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Opis techniczny

do projektu budowy Centrum Przesiadkowego przy ul. Battyckiej
| inwestycji towarzyszacych w m. Kotobrzeg

I. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora - Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100
Kotobrzeg

— Podklad geodezyjny w skali 1:500 do celéw projektowych

— Pomiary geodezyjne uzupeiniajace

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizja w terenie — inwentaryzacja dla celow projektowych

— Specyfikacja Techniczna

— Polskie Normy i warunki techniczne

— Decyzja o warunkach zabudowy

— Karta informacyjna przedsigwzigcia

— Opinia geotechniczna autor: Magdalena Tyszecka, Koszalin lipiec 2014 r.

— Koncepcja budowy parkingu: autor inz. Romuald Szydtowski, styczen 2016 .

I1. Polozenie, rzezba terenu

Dziatki nr 5/2, 6/1, 11, 12 obr. 03, dz. nr 2, obr. 10 odjete niniejszym opracowaniem,
znajduja si¢ w poinocnej czesci miasta Kolobrzeg, w bezposrednim sasiedztwie
Reduty Solnej. Od strony poétnocnej tereny granicza z Fortem Solnym, od strony
poludniowej z pasem drogowym ulicy Baltyckiej za$ od strony zachodniej z pasem
drogowym ul. Szyprow. Po wschodniej stronie dziatek przebiega linia kolejowa nr 402
Kotobrzeg - Goleniow, za ktora znajduje si¢ pas drogowy ulicy Solnej. Obszar
projektowanej inwestycji obecnie jest on niezagospodarowany i stuzy za tymczasowy
parking dla autokarow, jedynie przy zachodniej granicy terenu znajduje si¢ budynek
kontenerowy wraz z wydzielonym terenem ekspozycyjnym.

Dojazd do terenu odbywa si¢ od strony potudniowej istnicjacym zjazdem
z ul. Battyckie;.

Rzedne bezwzgledne terenu ksztattuja si¢ w granicach od 2,00 + 3,12 m n.p.m.

Generalnie - teren inwestycji jest ptaski, ze skarpa w centralnej czesci po dawnym
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nasypie kolejowym. Ponadto wokoét granic pasa drogowego oraz istniejacego
ogrodzenia na $rodku terenu rosna drzewa, gldwnie liSciaste.

Doktadna lokalizacjg, gatunki oraz wielkos¢ drzew przedstawiono w szczegdlowej
inwentaryzacji terenu, bedacej czescia sktadowa dokumentacji wykonawczej.
Istniejaca infrastruktura techniczna wystgpuje gltéwnie wzdluz granicy dziatek
z pasami drogowymi tzn. wystepuje: sie¢ gazowa, wodociagowa, energetyczna
i telefoniczna. Przez $rodek terenu objetego opracowaniem przebiega nieczynna
podziemna linia energetyczna $redniego napigcia.

W zwiazku z tym, ze teren jest uzbrojony nalezy szczegélna uwage zwroécic¢ przy
robotach ziemnych, by nie uszkodzi¢ istniejagcych rurociagéow oraz armatury.
Dlatego w miejscach szczegolnie Kolizyjnych (pokazuje to projekt
zagospodarowania - Rys. | oraz profile podluzne - Rys. 2) nalezy dokonywaé

probnych przekopow re¢cznych.

Budowa geologiczna:

W miejscu projektowanego parkingu wykonano 3 otwory badawcze w poblizu
granicy pasa drogowego ul. Battyckiej do glebokosci 5,0 m p.p.t.
W podlozu obszaru objetego opracowaniem do zbadanej glgbokosci stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowa warstwe nasypow w ktorych
sktad wchodza: gleba, piaski prochniczne, gruz, torf, piaski drobne humusowe, piaski
srednie, namuly oraz humus. Ponizej nawiercono w otworach badawczych
w centralnej 1 wschodniej czgsci terenu utwory pochodzenia organicznego
reprezentowane przez torfy.
Ponadto w otworach badawczym w zachodniej i centralnej czgsci nawiercono
aluwialne piaski drobne lokalnie przewarstwione piaskami prochnicznymi. Catkowita
miazszo$¢ osadow holocenu wynosi 2,4 + 2,6 m.
Plejstocen wyksztalcony jest przez utwory akumulacji lodowcowej reprezentowane
przez gliny lokalnie z domieszka pytéw. Ponadto w otworze po zachodniej stronie
terenu ponizej piaskow drobnych nawiercono zastoiskowe pyty.
Wodg gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach drobnych,
w otworach badawczych w zachodniej i centralnej czgsci terenu, na glebokosciach
1,2+ 1,4 m, co odpowiada rzednym z zakresu wysokosci 0,7 ~ (- 1,2) m n.p.m.
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Ponadto w otworach badawczych w centralnej i wschodniej stronie obszaru woda
gruntowa wystgpuje w postaci silnych saczen w strefie gigbokosci 2,7 = 3,5 m co
odpowiada rzednym z zakresu wysokosci 0,2 n.p.m. + (- 1,1) m p.p.m.

W otworze w centralnej czesci woda z saczenia stabilizowata na rzednej 0,3 m n.p.m.,
natomiast w otworze po wschodniej stronie - w poziomie nawiercenia.

Obraz warunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym
zmianom w zaleznos$ci od ilosci opaddéw atmosferycznych 1 pory roku.

Przewiduje si¢ wzrost intensywnosci saczen w okresach deszczowych oraz wahania
poziomu wody w granicach £1,0 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano w opinii

geologicznej autorstwa Magdaleny Tyszeckiej oraz w projekcie wykonawczym.

I11. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy, karta informacyjna o przedsigwzigciu,

koncepcja 1 uzgodnieniami z Inwestorem — Gmina Miasto Kotobrzeg opracowano

projekt budowlany zaktadajacy budowe centrum przesiadkowego w sktad ktorego

wchodzi¢ beda:

— Parking z 69 miejscami postojowymi dla samochodow osobowych i 7 miejscami
dla os6b niepetnosprawnych oraz z 4 miejscami postojowymi dla autobusow.

— Drogi wewngtrzne o szerokos$ci jezdni 5,0m 1 6,0 m wraz z odwodnieniem w tym
odwodnieniem liniowym na zjezdzie z ul. Baltyckiej 1 wjezdzie na teren parkingu.

— Zadaszone miejsca postojowe dla rowerow.

— Zadaszona miejska stacja rowerowa

— Dwa przystanki autobusowe regularnych linii autobusowych (jeden dla
wysiadajacych i drugi dla wsiadajacych podroéznych) - zadaszone.

— Toaleta publiczna.

— 43 przebudowane przystanki autobusowe na terenie miasta.

Przebieg jezdni drog wewngtrznych i lokalizacjg miejsc postojowych wraz z podanymi
szeroko$ciami oraz rzednymi niwelety przedstawiono w projekcie zagospodarowania

przestrzennego - Rys. 1.
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Projekt oswietlenia oraz odwodnienia projektowanego terenu stanowia odrgbne

opracowania.

W ramach zadania przewiduje si¢ budowg i1 przebudowg infrastruktury towarzyszace;,

w tym przebudowe¢ 43 przystankéw autobusowych, wg odrgbnego opracowania,

zlokalizowanych z ponizszym zestawieniem:

Lokalizacja przystankéw autobusowych przeznaczonych do przebudowy:

Lp. Nazwa przystanku Nazwa ulicy Lokalizacja
1 | 6 Dywizji Piechoty - cmentarz 1 ul. VI Dywizji Piechoty | dz. nr7/3 obr. 16
2 | 6 Dywizji Piechoty - cmentarz 2 ul. VI Dywizji Piechoty | dz. nr211/2 obr. 17
3 | Armii Krajowej - poczta 2 ul. Armii Krajowej dz. nr 137 obr. 12
4 | Baltycka przy Wylotowej 1 ul. Battycka dz. nr 1/2 obr. 10
5 | Chodkiewicza - osiedle 1 ul. Chodkiewicza dz. nr 115/3 obr. 14
6 | Chodkiewicza - osiedle 2 ul. Chodkiewicza dz. nr 8/23 obr. 14
7 | Chodkiewicza przy Bema 2 ul. Chodkiewicza dz. nr 10/12 obr. 14
8 | Frankowskiego ul. Dworcowa dz. nr 171 obr. 12
9 | Fredy-2 ul. Fredry dz. nr 91/13 obr. 5
10 | Grzybowska - osiedle 2 ul. Grzybowska dz. nr414/1 obr. 9
11 | Grzybowska przy Bydgoskiej ul. Grzybowska dz. nr 570/3 obr. 9
12 | Grzybowska przy Warszawskiej ul. Grzybowska dz. nr 565/3 obr. 9
13 | Jednosci Narodowe;j - kosciot 1 ul. Jednosci Narodowej | dz. nr 56/1 obr. 10
14 | Kamienna 1 ul. Kamienna dz. nr 394 obr. 13
15 | Kamienna 2 ul. Kamienna dz. nr 385/3 obr. 13
16 | Kniewskiego Dworzec PKP - ul. Kniewskiego dz. nr 21/2 obr. 12
stanowisko nr 2
17 Knlews_klego Dworzec PKP - ul. Kniewskiego dz. nr 21/2 obr. 12
stanowisko nr 3
18 | Koszalinska/Grochowska 1 ul. Koszalinska dz. nr 152/2 obr. 13
19 | Koszalinska/Grochowska 2 ul. Koszalinska dz. nr 153/2 obr. 13
20 | Koszalinska - Gazownia 1 ul. Koszalinska dz. nr 100/1 obr. 13
21 | Koszalinska - Gazownia 2 ul. Koszalinska dz. nr 255/7 obr. 13
22 | Kupiecka 1 ul. Kupiecka dz. nr 127/1 obr. 13
23 | Lopuskiego - szpital 1 ul. Lopuskiego dz. nr 51/15 obr. 11
24 Mazowiecka e ul. Mazowiecka dz. nr 227 obr. 11
przy ul. Artyleryjskiej 1
25 Mazowua’cka . ul. Mazowiecka dz. nr 227 obr. 11
przy ul. Sw. Macieja 2
26 | Miynska 1 ul. Mtynska dz. nr 67 obr. 11
27 | Miynska 2 ul. Mtynska dz. nr69/1 obr. 11
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28 | Lwowska - Podczele ul. Lwowska dz. 4/334 obr. 8

29 | Nowogrodzka - Podczele ul. Nowogrodzka dz. nr 4/67 obr. 8

30 | Tarnopolska - Podczele ul. Tarnopolska dz. nr 8/4 obr. 8

g1 | Starynowska przy ul. Stowicze - |\ “giarynwska dz. nr 48/6 obr. 17
piekarnia 1

32 | Starynowska przy Grudziadzkiej | ul. Starynowska dz. nr 473 obr. 17

33 | Szpitalna ul. Szpitalna dz. nr 56/2 obr. 11

34 | Unii Lubelskiej - ktadka 1 ul. Unii Lubelskiej dz. nr 101/1 obr. 12

35 | Walki Mtodych - Policja 1 ul. Walki Mtodych dz. nr 67 obr. 12

36 | Walki Mtodych - Policja 2 ul. Walki Mtodych dz. nr 67 obr. 12

37 | Walki Mtodych przy Gietdowej 1 | ul. Walki Mtodych dz. nr 194 obr. 12

38 | Walki Mtodych przy Gietdowej 2 | ul. Walki Mtodych dz. nr 194 obr. 12

39 | Wojska Polskiego ul. Wojska Polskiego dz. nr 138/2 obr. 12

40 | Wschodnia - osiedle 2 ul. Wschodnia dz. nr 4/89 obr. 14

41 | Wschodnia - plaza 2 ul. Wschodnia dz. nr 46 obr. 6

42 | Wschodnia przy Koszalinskiej ul. Wschodnia dz. nr 4/89 obr. 14

43 | Zrédlana - Dworzec PKP ul. Zrédlana dz. nr 9 obr. 12

Projekt posiada dokumentacj¢ projektowg i wymaga uzyskania pozwolen na

budowe oraz zgéd w postaci brakow sprzeciwu dla robot objetych zgloszeniami z:

Wojewody Zachodniopomorskiego dla dziatki nr 5/2 obrgb 3 stanowiacej tereny

portowe oraz dziatek stanowiacych pasy drogowe drég wojewddzkich:
— dziatka nr 153/2 obr. 13

— dziatka nr 7/3 obr. 16

— dziatkanr211/2 obr. 17

dziatka nr 385/3 obr. 13
dziatka nr 21/2 obr. 12
dziatka nr 21/2 obr. 12
dziatka nr 152/2 obr. 13

— dziatka nr 100/1 obr. 13

dziatka nr 255/7 obr. 13
dziatka nr 127/1 obr. 13
dziatka nr 69/1 obr. 11

dziatka nr 101/1 obr. 12

Starosty Kotobrzeskiego dla dziatek nr 6/1, 11, 12 obr. 03, dz. nr 2 obr. 10
bedacych wlasnoscia miasta Kotobrzeg oraz dziatek stanowiacych pasy drogowe
drég powiatowch:

dziatka nr 91/13 obr. 5
dziatka nr 414/1 obr. 9
dziatka nr 56/1 obr. 10
dziatka nr 227 obr. 11

dziatka nr 227 obr. 11

dziatka nr 48/6 obr. 17
dziatka nr 4/89 obr. 14
dziatka nr 4/89 obr. 14
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Roboty zwigzane z przebudowa przystankéw autobusowych realizowane begda
W oparciu o zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych i wymagaja przyjecia

przez Starostg Kotobrzeskiego zamiaru wykonywania rob6t budowlanych.

IV. Projektowane nawierzchnie utawrdzone

a) Rozwigzania wysokoSciowe

W celu nawiazania niwelety do istniejacych poziomow nawierzchni na terenie dziatki
oraz istniejacej niwelety posadowienia istniejacych budynkow projektowana niweleta
drog wewngtrznych posiada¢ bedzie spadki podtuzne i=0,48 % oraz i=0,72 %.
Spadki poprzeczne jezdni dwustronne i=2% natomiast miejsc postojowych
jednostronne i = 1 + 2 %. Spadki poprzeczne chodnika jednostronne i = 2 %.
Wysokosciowo przebieg niwelety projektowanych nawierzchni jest $cisle powiazany
z poziomem jezdni ul. Baltyckiej oraz poziomami wejs¢ do istniejacego budynku
| terenu wystawowego na terenie opracowania, a takze warunkiem uzyskania
normatywnych spadkow podtuznych.

Na przekrojach normalnych i konstrukcyjnych - Rys. 3 i Rys. 4 podano warto$ci
spadkow 1 rzedne wysokosciowe. Pozostate elementy rozwigzania wysokosciowego
pokazane sa na projekcie zagospodarowania terenu - Rys. 1 i profilu podtuznym
Rys. 2.

b) Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie katalogu konstrukcji nawierzchni
podatnych 1 potsztywnych przy zatozeniu, ze no$nos¢ gruntu jest doprowadzona do
Gl. Warunek ten bedzie spelniony poprzez projektowana wymiang gruntu
nasypowego stabono$nego (gruz) oraz zastosowanie geokompozytow do wzmocnienia

konstrukcji nawierzchni.

Jezdnia drég wewnetrznych parkingu oraz miejsc postojowych dla autokarow

— 8 cm kostka bet. brukowa, koloru ciemnoszarego (dla jezdni) oraz koloru
czerwonego dla miejsc postojowych (z wydzieleniem miejsc kostka koloru
ciemnoszarego);

— 5 .cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

— 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtosci frakcji 0,00 +~ 31,5 mm

stabilizowana mechanicznie przy stopniu zageszczenia Is = 1,03;
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— geokrata wysokosci 10 cm wypetiona kruszywem tamanym przy Is = 1,03;

— 20 cm podsypka piaskowa — pospoétka przy stopniu zageszczenia Is = 1,03;

— warstwa odcinajaca z gruntocementu Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm;

— grunt piaszczysty — po wymianie gruntu nasypowego, gr. 70 + 100 cm przy
stopniu zageszczenia Is = 1,00;

— geowltoknina wokot catej konstrukcji nawierzchni parkingu.

Wskazniki zageszczenia poprzedzone badaniami laboratoryjnymi lub geologa.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

— 8 cm kostka bet. brukowa, koloru czerwonego, z wyznaczeniem migjsc
postojowych kostka koloru czarnego;

— 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtosci frakcji 0,00 + 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie przy stopniu zaggszczenia Is = 1,03;

— 15 cm podsypka piaskowa — pospoétka przy stopniu zaggszczenia Is = 1,03;

— warstwa odcinajaca z gruntocementu Rm=2,5 MPa, grubosci 10 cm;

— grunt piaszczysty — po wymianie gruntu nasypowego, gr. 100 + 200 cm przy
stopniu zageszczenia Is = 1,00;

— geowtoknina wokot catej konstrukeji nawierzchni parkingu.

Chodniki

Na chodnikach nawierzchnia z kostki betonowej - brukowej grubosci 6 cm, koloru
szarego, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i podsypce
piaskowej (pospotka) grubosci 10 cm z wypelieniem spoin piaskiem przy wskazniku
zaggszcezenia Is = 1,03.

Wzor kostki dowolny np. ,,Behaton” — po zaggszczeniu i uwalowaniu spoiny

zamulamy piaskiem drobnoziarnistym.

W projekcie wskazano lokalizacje projektowanej, wg odrgbnego opracowania, $ciezki
rowerowej w obrgbie nowoprojektowanego zjazdu z ul. Battyckiej. Konstrukcje

Sciezki nalezy wykona¢ zgodnie z jej projektem.
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Krawezniki i obrzeza

Krawegzniki projektuje sig¢ betonowe uliczne o wymiarach 15 x 30 cm oraz najazdowe
o wym. 15 x 22 cm. Krawezniki przy przejsciach dla pieszych 1 zjazdach nalezy
stosowac typu najazdowego, przy swietle krawgznika + 2 cm do 4 cm max.
Krawezniki ustawi¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grub. 5 cm
i fawie betonowej z oporem f = 0,0575 m® lub tawie zwyklej f = 0,02 m? beton
C12/15. Lawa zwykla pod krawegzniki o $wietle h = 2 cm. Spoiny w krawezniku
wypelni¢ zaprawg cementowa. Swiatto kraweznika h = 2 cm projektuje si¢ na zjazdach
I przejéciach dla pieszych.

Zaleca si¢ ustawienie krawe¢znika o $wietle h = 0 cm na skrzyzowaniu zjazdu
Z projektowana $ciezka rowerowa.

Swiatto kraweznika h = 12 cm projektuje si¢ na pozostatych odcinkach jezdni.
Ograniczenie chodnikéw projektuje si¢ obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym

na tawie piaskowe;.

Wymagania dotyczace stosowania materialdw oraz gotowych wyrobow, a takze
warunki odbioru robdt zawarte sa w OST Generalnej Dyrekcji Dréog Publicznych

Warszawa. Szczeg6ty konstrukeji nawierzchni — Rys. 4.

V. Roboty rozbiorkowe i ziemne

Rozbiorki kraweznikdw, nawierzchni jezdni, podbudowy, nawierzchni zjazdow,
chodnikéw 1 obrzezy nalezy wykonywac¢ mechanicznie 1 cz¢sciowo rgcznie - zaleznie
od warunkéw miejscowych.

Roboty ziemne przy korytowaniu pod konstrukcje zjazdow wykona¢ mechanicznie
koparka z transportem urobku na odktad. Profilowanie pod chodniki wykona¢ recznie,
a podloze dogesci¢ zaggszczarka plytowa do uzyskania wskaznika zaggszczenia
Is =0,98 do Is =1,03.

Gleba oraz ziemia pozyskana w wyniku korytowania, zostanie wykorzystana do
niwelacji terenu na obszarze objetym niniejszym opracowaniem. Grunty stabonos$ne,
nasypowe przeznaczone do wymiany powinny po wydobyciu, by¢ wywiezione na
wysypisko odpadéw i zutylizowane, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy

0 ochronie Ssrodowiska.
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Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wycinke 9 sztuk istniejacych
drzew. Oznaczenie ich gatunkow oraz wymiaréw przedstawiono w szczegdlowej
inwentaryzacji zieleni bedacej czgScia skladowa dokumentacji wykonawcze;j.
Proponowana lokalizacj¢ nasadzen zastepczych przedstawiono na projekcie

zagospodarowania terenu — Rys. 1.

V1. Elementy malej architektury

e Ogrodzenie

Realizacja projektowanego parkingu niesie za soba konieczno$¢ zmiany trasy
istniejacego ogrodzenia przebiegajacego przez Srodek terenu objetego niniejszym
opracowaniem. Nowe ogrodzenie bgdzie rozgraniczaé teren projektowanego parkingu
od strony potnocnej 1 wschodniej 1 faczy¢ si¢ z istniejacym ogrodzeniem terendw
ekspozycyjnych i ogrodzeniem biegnacym wzdtuz ul. Szyprow.

Nowo projektowane ogrodzenie powinno nawigzywac stylem, kolorem 1 wysokoscia
do istniejacego ogrodzenia ogrodu wystawowego. Dlatego zaprojektowano je jako
typowe ogrodzenie panelowe o wysokos¢ ok. 1,5 m w kolorystyce jasnoszarej lub
ocynkowanej. Na dole ogrodzenia powinna si¢ znajdowa¢ podmurdéwka, w wersji
gladkiej. Rozstaw stupkow 2,5 m.

Zaleca si¢ montaz paneli ogrodzenia za pomoca Srub z nakretkami zrywanymi lub

W inny sposob zabezpieczonych przed kradzieza.

e Wiaty przystankowe

W ramach Inwestycji planuje si¢ zastosowanie 4 typow wiat przystankowych:

A - wiata waska bez Scianek bocznych - przedziat wymiarow:

Dtugos¢ - od 4000 mm do 4200 mm; wysokos$¢ - od 2300 mm do 2500 mm; szeroko$¢
tylnej $ciany - od 3500 mm do 4200 mm; szerokos$¢ zadaszenia - od 1200 mm do
1800 mm

B - wiata 2 - modulowa z trzema $ciankami - szeroko$¢ - od 1300 mm do 1500 mm;
dhugos¢ - od 2500 mm do 2800 mm; wysokos¢ - od 2300 mm do 2500 mm.

C - wiata 3 - modulowa z trzema $ciankami - Szeroko$¢ - od 1300 mm do 1500 mm;
dhugos¢ - od 3800 mm do 4100 mm; wysoko$¢ - od 2300 mm do 2500 mm.

D - wiata 4 - modutowa z trzema $ciankami - Szerokos¢ - od 1300 mm do 1500 mm;
dhugos¢ - od 5100 mm do 5500 mm; wysoko$¢ - od 2300 mm do 2500 mm.
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Przyjeta konstrukcja wiaty: Ramy nos$ne wiaty opieraja si¢ na dwoch filarach
wykonanych z dwuteownikéw IPE 140 o grubosci $cianki 30 mm, zwienczonych
U podstawy plytami montazowymi o $rednicy 220 mm, poprzez ktére nastgpuje
przytwierdzenie wiaty do podioza. Filary no$ne potaczone sa ze soba za pomoca rury
stalowej 0 wymiarach 121 x 6 mm, ktora stanowi jednoczesnie konstrukcj¢ nosna
dachu wiaty, wykonanego z arkuszy szkla bezpiecznego 4+4 mm. Sciana tylna
wykonana jest z arkusza szkla bezpiecznego 5+5 mm, ktéry przymocowany jest od
gory do belki gornej, natomiast od dotu poprzez dodatkowa belke o wymiarach
0 101.6x4mm. Prawa $ciana boczna wykonana jest ze szkla bezpiecznego 5+5 mm,
ktore od dotu 1 gory przytrzymywane jest za pomoca profili stalowych o przekroju T.
Lewa $ciana boczna ma formg panelu reklamowego opartego na wykorzystaniu
gabloty. Rama gabloty wykonana jest ze stali, natomiast drzwi wykonane sa z profili
aluminiowych oraz szkla bezpiecznego o grubosci 6 mm.

Gablota jest od s$rodka podswietlana za pomoca lamp led, ktoére zapewniaja
rownomierne rozproszenie S$wiatta. Cata instalacja elektryczna wykonana jest
Z wykorzystaniem podwojnie izolowanych przewodow, zgodnie ze standardami EC.
Wewnatrz gabloty znajduje si¢ tablica w formie podwoéjnego panelu ze szkla
akrylowego j. typu pleksiglas o grubosci 4 mm, ktora stuzy do zawieszenia posterow
oraz plakatéw. Wszystkie elementy stalowe sa ocynkowane ogniowo zgodnie ze

standardami UNI oraz lakierowane proszkowo w dostgpnej palecie kolorow.

Wszystkie przystanki doposazone zostanag w stup multimedialny, ktory jest zarazem
power bankiem do tadowania urzadzen mobilnych. Dodatkowo stup ma os$wietlenie
LED, moze by¢ wyposazony samoobslugowg stacj¢ naprawy roweréow wraz

z kompresorem zasilanym z instalacji fotowoltaicznej (wewngtrzny akumulator).

e Wiaty dla rowerow

Jednostronna i dwustronna, modutowa wiata wykonana z ocynkowanej ogniowo
(zgodnie z normami UNI) oraz malowanej proszkowo stalowej konstrukcji, ktorej
podstawg stanowig 2 kolumny z rur stalowych o $rednicy 152 mm oraz konstrukcji
dwustronnego zadaszenia z centralnie biegnaca rynna. Konstrukcja dachu sktada si¢
Z elementéw stalowych pokrytych poliwgglanem komorowym o grubosci 10 mm.

Konstrukcja zadaszenia wzmocniona jest systemem zeber wykonanych z blachy
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stalowej o grubos$ci 2,5 mm oraz od frontu belka stalowa o srednicy 40 mm. Wszystkie
mocowanie - stal nierdzewna.

Mocowanie do podtoza za pomoca kotew chemicznych dobieranych indywidualnie do
projektu.

Woda deszczowa odprowadzana jest poprzez wewnegtrzng rynng oraz nastepnie
poprzez jedna ze stop wiaty na zewnatrz.

Wymiary wiaty: odstepy pomigdzy wspornikami 3000 mm, wysokos¢: 2400 mmm,
glebokosé: 2750 mm (wersja 1-stronna), 4854 mm (wersja dwustronna). Stal
ocynkowana, malowana proszkowo. Wiata dla roweréw rowniez zostanie doposazona

w slup multimedialny.

e Toaleta publiczna

Zaprojektowano toaletg¢ publiczng w formie monolitycznego modulu kompozytowo-
betonowego, bez konieczno$ci wykonania fundamentéw o wymiarach 3,32 m X
2,12 m. Jest ona wyposazona W dwa pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenie
techniczno-serwisowe. Kazde pomieszczenie jest dostgpne z zewnatrz oraz jedno
Z pomieszczen sanitarnych jest dostosowane dla oséb poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich 1 posiada miejsce umozliwiajacyce przewijanie niemowlat.

Warunki techniczne jakie spelnia toaleta:

1) konstrukcja toalety zelbetowa o przekroju poziomym w ksztalcie prostokata,
odporna na akty wandalizmu;

2) Sciany betonowe wykonczone plytami kamiennymi lub innymi materiatami
zapewniajacymi wysoka estetyke oraz dostosowanymi do nadmorskich warunkoéw
pogodowych (zwlaszcza zimowych). Sciany, posadzki i stropodach musza spetniaé
wymaogi izolacji cieplnej;

3) podgrzewana antyposlizgowa podloga wewnatrz toalety o wzmocnionej odpornosci
na $cieranie;

4) preferowane doswietlenie pomieszczenia toalety — w dachu;

5) wyposazenie toalety w pelng automatyke zapewniajaca jej skuteczne, bezobstugowe
funkcjonowanie (z wyjatkiem koniecznych przegladow i napraw oraz uzupetiania
srodkow higieny — W szczegdlnosci mydta, papieru toaletowego, $rodkéw do

automatycznej, cyklicznej dezynfekciji);
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6) muszla bezdotykowo splukiwana z zastosowaniem automatycznej technologii
mycia, suszenia oraz dezynfekcji deski sedesowej;

7) czasowy ogranicznik przebywania w toalecie;

8) modul umywalkowy wyposazony w sensory ruchu umozliwiajacy bezdotykowe
korzystanie z podajnika na mydto, umycia rak oraz ich wysuszenia;

9) =zabezpieczenie powierzchni $cian zewngtrznych i wewngtrznych w  sposob
umozliwiajacy szybkie i proste usuwanie graffiti oraz zastosowanie rozwiazan
konstrukcyjnych 1 materialowych wewnatrz 1 na zewnatrz toalety, odpornych na
proby wandalizmu, w szczegdlnosci uniemozliwiajacych odkrgcenie lub oderwanie
elementow wyposazenia, badz ich tatwe mechaniczne uszkodzenie, zarysowanie itp.

10) podajnik papieru toaletowego z funkcja anty p.poz.;

11) automatyczna wentylacja pomieszczenia;

12) automatyczne mycie podtogi;

13) podgrzewacz wody do mycia;

14) panel wrzutowy na monety z elektronicznym ekranem informacyjnym odpornym na
akty wandalizmu, z mozliwo$cia ustawienia kazdej wielko$ci wrzutowej nominatu z
informacja na ekranie o sumie wrzuconych monet do wielkosci zadanej lub
ustawienia bezptatnego korzystania/wejscia;

15) funkcja rgcznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajaca swobodne
wyjscie w sytuacji awaryjnej rowniez w przypadku braku pradu;

16) swiatlo wewnatrz toalety, wlaczane automatycznie po otwarciu drzwi wejsciowych;

17) awaryjne $wiatto wiaczajace si¢ w przypadku zaniku pradu;

18) toaleta o$wietlona z zewnatrz energooszczednymi lampami ledowymi, wyposazona
w czujnik zmierzchowy;

19) lustro ze wzmocnionej stali odporne na akty wandalizmu;

20) sensory ruchu sprawdzajace czy w toalecie znajduje si¢ uzytkownik;

21) sygnalizacyjny system przeciwpozarowy;

22) czujnik  temperatury  regulujacy  automatycznie  temperatur¢ = wewnatrz
pomieszczenia;

23) graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety;

24) wyposazenie w specjalny bezpieczny  przewijak dla niemowlat z pasami
bezpieczenstwa,

25) wszystkie powierzchnie powinny by¢ antybakteryjne i wodoodporne;
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26) automatyczny od$§wiezacz powietrza;

27) kosz na $mieci, wykonany ze stali nierdzewnej z funkcja anty pozarowa;

28) instrukcja uzytkowania toalety w trzech jezykach (polski, angielski, niemiecki);

29) niklowany wieszak;

30) system zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysylanie wiadomosci
sms: brak pradu, alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie
pomocy, sygnalizacja zajecia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania,;

31) nadajnik GSM, ktory po przez wiadomos¢ sms umozliwia: wlaczenie i wylaczenie
toalety oraz otwieranie drzwi.

32) kolorystyka elewacji toalety powinna by¢ w odcieniach szaro$ci, grafitu lub

Czarnego.

Przystosowanie toalety publicznej do wymagan osob poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich
Toaleta zapewnia:
a) szerokos$¢ wejscia umozliwia wjazd wozkiem inwalidzkim;
b) wolna przestrzen wewnatrz pomieszczenia oparta na kole o $rednicy 150cm;
c) umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci;
d) bezpieczne pochwyty dla niepelnosprawnych;
e) umiejscowienie  wszystkich  przyciskow 1 urzadzen na  wysoko$ciach

odpowiadajacych osobom na wozkach inwalidzkich;

Toaleta bedzie posiada¢ osobne pomieszczenie techniczne z oddzielnym wejsciem
zewnetrznym, w ktorym znajduje si¢ cala automatyka sterowania systemem
komputerowym umozliwiajacym zarzadzanie nizej wymienionymi parametrami:
a) ustawianie czasu i daty;
b) wielko$¢ optaty za toalete;
C) czgstotliwos¢ mycia podlogi (co ktore uzycie toalety skutkuje procedura mycia
podtogi);
d) czgstotliwo$¢ mycia sedesu (co ktore uzycie toalety skutkuje procedura mycia
sedesu);
e) czestotliwose suszenia sedesu ( ile razy sedes przesuwany w strefe jego suszenia);
f) czas pracy suszarki;
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g) czas mycia sedesu, podtog;

h) zawor wodny do podtaczenia weza.

Informacja dotyczaca Zzrédla zaopatrzenia w wode, rodzajéow powstajacych
sciekow iodpadow oraz planowanego, zgodnego z przepisami sposobu ich
zagospodarowania, atakze sposobu zagospodarowania wod opadowych
i roztopowych

Woda
Zaopatrzenie w wodg z miejskiej sieci wodociagowe;.

Scieki
Odprowadzenie Sciekdw poprzez miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
sciekow.

Wody opadowe
Na nowoprojektowanym zjezdzie publicznym z ul. Baltyckiej na teren centrum
zaprojektowano odwodnienie liniowe, ktérego zadaniem jest uniemozliwienie
przedostawania si¢ wod opadowych na teren pasa drogowego. Zaprojektowano
odwodnienia liniowe typowe, z rusztem zeliwnym lub metalowym klasy D400,
zabezpieczone przed kradzieza. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta
odwodnienia, przy pomocy fundamentu betonowego z opaska dostosowana do spadku
nawierzchni zjazdu. Wilaczenie korytka odwodnienia do projektowanej kanalizacji
deszczowej przy pomocy systemowej studzienki wraz z osadnikiem. Dodatkowo
powierzchnia centrum przesiadkowego odwadniana begdzie za pomoca 6 szt. wpustow
ulicznych. Wody opadowe 1 roztopowe skierowane beda poprzez zbiornik retencyjny

do ul. Szyprow, skad trafia na istniejace urzadzenia podczyszczajace - separatory.

Informacja dotyczaca zakresu, rodzaju i mozliwosci oddzialywania na

srodowisko, w szczegélnosci na wody

Uzyte materialy oraz sposob prowadzenia robot wykluczaja mozliwo$¢ negatywnego

oddzialywania zarowno na srodowisko jak 1 na wody gruntowe.
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VII1. Docelowa organizacja ruchu

Na terenie zrealizowanego parkingu zostanie wprowadzona docelowa stata organizacja
ruchu, wg odrgbnego opracowania, na ktora bedzie si¢ sktada¢ oznakowanie pionowe
samego parkingu oraz oznakowanie pionowe i poziome miejsc postojowych dla
niepetnosprawnych i autobusow. Oznakowane zostang rownez wyznaczone przystanki
autobusowe dla wysiadajacych i1 wsiadajacych pasazeréw. Szczegoéty przedstawiono
w projekcie zmiany stalej organizacji ruchu, stanowiacej c¢zgs¢ projektu

wykonawczego.

VIl1. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia — w miejscach wystapienia kolizji

A) Zabezpieczenie gazociqgow

Wszystkie skrzyzowania jezdni z gazociagami nalezy zabezpieczy¢ przez utozenie rur
ochronnych stalowych zgodnie z norma PN-91/N-34501 lub rur PE 100. Przed
zatozeniem — rur¢ stalowa ochronna nalezy przecia¢ wzdluz, a po zalozeniu na
istniejacy gazociag zespawac.

Koncéwki rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone 1,0 m poza jezdni¢ oraz
uszczelnione.

Uszczelnienie wykona¢ bardzo dokladnie — tak aby przecieki gazu nie mogly
przedostawaé si¢ poza rur¢ ochronng i saczek wechowy oraz odwrotnie — tak aby
woda gruntowa nie mogta dosta¢ si¢ do wnetrza rury ochronne;.

Rury ochronne z zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ instalacja antykorozyjna wytrzymata
na przebicie pradu o napigciu co najmniej 18 kV, a powierzchni¢ wewngtrzng przez
malowanie.

Na rurach ochronnych wykona¢ saczki wechowe z rur stalowych @ 40 mm
z zakonczeniem skrzynka uliczna typu ,,D”.

W celu doktadnego zlokalizowania nalezy uzgodni¢ sposob zabezpieczenia na roboczo

Z Zaktadem Gazowniczym.

B) Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
Istniejace skrzyzowania kabla teletechnicznego z jezdnia nalezy zabezpieczy¢ przez

wykonanie dwudzielnych przepustéw kablowych jedno i dwuotworowych.
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C) Zabezpieczenie kabli energetycznych

Na trasie przebiegu istniejacych kabli energetycznych, w przypadku ich braku —
przepusty kablowe z rur PCV grubosciennych @ 100 lub @ 150 mm.

Przepusty nalezy utozy¢ na glebokosci 0,8 ~ 1,0 m ponizej rzednych projektowanej

jezdni. Przepusty nalezy zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

IX. Uwagi koncowe

— Projekt budowy parkingu wraz z odwodnieniem liniowym opracowany zostat
kompleksowo ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu.

—  Woytyczenie osi ulicy 1 linii krawedziowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

— Przy wykonywaniu robot zachowaé szczegodlna ostrozno$¢ w strefie zalegania
uzbrojenia podziemnego.

— Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, normami wykonania
poszczegolnych elementow robot oraz opisem czesci projektowej i kosztoweyj.

— Regulacji wysokos$ciowej wlazow kanalowych, kratek $cieckowych, studzienek
telefonicznych oraz armatury wodociagowej dokona¢ na etapie ukladania
nawierzchni z kostki betonowej — brukowe;j.

— Rozpoczgcie robdt zglosi¢ w Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu.

— Uzytkownikow sieci 1 urzadzen podziemnych powiadomi¢ o przystapieniu do
robot na 7 dni przed ich rozpoczgciem.

— Roboty nalezy prowadzi¢ etatowo, tak aby omija¢ poszczegdlne kolizje oraz
w odpowiednich miejscach stosowac¢ iglofiltry.

—  Wszelkie odstgpstwa 1 zmiany od projektu uzgodni¢ pisemnie z autorem projektu.

— O zakonczeniu prac zawiadomi¢ zainteresowane strony.

—  Przestrzegaé zalecen i uwag zawartych w opracowaniu projektowym

Opracowat:

inz. Romuald Szydtowski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego
budowy Centrum Przesiadkowego przy ul. Battyckiej i inwestycji towarzyszacych.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

1. Informacje ogdlne.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Zadanie: Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Baltyckiej i inwestycji
towarzyszacych.

Miejscowos¢ — Kotobrzeg, ul. Battycka, Szyprow dz. nr 5/2, 6/1, 11, 12 obr. 03,
dz. nr 2, obr. 10.

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Projektant: inz. Romuald Szydlowski.

2. Czgs¢ opisowa

a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja z technologii wykonywania robot

nawierzchniowych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementow robot:

wytyczenie geodezyjne;

wycinka drzew przeznaczonych do usunigcia wraz z wykarczowaniem pni;
roboty ziemne i rozbiérkowe zwiazane z wymiang gruntu oraz wykonaniem
konstrukcji projektowanych nawierzchni;

wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz instalacji o$wietlenia terenu — wg
odrebnych opracowan;

ulozenie geowtokniny nacatluj powierzchni wykopu pod parking;

wykonanie warstwy gruntu piaszczystego — wymiana gruntu;

wykonanie warstwy odcinajacej z gruntocementu R, = 2,5 MPa;

wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego - pospotka;

utozenie geokraty wraz z wypelnieniem jej kruszywem tamanym,;

utozenie podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0,00 + 31,5 mm;

ustawienie obrzezy 1 kraweznikow;

utozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej;

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej;

regulacja wysokos$ci istniejacych studzienek, wpustéw 1 skrzynek zasow,
wymiana istniejacych pokryw na studniach kanalizacji deszczoweyj;

prace wykonczeniowe — montaz elementow matej architektury, wysiew traw, itp.;
wykonanie zamiany statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego
budowy Centrum Przesiadkowego przy ul. Battyckiej i inwestycji towarzyszacych.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja istniejacy pawilon ustugowy, uzbrojenie

podziemne oraz ogrodzenie przeznaczone do likwidacji.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystegpuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia

potracenia przez maszyny drogowe i samochody | pas drogowy

porazenia pradem elektrycznym elektronarzedzia,
kable energetyczne, gniazda
I wtyczki.

uszkodzenia ciala przez ostre i wystajace pity, betoniarki,

materialy, narzedzia, cz¢$ci maszyn w ruchu zageszezarki, rozscietacze,
walce drogowe, samochody
samowyladowcze

. Wykonanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem si¢
materialu transportowego i1 uszkodzeniem dzwigu: dotyczy roztadunku materiatow

drogowych - kostka betonowa, krawgzniki, obrzeza, itp.

. Wykonanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem si¢
materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu: dotyczy roztadunku materialow

drogowych - kostka betonowa, krawezniki, obrzeza, itp.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w

sprawie bhp przy wykonywaniu robot drogowych i instalacyjnych.

. Wykaz §rodké6w technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia

zdrowia;
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego
budowy Centrum Przesiadkowego przy ul. Battyckiej i inwestycji towarzyszacych.

9.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza

kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow:
— najblizszego punktu lekarskiego,

— Strazy Pozarnej,
— posterunku Policji

9.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane w tym czasie pracownikow.

9.3. Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jak wyzej.

9.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak
wWYyzej.

9.5. Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umiescié
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyze;j.

9.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci 1,5 m, oznakowa¢ na planie jak
wyzej.

9.7. Barierki wykonane z desek krawegznikowych o szerokosci 15 cm, porgczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomigdzy
por¢cza a deska kraweznikowa.

9.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

9.9. Zainstalowa¢ o$wietlenie ostrzegawcze.

9.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

9.11. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

9.12. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

9.13. Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m.

9.14.Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie jak wyzej.

10.Zgodnie z art. 2la Prawa budowlanego - kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

| warunki prowadzenia robdt budowlanych.

11. Wydzielenie 1 oznakowanie miejsc prowadzenia robot.
Oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas budowy, ktory nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego
budowy Centrum Przesiadkowego przy ul. Battyckiej i inwestycji towarzyszacych.

12. Bezpieczenstwo i higiena
Zastosowane materialy do wykonania ciagéw pieszych - chodnikow sa bezpieczne i nie
zagrazaja bezpieczenstwu ludzi, speiniaja wymogi dla os6b niepelnosprawnych.
Zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne sa zgodne z Dziennikiem Ustaw nr 43, poz.
430.

Uwagi koncowe
— Projekt budowlany opracowany zostal kompleksowo ze wszystkimi elementami
zagospodarowania terenu.

—  Wytyczenie osi 1 linii krawgdziowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Opracowat:

inz. Romuald Szydlowski
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Zadanie:

Adres:

Branza:

Inwestor:

Zaklad Projektowania
i Ustug Inwestycyjnych
»KOM-BUD” - Romuald Szydiowski

I 75-361 Koszalin ul. Rodta 52 REGON 330108331 & (48) 602 66 54 71 I

Zalaczniki

Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Battyckiej 1 inwestycji
towarzyszacych w m. Kolobrzeg

Kotobrzeg, ul. Baltycka, dz. nr 5/2, 6/1, 11, 12 obr. 03, dz. nr 2, obr. 10

Drogowa — roboty nawierzchniowe

Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
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