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Przedmiar Strona 2/12
Budowa Centrum P;z::smdkcm ego wraz z infrastrukiurg towarzyszaca przy ulicy Battyckicj w Kolobrzegu
 Nr | Podstawa |Opis robot — [m [ 1oge
1 Roboty przygotowaweze i ziemne
|Kod CPV: 45110000-1
Ei ! 7;777 - 1.1 QOdtworzenic trasy i punktow wysokoﬁcwwych Sk
1 Kaikulacja FRDbotV pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w teremc réwninnym 5 R
| (indywidualna
‘ ; (217+81)/1000 km 0,298
| ‘ razem | km 0,298
| |12 Roboty rozbiorkowe Al e
| 2 | KNR2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki ; }
i | 0812/03 | 1 ‘
5 | 131#0,06 | m3 1,860
' | ‘ razem | m3 1,860
1' 3 | KNR231 !Rozebranic kraweznikéw -l;etonowych o wymiarach 15x30cm, na podsy;mgé cementowo-piaskowej
; 0813/03 |
: | 1 ey m 31,000,
[ 4 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
i ; 0810/02  |wypelnieniem spoin !
g i 31%2 m2 | 62,000
" ‘ razem | m2 ! 62,000/
r-_g__i__KﬁR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowe] ‘ ]
! | 0814/01
| | m 62,000
I 6| - Wwiir};r?spkon aruzu z rozbiorek na odleglode 5 km T
] lawa betonowa 1,86 m3 1.860
! ! krawgznik 31*0,3%0,15 m3 1,395
Ek()s;[{\:a betonowa gr 6 cm  62*0,06 | m3 3,720
; obrzeze 20*6  62*0,06%0,2 m3 | 0,744
; razem | m3 | 7.719
6.1 Wi”iﬁ\"R 4-04 | Wiwiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-ladowarkq na samochody samowy?adowcze | |
1103700 |przy obstudze 3 samochoddw na zmiane roboczq i mechaniczne wyladowanie |
, m3 | & 719j
57 6.2 | KENR4-04 1, Transport gruzu z tereny rozbidrki sumochodem ciezarowym na odleglosé 1km mechanicznie 1 3
| o 1103/04  Hadowanega i wyladowanego \ |
E 1 m3 | 7.719|
63 T(ﬁﬁ-?)% . ::}-r-anspor.r oruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odleglo$é 1km mechanicznie 3
; 1103/05 rfadowanego i wyladowanego - nakiady uzupedniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad llan
3 i \odileglosci (doptata za 4 Jm)
! | m3 7,719
B '_J 1.3 Roboty ziemne
|7 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod51qb1emyrn| 7 transportem urobku samochoda.lm ‘
L 0206/05 ;:,amou}%adowczym: na odleglodé do 1,0k - koparki o pojemnoéei Ivzki 0,60m3, grunt kategorii TV ‘
i 1100%0,25 m3 25,000
53,6%87 m3 | 4.663,200]
3(20*6)*0,7 m3 | 84,000/
razem | m3 | 4772 200i
[ é_ [ KNR 2-01 \Nak{ady uzupe#majace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu i I ;
i | 0214/04 ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odleglod¢ ponad lkm po drogach utwardzonych, grunt | ‘
‘ i kategorii I1I-V (transport na dalsze 4 km) ' |
[ 14772,2-116,9 m3 4,653, 300‘
i razem | m3 4, 655300
o | inudowanic w nasyp gruntu edspojonego z wykopu
| 51,34*87 m3 | 116,580
| ' razem | m3 | 116,580
[ 97 | KNR 201 ‘ \akx‘aajw podstawowe na przemieszczenie gruntu na odleglo$é do 10m, grunt kategorii 111 - | ' ]
| 0229/02 | | [ |
| ! | mi | 116580
1 | r KNR 2-01 ‘%F ormowanie i zageszczanie spycharkamz nasypéw o wysokosci do3m, grunr karegorn v I ‘; \
; | 023502 . j
| | | m3 | 116,580,
10 | KNR2:01 Aaggszczeme nasypow zagééz?iarkmm plytowymi typu cigzkiego grunt sypki kategorii I-I1T i :
| 0236/03 \ :
11,34%87 | m3 116,580/
7 razem ! m3 | 1 l—ﬁ,_SS_O‘
,h | KNR 2-01 |Plantowanic s]garp dna rowdw oraz skarp i korony nasypow przy robotach wodno-inzynieryjnych - : 1
| 0507/05  nasypy w gruncie kategorii 11 I ! |
%37*1 I m2 87,000/
‘ razem | m2 ﬁ‘“ 87,000
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Przedmiar Strona 3/12
Budowa Centrum Przesiadikowego wraz z infrastrukiurg towarzyszaca przy ulicy Battyckiej w Kotobrzegu
| Nr Podstawa {Opis robot Im Ilos¢
[ 12 ‘ ?\\'}’konﬂnic nasypu po wymianie gruntu pod konstrukcje nawierzchni parkingu z kruszywa naturalnego
| 3 piaszczystego (odpad ze zwirowni)-pozyskanie kruszywa, zsypanie wykopu z przepchnigeiem na 0dl.60
| |m, rozplantowanie) :
‘ | [(1814+1255+701)*1,2 m3 4.524,000
! | 1 g iy  razem| m3 4,524,000
12.1 | Kalkulacja iPoz yskanie materiaiu piaszczysiego na nasyp |
| |indywidualna ‘ ‘
| | | | "
i o ta | m3 | 4.524,000
[ 122 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na odleglosé do 10m ‘ ‘
023001 | ;
123 | KNR2-0I |Nakfady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odleglosci przemieszezania gruntu (ponad 10m do 30m), | | |
0229/04  \grunt kategorii I-I] ' { |
‘ [
IR U0 P eas . o AE P m3 | 4.524,000
| 124 KNR 2-01  |Naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegloici przemieszczenia gruntu (w przedziale ponad }
0229/07 | 30m do 60m), grunt kategorii I-I1] \
A [ AP < = s md_ |  4.524,000)
| 125 | KNR2-0I |Mechaniczne planiowanie tevenu spycharkami gqsienicowymi o mocy 74kW (100kM), grunt kategorii i
023304 |I-T | |
1814+1255+812 | m2 | 388,000
. ‘ e razem | m2 | 3.881,000|
13| KNR 2-01 ﬁZagqszczenie nasypéw zageszezarkami plytowymi typu cigzliego, grunt sypki kategorii I-IIl zageszczenie | \
0236/03  |warstwami co 20 cm i |
N I, i | m3 | 4524000
14 | KNR 2-31 |Profilowanic i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | i
0103/04  |kategorii -1V
b | S i 3.881,000|
| 4 777777777 — et drrerHitsenb
[ .15 | \Scinanie drzew pila mechaniczng, obcigcie wierzchotka i galezi z opuszezeniem na linach, odciagnigcie
! ‘ \gatgzi na odl. 20m, przetoczenie diuzyc na odl. 15 m ‘
B "R Y S 23,000
13:1 YR 2-01 | Scinanie pilq mechaniczng drzew o Srednicy 10-15¢m

152 | KNR 201 NSginanie pilq mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm 1
0103/02 |
: LR ! Foas e L 4,000,
153 | KNR2-0I Kciname PN mechaniczng drzew o Srednicy 36-45¢m ' | i
0103/04 i |
| f o szt ' 16,000/
‘F_.;;{_ I 'NR '27-?07/77!.5"cmanie pitq mechanidsga drzew o Srednicy 46-55cm | |
0103/05 | ! |
, | sz ‘ 2,000,
16 | |Mecheniczne karczowanie pni z odxgbaniem grubych korzeni piig aniczng lub sickiers z I e ___.___15
i ‘ im’dubyciem pni spycharka lub kopar®gna odl. 10m o $rednicy | |
| : LS L
161 TKNR 2-01 \Mechaniczne I'(m'cz;;t;;;?i'c: ;)n io s‘re;'i-;‘l‘i—cmyigo'-“uu_“ g . - - 1 |

| 010507 |
| | i | szt | 23,000
17 | Wywiezienie diuzyc na odl. 5 km o ! T
| 13,14%(0,075%0,075)*3*13 ' m3 0,689
| 13,14%(0,1%0,1)*3%13 [ m3 | 1,225
| 3,14%(0,2%0.2)*15%15 m3 | 28,260
| 3,14%(0,250,2)*16%2 m3 | 4009
. razem | m3 | 34, l%f
170 | KNR2-01 | Transport dluzye ng/odleglosé do 2km o : !
| nri001 ! |
m3 | 34,193

17.2 | KNR2-01 |Doplas

” Wywiczienie karpiny na odleglosé 5 km
|5+23

181 7 KNR2-01 TTanspc;rr karpiny na odleglosé do 2km
0110/02
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Przedmiar Strona 4/12
Budowa Centrum _P_rz:s_iaclko\_wgg wraz z infrastruktura towarzyszaca przy ulicy Battyckiej w Kotobrzegu
. Ne | Podstawa |Opis robot | Im | llog¢
[ | KN ?{3;)0' 1 !Dopfma za kazde 0, Skm ponad 2km transportu karpiny i (doplata za 3 km) I i
1 ] 1005 | |
. ! ! M 000
T on ‘ TS |
| 5 [ mp 575,000
— | S WL razem | mp 577‘;66(}
| 190 | KNR2-01 |Transport gatezi na odleglo$é do 2
0110/03 |
| | ) mp 375,000
192 | KNR2-01 Dov!aia za kaide 0,5kin ponad 2 Sporiu galezi (doplata z o B iy
0110/05 | ;
I T— : m3_| 575,000
20 | KNR 2-01 czys; ¢ terenu po wykarczowaniu z drobnych galgzi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze SM |
0111/03 Scu [
i l(1,5%1,5)23 '}'\.\ 51,750
' 1 f razem | m2 TSRO
' 77|7 < :’2;4 Elementy nawierzehni
o= Kod CPV: 45233200-1 !
! 2 5 by {2.1 Roboty kraw gzmkowe
BT l(r\;t 2(—3] !1‘ awa betonowa zwykia pod kxaqumkl o wymiarach 40%10cm z betonu C12/15 |
0402/03 | |
!12*0.4*0.1 | m3 0,480
razem i m_3 B ﬁO,ISf)v
[ 22 | KNR 231 ‘Lawa betonowa zwykla pod krawezniki o wymiarach 20*10cm pod krawgznik wtopiony najazdowy z
0402/03  |betonu C12/15 !
123%0,1%0,2 m3 2,460
L razem | m3 2,460
23 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B-15) o przekroju £=0,0575 m2 pod krawezniki i
0402/04 |
! | :( 149+142+97)*0,0725 m3 78,13OJ
{ | razem | m3 . 28,130
24 ' -'RNT'z_-B_l—Rr;\-\:‘;EﬂZi betonowe na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x22cm najazdowe -material ¥
0403/03  inwestora
12+123 m 135,000
razem | m 135,000
25 | KNR 231 | Krd\uznlkl betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej kraw@kal [
| I 0403/03 Ivnah.na}em inwestora |
. | | m | 388,000
[ 26 | KNR2-31 |Obrzeza betonows o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypelnieniem sp01ﬁ_z—éiarawa¢ i—_
0407/01  cementows -obrzeze materiatem inwestora :
| | 76+88+90 m | 254,000]
1 | N razem| m | 254,000
[FEo 2.2 Podbudowa T
| 27 I dlkulauﬁ U{uze;-:?éeow{oknllly na calgj powierzchni parkingu na istnigjacym gruncie po jego wymianie B
indyw Eduallml |
[1814+1255+712 m2 3.781,000
razem | m2 | 3.781,000
22 | |Warstwa odcinajaca z gruntocementu o wytrzymatosci Rm=2,5MPa grubosei 10 cm zagqszczona" ! ]
'mechanicznie i i
| | | | m2 3,781,000
‘ 281 | KNR2-31 1Podbua’ou v betonowe bez dylatacji o grubosei warstwy po zageszczeniu 12cm |
‘ 0109/03 [
| | w2 3,781,000
282 | KNR 231 i[’o-r}é;c'fo;r;y betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy Iem (minus 2 cm) o i
|0109/04 | |
: | | m2 | -3.781,000
| 283 | KNR2-31 };:e!@gn"aqa piaskiem z polewaniem wodq podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu sr;bi!izowanego | i
i 011801 icementem '
‘ ! { m2 781,000
29 | T Warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15 om - miejsca postojowe przy Is=1,0 -..“._ T\ ]
? 70%2,5%5 | m2 | s75,oooi
|7%3,6%5 m2 126,000/
|72 L m2 i 14,000]
' razem | m2 1.015,0¢ O_OEJ_
7207 | KNR2-31 |Warsowa odsqc‘zaj&;;o_ grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana o }ﬁ - ‘
10401 \recznie | | |
| | m2 | 1015000
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Przedmiar

Bud(_)\'."a_ Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ulicy Battyckicj w Kolobrzegu

Strona 5/12

{ Nr [ Podstawa Opis robot Tloge
| 292 KNR 2-31 | Warstwa odsqezajgea o grubesci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszezana
| (104/02  |recznie - za kazdy dalszy Icm (doptata za 5 cm)
S R I . o 1.015,000
[ 30 Warstwa odsaczajaca z pospdiki gr. 20 cm - pod jezdnig i post6j autobuséw
! | 1814+(4*60) 2.054,000
[ ... razem 2.054,000|
3m KNR 2-3]  |Warstwa odsqezajgea o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana
1 | 010401 |recznie
N A 2,054,000,
| 30.2 " KNR 231 |Warstwa odsaczajqea o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana ‘
| 0104/02  |recznie - za kazdy dalszy Icm (doplata za 10 cm)
| Al ] 2,054,000
T | TKNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszezana mechanicznie -pod |
| [ 0104/03 :chodnik |
S . 812100
| 32 | Ka]ku!aqa ‘Ulozeme geokraty o wysokosei 10 cm po jezdnig i post6j autobuséw
hﬂd}mdua naj |
| | B 2.054,000
[ 33 gpodbudowa z kruszywa lamancgo grubosci 10 ¢m o frakeji od 0,00 do 31,5 mm przy Is=1,03 z
. i\\’ype}nieniem geokraty
| Lone . 2 A s ey 2.054.000
" 33.1 l KNR 2-31 WJ?P arstwa gdrna podbudow y z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu Scin
: 011407 |
i | j 2.054,000
;r 332 | KNR2-31 Warstwa gérma podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu Scm - za kazdy dalszy lcim
‘ 0114/08 Vdopfata za 2 cm)
S I R e 2.054,000
i 34 | Podhudowa z kruszywa tamanego grubodci 15¢m o frakeji od 0,00 do31,5 mm przy Is=1,03- migjsca
.postojowe osobowe przy Is=1,03 i
. | 1.015,000]
341 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu Sem
| 011407
| i o ) 1.015,000
%4’_’_‘ “KNR 2-31 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
| 0114/68  |(doplata za 7 cm)
| 1 1.015,000,
33 R TPodbudowu z kruszywa tamanego grubodci 25 cm o frakeji od 0,00 do 31,5 mm przy Is=1,03- pod W‘
imic_isca postojowe dla autobuséw 1 pod jezdnie przy [s=1,03 |
2,054,000
| 35.1 i T KNR 2-31 IH"m shva gdrna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu Scin
| | 01407 |
| | | 2.054,000|
| 352 | KNR2-31 i Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubodci po zageszezeniu 8cin - za kazdy dalszy lem a
‘ 011408 ‘(dapfala za 17 emy)
| ‘ 2,054,000
.— { L 2.3 Nawierzchnia : 5 TR
[ 36 i KNR 0-11 .|\ia\mrzdmlc z kostki betonowej typu 10 grubodci 80mm na podsypce cemcntowo-plaskowej gmboéc: ! o
| | 0317/01 ::.Omm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa koloru czerwonego z pasami segregacyjnymi koloru : |
| |czarnego !
f i | 1.015,000/
37 | KNRO-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej typu 10 grubosei 80mm na podsypee cementowo-piaskowej grubosci ‘
1 | 0317/01 | 50mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg koloru ciemnoszarego-grafit dla jezdni i migjsc
} i ‘postojowych dla autobusow.
f ; 2.054,000
738 | KNRO-11 |Chodniki z kostki betonowej brukowej typu 40 grubodci 60mm na pedsypee cementowo-piaskowej
| 0321/01  |erebodei 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem pod chodnik koloru czerwonego
| 812,100
57'7 [ 7 2.4 Odwodnienie liniowe i przepusty pod istﬂie’jﬁce kable
| | Kod CPV: 45232411-6
T 7 TKNR 5-10 gNas;pamc waratwy piasku grubodei 10c¢m na dno rowu kablowego o szerokoém do 0,4m
0301/01
| 65000
| 40 | KNR 5-10 Ukladame w wykopse rur ochronnych typu Arrot o ércdmcy do 110mm na zjezdzie do ul. Balrycklej rury o T
i 0303/02 dwudmeine
! | i 65,000
T4 TKNR 2-0202 Lawy fundamentowe pod odwodnienic liniowe z betonu C35/40 o wymiarach 50*35¢m [
| 0220/01 : |
10,5%0,15*10 0,750,
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Przedmiar Strona 6/12
Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastruktura towarzyszaca przy ulicy Battyckiej w Kotobrzegu i o N
I Nr \ Podstawa  |Opis robét Jm ‘.]I llosé
[ | :0,2*0,15*10 m3 0,300
‘ I 0,2*%0,15*10 m3 0,300
‘ . razem | m3 | i 3§0F
[ a2 r I\'alkulacja \Z amontowanie pretow kotwowych co 40 cm d=100mm Zzebrowanych ze stali STOS diugosci 10 cm - szt
| |indywidualna 26
5 i (26%0,1%0,617)/1000 t 0,002
‘;___ j‘ W s razem t 0,002
} 43 | I&alkulacja Utozenie odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym klasy D400 oraz skrzynek systemowych do
3 |indywidualna podiaczenia do kan, deszczowej
. | m 10,000
44 | Kalkul acja |Izolacje szezelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych -miedzy odwodnieniem liniowym a tawa T
| indywiduaalna |betonowa, wyelnienie masa sikafleksem lub eurolastikiem
| = m 20,000
! 3 Ogrodzme
1 i Kod CPV: 45342000-6 i TS en e B
} 45 | ’Rozebrame fundamentu i cokohu istniejacego ogrodzenia i transport gruzu na odl. 5 km i
f g 193%0,27*%0,8 m3 20,088/
! 16!*0,27*0,8 n3 13,176
; | Ul razem | m3 33.264
7 5.0 | KNR4-04 |Rozebranie betonowych law, stép oraz fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 70cm pod maszyny
! | 0302/01 {
J C et i m3 33,264
452 | KNR4-04 iW)'w fezienie gruzu z tevenu rozbiorki ladowanego koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze
1103/01  |przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczq i mechaniczne wyladowanie
| | | m3 | 33,264
| 453 | KNR4-04 Transport grizu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé lan mechanicznie '
| 110304 |ladewanego i wyladowanego
' m3 33,264
§7 454 | KNR4-04 ;Tmnsporr‘ gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odleglosé¢ 1km mechanicznie
| 1103405 {ladowanego | wyladowanego - naklady waupelniajgee na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
; ; iodiege‘o.s‘ci (doplata za 4 k) 4‘
‘ . | 73 33,264
T -Qi_r\-um;ja |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach z katownika o wym. 2,0*1, Sm ze zlozeniem na placu budowy | |
\ ,md} widualna |w celu przek‘).?anla dla ZHP Kolobrzeg. i
! §93+61 ; mb 154,000
: i razem | mb 154,000,
| 47 | KNR2-02 h 'ykonanie fundamentdw z betonu C25/30 o wymiarach 20*20*50cm pod sthkl ogrodzemowe !
| 0202/01 |
! | 149%(0,2#0,2%0.8) m3 1,568
i _L_ 2 razem | m3 1,568
| a8 | KNR 2-02 [Ogrodzcnie z pancli ogrodzeniowych wys. 1,5m na stupkach w rozstaie 2,5m o profilu zamknigtym
1802/03  |40%*40mm
1 , ’ m 122,000
| [ 4 Organizacja ruchu
‘ [Kod CPV: 45233200-1
49 | KNR 2-31 fS}upkl do znakéw drogowych z rur stalowych o érednicy 70mm ustawionych w betonie C12/15 ¢ [
| f 0702/02  wymiarze 0,2%0,2*0,5 !
| , | A% | szt 5,000
[ 50 | KNR2-31 1;5[:-2-}'m{)(:0wanie znakdw zaka—zunaka_zu Gst'rzcgawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 i !
| | 0703/01  |-7naki Srednie
j szt 11,000
T Kh{}-{--l-.?yi]iqusta“'ienic znaku zespolonego U5b ze znakiem C-9 z mocowaniem do nawierzchni z kostki betonowej
| - 0703/01  |brukowej i
* | i szt | 2,000!
+ 52 | KNR2-31 |Przymocowanie tabliczek !
: 0703/01 |
| | szt 8,000
53 | KNR2-31 \51uérlq1 inne sy symbole malowane recznie -znak P-13 farbg chlorokauczukows grubodcienng odblaskows | |
, L 0706/07 ‘t
| 1 w2756
| 54 KNR2-31 |Malowanic znaku P-17 i P-20 ' L
- 0706/07 | 1 ;
6,84+23,59+3,42 | m2 | 33,850
| o razem | m2 | 33,850
55 | KNR2-31 (Strzalkii inne symbole malowane recznic- znak P-24
070-11'”7
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Przedmiar

Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ulicy Battyckiej w Kotobrzegu

Strona 7/12

Nr | Podstawa Ebpis robot | Jm flosé |
R ‘ m2 5,320
i ! 15 Zielen T
Lo e Kod CRVEAs 1210 Sen s ;
| 56 | KNR2-21 [Sadzenie drzew i krzewdw starszych w W;u, yvaiiwa

0320/04 Z
.G P e sut 46,000

ST Sedwenie dizew | krzewow la’éciastych“fz)m naturalnych na terenie plaskim w grupcie ategorits REpal

0302/05__l4rednicy i slehakndeidolén ﬂ—mmﬂ;_f

B i 77:777‘ " 5 - ‘ m‘n()jj

58 {Ukopanie gruntu humusowego i transport w miejsce wbudowania . } i

| {548%0,2 | m3 | 109,600
| O e _ raem| w3 | 109,600
581 KNR 2-01 ;Robmy ziemne wykbnywane koparkamni poriﬁ@biernym?z transportem urobku samochodami T ﬁig[ '
| 0208/03  |samowyladowezymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnosci byzki 0,60m3, grunt kategorii I-I1 | }
: et m3 109,600
[ 582 | :\\,@ 2:01 |Nakiady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze ra};:?czgre 0,5km odleglosci transportu i
021403 \ponad lkm, samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad lkm po drogach utwardzonych, ‘ i
i grumt kategorii I-1] (doplata za 4 kin) 1
m3 | 109,600
50 I_\Nki:ﬂ 7 Hggrzuccnie ziemi hLﬁﬁusoWﬁj \;ar;t;aiqéruboém 20 cm E&ﬁi?léﬁ ‘ 71
0218/02 | : '
| R m3 | 109,600|

60 | KNR2-21 :i{(:czne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 2cm na terenie plaskim !

0211/01 | ‘ ;

548/10000 | ha | 0.055

i razem | ha | 0,055

|61 | KNR2-21 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie plaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie VR
0405/05  |mechanicznej z nawoZeniem

_ : § | ha | 0,055

62 KNR 221 {Piel@gnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na terenie plaskim | ]

0702/06 | |

ey = m2 | SE'JS,QQQj

e 7_6 -E:‘;{-]—b!—n“_‘.’ uzupelniajace i ' i 1

%3 miI\ula(_ " :Pr_o:ié}k_r_l'i'laic%asgx-»@' organizacji robot | |
indywidualna | i 3

| : | sa | 1,000|

64 'r\EE“\HIJLTS__G[T/VHNI'I:L i ustawienie oznakowania na czas realizacji inwestycji : 1 |

indywidualna| . |

. RN Wi s [N e g o e e Tt N | kpl | _1,000]

[ 65 | Kvél-k_tﬂz_aq'_a _i"\ﬁ"k-diiéttie mapy syt-wysokosciowej w skali 1:500 powykonawczej przez geodete zgodnie z SST — | f |

lindywidualna | DoLtumen -;"QC/"Q, 2 o,,;g,/‘:ona JereA, ! }

: ‘ R 1,000,

e rrmere—Zakun | montaz parkomatow, typ zsilania "solar” lub bateria érednia ' 1

{indywidualna | —— !
= . e 31.000|




