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Koszalin, wrzesien 2016.

Zawartos¢ opracowania

| . Czesé€ opisowa projektu

1 . Opis techniczny
4 . Uzgodnienia i opinie

Il. Czesé graficzna projektu

1. Mapa w skali 1 : 500 z projektowanymi rozwigzaniami Rys .1
2 . Profile podtuzne rurociggéw Rys. 2
3. Zbiornik retencyjny wod deszczowych Rys. 3
4. Rysunek wpustu Rys. 4
5. Rysunek studni wodomierzowej Rys. 5
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I.Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

- Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 (do celéw projektowych)

- obowigzujace normy i przepisy

- wizja terenowa

- Inwentaryzacja wtasna

- Decyzja o lokalizacji inwestycji Nr .UA.6730.21.2015.XIV UM Kotobrzeg

- Warunki Techniczne K-10.6221.4.2015.1X oraz K-10.6221.4.2015.IX UM Kotobrzeg

2.Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje odprowadzenie wdd opadowych , odprowadzenie $ciekow
bytowych oraz doprowadzenie wody do Centrum Przesiadkowego przy ul. Battyckiej w Kotobrzegu .

3.Warunki gruntowe i wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych budowa geologiczna przedstawia sie
nastepujaco :
- warstwa I; torfy , $rednio roztozone
- warstwa Il; piaski drobne , w stanie Sredniozageszczonym
- warstwa llla; gliny piaszczyste z domieszkami pytdw w stanie plastycznym
- warstwa Il1b; gliny w stanie plastycznym

Warunki gruntowo wodne terenu na ktérym zlokalizowano parking , sg uzaleznione generalnie
od stanéw wody w rzece Parsecie i woda gruntowa potozona jest na rzednej 0,7-1,2 m n.p.m.

4.Rozwigzania projektowe

Projektowane rozwigzania techniczne majg za zadanie ograniczenie ilosci sciekow
deszczowych odprowadzanych do istniejgcego kolektora deszczowego w ul .Szypréw , oraz
wykorzystania istniejgcych urzadzen do oczyszczania sciekow deszczowych na w/w kolektorze .
Dodatkowo niniejszy PB obejmuje doprowadzeni wody i odprowadzenie $ciekOw z projektowanej
toalety dwustanowiskowe;j .

4.1.Rurociggi instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Rurociagi kanalizacji uktadane w otwartym wykopie — poprzez utozenie rur o parametrach
podanych na profilach podtuznych (Rys. 2i 3)
Kolektory deszczowe i sanitarne nalezy wykonac z rur o nastepujgcych parametrach :
- wymagana aprobata techniczna COPRI INSTAL
- wymagana aprobata techniczna Instytutu Badania Drdég i Mostow
- sztywno$¢ nominalna min . SN 8000 N/m2 (rury przewodowe)
- wspotczynnik szorstkosci min. 0,01
- taczenie rur na uszczelke odporng na substancje ropopochodne gwarantujgce szczelnosé
rurociggu
- rury odporne na agresywne srodowisko biologiczne (zabezpieczone)
Rury petnoscienne i jednowarstwowe bez dodatku wypetniaczy, zgodne z normg PN-EN 1852
z mufami dwukielichowymi i profilowymi uszczelkami z EPDM i pierscieniem zabezpieczajgcym, o
udowodnionej szczelnosci do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277.
System rur i ksztattek powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1 oraz
posiadac certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez
niezalezny akredytowany instytut.
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Sztywnos¢ obwodowa rur min. 10 kN/m2 , ksztattek min. 16 kN/m2, wysoka odpornosé na
Scieranie zgodnie z normg PN-EN 295-3 wynoszaca 0,34 mm przy 400 000 cykli badawczych, bez
dodatku wypetniaczy.

Rury z sygnowaniem na wewnetrznej sciance, identyfikujgcym nazwe producenta, Srednice i
materiat w formie nadruku i wyttoczenia.

Kolor: pomaranczowy

Szczelnosé na infiltracje wody gruntowej do 8 m stupa wody potwierdzona przez
akredytowany instytut badawczy.

Potwierdzona wytrzymato$¢ obliczeniowa na dtugotrwate obcigzenia dynamiczne zgodnie z
wytycznymi ATV-DVWK-A 127, rozdziat 9.7.4.

Wytrzymatosé zgrzewanej spoiny PP na rozcigganie min 0,9 wg. PN-EN ISO 12814-8 lub
DVS 2203-1.

Podtoze typu 1 wg normy PN-EN 1610, grubos¢ podsypki dolnej 100 mm, kat podparcia 90°,
grubosé zasypki wstepnej 150 mm, materiat wypetniajacy dla warstw podsypki, obsypki i zasypki
zgodny z normg PN-EN 1610 wzglednie z wytycznymi producenta.

Stopien zageszczenia wg Proctora: min. 95%.

Rury uzyte do wykonania przewodu metodq ,przecisku” (bezwykopowa) winny spetniaé naste
pujace parametry:
- wymagana aprobata techniczna COPRI INSTAL
- wymagana aprobata techniczna Instytutu Badania Drog i Mostow
- sztywnos¢ nominalna min . SN 8000 N/m2 (rury przewodowe)
- wspotczynnik szorstkosci min. 0,01
- aczenie rur na uszczelke odporng na substancje ropopochodne gwarantujgce szczelnosé
rurociggu

Rury petnoscienne i jednowarstwowe bez dodatku wypetniaczy, zgodne z normg PN-EN 1852
o udowodnionej szczelnosci do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277. Rury mozliwe do montazu w
technologiach bezwykopowych zgodnie z PN-EN 13566-2.

System rur i ksztattek powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1 oraz
posiadac certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez
niezalezny akredytowany instytut.

Sztywnos¢ obwodowa rur min. 10 kN/m2 , ksztattek min. 16 kN/m2, wysoka odpornosé na
Scieranie zgodnie z normg PN-EN 295-3 wynoszaca 0,34 mm przy 400 000 cykli badawczych, bez
dodatku wypetniaczy. Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance, identyfikujgcym nazwe
producenta, $rednice i materiat w formie nadruku Kolor: pomararnczowy

Potwierdzona wytrzymato$¢ obliczeniowa na dtugotrwate obcigzenia dynamiczne zgodnie z
wytycznymi ATV-DVWK-A 127, rozdziat 9.7.4. Wytrzymatos¢ zgrzewanej spoiny PP na rozcigganie
min 0,9 wg. PN-EN SO 12814-8 lub DVS 2203-1.

4.2. Zbiornik retencyjny

4.2.1. Zasada dziatania systemu

Odprowadzana z powierzchni odwadnianej woda deszczowa kierowana jest do studzienki
osadnikowej celem oddzielenia zanieczyszczeh mechanicznych, a nastepnie rurami kanalizacyjnymi
do owinietych wtokning skrzynek . Skrzynki potaczone sg w jeden zbiornik o wymiarach 28*4*0,66 m.
W celu umozliwienia szybkiego napetniania systemu stosowane sg skrzynki z ptytami
odpowietrzajgcymi (podtgczane do odpowietrzenia studzienki) lub skrzynki ze specjalng ptytg
odpowietrzajgca.

Skrzynki sg wykonane sg z blokowego kopolimeru polipropylenu (PP-B), z dodatkami,
ktorymi sa; stabilizatory, srodki smarne, wypetniacze, barwniki i in. wg dokumentacji technologicznej
producen
ta wyrobéw. Ptyty skrzynek produkowane sg metodg wtrysku i muszg posiada¢ aprobate techniczna.

Skrzynki powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o konstrukcji i wymiarach jak w aprobacie
technicznej lub dokumentacji technicznej producenta’.

Plyty/sciany skrzynek powinny by¢ azurowe o gtadkich krawedziach azuru - bez zadziorow i
ostrych krawedzi. Ptyty/Sciany skrzynek powinny by¢ ptaskie i proste. Ptyty czotowe z ptytami
bocznymi tgczone sg za pomocg zamkéw/zatrzaskow. Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych
elementéw taczacych poszczegdlne skrzynki ze soba. Wypusty i otwory w ptytach powinny byé
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dopasowane do siebie, nie mogg mie¢ nieréwnosci, ktére utrudniatyby montaz skrzynek. Otwory w
ptytach skrzynek do podtaczenia przewodow kanalizacji drenazowej powinny mie¢ gtadkie, réwne, bez
zadziorOw ptaszczyzny i krawedzie. Skrzynki powinny posiada¢ wewnetrzny kanat rozprowadzajacy w
kolorze niebieskim z odpowiednimi nacieciami wewnetrznymi. Kanat rozprowadzajacy stuzy do
laminarnego rozsaczania wody. Dno kanatu nie posiada naciec i stuzy do stworzenia strefy
sedymentacji w skrzynce, ktéra okresowo moze by¢ ptukana do cisnienia 120 bar.

Nie dopuszcza sie stosowania wewnatrz skrzynek rur drenarskich.

Nie dopuszcza sie stosowania skrzynek bez kanatu inspekcyjnego rozprowadzajacego.

Kanat rozprowadzajacy musi umozliwia¢ ptukanie wysokoci$nieniowe 120 bar.

Skrzynki powinny mie¢ barwe czarng. Kanat rozdzielczy posiada barwe niebieskg. Barwa
powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni.

Skrzynki posiadajg mozliwos¢ poditgczenia ptyt wykonczeniowych przednich z mozliwo$cig
podejscia do rury o $rednicy DN 250, oraz do instalacji odpowietrzajgcych i ostonowych.

Maksymalna pojemno$¢ wodna skrzynki — 95%.

Parametry wytrzymatosciowe skrzynki ciezkiej

- wytrzymato$¢ na sciskanie w kierunku pionowym: = 470 kN/m?

- wytrzymatos¢ na sciskanie w kierunku poziomym: = 220 kN/m?

Do owijania skrzynek rozsaczajacych stosowana jest widknina - geowtoknina z widkien
polipropylenowych w otoczce polietylenowej o charakterystyce technicznej:

Charakterystyka techniczna geowtokniny

Parametr Poziom/warto$é

Grubosg, [mm]

wg PN-EN 964-1:1999 Wg.rys. 3

Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne[kN/m|

10,5 (-0,7
(MD wg EN ISO 10319:1996) 0,5 (-0,75)

Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu [%]

28 (-10;+2
(MD wg EN 1SO 10319:1996) 8 (-10;+20)

Przy stosowaniu zestawu elementow systemu magazynujacego powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

Do potaczen systemu odwodnieniowego ze studzienkg osadnikowg i modutem skrzynek
nalezy stosowac rury i ksztattki do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U/ PP-HM o parametrach
technicznych wg PN-EN 1401-1:2000 i PN- EN 1852.

Zestaw elementdw systemu retencyjnego powinien by¢ stosowany zgodnie z wytycznymi i
wymaganiami projektowania i montazu opracowanymi przez producenta oraz zgodnie z normg PN-
EN 1610:2002;

Zwienczenia studzienek kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
124:2000;

Elementy systemu kanalizacji nalezy sytuowac na gtebokosci powyzej poziomu waéd
gruntowych;

Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ze spadkiem;

Wysoko$¢ przykrycia rur/skrzynek magazynujgcych w zaleznoéci od obcigzenia terenu i
konfiguracji skrzynek rozsaczajgcych powinna wynosié¢: min. - 50 cm( tereny zielone ) 80 cm (
powierzchnie ulic i parkingéw) ,

Skrzynki uktadane sg w wykopie na podtozu (podsypce) zwirowej grubosci 10 cm.

Przy budowie systemoéw retencjonowania wody zaleca sie uwzgledniaé wymagania:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w r6znych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1 — Wymagania ogélne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydanie COBRTI INSTAL/Osrodek Informacji Technika Instalacyjna w
Budownictwie, 06.2003r.

4.2.2. Parametry techniczne zbiornika
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W celu wykonania instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej zaprojektowano zbiorniki retencyjny o

nastepujacych wymiarach:
Zbiornik - obstugujacy powierzchnie parkingu
diugos$¢ zbiornika L=28,0m

szerokosé zbiornika B=4,0m

wysokosé zbiornika H=0,66m

taczna ilosé elementéw - 175 szt.

Kazdy zbiornik zbudowany zostanie z skrzynek retencyjnych , modutowych o wymiarach:

dtugos¢ L = 800 — 1200 mm

szerokos¢ B = 600 - 800 mm

wysokosé H = 300 - 660 mm

Zdolno$¢ magazynowania wody dla pojedynczej skrzynki winna wynosi¢ 95% objetosci
geometrycznej, zatem pojemnosé wodna to: Vwod = 0,400 m3.

Dodatkowo w celu wykonania systemu retencyjnego przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych elementow:

Rurociggéw potaczeniowych DN 250 wykonanych z rury PP/ wg PN-EN 1852 PP SN 10

studni specjalnej DN 400 z regulatorem przeptywu z zwiehiczeniem wlazem DN 625

studni zintegrowanej z dolotem czotowym z rurg wzno$ng DN 500 o wysokoéci do 2,5 m,
wraz ze zwienczeniem wlazem DN 625

odpowietrznikdw z rur DN 160 wykonanych poprzez zastosowanie ptyty odpowietrzajgcej oraz
podtgczenia do studni z odpowiednim wentylowanym zwienczeniem.

geowtdkniny

membrany typu PE-HD min 1,5 mm do odseparowania skrzynek od gruntu

Do produkciji skrzynek nie dopuszcza sie stosowanie recykulatu. Wszystkie skrzynki powinny
mie¢ z zewnatrz barwe czarng , jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej
powierzchni. Skrzynki powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu . Skrzynki posiadajg mozliwo$¢
poprzez zastosowa
nie ptyt zamykajacych podejscia przewodéw o srednicach DN 250. System odpowietrzony jest
poprzez ptyty odpowietrzajace .

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci przykrycia oraz posadowienia skrzynek w
gruncie:

minimalne przykrycie na terenach zielonych - 50 cm,

minimalne przykrycie na terenach obcigzonych ruchem drogowym SLW 60 (60 kN/m2) - 80

cm,

kierunku pionowym > 470 kN/m2, w kierunku poziomym > 225 kN/m2;

Skrzynki winny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej ITB nt. AT-15-
8501/2014.

W celu odseparowania skrzynek od gruntu i wyeliminowania zamulenia systemu, zbiornik
musi by¢ na catej swojej powierzchni owiniety widkning - jest to geowtéknina ochronna z wiékien
politropy
lennowych w otoczce polietylenowej .

Charakterystyka techniczna geowtdkniny :

masa powierzchniowa [g/m2] (wg PN-EN ISO 9864) 200 (x10%),

charakterystyczna wielko$¢ poréw [*m] (wg PN-EN ISO 12956:2011) 80 (x30%),

wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne [kN/m] (MD wg EN 1SO 10319:2010) 12,0 (z10%),

wydtuzenie przy obcigzeniu [%] (wg EN 1ISO 10319:2010) MD > 50/ CMD > 50.

Odprowadzana kanalizacjg deszczowg z powierzchni odwadnianych woda deszczowa
kierowana jest poprzez osadniki (oddzielenie zanieczyszczen) do systemu retencyjnego. Deszczéwka
trafia poprzez studnie kontrolne do owinietych geowtdkning oraz szczelng membrang skrzynek
retencyjnych. Nadmiar wody ze zbiornika bedzie odprowadzany za pomocg przelewu(w studni
regulacyjnej) o wydajnosci 6,0 I/s.

W celu umozliwienia szybkiego napetniania systemu stosowane sg skrzynki z ptytg
odpowietrzajgca podtagczong do studzienek majacych odpowiednie wentyl owane zwienczenie.

Skrzynki retencyjne powinny by¢ uktadane w wykopie na podsypce zwirowej - 10 cm o
uziarnieniu 2+8 mm. Parametry zbiornika
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Nazwa Dlugos¢  |Szerokos¢ WysokoS¢ |Powierzchnia |Objetosé Pojemno$¢  |Wsp. Liczba
[m] [m] [m] [m2] geomet. [m3] |retencyjna[m3] pojemnosci [%] elementdw (
Zbiornik 28,00 4,00 0,66 112,00 73,92 70,22 95,0 175
Zestawienie materiatow
Lp. Opis DN Jedn. llos¢
1 Skrzynka [szt] 172
2 Ptyta zamykajaca [szt] 12
3 | Geowtdknina 5,0x100 m [m2] 1500
4 Membrana PE-HD min 1,5 mm - [m2] 310
5 Kineta studni C3typ F [szt] 2
6 | Kineta studni C3typ S - [szt] 1
7 | Rurawznosna (2,5m) Da 600 [szt] 3
8 Uszczelka profilowa SV (do rury wzno$nej) - [sz] 3
9 | Wiaz zeliwny bez wentylacji klasy D 600 [szt] 2
10 | Wiaz Zeliwny z wentylacjg klasy D 600 [szt] 1
11 | Pierécien odcigzajacy betonowy 625 [szt] 3
12 | Podfaczenie DN/OD 160 |  [szt] 1
13 | Whaz Zeliwny bez wentylacji klasy D 400 [szt] 1
14 | Pierécien odcigzajacy betonowy 400 [szt] 1
15 | Studnia z regulatorem przeptywu 400 [sz] 1
16 | Plyta odpowietrzajaca 160 [szt] 1
17 | Kolano PP 160/88° [szt] 1
18 | Rura PP SN10 (1 m) 160 [szt] 2
19 | Redukcja studni 500/250 [szt] 2
20 | Uszczelka profilowa (do rur kanalizacyjnych) 250 [szt] 3
21 | Uszczelka profilowa (do rur kanalizacyjnych) 500 [sz] 2

4.3.Posadowienie rurociggéw deszczowych i sanitarnych

Przewody kanalizacyjne uktadac¢ na przygotowanym podtozu o gr.10 cm w gotowym
odwodnionym wykopie ze spadkiem podanym na profilu podtuznym . Obsypke grubosci min.30 cm
nad wierzch rurociggu wykona¢ warstwami o gr.10cm z zageszczeniem recznym wg. zatgczonych
profili .
Zasypke wykopow kanalizacyjnych wykonac¢ :pospotka .

Podczas realizacji podsypki i obsypki rurociggu kolektora niezbedne jest
przestrzeganie nastepujgacego rezimu technologicznego przez wykonawce i Inspektora

Nadzoru :
- dla zagfebienia kolektora do 6,0 m od powierzchni terenu nalezy uzyskaé zageszczenie
obsyp

ki 95% i podsypki w wysokosci 100% wg .skali PROCTORA.

Kontrole zageszczenia podsypki i obsypki podczas wykonastwa nalezy przeprowadzi¢:

préoby w srodku przesfa miedzy studniami

préby przy studniach kontrolowanego odcinka
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zageszczenie zasypki nalezy wykonac¢ warstwami max.20cm recznie lub lekkim
sprzetem

mechanicznym

kontrole nalezy przeprowadzaé¢ w catym przekroju podsypki i obsypki i zapisa¢ w Dzien

niku budowy dofgczajgc wyniki badan

Do wysokosci 1,5 m od gérnej krawedzi rurociggu nalezy zasypke prowadzié recznie.

Zasypke wykopow wokoét studni nalezy wykonywaé warstwami o gr . 20 cm recznie lub
lekkim sprzetem mechanicznym , oraz réwnomiernie zageszczaé zasypke wokét wszystkich
obiektow.

4.4.Studnie rewizyjne , obiektowe

Studnie rewizyjne oraz obiektowe dn 1,20 m zaprojektowano typowe ,z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodo
szczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy
PN-EN 1917:2004 , tgczonego (kregi) na uszczelke elastomerows .

Prefabrykowane elementy korpusu winny posiada¢ - w zaleznosci od srednicy - Aprobaty
Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych CE na zgodnosé z Normg PN-EN
1917:2004.

W $cianie pionowej dennicy wykonaé otwory u wytworcy pod projektowane rurociggi i wmontowac
tacznik danego producenta rur .

Wiazy studzienne zeliwne okragte z wentylacjg i wktadkg gumowa, (wypemiony betonem) z
zabezpieczeniem ryglowym. Na wiazie winien by¢ znak — logo KOLOBRZEGU — wg. wzoru Inwestora
.Typ wtazéw — klasa D400 .

Studnie winny posiada¢ osadniki o wysokosci co najmniej 1,0 m .

4.5. Przyfacza wodociggowe

Przytacza nalezy wykona¢ z rur PE (do wody pitnej) de 40 mm SDR 13,6 na ci$nienie 1 MPa
.posiadajacych atest , oraz aprobate — PZH Warszawa i znak ,B”. Rurocigg nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej gr. 15 cm , oraz obsypce 30 cm , powyzej wierzchu rury . Wzdtuz rurociggu
nalezy utozy¢ przewdd miedziany Dy 1,5 mm2 , a na gtebokosci 0,4 m od powierzchni terenu tasme
PCW szer. 40 cm koloru niebieskiego lub tasme PCW metalizowang koloru j.w.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano zestawy wodomierzowe (patrz zatgczony Rys.5) .
Wiaczenie do sieci wodociggowej poprzez nawiertke , zasuwe klinowg do przytaczen domowych
kotnierzowa dn 32 mm . Trzpien wyprowadzi¢ na teren i zakonczy¢ skrzynka do zaworow.Skrzynke
obetonowaé, oznakowaé tabliczka .Trzpien wyprowadzi¢ na teren i zakonczy¢ skrzynka do zaworéw
.Skrzynke obetonowac, oznakowac tabliczka.

4.6. Pomiar ilosci wody

W celu pomiaru iloéci wody na terenie dziatki zamontowaé studnie wodomierzowg 1000 mm
(granica pasa drogowego/dziatki — po stronie dziafki)

Wodomierz 20 mm montowac zgodnie z normg PN-B-10720- ,wodomierze do wody zimnej”
w studni wodomierzowej.

Za wodomierzem od strony instalacji montowac¢ zawor zwrotny przeciwskazeniowy z
mozliwoscig nadzoru DN 25 mm wg. PN-EN 1717;2003.

Za i przed wodomierzem montowaé¢ zawory przelotowe DN 25 mm.

5.Roboty ziemne

UWAGA: Prace ziemne oraz montazowe nalezy wykonywaé recznie w obrebie
istniejacych linii energetycznych i urzadzen infrastruktury podziemnej.

Wytyczenia trasy kolektora w terenie nalezy dokonaé bezwzglednie wg.wspoétrzednych
geodezyjnych , przez uprawnioneqo i posiadajagceqo odpowiedni sprzet geodete.
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5.1.0dwodnienie wykopu

Z uwagi na istniejgce warunki hydrogeologiczne oraz terenowe zaprojektowano odwodnienie robo6t
stosowane na catej dtugosci wykopu:
- rurociggi oraz studnie bedg uktadane w gruntach wymagajacych odwodnienia powierzchniowego
poprzez utozenie warstwy drenazu z pospoitki i rurociggu z rur drenazowym z rur PE  de 110
mm
do studzienek odwadniajgcych tymczasowych . Stad pompami spalinowymi na zewnatrz wykopu
na powierzchnie terenu , w odlegtosci min. 10m od krawedzi wykopu .Studnie odwadniajgce
wyko
nac z kregéw betonowych dn 0,8 m oraz h=1,0 m . Odlegto$¢ miedzy studniami, w zaleznosci od
faktycznych warunkéw gruntowo-wodnych stwierdzonych w trakcie wykonastwa .
Decyzje co do naktadu czasu pracy uktadu odwodnieniowego podejmie inspektor nadzoru na podsta
wie dziennika pracy pompy.

5.2 Wykopy

Roboty ziemne beda wykonane recznie. Zgodnie z badaniami geologicznymi na trasie kolektora
wystepujg grunty piaszczyste , zwiezte , namuty(organiczne) . Z uwagi na rodzaj gruntu i gtebokosci
wykopu oraz przebieg trasy zaprojektowano umocnienie $cian wykopow.

Nalezy pamietaé aby drabiny do zej$¢é byly oddalone od siebie o0 max.20 m.Dwuteownik
stalowy nalezy przespawaé do grodzic (co drugg grodzice w celu usztywnienia konstrukcji)
jak i rozpo

Ry stalowe przyspawaé¢ do dwuteownikdw.Przyspawanie nalezy wykonaé jako spaw przytrzy
mujacy.Codziennie przed wejsciem do wykopdéw pracownikéw nalezy skontrolowaé umocnie
nie scian wykopow , a w szczegdlnosci rozpory w konstrukcji umocnien.Prace winny byé pro
wadzone pod ciggfym nadzorem uprawnionego kierownika budowy , oraz pracownikow o
odpowiednich kwalifikacjach(wyksztafcenie i praktyka) , przeszkolonych do wykonywania
robét w gfebokich wykopach.

UWAGA:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,szczegoélnie w zakresie
BHP,przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac ziemnych winien zapozna¢ sie z niniejszg dokumentacjg
wraz z opisem technicznym oraz ze wszystkimi zatgczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi
przez wszystkie instytucje i urzedy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod rurociggi nalezy wykona¢ przekopy prébne w
celu potwierdzenia przebiegu istn.uzbrojenia podziemnego , gdyz rzedne posadowienia tego
uzbrojenia jest podana na profilach wg. danych z zasobéw geodezyjnych

Nalezy po odkopaniu ist.uzbrojenia ustali¢ jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej
podstawie prowadzié roboty ziemne oraz montazowe.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie z
"Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym" (Zat.Nr.1. do Zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dn.6.06.1990 - M.P.
Nr.24/90).

Po zakonhczeniu robét teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie trwania robot przekopy przez ciggi piesze oraz ulice wraz z chodnikami nalezy
zabezpieczy¢ :

- dla pieszych kladkami z obustronnymi barierkami

- dla pojazdéw , mostkami przejazdowymi

W przypadku wystepowania wody w wykopie nalezy wode wypompowywac ,a rurocigg uktadaé w
odwodnionym wykopie . Rozliczenie pracy pompy , na podstawie dziennika pracy pompy ,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru . W razie koniecznosci rurociggi nalezy obcigzy¢ workami z
piaskiem zabezpieczajac je przed wyptywaniem.

6.Roboty i proby.

Wszystkie roboty i proby wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i i przepisami.
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Na projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi€ prébe na szczelno$é zgodnie z
obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci normy PN-92/B-10735.
Teren po zrealizowaniu robét nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

7.Instalacje wewnetrzne wod-kan , wentylacji i ogrzewania toalety publicznej

Zgodnie z warunkami Zamawiajgcego na terenie Centrum zlokalizowana zostata toaleta
publiczna wyposazona w :
- preferowana toaleta dwustanowiskowa;
- podgrzewana antyposlizgowa podtoga wewnatrz toalety o wzmocnionej odpornosci na
Scieranie;
- muszla bezdotykowo sptukiwana z zastosowaniem automatycznej technologii mycia,
suszenia oraz dezynfekcji deski sedesowej;
- modut umywalkowy wyposazony w sensory ruchu
- automatyczna wentylacja pomieszczenia,
- automatyczne mycie podtogi;
- elektryczny podgrzewacz wody do mycia;
- sygnalizacyjny system przeciwpozarowy;
- czujnik temperatury regulujgcy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia;
- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci dla 0s6b niepetnosprawnych
- umiejscowienie wszystkich przyciskéw i urzadzen na wysokosciach odpowiadajacych osobom
na
wozkach inwalidzkich;
- zawor wodny do poditgczenia weza.

Przewody wododociggowe instalacji wewnetrznej nalezy wykonac z rur PE posiadajgcych wymagane
atesty i dopuszczenia , tagczonych na zgrzewanie . Rury winny by¢ cechowane na cisnienie 1 MPa .
Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC dn 150 mm .

8.Uwagi koncowe .

Wykonywanie rob6t nalezy rozpoczaé od wykonania przekopow prébnych , celem ustalenia
faktycznego przebiegu infrastruktury podziemnej .W przypadku kolizji wstrzymaé prace , do
czasu usuniecia kolizji .

Opracowat:

Mgr inz.J.Mikrzak
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - branza
sanitarna

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przytacze oraz instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociggowej ul.Battycka
obreb 3 dziatka Nr.6/1;5/2;11 ; obreb 10 dziatka 2
Poczatek planowanej inwestycji

— Granice terenu okreslone w Decyzji o Warunkach Zabudowy
Koniec planowanej inwestycji

— Granice terenu okreslone w Decyzji o Warunkach Zabudowy
Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miasta Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

Imie nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz . Jerzy Mikrzak
75-370 Koszalin
ul. Bauera 31

Zakres robd6t dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw
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Ze wzgledu na wielko$¢ robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej — zadanie
bedzie realizowane jednoetapowo i skfadac sie bedzie z nastepujgcych robot :
Wytyczenie rurociggéw i zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej

wykonanie wykopow

wykonanie zabezpieczen wykopow wgskoprzestrzennych ($cian oraz rzutu
poziomego)wraz z zabezpieczeniem odkrytego uzbrojenia

odwodnienie wykopu

wykonanie podsypki pod rurociggi i zbiornik retencyjny

ufozenie rurociggbw wraz z obiektami sieciowymi

wykonanie obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem oraz rozbidrkg umocnienia $cian
montaz urzqdzen oczyszczajgcych

uporzgdkowanie terenu po pracach ziemnych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie :
- przewody wodociggowe
- przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- przewody energetyczne podziemne i naziemne
- przewody telekomunikacyjne

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktbre mogag stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty sanitarne — zwigzane z wykonywaniem rob6t ziemnych , montazu rurociggéw
oraz obiektow na rurociggach pofozonych w odlegfosciach mniejszych od 5,0 m od ist.
uzbrojenia terenu w urzgdzenia infrastruktury .

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t
budowlanych

W trakcie realizacji robét sanitarnych zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi stanowi¢
moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac , wykopy
wagskoprzestrzenne ,linie napowietrzne n/n ;$/n, montaz rurociggdéw wraz z obiektami na
sieci , montaz urzgdzen oczyszczajgcych oraz ruch pieszy i samochodowy odbywajgcy sie
po ulicach i drogach technologicznych .

Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robat.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét , ktére mogag stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych , drogowych i sanitarnych ,
kierownik budowy i sfuzby BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla oséb , przeszkolg pracownikbéw w sprawie postepowania z osobami , ktérych
bezpieczen

stwo i zdrowie jest zagrozone ,wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw $rod
kéw ochrony indywidualnej oraz oséb postronnych , wyznaczq osoby do bezposredniego
nadzoru.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych.
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Miejsca prowadzenia robét drogowych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym przez
wykonawce robét i zatwierdzonym projektem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na czas
prowadzenia rob6t na placu budowy.

Podczas realizacji n/w rob6t budowlanych mogg wystgpic¢ przewidywane zagrozenia :

Wykopy wgskoprzestrzenne o Scianach pionowych dla budowy kanalizacji deszczowej
gfebokosci maksymalnej = 4,0 m, oraz wykopy obiektowe przy zbiornika retencyjnego.
Prowadzenie robo6t budowlanych w odlegfosci poziomej mniejszej niz 5,0 m od lini energe
tycznej o napieciu 0,4kV i wiekszym .

Roboty budowlane przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych masa
przekracza 1,0 t:

Roboty budowlane prowadzone w czynnych ulicach i drogach ,

Wprowadzenie ograniczen w ruchu pojazdéw i wprowadzenie objazdéw drogowych
Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych powinni
zostac poinformowania o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP .

Kierownictwo rob6t powinno zapewnié w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia i
ich sgsiedztwie :

wfasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP , oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykopy , ustawienie kraweznikdw , wykonanie nawierzchni ) ;wfasciwe , zgodne z
odrebnymi przepisami BHP , zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (ogrodzenie wykopow
, barierki na rusztowaniach i miejscach z ktérych istnieje ryzyko upadku );

zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymi , tablicami kierujgcymi i znakami zgodnie
z organizacjg ruchu na czas budowy ;

wfasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcq bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen ;
umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych : strazy pozarnej , pogotowia
ratunkowego i policji

Okredlenie obszaru oddziafywania obiektu .

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych
Kotobrzeg obreb 3 dziatka Nr.6/1;5/2;11 ; obreb 10 dziatka 2 .

Opracowat :

Mgr inz. Jerzy Mikrzak
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Spis opinii i uzgodnien

- Os$wiadczenie projektantow

- Zaswiadczenie ZOIIB Szczecin P.Jerzego Mikrzaka

- Zaswiadczenie ZOIIB Szczecin P.Tadeusza Kleska

- Uprawnienia budowlanie Pana Jerzego Mikrzaka

- Uprawnienia budowlane Pana Tadeusza Kleska

- Postanowienie UM Kotobrzeg

- Warunki techniczne MWiK Kotobrzeg

- Uzgodnienie Sztabu Wojskowego w Szczecinie

- Dokument autoryzacyjny mapy 2016.1754

- Postanowienie UM Kotobrzeg nr. K-10.6221.4.2015.1X

- Warunki Techniczne UM Kotobrzeg nr. K-10.6221.4.2015.1X
- Decyzja o Warunkach Zabudowy UA.6730.21.2015.XIV
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Koszalin wrzesien 2016

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM ,ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY :

Przytacze oraz instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociggowej Kotobrzegu
ul.Battycka obreb 3 dziatka Nr.6/1;5/2;11 ; obreb 10 dziatka 2

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ:
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Branza : Projektant : Sorawdzajqey :
SANITARNA Mgr inz.Jerzy Mikrzak mgr inz. Tadeusz Klesk
upr. nr UAN/U/7342/140+87/94 upr. nr UAN/N/7219/869/88
par.6.1.2
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