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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8TS-ZDD-LUY *

Pan Romuald SZYDtOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0205/01

adres zamieszkania ul. Rodta 52, 75-361 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opalrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Projekt budowlany budowy Centrum Przesiadkowego przy ul. Baltyckiej i inwestycji towarzyszacych

Opis techniczny

do projektu budowy Centrum Przesiadkowego przy ul. Baltyckiej
i inwestycji towarzyszacych w m. Kolobrzeg

I. Podstawa opracowania
—  Zlecenie Inwestora - Gmina Miasto Kolobrzeg. ul. Ratuszowa 13, 78-100

Kolobrzeg

— Podklad geodezyjny w skali 1:500 do celow projektowych

—  Pomiary geodezyjne uzupelniajgce

— Uzgodnienia z Inwestorem

—  Wizja w terenic — inwentaryzacja dla celow projektowych

— Specyfikacja Techniczna

— Polskie Normy i warunki techniczne

— Decyzja o warunkach zabudowy

— Karta informacyjna przedsi¢wzigcia

— Opinia geotechniczna autor: Magdalena Tyszecka, Koszalin lipiec 2014 r.

— Koncepcja budowy parkingu: autor inz. Romuald Szydlowski, styczen 2016 r.

I1. Polozenie, rzezba terenu

Dzialka nr 5/2, obr. 03 odjeta niniejszym opracowaniem, znajduje si¢ w poinocne;j
czesci miasta Kolobrzeg. w bezposrednim sgsiedztwie Portu. Od strony pélnocnej
tereny graniczg z nabrzezem rybackim oraz odnogg rzeki Parsgty, od strony
poludniowej i poludniowowschodniej z linig kolejowq nr 402 Kolobrzeg - Goleniow,
za ktorg znajduje si¢ pas drogowy ulicy Solnej (poza zakresem niniejszego
opracowania) oraz z dzialkgq nr 11. na ktorej znajdowala si¢ wczesniej zlikwidowana
linia kolejowa zas od strony zachodniej z dzialka nr 6/1 bedaca pasem drogowym
ul. Szyprow.

W czesci pdlnocnej dziatki 5/2 znajduje si¢ zabytkowy obiekt wojskowy - Reduta
Solna oraz wystawa kutrow sluzacych wezesniej do patrolowania granicy morskie]
oddzielona od czesci objgtej opracowaniem pozostaloscig fosy. Obszar objety
projektowana inwestycjq na dz. 5/2 jest niezagospodarowany. Otoczony jest

istniejagcym ogrodzeniem panclowym z siatki, wzdluz ktorego rosng drzewa.



Projekt budowlany budowy Centrum Przesiadkowego przy ul. Baltyckiej i inwestycji towarzyszacych

Dzialka nr 6/1 stanowi pas drogowy drogi gminnej (ul. Szyprow) i zapewnie dojazd do
czgsci  rybackiej portu w  Kolobrzegu. Posiada ona nawierzchni¢ asfaltowa
o szerokosci jezdni 7.0 m z chodnikiem o szerokosci 1,5 m po lewej stronie jezdni.

Dojazd do terenu odbywa si¢  od strony pnh]dnin\\:{‘j istnicjacym zjazdem

T o
z ul. Baltyckiej.
Rzedne bezwzgledne terenu ksztaltujg si¢ w granicach od 2,00 + 3,12 m n.p.m.
Generalnie - teren inwestycji jest plaski, ze skarpa w centralnej czgsci po dawnym

nasypie kolejowym. Ponadto wokol granic pasa drogowego oraz istniejacego

ogrodzentama-srodku-terenurosng drzewa, gtownic hiscraste:

Doktadng lokalizacj¢. gatunki oraz wielkod¢ drzew przedstawiono w szeczegolowej
inwentaryzacji terenu, bedgcej czescia skladowg dokumentacji wykonawezej.
[stniejgca infrastruktura techniczna wystepuje glownie wzdluz granicy dzialek
z pasami drogowymi (zn. wyslgpuje: sie¢ gazowa, wodociqgowa, energetyczna
| telefoniczna. Przez Srodek terenu objetego opracowaniem przebiega nieczynna
podziemna linia energetyczna sredniego napigcia.

W zwigzku z tym, ze teren jest uzbrojony nalezy szczegolng uwage zwrocié przy
robotach ziemnych, by nie uszkodzi¢ istnicjgeych rurociggow oraz armatury.
Dlatego w  miejscach szczegolnie kolizyjnych  (pokazuje to projekt
zagospodarowania - Rys. | oraz profile podluzne - Rys. 2) nalezy dokonywaé

probnych przekopow recznych.

II1. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy, Kartg informacyjng o przedsigwzigciu,

koncepcjq 1 uzgodnieniami z Inwestorem - Gming Miasto Kolobrzeg opracowano

projekt budowlany zakladajacy budowe centrum przesiadkowego w sklad ktorego

wchodzic¢ beda:

—  Parking z 69 miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych i 7 miejscami
dla 0s6b niepelnosprawnych oraz z 4 miejscami postojowymi dla autobusow.

—  Drogi wewngtrzne o szerokosci jezdni 5.0m i 6,0 m wraz z odwodnieniem w tym
odwodnieniem liniowym na zjezdzie z ul. Baltyckiej i wjezdzie na teren parkingu.

— Zadaszone miejsca postojowe dla rowerow.

— Zadaszona miejska stacja rowerowa
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— Dwa przystanki autobusowe regularnych linii autobusowych (jeden dla
wysiadajacych i drugi dla wsiadajgcych podroznych) - zadaszone.

— Toaleta publiczna.

ul. Baltycka. Gloéwne dojscie od strony poludniowej - ul. Baltycka ale rowniez od

strony zachodniej - ul. Szyprow.

Parkingi zawieraja 69 miejsc postojowych dla samochodow osobowych, 7 szt. dla

0s6Ob niepelnosprawnych i 4 szt. dla autobusow.,

o

betonowego. bez koniecznosci wykonania fundamentéw o wymiarach 3,32 m x
2,12 m. Wyposazona w dwa pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenie techniczno-
serwisowe. Kazde pomieszcezenie jest dostgpne z zewnatrz oraz jedno z pomieszezen
sanitarnych jest dostosowane dla osob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich
i posiada miejsce umozliwiajacyce przewijanie niemowlat.

Zaprojektowano przylqcza sanitarne toalety do sieci przebiegajacych  wzdluz
poludniowej granicy dzialki. Od strony pollnocno - wschodniej zlokalizowano miejsce
na lokalizacjc bazy rowerowej =z zadaszonymi miejscami  postojowymi
i samoobslugowaq stacja naprawy rowerow.

Wzdluz granicy dzialek 5/2 i 6/1 zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m
zapewniajgcy dojscie do projektowanego Centrum od strony wschodniej — portu.
Nawierzchnie utwardzone przyjeto z kostek polbruk na podbudowie betonowej —

dojazdy 1 podsypce piaskowej — chodniki.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wycinke 9 sztuk istnicjgcych
drzew. Oznaczenic ich gatunkow oraz wymiardéw przedstawiono w szczegolowej

inwentaryzacji zieleni bedgceej czgscig skladowg dokumentacji wykonawcze;.

Dane liczbowe

powierzchnia dzialek (5/216/1) 21 341,0 m?
powierzchnia dzialek (objgta opracowaniem) 1 764,0 m’
powierzchnia zabudowana 7,10 m*
powierzchnia utwardzona 1312,0 m*
powierzchnia terenow zieleni 444.9 m’
liczba parkingow (wszystkich / na dz. 5/2) 80 / 14 szt.
(w tym dla niepetnosprawnych) 7 st

14
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IV. Elementy malej architektury
e  Ogrodzenice

Realizacja projektowanego parkingu niesie za soba Kkonieczno$¢ zmiany trasy

istnicjacego ogrodzenia przebiegajacego przez $rodek terenu objetego niniejszym
opracowanicm. Nowe ogrodzenie bgdzie rozgraniczaé¢ teren projektowanego parkingu
od strony polnocnej i wschodniej i taczy¢ si¢ z istniejgcym ogrodzeniem terenow
ekspozycyjnych 1 ogrodzeniem biegngcym wzdtuz ul. Szyprow.

Nowo projektowane ogrodzenie powinno nawigzywac stylem, kolorem i wysokoscig

do istniejgcego ogrodzenia ogrodu wystawowego. Dlatego zaprojektowano je jako
typowe ogrodzenie panelowe o wysokos¢ ok. 1.5 m w kolorystyce jasnoszarej lub
ocynkowanej. Na dole ogrodzenia powinna si¢ znajdowa¢ podmurowka, w wersji
gladkiej. Rozstaw stupkdow 2,5 m.

Zaleca si¢ montaz paneli ogrodzenia za pomocq $rub z nakretkami zrywanymi lub

w Inny sposob zabezpieczonych przed kradzieza.

e  Wiaty dla rowerow

Jednostronna 1 dwustronna, modulowa wiata wykonana z ocynkowanej ogniowo
(zgodnie z normami UNI) oraz malowane] proszkowo stalowej konstrukcji, ktorej
podstawe stanowig 2 kolumny z rur stalowych o srednicy 152 mm oraz konstrukeji
dwustronnego zadaszenia z centralnie biegngcq rynna. Konstrukeja dachu sklada sig
z elementow stalowych pokrytych poliweglanem komorowym o grubosci 10 mm.
Konstrukeja zadaszenia wzmocniona jest systemem zeber wykonanych z blachy
stalowej o grubosci 2.5 mm oraz od frontu belkg stalowq o srednicy 40 mm. Wszystkic
mocowanie - stal nierdzewna.

Mocowanie do podloza za pomocg kotew chemicznych dobieranych indywidualnie do
projektu.

Woda deszczowa odprowadzana jest poprzez wewnglrzng rynng oraz nastepnie
poprzez jedng ze stop wiaty na zewnatrz.

Wymiary wiaty: odst¢gpy pomigdzy wspornikami 3000 mm. wysokosé: 2400 mmm.
glebokosé: 2750 mm  (wersja I-stronna), 4854 mm (wersja dwustronna). Stal
ocynkowana, malowana proszkowo.

Baza rowerowa wyposazona zostanic w slup multimedialny, kiory jest zarazem power
bankiem do ladowania urzgdzen mobilnych. Dodatkowo stup ma oswictlenie LED,

15
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moze by¢ wyposazony samoobslugowsg stacje naprawy rowerow  wraz

z kompresorem zasilanym z instalacji fotowoltaicznej (wewngtrzny akumulator).

e Toaleta publiczna

Zaprojektowano toalet¢ publiczng w formie monolitycznego modulu kompozytowo-
betonowego. bez koniecznosci wykonania fundamentow o wymiarach 3,32 m x
2,12 m. Jest ona wyposazona w dwa pomieszczenia sanitarne oraz pomieszezenie

techniczno-serwisowe. Kazde pomieszezenie jest dostepne z zewnatrz oraz jedno

z pomieszezen sanitarnych jest dostosowane dla osdb poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich i1 posiada miejsce umozliwiajacyce przewijanie niemowla.
Warunki techniczne jakie spelnia toaleta:

) konstrukcja toalety zelbetowa o przekroju poziomym w ksztalcie prostokata,
odporng na akty wandalizmu;

2) Sciany betonowe wykonczone plytami kamiennymi lub innymi materialami
zapewniajacymi wysokg estetyke oraz dostosowanymi do nadmorskich warunkow
pogodowych (zwlaszeza zimowych). Sciany. posadzki i stropodach musza spelniaé
wymogi izolacji cieplnej:

3) podgrzewana antyposlizgowa podloga wewnatrz toalety o wzmocnionej odpornosci
na scieranie:

4) preferowane doswietlenie pomieszcezenia toalety — w dachu;

5) wyposazenie toalety w pelng automatyke zapewniajgcq jej skuteczne, bezobstugowe
funkcjonowanie (z wyjatkiem koniecznych przegladow i napraw oraz uzupelniania
srodkow higieny — w szezegolnosci mydla, papieru toaletowego. $rodkdéw do
automatycznej, cykliczne] dezynlekeji);

6) muszla bezdotykowo splukiwana z zastosowaniem automatycznej technologii
mycia, suszenia oraz dezynfekeji deski sedesowey;

7) czasowy ogranicznik przebywania w toalecie;

8) modul umywalkowy wyposazony w sensory ruchu umozliwiajacy bezdotykowe
korzystanie z podajnika na mydlo, umycia rak oraz ich wysuszenia;

9) zabezpieczenie powierzchni $cian zewnetrznych i wewngtrznych w sposob
umozliwiajacy szybkie i proste usuwanie graffiti oraz zastosowanic rozwigzan

konstrukeyjnych 1 materialowych wewnatrz 1 na zewnatrz toalety, odpornych na

16



proby wandalizmu, w szczegdlnosci uniemozliwiajgeych odkrecenie lub oderwanie
elementow wyposazenia. badz ich latwe mechaniczne uszkodzenie, zarysowanie itp.
10) podajnik papieru toaletowego z funkeja anty p.poz..

L automatyczna wemylm‘jn pnmiewrvr\nin-

12) automatyczne mycie podtogi;
13) podgrzewacz wody do mycia;

14) panel wrzutowy na monety z elektronicznym ekranem informacyjnym odpornym na

akty wandalizmu, z mozliwoscig ustawienia kazdej wielkosci wrzutowej nominatu z

ustawienia bezplatnego korzystania/wejscia;

[5) funkcja recznego otwierania drzwi wewngtrz toalety umozliwiajgca swobodne
wyjscie w sytuacji awaryjnej rowniez w przypadku braku pradu;

16) Swiatto wewnatrz toalety, wlgczane automatycznie po otwarciu drzwi wejsciowych;

17) awaryjne Swiatlo wlaczajace si¢ w przypadku zaniku pradu;

18) toaleta oswietlona z zewnatrz energooszezednymi lampami ledowymi, wyposazona
w czujnik zmierzchowy:

19) lustro ze wzmocnionej stali odporne na akty wandalizmu;

20) sensory ruchu sprawdzajgce czy w toalecie znajduje si¢ uzytkownik:

21) sygnalizacyjny system przeciwpozarowy:

22) czujnik  temperatury  regulujgcy  automatycznie  temperatur¢g  wewnatrz
pomieszezenia;

23) graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety;

24) wyposazenie w specjalny bezpieczny  przewijak dla niemowlat z pasami
bezpieczenstwa;

25) wszystkie powierzchnie powinny by¢ antybakteryjne i wodoodporne;

26) automatyczny odswiezacz powietrza;

27) kosz na $mieci, wykonany ze stali nierdzewnej z funkcjq anty pozarowa;

28) instrukcja uzytkowania toalety w trzech jezykach (polski, angielski, niemiecki);

29) niklowany wieszak:

30) system zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysylanie wiadomosci
sms: brak pradu, alarm przeciwpozarowy. spadek temperatury w toalecie, wezwanie

pomocy, sygnalizacja zajgcia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania;,
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31) nadajnik GSM, ktory po przez wiadomosé sms umozliwia: wlaczenie i wylqezenie
toalety oraz otwieranie drzwi.

32) kolorystyka elewacji toalety powinna by¢ w odcieniach szarosci, grafitu lub

CZarneoo
et =

Przystosowanie toalety publicznej do wymagan osob poruszajgcych si¢ na wozkach
inwalidzkich

Toaleta zapewnia:

a4
u

ct) szerokoste \-\'t..jt;bia umozhwia chmd wozkiemwati Zl‘im;

b) wolna przestrzen wewnatrz pomieszczenia oparta na kole o srednicy 150cm;
¢) umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci;

d) bezpieczne pochwyty dla niepelnosprawnych;

¢) umiejscowienie  wszystkich  przyciskow 1 urzadzen na  wysokosciach

odpowiadajgcych osobom na wozkach inwalidzkich:

Toaleta bedzie posiada¢ osobne pomieszcezenie techniczne z oddzielnym wejsciem
zewnetrznym, w  ktérym  znajduje si¢ cala automatyka sterowania systemem
komputerowym umozliwiajacym zarzadzanie nizej wymienionymi parametrami:
a) ustawianie czasu i daty;
b) wielkos¢ oplaty za toaletg;
¢) czestotliwosé mycia podlogi (co ktore uzycie toalety skutkuje procedurg mycia
podtogi);
d) czestotliwose myecia sedesu (co ktore uzycie toalety skutkuje procedurg mycia
sedesu);
¢) czestotliwosc suszenia sedesu ( ile razy sedes przesuwany w strefg jego suszenia);
) czas pracy suszarki;
g) czas mycia sedesu, podlog;

h) zawodr wodny do podlaczenia weza.
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V. Informacja dotyczgceg zrodla zaopatrzenia w wode, rodzajow powstajgcych
$ciekow iodpadow oraz planowanego, zgodnego z przepisami sposobu ich
zagospodarowania, a takze sposobu zagospodarowania wod opadowych

iroztopowych

LD

Woda
Zaopatrzenie w wode¢ z miejskiej sieci wodociggowe;.
Scieki

Odprowadzenie Sciekow poprzez miejskq sie¢ kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni

sCcickow.
Wody opadowe

Na nowoprojektowanym zjezdzie publicznym z ul. Baltyckiej na teren centrum
zaprojektowano odwodnienie liniowe, ktorego zadaniem jest uniemozliwienie
przedostawania si¢ wod opadowych na teren pasa drogowego. Zaprojektowano
odwodnienia liniowe typowe, z rusztem zeliwnym lub metalowym klasy D400,
zabezpicczone przed kradzieza. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta
odwodnienia, przy pomocy fundamentu betonowego z opaskg dostosowang do spadku
nawierzchni zjazdu. Wiaczenie korytka odwodnienia do projektowane] kanalizac)i
deszczowe] przy pomocy systemowej studzienki wraz z osadnikiem. Dodatkowo
powierzchnia centrum przesiadkowego odwadniana bedzie za pomocy 6 szt. wpustow
ulicznych. Wody opadowe i roztopowe skierowane beda poprzez zbiornik retencyjny

do ul. Szyprow, skad trafig na istniejace urzadzenia podczyszezajgce - separatory.

Informacja dotyczgeg zakresu, rodzaju i mozliwosei oddzialywania na
srodowisko, w szezegdlnosci na wody
Uzyte materialy oraz sposob prowadzenia robot wykluczajg mozliwos¢ negatywnego

oddzialywania zarowno na srodowisko jak i na wody gruntowe.
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VI. Informacja dotyczgca obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

budowlanego i zapewnicniu uzasadnionych interesow osob trzecich

Obszar oddziatlywania obicktu budowlanego

Planowana zabudowa 1 zagospodarowania terenu na przedmiotowej dzialce bedzie
stanowi¢ funkcj¢ ustug o charakterze publicznym. W obszarze oddzialywania
planowanej inwestycji znajduja si¢ przede wszystkim obiekty zlokalizowane na
przedmiotowej dzialce, w bezposredniej bliskosci terenu objetego niniejszym

opracowaniem (cz¢s¢ poludniowozachodnia dzilki nr 5/2).

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obicktu, uzasadnionych
interesow osob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej. mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji. energii elektrycznej i cieplne;j
oraz srodkow lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych
z halasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

VII. Uwagi koncowe

—  Projekt budowy Centrum Przesiadkowego zostal kompleksowo ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu.

—  Szcezegoly przyjetych rozwiazan zostaly przedstawione w projektach branzowych
bedacych czgseig niniejszego opracowania.
Przy wykonywaniu robot zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ w strefie zalegania

uzbrojenia podziemnego. _

Opracotval: (
I {

# “ oL _,__.J.\
omuald Szydlowski
LAD PROJEKTOWANIA
1 USLUG INWESTYCYJNYCH
I O M - B U ID««

Romuald Szydlowski
75-361 Koszalin, ul. Rodta 52, tel. 602-665-471
REGON 330108331, NIP 669-108-74-02
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