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PB przylacza kanalizacji deszczowej ul.Baltycka w Kotobrzegu

I . Czes¢ opisowa projektu

1. Opis techniczny

Z . Uzgodnienia | opinie

Il. Czes$¢ graficzna projektu

1. Mapa w skali 1 : 500 z projektowanymi rozwigzaniami Rys .1
2 . Profile podtuzne Rys. 2
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OPIS TECHNICZNY
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PB przylacza kanalizacji deszczowej ul.Baltycka w Kolobrzegu

I.Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

- Plan sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1:500 (do celéw projektowych)

- obowigzujgce normy i przepisy

- wizja terenowa

- Inwentaryzacja wtasna

- Warunki Techniczne K-10.6221.4.2015.1X oraz K-10.6221.4.2015.1X UM Kotobrzeg

2.Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje odprowadzenie wod opadowych z Centrum Przesiadkowego przy
ul. Battyckiej w Kolobrzegu .

3.Warunki gruntowe i wodne

Na podstawie przeprowadzonych badarn geologicznych budowa geologiczna przedstawia sie
nastepujgco :
- warstwa |, torfy , srednio roztozone
- warstwa II; piaski drobne , w stanie $redniozageszczonym
- warstwa llla; gliny piaszczyste z domieszkami pytow w stanie plastycznym
- warstwa lllb; gliny w stanie plastycznym

Warunki gruntowo wodne terenu na ktorym zlokalizowano parking , sg uzaleznione generalnie
od standéw wody w rzece Parsgcie i woda gruntowa pofozona jest na rzednej 0,7-1,2 m n.p.m.

4.Rozwiagzania projektowe

Projektowane rozwigzania techniczne majg za zadanie odprowadzenie $ciekéw deszczowych
do istniejacego kolektora deszczowego w ul .Szyprow , oraz wykorzystania istniejgcych urzadzen do
oczyszczania sciekow deszczowych na wiw kolektorze |

4.1.Rurociagi przytacza kanalizacji deszczowej

Rurociagi kanalizacji uktadane w otwartym wykopie — poprzez utozenie rur o parametrach
podanych na profilach podiuznych (Rys. 2)
Kolektory deszczowe nalezy wykonac z rur o nastepujgcych parametrach ;
- wymagana aprobata techniczna COPRI INSTAL
- wymagana aprobata techniczna Instytutu Badania Drég i Mostow
sztywnos¢ nominalna min . SN 8000 N/m2 (rury przewodowe)
- wspotczynnik szorstkosci min. 0,01
- faczenie rur na uszczelkg odporng na substancje ropopochodne gwarantujace szczelno$é
rurociggu
rury odporne na agresywne srodowisko biologiczne (zabezpieczone)

Rury peinoscienne i jednowarstwowe bez dodatku wypetniaczy, zgodne z normg PN-EN 1852
z mufami dwukielichowymi i profilowymi uszczelkami z EPDM i pierécieniem zabezpieczajacym, o
udowodnionej szczelnosci do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277.

System rur i ksztattek powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1 oraz
posiadac certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez
niezalezny akredytowany instytut.

Sztywnosc¢ obwodowa rur min. 10 kN/m2 , ksztaltek min. 16 kN/m2, wysoka odpornosé na
scieranie zgodnie z normg PN-EN 295-3 wynoszaca 0,34 mm przy 400 000 cykli badawczych, bez
dodatku wypetniaczy.

Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance, identyfikujgcym nazwe producenta, érednice i
materiat w formie nadruku i wyttoczenia.

Kolor: pomaranczowy

Szczelnos¢ na infiltracjg wody gruntowej do 8 m stupa wody potwierdzona przez akredytowany
instytut badawczy.
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PB przytacza kanalizacji deszczowej ul.Battycka w Kolobrzegu

Potwierdzona wytrzymato$¢ obliczeniowa na diugotrwate obcigzenia dynamiczne zgodnie z
wytycznymi ATV-DVWK-A 127, rozdziat 9.7 .4,

Wytrzymato$¢ zgrzewanej spoiny PP na rozcigganie min 0,9 wg. PN-EN ISO 12814-8 lub DVS
2203-1.

Podtoze typu 1 wg normy PN-EN 1610, grubo$¢ podsypki dolnej 100 mm, kqt podparma 90°,
grubosc zasypki Wbtgpneﬁﬁﬁmm—matenafwypefmaﬁcy‘dhrwarsm podsypki, obsypkiizasypki
zgodny z normg PN-EN 1610 wzglednie z wytycznymi producenta.

Stopien zageszczenia wg Proctora: min. 95%.

Rury uzyte do wykonania przewodu metodg ,przecisku” (bezwykopowa) winny spetnia¢ naste
pujace parametry:

wymagana aprobata techniczna COPRI INSTAL
wymagana aprobata techniczna Instytutu Badania Drog i Mostow
sztywnos¢ nominalna min . SN 8000 N/m2 (rury przewodowe)
- wspotczynnik szorstkosci min. 0,01
) : . | ; o
rurociggu

Rury petnoscienne i jednowarstwowe bez dodatku wypetniaczy, zgodne z norma PN-EN 1852
o udowodnionej szczelnosci do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277. Rury mozliwe do montazu w
technologiach bezwykopowych zgodnie z PN-EN 13566-2.

System rur i ksztattek powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1 oraz
posiada¢ certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez
niezalezny akredytowany instytut.

Sztywnos¢ obwodowa rur min. 10 kN/m2 |, ksztaltek min. 16 kN/m2, wysoka odpornos¢ na
Scieranie zgodnie z normg PN-EN 295-3 wynoszaca 0,34 mm przy 400 000 cykli badawczych, bez
dodatku wypetniaczy. Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance, identyfikujgcym nazwe
producenta, srednice i materiat w formie nadruku Kolor: pomararnczowy

Potwierdzona wytrzymato$c¢ obliczeniowa na dtugotrwate obcigzenia dynamiczne zgodnie z
wytycznymi ATV-DVWK-A 127, rozdziat 9.7.4. Wytrzymalosc¢ zgrzewanej spoiny PP na rozcigganie min
0,9 wg. PN-EN 1SO 12814-8 lub DVS 2203-1.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 9. Wydanie COBRTI INSTAL/Osrodek Informacji Technika Instalacyjna w Budownictwie,
06.2003r.

4.2.Posadowienie rurociaggow deszczowych

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na przygotowanym podtozu o gr.10 cm w gotowym
odwodnionym wykopie ze spadkiem podanym na profilu podtuznym . Obsypke grubosci min.30 cm nad
wierzch rurociggu wykona¢ warstwami o gr.10cm z zageszczeniem rgcznym wg. zatgczonych profili .
Zasypke wykopow kanalizacyjnych wykonac :pospotka .

Podczas realizacji podsypki i obsypki rurociqgu kolektora niezbedne jest przestrzeganie
nastepujgcego rezimu technologicznego przez wykonawce i Inspektora Nadzoru :

- dla zagfebienia kolektora do 6,0 m od powierzchni terenu nalezy uzyskac zageszczenie obsyp
ki 95% i podsypki w wysokosci 100% wg .skali PROCTORA.
Kontrole zageszczenia podsypki i obsypki podczas wykonastwa nalezy przeprowadzic:
préby w srodku przesta migedzy studniami
proby przy studniach kontrolowanego odcinka
zageszczenie zasypki nalezy wykonaé warstwami max.20cm recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym
kontrole nalezy przeprowadzac¢ w calym przekroju podsypki i obsypki i zapisa¢ w Dzien
niku budowy dofgczajgc wyniki badari
Do wysokosci 1,5 m od gornej krawedzi rurociggu nalezy zasypke prowadzié recznie.

Zasypke wykopow wokot studni nalezy wykonywaé warstwami o gr . 20 cm recznie lub
lekkim sprzetem mechanicznym , oraz rownomiernie zageszcza¢ zasypke wokot wszystkich
obiektow.

4.3.Studnie rewizyjne , obiektowe

Studnie rewizyjne oraz obiektowe dn 1,20 m zaprojektowano typowe ,z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodo
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PB przylacza kanalizacji deszezowej ul.Baltycka w Kolobrzegu

szczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajacego wymagania normy PN-
EN 1917:2004 , taczonego (kregi) na uszczelke elastomerows .

Prefabrykowane elementy korpusu winny posiadac - w zaleznoéci od $rednicy - Aprobaty
Techniczne: ITB, IBDIiM, IK oraz deklaracje whasciwosci uzytkowych CE na zgodnos¢ z Normg PN-EN
1917:2004.
W Soranie pionower de oy wvkonad
tgcznik danego producenta rur .

Wiazy studzienne zeliwne okragte z wentylacja i wkiadkg gumowa (wypetniony betonem) z
zabezpieczeniem ryglowym. Na wiazie winien by¢ znak - logo KOLOBRZEGU - wg. wzoru Inwestora
.Typ wlazow — klasa D400 .

Studnie winny posiadac osadniki o wysokosci co najmniej 1,0 m .

5.Roboty ziemne

istniejacych linii energetycznych i urzadzen infrastruktury podziemnej.

Wvytyczenia trasy kolektora w terenie nalezy dokonac¢ bezwzglednie wg.wspotrzednych
geodezyjnych , przez uprawnionego i posiadajacego odpowiedni sprzet geodete.

5.1.0dwodnienie wykopu

Z uwagi na istniejgce warunki hydrogeologiczne oraz terenowe zaprojektowano odwodnienie robét
stosowane na catej dtugosci wykopu:
- rurociggi oraz studnie bedg uktadane w gruntach wymagajacych odwodnienia powierzchniowego

poprzez utozenie warstwy drenazu z pospotki i rurociggu z rur drenazowym z rur PE de 110 mm
do studzienek odwadniajgcych tymczasowych . Stad pompami spalinowymi na zewnatrz wykopu —
na powierzchnie terenu , w odlegtosci min. 10m od krawedzi wykopu .Studnie odwadniajgce wyko
nac z kregow betonowych dn 0,8 m oraz h=1,0 m . Odlegtos¢ migdzy studniami, w zaleznoéci od
faktycznych warunkow gruntowo-wodnych stwierdzonych w trakcie wykonastwa .

Decyzje co do naktadu czasu pracy uktadu odwodnieniowego podejmie inspektor nadzoru na podsta

wie dziennika pracy pompy.

5.2 Wykopy

Roboty ziemne bedg wykonane recznie. Zgodnie z badaniami geclogicznymi na trasie kolektora
wystepujg grunty piaszczyste , zwiezte , namuty(organiczne) . Z uwagi na rodzaj gruntu i gtebokosci
wyKopu oraz przebieg trasy zaprojektowano umocnienie $cian wykopow.

Nalezy pamigta¢ aby drabiny do zej$¢ byly oddalone od siebie 0 max.20 m.Dwuteownik stalowy
nalezy przespawac do grodzic (co drugg grodzice w celu usztywnienia konstrukcji) jak i rozpo
Ry stalowe przyspawa¢ do dwuteownikéw.Przyspawanie nalezy wykonac¢ jako spaw przytrzy
mujacy.Codziennie przed wejsciem do wykopow pracownikéw nalezy skontrolowaé umocnie
nie scian wykopoéw , a w szczegdlnosci rozpory w konstrukcji umocnien.Prace winny by¢ pro
wadzone pod cigglym nadzorem uprawnionego kierownika budowy , oraz pracownikow o
odpowiednich kwalifikacjach(wyksztafcenie i praktyka) , przeszkolonych do wykonywania robot
w gfebokich wykopach.

UWAGA:

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,szczegolnie w zakresie
BHP,przestrzegaé warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac ziemnych winien zapozna¢ sie z niniejszg dokumentacjg
wraz z opisem technicznym oraz ze wszystkimi zatgczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi
przez wszystkie instytucje i urzedy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod rurociggi nalezy wykonac przekopy probne w celu
potwierdzenia przebiegu istn.uzbrojenia podziemnego , gdyz rzedne posadowienia tego uzbrojenia jest
podana na profilach wg. danych z zasobow geodezyjnych

Nalezy po odkopaniu ist.uzbrojenia ustali¢ jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej
podstawie prowadzi¢ roboty ziemne oraz montazowe.
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PB przylacza kanalizacji deszczowej ul.Baltycka w Kolobrzegu

Zamknigcie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
"Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym" (Zat.Nr.1. do Zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dn.6.06.1990 - M.P. Nr.24/90).
Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie trwania robo6t przekopy przez ciggi piesze oraz ulice wraz z chodnikami nalezy zabezpieczyé :

=dta pieszych kfadkami z obustronnymi barierkami

- dla pojazdéw , mostkami przejazdowymi

W przypadku wystgpowania wody w wykopie nalezy wode wypompowywaé ,a rurocigg uktadaé w
odwodnionym wykopie . Rozliczenie pracy pompy , na podstawie dziennika pracy pompy
potwierdzonego przez inspektora nadzoru . W razie koniecznosci rurociagi nalezy obcigzy¢ workami z
piaskiem zabezpieczajgc je przed wyplywaniem.

6.Roboty i proby.

Wszystkle roboty i proby wykonac zgodme z obOWququcym| normaml ii przeplsam|

oboquulqcyml przeprsaml aw szczegolnosm normy PN-92!B 10735.
Teren po zrealizowaniu robét nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnedqo.

7.Uwagi koncowe .

Wykonywanie robot nalezy rozpoczaé¢ od wykonania przekopéw prébnych , celem ustalenia
faktycznego przebiegu infrastruktury podziemnej .W przypadku kolizji wstrzyma¢ prace , do
czasu usuniecia kolizji .

1 Qpracowat:
Q\p wa
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - branza
sanitarna

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przytgcze kanalizacji deszczowej ul.Battycka obreb 3 dziatka Nr.6/1
Poczagtek planowanej inwestycji

— Granice terenu okreslone na mapie w skali 1:500
Koniec planowanej inwestycji

— Granice terenu okreslone na mapie w skali 1:500

Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miasta Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

Imie nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz . Jerzy Mikrzak
75-370 Koszalin
ul. Bauera 31

Zakres robdt dla cafeqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeqdinych
obiektow

Ze wzgledu na wielkoSc robot zwigqzanych z budowg kanalizacji deszczowej — zadanie bedzie
realizowane jednoetapowo i sktadac sie bedzie z nastepujgcych robét :

Wytyczenie rurociggow kanalizacji deszczoweyf

wykonanie wykopow

wykonanie zabezpieczen wykopow wagskoprzestrzennych ($cian oraz rzutu poziomego)wraz
z zabezpieczeniem odkrytego uzbrojenia

odwodnienie wykopu

wykonanie podsypki pod rurociggi

utozenie rurociggdow wraz z obiektami sieciowymi

wykonanie obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem oraz rozbiérkg umocnienia $cian
uporzgdkowanie terenu po pracach ziemnych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie :
- przewody wodociggowe
- przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- przewody energetyczne podziemne i naziemne
- przewody telekomunikacyjne

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu | ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa | zdrowia ludzi.

Roboty sanitarne — zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych , montazu rurociggow
oraz obiektow na rurociggach pofozonych w odlegtosciach mniejszych od 5,0 m od ist.
uzbrojenia terenu w urzgadzenia infrastruktury .
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Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji robdt sanitarnych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi stanowic
moze cigZki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac , wykopy wgskoprzestrzenne
Jlinie-napowietrzne n/n ;$/n, montaz rurociqgéw wraz z obiektami na sieci, montaz urzgdzen
oczyszczajqcych oraz ruch pieszy i samochodowy odbywajacy sie po ulicach i drogach
technologicznych .

Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot , ktore mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Przed przy: apieniem do wykonywania rohdt ziemnvch ~drogowych-i-sanitarnych—kierow
budowy i stuzby BHP okre$lq zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
0s6b , przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami ktorych bezpieczen
stwo i zdrowie jest zagrozone ,wskazg konieczno$é zastosowania przez pracownikéw $rod
kow ochrony indywidualnej oraz 0sob postronnych wyznaczg osoby do bezposredniego

nadzoru.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapohieqajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych.

Miejsca prowadzenia robot drogowych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym przez
wykonawce robot i zatwierdzonym projektem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na czas
prowadzenia robot na placu budowy.

Podczas realizacji n/w robét budowlanych moga wystapic przewidywane zagrozenia :

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych dla budowy kanalizacji deszczowej
gtebokosci maksymalnej = 4,0 m, oraz wykopy obiektowe..

Prowadzenie robét budowlanych w odlegtosci poziomej mnigjszej niz 5,0 m od lini energe
tycznej o napieciu 0,4kV i wiekszym .

Roboty budowlane przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych masa
przekracza 1,0 t

Roboty budowlane prowadzone w czynnych ulicach i drogach ,

Wprowadzenie ograniczer w ruchu pojazdéw i wprowadzenie objazdéw drogowych
Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych powinni
zostac poinformowania o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP .

Kierownictwo rob6t powinno zapewnié¢ w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia i
ich sasiedztwie :

wiasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP , oznakowanie miefsc niebezpiecznych
(wykopy , ustawienie kraweznikéw , wykonanie nawierzchni ) ;wlasciwe | zgodne z
odrebnymi przepisami BHP , zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (ogrodzenie wykopdw ,
barierki na rusztowaniach i miejscach z ktorych istnieje ryzyko upadku s

zabezpieczenie terenu robdt zaporami drogowymi , tablicami kierujacymi i znakami zgodnie z
organizacjg ruchu na czas budowy ;

wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgca bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen
umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych : strazy pozarnej , pogotowia
ratunkowego i policji

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu .
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Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robot budowlanych
Kolobrzeg obreb 3 dziatka Nr.6/1

Opracowat :
\ e

Koszalin wrzesien 2016
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% INZYNIEROW

BUDOWNITTWA

Zadwiadczenie

9 OUME e werlhadynym

IAPKAN-/3P-GHK *

Pan lerzy MIKRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3009/02
adres zamieszkania ol Bauera 31, 75-370 KOSZAUN

jest cAonkiom Zachodniopomuorskic] Okrepowej izby Indynieraw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od adpowiedzialnosct cywilne.

Ninigjsee zaswiadceenie yest waene od 20016-01-01 do 2016-12-31.

Zabwindorenie zostalo wygenerawane glekironiczme 1 opatrzone berpieeznym podpisem elekbramicsnym
woeryhikowanym priy pomorcy waznepa kwalitikowanego certylikoty w dng 201512272 roku pries

Zyprunt Maeyer, Przewadniczgcy Rady Zochodniopomorskie] Okregowe) izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodrar art S ult 2 udtawy £ dma I8 wirednia 20003 ¢ 0 podpisie alektroniczoym (Dr 8. 2000 Ne 130 poz 1450 done w postacs
Clekbramicaigy opateeaoe Beaprecinym podansem Clektronic oyt werylikowasym peoy gumocy watnego kwahly avanege coftyfibaty 49

fownGwaror pod wrgledem skiithdw peawnych dokomentom apatreonym padpisam whasnorgemyimi, )

foWeryhilaggy popawnnda daryc woamnieiseyay padwiaderoaiu mainag sprawdiic oa pomoe ) numes worgikag Wiegd ralwiaadoienia na

SUSME Falthey by Iniyaierds’ sudowsttwd www. ib.org (ol toh ¥ORtaktugar sig 1 Biurem witaitiweg Qkrgpowe) Ry aryny

Budoernictwa
mg{'és_i. ~2Lip
AN /U 7

UAN U/ 7

§& 2 ust. 1

§ 13 ust. 1§
£ 214

§ 18 ust, ¥




BUDOWNICTWA

7

0 numerze werylikacyjnym

ZAP-N7Y-795-DV8 *

Pan Tadeusz KLESK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2671/01

adres zamieszkania ul. Grochowskiego 7b, 75-363 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie { opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy wazrnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Zyemunt Mever, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa

Zgodoe art. S ust 2 ustawy ¢ doea 18 weeedmia 2001 1. o podpisie elektronicroym (D2 1 2000 N 130 poe. 145%0) dane w postaa
eloktraniczne] opatizone bozpiecanym poadpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy waitnego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wglgdem skutkdw paawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi )

P Weryhikacfe poprawnaosct danych w niniefszym zaswiadczenis mazna sprawdié 1a pomocq numeru werylikacypnego raswiaderenia na
strome Polskiey frhy inzyniccow Budowmetwa www.piib.org.ol fub kontakeujac sig 2 biurem wlasciwe) Okregowey lzby Inzynierow
Budownictwa
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STWIERDZENIE PRZYGCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do-petnienia samodzielnyeh funkep techarcznych w budownictwie

2 i & B . - " feie I I P }
Na podstawie 3 L"*'("’L‘S“"1 ....... £5 13 ust. 1 pkt L"“"'dlnl LGN

rozporzadzenid Ministra Cospodarki Terenowe; | Qchrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 roku

R S0 [ X A 0 A ¢ f i S Y Fiil
W IATIWIE Aoy fank o techmrc sy ot wbudownrciere 7 Pz t—Ne-8—por db N

poz. 121 2 1986 r. Nr 26, poz. 127 z 1988 r. Nr 42, poz. 334 ¢ 1989 r. Nr 49, por. 80
oraz z 1991 r. Nr 69, poz. 299 /[ stwierdza sig, Ze
i S arzy e MEDREIL. o M R R e
magister in2wmier Jngynlerid srodowisa - . o o
_ 11 go 1947 roku w Lipnie
UrodZony/a/ GOEA ooeiiiiiiiiaineaire s Taniasineias bt et it ta e s aand L R e e A P R R e P R Y SasayAAE
pasiada przygolowanie Zawodowe rq_xmaznm,g( o0 WYRONYWanid samodzielne] funkcyi
PROJEXTANTA oraz XIEROWNIKA BUDOWY I RO BOT
instalacy] ro—inzyr*erv*rn; W zax"mﬁlc s,zci i instalacjl
w specjalnosci sanitarmych.. 2. .wyzaczeniem.Siac i, i.instalacji..gazowych,
Jerzy - Marian MIKRZAK
Lo |
an
WOOW A LTHOE i
Ty srojektow w zakresle ¢
L8 arnych obejmujgcych slecl wodociagewe,kanalizacyjne
i c;e;lne zorugen.( terenu,
b, instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodocClijgowe,
xanalizacyjne, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2, kisrowania, naczorowania i kontrolowania btudowy i robct,
kKierowania 1 Kon:roLowa“iz wytwarzania konstrukcyjnych elementcw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne 53
w zakresle:

a, siecl sanitarnych obo*mugqcych sieci wodociggowe,Kanalizacyjne
i cleplne 1zbrojenia terenu,

b, instalacji saniatrnych obagmudacybh instalacje wodociggowe,
kanalxzac;*nw, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne._
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do pelnienia samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie
2 ys* i
Na podstawie § firics u:;‘.u.‘] ............ i § 13 ust. 1 pkt b lit.e,D rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:
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