KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELSGW PROJEKTOWYCH

obreb: 3206801_10010-Kotobrzeg, dz. 2, 11

Jednostka ewidency jna: 320801_1 Kotobrzeg USEUGI GEODEZYJUNE “"PRYZMAT”
inz. Robert Pirowicz
ul. Kotobrzeska 7
/8-113 Dygowo

tel, 509-337-047

powiat + kotobrzeski
woj . zachodniopomorskie
SKALA + 1:500

Uktad wspétrzednych « 2000
Poziom odniesienia wysokoscii Kronsztadt ‘86

Wykonano w ramach roboty geodezy jne j:

1D nr: 6640.266.2016

Kierownik roboty:

Robert Pirowicz Upr. nr 22259

Rbbm do celbw projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu W zakresie opracowan zna jouja sie punkty

osnowy geodezy jnej nri brak

1 jczej w skali 1:500 sekc je:
ropy zesadhiczej w skal serese podlega jace ochronie na podst. art. 15, art48

5217252344 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

2 danych branzowych czesci uzbrojenia pooziemnego W zakresie opracowania nie badeno stuzebnosci gruntowych

3 poriaryu zieleni wysokiej i pomnikéw przyrooy

oraz pomiaru innych wskazenych przez projektant

Granice dziatek i uzytkow gruntowych wniesiono na podstawie nu-
merycznej mapy ewidency jnej. Stan prawny przebiegu granic do czasu

4. opracowanych geodezy jnie elementéw planu

zagospodlarowania

przestrzennegollinie regulacy jne,osie ulic) ich geodezy jnego ustalenia w terenle moze byc

rozbiezny z przedstawionym Sten dziatek na dzier: 16.02.2016

Na mapie do celow projektowych wykazano  nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbro jenia

terenu: ks , w - nie uzgoohione z ZUDP

Metoda sporzadzania mapy:
skanowanie, kalibrac jo, montaz z matryc mepy

IdentyFikator:

zasaadnicze j,

oigitalizac ja, pomiar bezposredhi, oprogramowanie: Winkalk, TURBLmapa

Informac je dotyczace typu nosnika oraz — zawartosci nosnika z danymi Cyfrowyrmi

1 Typ nosnika: CD

Nazwa pliku Wielkosc Data utworzenia
6640_266_2016.cxf 823 296 B 16-02-2016
ksztalty.shx 4096 B 16-0°-2016

Informac je dodatkowe:

zakres pomiaru

2 Redakcja znakéw zgoodna ze standardami technicznymi tworzenia mapy zasadniczej
DZU. z dnia 21.03.2013r. poz. 383, Rozporzadzenie Ministra Administrac i
i Cyfryzacji z dn. 1202.2013r.

3 Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zokresie pomiaru

4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celéw — projektowych

Jest zgodny ze standardami technicznyni

(Podstawa Rozporzadzenie Mnistra Administraci | Cyfryzacji z dn. 12022013r.)
5 Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega ja wytyczeniu przez

Jednostke wykonawstwa geodezy jnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbro jenia, o ktorym

brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezy jne .

Uzbro Jenie podziemne opracowano na podstawle:

1 Danych branzowych - z litera B

2 Posredniego ustalenia przebiegu  aparaturqg elektromagnetyczna - z literq A

3 Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — - pez litery

W zwiazku z tyn w czesci 1, 2 nie gwarantuje siekorpletnosci, Reprodukowanie, rozpowszechnianie | rozprowadzanie

a doktadnosc¢ potozenia uzbro jenia moze
kartometrycznej mapy.

by¢ nizsza od ooktadnosci

ninie jszego dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa

w art, 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  — Prawo Geodezy jne
, , i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzier: 16022016

Zz poznie jszymi zmianari).

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Oswietlenie zewnetrzne
o Linie kablowe nn 0,4kV
SKALA 1:500

kabel o$wietleniowy nieczynny
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+ wysiegnik aluminiowy anodowany jednoramienny 1m, J_\Mm\wwmu«w = YKY 5x6 - /
+ fundament betonowy B-70, T G 1=21/26 7 /
+ oprawa montowana na wysiegniku - LED 48W IP66, 5000im, 5000K = /
oprawa wyposazona w uktad redukcji mocy <x< wﬁo

+ zlgcze stupowe TB-1,2

- stup aluminiowy anodowany typu SAL-80, h=8m

+ wysiegnik aluminiowy anodowany dwuramienny 1m, / A7
+ fundament betonowy B-70, PROJ. SZAFKA ZASILAJACO

+ oprawy montowane na wysiegniku - LED 48W P66, 5000Im, 5000K OSWIETLENIOWA SZ0 \
oprawy wyposazone w ukfad redukcji mocy / / /
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- OCHRONA OD PORAZEN PRADEM
PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU

WG PN-HD 60364-4-41/2009

/ /
+ ziqcze stupowe TB-1,2 / e ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ELKO
— — _linie kabl 0.4kV + uziom liniowy bednarka FeZn 25x4 / PROJ. SZAFKA POMIAROWA P1-Rs/LZV/F 75-411 Koszalin, ul.Partyzantow 14, tel/fax (094) 34-74-300
inie kablowe nn 0, uziom liniowy bednarka FeZn 25x . t
- L WG. ENERGA OPERATOR SA \ biuro@elko-koszalin.pl
- uziemienie ochronne Galmar 3x1,5m : A - —
. WTP NR P/15/003604 z dnia 03.02.2015r. I \ \ Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Baltyckiej
SPe= - szafka pomiarowa wg Energa Operator SA typ P1-Rs/LZV/F ) ~n Obicki i inwestyeji towarzyszaeych w Kolobrzegu,
s20= - szafka zasilajaca i o$wietlenia zewnetrznego 4 dz nr 572 11, 12 obr. 03, dz. nr 2, obr. 10 —
. . adium
ac—o -rury ochronne gArot 50i 75 Inwestor Miasto Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13 PW
UWAGI: 78-100 Kolobrzeg -
z . . . . . . o . . .. Trys.
- kabel oswietleniowy pod proj. parkingami na catej dtugosci od stupa do stupa prowadzi¢ w rurze gietkiej Arot @50. - Projekt zagospodarowania terenu mm
. . . . . . . .. . . . . resc P e .
- skrzyzowanie kabla o$wietleniowego z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi w rurze ochronnej Arot @50 Linie kablowe nn 0,4kV, ofwietlenie zewnetrzne  [“gigla
. . L. . . . . . 1:500
- skrzyzowanie kabla o$wietleniowego z siecig teletechniczng w rurze ochronnej Arot @50 Branza ELEKTRYCZNA Data
- wraz z kablem o$wietleniowym w wykopie uktadaé uziom liniowy - bednarke FeZn 25x4 S| Facek Samyt 22016
- slupy oznaczone nr S2/2, i S2/5 zabezieczy¢ odbojnicami przed uszkodzeniem przez pojazdy U N T pmicryinci
‘W specjalnosci 1nstalacyjno-inzynieryjnej
W Nwwhumm i Q_Wm:% N_Mw\ow el
Opracowat mgr inz. Pawel Koziel
Sprawdzit mgr inz. Ludwik Trajder
Upr. Nr UAN/N/7210/28/90
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych




