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Rodos 6.0.18.5 [3892]

- Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/12
Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastruktura towarzyszacq przy ulicy Battyckiej w Kotobrzegu e
[N Podstawa ‘Opis robot I | llosé
’ 1 Roboty ‘przygotowaweze i ziemne
T Kod CPV: 45110000-1 il
L'* IS 1.1 Odtworzenic trasy i punkt6w wysokosciowych i 2]
| 1 | Ka]kgilacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
| lindywidualna
| (217+81)/1000 i km 0,298
1 | razer-—km S
e H-RebotyrorhiGrkowe e
2 | KNR2-31 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
| i 0812/03 ‘ 3
! - 131%0,06 m3 1,860/
L ,,,,,_L I | 5 razem ini_} - Wﬁﬁ
[ 3 | KNR2-3I ;Rozebranic kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe; 1 |
3 0813/03 | | |
,} [ SIGIE m 31.000‘
:r i 1 f'\;71\117{727-51775E0*26b‘l'a]'1_ié?awiﬁflchI’!i z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podsypee cementowo-piaskowej z | 1
| 0810/02  |wypelnieniem spoin } !
’ 31%2 [ m2 | 62,000/
I 1 razem Ir m2 : 62,7(&01
| 5 | KNR 2-31 |Rozebranic obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej | | |
; 0814/01 | \ , |
! | | m | 62,000/
\ | 6 ‘ __--______-.i'frﬁrTsF)ic)}l gruzu z rozbidrek na odlegloéc 5 km : ' 1
; @ , tawa betonowa 1,86 | m3 1.860|
’ kraweznik  31%0,3%0,15 m3 1,395/
| |kostka betonowa gr 6 em  62*0,06 m3 | 3,7201
| | lobizeze 2046 62%0,06%0,2 | m3 | 0744
| ' razem | m3 | 7,719
| 6.1 7| KNR 4-04 Wawiezienie gruzu z terenu rozbidrki ladowanego koparko-ladowarky na samochody samowyladowceze | | |
‘ | 110307 przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczq | mechaniczne wyladowanie ‘ ‘}
,,,,,,,, - ! . m3_| 7.719)
| 6.2 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odleglosé lkm mechanicznie ‘ I
; 110304 Hadowanego i wyladowanego | |
J i m3 | 7,719|
[ 63 KNR 4-04. E_Transpan‘ émzu = terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegloéé 1km mechanicznie D
; 1103/05  ltadowanego i wyladowanego - naklady vzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad len | |
f i 1odlegios’ci (doptata za 4 km) i |
| | m3 | 7,719
[ | 1.3 Roboty ziemne _ :
| 7 KNR2-0l [Robotyziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
| 0206/05  |samowyladowezymi na odleglos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosei fyzki 0,60m3, grunt kategorii IV ‘ |
‘ i 1100%0.25 L w3 25,000
? 153,687 | m3 | 4663200
!(20*6)*0,7 | m3 | 84,{)00i
: ) | - { razem | :113_—4_775%
|8 | KNR2-01 i«‘Nak}ady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglodei transportu i i
‘ [ 0214/04  iponad lkm samochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt | : ‘
} Ikategorii -1V (transport na dalsze 4 kim) [ | {
! 14772.2-116,9 L m3 | 4655300
razem | m3 4.655,300
o 1 . | Wbudowanie w n%yp gruntu odsijonego z wykopu |
| 11,34487 | m3 | 116580
| | razem | m3 ] 116,580,
3.717? 7!?\’{\’9_7;){}1 i -‘Na!dacb; podstawowe na przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10m, grunt karegorii 111 | !_ i
| 022902 | , '
g | I | m3 | 116580
!79,:7? %’5}5 2-01 fF ormowanie i éag@szczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do3m, grunt kategorii III-IV j | R '
| 023502 , . \
: | . L m3 | 116580
;‘77{'(') j “KNR 2-01 |Zaggszczenie nasfﬁéw zagcszciérkami plytowymi typu ciezkiego grunt sypki kategorii I-TiT | ' i
| I 0236/03 1
| - 1,34%87 | m3 | 116580
1 | razem | m3 116,580
11 | KNR2-01 |Plantowanie skarp, dna rowéw oraz skari) i korony nasypdw przy robotach wodne-inzynieryjnych - 5 _|
| . 0507/05  nasypy w gruncie kategorii I11 i |
f , 87%1 | m2 | 87,000
i ] razem | m2 | _ $7,000,
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Strona 3/12

Przedmiar

Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturs towarzyszaca przy ulicy Baltyckiej w Kotobrzegu

| Nr Podstawa Opis robét [ Im llogé 1\

i 12 Wykonanie nasypu po wymianie gruntu pod konstrukeje nawierzehni parkingu z kruszywa naturalnego

‘ piaszezystego (odpad ze zwirowni)-pozyskanie kruszywa, zsypanie wykopu z przepchnigciem na odl.60

% | m, rozplantowanie)

. | [(ISlesioasI IR 2 m3 4,524,000

E - HEE razem | m3 4.524}19@

| 12.1 ‘ Kalkulac ja |Pozyskanie materiafu piaszezystego na nasyp

3 um') widualna | !

1 = T

B ——— = = | % il

12,2 KNR 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruniu kategorii I-11 na odleglosé do 10m \'

_ 230/01 | i

| | | |

A s 45 i L om3 | 4524000

| 123 | KNR2-01 |Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odleglodci przemieszczania gruntu (ponad 10m do 30m), |

‘ 0229/04  \grunt kategorii I-1 |

oo m3 4.524,000

|r 124 | "KNR 2-01 n’\ ak:’ady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odleglosci przemieszezenia gruntu (w przedziale ponad

" 0229/07 30m do 60m), grunt kategorii I-1T |

| | m3 4,524,000

I k23 . R 201 \ Vechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74kW (100kM), grunt kategorii

{ (3”1 (TR A/} |

i ! [814+1255+812 | m2 3.881,000

- _..__J._____ o : razem | m2 3.881,000

|13 KNR 2-01 | Zageszezenie nasypow zaggszezarkami plytowymi typu cigzliego, grunt sypki kategorii I-I11 zageszozenie | ‘

| 0236/03  jwarstwami co 20 cm '

W L m3 | 4.524,000

4| KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszezanic mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie

‘ | 0103/04 kaiego;ii -1V

l i e m2 | 3.881,000

' L4 Wycinka drzew i krzewow - -

{ Scmamc drzew pita mechaniczng, obcigcie wierzchotka i galezi z opuszczcmcm na linach, odciggnigcie 1
| i ga}qn na odl. 20m, przetoczenie dluzyc na odl. 15 m ! { |
- [ - - 4.0 571 23,000/
15.1 | KNR2-01 |Scinanie pilq mechaniczng drzew o Srednicy 10-15¢m , :
| 0l03/01 | |

A . = 5 _ R X))

152 KNR 2-01  Scinanie pilq mechaniczng drzew o Srednicy 16-25¢m [ 1
0103/02 | ‘ |
BEDNE SA=ST szt 4,000|

153 KNR 2-01 | Scinanie pilq mechaniczng drzew o Srednicy 36-45¢cm

; 0103/04

‘ | B szt | 16,000

| 154 ‘ CNR 2-01 | Scinanie pitg mechaniczng drzew o Srednicy 46-55cm

! | 0i6305 |

| B ) : szt 2 0{)0

16 ‘Mechamcmc karczowanie pni z odrabamem grubych korzeni pitg mechaniczna lub siekiera z .
m\d()l))*ueln pni spycharka lub koparks na odl. 10m o $rednicy 66-75cm |

L s 23,000

[ 16,1 | KNR2-01 'Azfechaniczne karczowanie pni o Srednicy 66-75cm | 3

s | 010507 | I | |

: | ! | sz | 23,000,

[ 31 \Wywiezienie diuzye na odl. 5 km .

f 13,14%(0,075%0,075)*3*13 I m3 J 0,689
[3,14%(0,1%0,1)*3%13 m3 | 1,225
13,14%(0,2%0,2)*15%15 m3 28,260
53,14*(0,2*0,2)*1 6%2 m3 4, 0]9

I | o razem | m3 | 34, 193

17.1 | KNR2-01 %]}'cmspor{ dhuzye na odleglosé do 2km ‘
arigal | [ |
S B 3 34,193

‘ 17:2 KNR 2-01 }Dapfata za kazde 0,5km ponad 2km transporiu dhuzyc (doplata za 3 km)
| 0110/04 |
(N o m3 34,193
18 iW\”\\ iczienie karpiny na odleglosé 5 km

5%23 mp | 115,000
N Il o razem ‘ mp _115,000]
18.1 KNR 2-01 |Tran S‘}JO?‘.“ fear, pmy na odleglosé do 2km ; ;
0116/02 ! | \
| mp 115,000,
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| Przedmiar Strona 4/12
] Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukiurg towarzyszac przy ulicy Baltyckiej w Kotobrzegu
| I— NI i Podstawa IOpl:. rob6t e Jm : logé i
| 18.2 | Ao\j[f 02;}(;1' |Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i (doplata za 3 k)
s ) ‘ = m3 | 115,000
!r 19 | Transport gatezi na odleglosé 5 km
! | |25%23 mp 575,000
[ L ' razem | mp 575,600
| 191 | KNR OO Transport galesi na edleploté-de 2ien
L ! mp 375,000
| 192 | k’.‘)’.‘? .’-ra'J.' fDopz‘am za kazde 0,5kin ponad 2km transportu galezi (doplata za 3 km) |
I al1o/as |
I | | m3 | 575,000,
| 20 | KNR2-01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze spaleniem na |
i | 0111/03  |miejscu
! | (1,5%1,5)*23 m2 51,750
1 ! razem | m?2 51,750
! s 2 E
Kod CPV: 45233200-1
{7f7 i , 2.1 Roboty kraweznikowe ; ol iand e i e e e 5 =
[ 21 | KNR 2-31 Fawa betonowa zwykla pod krawezniki o wym:arach 40*100:11 z betonu Ci2/1 5 |
0402/03 |
| | 1240.4%0,1 m3 0,430]
} | razem | m3 0, 480
| 22 | KNR2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawgzniki o wymiarach 20%10cm pod kraweznik wtopiony najazdowy z R
; | 0402/03  |betonu C12/15 ,
‘ ' 123%0,1%0,2 | m3 2,460
! B razem | m3 2 460
| 23 | KNR2-31 |Lawa betonowa zoporem z betonu C 12/15 (B-15) o przekroju £=0,0575 m2 pod krawezniki
j 0402/04 |
! | !( 149+142+97)*0,0725 m3 28,130
| . razem | m3 28,130
}P 24 | KNR2-31 }Krawqukl betonowe na podsypee cementowo-piaskowej o wym. 15%x22cm najazdowe -materiat ]
i 0403/03  |inwestora
| | [12+123 m 135,000
i razem| m | 135,000
[ 25 | KNR2-31 il;:f:a_\x'-ezmki betonowe o wymiaracin_ 15x30cm wystajace na podsypce ceinentowo—piaskowcj -krawezniki - |
1 | 0403/03  |materialem inwestora '
. m 388,000
| 26 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa |
i ‘ 0407/01 fcemcmowq -obrzeze materiatem inwestora
! ‘76+88+90 m 254,000
[ i razem | m 254,000
2 2 Podbudowa
27| hdlkuiaqa Ulozenie geowltkniny na calgj powierzchni parkingu na istnigjacym gruncie po jego wymianie
;1314+1255+712 m2 3.781,000
| R razem | m2 3.781,000
28 |Warstwa odcinajaca z gruntocementu o wytrzymatoci Rm=2,5MPa grubosci 10 cm zageszczona
: imechanicznic
- A m2 3.781,000]
28.1 j KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
| 0109/03 |
| ! % m2 3,781,000
282 _i KNR 2-31 |Pocbudowy betonowe bez aﬁ,’lamcjr-ziaikaz'aﬁl dalszy lem (minus 2 cm) __- =
| 010904 .
m2 | -3.781,000
i 283 | KNR2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodqg podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu sfabi!iz_owanego | l i
011801 |cementem |
| m2 | 3.781,000
29 | Warsmé—odsqczajaca z pospétki gr. 15 cm - miejsca postojowe przy Is=1,0 \
' 170%2,5%5 m2 | 875,000{
7#3,6*5 m2 | 126,000
\ ! [7%2 m2 | 14,000
i j razem | m2 \l 1.01 5,000-
297 | KNR2-31 ?i{'hjsnt'a odsqezajqea o é?'ubos'ci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana P i
010401 \recznie |
m2 | 1.015,000

S . S ——
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Przedmiar Strona 5/12
Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ulicy Battyckiej w Kolobrzegu
1 Nr 1: Podstawa ‘Op:s robot m_ | llosé
292 KNR 231
| j 0104/02 wgczme -za kazajz da!szy lem (dop{ara za 5 cm)
L i : R n2 | 485,000
L300 | |Warstwa odsaczajaca z pospoiki gr. 20 cm - pod jezdnie i post6j autobuséw
| . 1814+(4*60) m2 | 2,054,000
| razem | m2 2.054,000
EVIR Y Y —
HH7 01— recznie
I OIS | L m2 2054000
| 30.2 KNR 2-31 | Warstwa odsqezajqca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana f
| - 010402 reeznie - za kazdy dalszy 1cm (doplata za 10 cm) |
. R ; m2 2,054,000,
311 KNRZ-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zageszezana mechanicznie -pod
| 0104/03 |chodnik
. : B m2 812,100/
32 | Kalkulacja rUiOZenic geokraty o wysokodci 10 cm po jezdnig i postdj autobuséw {
| md\wwdualnm
L | - m2 2,054,000
| 33 | fI’ndbudowa z kruszywa tamanego grubosci 10 cm o frakgji od 0,00 do 31,5 mm przy Is=1,03 z
i | \wypeinieniem geokraty
1 D m2 2,054,000
330 | KNR2-31 |Warshva gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 8cn
| 011407 | |
| | |
L : i m2 2.054,000
;r 332 | KNR2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1o
{ | 011408 |(doplata za 2 cm) ‘
I - m2 | 2.054,000
34 |Podbudowa z kruszywa lamanego grubodei 15¢m o frakeji od 0,00 do 31,5 mm przy Is=1,03- miejsca
|postojowe osobowe przy Is=1,03
] i m2 1.015,000
I 34.1 1 KNR 231 \Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zageszezeniu 8cm
| Q11407 ‘
S 5 | m2 1,015,000
34.2 | “KNR 231 |Warsn1 a gorna padbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszereniu Scm - za kazdy dalszy lem |
011408 (dopz‘ara za 7 cm) |
T = = m2 1.015,000
i35 Podbudows 2 kruszywa lamanego grubodei 25 cm o frakeji od 0,00 do 31,5 mm przy Is=1,03- pod f
| nuqsu.a posiojowe dla autobusow 1 pod jezdnig przy Is=1,03
i - | m2 2.054,000
| 351 | ANR2-31 H arsnva gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubo$ci po zageszczeniu Scm
| 0114/07
28 ,,,,,,‘ m2 | 2054 000
| 352 | KNR2-31 ' |Warsnva gdrna podbudowy = kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu Scm - za kazdy dalszy lem 1
011408 (dopz’ara za 17 cm)
I . | m2 2,054,000
| P ______;z 3 \mw;erzchma B !
36 | KNRO-11 Nawierzchnie z kostki bu!onawq typu 10 gruboéc: 80mm na podsypce cemcntouo-p:askowej grubosci !
I 0317/01 |50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa koloru czerwonego z pasami segregacyjnymi keloru { i
, Eczamcgo ‘
S [ m2 | 1.015,000
37 | KNRO-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej typu 10 grubosci 86mm na podsypee cementowo-piaskowej grubosci : |
| | 0317/01 | 50mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa koloru ciemnoszarego-grafit dla jezdni i migjsc |
! postojowych dla autobusow,
| ‘ m2 2.054,000
| 38 | KNRUO-11 |Chodnikiz kostki betonowej brukowej typu 40 grubosei 60mm na podsypee cementowo-piaskowej
| | 0321/01  |erubosei 50mm z wypehieniem spoin piaskiem pod chodnik koloru czerwonego
3 - m2 812,100]
: T 2.4 Odwodnienic liniowe i przepusty pod istniejgce kable
e, e _Kod CPV:45232411-6 !
39 KNR 5-10 |Nasypanic warstwy piasku grubosei 10cm na dno rowu kablowego o szerokogci do 0,4m |
0301/01 | f .
| | |
L m_| 65,000
| 40 | KNRS-10 Ukladame w wykopie rur ochronnych typu Arrot o $rednicy do 110mm na zjezdzie do ul. Ba{tycklej, mry ' |
5 | 0303/02 ‘d\» udzielne 1
A I S m 65.000,
11 | KNR 2-02u2 ;Lawy fundamentowe pod odwodnienie liniowe z betonu C35/40 o wymiarach 50*35cm | |
0220/01 | | | i
' m3 | 0,750/

10,5%0,15%10
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Przedmiar Strona 6/12
l} ;|E{D\\:1 ( ‘entrum J’f{pf:_adkou ego wraz z infrastruktura towarzyszaca przy ulicy Battyckiej w Kotobrzegu
| Nr | Podstawa ‘Opls robot B Jm [losé J
! | 10.2#0,15*10 m3 0,300
| ! O 2%0,15%10 m3 0,300
‘ 7 VﬁL 777774 razem | m3 - 1,350
| 42 | Kalkulacja |Zamontowanic pretow kotwowych co 40 cm d=100mm zebrowanych ze ze stali STOS diugosci 10 om - szt
| nn(l) widualna |26
; | F(')ﬁ*nyl *0 A17Y1000 ¢ 8-662
] - N razem 1 0,002 S
| 43 “Kalkulacja |Ulozenie odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym klasy D400 orez skrzynek systemowych do
| lindywidualna|podiaczenia do kan. deszczowej
L,,, : m | 10,000
44 Ralkulacja lzolacje szezelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych -migdzy odwodnieniem liniowym a lawa
lindywidualna [betonows, wyelnienie masa sikafleksem lub eurolastikiem
LEL | i m 20,000|
7 Wﬁrﬁi 3 Ogrodznie : :
: ; |Kod CPV: 45342000-6 ;
] 45 Rozebranie ﬁmdmmwwmuwm naodl 5km ! | _1:
‘ | 93%0,27%0.8 | m3 | 20,088
| _‘ 161%0,27%0.8 m3 | 13,176
. ! razem | m3 33,264
45 | KNR 4-04 |Ra.=eb: anie betonowy ch faw, stdp oraz fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 70cm pod maszyny T
| | 030201 | |
AN m3 33,264
| 452 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ladowanego koparko-tadowarkq na samochody samowyladoweze ' i
1103/01 |przy obstudze 3 samochoddw na zmiane roboczq i mechaniczne wyladowanie
M 3! m3 33,264
45.3 KNR 4-04 | Transport gruzu z tereny rezbidrki samochodem ciezarowym na odleglosé lom mechanicznie f
110304 ‘a’adowartega i wyladowanego
! Lo T m3 33,264
[ 454 | KNR4-04 Tmmporf gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtosé lkm mechanicznie
| | 1103/05 ufaa'awanego i wyladowanego - naklady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kn ponad 1km
‘ | od/egfos‘cz (doplata za 4 km) | | ‘
| ' | m3 33,264
46 | l\alkuiaqa \Rozebrame ourodzelematkl w ramkach z katownika o wym. 2,0*1,5m ze zlozeniem na placu budowy ‘ |
\md\:\wduaina ‘w celu przekazania dla ZHP Kolobrzeg. J | :
; 193+61 | mb 154,000]
! | i razem | mb 154,000
| 47 | KNR2-02 Kvs?mnais}je fundamentow 7 betonu C25/30 0 wymiarach 20%20*50cm pod stupki ogrodzeniowe ; |
‘ [ 0203/01 | |
i 149*(0,2*0,2*0,8) m3 | 1568
| | razem | m3 1,568
' 48 -: KNR 2-02 Ogrodzcme z paneli ogrodzeniowych wys. 1,5m na stupkach w rozstaie 2,5m o profilu zamknietym ' i
1802/03 40 40mm i
L] B | m 122,000
| ! :4 Organizacja ruchu
| | 'Kod CPV: 45233200-1
| 49 | KNR 231 ‘?lupkl do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm ustawionych w betonie C12/15 o |
| | 0702/02  |wymiarze 0,2%0,2%0,5
| szt 5,000
50 | KNR231 Prri)«ihgocmvanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawezych i informacyjnych o powierzehni do 0,3m2 | ; ==
0703/01  |-znaki $rednie i i |
; szt | 11,0001
sl “ "KNR 231 sttauTirg:nic znaku zespolonego USb ze znakiem C-9 z mocowaniem do nawierzchni z kostki betonowe;j !
! | 0703/01  |brukowej 1
’ ! | N szt | 2,000
3 TI;NR E T i’fz.ymocowanic tabliczek ,
i [ 0703/01 |
? | ) szt | 8,000
53 7\ KNR 2-31 [Strzatki i inne symbole malowane rccznié -znak P-13 farbg chlorokauczukows gruboscienng odblaskows | |
0706/07
I | B m2 2,756|
34 _LWE}}l I\flalm;amc znaku P-17 i P-20 i
0706/07 . :
i ; 16,84+23,59+3,42 m2 | 33,850
| | razem | m2 ' 33,850
[ 55 | KNR2-31 |Strzatki i inne symbole malowane recznic- znak P-24 | " ki

LU L
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Przedmiar
| . Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ulicy Baltyckiej w Kotobrzegu )
| | Nr_ | Podstawa Opis robot [ m [ loge
| & f m2 | 5,320
b = ; 5 Zieleh :
| e Kod CPV: 451127112 b e o
r 56 KNR 2-21 "Sadzenie drzew i krzewow starszych w gruncie kategorii 111 z bryla korzeniows o érednicy 1,2m z
i [ 0320704 |zaprawa dotow
i ! st 46,000
[ 7577 = KMR_:}.Z-T“- Sadzenie drzew i kr?e“’é\[ﬁéﬂa&g&hﬁm&hﬁmhmmmﬂm_anrii Ilo
‘ —0302/05—sredniey-i-glehokosei-dolow O, 5m-z catkowitg zaprawa dolow
| = i ' | szt 10,000
| s8 | |Ukopanie gruntu humusowego i transport w miejsce wbudowania . i
‘ ; 548%0,2 m3 109,600
o I L razem | m3 o 109,600
[ 581 " KNR 2-01 Roboty ziemne wykonvwane koparkami podsigbiernymi z transportem uroblku samochodami
| 0206/03  |samowyladowezymi na odleglo$é do 1,0km - kaparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii I-I1
o= . e i m3 109,600
582 1 KNR2-01 |Naklady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu |
f | 021403 panad 1, samachodami samowyladowczymi na odleglodé ponad lm po drosach utwardzonych
: f \grunt kategorit I-1] {doplata za 4 ki) |
N P m3 109,600
r 59 KNR 2-21 |Rozrzucenie ziemi humusowej warstwg grubosei 20 cm pod zielen | L
I 0218/02
| o l T m3 109,600
) [ 60 { KNR 2-21 T gozne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubodci warstwy 2cm na terenie piaskim
- ooz211/01 |
" j |548/10000 ha | 0,055
i | | razem _—h-gii 0,05._5_
[ 61 | KNR2:21 TWykonanie trawnikéw parkowyeh siewem na terenie plaskim w gruncie kategorii 10T, przy up;awie -
| } 0405/05  mechanicznej z nawozeniem
! 3 | : ha 0,055
;"762 7 ; KNR 221 [Piclggnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim :
3 | 0702/06
T | i 7 m2 il 548,000/
hipl 6 Roboty uzupelniajace : o : SR ‘ :
| 63 Kalkulacja |Projekt tymczasowy organizacji robot ‘
lindywidualna |
| L szt 1,000
64 "'Wkalku}acja |Utrzymanie i ustawienic oznakowania na czas realizacji inwestycji . i |
| lindywidualna
f f { kpl 1,000
j' 65 T?(%lkulacja !W).-kommie mapy syt-wysokodciowej w skali 1:500 powykonawczej przez geodete zgodnie z SST |
3 lindywidualna |
; | " kpl 1,000
! 66 Kalkulacia Zakup i montaz parkomat6w, typ zsilania "solar" lub bateria $rednia !

lindywidualna| i - \
| | szt | 3,000

) N NS
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:B_;_:_d_:_)_x\-n Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturg towarzyszacs przy ulicy Baltyckiej w Kotobrzegu o )
| Nr | Podstawa |Opis robét Jm Hosé Cena Wartogé ]
F | 1 Roboty przygotowaweze i znemne 0,00
‘ Par Kod CPV: 45110000-1
[F=7 1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokoécmwych . 0,00
| 1| Kalkulacja |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 0,298 0,00 0,00
|__ _ |indywidualna terenie réwninnym
vi B[ ] 1.2 Roboty rozbidrkowe 0,00
|2 | KNR2-31 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki m3 1.860 000 000
I 0812/03
T — B S
|3 | KNR2-31 [Rozebranic kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na m 31,000 0,00| 0,00
- ~ 0813/03  Ipodsypee cementowo-piaskowej | !
4 KNR 2-31 {Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 ¢m na m2 62,000 0,00, 0,00
i 0810/02  podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin !
| ‘ KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20c¢m, na podsypce piaskowej m 62,000 0,00 0,00
| | 0814/01 ‘ ‘
" 5,,,,1 | Transport gruzu z rozbidrek na odlegloge 5 km m3 7,719 0,00 - 0,00
I 6.1 | KNR4-04 ‘W}me leitie gruzu z ferenu rozbidrki ladowanego koparko-ladowarkq na | m3 7,719 0,00 .00
L 110301 samochody samon ),iadawcze e prey obstudze 3 samochoddw na zmiane
| i T
R = = anicsre-wiladowarie -
6.2 | KNR4-04 |Transport gru?u z ferenu rozhidrki samochodem ciezarowym na odlegtosé! m3 7,719 0,00, 0,00
) | 1103/04 |k inechanicznie ladowanego i wyladowanego { B o
6.3 | KNR 4-04 ‘T) ransport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odleglosé| m3 7,719 f, OO: 0,00|
- 10305 Thin mechanicznie adowanego i wyladowanego - naklady uzupetigiace [ !
| Ina kazdy dalszy rozpoczety kin ponad 1km odleglosci (dopiara za 4 km) | | i
) | | |13 Roboty ziemne 0.00
! ‘ 7 | KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparLaml podst@blemyrm z transportem m3 4,772,200 0,00 0,00
0206/05  |urobku samochodami samowyladowezymi na odlegtosé do 1,0km -
T koparki o pojemnodci tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV 1
| 8 | KNR2-01 |[Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgle m3 | 4.655,300 0,00 0,00
| | 0214/04  0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
! [samowyladowezymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych,
[ |erunt kategorii [1I-1V (transport na dalsze 4 km)
|9 | |Wbudowanie w nasyp gruntu odspojonego z wykopu m3 116,580 0,00 0.00]
9] | KNR2-0i .‘\raiu‘aafy podstawowe na przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10m, m3 116,580 6,00| 0,00
| 022902 |grunt kategoril Il | o
9.2 KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkarmi nusypéw o wysokasci do3m, m3 116,580 0,00 0,00
| 0235/02 |grunt kategorii [II-IV |
10 | KNR2-01 i.éagqszca:mu nasypow zageszczarkami plytowymi typu cigzkiego grunt m3 | 116,580 0,00 0,00
023603 |sypki kategorii LI | | |
{ 11 | KNR2-01 [Plantowanie skarp, dna rowow oraz skarp i korony nasypow przy robotach | m2 | 87,000 0,00 0,00
|| 0507/05 |wodno-inzynieryjnych - nasypy w gruncie kategorii [1I | e
‘ 12 | Wykonanie nasypu po wymianie gruntu pod konstrukcje nawierzchni m3 4.524.000 0,00{ 0,00
1 iparkingu z kruszywa naturalnego piaszezystego (odpad ze i
\ zwirowni)-pozyskanie kruszywa, zsypanie wykopu z przepchnigciem na
L odl.60 m, rozplantow_alie) el
| 121 | Kaltuwlacia |Pozyskanie materiatu piaszczystego na nasyp 3 4.524,000 0,00 0.00
lindywidualna 8 |
) | 122 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharikami z przemieszczeniem gruntu kategorii m3 i 4.524,000 0. (JUi 0, 00{
| 023000 -l na odleglosc do 10m ) 1 ] i i
123 | KNR2-0] |Naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odleglosci preemieszezania | m3 4.324,000 0,00| 0,00|
L, 0229/04  |gruntu (ponad 10m do 30m), grunt kategorii I-IT i
124 i " KNR 2-01 | Naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odleglosci przemieszczenia | m3 | 4.524,000 0,00 0,00
R _! 022907 ' \gruntu (w prredziale ponad 30m do 60m), grunt kategorii I-11 | | ]
‘ 125 | KNR2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spychm kami ggsienicowymi o mocy m2 3.881,000 0,00 0,00
il - 0233/04  THEW (100kM), grunt kategorii I-11 ]
13 f KNR 2-01 |Zaggszezenie nasypow zageszezarkami plytowymi typu cigzliego, grunt m3 4.524,000 0,00 0,00
| 0236/03  |sypki kategorii I-1ll zaggszozenie warstwami co 20 cm o
14 | KNR231 'Pm{' lowanie i zageszezanie mechaniczne podioza pod warstwy m2 | 3.881,000 0,00 0,00
0103/04 !\Ol‘l\tl ukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii - W | |
BN W e 3 ‘1.4 Wycinka dyzew i krzewdw 0,00
15 | \Smname drzew pilg machamcznq, obqucne wierzcholka i galezi z szt | 23,000 0,00} 0,00
i opuszczeniem na linach, odciagnigcie galgzi na odl. 20m, przetoczenie [
| | dhuzyc na odl. 15 m | |
151 | KNR2-01 !S‘cinam‘e pila mechaniczng drzew o Srednicy 10-15¢cm szt 1,000 | 0,00 0,00
| o103l ] | |
{152 KNR 2-01 ]S‘cinanie pilg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm 1 szt 4,000 0,00 0.00;
0103702 | e
153 | KNR2-0I |Scinanie pila mechaniczng drzew o sredmcy 36-45¢m [ sz | 16,000 0,00/ 00,
| Grosese | g |
| 154 KNR 2-01 Scmam.e pita mechaniczng drzew o Srednicy 46-55cm szt | 2,000 0,00! 0.0 }'
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| Nr | Podstawa Opis robt Im Tlogé Cena Wartos¢ |
i 16 | Mechan_:cznc karczowanie pni z odrabaniem grubych korzeni pita szt 23,000 0,00 0.00
| mechaniczng lublsickierq z wydobyciem pni spycharkq lub koparkg na
| odl. 10m o drednicy 66-75cm |
i‘ 161 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie phi o Srednicy 66-75cim szt 23,000 000 0,00
105/07
:‘: 17 | |Wywiczienie dluzyc na odl. 5 km m3 | 34,193 0,00 0,00
7 : KNR 2-00 _|Transport diuzyc na odleglosé do 2km m3 34,193 0.00 0.00
_0710/4]
172 | KNR2-01 |Doplata za kasde 0,5km ponad 2km transportu dinzye (doplata za 3 km) | m3 34,193 0,000 000
| | 011004
L 18 | |Wywiezienie karpiny na odleglosé 5 km mp | 115,000 0,00/ 0,00
8 ‘ KNR 2-01 | Transport karpiny na odleglo$é do 2km mp 115,000 0,00 0,00
| 0110/02
18.2 | KNR 2-01 IDo/._J—{al‘a za kazde 0,5km ponad 2km transporiu karpiny i (doplata za 3 m3 115,000 0,00 0.00,
} 0110/05  [km)
| 19 | Transport gatezi na odleglodé 5 km mp 575,000 0,00 0,00
191 ' KNR 2-01 iﬁ{n;-};m gatgzi na odleglosé do 2km mp | 573,000 000 000
T T — G i
i 192 | KNR2-01 |Daptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu gatezi (doplata za 3km) | m3 575,000 0,00 0,00
| 011005 |
20 | KNR2-01 Oczyszezenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory | m2 51,750 0,00 0,00
{ i - 0111/03  [(bez wrzosu), ze spaleniem na migjscu
| = 2 Elementy nawierzehni 0,00
| | _ |Kod CPV: 45233200-1 Sl
‘ {2 2.1 Roboty kraweznikowe 0,60
Y | KNR2-31 [Lawa betonowa zwykla pod krawezniki o wymiarach 40%10cm z betonu m3 0,480 0,00 0,00
i | 0402/03 |CI12/15
22 | KNR 231 |Lawa betonowa zwykta pod krawgzniki o wymiarach 20*10cm pod m3 2,460 0,60_ 3 0,00
| | 0402/03  krawgznik wtopiony najazdowy z betonu C12/15 |
123 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B-15) o przekroju £=0,0575 | m3 28,130 0,00 O,OOT
| 0402/04  im2 pod krawezniki
[ 24 | | KNR 2-31 tkfﬂ\s\@iﬂlk! betonowe na podsypce cementowo-piaskowej o wym. m 135,000 0,00 il 0,00
B I 10403/03  |15x22¢m najazdowe -material inwestora :
| 25 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 388,000 0,00] 0,00
| 0403/03  |cementowo-piaskowej -krawezniki materiatem inwestora |
' 26 | KNR2-31 |Obizeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowe, m | 254,000 0,00 0,00
L ~ 0407/01  |wypelnieniem spoin zaprawg cementowa -obrzeze materialem mwcstora
‘ ! 2.2 Podhudowa 0,00
5"__?7__ [ Kalku lacja Ulozenie geowtdkniny na cﬂf;] powierzchni parkmgu na 1smlejqcy1n m2 | 3.781,000 0,00 0,00|
| {indywidualna gruncie po jego wymianie |
. 28 | |warstwa odcinajaca z grantocementu o wytrzymatoéci Rm=2,5MPa m2 3.781,000 0,00 (5,60
| | grubodei 10 cm zaggszezona mechanicznie
i 281 rﬁf{ 231 .Fc‘a.c-i-[';udougz betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu | m2 3.781,000 0,00 0,00
j 0109/03  {12cm .
| 282 | KNR2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacyi - za kazdy dalszy Iom (minus 2em) | m2 | -3.781,000 0,00 4,00
| | 0109/04
| 283 | KNR2-31 Pielegnacia piaskiem z polewaniem wc;dq podbudowy z mieszanki m2 3.781,000 0.00 0u00[
011801 betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
9 | |Warsr\\-aﬁo:i's§¢<':£é_]na?:a z pospdiki gr. 15 cm - migjsca postojowe przy Is=1,0) m2 | 1.015,000 o 0,00 0,00
T 200 | KNR2-31 |Warstwa odsqezajgea o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na mz i 1.015,000 0,00 a -OE)H
| | 010401 poszerzeniach zageszczana recznie | |
| 202 | KNR 231 |Warstwa odsqczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie ina | m2 | 1.015,000 0,00 0,00
' | 010402 paszerzeniach zageszezana recznie - za kazdy dalszy lom (doplata za § [ |
| \ cm) |
30 * ) Warstwa odsgczajaca z pospotki gr 20 em - pod jezdnie i postoj m2 | 2.054.000 l 0,00 0,00
| f jautobuséw Bt | |
300 I KNR 231 Wamnm odsqczajqca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na m2 2.054,000 | 0,00 0,00
| 0104/0]  poszerzeniach zageszczana recznie :
ii 302 | KNR2-31 |Warstwa odsqezajgea o grubosei po zageszezeniu 10cm w korycie i na { m2 2.054,000 (J,(}(il 0,00
i 010402 | pujzerzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy Iem (doplata za 10 ‘ ‘, |
| cm |
r 31 J  KNR 2-31 \Véfrgt;\_d';)&_s}i:inca o grubosci po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach , m2 : 812,100 0001 N 0,00
1 | 0104/03  |zaggszczana mechanicznie -pod chodnik | |
_ E | ‘\'ﬂkulacm |Utozenie geokraty o wysokosei 10 cm po _]ezdmc i postdj antobuséw m2 2,054,000 | 0,00 0,00
| md\ widualna | [
?7 33 \Podbudowa z kruszywa tamanego grubodei 10 cm o frakeji od 0,00 do m2 2,054,000 | 0,00 0,00
! } 31,5 mm przy Is=1,03 z vae{memem geokraty | | -
{7331 | KNR231 _-, Warshva gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosdci po | m2 —i 2.054,000 | 70,00 0,00
| 011407 _|zageszczeniu Sem || | |
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:777?\71 :l Podstawa ‘Opls robot Jm Tlogé Cena Wartosé
[ 332 | KNR 2-3] | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 2.054,000 0,00 0,00
. 0114708 |zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em (doplata za 2 cm)
[ 34 |Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15cm o frakeji od 0,00 do 31,5| m2 1.015,000 0,00 0,00
| _|mm przy Is=1,03- miejsca poslojowe osobowe przy Is=1,03 |
340 | KNR2-31 \Warstwa gorna podbudowy =z kruszywa tamanego o grubosci po m2 1.015,000 0,00 .00
L 011407 |zageszczeniu 8cm
| 342 | KNR2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2 | 1.015000 0,00 0.00
OITIMIE zageszczeniu Scm - za kazdy dalszy Iem (doplata za 7.cm)
[ 35 | {Podbudowa z kruszywa lamanego gruboéci 25 cm o frakeji od 0,00 do m2 | 2.054,000 0,00 0,00
; 315 mm przy Is=1,03- pod migjsca postojowe dla autobuséw i pod
L ljezdnig pray Is=1,03 PR A —
350 | KNR2-31 \Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po m2 2.034,000 0,00 0,00
| | 0114/07 |zageszczeniu Scm
| 382 | " KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po m2 2.054,000 0,00 0,00
|| 0114708 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (doplata za 17 cm) | Soled!
G ]L 2.3 Nawierzchuia ; i 0,00
36 | KNRO-11 |Nawierzchnie z kostkl bEtﬂllO“Cj typu 10 gruboécl 80mm na podsypce m2 1.015,000 0,00 0,00
0317/01  Iceme -Di
[ 1 _ |cementows koloru czerwonego z pasami segregacyjnymi koloru czamego |
{ 374 KNR 0-11 'Ndwnerzchmc z kostki betonowej typu 10 grubosci 80mm na podsypce m2 | 2.054,000 0,00 0.00|
[ | 0317/01  |cementowo-piaskowej grubodci S0mm z wypelnieniem spom Zaprawa J
| «.ememowq koloru ciemnoszarego-grafit dla jezdni i migjsc postojowych |
AN N dla autobusow.
38 | KNRO-11 |(‘hodm[u z kostki betonowej brukowej typu 40 grubosci 60mm na m2 [ 812,100 0,00 0,00
| | 0321/01 [pod:\ pee cementowo-piaskowe] grubosci 50mm z wypetnieniem spoin [ ! |
P |piaskiem pod chodnik koloru czerwonego
| ' 2.4 Odwodnienie linfowe i przepusty pod nstmemce kable 0,00
L ! Kod CPV: 45232411-6 2 HEda 4
39 | KNR3-10 {Nasy panie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o m 65,000 0,00 0,00
. | 0301/01 |szerokosei do 0,4m
| 740 | KNR5-10 |Ukladanie w wykopie rur ochrormych typu Arrot o Srednicy do 110mmna | m | 65,000 0,00 0,00
| | 0303/02 [zjexdzie doul. Battyckiej, rury dwudzielne
41 P KNR 2-0202 Lawy fundamentowe pod odwodnienie liniowe z betonu C35/40 o m3 1,350 0,00 0,00
022001 wymiaach 50*35cm |
T 42 | Kalkulacja |Zamontowanie pretéw kotwowych co 40 cm d=100mm zebrowanych ze t 0,002 0,00 0,00
- th‘lind_\\\}dualna stali STOS diugosci 10 cm - szt 26 B |
43 Kalkulacia |Utozenie edwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym klasy D400 oraz m 10,000 0,00 0,00
- ‘indvu'iduaina skrzynek systemowych do podiaczenia do kan. deszczowej
14 | Kalkulagja [zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych -migdzy m 20,000 0,00 0,00
md\ widualna lodwodnieniem liniowym a lawa bstonowa, wyetnienie masg sikafleksem '
| |iub eurolastikiem ‘
} ; 3 Ogrodznie 0,00
=% Ul |{xod CPV: 45342000-6 : !
| 45 | \Rozebranie fundamentu i cokotu istnigjacego ogrodzenia i tranSport gruzu m3 33,264 0,00] 0,00
; | 7 Ina odl. 5 km =
| 451 | KNR4-04 |Rozebranie betonowych taw, sidp oraz fundamentdw o grubosei m3 33,264 0.00 0.00
- | 030201 ‘(u ysokosei) do 70cm pod maszyny |
‘T 435.2 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-ladowarkg na | m3 33,264 0,00 0,00
| 1 110301 .samuchoajﬁ samowyladowceze przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane
T mhoc’q i mechaniczne wyladowanie X
| 453 KNR 4-04 7; ansport gruzh  terent rozbidrki samochodem ciezarowym na odleglosé! m3 33,264 .00 0,00
| 1103004 { kin mechanicznie fadowanego i wyladowanego -
454 | KNR4-04 Transport gruzu = terenu rozbicrki samochodem cigzarowym na odleglosé, m3 | 33,264 0,00 0,00
; 110305 lkm mechanicznie ladowanego i wyltadowanego - naklady uzupeiniajqce
- ‘na kazdy dalszy rozpoczely km ponad lm odleglosci (doplata za 4 km) )
.46 | Kalkulacja |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach z katownika o wym. 2,0¥1,5m | mb 154,000 0,00} 0,00|
. ‘_;_nﬂ widualna |ze ziozeniem na placu budowy w celu przekazania dla ZHP Kolobrzeg. | | ‘
[ 47 | KNR2-02 Wykonam'e fundamentéw z betonu C25/30 o wymiarach 20%20%*50cm pod| m3 1,568 0,00 0,00
[ ! 0203/01 stupki ogrodzeniowe o
48 | KNR2-02 \Ogmd7eme z paneli og,rodzamowy ch wys. 1,5m na stupkach w rozstaie m 122,000 0,00 0.00
o 1802/03  [2,5mo pmh]u zamknigtym 40*40mrm -
[ 4 Organizacja ruchu 0,60
h et S Cuil 'i\od CPV: 45233200-1 5
49 | KNR2-31 ‘i{upk: do znakdw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm | szt | 5,000 0.00 0,00
b 7(1?927/072771131&\1011%]1 w betonie C12/15 o wymiarze 0,2*0,2%0,5 | P
|30 KNR 2-31 | Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych| szt 11,000 0,00 0,00
i | 0703/01 ‘0 ‘powierzehni do 0,3m2 -znaki $rednie | . - j
| 5 KNR 2-31 ‘Usla\\-lenlc znaku zespoionego U5b ze znakiem C-9 z mocowaniem do szt | 2,000 U.OGi 0,00
| ' 0703/01  |nawierzchni z kostki betonowej brukowej U | |
52 KNR 2-31 |Przymocowanie tabliczek ‘ szt | 8,000 0,00E 0,00!

| _0703/01
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Kosztorys
B 711510“23 Lenlrum Przeswdkmﬂs_ggﬁwra.? z infrastrukiurg towarzyszaca przy ulicy Baltyckiej w Kotobrzegu .
| Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlog¢ Cena Wartosé
| 53 ! KNR 2-31 |Strzatki i inne symbole malowane recznie -znak P-13 farba m2 2,756 0,00 0,00
| 7!7?0706/07 chlorokauczukows grubodcienng odblaskows
|54 | KNR2-31 IMal()wanie znaku P-17 i P-20 m2 33,850 0,00 0,00
L | 0706/07 | B
| 55 | KNR2-31 |Strzaikiiinne symbole malowane recznie- znak P-24 m2 5,320 0,00 0,00
|| 0706007 .
5 Zielen 0,00
Kod CPVIdsiiz/Ii-2
| 56 | KNR2-21 |Sadzenic drzew i krzewow starszych w gruncie kategom Iz brqu szt 46,000 0,00 0,00
| 0320/04  korzeniows o $rednicy 1,2m z zaprawa dotow
| &7 j KNR 2-21  Sadzenic drzew i krzewdw héclastych form naturalnych na terenie plaskim | szt 10,000 0,00 0,00
0302/05  |w gruncie kategorii IIl o $rednicy i glebokoéci dotéw 0,5m z catkowita
R zaprawg dotdéw : Ll |
| 58 ' o Ukopanie gruntu humusowego i transport w miejsce wbudowania . m3 109,600 0,00 0,00/
[ 581 | KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem m3 109,600 0,00 0,00
| | 0206/03 furobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km -
[ _________J___ ) \Icopmkr o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt karegaru] 1l Al
382 | KNR2-0I |Nakdady uzupeiniajqee do tablic 0201-021 ie m3 109.600 0.00 0.00
| 021403 |0,5km odleglodci transportu ponad Ik, samochodami |
‘ : samowyladowczymi na odleglosé ponad lan po drogach utwardzonych,
i L |grumt kategorii I-I (doplata za 4 km) ] N
! 59 | KNR 2-21 |Rozrzucenie ziemi humusowej warstwa grubosci 20 em pod zieler m3 109,600 0,00 0,00
| [ 0218/02
| I - S8 .
| 60 | KNR2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubosci ha 0.055 0,00 0,00
| | 0211/01 |warstwy 2cm na terenic plaskim :
|61 | KNR2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenic plaskim w gruncie ha 0,055 0,00 0,00
- | 0405/05  I|kategorii I, przy uprawie mechanicznej z nawozeniem i
62 | KNR2-2] ]Plnlcgnaqa mechaniczna trawnikéw dywanowych na terenie plaskim m2 548,000 0,00 0,00
|| 070206 |
' 1 6 Roboty uzupeiniajgce 0,00
{ 63 , Kalkulacja |Projekt tymczasowy organizacji robot szt 1,000 0,00 0,00
: xm.l\ widualna| 0 s B
| 64 MII\uIacia Utrzymanze 1 ustawienie oznakowania na czas reahzacy lI'IWGSt_VC_}l kpl | 1,000 0,00 0,00/
| ‘md)wxdudhu| |
[ 65 \ Kalkulacja |[Wykonanie mapy syt- wysukoécaowe_] w skali 1:500 powykonawczej przez | kpl 1,000 0,00] 0,00
P Wlﬂlil}\ idualna [Ucodetﬁ zgodnie z SST B
; 66 | Kalkulacja ‘/ akup i moniaz parkomatéw, typ zsilania "solar" lub bateria érednia szt 3,000 0,00 0,00
L] md) wldualna b |
} Razem| 0,00
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% Nr 10pis rabot Robocizna | Materialy | Sprzet Kz Kp Zysk | Ogélem

'; 1 ;Roboty przygotowawcze i ziemne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
{Kod CPV: 451100001

" " 1.1|Odtworzenie trasy i punktéw wysokogciowych 0.00 0,000 000 000 000 000 000

1.2|Roboty rozbiérkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

~ 1.3[Roboty ziemne 0,00 000 000 000 000 000 000

| 1.4 Wycinka drzew i krzewow 000 000 o000 000 000 000 0,00

O Elementy nawierzehni 0.00 000l o000l o000l o000l 000 000

2.1|Roboty kraweznikowe 0,00 0,00 000 000 000 000 000

~2.2|Podbudowa g 000 000 000 000 000 000 000

~23[Nawierzchnia 0,00 0,000 o000 000 000 000 000

© 2.4/ Odwodnienie liniowe i przepusty pod istniejace kable 0,00 000 000 000 000 000 000

‘od CPV: 45232411-6 ‘

"3 Ogrodznic 0,00 0,00 000 000 000 000 000
Kod CPV: 45342000-6

4 |Organizacia ruchu o 0,00 0,000 000 o000 000 000 000

|Kod CPV: 452332001 .

SZielen 0,00 0,00 0,00 0,00‘ 0,00 0,00 0,00

IKod CPV: 45112711-2 | |
6/Roboty uzupelnigjace 0,00 000 000 000 000 000 000
el — Razem 000 000 000 0,00 0,00 000 000




