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V.

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Odpisy uprawnig projektowych i przynalenosci do ZOIIB — Szczecin

Odpis warunkéw technicznych pragkeniowych Energia Operator SA nr P/15/003604 z
dnia 03.02.2015r.

Odpis pisma Energia Operator SA nr EOP-55MMD@32016 z dnia 09.03.2016r.
dotyczce istniejcego kabla energetycznego zlokalizowanego na dmhti1 i 5/2 obr. 3
przy ulicy Battyckiej w Kotobrzegu

OPIS TECHNICZNY
OBLICZENIA TECHNICZNE
BIOZ

RYSUNKI - 2 kpl

E-1 Projekt zagospodarowania terenu — linied&ablnn 0,4kV.
Oswietlenie zewntrzne

E-2 Schemat zasilania i sterowandavetleniem.
Zasilanie budynku toalety



|. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyanty elektrycznej dla
oswietlenia zewntrznego Centrum Przesiadkowego oraz zasilania badioalety publicznej
przy ulicy Battyckiej w Kotobrzegu, dz. nr 5/2, 112 obr. 3, dz. nr 2 obr. 10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenia Inwestora i umowa,

- PB - opracowanie wielobraowe KOM-BUD Koszalin,

—warunki przyhczenia ENERGA Operator RD Kotobrzeg nr P/15/003604
z dnia 03.02.2015r.

—obowigzujace normy i przepisy.

3. STAN ISTNIEJACY.

Obecnie teren dziatlek alty zakresem opracowania jest niezabudowany,
nieogrodzony i peni rel parkingu. Podige jest nieutwardzone. Nie ma roéwhiprzylcza
energetycznego. Przez dziatki 11 i 5/2 przebiega knergetyczna SN-15kV, ktéra zgodnie z
pismem Energa Operator SA jest nieczynna.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1 ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- ZAKRES ENERGA OPERATOR SA

Zgodnie z warunkami technicznymi pragtenia nr P/15/003604 z dnia 03.02.2015
wydanymi przez ENERGA OPERATOR SA RD Kotobrzeg, rgetyka na dziatce nr 12 w
miejscu ogélnodogpnym ustalonym z wnioskodaweainstaluje szatkpomiarowa SP typu
P1-Rs/LZV/F. Szafka zasilanadrie z wolnych podstaw bezpiecznikowych istqeej szafki
kablowej typu SKV-2/5 nr 38 zlokalizowanej na de@inr 2 przy granicy z dziaknr 26. W
szafce pomiarowej zainstalowangdzaie licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynrepz
zabezpieczenie przelicznikowe o wadic20A — ogranicznik mocy.

4.2 LINIA KABLOWA ZALICZNIKOWA NN 0,4kV — ZASILANIE
SZAFKI ZASILAJ ACEJ | OSWIETLENIOWEJ SZO — ZAKRES
INWESTORA

Dla zasilania éwietlenia zewrtrznego Centrum Przesiadkowego oraz budynku
toalety publicznej zaprojektowano szafkzasilajpca ozn. SZO. Szatk SO zasik z
projektowanej przez EnergetylSzafki pomiarowej SP (P1-Rs/LZV/F) kablem typu YKY
5x10mnf zgodnie z traswg czsci graficznej opracowania — rys. nr E-1.

4.3 SZAFKA SZ0

Oswietlenie terenu zasilane i sterowangdhe z szafki SZO zlokalizowanej przy
wjezdzie na teren inwestycji. Jako SZO zastosowhudowe izolacyjmm wolnostoaca z
fundamentem prefabrykowanym wg schematu na rys B/2dolnej czsci szafki SZO
znajduje s czton kablowy z listwami, a w gornej zabezpiecaemiejsce na dwa podliczniki
elektroniczne dla budynku toalety orazweetlenia zewnrtrznego, panel ze stycznikiem,
ukladem sterowania w oparciu o zegar astronomi@hyub przekanik zmierzchowy oraz
rozgakzienia obwodow wyjciowych.




4.4 LINIE KABLOWE O SWIETLENIOWE. ZASILANIE BUDYNKU

TOALETY.

Z szafki SZO spod jednego zabezpieczenia wyprowagzZ3 obwody zasilace typu
YKY 5x6, taczna dilugé¢ ok. 280m. Ze wzgdu na istnigjce sieci techniczne podziemne
przy wielu skrzyowaniach i zblieniach z proj. kablami zastosoivarzepusty kablowe
AROT @50, @75. Pod wjazdami na parking, przejazdami na patkingaz miejscami
parkingowymi kabel €wietleniowy utay¢ w przepustach kablowych ARO@0, ¢75. We
wskazanych miejscach na rys. E-1 zastosoveaerwowe przepusty (ozn. 2xAR) —nke
zakorkow&. Wraz z kablami uktadauziom liniowy — bednarkFeZn 25x4.

W poblizu miejsc postojowych dla autokaréw zostanie ustawidoaleta publiczna —
dostarczona przez producenta wraz z rmgdapmi instalacjami. W zakresie bran
elektrycznej jest doprowadzenie energii elektrygzWg tym celu z szafki SZO natg
wyprowadz¢ zasilanie kablem typu YKY 5x6, ktéry pagdizy¢ do tablicy bezpiecznikowej
toalety ozn. w proj. jako TWC. Dla kontroli zycia energii elektrycznej przez budynek
toalety oraz éwietlenia zewrtrznego w SZO zamontowadwa podliczniki elektroniczne,
niezalenie dla kadego z tych obwoddw.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy linii kablowej wgsr nr E-1 nalgy wykon&
wykopy o gebokasci 0,8 m i szerokeci dna 0,4 m. W rowie kabel uktadlaezykowato na
podsypce i nasypce z piasku o gr. 0,1. Po odbigaemdezyjnym row zasypawarstwg
rodzimego gruntu o gr. 0,25 m i na catej dimgdkabel przykry folia koloru niebieskiego o
szerokdci 0,3 m. Wykonanie prac wg zasad norm SEP-E-084 BN-76/E-05125.

5. StUPY, OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla cswietlenia parkingu zaprojektowano stupy uliczne agke aluminiowe o
wysokaci H=8m do ustawienia na fundamentach prefabrykgwian Bezpérednio na
stupach montow@a wysiegniki do opraw. W niniejszym opracowaniu zaprojekano dwa
rodzaje latarni: pierwszy rodzaj to stupy z jedmeiennym wysggnikiem ozn. jako S1/1 i
S1/2, drugi rodzaj latarni to stupy z wggnikiem dwuramiennym ozn. jako S2/1 do S2/6.
Zastosowa wysiegniki aluminiowe o dtugéci ramienia I=1m z &em nachylenia%

Bezpdrednio na wysignikach montuje si oprawy d&wietleniowe LED o
nastpujacych parametrach:
oprawy typu LED o mocy 48W,
stopier szczelnéci uktadu optycznego min. IP66,
wyposaone w ukiad redukcji mocy,
temperatura barwowa okoto 4000K,
wydajna¢ opraw ( nie diod LED) min. 90Im/W,
wspotczynnik oddawania barw min. 80,

IK min. 08,

zywotnas¢ nie mniejsza i 50000godzin,

wskaznik UROL nie wyzszy niz 3%.

Zamykane waki stupowe wyposay¢ w izolowane tabliczki zaciskowe TB1 4-torowe
Z pojedynczymi gniazdami bezpiecznikowymi topikowyBA. Od gniazda do oprawy
oswietleniowej utay¢ wewntrz stupa przewdd YDY 3x2,5.

taczna moc éwietlenia wynosi Pi = Ps = 0,7 kW dla mocy pepgeniowej Pp = 12,0
kKW i zabezpieczenia gtbwnego 3 faz. 20A.

Stupy oznaczone nr S2/2,i S2/5 zabezpiéaajbojnicami przed uszkodzeniem przez
pojazdy.

Stupy oraz wysigniki mozna anodowéna kolor wybrany przez Inwestora.

VVVVVVVVY



6. OCHRONA OD PORAZEN

W sieciach kablowych nn-0,4 kV gwietleniowych zastosowano system TN-S. Jako
dodatkows ochror od poraen zastosowano ochrenpodstawow + przy uszkodzeniu
wg PN-HD 60364-4-41/2009. lIzolacja przewodow rolyatz neutralnych i ochronnych
powinna mi€ odpowiedm kolorystyke wg norm.

Ochronie dodatkowej podlegayvszystkie metalowe obudowy udzer elektrycznych
nie kedace w normalnych warunkach pod napem. Przewdd neutralny zerowy (N)
powinien by w izolacji koloru niebieskiego i nie padizony do konstrukcji i metalowe;j
obudowy. Konstrukcje i metalowe obudowy peogy¢ do odebnego przewodu ochronnego
(PE) w kolorze zielono z6itym.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej i zeteniu nagicia naley dokon& pomiaréw
ochrony dodatkowej i wyniki pomiarow w formie pré&tdu naley przedstawd Komisji
Odbioru. Stosowapostanowienia ochrony wg normy PN/HD - 60364-4-41.

7. UWAGI KO NCOWE

a) Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, atzer, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczegbétowe dane podano jakgktadowe, kdace podstaw do
wykonania obliczé technicznych i okrdajace ich standard techniczny i estetyczny. W
realizacji dopuszczaeiozwiazania rownowane opisywanym orazzycie innych materiatéw
rownowanych, ktore odpowiadajstandardowi okidonemu w projekcie lub festandard ten
podwyzszaj oraz spetniaj wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materiakz
posiadé atesty bezpiecastwa, higieniczne i aprohbattechniczm oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastanie materiatow, ugdzer lub
rozwiazah rownowanych wymaga bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym
przeprowadzenia nowych obligzkonieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.

b) Po wykonaniu prac instalacyjnych wykénbadania i pomiary pomoriawe
zgodnie z norrmp PN-HD 60364-6:2008.




[l. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. BILANS MOCY

Oswietlenie projektowane:

- pojedyncza oprawa Pi = 48W, dla n = 14kpl
Moc zainstalowana i szczytowa wyniesie:
Pi=14 x 48 = 672W Pi=Ps=0,7 kW

Budynek toalety publicznej — wg wytycznych produceta:
Pi = 5,38kW Ps =5,38 x 0,7 = 3,8kW

RAZEM: Ps=0,7kW + 3,8kW = 4,5kW
Moc przyhczeniowa: Pp = 12,0 kW / Ib = 20A

Js= 4500 =72A Ib = 20A — zabezpieczenie przedlicznikowe

"~ 173x400x 090
2. DOBOR KABLA ZASILAJ ACEGO SZAFKE SZ0O

Zasilanie szafki SO wykoi&ablem typu YKY 5x10mrh

Jz = 75A utgony w ziemi — ditugét okoto | = 32 m.

Dla utazenia kabla w rurze ochronnej zastosowano wspotekyamniejszajcy k,=0,8
Jz=0,8x75=60A

Sprawdzenie obgialnacsci diugotrwatej

Zabezpieczenie przedlicznikowe — wytnik nadmiarowo-mdowy bez cztonu zwarciowego
0 pradzie znamionowym 20A

1. b < I <, 7,2A < 20A < 60A Warunek spetniony

2. lLb < 1,45x} 1,45x20=29,0A< 1,45 x 60 = 87ANarunek spetniony

. - , 100 x 4500 x 32
AU = = 0,16%
Spadek nagcia na zasilaniu szafki SZO 57 x 10 400 X 40¢ 6

Kable awietleniowe - ze wzgdu na stopniowanie zabezpiefizea odptywie
zabezpieczenie Ib = 10A — S303/C10 oraz dobezpmeZxBiWtz 16A a przed licznikiem
wytacznik nadmiarowo-@dowy bez cztonu zwarciowego ocadeie znamionowym 20A

Kabel gwietleniowy YKY 5x6 — Idd = 56/44,8A.

3. OCHRONA OD PORAZEN

Na odptywie obwodu @awietleniowego zabezpieczenie Ib = 10A — S303/Clézor
dobezpieczenie 3xBiWtz 16A.
Ze wzgkdu na brak danych odfme sieci energetycznej zasideg] wyznacza 8ijedynie
dopuszczalpopornagé petli zwarciowe;.
Zwarcie w stupie nr S2/6 - Jb = 10A / S303-C10

230

Zs<—— 2 =1840
125x100x10

Przed oddaniem obiektu dozytkowania naley wykona pomiary sprawdzage
skuteczné&¢ ochrony przeciwpotaniowej.



[II. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO
PRZY UL. BALTYCKIEJ | INWESTYCJI
TOWARZYSZ ACYCH W KOLOBRZEGU

OSWIETLENIE ZEWN ETRZNE.
ZASILANIE BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ.

KOLOBRZEG, UL. BALTYCKA
DZ.NR 5/2, 11,12 OBR. 3, DZ. NR 2 OBR. 10

Nazwa inwestora oraz jeqgo adres:

GMINA MIASTO KOLOBRZEG.
KOLOBRZEG, UL. RATUSZOWA 13
78-100 KOLOBRZEG

Imi e i nazwisko sporadzajaceqo informack:

inz. Jacek Szmyt
Koszalin, ul. Partyzantéw 14

Koszalin, Wrzesie2016 r.



1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektow

Roboty budowlane obejmujvykonanie :
a) wykonanie linii kablowych nn 0,4kV
b) monta stupéw dwietleniowych

¢) monta szafki gwietleniowej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) teren zabudowany z petnym uzbrojeniem technitzny

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, iire mom stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

a) istn. uzbrojenie techniczne na terenie dziatek

4. Przewidywane zagraenia wyskepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Specyfikacja rob6t budowlanych Rodzaje zagreri Skala Miejsce Czas
stwarzajicych wysokie ryzyko powstania zagrae- wysgpienia wysgpienia
zagraenia bezpieczistwa i zdrowia nia zagraenia zagraenia
ludzi

Roboty wykonywane w porazenie D w strefie w trakcie

poblizu istn. instalacji elektr. pradem, wykonywania| wykonywania

do 1 kV kgdacych pod poparzenie robot prac monta.

napkciem tukiem

Roboty wykonywane w porazenie D w strefie w trakcie

poblizu linii kablowych pradem, wykonywania| wykonywania

bedacych pod nagiciem poparzenie robot wykopow
tukiem

Skala zagrgenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziata redukujacych zagraenie):

- Mata — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ niezdolnd¢ do pracy do 6 m-cy.

- Srednia — gdy wskutek dziatania zageaia mae nasipi¢ niezdolné¢ do pracy powyej 6
m-cy.

- Duza — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji robét kierownik budowy udkigkespotom pracownikéw
whasnych oraz podwykonawcom robo6t budowlanych spimsvego instruktau w formie ustnej,
obejmupcego zaznajomienie z :

a) zakresem rob6t budowlanych,

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych,

¢) harmonogramem rob6t z podaniem kolépidch realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagr@eniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podamiich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wyptenia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania r#ejs
prowadzenia robét,

e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych”.



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdégo zagraenia zdrowia lub
w_ich sasiedztwie w tym zapewniajcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacj ha wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

a) zapewnieniedczndici radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem feleu komorkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz iotw@dzenie winno odbywasie zgodnie
Z obowhzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

c) stosowanie spezu ochronnego isrodkdw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagzenia podczas wykonywania robot,

d) stosowanie spetu asekuracyjnego chrawego przed upadkiem z wyscka

e) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania 6tpbw ktérych pracownicy as
przeszkoleni.

Wykonywanie prac na ugdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskaniadyzgod

wiasciciela tych urzdzen. Prace te magsie odbyw& z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji

Bezpiecznej Pracy przy Widzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.



