Roboty budowlane wymiana drzwi ewakuacyjnych od strony p6tnocnej budynku - przystosowanie

Nr 6 . Przedmiar robot

pomieszczen szkolnych przeznaczonych na oddziaty przedszkolne zgodnie z opinig techniczng P.POZ z
miesigca listopada 2015r. oraz zakres ustalony z Inwestorem na wizji lokalnej

p’(\)l; Opis robot Jm llosé
1 3 4 5
4 Roboty remontowe w czesciwyj $cia ewakuacyjnego Oddziat
przedszkolny z dostosowaniem do warunkéw po  zarowych
Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukcji m2 5
Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty w $cianach
Z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m 3
3 | Wypelnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podtozach, stropach i $cianach
bez deskowan i stemplowan zwirobetonem m 3
Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 3
5 Uzupelnienie gtadzi z ceresitu CX-15 masy peczniejgcej o szerokosci
1cegly - pochyto m 3
6 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll z zaprawy
cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z m 72
cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw '
7 | analogia demontaz - Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER
przez przyklejenie piyt styropianowych m2 1,305
8 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad
2m2 m2 1
9 Montaz ewakuacyjnych Drzwi stalowych dwudzielne min skrzydio
otwieralne 90cm i bierne 50cm min Horman lub réwnowazne petne kolor m2 252
brazowy '
10 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - na m2 186
zewnatrz eleacji '
11 | Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie do
osciezy plyt styropianowych m2 1,86
12 | Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw
plytami styropianowymi w systemie STOPTER m2 2,91
13 | Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu
$cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie STOPTER m 5,4
14 | Ocieplenie $cian budynkéw z cegly w systemie STOPTER plytami
styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych szt 174
15 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 2,91
16 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 30 o grubosci 3mm na osciezach o szerokosci do 30cm m2 2,91
17 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubosci 3mm - dodatek za pasy o innej barwie m2 2091
szerokosci do 30cm '
18 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg,
poprzez dwukrotne malowanie farba jak istniejgca kolor m2 2,91
19 | Analogia Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu
na zaprawie cementowej z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30cm m2 1
20 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem ptytek ptytki o
wym.20x20cm - cokolik 10cm, - przygotowanie podioza m 12
21 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 4m
kolumne 3,344
22 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5m2 m2 32
23 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT powierzchni pionowych i 5 16
m

poziomych




24

analogia - wzmocnienie golbanem - Gfadzie gipsowe na sufitach

jednowarstwowe m2 8
25 | Gladzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe m2 8
26 | analogia - wzmocnienie golbanem - Gtadzie gipsowe na $cianach

jednowarstwowe m2 12
27 | Gladzie gipsowe na $cianach dwuwarstwowe m2 12
28 | Zabezpieczenie podtdg folig budowlang m2 14
29 | Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy gipsowych z gruntowaniem -

dwukrotne sufitow m2 8
30 | Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy gipsowych z gruntowaniem -

dodatek za kazde dalsze malow. sufitow m2 8
31 | Malowanie farbami lateksowymi wew. podtozy gipsowych z gruntowaniem -

dwukrotne $cian w dwoch kolorach m2 24
32 | Malowanie farbami lateksowymi wew. podtozy gipsowych z gruntowaniem -

dodatek za kazde dalsze malow. $cian w dwdch kolorach m2 12
33 | Usuniecie z budynku gruzu m3 2
34 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na

odlegtos¢ do 1km + utilizacja m3 2
35 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy 3 5

m

nastepny 1km ponad 1km+ utylizacja




