Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys Inwestorski 6/D/SZP/NR5/2016r na robotypudowlane - Szkota
nr 5 w Kotobrzegu

Roboty budowlane wymiana drzwi ewakuacyjnych odrstrpotnocnej budynku - przystosowanie pomieszcze
szkolnych przeznaczonych na oddziaty przedszkoyoeenie z opini technicza P.PQ¥. z miesica listopada 2015r.
oraz zakres ustalony z Inwestorem na wizji lokalnegzystkie materiaty musgspetnig certyfikaty do stosowania

w szkotach - budynkizyteczndci publicznej

Obiekt Roboty budowlane wymiana drzwi ewakuacyjngdrstrony potnocnej budynku -
przystosowanie pomieszazszkolnych przeznaczonych na oddziaty przedszkoyoenie z
opinia technicza P.PQZ. z miesica listopada 2015r. oraz zakres ustalony z Inwestora

wizji lokalnej

Budowa ul. Arciszewskiego 20

Inwestor Szkota Podstawowa nr 5 im. Jana Pawta Kowobrzegu

Biuro kosztorysowe  Ustugi inwestycyjne i Nadzor Budiny Ryszard Truszkowski ul. Towarowa 17, 78-132
Grzybowo

Poziom cen Wskaniki cenotwodrcze robocizny i narzutéw , ceny maémw oraz spratu Il kw. 2016 . z

rynku kotobrzeskiego

Koszty zakupu

Sporadzit Ryszard Truszkowski

Grzybowo 22.06.2016r.
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Roboty budowlane wymiana drzwi ewakuacyjnych odrstip6tnocnej budynku - przystosowanie pomieszsziolnych przeznaczonych na oddziaty
przedszkolne zgodnie z opirtechnicza P.PQ. z miesica listopada 2015r. oraz zakres ustalony z Inwestara wizji lokalnej

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
4 Roboty remontowe w czesci wygia ewakuacyjnego Oddziat przedszkolny z dostosoweem do
warunkéw pozarowych
1 KNR 4-01 [Stemplowania w wysokai do 4m deskowakonstrukcji
0201/01
2,50*2,00 m2 5,000
razem| m2 5,000
2 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gbokasci 1/2 i szerokéci 1 cegly wécianach z cegiet na zaprawie
0336/04 |cementowo-wapiennej
drzwi wejsciowe 1,50*2 m 3,000
razem, m 3,000
3 KNR 4-01 |[Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w paeith, stropachdcianach bez deskowa stemplowa
0207/01 |zwirobetonem
drzwi wejsciowe 1,50*2 m 3,000
razem| m 3,000
4 KNR 2-02 |Utozenie nadprgy prefabrykowanych
0126/05
1,50*2 m 3,000
razem| m 3,000
5 Kalkulacja [Uzupetnienie gtadzi z ceresitu CX-15 masgqmiepcej o szerokéxi 1cegty - pochylo
indywidualna
1,50*2 m 3,000
razem| m 3,000
6 KNR 4-01 |[Wykonanie tynkoéw zwyklych wewgtrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennajdgciezach o
0708/03 |szerokdci do 40cm na podiach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw
drzwi wefgciowe i wewnetrzne  1,50*2 m 3,000
2,10*2 m 4,200
razem| m 7,200
7 KNR 0-23 |analogia demonta- Ociepleniecian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejghjestyropianowych
2612/01
2,10* (0,15+0,15) m2 0,630
1,50*0,45 m2 0,675
razem, m2 1,305
8 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pdr2an2
0354/08
wejsciowe na zewnatrz 1 m2 1,0
razem, m2 1,0
9 KNR 2-02 |Montaz ewakuacyjnych Drzwi stalowych dwudzielne minzskito otwieralne 90cm i bierne 50cm min
1203/02 |Horman lub rownowzne petne kolor hzowy
oscieznica metalowa 1,20*2,10*1 m2 2,520
razem, m2 2,520
10 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podiopod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emalsj
2611/02 |ATLAS UNI-GRUNT - na zewatrz eleacji
1,80%0,45 m2 0,810
2,10*0,25*2 m2 1,050
razem, m2 1,860
11 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejeloi@ciezy plyt styropianowych
2612/02
1,80%0,45 m2 0,810
2,10*0,25*2 m2 1,050
razem m2 1,860
12 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki naciezach przy ocieplenitcian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/07 |STOPTER
1,80%0,45 m2 0,810
2,10*0,50*2 m2 2,100
razem, m2 2,91Q
13 KNR 0-23 |Ochrona narimikéw wypuktych ktownikiem metalowym przy ocieplenigian budynkéw plytami
2612/08 |styropianowymi w systemie STOPTER
1,20+4,20 m 5,400
razem| m 5,400
14 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkow z cegly w systemie STOPTER plytamicgtianowymi przymocowanymi za
2612/04 |pomoa dybli plastikowych
0,80*6 szt 4,800
2,10*6 szt 12,600
razem| szt 17,400
15 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podipod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emalsj
2611/02 |ATLAS UNI-GRUNT
1,80%0,45 m2 0,810
2,10*0,50*2 m2 2,100
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Roboty budowlane wymiana drzwi ewakuacyjnych odrstip6tnocnej budynku - przystosowanie pomieszsziolnych przeznaczonych na oddziaty
przedszkolne zgodnie z opirtechnicza P.PQ. z miesica listopada 2015r. oraz zakres ustalony z Inwestara wizji lokalnej

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem, m2 2,91Q
16 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku minesgjo ATLAS CERMIT DR 30 o gruldgi 3mm na
0932/04 |osciezach o szerokei do 30cm
1,80%0,45 m2 0,810
2,10*0,50*2 m2 2,100
razem, m2 2,91Q
17 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku minesgjo ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grudm
0932/06 |3mm - dodatek za pasy o innej barwie szefokdo 30cm
1,80%0,45 m2 0,810
2,10*0,50*2 m2 2,100
razem, m2 2,91Q
18 KNR 0-23 |Przygotowanie starego pod&pod docieplenie metadekka-mokra poprzez dwukrotne malowanie farjak
2611/03 |istniejaca kolor
1,80%0,45 m2 0,810
2,10*0,50*2 m2 2,100
razem, m2 2,91Q
19 KNR 4-01 |Analogia Uzupehienie posadzki o powierzchni dan&? w jednym miejscu na zaprawie cementowej z piyte
0809/01 |terakotowych o wymiarach 30x30cm
m2 1,000Q
20 | KNR 2-02s |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - z przeairem plytek ptytki o wym.20x20cm - cokolik 10cm, -
1120/01 |przygotowanie podia
m 1,200
21 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kajsi do 4m
1611/01
1,70*4,82/2,45 kolumrg 3,344
razem|kolumre 3,344
22 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
m2 32,00
23 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT powierzchni pionowych i poziomych
1134/02
m2 16,0
24 | KNR 2-02s |analogia - wzmocnienie golbanem - Gladzie gipsaaesufitach jednowarstwowe
0815/05
m2 8,0
25 | KNR 2-02s |Gladzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe
0815/06
m2 8,0
26 | KNR 2-02s |analogia - wzmocnienie golbanem - Gladzie gipsowadcianach jednowarstwowe
0815/03
m2 12,0
27 | KNR 2-02s |Gladzie gipsowe nécianach dwuwarstwowe
0815/04
m2 12,0
28 Kalkulacja |Zabezpieczenie podiog falbudowlarn
indywidualna
m2 14,0
29 | KNR 2-02s |Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podiogipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufitéw
1505/03
m2 8,0
30 | KNR 2-02s |Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podiogipsowych z gruntowaniem - dodatek zadedalsze malow.
1505/04 |sufitow
m2 8,0
31 | KNR 2-02s |Malowanie farbami lateksowymi wew. podjogipsowych z gruntowaniem - dwukrotégan w dwdch
1505/03 |kolorach
m2 24,0
32 | KNR 2-02s |Malowanie farbami lateksowymi wew. podjogipsowych z gruntowaniem - dodatek zadedalsze malow.
1505/04 |scian w dwoch kolorach
m2 12,0
33 KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu
0106/05
m3 2,00
34 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1km + utilizacja
0108/09
m3 2,00
35 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi - na kady nas¢gpny 1km ponad 1km+
0108/10 |utylizacja
m3 2,00
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Roboty budowlane wymiana drzwi ewakuacyjnych odrstipétnocnej budynku - przystosowanie pomieszsziolnych przeznaczonych na oddzialy

przedszkolne zgodnie z opirtechnicza P.PQ. z miesica listopada 2015r. oraz zakres ustalony z Inwestara wizji lokalnej

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
4 Roboty remontowe w czesci wygia ewakuacyjnego Oddziat przedszkolny z
dostosowaniem do warunkéw pzarowych

1 |KNR 4-01 0201/01 Stemplowania w wysékbdo 4m deskowakonstrukcji m2 5,000

2 |KNR 4-01 0336/04 Wykucie bruzd poziomych etmkasci 1/2 i szerokéci 1 cegly w m 3,000
scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

3 |KNR 4-01 0207/01 Wypetnienie bruzd o przekrojutde15m2 w podizach, stropach i m 3,000
scianach bez deskowa stemplowa zwirobetonem

4 |KNR 2-02 0126/05 Utzenie nadprgy prefabrykowanych m 3,000

5 |Kalkulacja indywidualna Uzupehienie gladzi z cgte CX-15 masy gzniepcej o m 3,000
szerokdci 1cegly - pochyto

6 |KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynkéw zwyklych westiznych kategorii lll z zaprawy m 7,200
cementowo-wapiennej ndaezach o szeroki do 40cm na podi@ch z cegiel, pustakow
ceramicznych, betonow

7 |KNR 0-23 2612/01 analogia demonta Ocieplenigcian budynkéw w systemie STOPTER m2 1,305
przez przyklejenie plyt styropianowych

8 |KNR 4-01 0354/08 Wykucie z murdaeznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m2 1,0
ponad 2m2

9 |KNR 2-02 1203/02 Montaewakuacyjnych Drzwi stalowych dwudzielne minzskito m2 2,520
otwieralne 90cm i bierne 50cm min Horman lub réwame peine kolor zowy

10 |KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego padtpod docieplenie metadekka-mokra m2 1,860
poprzez jednokrotne gruntowanie emal&TLAS UNI-GRUNT - na zewatrz eleacji

11 |KNR 0-23 2612/02 Ocieplenigian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejeloie m2 1,860
osciezy plyt styropianowych

12 |KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki r&iezach przy ocieplenigcian m2 2,910
budynkdéw ptytami styropianowymi w systemie STOPTER

13 |KNR 0-23 2612/08 Ochrona narokéw wypuktych ktownikiem metalowym przy m 5,400
ociepleniuscian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie FITER

14 |KNR 0-23 2612/04 Ocieplenigian budynkéw z cegly w systemie STOPTER ptytami szt 17,400
styropianowymi przymocowanymi za ponaatybli plastikowych

15 |KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego padipod docieplenie metgdekka-mokra m2 2,910
poprzez jednokrotne gruntowanie emalaTLAS UNI-GRUNT

16 |KNR 0-23 0932/04 Wykonanie cienkowarstwowej wypyatynku mineralnego ATLAS m2 2,910
CERMIT DR 30 o grubgci 3mm na éciezach o szerok@i do 30cm

17 |KNR 0-23 0932/06 Wykonanie cienkowarstwowej wypyatynku mineralnego ATLAS m2 2,910
CERMIT DR 30 lub SN 30 o grukoi 3mm - dodatek za pasy o innej barwie szefokdo
30cm

18 |KNR 0-23 2611/03 Przygotowanie starego padipod docieplenie metgdekka-mokra m2 2,910
poprzez dwukrotne malowanie farfak istniejca kolor

19 |KNR 4-01 0809/01 Analogia Uzupehienie posadzkbwierzchni do 5,0m2 w jednym m2 1,000
miejscu na zaprawie cementowej z ptytek terakotdwyevymiarach 30x30cm

20 |KNR 2-02s 1120/01 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztnych - z przecinaniem plytek ptytki m 1,200
0 wym.20x20cm - cokolik 10cm, - przygotowanie pagto

21 |KNR 2-02 1611/01 Rusztowania ramowe warszawskiegkolumnowe o wysokgi do 4m |kolumne 3,344

22 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej fasbgomieszczeniach o powierzchni m2 32,00
podiogi ponad 5m2

23 |[NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami grustymi CERESIT powierzchr m2 16,0
pionowych i poziomych

24 |KNR 2-02s 0815/05 analogia - wzmocnienie golban&itadzie gipsowe na sufitach m2 8,0
jednowarstwow

25 |KNR 2-02s 0815/06 Gtadzie gipsowe na sufitach wamstwowe m2 8,0

26 |KNR 2-02s 0815/03 analogia - wzmocnienie golbané&tadzie gipsowe n&ianach m2 12,0
jednowarstwow

27 |KNR 2-02s 0815/04 Gtadzie gipsowedtganach dwuwarstwowe m2 12,0

28 |Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie podtdgaftludowlan m2 14,0

29 |KNR 2-02s 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnyminv@odiary gipsowych z m2 8,0
gruntowaniem - dwukrotne sufitéw

30 |KNR 2-02s 1505/04 Malowanie farbami emulsyjnyminv@odiary gipsowych z m2 8,0
gruntowaniem - dodatek za4de dalsze malow. sufitow

31 |KNR 2-02s 1505/03 Malowanie farbami lateksowymeéwwy podiay gipsowych z m2 24,0
gruntowaniem - dwukrotngian w dwdch kolorach

32 |KNR 2-02s 1505/04 Malowanie farbami lateksowymeéwwy poditay gipsowych z m2 12,0
gruntowaniem - dodatek za4de dalsze malovécian w dwdéch kolorach

33 |KNR 4-01 0106/05 Usustie z budynku gruzu m3 2,00

34 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanegmachodami skrzyniowymi na m3 2,00
odlegta¢ do 1km + utilizacja

35 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanegmachodami skrzyniowymi - na m3 2,00

kazdy nasgpny 1km ponad 1km+ utylizacja

Razen

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Roboty budowlane wymiana drzwi ewakuacyjnych odrstip6tnocnej budynku - przystosowanie pomieszsziolnych przeznaczonych na oddzialy
przedszkolne zgodnie z opirtechnicza P.PQ. z miesica listopada 2015r. oraz zakres ustalony z Inwestara wizji lokalnej

Nr  |Opis robét Wartas¢

4/Roboty remontowe w czesci Wgja ewakuacyjnego Oddziat przedszkolny z dostos@wao warunkow paarowych

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Roboty budowlane wymiana drzwi ewakuacyjnych odrstip6tnocnej budynku - przystosowanie pomieszsziolnych przeznaczonych na oddzialy

przedszkolne zgodnie z opirtechnicza P.PQ. z miesica listopada 2015r. oraz zakres ustalony z Inwestara wizji lokalnej

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Betoniarze gr.ll r-g 0,240
2 |Ciesle gr.ll r-g 7,702
3 |Malarze gr.ll r-g 7,098
4 |Monterzy gr.ll r-g 8,427
5 |Murarze gr.ll r-g 4,441
6 |Murarze gr.lll r-g 0,330
7 |Posadzkarze gr.ll r-g 0,029
8 |Posadzkarze gr.lll r-g 3,910
9 |Robotnicy gr.l r-g 43,313
10 |Robotnicy gr.ll r-g 0,360
11 |Tynkarze gr.ll r-g 4,338
12 |Tynkarze gr.lll r-g 32,641
Razen 112,83C
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Roboty budowlane wymiana drzwi ewakuacyjnych odrstipétnocnej budynku - przystosowanie pomieszsziolnych przeznaczonych na oddzialy

przedszkolne zgodnie z opirtechnicza P.PQ. z miesica listopada 2015r. oraz zakres ustalony z Inwestara wizji lokalnej

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,023
2 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,015
3 |Cement portlandzki 35 t 0,012
4  |Deski iglaste obrzynane Kkl.Il 25mm m3 0,007
5 |Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,015
6 |Drewno na stemple budowlane m3 0,015
7  |Drzwi stalowe z écieznica dwudzielne min skrzydto otwieralne 90cm i bieBBEm min kpl. 2,520
Horman lub réwnowzne petne kolor azowy
8 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 18,096
9 |Dyble szt. 8,000
10 |Emulsja gruntujca ATLAS UNI GRUNT kg 0,954
11 |Farba emulsyjna Polinit dm3 3,240
12 |Farba lateksowa kolor dm3 6,624
13 |Farba zewetrzna Bolix lub rownorzdna kg 2,837
14 |folia budowlana 2mm m2 14,700
15 |Gips budowlany szpachlowy t 0,050
16 |Gips budowlany kg 30,000
17 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,650
18 |Katowniki aluminiowe m 6,350
19 |[Klej do plytek zewntrznych kg 4,750
20 |Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,704
21 |Nadpraa prefabrykowar m 3,060
22 |Pianka poliuretanowa op. 1,134
23 |Piasek do betonéw zwyktych m3 0,021
24 |Piasek do zapraw m3 0,126
25 |Plytki ceramiczne podiogowe terakotowe 30x30cm m2 1,020
26 |Plyty pomostowe diugie m2 0,234
27 |Plyty pomostowe krotkie m2 0,067
28 |Plyty styropianowe 15cm m2 1,953
29 |Preparat gruntagy do scian dm3 5,068
30 |Siatka z wtékna szklanego m2 4,781
31 |Spoina do fugowania mrozoodporna kg 0,650
32 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,014
33 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,028
34 |Woda m3 0,120
35 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 12,804
36 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,025
37 |Zaprawa CX-15 kg 21,000
38 |zaprawa golban kg 56,000
39 |Zaprawa klejca kg 0,576
40 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszank kg 27,660
41 |Zwir do betonéw wielofrakcyjny m3 0,036
Razen
Materiaty pomocnicz
Razen
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Roboty budowlane wymiana drzwi ewakuacyjnych odrstipétnocnej budynku - przystosowanie pomieszsziolnych przeznaczonych na oddzialy
przedszkolne zgodnie z opirtechnicza P.PQ. z miesica listopada 2015r. oraz zakres ustalony z Inwestara wizji lokalnej

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 4,347
2 |Samochdd skrzyniowy 5t (1) m-g 2,154
3 |Wyciag m-g 0,747
Razen 7,249




