Nr

poz Opis robot Jm llosé
1 3 4 5
1 likwidacja materiatow tatwopalnych  scian pomieszczenie - sklepik,
pomieszczenie archiwum , pomieszczenie socjalne spr  zataczek
1 analogia - demontaz paneli z elementéw winylowych - dodatek za montaz
naroznikow m 24,8
2 | analogia- demontaz z elementéw winylowych - dodatek za montaz listew 30.93
m )
3 analogia - demontaz Oktadanie $cian oktadzing paneli z elementéw
winylowych m2 44,212
4 | Okfadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na rusztach
metalowych mocowanych bezposrednio do stropu m2 44,212
5 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na ruszcie metalowym o
profilu 50mm m2 15,473
6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z welny mineralnej
uktadanych na sucho m2 15,473
7 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
P yw Y m2 5,58
8 | Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie podtoza
m2 5,58
9 Posadzki z ptytek uktadanych na klej ptytki o wym.30x30cm uktadane metodg
zwykig m2 5,58
10 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem ptytek ptytki o
wym.30x30cm - cokolik 15¢m, - przygotowanie podioza m 41
11 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem ptytek ptytki o
wym.30x30cm - cokolik 15cm, uktadane metodg zwyktg, m 4,1
12 | Wyjecie oscieznic o powierzchni od 1 do 2m2 ze $cian drewnianych ; 1
Sz
13 | Wyciecie otworéw okiennych lub drzwiowych w $cianach drewnianych 04
m ,
14 | Wstawienie stojakéw z krawedziakow
m 51
15 | Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiet
wspotczynnik 1,5 do robocizny , kolor do ustalenia z inwestorem m2 1
16 | Montaz i Dopasowanie skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrznych
wykonanych na zaméwienie indywidualne o wymiarach 96x200cm ( uwaga !!!
doktadny wymiar nalezy dokona¢ na budowie przed zamdéwieniem, kolor do szt 1
ustalenia z inwestorem )
17 | analogia Montaz cokotow PCV podtogowych uktadane na kotki rozporowe do
piyt gipsowych mb 14,43
18 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5m2 m2 22,24
19 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT powierzchni pionowych i
poziomych m2 22,2
20 | Gladzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe
m2 5,9
21 | Gladzie gipsowe na scianach dwuwarstwowe
m2 16,3
22 | Zabezpieczenie podiog folig budowlang
m2 38,6
23 | Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy gipsowych z gruntowaniem -
dwukrotne sufitw m2 14,4
24 | Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy gipsowych z gruntowaniem - ) 144
m ,

dodatek za kazde dalsze malow. sufitéw




25

Malowanie farbami lateksowymi wew. podtozy gipsowych z gruntowaniem -
dwukrotne $cian w dwéch kolorach

m2

83,6

26

Malowanie farbami lateksowymi wew. podiozy gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malow. $cian w dwéch kolorach

m2

83,6




