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Starosta Kotobrzeski Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 29.01.2019 r.

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

PROTOKOL NrGN.6630.46.2019
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w-speséb-elektreniczay/w siedzibie urzedu*

Na podstawie art. art. 28b, 28ba, 28bb, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.)

Przedmiot narady: sieé wodociggowa wraz z odgatezieniami

Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Kopernika, obreb 5, dziatki 8/3, 19, 47/1

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "ABACUS" INZ. ROMAN GORAL

Whnioskodawca:
ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kotobrzeg

Data wptywu: 28.01.2019 r.
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Przewodniczacy narady

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie
(art.15, art.48 ust.1 pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego - Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 14.11.2017).
W zakresle objetym uzgodnieniem znajdujq sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej:

—

u A/fy;l Moo, : f .
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ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAt W KOSZALINIE

Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu
Zatacznik do protokofu z Narady koordynacyjnejnr ... 0. Zdnia .S AT

O zamiarze prowadzenia prac w migjscach skrzyzowari badz zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
powiadomié Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustalic metodg przekopow lub za pomocq aparatury.

Sposéb wykonania robét w poblizu istniejcych urzadzen elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okreslaja przepisy PN/E - 05100 i PN/E - 05125 oraz przepisy branzowe.

Prace ziemne w poblizu urzadzen wykonywac recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energetyczne zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
Prace budowlane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki, itp.)
w miejscach zblizen i skrzyzowari z czynnymi liniami napowietrznymi o}az prace polegajgce na
zakfadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach wylaczonych spod
napigcia.

Odkryte kable przed zasypaniem zgfosic do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

W miejscu prowadzonych robét moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
majgtku ENERGA — OPERATOR S.A. oraz mogq wystgpowac roznice pomigdzy stanem zaistniafym po
Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstale. w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowiazany do ich usunigcia na wiasny koszt.

Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej
ENERGA - OPERATOR S.A. - ODDZIAt W KOSZALINIE.

10. Uwagi:

Klerownik DZatu
Dakumentach ergetgm‘\e]

™

Grzegorz pekul

Joanipa Yafelska
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Energa ! Oswietlenie

PROTOKOL UZGODIEN Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR h b ZDNIA ...... O’(Qo-[g

1. Rozpoczecie robot zgtosi¢ na 7 dni do Energa Oéwietlenie Sp.zo.o celem ustalenia blizszych
szczegotéw wystapienia kolizji , zblizen z urzadzeniami elektroenergetycznymi .

2. Przy wykonywaniu robét i napotkane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne ( pod
napigciem mogace grozié porazeniem — zachowaé szczegélne warunki bezpieczenstwa i
natychmiast powiadomi¢ wiaéciciela urzadzen.

3, Wykonawca robét pokrywa naprawy i poniesionych strat przez Energa O$wietlenie Sp.zo.0 na skutek
ewentualnych urzadzen energetycznych podczas prowadzenia robét.

4. W miejscach skrzyzowar odkopane kable elektroenergetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie 2
saleceniami Normy N SEP —EQ04. .

5. Na skrzyzowaniach i sblizeniach projektowanych sieci z istniejacy siecig Energa Oéwietlenie Sp.zo,0
prace wykonywa¢ 2z zachowaniem szczegélnej ostroznosci , sprzgtem recinym oraz Normg SEP-E-
004

6. Odkryte kable podlegajqa etapowemu odbiorowi przez Energa Oéwietlenie Sp.zo.o
( zgtoszenie pisemnie, telefoniczne lub poczta elektroniczng )

7. Zachowaé odlegtoici projektowanej zabudowy od istniejgcych linii napowietrznych i kablowych
zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.

8. Ewentualne usunigcie istniejacych sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania
projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.

9. Przed rozpoczeciem robot wykopaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras istniejacych

kabli energetycznych .

UWAGI : tel. do kontaktu 691 040890 - lub 94 311 95 65 D_zial Realizacji Ustug Karlino
ul. Moniuszki 8 A

2l
75-230 Karlino
1+48 ¢4 311-95-84

inzynier ds. oéwietlenia

rzegorz pankowski

T +48 58 76077 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
F +48 58 760 77 22 ul. Rzemieslnicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 11110010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zakladowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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PCA

" PoLsmE CenTaUM
AKBEDYTACH

BEADARIA

AB 1156

Punkt Obstugi Klienta:
+48 943523292
www.mwik kolobrzeg.pl

Laboratorium: - :
badanie wody: - -
+48 9435489 80
badanie sciekow:
+48943517779 w. 13

Dziat Produkdji Wody
i Sprzedazy:

+48 943543897
+4894 3546425

"

Oayszczalnia Sciekow:

+48943517779

Dziat Techniczno-
-Eksploatacyjny:
+48943523496

Dziat Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48943523495

Dyspozytornia:
+48 9435463 10

e

Pogotowie wod.-kan.:

Kotlobrzeg, dnia 31-08-2018

WARUNKI TECHNICZNE 08843/2018

»Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Kolobrzegu

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg
Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 22-08-2018 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o0.
w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem sieci.
obiekt: Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami

Kotobrzeg ul. Mikotaja Kopernika

L Zaopatrzenie w wode¢ - przebudowa sieci wodociagowej z przylgczami oraz

przelaczeniami poprzez:

1. Wigczenie do sieci wodociggowej DN90 przy skrzyzowaniu ul. Mikotaja Kopernika
z ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego,

2. Wilgczenie do istniejgcej zasuwy na sieci wodociagowej w dziatce nr 47/1 obreb 5
Miasto Kolobrzeg przy skrzyzowaniu ul. Mikotaja Koperika z ul. Tadeusza
Kosciuszki,

3. Ciénienie dyspozycyjne w miejscach wigczenia wynosi 0.35 MPa.

OBRZEG

Miejskie Wododagi i Kanalizacja”sp.z 0.0 ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kofobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sad Rejonowy w Koszalinie ;X Wydziat KRS Nr 0090169262 Kapitat Zaktadowy: 61 928 000 PLN



Wytyczne do projektowania i odbioru
Sie¢ wod-kan z armatura i uzbrojeniem nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z Warunkami

technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na

obszarze dziatania "MWiK" Sp. z 0.0. w Kolobrzegu. WTPiW dostgpne sa w siedzibie MWiK lub na

stronie internetowe;j http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/
Odbiér sieci wod - kan nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania

oraz odbioru sieci wodociaggowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze dziatania "MWiK" Sp. z 0.0. w
Kolobrzegu oraz zgodnie z procedura Pa-24 odpfatnego przekazania sieci wodociggowych i/lub kanalizacji
sanitarnej.

MWiK nie gwarantuje ciaglej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagajace ciaglej dostawy wody nalezy
zaopatrzy¢ w zbiornik retencyjny pojemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia.

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie

Powiatowym w Kolobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branzowego MWiK.

Trasy realizowanych sieci wod - kan winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

Na trasie sieci wod - kan zabrania si¢ trwalego zagospodarowania terenu.

Sieci wod - kan w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w MWIiK oraz do odbioru

geodezyjnego przez uprawnionego geodete.
Po zakonczeniu rob6t uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne

MWiK w Kolobrzegu.
Warunki techniczne tracg wazno$¢ po uplywie 1 roku.

10 Powyzsze warunki stanowig podstawe do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zalaczyé do

opracowanej dokumentacji.

11. Warunki techniczne wydano na wniosek: ,,Miejskiec Wodociggi i Kanalizacja” Sp. z 0.0.

w Kolobrzegu
Opracowal: Krzysztof Linkiewicz
Ilo$¢ zatacznikow: O szt.
. Podpis
Otrzymuja: e

1.Adresat
2.TE-a/a




Prezydent
Miasta
Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13
tel.:943551 510

fax:94 3523 769
e-mail:prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

K-DR.7230.9.7.2019.1V Kotobrzeg, 31 stycznia 2019r.

DECYZJA NR ..,.y.'..lL/19
Na podstawie:

e art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018r.
poz. 2068 z pdzn.zm.).

e art. 104, 107 kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz.U.2018r., poz.2096 z
pézn.zm.).

 Zarzadzenia Wewnetrznego Nr 92/18 Prezydenta Miasta Kofobrzeg z dnia 3 grudnia
2018r.  w sprawie upowaznienia Zastepcy Prezydenta ds. Gospodarczych,

po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez:

Roman Goéral

reprezentujacy firme:

Biuro Ustug Projektowych ABACUS

ul. Jana Tarnowskiego 3

78-100 Kotobrzeg

W imieniu:

Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Artyleryjska 3

78-100 Kotobrzeg

o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami w pasie
drogowym ul. Kopernika dz. nr 19, ul. Sikorskiego dz. nr 8/3, ul. Kosciuszki dz. nr 47/1
obr. 5 w Kotobrzegu.

ZEZWALAM

1. Na lokalizacie w pasie drogowym ul. Kopernika, ul. Sikorskiego, ul. Kosciuszki
w Kofobrzegu sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami tj. urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

2. Termin umieszczenia urzgdzenia zostanie okreslony przy wydawaniu decyzji na zajecie
pasa drogowego w celu jego umieszczenia.

3. Zobowigzuje sie inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 11 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w
urzadzen w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i2 pkt 2i 3 cyt. ustawy.

4. Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestyciji:

a) trasa przebiegu oraz lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym, zgodna z zatgczonym
do wniosku planem,

b) nalezy zachowa¢ wszelkie podane parametry urzgdzenia zawarte w projekcie,

€) umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym ul. Kopernika nalezy wykonaé przed lub
w czasie wymiany nawierzchni bitumicznej ul. Kopernika, szczegdtowe informacje



d)

f)

9)

h)

)
k)

1)

p)
q)

r)

s)

0 terminie planowanej wymiany nawierzchni Inwestor uzyska w Wydziale Komunalnym
tut. Urzedu,

jezeli umieszczenie urzadzenia realizowane bedzie w trakcie wymiany nawierzchni
ul. Kopernika to Inwestor zobowigzany zostaje do odtworzenia podbudowy do
gtebokoséci utozonego wodociggu, sposéb wykonania podbudowy nalezy uzgodnié
z zarzadca drogi,

jezeli umieszczenie urzgdzenia realizowane bedzie przed wymiang nawierzchni
w pasie drogowym ul. Kopernika Inwestor zobowigzany zostaje do odtworzenia
istniejgcej konstrukcji i nawierzchni jezdni,

przed odtworzeniem i utozeniem nawierzchni, nalezy wykona¢ badanie stabilnosci
gruntu do gtebokosci utozonego wodociggu oraz po jednej i drugiej stronie wykopu
(wskaznik zageszczenia 0,98 MG/m3 w skali Proctora),

umieszczenie urzadzenia pod chodnikiem nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa tj. za
pomocy przecisku lub przedwiertu sterowanego bez naruszenia jego konstrukgciji
i nawierzchni, dopuszcza sie wykop otwarty po uzasadnieniu na piSmie koniecznosci
umieszczenia odgatezien od sieci metodg wykopu,

jezeli prace prowadzone bedg przed wymiang nawierzchni ul. Kopernika to ze wzgledu na
sezon letni roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzenia, wykonania i odtworzenia
nawierzchni moga byé prowadzone od 15 wrzeénia do 30 maja kazdego roku, pod
warunkiem uzgodnienia harmonogramu robét z zarzadca drogi,

przed przystgpieniem do prac zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia w chodniku
w pasie drogowym ul. Sikorskiego dz. nr 8/3 obr. 5 nalezy uzgodni¢ z wykonawca
zadania “ Przebudowa promenady na odcinku od kortow tenisowych do skrzyzowania
ul. gen. Wt Sikorskiego z ul. Fredry w Kotobrzegu” tj. firmg PRO-BUD, ul. $w.
Wojciecha, 78-100 Kofobrzeg i przedtozyé oswiadczenie w siedzibie zarzadcy drogi,
ze w zwigzku z planowanymi robotami zwigzanymi z umieszczeniem ww. urzadzenia
gwarant, w catosci lub w czesci, nie odstapi od udzielonej miastu na zadanie gwarancji,
w czasie prowadzenia robét nalezy zapewnié dostep do nieruchomosci,

nalezy wykonaé ww. inwestycje zgodnie z wymaganiami  okreslonymi w
rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2016, poz. 124).

w przypadku kolizji ww. urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas
przebudowy pasa drogowego inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia z zastrzezeniem wyjgtkdow okreslonych w
art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2018r.
poz.2068 z pdzn.zm.)

umieszczenie urzadzenia niezgodnie z podanymi warunkami m. in. w przypadku
nieuzasadnionego zajecia wiekszej powierzchni pasa drogowego okreslonego decyzjg
spowoduje naliczenie kar pienieznych.

z chwilg umieszczania w pasie drogowym na dz. nr 19, 8/3, 471 obr. 5 urzadzenia,
Inwestor bedzie obcigzony opfatg za prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust.1, ust.2 pkt. 2 ust. 3i 4 ustawy o drogach publicznych.

za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr 19, 8/3, 47/1 obr. 5 urzgdzenia, Inwestor
bedzie obcigzony opfatg na podstawie art. 40 ust. 3, 5, 6, 13 i 13a ustawy o drogach
publicznych.

Inwestor bedzie obcigzany corocznie optatg za umieszczenie w pasie drogowym na dz.
nr dz. nr 19, 8/3, 47/1 obr. 5 urzadzenia.

wiasciciel drogi zwraca uwage na mozliwosé istnienia w korpusie drogowym obcych
urzgdzen instalacyjnych, za uszkodzenie ktorych catkowita wine ponosi Inwestor z
Wykonawca.

koszt naprawy pasa drogowego, po wykonanym ww. urzadzeniu ponosi Inwestor,
niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robdt w pasach drogowym ul.
Kopernika, ul. Sikorskiego i ul. Kos$ciuszki zwigzanych z umieszczeniem
przedmiotowego urzadzenia.

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy podinsp.ds. drég, Marta Szufel tel.: +48 94 35 51 622,



UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony. Uzgodniona lokalizacja ww.
urzadzenia nie wptynie negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujaca, Inwestora, warunkéw okreslonych w pkt 4 niniejszej
decyzji.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do fizycznego umieszczenia ww.
urzadzenia niezbedne jest wystapienie inwestora z wnioskiem o wydanie przez zarzadce
drogi decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét i ustalajgce za powyzsze zajgcie stosownej
optaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym ulicy
jw. ustalajgce za powyzsze opftaty.

Wysoko$¢ optaty naliczona bedzie zgodnie z art. 40 ust4, 5 i 6 ustawy o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z pézn. zm.) oraz uchwatg Nr XLIX/631/06 Rady
Miasta Kotobrzeg z dnia 29 marca 2006 r. (Dz. Urz. W. Zach. 2017 poz. 4294),w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég gminnych w granicach
administracyjnych miasta Kotobrzeg na cele niezwigzane z budowsg, przebudowa, remontem,
utrzymaniem i ochrong droég i dotyczy¢ bedzie zajecia pasa drogowego ulicy jiw w
Kotobrzegu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia
odwotania.

2o PR TN A IARTA

Monid o Coreimna

ZAST. - oA PRERY

Otrzymuija:
1. MWIK Sp. z 0.0., ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg za posrednictwem: Romana Goral, Biuro Ustug

Projektowych ABACUS, ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kotobrzeg
2.ala

Zatgczniki:
1.Mapa z przebiegiem sieci wodociggowej wraz z przytaczami na dz. nr 19,8/3, 47/1 obr. 5 w Kotobrzegu

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy podinsp.ds. drég, Marta Szufel tel.: +48 94 35 51 622,
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T\ Obiekt Przebudowa sieci wodociagowej wraz projelt
A\ 2z przytaczami w ul. Mikotaja Kopernika budowlany
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Adres. Kotobrzeg, dz. nr: 8/3, 19, 47/1 obr. & 22012019
nj3 Tematrys.: Projekt zagospodarowania terenu Skala:
] in2. Roman Goral 1:500
Autor: (upr. w spec. sieci i inst. santt. n&ﬁaﬂoﬂs)
| mgrinz. Aneta Sochalska 1
/ Sprawdzajacy: | (o w spec. sieci i inst. sanit. nr ZAP/D22VPO@L




KARTA REJETRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

[nr 2 z 2]

OBREB: [320801_1_0005 Miasto Kotobrzeg]
12.19,15,16,23-26

JEDNOSTKA EWIDENCY.INA:

[320801_1 Miasto Kotobrzeg]

Powiat: kotobrzeski

Woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Uktad wspdtrzednych ‘2000 (15)

Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt'86
Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

iD: 6640.1895.2018

GEYDETA

JAROSEAW URBANCZYK
Pracownia Geodeiryjna
ul. Wielkopolska 10/11 78-100 Kolobrzeg

(pieczet lub nazwa firmy wykonawcyl)

Mape do celéw praojektowych sporzadzono przy wykorzystaniv:
! standardowego opracowania “artograficznego uzyskanego
2 PODGIK w Ko(obrzegu

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej nr: brak
podlegajgce ochronie na podstawie art. 15 ust.! w zwigzku z art.48 ust.1 pkt.3 Usiawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Na mapie do celow projektowych, w granicach projektowanej inwestycfi, wykazano
nastepujgce uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: brak

Przedstawiony przebieg granic w zakresie aktualizacji
rostat / nie~zestatr prawnie ustalony.

Na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji
SwyrEERIOROHiAiGPrECA waRG—w—Holorte-bratawymgrunty-obtigtone—Studebneseiny
GRURFO WL WAIORY P~ W

SO ZABIE G GP L BB ORI FCORBSE B PAt Oy At W AORY i —w— W

emapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi *

Informacje dotyczace zawartosci nosSnika z danymi cyfrowymi:

! Karte rejestracyjng mapy sporzadzono w 2 egzemplarzach, nosnik sporzgdzono w 2 egzemplarzach i zanumerowano koleino od 1 do 2, przy czym komplet

nr 1 znajduje sie w powiatowym zasobie geodezyjnym.
& Nosniki majg zakoficzone muliisesje.

2 Tylko poswiadczona ptyta wraz z kartg rejestracyjng mapy stanowig rekojmie zgodnosci danych przyjetych do PZGiK.

4. Na nosniku zostaty zawarte nastepujace pliki danych:

Lp. Nazwa folderu/pliku Wielko$¢ folderu/pliku

1 6640-1895-2018 5 816 320 B

2 ksztalty shx 2048 8
taczna zawartosé nosnika: 5 818 366 B

Informacje dodatkowe:

! Zakres pomiaru MR PEEN

2 Redakcja znakéw zgodna z instrukcja techniczng K-1(1979) / K-1Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / RMAIC z dn.12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych
GESUT, BDOT oraz mapy zasadniczej / RMAIC z dn.21 paZdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada

2015r. w sprawie BOOT oraz mipy zasadniczej*

2 Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru
4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego*
5 Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o %térym brak byto informacji branzowych ( w sytuacji, gdy wywiad branzowy zostat przeprovadzony)
wraz gdy uzbrojenie podziemne dotychczas nie byto przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej W zwigzku z tym nie gwarantuje sie doktadnosci usytuowania

uzbrojenia padziemnego na mapre do celow projektowychx

& Zrédta danych o uzbrojeniu podziemnym oznaczamy na mapie w nastepujgcy sposdb:
la bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery; dls danych branzowych ~ z litery B; dla posredniego ustalenia przebiegu aparatura
clektromagnetyczng - z literg A; pozyskanych w drodze digitalizacji lub wektoryzacji rastra — z literg D; pochodzgcych z narady koordynacyjnej ZUDP - z literg
¥, pochodzgcych z tyczenia ~ z literg T; zbudowanych w oparciv o elementy mapy = z literj M; pozwolenie na budowe - :» literg P; zgtoszenie budowy ~ z

literg Z

{lata opracowania mapy o celow projektowych:

11.08.2018

MAPE OPRACOWAL.:
fimie i nazwisko)
Jarostaw Urbarczyk

(JEODETA UPRAWNIONY:

mz. Jarostaw Urbanczyk nr uprawnien: 22771
GEODETA UPRAWNIO

inz. Jarostaw Urban

Nr uprawnien

UWIERZY TELNIENIE ORGANU:

STAROSTA KOLUBRZESCKS

Poswiadrza sty @s ¢
WYDIKL 5o ye
rezuilaty ZAvieta
Mates KHOW .3-
kartogradiczagga pod aumcrem

P.3208. 2‘ O/
6can. 7 9}_5 20, e,

Nr kanc. racy

21 08 209

Data wptksania operaty
do ewird. mal zasabu

R

T e rese memy:

oC .w‘rfmq’i
wwoderyinege i

* niepotrzebne skresli¢ /
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INFORMACJA
dotyczaca
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego
p.n. .Przebudowa sieci wodociggowej”

Nazwa i adres obiektu:

Kotobrzeg , ul. Mikotaja Kopernika
Dziatki nr : 8/3; 19; 47/1 - obreb nr 5

Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.0.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kotobrzeg

Autor:

inz. Roman Goral
(upr.w spec. instal. i sieci sanit. nr GT-V-63/70/75)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Aneta Sochalska
(upr. w spec. sieci i instal. sanitarne nr ZAP/0221/POOS/13)
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1. Zakres robét:

Przebudowa sieci wodociggowe;j :
- rozebranie nawierzchni
- wykopy liniowe i startowe do przewiertéw,
- wyrownanie dna wykopdw,
- odwodnienie wykopdw,
- wykonanie wtgczen do istniejgcych wodociggow,
- utozenie rurociggdw w technologii przewiertu sterowanego (bezwykopowej)
- montaz odgatezien z zasuwami odcinajgcymi,
- wykonanie prob szczelnosci,
- zasypanie wykopow,
- odtworzenie nawierzchni,
- uporzadkowanie terenu.

Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t moze ulec zmianie, zgodnie z przyjetymi:
technologig, materiatami i harmonogramem robot.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce: sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa i przytgcza
- sieci wodociggowe i przytacza

- sieci energetyczne i kablowe n.n. is.n.

- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

- wypadki zwigzane z uzyciem urzgdzen mechanicznych (elektrycznych) — podczas
catego procesu budowy,

- wpadniecia do wykopbéw — podczas prac ziemnych,

- przygniecenia, potracenia itp. przez pracujacy sprzet mechaniczny i elektryczny,
Srodki transportu oraz materiaty uzywane podczas budowy — podczas catego
procesu budowy,

- losowe zdarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) — podczas catego procesu
budowy.

4. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- pracownikdéw nalezy szczego6towo zapoznaé z catym procesem budowlanym przed
jego rozpoczeciem,
- pracownicy powinni zapoznac sie z obstugg stosowanych urzgdzen (w razie
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potrzeby przeszkoleni),
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
i postepowania w razie wypadku.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych:

- przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie),

- nalezy stosowac sie do wskazéwek producentow materiatdéw, technologii i urzagdzen

- miejsca sktadowania materiatow nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
przewroceniem (rozsypaniem) sktadowanych materiatow,

- nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed
jego uzyciem,

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych
i zwierzat,

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne oraz zapewni¢ dostep dla
stuzb ratowniczych,

- na placu budowy powinien znajdowac sie podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka)
oraz by¢ zapewniony dostep do srodkow komunikaciji (telefon, radiotelefon).




Biuro Ustug Projektowych ABACUS
inz. Roman Goral

ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kotobrzeg
tel./fax.: 94 3523799, e-mail: abacus@post.pl

Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany — ,,Przebudowa sieci wodociaggowej wraz z
przytaczami w ulicy Kopernika w Kotobrzegu ,,

- dz. nr 8/3; 19; 47/1 obreb 5 zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant (instalacje sanitarne)

Sprawdzajgcy:

inz. Roman Goral
(upr.w spec. inst. i sieci sanit. nr GT-V-63/70/75)

22.01.2019.

mgr inz. Aneta Sochalska
(upr. W spec. Sieci i instal. Sanitarne nr ZAP/0221/POQOS/13)

22.01.2019

KOLOBRZEG, styczen 2019r.




P.B. przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowe;j
wraz z przytgczami w ulicy Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu.

Lokalizacja : miejscowos¢ Kotobrzeg
dz. nr 8/3; 19;47/1 - obrebnr5

Czes¢ | — Projekt zagospodarowania terenu

Czesé¢ Il - Projekt budowlany

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa o wykonanie prac projektowych NIR/28/2018

1.2. Warunki techniczne zaopatrzenia w wode nr 08843/2018 wydane przez Miejskie
Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. w Kotobrzegu

1.3. Projekt budowlany przebudowy w ul. Kopernika — nawierzchnia ulicy.

1.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Kotobrzeg.

1.5. Mapa do celow projektowych.

1.6. Warunki techniczne projektowania i wykonania robot na terenie dziatania MWIK Sp. z
0.0. w Kotobrzegu.

1.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t COBRTI Instal.

1.8. Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne producentow materiatdw i wyrobow
budowlanych.

CZESC | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w ulicy Mikofaja Kopernika w Kotobrzegu wigcznie z projektem potgczen z
istniejgcy siecig wodociggowg w ulicach Wiadystawa Sikorskiego i Tadeusza Kosciuszki.
Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej wraz z wymiang przytaczy do
granic pasa drogowego.

2.0. Charakterystyka terenu

2.1. Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w potnocnej czesci miasta Kotobrzeg, pomiedzy
ulicami Wiadystawa Sikorskiego i Tadeusza Ko$ciuszki. Jest to teren uzdrowiskowy z
zabudowg jednorodzinng i pensjonatowg cztero kondygnacyjng. Budynki zasilane sg z
istniejgcej sieci wodociggowej, ktdrej stopien zuzycia wymaga przebudowy.

W rejonie objetym zakresem opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sieC gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie€ energetyczna i kablowa n.n. i oswietleniowa




P.B. przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul. Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu

2.2. Warunki gruntowo-wodne.

Pod nawierzchnig utwardzong (jezdnig) na gtebokosci 0,40-0,50mp.p.t. zalegajg grunty piaszczyste z
lokalnymi przewarstwieniami w postaci gruntu pochodzenia organicznego. Grunty nieprzepuszczalne
(gliny) zalegajg na gtebokosci 1,50+2,00mp.p.t..

Woda gruntowa w postaci saczen wystepuje na gtebokosci 1,50+2,00m.p.p.t. a jej poziom ulega
wahaniom o amplitudzie™0,60m w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

2.3. Uwarunkowania formalno-prawne

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Przebudowa sieci wodociggowej projektowana jest w obrebie paséw drogowych ulic miejskich,
bedacych w zarzadzie Prezydenta Miasta Kotobrzeg.

2.4. Obszar oddziatywania obiektu

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie analizy istniejgcego

| projektowanego zagospodarowania terenu w oparciu o nastepujgce akty prawne:

- Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ( z pdzniejszymi zmianami)- P.B.,

- Ustawa o drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( z p6zniejszymi zmianami) - D.P.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
( z pbzniejszymi zmianami) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog
Pozarowych - O.P.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopad 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko — O.S.

2.4.1. Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytgczami

dotyczy pasa drogowego ulicy M. Kopernika ; T. Kosciuszki i W. Sikorskiego .

Zgodnie z art. 3 (D.P.) uzyskano zgode Zarzadcy drogi (dziatki nr 19; 8/3; 47/1obreb 5).
Odlegtosci projektowanego uzbrojenia od  uzbrojenia istniejacego i od granic dziatek
budowlanych spetniajg wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych odlegtosci
pomiedzy elementami uzbrojenia. Powyzszy warunek zostat potwierdzony w protokole z narady
koordynacyjnej (GN.6630.46.2019. z dnia 19.01.2019r.)

2.4.2. Rozmieszczenie hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych — O.P. art. 6

Lokalizacja hydrantow p.poz. przy skrzyzowaniach ulic oraz w odlegtosciach pomiedzy
hydrantami nie przekraczajg 150,0m oraz w odlegtosci co najmniej 5,0m od Sciany chronionego
budynku . Hydranty istniejgce — warunki spetnione.

2.4.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem (0.S.) §3.1.pkt. 67; 79 projektowane przedsiewziecie nie jest
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

Projektowane przedsiewziecie dotyczy przebudowy sieci wodociggowej z przytgczami.

Jest to przedsiewziecie o charakterze obiektu liniowego, zlokalizowanego w obrebie pasa
drogowego ulic M. Kopernika, T. Kosciuszki, i W. Sikorskiego.

Projektowana przebudowa sieci nie powoduje emisji hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych,
promieniowania i zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Na podstawie powyzszych ustalen zgodnie z P.B. art. 3 pkt.20 — stwierdza sie , ze obszar
oddziatywania obiektéw i sposOb zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczen w
zagospodarowaniu i obejmuje obszar w granicach dziatek nr 19; 8/3; 47/1 obreb 5 — Kotobrzeg

3.1. Zestawienie dtugosci projektowanych sieci wodociggowych — sie¢ wodociggowa
- sie¢ wodociggowa : — Dy 110 x 10,0mm - L= 128,50 mb;

- przytacza: —-Dy90x82mm —L= 3,50 mbj; n =1 szt.
— Dy 63x5,8mm —L= 3,00mb;n=1 szt
— Dy 50x4,6mm —L= 15,50 mb; n =6 szt.

Razem L =150,50mb
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Il. PROJEKT BUDOWLANY

4.0. Przyjete rozwiagzanie.

4.1. Roboty ziemne.

Geodezyjne wytyczenie trasy rurociggéw, obstuga budowy i montaz zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIB-Dz.U.nr 25/95 poz. 133. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych
przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykonywac recznie dla wykopow startowych, do uktadania rurociggu metodag
bezwykopowg (przewiert sterowany).

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz lokalizacja wykopow startowych do uktadania
rurociggu metodg bezwykopows.

Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwtocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyskac od wiasciciela
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktére stanowi¢ bedzie
zatgcznik do dokumentacji powykonawczey.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggdw nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego
wykopu i podtoza na odcinku przewidzianym montazem.

Wykopy wykonane w obrebie nawierzchni drogi oraz ciggéw pieszych nalezy zasypywac¢ w
taki sposob aby byto mozliwe odtworzenie struktury nawierzchni istniejgcej przed
rozpoczeciem robot.

Odwodnienie dna wykopdéw poprzez pompowanie bezposrednie do kanalizacji deszczowej z
zastosowaniem osadnika piasku i btota.

4.2. Sie¢ wodociggowa wraz z wiaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej.

Rurocigg projektuje sie z rur PE do budowy sieci wodociggowych wg PN-EN 12201.

Rury PE100RC SDR11 PN 16,0 — 2-warstwowe z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.
kaczenie rur przez zgrzewanie. Montaz rurociggéw — zgodnie z PN-B-100736 i wytycznymi
producenta.

4.4.Préba na cisnienie, ptukanie i dezynfekcja

Szczelnos¢ rurociggébw nalezy sprawdzié poprzez wykonanie proby hydraulicznej na
cisnienie, utrzymujac cisnienie probne, w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie nizsze
niz 1,0 MPa, przez okres 30 min. Przed wigczeniem rurociggdw i przytgczy do czynnej sieci
wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggow.

4.5. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej
w ul. Wiadystawa Sikorskiego i w ul. Tadeusza Kosciuszki

Projektowang sie¢ nalezy w dwdch miejscach wigczy¢é do istniejgcych sieci
wodociggowych w ulicach wykorzystujgc istniejgce odgatezienia od sieci w ul.
Wiadystawa Sikorskiego i ul. Tadeusza Kosciuszki. Wtgczenie za istniejgcymi zasuwami
za pomocg zwezki 100/80mm.

4.6. Przylagcza od sieci wodociggowej.

Przytgcza od sieci wodociggowej do granic dziatki pasa drogowego nieruchomosci.
Projektuje sie na gtéwnej sieci — montaz nawiertek do rur PE z zasuwami odcinajgcymi
- wg czeéci graficznej.

Zasuwy nalezy uzbroi¢ w trzpien oraz skrzynki zeliwne typu ciezkiego.
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4.8. Sieci istniejace przewidziane do likwidaciji
Sieci istniejagce po odcieciu od zasilania i po demontazu zbednego uzbrojenia
pozostang w gruncie, zostang zamulone i zaslepione.

4.9. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie ulic, parkingdbw oraz chodnikéw podlegajg odtworzeniu z przywrdceniem
stanu pierwotnego. Stan pierwotny - przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
udokumentowac poprzez wykonanie fotografii.

5.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dla realizowanego przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie sieci wodociggowej nie
wystepuje zagrozenie pozarowe.
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