Przedmiar robot
Na wykonanie przebudowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Mikotaja Kopernika w

Kotobrzegu.
Obiekt Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ulicy Mikotaja Kopernika w
Kotobrzegu.
Lokalizacja Kotobrzeg, - dznr 8/3, 19, 47/1— obreb 5 w Kotobrzegu.
Inwestor Miejskie Wodociagi i Kanalizacja spotka z o0.0. Kotobrzeg ul. Artyleryjska 3

Wykonawca

styczef 2019r.
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Przedmiar
Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu.
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI W UL. MIKOLAJA KOPERNIKA
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z ptyt granitowych o wymiarach 60x120x10cm z wypetnieniem spoin zaprawg,
0811/03 cementowg - odzysk 100% (ul. Sikorskiego) m2 6
2 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych o wymiarach 10x20cm, na fawie betonowej - odzysk 100% (ul. Sikorskiego)
0814/05 m 2
3 KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt drogowych granitowych o grubosci 15cm, z wypetnieniem spoin (ul. Sikorskiego)
0309/08 m2 6
4 KNR 2-31 Krawezniki o wymiarach 10x20cm wtopione na fawie betonowej - odzysk 100% (ul. Sikorskiego)
0403/05 m 2
5 KNR 4-01 Rozbiérka tawy betonowej o grubosci ponad 30cm
0212/02
(doptata 2x)
0,45%0,3*2 m3 0,27
razem  m3 0,27
6 |KNNR 2 0102/01 |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych taw fundamentowych
2*0,45*2 m2 1,8
razem | m2 1,8
7 |KNNR 2 0106/01 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym taw fundamentowych
0,45*0,3*2 m3 0,27
razem | m3 0,27
8 KNR 2-01 Wykopy reczne w gruncie kategorii lll ze ztozeniem urobku na odktad - wykonanie komory przewiertowyej (ul.
0310/02 Sikorskiego)
4*2*1,55 m3 12,4
razem | m3 12,4
9 |KNNR 4 1411/05 |Podtoza pod kanaly i obiekty z kruszywa tamanego o grubosci 20cm
4*2*0,2 m3 1,6
razem | m3 1,6
10 |[KNNR 4 1411/03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm
4*2*0,3 m3 2,4
razem | m3 2,4
11 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm (ul. Kopernika)
0801/07 m2 4
12 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad
0801/08 4cm (ul. Kopernika)
(doptata 6x) m2 4
13 KNR 2-31 Podbudowa z asfaltobetonu o grubosci po zageszczeniu 4cm (ul. Kopernika)
0311/01 m2 4
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wiazacq asfaltowg - za kazdy
0311/02 dalszy 1cm ponad 4cm grubos$ci po zageszczeniu (ul. Kopernika)
(doptata 6x) m2 4
15 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14cm na podsypce piaskowej - odzysk
0806/01 100% (ul. Kopernika) m2 4
16 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokos$ci 14cm na podsypce cementowo-piaskowej - bez kosztow kostki -
0302/01 materiat z odzysku (ul. Kopernika) m2 4
17 KNR 2-01 Wykopy reczne w gruncie kategorii Ill ze zlozeniem urobku na odktad - wykonanie komory przewiertowyej (ul.
0310/02 Kopernika)
2*2*1,55 m3 6,2
razem | m3 6,2
18 KNR 2-01 Wykopy reczne w gruncie kategorii lll ze ztozeniem urobku na odktad - wykonanie komory przewiertowej
0310/02 (odgatezienia nr 1 6)
2*2*1,57 m3 6,28
2*2*1,39 m3 5,56
razem | m3 11,84
19 |KNNR 1 0318/04|Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii Ill-1V o szeroko$ci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m
12,4+6,2+11,84 m3 30,44
razem | m3 30,44
1.3. RUROCIAGI | UZBROJENIE
20 KNR 2-18 Analogia: Przewierty wiertnicg pozioma horyzontalng rurami z PE100RC, o $rednicy 110x10,0mm, SDR11, z
0408/06 fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy; w
gruncie kategorii 111 m 128,5
21 |KNNR 4 1012/02 Potaczenie za pomocg zwezki kotnierzowej istniejacego rurociagu o $rednicy 160mm z rurociggiem
projektowanym o $rednicy 110mm (do istn. zasuwy na ul. Kosciuszki) szt 1
22 'KNNR 4 1012/01 Potaczenie za pomoca zwezki kotnierzowej istniejgcego rurociggu o srednicy 90mm z rurociagiem
projektowanym o $rednicy 110mm (w ul. Sikorskiego) szt 1
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Przedmiar
Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu.
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
23 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01 probe 1
24 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
0804/01 m 128,5
25 KNR 2-19 Oznakowanie armatury wodociagu - tabliczkg na stupku.
0134/02 kpl 2
1. PRZYLACZA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
11.1. Odgatezienie nr 1 - do dz. nr 15, budynek nr 1
1.1.a. Roboty ziemne i budowlane
26 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej
0810/03
2%2 m2
razem  m2
27 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 12cm na podsypce cementowo-piaskowej - bez kosztow kostki
0302/01 (materiat z odzysku) m2 4
28 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i gtgbokosci do 1,5m ze
0310/02 ztozeniem urobku na odkfad (pod maszyne do wiercen poziomych)
1,66*2*2 m3 6,64
razem | m3 6,64
29 |KNNR 1 0318/04 Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych w gruncie kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m m3 6,64
11.1.b. Rurociagi i uzbrojenie.
30 KNR 2-18 Analogia: Przewierty wiertnica pozioma horyzontalng rurami z PE100RC, o $rednicy 50x4,6mm, SDR11, z
0408/06 fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mmz2 do lokalizacji trasy; w
gruncie kategorii 111 m 3
31 'KNNR 4 1110/01 Zasuwy typu "E" kielichowe o $rednicy do 50mm, z obudowa, z nasuwkami, montowane na rurociaggach z PCW i
PE kpl 1
32 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na projektowanych rurociggach o $rednicy 110mm
0902/01 szt 1
33 KNNR 4 1009/03 Ksztattki - tacznik PE/stal d50mm/d50mm szt. 1
34 Kalkulacja Demontaz odcinka rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 50mm - rozciecie rury stalowej; zamulenie
indywidualna  koncowki istn. przytacza m 1,5
35 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01
(doptata 0,05x) prébe 1
36 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
0804/01 m 3
37 KNR 2-19 Oznakowanie armatury wodociagu - tabliczka na stupku.
0134/02 kpl 1
11.2. Odgatezienie nr 2 - do dz. nr 23, budynek nr 8
11.2.a. Roboty ziemne i budowlane
38 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtgbokosci do 1,5m ze
0310/02 ztozeniem urobku na odktad (pod maszyne do wiercen poziomych)
1,51*2*2*2 m3 12,08
razem | m3 12,08
39 KNNR 1 0318/04 Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych w gruncie kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m m3 12,08
11.2.b. Rurociagi i uzbrojenie.
40 KNR 2-18 Analogia: Przewierty wiertnicg pozioma horyzontalng rurami z PE100RC, o $rednicy 50x4,6mm, SDR11, z
0408/06 fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy; w
gruncie kategorii 1l m 4
41 |KNNR 4 1110/01 Zasuwy typu "E" kielichowe o $rednicy do 50mm, z obudowa, z nasuwkami, montowane na rurociggach z PCW i
PE kpl 1
42 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na projektowanych rurociaggach o $rednicy 110mm
0902/01 szt 1
43 |KNNR 4 1009/03 |Ksztattki - tacznik PE/stal d50mm/d50mm szt. 1
44 Kalkulacja Demontaz odcinka rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 50mm - rozciecie rury stalowej; zamulenie
indywidualna  |koncéwki istn. przylacza m 5
45 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01
(doptata 0,05x) prébe 1
46 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
0804/01 m 4
47 KNR 2-19 Oznakowanie armatury wodociagu - tabliczkg na stupku.
0134/02 kpl 1
11.3. Odgatezienie nr 3 - do dz. nr 24, budynek nr 7
11.3.a. Roboty ziemne i budowlane
48 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i gtgbokosci do 1,5m ze
0310/02 ztozeniem urobku na odkfad (pod maszyne do wiercen poziomych)
1,51*2*2*2 m3 12,08
razem | m3 12,08
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Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu.
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
49 |KNNR 1 0318/04 | Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii lll-IV o szeroko$ci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m m3 12,08
11.3.b. Rurociagi i uzbrojenie.
50 KNR 2-18 Analogia: Przewierty wiertnicg pozioma horyzontalng rurami z PE100RC, o $rednicy 50x4,6mm, SDR11, z
0408/06 fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy; w
gruncie kategorii 111 m 4
51 'KNNR 4 1110/01 Zasuwy typu "E" kielichowe o $rednicy do 50mm, z obudowa, z nasuwkami, montowane na rurociggach z PCW i
PE kpl 1
52 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na projektowanych rurociagach o $rednicy 110mm
0902/01 szt 1
53 |KNNR 4 1009/03 |[Ksztattki - facznik PE/stal d50mm/d50mm szt. 1
54 Kalkulacja Demontaz odcinka rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 50mm - rozciecie rury stalowej; zamulenie
indywidualna  |koncéwki istn. przylacza m 5
55 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01
(doptata 0,05x) prébe 1
56 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
0804/01 m 4
57 KNR 2-19 Oznakowanie armatury wodociagu - tabliczka na stupku.
0134/02 kpl 1
11.4. Odgatezienie nr 4 - do dz. nr16, budynek nr 2
1.4.a. Roboty ziemne i budowlane
58 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej
0810/03
2*2 m2
razem | m2
59 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o wysoko$ci 12cm na podsypce cementowo-piaskowej - bez kosztéw kostki
0302/01 (materiat z odzysku) m2 4
60 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze
0310/02 ztozeniem urobku na odktad (pod maszyne do wiercen poziomych)
1,47*2*2*2 m3 11,76
razem | m3 11,76
61 | KNNR 1 0318/04 Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych w gruncie kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m m3 11,76
11.41.b. Rurociagi i uzbrojenie.
62 KNR 2-18 Analogia: Przewierty wiertnica pozioma horyzontalng rurami z PE100RC, o $rednicy 50x4,6mm, SDR11, z
0408/06 fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy; w
gruncie kategorii 1l m 3
63 'KNNR 4 1110/01 Zasuwy typu "E" kielichowe o $rednicy do 50mm, z obudowa, z nasuwkami, montowane na rurociggach z PCW i
PE kpl 1
64 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na projektowanych rurociggach o $rednicy 110mm
0902/01 szt 1
65 ' KNNR 4 1009/03 Ksztattki - tacznik PE/stal d50mm/d50mm szt. 1
66 Kalkulacja Demontaz odcinka rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 50mm - rozcigcie rury stalowej; zamulenie
indywidualna  |koncéwki istn. przytacza m 1,5
67 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01
(doptata 0,05x) prébe 1
68 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
0804/01 m 4
69 KNR 2-19 Oznakowanie armatury wodociagu - tabliczka na stupku.
0134/02 kpl 1
11.5. Odgatezienie nr 5 - do dz. nr 25, budynek nr 6 i dz. nr 26, budynek nr 5
11.5.a. Roboty ziemne i budowlane
70 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i gtgbokosci do 1,5m ze
0310/02 ztozeniem urobku na odktad
1,46*2*2*3 m3 17,52
razem | m3 17,52
71 'KNNR 1 0318/04 Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych w gruncie kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m m3 17,52
1.5.b. Rurociagi i uzbrojenie.
72 KNR 2-18 Analogia: Przewierty wiertnicg pozioma horyzontalng rurami z PE100RC, o $rednicy 63x5,8mm, SDR11, z
0408/06 fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy; w
gruncie kategorii 111 m 3,5
73 KNR 2-18 Analogia: Przewierty wiertnica pozioma horyzontalng rurami z PE100RC, o $rednicy 50x4,6mm, SDR11, z
0408/06 fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy; w
gruncie kategorii Ill m 2,5
74 'KNNR 4 1110/01 Zasuwy typu "E" kielichowe o $rednicy do 50mm, z obudowa, z nasuwkami, montowane na rurociggach z PCW i
PE kpl 2
75 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na projektowanych rurociaggach o $rednicy 110mm
0902/01 szt 1
76 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na projektowanych rurociggach o $rednicy 63mm
0902/01 szt 1
77 'KNNR 4 1009/03 |[Ksztattki - facznik PE/stal d50mm/d50mm szt. 2
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Przedmiar
Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu.
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
78 Kalkulacja Demontaz odcinka rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 50mm - rozciecie rury stalowej; zamulenie
indywidualna  |koncéwki istn. przytacza m 5,5
79 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01
(doptata 0,05x) probe 1
80 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
0804/01 m 4
81 KNR 2-19 Oznakowanie armatury wodociagu - tabliczka na stupku.
0134/02 kpl 1
11.7. Odgatezienie nr 6 - do dz. nr 18, budynek nr 3
11.7.a. Roboty ziemne i budowlane
82 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej
0810/03
2*2 m2
razem  m2
83 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokos$ci 12cm na podsypce cementowo-piaskowej - bez kosztéw kostki
0302/01 (materiat z odzysku) m2 4
84 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze
0310/02 ztozeniem urobku na odktad (pod maszyne do wiercen poziomych)
1,4*2*2 m3 5,6
razem | m3 5,6
85 | KNNR 1 0318/04 Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych w gruncie kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m m3 5,6
11.7.b. Rurociagi i uzbrojenie.
86 KNR 2-18 Analogia: Przewierty wiertnicg pozioma horyzontalng rurami z PE100RC, o $rednicy 90x8,2mm, SDR11, z
0408/06 fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy; w
gruncie kategorii 11l m 3,5
87 ' KNNR 4 1112/02 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $rednicy 80mm, z nasuwkami, montowane na rurociggach z PCW i
PE kpl 1
88 KNR 2-18 Potaczenie na trojnik projektowanego rurociggu o $rednicy 100mm z projektowanym przytaczem o $rednicy
0902/01 80mm szt 1
89 KNNR 4 1009/03 |[Ksztattki - facznik PE/stal d90mm/d80mm szt. 1
90 Kalkulacja Demontaz odcinka rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 80mm - rozciecie rury stalowej; zamulenie
indywidualna  |koncéwki istn. przylacza m 2
91 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01
(doptata 0,05x) prébe 1
92 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
0804/01 m 3,5
93 KNR 2-19 Oznakowanie armatury wodociagu - tabliczkg na stupku.
0134/02 kpl 1
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Tabela elementow
Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu.

Nr |Opis Wartos¢
LSIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYEACZAMI W UL. MIKOLAJA KOPERNIKA
1.1. ROBOTY ZIEMNE

1.3. RUROCIAGI I UZBROJENIE

IIL. PRZYEACZA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

II.1. Odgatezienie nr 1 - do dz. nr 15, budynek nr 1

II.1.a. Roboty ziemne i budowlane

II.1.b. Rurociagi i uzbrojenie.
11.2. Odgatezienie nr 2 - do dz. nr 23, budynek nr 8

11.2.a. Roboty ziemne i budowlane

II.2.b. Rurociagi i uzbrojenie.
11.3. Odgatezienie nr 3 - do dz. nr 24, budynek nr 7

11.3.a. Roboty ziemne i budowlane

I1.3.b. Rurociagi i uzbrojenie.

11.4. Odgatezienie nr 4 - do dz. nr16, budynek nr 2

11.4.a. Roboty ziemne i budowlane

11.41.b. Rurociagi i uzbrojenie.
IL.5. Odgatezienie nr 5 - do dz. nr 25, budynek nr 6 i dz. nr 26, budynek nr 5

11.5.a. Roboty ziemne i budowlane

IL.5.b. Rurociagi i uzbrojenie.

11.7. Odgatezienie nr 6 - do dz. nr 18, budynek nr 3

11.7.a. Roboty ziemne i budowlane

IL.7.b. Rurociagi i uzbrojenie.

Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu.

Strona 7/9

Lp Nazwa Jm | Iloé¢ | Cena | Wartos¢
1 | Bituminiarze gr.II r-g 0,254
2 |Bituminiarze gr.III r-g 0,02
3 Brukarze gr.Il r-g 14,522
4 |Monterzy gr.I1 r-g 2,4
5 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g | 70,133
6 | Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g | 249,346
7 Robotnicy r-g | 130,162
8 |Robotnicy gr.I r-g | 380,443
9 |Robotnicy gr.II r-g | 19,198
10 Spawacze gr.I1 r-g | 123,12

Razem 989,598
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Zestawienie materialéw

Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu.

Strona 8/9

Lp Nazwa Jm | Iloé¢ | Cena | Wartos¢
1 |Asfaltobeton AC22W dla KR-3 grysowo-zwirowy t 0,39
2 Beton zwyktly m3 0,274
3 Beton zwyktly B-10 m3 0,48
4 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,545
5 |Demontaz odcinka rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy SOmm - rozcigcie rury stalowej; zamulenie m 18,5
koncowki istn. przytacza

6 | Demontaz odcinka rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 80mm - rozcigeie rury stalowej; zamulenie m 2
koncowki istn. przytacza
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,001
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,32
Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna dm3 0,32

10 |Kamien tamany niesortowany m3 1,952
11 Kolano do rur z PE (kat 45) o érednicy 90mm szt 1
12 Kotnierze stalowe ocynkowane dociskowe 80mm szt 1
13 Kotnierze stalowe ocynkowane dociskowe 100mm szt 2
14 Krééce zeliwne jednokotnierzowe FW 80mm do rur z tworzyw sztucznych szt 2
15 |tacznik PE/stal dSOmm/dS0mm szt 6
16 |tacznik PE/stal d90mm/d90mm szt 1
17 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, czgsciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 0,586
18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $rednicy 63mm z przytaczem gwintowanym 50mm szt 1
19 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o érednicy 110mm z przytaczem gwintowanym 50mm szt 5

20 Nasuwki na rury PVC ci$nieniowe typu NW-W 80mm szt 1

21 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 7

22 |Piasek m3 5,306

23 |Podchloryn sodowy kg 0,65

24 |Rury przewodowe z PE RC, o s$rednicy 50x4,6mm z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem m 18,15

miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy

25 Rury przewodowe z PE RC, o $rednicy 63x5,8mm z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem m 3,85

miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy

26 Rury przewodowe z PE RC, o $rednicy 90x8,2mm z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem m 3,85

miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy

27 Rury przewodowe z PE RC, o $rednicy 110x10,0mm z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym m 141,35

przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy

28 |Rury stalowe bez szwu 0golnego przeznaczenia czarne 48,3/3,6mm m 0,11

29 |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 7

30 |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M14 kg 1,57

31 |Sruby stalowe z Ibem szesciokatnym z nakretkami i podktadkami M16 ocynkowane kg 2,14

32 Sruby sredniodoktadne M14 kpl kg 10,64

33 |Tabliczki szt 37

34 | Trojnik kotnierzowy 100/80mm szt 1

35 |Uszezelki gumowe do rur ci$nieniowych kielichowych z PCW (PE) 80mm szt 3

36 | Uszczelki gumowe o $rednicy SOmm szt 2

37 |Uszczelki gumowe o srednicy 110mm szt 10

38 | Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych 80mm szt 6

39 Woda m3 15,491

40 |Zasuwy E kotnierzowe 80mm szt 1

41 |Zasuwy typu "E" kielichowe o $rednicy do 50mm, do przytaczen domowych szt 4

42 |Zasuwy typu "E" kielichowe o $rednicy do 50mm, z obudowa, z nasuwkami, montowane na rurociagach z szt 2

PCWiPE
43 |Zwezka kohierzowa o srednicy 100/80mm szt 2
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Zestawienie sprzetu
Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Mikotaja Kopernika w Kotobrzegu.
Lp Nazwa Jm | Iloé¢ | Cena | Wartos¢
1 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 0,459
2 Maszyna do wiercen poziomych m-g 129,2
3 |Prosciarka do rur PE m-g 0,51
4 |Rozktadarka mas bitumicznych 4,5 m (2) m-g 0,027
5 |Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m (2) m-g 0,041
6 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 13,084
7 |Samochodd skrzyniowy 5-10t m-g 3,04
8 |Samochod skrzyniowy St m-g | 10,277
9 |Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min (1) m-g 0,892
10 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,068
11 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,068
12 'Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 129,2
13 | Zaggszczarka wibracyjna m-g 2,768
14 | Zuraw samochodowy m-g 0,014

Razem

289,648
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