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INFORMACJA 

dotycz�ca 
BEZPIECZE�STWA i OCHRONY ZDROWIA 

do projektu budowlanego  
p.n. „Przebudowa sieci wodoci�gowej”  

 
 

 
 

Nazwa i adres obiektu: 
 

         Kołobrzeg , ul. Mikołaja Kopernika 

 
 

 
Inwestor: 

 
Miejskie Wodoci�gi i Kanalizacja sp. z o.o. 

ul. Artyleryjska 3  

78-100 Kołobrzeg 

          

 
 

Autor: 
in�. Roman Góral  

               (upr.w spec. instal. i sieci sanit. nr GT-V-63/70/75) 

 
        
             Sprawdzaj�cy: 
             mgr in�. Aneta Sochalska 

 (upr.  w spec. sieci i instal. sanitarne nr ZAP/0221/POOS/13) 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Działki nr : 8/3; 19; 47/1 - obr�b nr 5 
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1. Zakres robót: 
 
Przebudowa sieci wodoci�gowej : 
     -    rozebranie nawierzchni 

- wykopy liniowe i startowe do przewiertów, 
- wyrównanie dna wykopów, 
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie wł�cze� do istniej�cych  wodoci�gów, 
- uło�enie ruroci�gów w technologii przewiertu sterowanego (bezwykopowej)  
- monta� odgał�zie� z zasuwami odcinaj�cymi, 
- wykonanie prób szczelno�ci,  
- zasypanie wykopów, 
- odtworzenie nawierzchni, 
- uporz�dkowanie terenu. 

 
 
 

Zakres i kolejno�� realizacji robót mo�e ulec zmianie, zgodnie z przyj�tymi: 
technologi�, materiałami i harmonogramem robót. 
 
 

2. Elementy zagospodarowania terenu mog�ce stwarza� zagro�enie dla 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi: 

 
- istniej�ce:  -    sie� kanalizacji sanitarnej, 
  -    sie� gazowa i przył�cza 

- sieci wodoci�gowe i przył�cza 
- sieci energetyczne i kablowe n.n.  i s.n. 

 

- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne 

 

3. Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych: 
- wypadki zwi�zane z u�yciem urz�dze� mechanicznych (elektrycznych) – podczas  
  całego procesu budowy, 
- wpadni�cia do wykopów – podczas prac ziemnych, 
- przygniecenia, potr�cenia itp. przez pracuj�cy sprz�t mechaniczny i elektryczny,  
  �rodki transportu oraz  materiały u�ywane podczas budowy – podczas całego  
  procesu budowy, 
- losowe zdarzenia medyczne (zasłabni�cia, omdlenia) – podczas całego procesu  
  budowy.  
 
 
 
 

4. Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników: 
 

- pracowników nale�y szczegółowo zapozna� z całym procesem budowlanym przed  
  jego rozpocz�ciem, 
- pracownicy powinni zapozna� si� z obsług� stosowanych urz�dze� (w razie  
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  potrzeby przeszkoleni), 
- pracownicy powinni by� przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy  
  i post�powania w razie wypadku. 
 
 

5. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 
wykonywania robót budowlanych: 

 
- przy pracach budowlanych mog� by� zatrudnieni wył�cznie pracownicy posiadaj�cy  
  odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie), 
- nale�y stosowa� si� do wskazówek producentów materiałów, technologii i urz�dze� 
- miejsca składowania materiałów nale�y zabezpieczy� przed przypadkowym  
  przewróceniem (rozsypaniem) składowanych materiałów,   
- nale�y sprawdzi� stan techniczny sprz�tu mechanicznego i elektrycznego przed  
  jego u�yciem, 
- teren budowy powinien by� zabezpieczony przed dost�pem osób niepowołanych 
  i zwierz�t, 
- na placu budowy nale�y wyznaczy� drogi ewakuacyjne oraz zapewni� dost�p dla  
  słu�b ratowniczych, 
- na placu budowy powinien znajdowa� si� podstawowy sprz�t ratunkowy (apteczka)  
  oraz by� zapewniony dost�p do �rodków komunikacji (telefon, radiotelefon).  
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Niniejszy projekt budowlany – „Przebudowa sieci wodoci�gowej wraz  z 

przyłaczami w ulicy  Kopernika  w Kołobrzegu „  

- dz. nr  8/3; 19; 47/1 obr�b 5  został sporz�dzony zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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in�. Roman Góral 
  (upr.w spec. inst. i sieci sanit.  nr GT-V-63/70/75) 
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   mgr in�. Aneta Sochalska 

(upr.  W spec. Sieci i instal. Sanitarne nr ZAP/0221/POOS/13) 
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2.2. Warunki gruntowo-wodne. 
Pod nawierzchnią utwardzoną (jezdnią) na głębokości 0,40-0,50mp.p.t. zalegają grunty piaszczyste z 
lokalnymi przewarstwieniami w postaci gruntu pochodzenia organicznego. Grunty nieprzepuszczalne 
(gliny) zalegają na głębokości 1,50÷2,00mp.p.t.. 
Woda gruntowa w postaci sączeń występuje  na głębokości 1,50÷2,00m.p.p.t. a jej poziom ulega 

wahaniom o amplitudzie˜0,60m w zależności od pory roku i intensywności opadów atmosferycznych. 

 

2.3. Uwarunkowania formalno-prawne 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Przebudowa sieci wodociągowej projektowana jest w obrębie pasów drogowych ulic miejskich, 
będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kołobrzeg.  
 
2.4. Obszar oddziaływania obiektu 
Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu przeprowadzono na podstawie analizy istniejącego 
i projektowanego zagospodarowania terenu w oparciu o następujące akty prawne: 
- Prawo Budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ( z późniejszymi zmianami)- P.B., 
- Ustawa o drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( z późniejszymi zmianami) - D.P. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  
  ( z późniejszymi zmianami) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg 
   Pożarowych - O.P. 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopad 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  
  znacząco oddziaływać na środowisko – O.Ś. 
 
2.4.1. Lokalizacja projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
 dotyczy pasa drogowego ulicy M. Kopernika ; T. Kościuszki i W. Sikorskiego . 
Zgodnie z art. 3 (D.P.) uzyskano zgodę  Zarządcy drogi (działki nr 19; 8/3; 47/1obręb 5). 
Odległości projektowanego uzbrojenia od  uzbrojenia istniejącego i od granic działek 
budowlanych spełniają wymagania określone w Polskich Normach dotyczących odległości 
pomiędzy elementami uzbrojenia. Powyższy warunek został potwierdzony w protokole z narady 
koordynacyjnej (GN.6630.46.2019. z dnia 19.01.2019r.) 
 
2.4.2. Rozmieszczenie hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych – O.P. art. 6 
Lokalizacja hydrantów p.poż. przy skrzyżowaniach ulic oraz w odległościach pomiędzy 
hydrantami nie przekraczają 150,0m oraz w odległości co najmniej 5,0m od ściany chronionego 
budynku . Hydranty istniejące – warunki spełnione. 
 
2.4.3. Zgodnie z Rozporządzeniem (O.Ś.) §3.1.pkt. 67; 79 projektowane przedsięwzięcie nie jest 
zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. 
 
Projektowane przedsięwzięcie dotyczy  przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami. 
 Jest to przedsięwzięcie o charakterze obiektu liniowego, zlokalizowanego w obrębie pasa 
drogowego ulic M. Kopernika, T. Kościuszki, i W. Sikorskiego.  
Projektowana przebudowa  sieci nie powoduje emisji hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, 
promieniowania i zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
Na podstawie powyższych ustaleń zgodnie z P.B. art. 3 pkt.20 – stwierdza się , że obszar 
oddziaływania obiektów i sposób zagospodarowania  terenu nie powoduje ograniczeń w 
zagospodarowaniu  i obejmuje obszar w granicach działek nr 19; 8/3; 47/1 obręb 5 – Kołobrzeg 
 
3.1. Zestawienie długości projektowanych sieci wodociągowych – sieć wodociągowa 
- sieć wodociągowa :  – Dy 110 x 10,0mm  – L=   128,50 mb;  
- przyłącza:                 – Dy 90 x 8,2mm      – L=       3,50 mb; n =1 szt. 
                                   – Dy 63x5,8mm         – L=      3,00 mb; n = 1 szt. 
                                   – Dy 50x4,6mm         – L=    15,50 mb; n = 6 szt. 
                  --------------------------------------------------- 
                                                       Razem   L = 150,50mb 
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II. PROJEKT BUDOWLANY 
 
4.0. Przyjęte rozwiązanie. 
4.1. Roboty ziemne. 
Geodezyjne wytyczenie trasy rurociągów, obsługa budowy i montaż zgodnie z 
Rozporządzeniem MGPiB-Dz.U.nr 25/95 poz. 133. Przy wykonywaniu robót ziemnych 
przestrzegać normy PN-B/06050:1999 i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie dla wykopów startowych, do układania rurociągu metodą 
bezwykopową (przewiert sterowany). 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, wyznaczyć  miejsca występujących kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz lokalizacją wykopów startowych do  układania 
rurociągu metodą bezwykopową. 
Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je 
niezwłocznie naprawić zgodnie z wymogami ich właścicieli.  
Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomić właściciela 
terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela 
oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, które stanowić będzie 
załącznik do dokumentacji powykonawczej. 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu i podłoża na odcinku przewidzianym montażem. 
Wykopy wykonane w obrębie nawierzchni drogi oraz ciągów pieszych należy zasypywać w 
taki sposób aby było możliwe odtworzenie struktury nawierzchni istniejącej przed 
rozpoczęciem robót. 
Odwodnienie dna wykopów poprzez pompowanie bezpośrednie do kanalizacji deszczowej z 
zastosowaniem osadnika piasku i błota. 
 
4.2. Sieć wodociągowa wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej. 
Rurociąg projektuje się z rur  PE do budowy sieci wodociągowych wg PN-EN 12201. 
Rury PE100RC SDR11 PN 16,0 – 2-warstwowe z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. 
Łączenie rur przez zgrzewanie. Montaż rurociągów – zgodnie z PN-B-100736 i wytycznymi 
producenta.  
 
4.4.Próba na ciśnienie, płukanie i dezynfekcja 
    Szczelność rurociągów należy sprawdzić poprzez wykonanie próby hydraulicznej na 
ciśnienie, utrzymując ciśnienie próbne, w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie niższe 
niż 1,0 MPa, przez okres 30 min. Przed włączeniem rurociągów i przyłączy do czynnej sieci 
wodociągowej należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję rurociągów. 
  
4.5. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci  wodociągowej  
w ul. Władysława Sikorskiego i w ul. Tadeusza Kościuszki 
Projektowaną sieć należy w dwóch miejscach włączyć do istniejących sieci 
wodociągowych w ulicach wykorzystując  istniejące odgałęzienia od sieci w ul.  
Władysława Sikorskiego i ul. Tadeusza Kościuszki. Włączenie za istniejącymi zasuwami 
za pomocą zwężki 100/80mm. 
 
4.6. Przyłącza od  sieci wodociągowej. 
Przyłącza od sieci wodociągowej do granic działki pasa drogowego nieruchomości. 
Projektuje się na głównej sieci – montaż nawiertek do rur PE z zasuwami odcinającymi  
- wg części graficznej. 
Zasuwy należy uzbroić w trzpień oraz skrzynki żeliwne typu ciężkiego. 
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4.8. Sieci istniejące przewidziane do likwidacji 
Sieci istniejące po odcięciu od zasilania i po demontażu zbędnego uzbrojenia 
pozostaną w gruncie, zostaną zamulone i zaślepione.  
 
4.9. Odtworzenie nawierzchni 
Nawierzchnie ulic, parkingów oraz chodników podlegają odtworzeniu z przywróceniem 
stanu pierwotnego. Stan pierwotny  - przed rozpoczęciem prac budowlanych należy 
udokumentować poprzez  wykonanie fotografii.  
 
 
5.0. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Dla  realizowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej  nie 
występuje zagrożenie pożarowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








