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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

PRZEBUDOWA Zt OBKA ,KRASNAL” UL. BOGUSELAWA IX 18 DZ.NR 226/2
OBREB 13, KOLOBRZEG

1.2 Przedmiot i zakres robét.

Zakres robdt znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych zewngtrznych i wewnetrznych

Zakres prac obejmuje m. in.:

e zewnetrzne trasy kablowe

e rozdzielnice elektryczne TNS i IT
e wewnetrzne linie zasilajace

e wewngtrzng instalacje oSwietlenia
e instalacja gniazd

e polaczenia wyréwnawcze

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
obejmuje:
e Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyroboéw, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,
Wymagania dotyczace srodkow transportu,
Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,
Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy
1.3.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapoznac si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadaé ich
dostepnos¢;

e Zapoznac si¢ z 0g6élnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogl powolywac si¢ na niedostateczng znajomos¢

miejsca realizacji rob6t lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych opfat.

Na caty czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robdt. Kierownik

Robdt bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw

w dzienniku budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:

- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp6zniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika

Robot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesow osob trzecich



Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnos$ci publicznej i prywatne

1.3.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania rob6t budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi
zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm. W szczeg6élnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz
zapewnia na wilasny koszt wszelkie $rodki majgce na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzgtu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i speilnia¢é wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisoOw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamowienia
CPV 45315100-9 Instalacje roboty elektryczne
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45314310-7 Uktadanie kabli
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10
specyfikacji. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2  Wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

o dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,



e posiada deklaracje zgodno$ci CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych
wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowatl wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spelniaja wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnos$ci) beda uznawane za materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom.

3 Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet 1 narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i1 poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musza spelnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowa¢ sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzgtu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢é wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisoOw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét — zewnetrzne

5.1 Roboty ziemne

Miejsca wykopow powinny by¢ wyznaczone przez uprawnione stuzby geodezyjne i zgodne z
wytycznymi zawartymi w projekcie. Wykopy nalezy wykona¢ przy pomocy sprz¢tu
mechanicznego lub recznie. Sciany wykopow powinny byé pochyte, a dno wyréwnane. Wydobyty
grunt powinien by¢ uktadany z jednej strony wykopu. Zasypywanie wykopu nalezy
wykonywac przesianym gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. korzeni, odpadkow).
Zasypywac nalezy warstwami grubosci od 15 do 20cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosié¢ 0,95
wedlug normy BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w sposdb nie
powodujacy uszkodzen kabli.

5.2 Kable

Jako kabel przytaczeniowy nalezy wykorzystac kabel elektroenergetyczny YAKY4x35 0,6/1kV
czterozytowe z zylami aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowe PVC.

Kabel uktada¢ na glgbokos$ci minimum 0,7m. Kabel uktada¢ luzem w ziemi linig falistg (3%
zapasu) na 10 cm podsypce piaskowej. Utozone kable przysypa¢ 10cm warstwa piaskui 15 cm
warstwa gruntu rodzimego. Trasy kabli przykry¢ niebieska folia o szerokos$ci 0,5mm.

Kable uktada¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004, uktada¢ w temperaturze nie
nizszej niz -5°C. Promien gigcia kabli wynosi 10*$rednica kabla. Zabrania si¢ podgrzewania kabli
ogniem.



5.3 Oznaczniki kablowe

Kable nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wykonane z tworzywa. Oznaczniki montowac co
10m, oraz przy kazdym stupie i przy przepustach.
Oznaczniki powinny zawiera¢ informacje:

« symbol i numer ewidencyjny linii;

e oznaczenie kabla;

o znak uzytkownika kabla;

o rok utozenia kabla.

5.4 Koncoéwki kablowe

Do kabli z zytami miedzianymi nalezy uzy¢ miedzianych koncoéwek kablowych. Koncowki nalezy
dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Koncowki nalezy zaciska¢ przy pomocy odpowiedniej
prasy. Zyty sektorowe przed zaciskaniem nalezy przeformowac na okragto.

6 Wymagania dotyczace wykonania robét — wewnetrzne

6.1 Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.2 Przejscia przez Sciany
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetia¢ nastgpujgce wymagania:

e wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

e przejScia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

e Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy
uszczelni¢ masami ppoz. i do klasy EI przegrod.

6.3 Podejscie do odbiornikow
Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

6.4 tagczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposoéb podiaczenia nalezy uzgodnic¢
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie¢ podktadki metalowe



zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos$¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna za pewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢

warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

6.5 Przytgczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi

1 kablami.

6.6 Rozdzielnie
Rozdzielnie natynkowe, drzwi wyposazone w zamek na kluczyk I1P20.

6.7 Przewody i osprzet

Przewody typu HO07Z-U 450/750V uktadane pod tynkiem.

Nalezy stosowac osprzet [P20 w pomieszczeniach ogolnych oraz [P44 w pomieszczeniach o
zwigkszonej wilgotnosci.

6.8 Oprawy oswietleniowe

TYP A Oprawa do montazu nastropowego. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm,
malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona -
PMMA o grubos$ci 3mm o wspolczynniku zatamania wg ISO489 - 1,491 i calkowitej transmisji
swiatta wg [SO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 14,8 W. Strumien $§wietlny zrodta
- 2356Im. Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 .R6=82,2. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilos¢
zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6 W. Skuteczno$¢ zrodia - 159,191m/W. Moc oprawy - 32W.
Sprawnos$¢ opawy - 75,94%. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy - 111,82Im/W. IP20. IK20.

TYP B Oprawa do montazu nastropowego. Korpus - blacha stalowa, o grubosci Imm, malowany
farba proszkowg standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci
3mm o wspolczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i calkowitej transmisji §wiatta wg ISO13468-
1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach Omm. Moc zrodta - 53W. Strumien §wietlny zrodta - 5500lm. Zasilanie
zrodla - 24V. Wspoétezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
Sktadowe widmowe 0. Wspotrzedne chromatycznosci 0. Trwato$¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. Ilo$¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - S3W. Skutecznos¢ zrodta -
103,77Im/W. Moc oprawy - S8W. Sprawnos$¢ opawy - 45,21%. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy -
42,87Im/W. 1P43. IK20.

TYP C Oprawa do montazu nastropowego. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
malowany farba aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o
grubos$ci 2mm o wspolczynniku zatamania wg [SO489 - 1,491 i calkowitej transmisji §wiatta wg
ISO13468-1 - 98%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien $wietlny zrédta - 1392Im.
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura



barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92.8 ,R6=81,6. Wspolrzgdne chromatycznosci
x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L.70/B50. Ilos¢ zrodet - 4. Moc
zrodet w oprawie - 34,8 W. Skutecznos$¢ zrodla - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawno$¢ opawy
- 78,06%. Skutecznos¢ §wietlna oprawy - 120,731m/W. IP20. IK04.

TYP D Oprawa do montazu nastropowego. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubosci mm,
malowany farba Uktad optyczny - Przestona - PC o grubosci 3mm o wspotczynniku zalamania wg
ISO489 - 1,589 i catkowitej transmisji $wiatla wg [ISO13468-1 - 68%.Typ zrodia - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z ceramika. Moc Zrodta - 13W. Strumien
swietlny zrédta - 16601m. Zasilanie zrodta - 153 mA. Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 30 tys.godzin przy wspotczynniku L80/B50. Ilos¢
zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 13W. Skutecznos¢ zrodta - 127,691m/W. Moc oprawy - 14W.
Sprawnos¢ opawy - 79%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 93,67Im/W. 1P20/44. IK02.

TYP E Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Korpus - profil aluminiowy, o grubos$ci
1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC
o grubosci 2mm o wspotczynniku zalamania wg ISO489 - 1,492 i calkowitej transmisji Swiatla wg
ISO13468-1 - 63%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 14,8W. Strumien §wietlny zrodta - 2356Im.
Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura
barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ' R6=82,2. Wspotrzgdne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 61 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilos¢ zrodet - 1. Moc
zrodet w oprawie - 14,8 W. Skuteczno$¢ zrodla - 159,191m/W. Moc oprawy - 16W. Sprawnos$¢
opawy - 72,67%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy - 107,011m/W. 1P44. IK06.

TYP F Oprawa do montazu nastropowego. Korpus - blacha stalowa, o grubo$ci 0,6mm,
malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto
hartowane matowe o grubo$ci 4mm o wspolczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i catkowitej
transmisji $wiatta wg [ISO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodla - 14,8W. Strumien
swietlny zrédta - 23561m. Zasilanie zrédia - 500 mA. Wspdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R9=4,42 R13=80. Wspolrzgdne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilos¢
zrodet - 3. Moc zrodet w oprawie - 44,4W. Skuteczno$¢ zrodta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 47W.
Sprawnos$¢ opawy - 80,51%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 121,07Im/W. IP65. IKO0S.

TYP G Oprawa do montazu nastropowego. Korpus - PC, o grubo$ci mm, malowany farba Uktad
optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,589 i
catkowitej transmisji §wiatta wg ISO13468-1 - 84%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddla -
8,5W. Strumien $wietlny zrodta - 1277Im. Zasilanie zrdédta - 250 mA. Wspolezynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 82,61. Temperatura barwowa - 3086K. Sktadowe widmowe R3=96,2 ,R6=89,7.
Wspotrzedne chromatyczno$ci x=0,4343 ,y=0,4091. Trwatos$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku
L70/B50. Ilo$¢ zrodet - 4. Moc zrodetl w oprawie - 34W. Skutecznos¢ zrodta - 150,241lm/W. Moc
oprawy - 36 W. Sprawnos$¢ opawy - 82,3%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 116,77lm/W. IP65.
IK10.

TYP Z1Aw Oprawa do montazu nastropowego. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm,
proszkowa polisestrowa fasadowa, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szklo
hartowane matowe o grubo$ci 4mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i catkowitej
transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach szesciokat o boku 105mm. Moc zrodta - 10W.
Strumien $wietlny zrdédta - 1400lm. Zasilanie zrédta - 350 mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe 0. Wspdirzedne
chromatycznosci 0. Trwalo$¢ 60 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilo$¢ zrodet - 1. Moc



zrodet w oprawie - 10W. Skuteczno$¢ zrodta - 140lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawnos$¢ opawy -
80,50%. IP65. IK10.

AW1

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji II

* Stopien ochrony P41

* Dioda power LED 1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

» Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien $wietlny oprawy: 145 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modul awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

AW2

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji II

* Stopien ochrony [P41

* Dioda power LED 1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

» Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

* Oprawa z soczewka do korytarzy waska

* Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modul awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

EW1

* Obudowa z biatego poliwgglanu

* Klasa izolacji 11

* Stopien ochrony 1P44

e Pasek LED 1,2 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: bezposrednio na $cianie lub suficie

* Wymiary: 310x250x20 [mm)]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

* Oprawa wyposazona w modul awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

EW2

* Obudowa z biatego poliwgglanu

* Klasa izolacji 11

* Stopien ochrony 1P44

e Pasek LED 1,2 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
» Montaz: bezposrednio na $cianie lub suficie

* Wymiary: 310x250x20 [mm]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

* Oprawa wyposazona w modul awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

CENTRALA MONITORINGU OSWIETLENIA

Specyfikacja techniczna centralki monitoringu



1 Czytelny wyswietlacz dotykowy, kolorowy VGAS,7"

Montaz $cienny, wymiary:

300x200x41mm

2 Wbudowany akumulator zapewniajacy podtrzymanie wlasne centralki Sh

3 ZYacza komunikacyjne RJ45, SD

4 Styki beznapieciowe wejsciowe 4szt.

5 Styki beznapigciowe wyjsciowe 4szt.

6 Styki napigciowe wejsciowe (230V) 2szt.

7 Wbudowane karty komunikacyjne umozliwiajace podtaczenie do 250 opraw 3szt.
8 Mozliwos¢ podtaczenia dodatkowych modutéw podrzednych, z ktoérych kazdy moze kontrolowaé
do 250 opraw 13szt.

9 Wbudowany timer i kalendarz 1szt.

10 Mozliwo$¢ podziatu opraw na grupy 15 grup

11 Indywidualny adres IP dla centralki i kazdego modutu podrzednego TCP/IP

Specyfikacja funkcjonalna centralki monitoringu

1 Monitoring maksymalnie 4000 opraw awaryjnych

2 Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

3 Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

4 Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajace na okreslenie takich parametrow jak data i godzina
zaniku zasilania, jego powrot, a takze catej sekwencji zataczen i wylaczen zasilania opraw

5 Ciagla komunikacja z oprawami awaryjnymi

6 Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485 z nieistotng polaryzacja

7 Unikalne adresy opraw

8 Komunikacja dwustronna beznapi¢ciowa z BMS budynku (4 sygnaty wyjsciowe i 4 sygnaty
wejsciowe)

9 Komunikacja jednostronna napi¢ciowa z BMS budynku (2 sygnaty wejsciowe)

10 Zdalna kontrola przez Ethernet i strong WWW

11 Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

12 Podziat opraw na 15 grup (piktogramy, oswietlenie nocne, dozorowe, zewnetrzne zapalane z
timera itp.)

13 Mozliwo$¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia §wietlnego zarowno w
awaryjnym jak i sieciowym trybie pracy. (plynna regulacja od 100% do 0% strumienia)

15 Wbudowane timery pozwalajace na ustawienie zwloki (np. 15 min) wytaczenia osw.
awaryjnego jesli osw. podstawowe realizowane jest za pomocg lamp wytadowczych

6.9  Osprzet instalacji uziemiajgcej

Stal cynkowana ogniowo, potaczenia skrecane , miejsca ci¢é zabezpieczy¢ antykorozyjnie

7 Pomiary i kontrole

— ciaglosci potaczen obwodow,

— rezystancji uziomu,

— rezystancji izolacji,

— skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.



8 Odbiér roboét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
nastgpujace dokumenty:

. Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
. Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz z zespotem projektowym,

. Protokoly odbioréw czesciowych,

. Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i

wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
. Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentow moga ulec zmianom i
poszerzeniom.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

. Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
. Kierownik budowy (gldéwny wykonawca robot),

. Kierownik robét elektrycznych,

. Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt, jakosci materiatow i elementéw 1 musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialéw

i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwos$cia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodno$ci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru
robot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane
w czasie budowy powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i cigglosci
potaczen. Wykonawca musi zapewnié¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na
poszczegdlnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla
kolejnych fragmentéw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnos$ci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia
Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnos$ci
instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen.
Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

10 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywaé¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony
powinien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaré6wno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowiacego odrgbng catosé obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.



11 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace
dokumenty:

Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,

Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

Protokoly sprawdzenia, skutecznos$ci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotlana przez Inwestora. Obowigzkowo w
sktad komisji wchodza:

Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
Kierownik budowy (gléwny wykonawca robét),
Kierownik robot elektrycznych,

Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

12 Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

13 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i
Polskimi Normami, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. z2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,
Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej
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