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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKT : Sie¢ wodociggowa — odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Fredry, dz. nr 8/3
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej od ul. Wi. Sikorskiego do ul. T. Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42,
47/1.

LOKALIZACJA : Kotobrzeg, obreb 5

1.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Sie¢ wodociggowa
W ulicy gen. Wt. Sikorskiego na odcinku od skrzyzowania z ulicg C. K. Norwida do
skrzyzowania z ulicg A. Fredry istnieje siec wodociggowa z rur zeliwnych @100mm
oraz czesciowo wytgczona z eksploatacji sie¢ wodociggowa z rur @80/&100.
Sieci sg potaczone z ukladem sieci miejskiej wodociggowej przy skrzyzowaniach z
ulicami:
- C. K. Norwida
- Grottgera
- Chopina
- Krakusa i Wandy
- Koltataja
- A. Fredry
Z sieci zasilane sg obiekty zlokalizowane wzdtuz ulicy gen. Wt Sikorskiego oraz
hydranty przeciwpozarowe.
W ramach przedsiewziecia projektuje sie:
- wylgcznie z eksploatacji sieci wodociggowych wraz z ich demontazem
- budowg nowej sieci wodociggowej z rur z PE DN315
- przebudowg wszystkich istniejgcych odgatezien od sieci wodociggowej w obrebie
pasa drogowego
- wykonania wezidbw przylaczeniowych z istniejgcym ukladem miejskiej sieci
wodociggowej
- wykonanie odgatezien w granicach pasa drogowego do projektowanych obiektow.

1.2. Kanalizacja sanitarna

W obrebie pasa drogowego ulicy gen. Wt Sikorskiego istnieje kanalizacja sanitarna
grawitacyjna na odcinku od skrzyzowania z ulicg. C K. Norwida do obiektéw na
dziatkach nr 2/5 i 40/1. Do kanalizacji grawitacyjnej doprowadzony jest rurocigg
ttoczny kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacy $cieki z sanatorium Arka-Mega.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie:

- likwidacje rurociggu ttocznego z sanatorium Arka-Mega, dz. nr 45 i przetgczanie
obiektu do projektowanej kanalizaciji

- budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy gen. Wt Sikorskiego i H.
Ko#tataja, z wigczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasprowicza

- budowg odgatezien kanalizacji w granicach pasa drogowego umozliwiajgcych
poditaczenie projektowanych obiektow.

1.3. Nazwy i kody zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem opracowania.
l. Roboty ziemne. — grupa 451;
- wykopy liniowe i obiektowe — mechaniczne i reczne - klasa 4511 — kategoria
45112
- wykonanie podsypki i obsypki woko6t kanatdw i rurociggdbw wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej, zasypanie wykopow, rozplantowanie nadmiaru ziemi -klasa
4511 - kategoria 45111



- pompowanie bezposrednie oczyszczajgce przy srednicy otworow 150 do 500mm -
klasa 4523 — kategoria 45231
- Roboty demontazowe. — roboty rozbiorkowe 45111300-1;

II.  Rurociagi i uzbrojenie. — grupa 452

- rurocigg z rur z PE 200mm, 160mm, -klasa 4523 — kategoria 45231

- armatura wodociggowa ( zasuwy odcinajgce, hydranty, trgjniki, opaski ) -klasa
4523 — kategoria 45231

- potaczenia z rur cisnieniowych PE, metodg zgrzewania doczotowego -klasa 4523
— kategoria 45231

- kotnierze potaczeniowe- przejsciowe z rur polietylenowych, cisnieniowych PE, na
rury zeliwne kotnierzowe - klasa 4523 — kategoria 45231

- rurociag z rur z PVC -klasa 4523 — kategoria 45232

- armatura kanalizacji sanitarnej ( trojniki, ztaczki, wtazy, zwienczenia na studniach )
-klasa 4523 — kategoria 45232

- dezynfekcja rurociggu - klasa 4523 — kategoria 45231

- préba wodna szczelnosci - klasa 4523 —kategoria 45231

- oznakowanie lokalizacji zasuw i odgatezieh — klasa 4523 — kategoria- 45231

- tasma ostrzegawcza z tworzywa w kolorze niebieskim z wkiadkg metaliczng —
klasa- 4523- kategoria- 45231

2.0. DANE OGOLNE
2.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych demontazu i budowy sieci wodociggowej
doprowadzajgcej wode z istniejgcego wodociggu na dziatce nr 8/3 od ul. C. K. Norwida
do ul. A. Fredry i kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki od istniejgcej studni
kanalizacyjnej na dziatce 8/3 poprzez ul. T. Kosciuszki dz. nr42 do ul. Wi. Sikorskiego
dz. nr 47/1 obreb 5 w Kotobrzegu.
2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z demontazem i budowg zewnetrznej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Kotobrzegu.
2.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie zgodnym z pkt.2.2.
Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem n/w robdét;
- demontaz sieci wodociggowej:
- z PE o srednicy do 90mm — 276,00mb
z rur zeliwnych o srednicach:
- 100mm — 1617,00mb
- 150mm - 20,00mb
- 200mm - 412,00mb
- 300mm — 87,00mb
- demontaz zasuw zeliwnych z obudowg o srednicy:
- 350 — 963 — 2szt

- 280 — 19szt
- 3100 — 4szt
- 9150 — 2szt
- 500 — 1szt

- demontaz hydrantow o $rednicy @80 :
- nadziemne — 5szt
- podziemne — 1szt



- budowa sieci wodociggowej:
- sie¢ wodociggowa z PE 2315 — L=1109,00mb,
- sie¢ wodociggowa z PE 160 — L=10,00mb,
- sie¢ wodociggowa z PE 2110 — L=55,00mb,
- sie¢ wodociggowa z PE @90 — L=126,00mb,
- sie¢ wodociggowa z PE 963 — L=1109,50mb,
- sie¢ wodociggowa z PE @50 — L=68,00mb,
- sie¢ wodociggowa z PE @40 — L=75,00mb,
- sie¢ wodociggowa z PE 232 — L=5,00mb,
- montaz zasuw z trzpieniem i skrzynkag uliczna:

- @32 — 1szt
- 940 — 7szt
- 50 — 5szt
- 965 — 5szt
- 780 — 7szt
- 2100 — 8szt
- #9150 — 2szt
- 300 — 9szt
- 500 — 1szt

- montaz hydrantéw nadziemnych @80 z zasuwg — 9szt.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.:
- kanalizacja z PVC Dy 0,20 — L = 344,00mb
- odgatezienie z PVC Dy 0,16 — L=14,00mb
- studnie rewizyjne betonowe 1000 — n = 13szt.
- studnia rozprezna 21200 — n = 1szt

2.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i terminologig przyjetg w budownictwie.

Pojecia ogdlne

Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggowa przeznaczona do transportu wody pitnej
przeznaczonej dla celéw bytowo - gospodarczych.

Wodocigg - liniowa budowla przeznaczona do transportu wody pitne;.

Odgatezienie - wiaczenie projektowanego wodociggu do wodociggu istniejgcego
Przylacze — odcinek rurociggu taczacy sie¢ miejskg, wodociggowg z istniejgcym
odgatezieniem do budynku

Elementy uzbrojenia sieci wodociggowej:

Zasuwa odcinajgca - element uzbrojenia sieci wodociggowej umozliwiajacy
zamkniecie doptywu wody.

Hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobérwody z giéwnych
przewodow sieci wodociggowej. Hydrant jest wyposazony w zawor i ztgcze do weza,
ma zastosowanie w celach przeciwpozarowych.

Blok oporowy - element betonowy umieszczony na zewnatrz tréjnika, kolana, tuku
zabezpieczajacy rurocigg przed nagtymi zmianami cisnienia wody ( uderzenia
hydrauliczne).

Blok podporowy — element betonowy, stosowany do podparcia ksztattek i armatury
zeliwnej .

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekow bytowych i gospodarczych.

Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw bytowych
I gospodarczych.




Elementy uzbrojenia kanalizacji

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna (niewtazowa) — studzienka kanalizacyjna o Srednicy mniejsze;j
niz 1,0m, przystosowana do wykonania czynnosci eksploatacyjnych w kanale z
powierzchni terenu.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studnia rozprezna — studnia kanalizacyjna w ktorej nastepuje wyptyw $ciekow z
kolektora ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej

3.0. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca
powinien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu — akceptacje inspektora nadzoru.

3.1. Rury kanatowe

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- rury cisnieniowe, polietylenowe z PE 32, 40, 50, 63, 90, 110, 160, 315 (SDR 17)
— cisnienie robocze 10 bar, tagczone poprzez zgrzew doczotowy.

- ztgczki i ksztattki z PE,

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac nastepujgce materiaty;

- Rury kielichowe klasy S, z nieplatyfikowanego polichlorku winylu PVC (PVC — U)
wg PN-85/C-89025 i ISO 4435 o $rednicy 200 i 160mm tgczone na uszczelki gumowe,
dostarczone przez producenta rur.

3.2. Ksztattki

Do sieci wodociggowej:

- zasuwy zeliwne

- trzpienie do zasuw, stalowe

- obudowy teleskopowe,

- skrzynki uliczne zeliwne.

Zasuwy nalezy zamontowac:

- na odgatezieniach

- W miejscu potaczenia z istniejacy sieciq wodociggowaq oraz na przytaczach do dziatek

Strefa w promieniu 0,60m od skrzynki utwardzona.

Zasuwy ustawione na bloku podporowym, betonowym.

3.3. Do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:
Studnie kanalizacyjne

- Z kregbw betonowych

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych elementow :

- komory roboczej,

- wiazu kanatowego,

- komina wlazowego.

- stopni ztazowych.

Komora robocza

Komora robocza studni( powyzej wejscia kanalu ) powinna by¢ wykonane z
materiatdbw trwatych.

Komora robocza z kregéw zelbetowych , prefabrykowanych z betonu:
- 0 klasie odpornoséci B — 45,

- wodoszczelnego — W8,

- maito nasigkliwego nw [1 4%,



- kregi zelbetowe o s$rednicy 120cm, o wysokosci 30, 50 lub 100cm, wg BN —
86/8971-08.

lub z cegly kanalizacyjnej, wg PN-B-12037.

Wiaz kanatowy

Na studniach nalezy stosowaé witazy zeliwne — typ ciezki D — 40, D 600 wg PN — H —
74061-02.

Stopnie ztazowe

Stosowac stopnie zeliwne wg PN — 64/H —74086.

3.4. Materiat na obsypke rur i kanatow
Na obsypke i podsypke rur i studzienek powinien by¢ stosowany grunt rodzimy lub
piasek wg PN-87/B-01100

4.0. SKEADOWANIE MATERIALOW
4.1 Sie¢ wodociggowa
4.1.1 Rury i ksztattki z PE
Rury z PE winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(w wigzkach).
Powierzchnia skfadowania powinna byC¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.
Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2,0m , w taki
sposoOb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Rury po rozpakowaniu nalezy skiadowa¢ w stertach, z zastosowaniem bocznych,
drewnianych ogranicznikbw w postaci stupkéw rozmieszczonych w odstepach nie
wiekszych niz 150cm. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm
I rozstawie nie wiekszym niz 200cm.
Rury o roznych $rednicach nalezy skladowaé oddzielnie , a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze powinny znajdowac sie na spodzie.
W stercie powinno sie znajdowacé nie wiecej niz 7 warstw i nie wyzej niz 1,0m.
Jezeli czas sktadowania przekracza 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Ksztattki z
PE powinny by¢ skiadowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem
miejscach , z podzialem na poszczegolne grupy asortymentowe.
4.1.2 Armatura

Armature sieci wodociggowej nalezy skladowaé w wydzielonych, chronionych
przed uszkodzeniem miejscach, z podzialem na rodzaje i Srednice.
4.1.3 Piasek i kruszywo

Sktadowisko piasku i kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka sieci. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone,
zabezpieczajgce materiat przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i
poboru.

4.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

4.2.1 Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Diluzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzenie. Rury o
grubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé¢ 1,5m. Sposéb sktadowania
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.



Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocag
kotkdw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
skladowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow
0Stroznosci

4.2.2 Whazy

Sktadowanie wlkazoéw moze odbywac¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujgco.

Wazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

4.2.3 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

5.0. SPRZET

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Przy wykonywaniu niniejszych prac nalezy wykorzysta¢ nastepujacy rodzaj sprzetu.

5.1.1. Wykaz sprzetu

S

WyszczegOlnienie

Ciagnik siodtowy z naczepg do 16t

Koparka gasienicowa o poj. tyzki 0,25m°

Pojemnik do betonu do 0,73m°

Prosciarka do rur z PE

Samochod dostawczy do 0,9t

Samochdd skrzyniowy do 5t

Samochaod skrzyniowy 5 — 10t

Sprezarka spalinowa przewozna 4 — 5 m*/min

Zageszczarka wibracyjna

o

Zuraw samochodowy do 4t

6.0. TRANSPORT

1.Rury i ksztattki

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi ha wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub fancuchowych.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy
160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Rur i ksztaltek nie wolno zrzucac¢ lub wlec.

Przy transporcie rur luzem powinny one spoczywacC na catej diugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiadaé stupki boczne w rozstawie max. 2,0m. Rury
sztywniejsze powinny znajdowaé sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz
dtugosc¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1,0m.




Rury kielichowe powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych

0 szerokosci co najmniej 10cm i grub. co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do
osi rur. Rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tahcuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu.
Ksztaltki powinny by¢ transportowane w odpowiednich pojemnikach w sposob
uniemozliwiajacy ich niekontrolowane przemieszczanie sie i uszkodzenie.

Prz%wéz rur i ksztaltek powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza od —5°C do
+30°C.

6.2. Armatura

Armatura moze byc¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem
warunku wtasciwego jej zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

6.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy
podczas transportu zabezpieczyC przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem.

7.0. WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania og0lne

7.1.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ kanatu i rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zachowaniem
ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30 — 50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kofki - swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaC i konserwowacC przez caly czas
trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki
kanalizaciji, do ktorych przewidziano poditgczenie projektowanych kanatow.

7.1.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami
recznie lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-68/B-06050[3].
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdéw osiowych
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
lopata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy skladowaé wzdiluz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie z
BN-83/8836-02[24] przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,



- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych
1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnhic
wypraskami. Obudowa powinna wystawac¢ 15cm ponad teren.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykop nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca’l,0 nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowane;j
osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wejscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co
20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinien przekracza¢ +3 cm dla gruntow
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5¢cm.
7.1.3. Odspojenie urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Istniejgce elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, kostka granitowa,
krawezniki) przewidziane do ponownego wykorzystania nalezy skladowaé w
wydzielonych miejscach wzdtuz wykopu.

7.2. Podtoze

7.2.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze
naturalne powinno umozliwi¢c wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze
naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed;

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,0 — 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
spos6b zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

7.2.2. PodtoZze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktdre wymieniono w pkt.
7.1.2. nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:



- podioze piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne Iub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych ( gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych,
- podioze zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe:

Oprzy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o maiej

grubosci po ich usunieciu,
O przy gruntach wodonosnych ( nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych )
(0 w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
dla przewodow
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podioza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé
scm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza do przewidywane] w Dokumentacji
projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + 1 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10735[6].
7.2.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.
Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkow
na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci zigcz rur kanalowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen,
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan irozpor scian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN — 86/B-02480[1].
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegOlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby rurociggi nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopow.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji technicznej D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01[25] dla drog o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 cm, obsypka rury w strefie
niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla
mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien wynosic 0,85.

7.3. Prace demontazowe

Prace demontazowe obejmuja;

- demontaz wpustow rurociggéw deszczowych wraz z zasuwami i hydrantami;

- bezuzyteczne materiaty powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko;



- w przypadku skfadowania materialtbw poza terenem na ktoéry mamy pozwolenie
nalezy uzyskac pisemng zgode witasciciela gruntu;
- wykopy po usunietych elementach nalezy odpowiednio zabezpieczyé.
7.4. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
7.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢c do wykonania robot
montazowych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy rurociggbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m.
Materialy uzyte do budowy rurociggbw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i WW. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu .
Kazda rura po utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegac¢ do podtoza
na calej swej dtugosci na co najmniej ¥4 obwodu.
Prawidtowos¢ utozenia rury ( oS i spadek ) nalezy ustali¢ za pomocag taw celowniczych,
lawy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperow
pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ £20 mm .
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytek spadku nie moze przekraczac
+lcm.
Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badania szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie
po ewentualnym zalaniu.
7.4.2. Rurociggi z PE

Rury z PE mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podiozem, nalezy:
» wstepnie rozmiescic¢ rury na poboczu wykopu,
» wykonac ztacze, przy uzyciu ksztattek elektrooporowych,
* opuscic potaczony odcinek rurociggu na dno wykopu.
* potgczy¢ odcinki rurociggu na dnie wykopu.
Zgrzewanie elektrooporowe
- sprawdzi¢ stan zgrzewarki ( jesli jest — generatora rowniez ), narzedzi oraz rur i
ksztattek,
- przycig¢ prostopadle do jej osi i usung¢ wiory ( o ile powstaty podczas ciecia );
jesli to konieczne — oczysci¢ rure wewnetrzna,
- przy uzyciu skrobaka usunag¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw
laczonych elementow, ktére znajdujg sie w strefie zgrzewania ( nie dotyczy ksztattek
elektrooporowych), a nastepnie przemyc¢ te miejsca ptynem czyszczacym,
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- jesli ksztaltka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy,
nalezy przemyc jej powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczacym,
- zaznaczy¢ na konhcach tagczonych elementow gtebokos¢ ich wsuniecia do ksztattki,
- absolutnie czyste suche elementy zestawi¢ ze sobg w potgczenie,
- zestawione elementy potgczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzic¢
jeszcze rac gtebokosc¢ wsuniecia kazdego elementu do wnetrza ksztattki,
- przeprowadzi¢ zgrzewanie godnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki,
- upewni¢ sie, czy proces zgrzewania przebiega bez zakibécen ( zgrzewarka
wyswietla komunikat o pozytywnym zakonczeniu procesu),
- zanotowacé ( np na rurze ) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawic¢ potgczenie w
zacisku montazowym na co najmniej 20 minut ( okres chtodzenia ),
- kable zasilajgce mozna odtgczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakonczenia
zgrzewania
7.4.3 Rury z PVC

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem, nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
- wykona¢ zlacze, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury ) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 3- cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur
muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podkladami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocqg kielichowych potagczen weciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury
z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak :
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koncéw i ich oznaczenie,
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyc
gtebokos¢ ztgcza.
Ztacza kielichowe wciskowe nalezy wykonaé wkitadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do weciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm
uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidiowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha wcisku oraz wspétosiowos¢ tgczonych elementow.
7.5. Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych
Studzienki kanalizacyjne o sr.1,0m nalezy wykona¢ w Konstrukcji mieszanej
monolityczno —prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
normy PN-92/B-10729[5].
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na
wlasciwe ustawienie kregow i piyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie)
znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac¢ rownolegle z budowag kanalizaciji.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢
materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
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Studzienke rewizyjng nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami normy PN-
92/B-10729 (Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej powinny
by¢ przeprowadzone w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm: PN-
81/B-10725, PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac za niezgodng
Zz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z
Dokumentacjg projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podtozu,
szczelnosci przewodu i stykdéw tgczonych na kielich i elektrooporowo,

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

» badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopdw.

» badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszony, rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢
korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

» Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

eBadania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rurociagu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

« badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

» Badania podtoza wzmochnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w gruncie, rzedne podioza i glebokos¢ utozenia podioza.
*Badania w zakresie rurociggu, armatury i studzienek, obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscig do 10cm ) i sSrednicy ( z
doktadnoscig 1cm ), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potgczenia rur. Utozenie przewody na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej ¥2 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

« Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg : badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnianie woda i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy,
Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich szczelnosci zigczy, scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
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uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwacé
badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.
W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30
min, potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych
studzienek.
Proby szczelnoci
Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac¢ nastepujace zasady ;
* rurociagi dtuzsze niz 800 m nalezy prébowac¢ odcinkami, odpowiednie diugosci
mieszczg sie w granicach 300 do 500 m,
* tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proéby,
* proste odcinki rurociggu ( miedzy ztgczami ) powinny by¢ przysypane i zageszczone,
a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,
« maksymalna temperatura wodociggu nie moze byé wyzsza niz 20°C
* probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen
* rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny
* po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany.
UWAGA: ponizsze dotyczy jedynie rur PE wodociggowych,
* miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach
sieci,
* napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
* po catkowitym napetnianiu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawic¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania
* po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zaleganiu wody w rurach.

» przed wiaczeniem rurociggu do sieci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje oraz
ptukanie.

9.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1m ( m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.

10.0 ODBIOR ROBOT

10.1. Odbior czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot / dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-
81/B-03020; poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow; stopien agresywnos$ci srodowiska gruntowo — wodnego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robo6t przez podanie
znakow wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w
poprzek trasy rurociggu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu,
zadrzewienie;
* Dziennik Budowy;
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogq przenikng¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego rurociggu
na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ waod infiltracyjnych.
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10.1.1. Zakres
Odbiér robo6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposOb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych,
 przydatnosci podtoza naturalnego do budowy sieci wodociggowej / rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci,
» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
 podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
gtebokosci
utozenia, jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, WW oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
* utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,;
» dtugosci i srednicy rurociggébw oraz sposobu wykonania potaczenia rur.
» szczelnosci przewodow ;
* materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i WW,
uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
Dziennika Budowy.
10.2. Koncowy odbior robot

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty;
» dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,
* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
* protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
* protokét przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji rurociggow,
 Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
* inwentaryzacja geodezyjna rurociggéw i armatury na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze sprawdzi¢;
» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
* protokoty z odbioru czesciowego i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,
« aktualnosci Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetniania

11. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Jednostka |llo $é jednostek
2 3 4

WODOCIAG

Demonta z
1 Rury z PE @90 mb 276,00
2 Rury ¢ 100 mb 1617,00
3 Rury @ 150 mb 20,00
4 |Rury @200 mb 412,00
5 Rury ¢ 300 mb 87,00
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6 Zasuwy @ 50 - @63 szt. 2
7 Zasuwy ¢ 80 szt. 19
8 Zasuwy @ 100 Szt. 4
9 Zasuwy @ 150 Szt. 7
10 |Zasuwy ¢ 500 szt. 1
11  |Hydrant nadziemny @ 80 szt. 5
12 | Hydrant podziemny ¢ 80 szt. 1
13 | Wykopy reczne w gruncie kat. Ill m° 2651
14 | Zasypanie wykopow m° 2651

Budowa sieci
15 |Rury z PE ¢ 315 mb 1110,00
16 |Rury z PE ¢ 160 mb 10,00
17 |Ruryz PE ¢110 mb 55,00
18 |Rury z PE @90 mb 126,00
19 |Rury z PE @63 mb 56,00
20 |Rury z PE @50 mb 68,00
21 |Rury z PE 940 mb 75,00
22 |Rury zPE @32 mb 5,00
23 |Zasuwy @ 32 Szt. 1
24 | Zasuwy @ 40 szt. 4
25 |Zasuwy @ 50 Szt. 5
26 |Zasuwy @ 63 Szt. 5
27 |Zasuwy ¢ 80 szt. 7
28 | Zasuwy @ 100 szt. 8
29 |Zasuwy ¢ 150 Szt. 2
30 |Zasuwy ¢ 300 szt. 9
31 |Zasuwy ¢ 500 szt. 1
32 |Hydrant nadziemny ¢ 80 szt. 9
33 | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. Ill m° 1347
34 | Wykopy reczne w gruncie kat. Ill m° 565
35 |Podsypka i obsypka m° 655,3
36 | Zasypanie wykopow m° 21256,7
37 | Dezynfekcja rurociggu préba 6
38 |Préba szczelnosci préba 6
39 | Oznaczenie trasy tasSmg metaliczng mb 1505,00
40 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku kpl 39

stalowym

KANALIZACJA SANITARNA

Demonta z
41 |Rury z PE @110 mb 13,00
42 | Wykopy reczne w gruncie kat. Il m° 12,30
43 | Zasypanie wykopow m° 12,30

Budowa sieci
44  |Rury z PVC @200 mb 344,00
45 |Rury z PVC @ 160 mb 14,00
46 | Studzienki betonowe ¢ 1000 szt. 13
47 | Studzienki rozprezna ¢ 1200 szt. 1
48 | Przebicie otworu w istn. studni m? 0,1
49 | Préba szczelnosci préba 2
50 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas m® 17,50
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mineralno-bitumicznych o grubosci 20cm

51 |Rozebranie kraweznikébw betonowych o 13,50
wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
(do ponownego utozenia)
52 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki 24,80
kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na
podsypce cementowo-piaskowej na ulicy i
wjazdach do posesji (do ponownego utozenia)
53 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m 220,30
grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej
(do ponownego utozenia)
54 | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. 11| m° 628,1
55 | Wykopy reczne w gruncie kat. Il m° 108,60
56 |Podsypka i obsypka m° 190,00
57 |Zasypanie wykopow m° 543,5
58 |Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej m* 17,50
grub.20cm na podsypce cementowo-
piaskowej
59 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm 13,5
wystajgce na podsypce piaskowe]
60 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 24,80
o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-
piaskowej - na ulicy i wjazdach do poses;ji
61 |Chodniki z kostki betonowej na podsypce 220,30

cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg




