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Biuro Ustug Projektowych ABACUS

inz. Roman Goral

[
ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kotobrzeg UUUUU U‘ U
tel./fax.: (0) 943523799, e-mail: abacus@post.pl

)

Rodzaj opracowania

Projekt budowlany

Nazwa, adres i kategoria obiektu budowlanego

Przebudowa sieci wodociagowej — w ul. gen. W}, Sikorskiego na
odcinek od ul. C.K. Norwida do ul. A. Fredry

oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. gen. Wt.
Sikorskiego i H. Koltataja od ul. T. Kosciuszki w Kotobrzegu.

kategoria obiektu: XXVI

Lokalizacja obiektu

Jednostka ewidencyjna: m. Kotobrzeg
Obreb ewidencyjny: 5
Numery ewidencyjne dziatek: 8/3; 42; 47/1

Inwestor

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o0.
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg

Autor:
inz. Roman Goral
( upr. w spec. inst. sanit. nr GT-V-63/70/75)

20.01.2017r.
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Magdalena Syryca
( upr. w spec. instal. sanit. Nr UAN/N/7210/81/90)
20.01.2017r.

Kotobrzeg styczen 2017r.
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ul. Ratuszowa 13
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K-DR.7230.9.3.2017.1IV 20 stycznia 2017

DECYZJANR 5/L/17

Na podstawie:

e art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016r.
poz. 1440 tj).

e art. 104 kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 t,).).

e Zarzadzenia Wewnetrznego 73/10 Prezydenta Miasta Kotobrzeg z dnia 27 maja 2010r. w
sprawie upowaznienia do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Kotobrzegu decyzji w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania innych pism
i dokumentdw.

po rozpatrzeniu wniosku, ktéry ztozyto:

Biuro Ustug Projektowych ABACUS

inz. Roman Géral

ul. Jana Tarnowskiego 3

78-100 Kotobrzeg

W imieniu

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Artyleryjska 3

78-100 Kotobrzeg

0 wydanie zezwolenia na lokalizacje przytacza sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w
pasach drogowym ul. Wt. Sikorskiego, ul. H. Koftataja i ul. T. Kosciuszki w Kofobrzegu w ramach
zadania p.t.” Przebudowa promenady w Kotobrzegu na odcinku od kortéw tenisowych do OW

Arka i Ekoparku”.

1

4,
a)

ZEZWALAM

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Wt. Sikorskiego dz. nr 8/3 obr. 5, ul. H. Koffataja dz.
nr 42 obr. 5, ul. T. Kosciuszki dz. nr 47/1 obr. 5 przytacza sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Termin umieszczenia urzadzenia zostanie okreslony przy wydawaniu decyzji na zajecie pasa
drogowego w celu jego umieszczenia.
Zobowigzuje sie inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.
10 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzen w
pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1§ 2 pkt 2 3 cyt. ustawy.
Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:
w/w inwestycje nalezy wykonaé w czasie wykonywania zadania p.t.” Przebudowa
promenady w Kotobrzegu na odcinku od kortéw tenisowych do OW Arka i Ekoparku”

b) trasa przebiegu oraz lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym, zgodna z zatgczonym do

c)

wniosku planem,
nalezy zachowac¢ wszelkie pozostate parametry urzadzenia zawarte w projekcie,

d) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430).

e) prace zwigzane z umieszczeniem urzadzenia wykonywane w obrebie drzew i krzewdw
nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew i krzewow,

f) w przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
pasa drogowego inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianego urzadzenia.

g) umieszczenie urzadzenia niezgodnie z podanymi warunkami m. in. W przypadku
nieuzasadnionego zajecia wiekszej powierzchni pasa drogowego okre$lonego decyzjg
spowoduje naliczenie kar pienieznych.

h) z chwilg umieszczania w pasie drogowym na dz. nr 8/3, dz. nr 42, dz. nr 47/1 obr. 5
urzgdzenia, Inwestor bedzie obcigzony opfatg za prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust.1, ust.2 pkt. 2 ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych.

i) za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr 8/3, dz. nr 42, dz. nr 471 obr. 5
urzgdzenia, Inwestor bedzie obcigzony opfatg na podstawie art. 40 ust. 3, 5, 6, 13 i 13a
ustawy o drogach publicznych.

J) Inwestor bedzie obcigzany corocznie optatg za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr
8/3, dz. nr 42, dz. nr 47/1 obr 5 urzadzenia.

k) jezeli strona nie dopetni warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji, wtasciciel drogi w trybie
art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1440
tj), w drodze decyzji administracyjnej, nakaze przywrdcenie jej do stanu pierwotnego.

1) wiasciciel drogi zwraca uwage na mozliwosé istnienia w korpusie drogowym obcych
urzadzen instalacyjnych, za uszkodzenie ktorych catkowitg wine ponosi Inwestor z
Wykonawca.

m) koszt naprawy pasa drogowego, po wykonanym w/w urzgdzeniu ponosi Inwestor,

n) niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasach drogowych ul. Wi
Sikorskiego, ul. H. Kottataja i ul. T. Kosciuszki zwigzanych z umieszczeniem

przedmiotowego urzgdzenia.

UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony. Uzgodniona lokalizacja w/w
urzadzenia nie wptynie negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujaca, Inwestora, warunkow okreslonych w pkt 4 niniejszej
decyzji.
Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia w/w
urzgdzenia niezbedne jest wystapienie inwestora z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi
decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét i ustalajgce za powyzsze zajecie stosownej optaty
oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym ulicy jw.
ustalajgce za powyzsze optaty.

Wysokos¢ opfaty naliczona bedzie zgodnie z art. 40 ust4, 5 i 6 ustawy o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1440 tj) oraz uchwatg Nr XLIX/631/06 Rady Miasta Kotobrzeg
z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog
gminnych w granicach administracyjnych miasta Kofobrzeg na cele niezwigzane z budowa,
przebudowg, remontem, utrzymaniem i ochrong drdg i dotyczy¢ bedzie zajecia pasa drogowego
ulicy j/w w Kotobrzegu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w terminie 14 dni od dnia otrzymania

decyzji.

ymuia i ' clikowski
Otrzymuia: It Kagdl Krdlikowski
1. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul .Artyleryjska'3, 78-1 - el

za posrednictwem
Biuro Ustug Projektowych ABACUS, ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kofobrzeg

2. Wydziat Komunalny Referat Drogowy a/a

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy podinsp.ds. drég Marta Szufel tel.: +48 94 35 51 622, e-mail:
m.szufel @um.kolobrzeg.pl
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Starosta Kotobrzeski
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 24.01.2017

PROTOKOL NrGN.6630.33.2017

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposob elektroniczny/w siedzibie urzedu*

Przedmiot narady: przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

-=#KOLOBRZEG, ul.ul. Sikorskiego,.Kolataja, Kosciuszki,..obreb 5, dziatki 8/3,
42,47/1
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "ABACUS" INZ. ROMAN GORAL
ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kotobrzeg

Whioskodawca:

Na podstawie zlecenia z dnia 23.01.2017 Data wptywu: 23.01.2017
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Przebudowa sieci wodociggowej — w ul. gen. Wt.
Sikorskiego na odcinek od ul. C.K. Norwida do ul. A. Fredry
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. gen. Wt.
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BiOZ —strona 1 —

INFORMACJA
dotyczaca
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
Do projektu budowlanego sieci wodociggowej — odcinek C.K. Norwida do
ul. A. Fredry oraz kanalizacji sanitarnej — odcinek od ul. gen. Wt. Sikorskiego
do ul. T. Kosciuszki w Kotobrzegu

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sieci wodociggowej — w ul. gen. W}. Sikorskiego na odcinek od ul.
C.K. Norwida do ul. A. Fredry

oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. gen. Wi. Sikorskiego i H. Kottataja
do ul. T. Kosciuszki w Kotobrzegu.

Dziatki nr: 8/3; 42; 47/1 — obreb 5 w Kotobrzegu.

Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.0.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kotobrzeg

Autor:

inz. Roman Goéral
(upr.w spec. instal. i sieci sanit. nr GT-V-63/70/75)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Magdalena Syryca
(upr.w spec. instal. i sieci sanit. nr UAN/N/7210/81/90 )

Biuro Ustug Projektowych ABACUS— Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel.: (0) 94 3523799




BiOZ —strona 2 —

1. Zakres robot:

Sie¢ wodociggowa:
- wykonanie wykopow i zabezpieczenie scian wykopdw,
- wyréwnanie dna wykopéw,
- odwodnienie wykopdw,
- wykonanie witgczenia do istniejgcych sieci wodociggowych oraz wytgczenie
odcinkow istniejgcej sieci wodociggowej wraz z usunieciem rurociggow
- Utozenie odgatezien,
- montaz hydrantéw p.poz.
- montaz zasuw odcinajgcych
- wykonanie podsypki i obsypki z zageszczeniem,
- wykonanie préb szczelnosci,
- wykonanie dezynfekcji,
- zasypanie wykopéw i odtworzenie nawierzchni
- uporzadkowanie terenu,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

- wykonanie wykopow i zabezpieczenie scian wykopdw,
- wyréwnanie dna wykopdw,

- odwodnienie wykopéw,

- montaz kanalizacji sanitarnej ,

- montaz studni rewizyjnych,

- wykonanie wigczenia do istniejgcych kanatéw

- wykonanie podsypki i obsypki z zageszczeniem,
- wykonanie prob szczelnosci,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zasypanie wykopow,

- uporzadkowanie terenu,

Zakres i kolejno$¢ realizacji rob6t moze ulec zmianie, zgodnie z przyjetymi:
technologig, materiatami i harmonogramem robét.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejgce: - linie energetyczne kablowe
- sie¢ gazowa s.c.
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

- wystepujgce
tymczasowo: - wykopy o $cianach umocnionych i nieumocnionych
- ciezki sprzet budowlany i transportowy,
- sktadowiska materiatéw.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

Biuro Ustug Projektowych ABACUS— Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel.: (0) 94 3523799
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- wypadki zwigzane z uzyciem urzgdzeh mechanicznych (elektrycznych) — podczas
catego procesu budowy,

- wpadniecia do wykopéw — podczas prac ziemnych,

- przygniecenia, potrgcenia itp. przez pracujacy sprzet mechaniczny i elektryczny,
Srodki transportu oraz materiaty uzywane podczas budowy — podczas catego
procesu budowy,

- losowe zdarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) — podczas catego procesu
budowy.

4. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- pracownikdéw nalezy szczego6towo zapoznaé z catym procesem budowlanym przed
jego rozpoczeciem,

- pracownicy powinni zapoznac sie z obstugg stosowanych urzadzen (w razie
potrzeby przeszkoleni),

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
i postepowania w razie wypadku.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych:

- przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie),

- nalezy stosowac¢ sie do wskazéwek producentéw materiatdow, technologii i urzadzen

- miejsca sktadowania materiatdw nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
przewrdoceniem (rozsypaniem) sktadowanych materiatow,

- nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed
jego uzyciem,

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych
i zwierzat,

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne oraz zapewni¢ dostep dla
stuzb ratowniczych,

- na placu budowy powinien znajdowac¢ sie podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka)
oraz by¢ zapewniony dostep do srodkéw komunikaciji (telefon, radiotelefon).

Biuro Ustug Projektowych ABACUS— Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel.: (0) 94 3523799




Biuro Ustug Projektowych ABACUS
inz. Roman Goral

ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kotobrzeg
tel./fax.: 94 3523799, e-mail: abacus@post.pl

Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
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Opis techniczny
do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej — w ul. gen. Wt.
Sikorskiego na odcinek od ul. C.K. Norwida do ul. A. Fredry dziatka nr 8/3 obreb
nr 5 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. gen. Wt. Sikorskiego i
H. Kottataja od ul. T. Ko$ciuszki dziatki nr 8/3; 42; 47/1 obreb nr 5 w Kotobrzegu.

1. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

1.1. Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Artyleryjska 6, 78-100 Kotobrzeg.

1.2. Jednostka projektowa: Biuro Ustug Projektowych
, ABACUS” inz. Roman Goéral
ul. Tarnowskiego 3, 78 —100 Kotobrzeg.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania s3:

- projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociggowe;j
w pasie drogowym ulicy gen. Sikorskiego w Kotobrzegu na odcinku od C.K.Norwida do
ul. A. Fredry. Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej wraz z
odgafezieniami i przytagczami w granicach pasa drogowego ul. gen. Wt. Sikorskiego, a
takze budowe nowych odgatgzien do granicy pasa drogowego ul. gen. Wt. Sikorskiego,
zwigzanych z zadaniem p.n.” Przebudowa promenady nadmorskiej na odcinku od kortéw
tenisowych do OW”Arka’ i Ekoparku —Etap |, realizowanym przez Gmine Miasto
Kotobrzeg

- projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej w pasach drogowych ulic: gen. Wt. Sikorskiego , Kottataja i T. Kosciuszki.
Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami i przytgczami
w granicach pasow drogowych ulicy gen. Wt. Sikorskiego, H. Kottataja i T. Kosciuszki.
Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej zwigzana jest z zadaniem p.n.
,Przebudowa promenady nadmorskiej na odcinku od kortéw tenisowych do OW”Arka” i
Ekoparku w Kotobrzegu — Etap | — realizowanym przez Gmine Miasto Kotobrzeg.

1.3.1. Obszar oddziatywania przedsiewziecia

Usytuowanie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej ograniczona obszar

oddziatywania do paséw drogowych ulic miejskich:

- gen. Wt. Sikorskiego

- H. Kottataja

- T. Kosciuszki

Obejmujgcych dziatki nr 8/3; 42; 47/1 obreb 5.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisow:

1.Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity z dnia 23 stycznia
2008),

2. Prawo budowlane,

3.Ustawa o ochronie przyrody ,

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowanie przestrzenne z dnia 27 marca 2003r.

1.4. Podstawa opracowania

1.4.1. Umowa z Zamawiajgcym

1.4.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

1.4.3. Projekt budowlany przebudowy promenady na odcinku od kortéw tenisowych do
OW ,Arka” i Ekoparku w Kotobrzegu.
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1.4.4. Warunki techniczne nr 07992/2016 z dnia 21.10.2016r. wydane przez MWiK
Sp. z 0.0. w Kotobrzegu , dotyczace budowy i przebudowy sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej w ulicach Sikorskiego, Kosciuszki i Kottgtaja w Kotobrzegu.

1.4.5. Warunki techniczne z dnia 04.12.2015r. wydane przez MWiK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu
dotyczgce odgatezienod sieci w ulicach Sutkowskiego. Sikorskiego w Kotobrzegu.

1.4.6. Decyzja Prezydenta Miasta Kotobrzeg z dnia 20 stycznia 2017r. (5/L/2017)
zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasach
drogowych ulic Wt. Sikorskiego, H. Kottataja i T. Kosciuszki.

1.4.7. Decyzja Prezydenta Miasta Kotobrzeg z dnia 26.09.2016r. 0 umorzeniu postepowania w
sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,
polegajgcego na przebudowie promenady na odcinku od kortéw tenisowych do OW ,Arka” i
Ekoparku w Kotobrzegu wraz z przebudowsg, budowg i remontem sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarne;j.

1.4.8. Warunki techniczne projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektéw wodociggowych i

kanalizacyjnych na terenie dziatania MWiK” spétka z 0.0. w Kotobrzegu.

1.4.9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — sieci wodociggowe, sieci
kanalizacyjne opracowanie ,COBRTI — INSTAL”

1.4.10. Wytyczne producentéw rur i armatury wodociggowej i kanalizacyjne;j

1.5. Stan istniejacy

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowana jest w obrebie paséw drogowych ulic miejskich im. gen. Wt. Sikorskiego ,
T, Kosciuszki i H. Kottataja.

Ulica gen. Wi. Sikorskiego na odcinku od C.K.Norwida do skrzyzowania z ulicg

F. Chopina posiada nawierzchnie asfaltowa.

Na pozostatym odcinku — do skrzyzowania z ulicg A. Fredry

- nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie cementowo-zwirowe;.

W ul. gen. Wt. Sikorskiego wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa niskiego cisnienia

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — rurocigg ttoczny

- sie¢ cieplna

- sieci kablowe oswietlenia ulicznego

- sieci kablowe energetyczne s.n. i n.n.

- sieci kablowe teletechniczne.

Istniejgca sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych , kielichowych ze wzgledu na zly stan
techniczny przewidziana jest do wymiany.

Ulice H. Kottataja oraz T. Kosciuszki posiadajg nawierzchnie asfaltowg oraz z kostki
betonowej na podbudowie zwirowo-cementowe;.

W ulicach H. Kottataja i T. Ko$ciuszki wystepujg nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowa s.ci n.c.

- sie€ cieplna

- sieci kablowe oswietlenia ulicznego

- sieci kablowe energetyczne s.n. i n.n.

- sieci kablowe teletechniczne.

1.6. Warunki gruntowo-wodne.
Pod nawierzchniami utwardzonymi ( ciggi piesze oraz jezdnie) na gtebokosci 0,40-
0,50m.p.p.t. zalegajg grunty piaszczyste z lokalnymi przewarstwieniami w postaci
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gruntu pochodzenia organicznego. Grunty nieprzepuszczalne

(gliny) zalegaja na gtebokosci 1,50+2,00m.p.p.t..

Na terenie poza nawierzchniami utwardzonymi wierzchnig warstwe gruntu stanowi
gleba.

Woda gruntowa w postaci sgczen oraz pochodzaca z opadéw

atmosferycznych, zalega na gruntach nieprzepuszczalnych, na gtebokosci

1,50 = 2,0m p.p.t., a jej poziom ulega wahaniom o amplitudzie ~0,60m w zaleznosci
od pory roku i intensywnosci opaddéw atmosferycznych.

2. Przyjete rozwiazanie.
2.1. Roboty ziemne.

Geodezyjne wytyczenie trasy rurociggdéw, obstuga budowy i montaz zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIiB- Dz.U.nr 25/95 poz. 133. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych
przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznie, wykopy
otwarte nieumocnione z utozeniem ziemi wydobytej z wykopu na odktad wzdtuz wykopu.
W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonaé recznie na
dtugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za), prowadzi¢ bardzo ostroznie i zabezpieczajgc
przed uszkodzeniami.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, na trasie projektowanych rurociggéw i kanatéw
i odgatezien wyznaczy¢ miejsca wystepujgcych Kkolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwtocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wtasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyska¢ od
wtasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktdre stanowic
bedzie zatgcznik do dokumentacji powykonawczej.

Przed przystgpieniem do montazu rurociaggdw nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu i podtoza na odcinku przewidzianym montazem.

Wykopy wykonane w obrebie nawierzchni drogi nalezy zasypywac w taki sposéb aby
byto mozliwe odtworzenie struktury podbudowy pod nawierzchnie drogi.

Odwodnienie dna wykopdw poprzez pompowanie bezposrednie do kanalizacji
deszczowej z zastosowaniem osadnika piasku i btota.

2.2. Sie¢ wodociggowa wraz z wigczeniem do istn. sieci wodociaggowej.

Rurocigg projektuje sie z rur PE do budowy sieci wodociggowych wg. PN-EN 12201.
Rury SDR17 PE 100 PN 10,0. taczenie rur przez zgrzewanie. Montaz rurociggéw —
zgodnie z PN-B-100736 i wytycznymi producenta. Rurociggi nalezy uktada¢ na
przygotowanym podfozu — wyréwnany grunt rodzimy lub podsypka piasku o grubosci
warstwy 10 cm. Po utozeniu rurociggu i wykonaniu proby na cisnienie nalezy wykonaé
obsypke o migzszosci warstwy 0,30 m i zageszczeniu do struktury gruntu rodzimego. Na
warstwie obsypki utozyé tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym
przewodem sygnalizacyjnym . Zasypke wykopu nalezy wykonaé gruntem rodzimym
wydobytym z  wykopu. Gdérng warstwe zasypanego wykopu stanowi odtworzenie
podbudowy pod nawierzchnie.
naturalnego promienia giecia lecz nie mniej niz 25 x DN.

Wykonanie tukéw i zataman na trasie rurociggéw — bez uzycia ksztattek ( tukéw, kolan) , z
wykorzystaniem
W rejonie potagczenia projektowanej sieci wodociggowej z istniejacg siecig DN500

3

Biuro Ustug Projektowych ABACUS— Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel.: (0) 94 3523799



P.B. Przebudowy sieci wodociggowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

przy skrzyzowaniu z ulicg A. Fredry zatamaniu trasy sieci nalezy wykona¢ przy uzyciu
tukow - kat 45°.

Trase sieci, lokalizacje armatury oraz odgatezieh nalezy w sposéb trwaty oznakowaé w
terenie.

Budowe sieci wodociggowej podzielono na czesci zgodnie z kolejnoscig realizacji
przebudowy ,promenady” .

Kolejno$¢ budowy sieci wodociggowe;j:

- odcinek istniejgcej sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu ul. C.K. Norwida do
skrzyzowania z ulicg Krakusa i Wandy wraz z odgatezieniami i przytgczami,

- odcinek od skrzyzowania z ulicg Krakusa i Wandy do skrzyzowania z ulicg Koftgtaja
wraz z odgatezieniami i przytgczami,

- odcinek od skrzyzowania z ulicg H. Kottataja do skrzyzowania z ulica A. Fredry wraz z
odgatezieniami i przytgczami.

2.2.1. Istniejgca sie¢ wodociggowa
Istniejgce odcinki sieci wodociggowej i odgatezienia po wytgczeniu ich z eksploatacji
nalezy zdemontowac, a materiat przekazac do utylizacji lub dalszego wykorzystania.

2.3. Proba na cisnienie, ptukanie i dezynfekcja

Szczelnos¢ rurociggdw nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie proby hydraulicznej na
cisnienie, utrzymujac cisnienie prébne, w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie
nizsze niz 1,0 MPa, przez okres 30 min. Przed wigczeniem rurociggdéw i odgatezien do
czynnej sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggéw.

2.4. Elementy wyposazenia
Elementami wyposazenia projektowanej sieci wodociggowej s3 :
- zasuwy odcinajgce w weztach na odgatezieniach i na przytgczach,
- zasuwy odcinajgce przy hydrantach p.poz.,
- hydranty p.poz.

2.4.1.. Zasuwy odcinajace
Zasuwy odcinajgce projektuje sie:
- w miejscach weztowych — wg. czesci graficznej,
- na odgatezieniach i przytgczach,
- na odgatezieniach do hydrantéw p.poz.
Projektuje sie zasuwy klinowe, kotnierzowe z gtadkim i wolnym przelotem.
Klin miekkouszczelniajacy.
Cisnienie nominalne PN 16.
Skrzynki uliczne z obudowg teleskopowsg, z regulacjg wysokosci, montowane na ptycie
podktadowej
Zasuwy ustawione na bloku podporowym, betonowym.

2.4.2. Hydranty przeciwpozarowe

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej przewidziano hydranty przeciwpozarowe,
nadziemne, wolnoprzelotowe DN8O.

Na odgatezieniu do hydrantow projektuje sie zasuwy odcinajgce.

Hydranty montowane na stopce, na bloku podporowym betonowym.

2.5. Wiaczenie projektowanych sieci wodociggowych do istn. sieci

w ulicach C.K. Norwida i A. Fredry
Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego wodociggu Dy315mm w
ul. Rodziewiczéwny, skrzyzowanie z ulicg Norwida oraz z sieci DN500 przy
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skrzyzowaniu z ul. A.Fredry na gtebokosci 1,30+1,50m. Cisnienie wody w sieci
wynosi 0,35 MPa.

Miejsca wtgczenia do istniejgcego wodociggu wg. czesci graficznej — do istniejgcych
zasuw poprzez ztgcza kotnierzowe z kréécami PE do zgrzewania.

Na sieci, w projektowanych weztach, wg. czesci graficznej, projekiuje sie zasuwy
odcinajgce , kotnierzowe. Zasuwy nalezy uzbroi¢ w trzpien oraz skrzynki zeliwne
typu ciezkiego.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej umozliwiajgcg odprowadzenie
Sciekéw bytowo-gospodarczych z istniejgcych obiektow zlokalizowanych wzdtuz
promenady ( ul. gen. Sikorskiego).

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w czesci ul. gen. Wh.
Sikorskiego oraz w pasie drogowym ulicy H. Kofttataja z podtgczeniem do istniejgce;j
kanalizacji w ul. Kasprowicza.

3.1. Przyjete rozwigzanie

3.1.1. Roboty montazowe

Kanalizacje projektuje sie z rur z PCV , kielichowych klasy S z uszczelkg S 16,7
(SD34). Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow.
Budowe kanalizacji nalezy prowadzi¢ od studni rewizyjnej istniejgcej w

ul. Kasprowicza

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpic¢
do ukfadania rur. Przy uktadaniu kanatdéw, zgodnie z projektem nalezy zapewnic
prostoliniowos¢ osi zarbwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

Kanat powinien by¢ utozony wg projektowanej niwelety i $cile przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci.

Po utozeniu nalezy odcinki kanatu zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie
ztgczy podsypka z piasku. Przy nierownym utozeniu kanatu w wykopie, odcinek
kanatu nalezy podnie$¢ i wyregulowac poditoze przez podsypke z piasku lub zwiru
dobrze ubitego.

Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych wydanych przez ,COBRTI Instal ,, i wytycznymi producenta rur.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczaé konce utozonego kanatu przed zabrudzeniem lub zamuleniem wodg
gruntowa.

3.1.2.Podsypka i obsypka

Obsypke i podsypke kanatu nalezy wykonacé z piasku, zwiru lub pospétki.

Wybrany materiat z wykopow moze by¢ wykorzystany po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru.

Materiat na podsypke powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie
stabilny, zwir naturalny, lub pospoétka.

Odpowiedni materiat nalezy utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg sprzetu
mechanicznego dokfadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o
odpowiednim nachyleniu.

Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na rownym dnie wykopu z gruntu
nosnego lub najwiekszymi nierbwnosciami dna powinna wynosi¢ 10cm.

Rury nalezy nastepnie rowno utozyé na podsypce lub warstwie gruntu rodzimego,
zwracajac szczegodlng uwage na ich podparcie na catej dtugosci. Utozony odcinek
rury kanalizacyjnej po uprzednim sprowadzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
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wysokosci 10cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupetnié do
30cm.

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazac, aby nie przesungé
ani nie uszkodzi¢ rur — zrzucenie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu
terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Inspektora Nadzoru, kazde
zagtebienie pod zigcze nalezy wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubic.
Materiat obsypki powinien siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 30cm nad wierzch kanatu.

3.1.3. Przejscie kanalizacji pod ulicami ul. Kottataja i Kasprowicza.

Przejscie kanatu pod jezdnig projektuje sie w otwartym wykopie po uprzednim
rozebraniu nawierzchni i podbudowy.

Odcinki kanatu w wykopie nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez
podbicie ztgczy podsypka z piasku. Kanat powinien by¢ utozony w.g. projektowanej
niwelety i scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zabrudzeniem lub zamuleniem. Montaz
kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych COBRT | INSTAL i wytycznymi producenta rur ostonowych i
kanalizacyjnych.

Nawierzchnia po wykonaniu kanalizacji podlega odtworzeniu do stanu przed
wykonaniem kanalizacji.

3.1.4. Studnie rewizyjne
Na trasie kanalizacji w miejscach zataman trasy kanalizacji oraz w punktach
przytgczenia istniejgcych przytgczy projektuje sie studnie rewizyjne z kregdw
betonowych @1000 pokrywami nastudziennymi zelbetowymi i wtazami zeliwnymi
kl. 400 z zabezpieczeniem ryglowym.
Przejscia przez sciane studni kanatu przytgczeniowego oraz pozostatych studni
nalezy wykonac¢ w tulei ochronnej z PE jako szczelne.
Podtaczenie istniejgcego rurociggu ttocznego z obiektu ,Arka-Mega” nalezy wykonac
przez studnie rozprezna.

3.1.5. Préoba szczelnosci kanalizaciji

Dla sprawdzenie poprawnosci wykonania po wybudawaniu kanalizacji nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Powyzszg probe szczelnosci wykonac zgodnie z
PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych) oraz zaleceniami
producentéw rur i studzienek, ktérych materiaty zastosowano, przed wpuszczeniem
sciekow.

Proby nalezy wykonac na infiltracje wody do przewodu i eksfiltracje wody z
przewodu.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Prébe
nalezy przeprowadzic przy cisnieniu 1-5m stupa wody w najnizszej studzience. W
gtéwnej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min. 0,5 ponad gérng krawedz
otworu wlotowego.

Cisnienie powinno by¢ utrzymane z doktadnoscig do 1kPa .

Warunki akceptacji proby szczelnosci dla poszczegdlnych metod badan sg okreslone
w normie PN-EN 1610.
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4.Wptyw obiektow i budowli na sSrodowisko
4.1. Spodziewane rodzaje ewentualnych zanieczyszczen i uciazliwosci dla
srodowiska, z podaniem zasiegu ich wptywu na otoczenie
Rozwigzania chronigce srodowisko projektowanej inwestycji, obejmujacej przebudowe
sieci wodociggowej oraz odgatezieh dotyczy:
» Okresu budowy
» Okresu eksploatacji
Trasa projektowanych rurociggéw przebiega w obrebie pasa drogowego ulic miejskich na
terenie zabudowanym.
Prawidtowa realizacji przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem przyjetych
rozwigzan.
Podczas budowy oddziatywanie na srodowisko moze wystepowac w postaci:
* hatasu, zapylenia i zwiekszonego ruchu na drogach kursami pojazdéw obstugujacych
budowe ( koparek, wywrotek, samochoddw ciezarowych ),
* hatasu pracy sprzetu i zapylenia na terenie budowy,
* potrzeby zdeponowania ziemi wydobytej z wykopu,
* potrzeby zagospodarowania nadmiaru ziemi wynikajgcej z objetosci zamontowanych
przewoddw i wykonywanej podsypki i obsypki,
« zagospodarowanie odpaddéw powstatych z demontazu obcinania rur, zuzytych
mocowan wykopdw oraz gruzu betonowego z wykonywanych blokéw oporowych pod
armature.

Elementy srodowiska naturalnego na ktore moze oddziatywac przedsiewziecie:
powietrze

powierzchnia ziemi

ztoza kopalin

wody powierzchniowe i podziemne

klimat

Swiat zwierzecy

Swiat roslinny

krajobraz

ludzie

Ponizej scharakteryzowano wptyw projektowanego przedsiewziecia na
poszczegblne elementy srodowiska naturalnego.

1. Powietrze

» zapylenie w okresie realizacji inwestycji powodowane unoszeniem przez wiatr
mineralnych czgstek materiatdbw budowlanych w czasie ich transportu na plac budowy /
przywdz podsypki/ jak i transportu budowy nadmiaru ziemi;

» zapylenie w czasie prowadzenia prac ziemnych. Jest to ucigzliwos¢ o
charakterze przejsciowym, wystepowaé bedzie na terenie budowy z mozliwoscig
przenoszenia wiatrem na tereny przylegte w zasiegu do 25,0 m.

e hatas powodowany praca sprzetu budowlanego w czasie realizacji
inwestycji.

©CoNOTA~WN

2. Powierzchnia ziemi
e skladowanie nadmiaru ziemi z wykopdw
e sktadowanie na wysypisku odpadéw budowlanych powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia — beton, koncowki rur PCV-U, PE lub betonowe,
drewno, opakowania itp.

3. Ztoza kopalin — bez wptywu

Biuro Ustug Projektowych ABACUS— Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel.: (0) 94 3523799
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4. Wody powierzchniowe i podziemne
e mozliwos¢ skazenia wod powierzchniowych substancjami ropopochodnymi
w przypadku awarii pracujgcego sprzetu. W tym przypadku nalezy
bezwzglednie usung¢ warstwe ziemi skazong produktami ropopochodnymi
przez przedsiebiorstwo specjalistyczne i poddac utylizacji.
e mozliwos¢ wystgpienia zaktécen przeptywu wéd gruntowych i podskornych
podczas wykonywania rob6t ziemnych

5. Klimat — bez wptywu

6. Swiat zwierzecy — realizowane przedsiewziecie zlokalizowane na terenie
zabudowanym wskazuje sie, ze inwestycja nie bedzie wptywata ujemnie na swiat
zwierzecy. Wystepujgcy hatas i ruch pojazdéw sg ucigzliwosciami przejsciowymi

7. Swiat roslinny — teren po zakonczeniu prac budowlanych zostanie
doprowadzony do stanu pierwotnego i nie bedzie ujemnie wptywat na swiat
roslinny.

8. Krajobraz — bez wptywu.

9. Ludzie
e hatas pracy sprzetu budowlanego, zapylenie, ruch pojazdéw budowlanych
w okresie realizacji inwestycji — ucigzliwos$¢ przejsciowa.

W celu zminimalizowania przewidywanych ucigzliwosci omawianej inwestycji dla
Ssrodowiska, proponuje sie na etapie realizacji:

e ograniczy¢ do minimum zajecia terenu w czasie realizacji inwestycji,

e sypkie materialy budowlane sktadowane na placu budowy przechowywac
pod przykryciem celem zmniejszenia zapylenia,

e miejsce wywiezienia nadmiaru ziemi uzgodni¢ z Urzedem Miasta

e miejsce unieszkodliwienia i magazynowania odpadéw budowlanych
uzgodnic z Urzedem Miasta ,

e roboty ziemne w poblizu istniejgcych drzew prowadzi¢ recznie a ewentualne
napotkane korzenie oming¢, przechodzgc przewodem nad Iub pod
korzeniem,

e prace prowadzi¢ w godzinach nie powodujgcych ucigzliwosci dla
mieszkancéw

[}

4.2. Elementy ochrony srodowiska przewidziane do zastosowania w projekcie.

W okresie eksploatacji okreslanej dla inwestycji inzynierii Srodowiska na 30 lat , nie
przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko, gdyz zagrozenie nie wystepuje. W
przypadku wystgpienia awarii /np. pekniecie przewodu, nieszczelnos¢ / nalezy odcigc
uszkodzony odcinek i uszkodzony element naprawié.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dla realizowanego przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie sieci wodociggowej
nie wystepuje zagrozenie pozarowe.

Biuro Ustug Projektowych ABACUS— Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel.: (0) 94 3523799
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