Wartas¢ kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot

Obiekt Si€ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Freddz. nr 8/3 oraz séekanalizaciji
sanitarnej - odcinek od ul. gen. Wi. Sikorskiegoull T. Kasciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1
Kotobrzeg

Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg ul. Ratuszowg 138-100 Kotobrzeg

Koszty zakupu

Kotobrzeg stycze 2017r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Zatacznik Strona 2/15

Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgdidz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.
Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Ogodlna charakterystyka robot

Demonta sieci wodocigowej (rurocagi, zasuwy i hydranty)
Budowa sieci wodoggowej wraz z odgakieniami (rurocigi, zasuwy i hydranty)
Demonta sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa siecikanalizacji sanitarnej wraz z odginiami (ruricag, studnie)
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Przedmiar robét Strona 3/15
Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgdidz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.

Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
I. ROBOTY DEMONTA ZOWE
Nr ST: 01.00
A ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 01.01
1 KNR 2-01 |Wykopy rczne w gruncie kategorii lll ze skarpami o szekgkdna do 1,5m i gbokasci do 1,5m ze
0310/02 |ztozeniem urobku na odktad
670*1,1*1 m3 737,0
160*1,1*1 m3 176,0
1580*1,1*1 m3 1.738,0
razem| m3 2.651,(
2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategol#lV o $cianach pionowych szerokw 0,8-1,5m i
0320/05 |gicbokasci do 3m
1738+913 m3 2.651,0
razem| m3 2.651,(
B RUROCIAGI | UZBROJENIE
Nr ST: 01.01
3 Kalkulacja |[Demonta rurociagu z polietylenu PE érednicy zewgtrznej do 90 mm
indywidualna
$r.32 13 m 13,0
$r.40 83 m 83,0
$r.63 23 m 23,0
$r.80 44 m 44,0
$r.90 113 m 113,
razem m 276,Q
4 | KNR 4-05T1|Demonta rurociagu zeliwnego cénieniowego kielichowego érednicy nominalnej 100mm uszczelnionega
0118/02 |folig aluminiowny
150 m 150,Q
1467 m 1.467,0
razem m 1.617,0
5 | KNR 4-05T1|Demonta rurociagu zeliwnego cénieniowego kielichowego &rednicy nominalnej 150mm uszczelnionegq
0118/03 |folig aluminiowny
20 m 20,0
razem m 20,0
6 | KNR 4-05T1|Demonta rurociagu zeliwnego cénieniowego kielichowego &rednicy nominalnej 200mm uszczelnionegq
0118/04 |folig aluminiowny
412 m 412,09
razem m 412,0
7 | KNR 4-05T1|Demonta rurociagu zeliwnego cénieniowego kielichowego &rednicy nominalnej 300mm uszczelnionegq
0118/06 |folig aluminiowny
87 m 87,0
razem m 87,0
8 | KNR 4-05T1|Demonta zasuwy z obudoay zeliwnej kielichowej csrednicy nominalnej 80mm, uszczelnionej 4oli
0219/01 |aluminiowng
§r.32 3 kpl 3,0
$r.40 3 kpl 3,0
$r.63 3 kpl 3,0
$r.80 2 kpl 2,0
razem| kpl 11,0
9 | KNR 4-05T1|Demonta zasuwy z obudoay zeliwnej kielichowej osrednicy nominalnej 100mm, uszczelnionej 4ol
0219/02 |aluminiowng
kpl 4,0
10 |KNR 4-05T1/Demonta zasuwy z obudoay zeliwnej kielichowej asrednicy nominalnej 150mm, uszczelnionej foli
0219/03 |aluminiowng
kpl 7,0
11 |KNR 4-05T1/Demonta zasuwy z obudoay zeliwnej kielichowej asrednicy nominalnej 500mm, uszczelnionej foli
0219/09 |aluminiowng
kpl 1,0
12 | KNR 4-05T1/Demonta hydrantu nadziemnegoscednicy nominalnej 80mm
0227/03
kpl 6,0
13 | KNR 4-05T1|Demonta hydrantu podziemnegosoednicy nominalnej 80mm
0227/01
kpl 1,0
II. BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ
Nr ST: 01.01
A ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 01.01
14 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe o gt. pow.1,5m i szer pow 1,5m wykmrane koparkami podgdiernymi na odktad -
0217/04 |pojemndc¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
WL -1 (1,05+1,18)/2*1,1* 56- (1,05+1,18)/2*1,6* m3 61,3
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Przedmiar robét
Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Freddz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen.

Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Strona 4/15

Bikorskiego do ul. T.

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1-2 (1,18+0,91)/2*1,1*200- (1,18+0,91)/2*1,B5 m3 210,9
2-3 (0,97+1,05)/2*1,1*47-(0,97+1,05)/2*1,1*12 m3 38,9
3-4 (1,05+0,97)/2*1,1*102-(1,05+0,97)/2*1,1*3 m3 110,0
4 -odg. nr21 (0,97+1,16)/2*1,1*7 m3 8,2
odg.nr21-5 1,16*1,1*100,5 m3 128,2
5-6 1,16*1,1*6,5 m3 8,3
6-7 (1,17+1,05)/2*1,1*24,5-(1,17+1,05)/2*1,1*6 m3 22,6
7-8 1,05*1,1*22,5-1,05*1,1*3 m3 22,5
8-9 (1,05+1,02)/2*1,1*57-(1,05+1,02)/2*1,1*5 m3 59,2
9-10 1,38*1,1*29 m3 44,0
10-11 (1,48+1,35)/2*1,1*34-(1,48+1,35)/2*1,1*6 m3 43,6
11-12 (1,35+1,44)/2*1,1*32-(1,35+1,44)/2*1,151 m3 46,8
12-13 (1,44+1,14)/2*1,1*87,5-(1,44+1,14)/2*131 m3 119,9
13-14 (1,14+1,05)/2*1,1*103,5-(1,14+1,05)/2r11,5 m3 122,9
14-15 (1,05+1,12)/2*1,1*78 m3 93,1
15-16 1,62*1,1*26 m3 46,3
16-17 1,62*1,1*29 m3 51,7
17-18 1,62*1,1*56,5-1,62*1,1*5 m3 91,8
18-19 1,63*1,1*5,5 m3 9,9
19-Wt2 1,63*1,1*5-1,63*1,1*1,5 m3 6,3

razem| m3 1.346,4

15 | KNR 2-01 |Wykopy rczne w gruncie kategorii lll ze skarpami o szegkdna do 1,5m i gbokdasci do 1,5m ze

0310/02 |ztozeniem urobku na odktad

WL -1 (1,05+1,18)/2*1,1* 6 m3 7.4
1-2 (1,18+0,91)/2*1,1*16,5 m3 19,0
2-3 (0,97+1,05)/2*1,1*12 m3 13,3
3-4 (1,05+0,97)/2*1,1*3 m3 3,3
6-7 (1,17+1,05)/2*1,1*6 m3 7,3
7-8 1,05%1,1*3 m3 3,5
8-9 (1,05+1,02)/2*1,1*5 m3 5,7
10-11 (1,48+1,35)/2*1,1*6 m3 9,3
11-12 (1,35+1,44)/2*1,1*1,5 m3 2,3
12-13 (1,44+1,14)/2*1,1*3 m3 4,3
13-14 (1,14+1,05)/2*1,1*1,5 m3 1,8
17-18 1,62*1,1*5 m3 8,9
19-Wt2 1,63*1,1*1,5 m3 2,7

razem| m3 88,8

16 | KNR 2-01 |Wykopy rczne w gruncie kategorii lll ze skarpami o szegkdna do 1,5m i gbokasci do 1,5m ze
0310/02 |ztozeniem urobku na odklad - pekzenia z istniejcym wodocagiem i przyhczami

1 1,05*1,1*17 m3 19,6
3 1,16*1,1*7 m3 8,9
4 1,17*1,1*8 m3 10,3
6 1,15*1,1*19 m3 24,0
7 1,1%1,1*7 m3 8,5
8 1,09*1,1*6 m3 7,2
9 1,08*1,1*6 m3 7,1
10 1,06*1,1*6 m3 7,0
11 1,04*1,1*6 m3 6,9
12 1,03*1,1*6 m3 6,8
13 1,02*1,1*6 m3 6,7
14 0,99*1,1*7 m3 7,6
15 1*1,1*14 m3 15,4
16 1*1,1*7 m3 7,7
17 1,03*1,1*15 m3 17,0
18 1,05*1,1*15 m3 17,3
19 0,97*1,1*8 m3 8,5
20 1,139*1,1*16 m3 20,0
21 1,16*1,1*3 m3 3,8
22 1,22*1,1*16 m3 21,5
23 1,19*1,1*16 m3 20,9
24 1,17*1,1*6 m3 7,7
25 1,16*1,1*4 m3 5,1
26 1,12*1,1*15 m3 18,5
27 1,4*1,1*5 m3 7,7
28 1,46%1,1*3 m3 4,8
29 1,36*1,1*5 m3 7.5
30 1,36%1,1*13 m3 19,4
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Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Freddz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen.

Przedmiar robét

Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Strona 5/15
Bikorskiego do ul. T.

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
31 1,38*1,1*10 m3 15,2
32 1,4*1,1*7 m3 10,8
33 1,32*1,1*8 m3 11,6
34 1,18*1,1*5 m3 6,5
35 1,13*1,1*15 m3 18,6
36 1,13*1,1*15 m3 18,6
37 1,09*1,1*7 m3 8,4
38 1,06%1,1*9 m3 10,5
39 1,06*1,1*6 m3 7,0
40 1,09*1,1*6 m3 7,2
41 1,11*1,1*8 m3 9,8
42 1,11*1,1%(8+15) m3 28,1
razem| m3 4757
17 | KNR 2-18 |Wykonanie blokéw podporowych
0610/01 |Nr ST: 01.01
0,6*0,4*0,2*(4+5) m3 0,4
razem| m3 0,4
18 | KNR 2-18 |Wykonanie blokéw oporowych pod zasuw
0610/01 |Nr ST: 01.01
0,4*0,4*0,3*14 m3 0,7
razem| m3 0,7
19 KNNR 4  |Podiza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gréddd 5cm (podsypka)
1411/02 |Nr ST: 01.0
WH -1 0,15*1,1* 56 m3 9,2
1-2 0,15*1,1*200 m3 33,0
2-3 0,15*1,1*47 m3 7,8
3-4 0,15*1,1*102 m3 16,8
4 -o0dg. nr21 0,15*1,1*7 m3 1,2
1 0,15*1,1*17 m3 2,8
3 0,15*%1,1*7 m3 1,2
4 0,15*1,1*8 m3 1,3
6 0,15*1,1*19 m3 3,1
7 0,15*1,1*7 m3 1,2
8 0,15*1,1*6 m3 1,0
9 0,15*1,1*6 m3 1,0
10 0,15*1,1*6 m3 1,0
11 0,15*1,1*6 m3 1,0
12 0,15*1,1*6 m3 1,0
13 0,15*1,1*6 m3 1,0
14 0,15%1,1*7 m3 1,2
15 0,15*1,1*14 m3 2,3
16 0,15*1,1*7 m3 1,2
17 0,15*1,1*15 m3 2,5
18 0,15*1,1*15 m3 2,5
19 0,15*1,1*8 m3 1,3
20 0,15*1,1*16 m3 2,6
21 0,15*1,1*3 m3 0,5
odg.nr21-5 0,15*1,1*100,5 m3 16,6
5-6 0,15*1,1*6,5 m3 1,1
6-7 0,15%1,1*24,5 m3 4,0
7-8 0,15*1,1*22,5 m3 3,7
8-9 0,15*1,1*57 m3 9,4
9-10 0,15*1,1*29 m3 4,8
10-11 0,15*1,1*34 m3 5,6
11-12 0,15*1,1*32 m3 53
12-13 0,15*1,1*87,5 m3 14,4
13-14 0,15*1,1*103,5 m3 17,1
14 -15 0,15*1,1*78 m3 12,9
15-16 0,15*1,1*26 m3 4,3
16 -17 0,15*1,1*29 m3 4,8
17 -18 0,15*1,1*56,5 m3 9,3
18-19 0,15*1,1*5,5 m3 0,9
19-Wt2 0,15*1,1*5 m3 0,8
22 0,15*1,1*16 m3 2,6
23 0,15*1,1*16 m3 2,6
24 0,15*1,1*6 m3 1,0
25 0,15*1,1*4 m3 0,7
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Przedmiar robét Strona 6/15

Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgdidz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.
Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
26 0,15*1,1*15 m3 2,5
27 0,15*1,1*5 m3 0,8
28 0,15*1,1*3 m3 0,5
29 0,15*1,1*5 m3 0,8
30 0,15*1,1*13 m3 2,1
31 0,15*1,1*10 m3 1,7
32 0,15*1,1*7 m3 1,2
33 0,15*1,1*8 m3 1,3
34 0,15*1,1*5 m3 0,8
35 0,15*1,1*15 m3 2,5
36 0,15*1,1*15 m3 2,5
37 0,15*1,1*7 m3 1,2
38 0,15*1,1*9 m3 1,5
39 0,15*1,1*6 m3 1,0
40 0,15*1,1*6 m3 1,0
41 0,15*1,1*8 m3 1,3
42 0,15*1,1%(8+15) m3 3,8
razem| m3 246,1
20 KNNR 4 |Podia pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm (obsypka)
1411/01
0,1*1,1*(17+7+7+21+7+6+6+6+6+6+6+14+7+15+15+8+16) m3 18,7
23 0,1*1,1*16 m3 1,8
24 0,1*1,1*6 m3 0,7
25 0,1*1,1*4 m3 0,4
26 0,1*1,1*15 m3 1,7
27 0,1*1,1*5 m3 0,6
28 0,1*1,1*3 m3 0,3
29 0,1*1,1*5 m3 0,6
30 0,1*1,1*13 m3 1,4
31 0,1*1,1*10 m3 1,1
32 0,1*1,1*7 m3 0,8
33 0,1*1,1*8 m3 0,9
34 0,1*1,1*5 m3 0,6
35 0,1*1,1*15 m3 1,7
36 0,1*1,1*15 m3 1,7
37 0,1*1,1*7 m3 0,8
38 0,1*1,1*9 m3 1,0
39 0,1*1,1*6 m3 0,7
40 0,1*1,1*6 m3 0,7
41 0,1*1,1*8 m3 0,9
42 0,1*1,1%(8+15) m3 2,5
razem| m3 39,6
21 KNNR 4 |Podiaa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédid5cm
1411/02
0,15*1,1*(7+3) m3 1,7
razem| m3 1,7
22 KNNR 4 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédd@0cm (2*15cm)(obsypka)
1411/02
Wi -1 0,30*1,1* 56 m3 18,5
1-2 0,30*1,1*200 m3 66,0
2-3 0,30%1,1*47 m3 15,5
3-4 0,30%1,1*102 m3 33,7
4 -o0dg. nr21 0,30%1,1*7 m3 2,3
5-6 0,3*1,1*6,5 m3 2,1
6-7 0,3*1,1*24,5 m3 8,1
7-8 0,3*1,1*22,5 m3 7.4
8-9 0,3*1,1*57 m3 18,8
9-10 0,3*1,1*29 m3 9,6
10-11 0,3*1,1*34 m3 11,2
11-12 0,3*1,1*32 m3 10,6
12-13 0,3*1,1*87,5 m3 28,9
13-14 0,3*1,1*103,5 m3 34,2
14-15 0,3*1,1*78 m3 25,7
15-16 0,3*1,1*26 m3 8,6
16-17 0,3*1,1*29 m3 9,6
17 -18 0,3*1,1*56,5 m3 18,6

18-19 0,3*1,1*5,5 m3 1,8
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Przedmiar robét Strona 7/15

Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgdidz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.
Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
19-WL2 0,3*1,1*5 m3 1,7
razem| m3 332,9
23 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategolilV o scianach pionowych szeroé@ 0,8-1,5m i
0320/05 |gicbokasci do 3m
429,333+42,991+210,533-97,515-18,7-1,65-135,96 m3 429,09
917,031+45,789+265,452-148,339-22,22-230,01 m3 827,7
razem| m3 1.256,7
B RUROCIAGI | UZBROJENIE
Nr ST: 01.01
24 KNNR 4 |Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)é$ednicy zewrtrznej 32mm
1009/01
m 5,0
25 KNNR 4 |Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)é$ednicy zewgtrznej 40mm
1009/01
m 75,0
26 KNNR 4 |Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)$ednicy zewrtrznej 50mm
1009/01
m 68,0
27 KNNR 4 |Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)é$ednicy zewrtrznej 63mm
1009/01
m 56,0
28 KNNR 4 |Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)é$ednicy zewgtrznej 90mm
1009/03
m 126,0
29 KNNR 4 |Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)éednicy zewrtrznej 110mm
1009/04
m 55,0
30 KNNR 4  |Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)ednicy zewgtrznej 160mm
1009/07
m 10,0
31 KNNR 4  |Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)ednicy zewrtrznej 315mm
1009/13
m 1.110,d
32 | KNR 2-18 |Pohczenie Istnigjcego rurocigu z rurocigiem projektowanym érednicy 300mm - analogia
0902/04
szt 2,0
33 | KNR 2-18 |Pohczenie Istnigjcego odgaizienia z odgafzieniem projektowanym érednicach 32- 90mm
0902/01
szt 21,0
34 | KNR 2-18 |Pohczenie Istnigjcego odgalzienia z odgafzieniem projektowanym érednicy 100mm
0902/02
szt 7,0
35 | KNR 2-18 |Pohczenie Istnigjcego odgaizienia z odgagzieniem projektowanym o @ednicy 160mm
0902/03
szt 2,0
36 | KNR 2-18 |Wiaczenie na trojnik projektowanego rurggii osrednicy 300mm z projektowanym odgaeniem o
0902/04 |érednicach 40 - 160mm
szt 43,0
37 | KNR 2-18 |Pohczenie projektowanego odgaienia osrednicy 32mm z odgetieniem projektowanym o 90mm
0902/01
szt 1,0
38 | KNR 2-18 |Wiaczenie na trojnik projektowanego odgaénia osrednicy 90mm z odgeieniem projektowanym o
0902/01 |90mm
szt 1,0
39 | KNR 2-18 |Wiaczenie na trojnik projektowanego odgaénia osrednicy 90mm z odgeieniem projektowanym o
0902/01 |63mm
szt 1,0
40 | KNR 2-18 |Wiaczenie na trojnik projektowanego odgaénia osrednicy 90mm z odgeieniem projektowanym o
0902/01 |50mm
szt 1,0
41 KNNR 4 |Zasuwy typu E drednicy 32mm z trzpieniem i skrzysakliczrg - komplet
1112/01
kpl 1,0
42 KNNR 4 |Zasuwy typu E drednicy 40mm z trzpieniem i skrzyskliczrg - komplet
1112/01
kpl 7,0
43 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" drednicy 50mm, z trzpieniem i skrzysmkliczra - komplet
1112/01
kpl 5,0
44 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" drednicy 65mm, z trzpieniem i skrzysmkliczra - komplet
1112/01
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Przedmiar robét Strona 8/15

Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgdidz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.
Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
kpl 5,0
45 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" grednicy 80mm, z trzpieniem i skrzyskliczrg - komplet
1112/02
kpl 7,0
46 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" drednicy 100mm, z trzpieniem i skrzypkliczra - komplet
1112/02
kpl 8,0
47 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" drednicy 150mm, z trzpieniem i skrzypkliczra - komplet
1112/03
kpl 2,0
48 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" drednicy 300mm, z trzpieniem i skrzypkliczra - komplet
1112/06
kpl 9,0
49 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" grednicy 500mm, z trzpieniem i skrzyplliczra - komplet
1112/09
kpl 1,0
50 KNNR 4 |Hydranty paarowe nadziemne @ednicy 80mm (z zasuwami)
1119/03
kpl 9,0
51 | KNR 2-18 |Préba szczelrii sieci wodocigowych z rur PE érednicy nominalnej do 300mm
0802/05
probg 6,0
52 | KNR 2-18 |Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowych osrednicy nominalnej 300mm (préba odcinka 200m)
0803/03
prob 6,0
53 | KNR 2-19 |Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabligzika stupku stalowym.
0134/02 |Nr ST: 01.01
kpl 39,0
54 | KNR 2-18 |Oznaczenie tana z wkitadky metaliczra
0207/01
5+75+68+56+126+55+10+1110 m 1.505,
razem m 1.505,0
Ill. ROBOTY DEMONTA ZOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Nr ST: 01.00
A ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 01.01
55 | KNR 2-01 |Wykopy rczne w gruncie kategorii lll ze skarpami o szegkdna do 1,5m i gbokdasci do 1,5m ze
0310/02 |ztozeniem urobku na odktad
0,8*1,1*14 m3 12,3
razem| m3 12,3
56 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategolilV o scianach pionowych szeroé@ 0,8-1,5m i
0320/05 |gicbokasci do 3m
m3 12,3
B RUROCIAGI | UZBROJENIE
Nr ST: 01.01
57 | KNR 4-05T1|Demonta rurociagu z polietylenu PE érednicy zewgtrznej 110mm
0124/08
18m 2 szt 2,0
razem| szt 2,0
IV. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Nr ST: 01.01
A. ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
58 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratnoliznych o grub&i 4cm
0801/07
Sie¢  5*1,5+2,5*1,5 m2 11,25
Wokét studni 2,5*2,5 m2 6,25
razem| m2 17,50
59 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratnoliznych - za kaly dalszy 1cm grubgi ponad
0801/08 |4cm
(Krotnasé= 16)
m2 17,50
60 | KNR 2-31 |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypaskowej (do ponownego
0813/01 |utozenia)
m 13,500
61 | KNR 2-31 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejysokaci 10cm na podsypce
0805/04 |cementowo-piaskowej na ulicy i wjazdach do podesjiponownego ulenia)
Sie¢  (7,5+4,5+4,5)*1,5 m2 24,750
razem| m2 24,750
62 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub.8enpodsypce cementowo-piaskowej (do ponownego
0810/02 |utozenia)
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Przedmiar robét Strona 9/15
Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgdidz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.

Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Sie¢  126*1,5 m2 189,000
Wokét studni - 2,5*2,5*5 m2 31,250
razem| m2 220,25(
63 | KNR 2-31 |Utozenie nawierzchni z kostki betonowej grub.8cm ndsypce cementowo-piaskowej
0311/01
m2 17,50
64 | KNR 2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych z warstw wiazaca asfaltow - za
0311/02 |kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grueopo zagszczeniu
(Krotnasé= 16)
m2 17,50
65 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej
0403/01
m 13,500
66 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o ekgsci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
0302/05 |ulicy i wjazdach do poses;ji
m2 24,750
67 | KNR 2-31 |Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementoiaskowej, z wypetnieniem spoin zapraeementow
0502/04 |Nr ST: D-05.03.0¢
m2 220,250
B ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 01.01
68 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe o gt. pow.1,5m i szer pow 1,5m wykmrane koparkami podgiiernymi na odktad -
0217/04 |pojemndc¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
Slist-S1 (1,87+1,84)/2*1,4*8,5-(1,87+1,84)/2°11,5 m3 18,2
S1-S2 (1,84+1,87)/2*1,4*20,5-(1,84+1,87)/2*B & m3 28,6
S2-S3  (1,87+1,77)/2*1,4*34-(1,87+1,77)/2*1,4*3 m3 79,0
S3-S4  (1,77+1,67)/2*1,4*34-(1,77+1,67)/2*1,451 m3 78,3
S4-S5 (1,67+1,53)/2*1,4*46-(1,67+1,53)/2*1,484 m3 93,0
S5-S6 (1,53+1,46)/2*1,4*12,5-(1,53+1,46)/2*U% m3 16,7
S7-S8 (0,91+0,85)/2*1,4*28-(0,91+0,85)/2*1,4*3 m3 30,8
S8-S9 (0,85+0,83)/2*1,4*33,5-(0,85+0,83)/2*1,6 m3 37,9
S9-S10 (0,83+0,82)/2*1,4*53,5-(0,83+0,82)/2*1,,5 m3 60,1
S10-S11 (0,83+0,87)/2*1,4*53-(0,83+0,87)/2*1,% m3 61,3
S11-SR (0,87+0,79)/2*1,4*7-(0,87+0,79)/2*1,483 m3 4,1
SR - S2ist  0,79*1,4*2,5 m3 2,8
S7-S12 (0,91+0,74)/2*1,4*25,5-(0,91+0,74)/2¢1,,5 m3 27,7
S12 -S13 0,75*1,4*15,5-0,75*1,4*9 m3 6,8
razem| m3 545,Q
69 | KNR 2-01 |Wykopy rczne w gruncie kategorii lll ze skarpami o szegkdna do 1,5m i gbokdsci do 1,5m ze
0310/02 |ztozeniem urobku na odktad
Slist-S1 (1,87+1,84)/2*1,4*1,5 m3 3,9
S1-S2 (1,84+1,87)/2*1,4*9,5 m3 24,7
S2-S3  (1,87+1,77)/2*1,4*3 m3 7,6
S3-S4 (1,77+1,67)/2*1,4*1,5 m3 3,6
S4-S5 (1,67+1,53)/2%1,4*4,5 m3 10,1
S5-S6 (1,53+1,46)/2*1,4*4,5 m3 9,4
S6-S7 (0,94+0,91)/2*1,4*4,5 m3 5,8
S7-S8 (0,91+0,85)/2*1,4*3 m3 3,7
S8-S9 (0,85+0,83)/2*1,4*1,5 m3 1,8
S9-S10 (0,83+0,82)/2*1,4*1,5 m3 1,7
S10-S11 (0,83+0,87)/2*1,4*1,5 m3 1,8
S11-SR (0,87+0,79)/2*1,4*3,5 m3 4,1
S7-S12 (0,91+0,74)/2*1,4*1,5 m3 1,7
S12 -S13 0,75*1,4*9 m3 9,5
razem| m3 89,4
70 | KNR 2-01 |Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpasrszerokéci dna do 1,5m i gbokdsci do 1,5m
0310/06 | - dodatek za kale dalsze 0,5m gbokasci
Slist-S1 0,5*1,4*1,5 m3 1,1
S1-S2 0,5%1,4*9,5 m3 6,7
S2-S3 0,5*1,4*3 m3 2,1
S3-S4 0,5*1,4*1,5 m3 1,1
S4-S5 0,5%1,4*4,5 m3 3,2
razem| m3 14,2
71 | KNR 2-01 |Wykopy pod studnie w gruncie kategorii lll wykonymeéana odktad koparkami podsiernymi o pojemn¢ci
0217/04 |tyzki 0,25m3
Nr ST: S 00.
S1 2,5%2,5*1,87 m3 11,7
S3 2,5%2,5%1,87 m3 11,7
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Przedmiar robét Strona 10/15

Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgddz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.
Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé

S4  2,5%2,5%1,77 m3 11,1
S5 2,5%2,5%1,67 m3 10,4
S6 2,5*2,5%0,96/2 m3 3,0
S7 2,5%2,5%0,91/2 m3 2,8
S8  2,5%2,5%0,81 m3 51
S9 2,5%2,5%0,83 m3 5,2
S10 2,5*2,5%0,82 m3 51
S11  2,5*2,5%0,87/2 m3 2,7
S12  2,5*2,5%0,74 m3 4,6
S13  2,5*2,5%0,76 m3 4,8
SR 2,5*2,5%0,79 m3 4,9

razem m3 83,1

72 | KNR 2-01 |Wykopy rczne pod studnie w gruncie kategorii Il ze skarparszerokéci dna do 1,5m i gbokasci do
0310/02 |1,5m ze zlaeniem urobku na odkfad

S2 2,5%2,5*1,84 m3 11,9
S6 2,5%2,5*0,96/2 m3 3,0
S7 2,5%2,5*0,91/2 m3 2,8
S11 2,5*2,5*0,87/2 m3 2,7

razem| m3 20,0

73 KNNR 4 |Podi@a pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédid 5¢cm
1411/02 |Nr ST: 01.01

Slist-S1 0,15*1,4*8,5 m3 1,8
S1-S2 0,15*1,4*20,5 m3 4,3
S2-S3 0,15*1,4*34 m3 7,1
S3-S4 0,15*1,4*34 m3 7,1
S4-S5 0,15*1,4*46 m3 9,7
S5-S6 0,15*1,4*12,5 m3 2,6
S6-S7 0,15*1,4*4,5 m3 0,9
S7-S8 0,15*1,4*28 m3 59
S8-S9 0,15%1,4*33,5 m3 7,0
S9-S10 0,15*1,4*53,5 m3 11,2
S10-S11 0,15*1,4*53 m3 11,1
S11-SR 0,15*1,4*7 m3 1,5
SR - S2ist 0,15*1,4*2,5 m3 0,5
S7-S12 0,15*1,4*25,5 m3 5,4
S12-S13 0,15*1,4*15,5 m3 3,3

razem| m3 79,4

74 KNNR 4 |Podi@a pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gridd@0cm
1411/03 |Nr ST: 01.01

Slist-S1 0,2*1,4*8,5 m3 2,4
S1-S2 0,2*1,4*20,5 m3 5,7
S2-S3 0,2*1,4*34 m3 9,5
S3-S4 0,2*1,4*34 m3 9,5
S4-S5 0,2*1,4*46 m3 12,9
S5-S6 0,2*1,4*12,5 m3 3,5
S6-S7 0,2*1,4*4,5 m3 1,3
S7-S8 0,2*1,4*28 m3 7,8
S8-S9 0,2*1,4*33,5 m3 9,4
S9-S10 0,2*1,4*53,5 m3 15,0
S10-S11 0,2*1,4*53 m3 14,8
S11-SR 0,2*1,4*7 m3 2,0
SR - S2ist 0,2*1,4*2,5 m3 0,7
S7-S12 0,2*1,4*25,5 m3 7,1
S12 -S13 0,2*1,4*15,5 m3 4,3

razem| m3 105,9

75 | KNR 2-18 |Podtaza betonowe pod studnie rewizyjne o grédi@0cm
0504/04

3,14*0,7*0,7*0,2*14 m3 4,3

razem| m3 4,3

76 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategolilV o scianach pionowych szeroé@ 0,8-1,5m i
0320/05 |gicbokasci do 3m

545+89,4+14,2+83,1+20 m3 751,71
-79,4-105,9-4,2 m3 -189,5
-3,14*0,6*0,6%(1,87+1,84+1,87+1,77+1,67+0,96+0,9840-0,83+0,82+0,87+0,74+0,76+0,79) m3 -18,7

razem| m3 543,5

C RUROCIAGI | UZBROJENIE
Nr ST: 01.01
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Przedmiar robét Strona 11/15

Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgddz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.
Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
77 KNNR 4 |Rurochgi z rur PCW dsrednicy zewrtrznej 200mmgdczone na wcisk
1008/05
m 385,0
78 KNNR 4 |Rurochgi z rur PCW dsrednicy zewrtrznej 160mmédczone na wcisk
1008/04
m 14,0
79 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy 1000mm i gbokasci 3m
0613/01
studni 14,0
80 KNNR 4  |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej (tréjniki) 200/160mmakzone na wcisk
1321/03
szt 2,0
81 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 d®M2 o grubéci do 20cm w elementach z betonu
0209/03 |zwirowego
m2 0,1
82 | KNR 2-18 |Wykonanie przégia szczelnego &.200mm
0902/03
szt 2,0

83 | KNR 2-18 |Préba szczelrigi sieci wodocigowych z rur PCW érednicy nominalnej do 200mm (na 400m)
0802/03

prob 2,0
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Tabela elementéw

Strona 12/15

Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgddz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.
Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Nr

Opis rob6t

Wartasc¢

I. ROBOTY DEMONTA ZOWE
Nr ST: 01.00

A ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 01.0:

B RUROCKGI | UZBROJENIE
Nr ST: 01.0:

1. BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ
Nr ST: 01.01

A ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 01.0:

B RUROCKGI | UZBROJENIE
Nr ST: 01.0:

lll. ROBOTY DEMONTA ZOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Nr ST: 01.00

A ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 01.0:

B RUROCKGI | UZBROJENIE
Nr ST: 01.0:

1IV. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Nr ST: 01.01

A. ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

B ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 01.0:

C RUROCAGI I UZBROJENIE
Nr ST: 01.0:

Razem
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Zestawienie materiatow

Strona 13/15

Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgddz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.
Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Asfaltobeton AC22W dla KR-3 grysowavirowy t 1,705
2 |Beton zwykly B-7,5 m3 3,248
3 |Beton zwykly B-10 m3 8,920
4 |Beton zwykly m3 5,422
5 |Cegta budowlana petna kl.150 szt 3.276,000
6 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 4,900
7 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1,560
8 |Farba olejnazywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60étaficzna dm3 1,560
9 |Hydrantyzeliwne nadziemne érednicy 80mm szt 9,000
10 |Kolanazeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantu 80mm szt 9,000
11 |Kregi betonowe grednicy 1,0m i wysok&i 0,5m szt 73,500
12 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej (trojniki) 200/160mm szt 2,000
13 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysoweiowa, czsciowo zamkngta do warstwy t 6,832
Wwiazacej
14 |Nasada rurowa &rednicy 1600mr szt 2,000
15 |Nasada rurowa - pgtzenie Istniejcego odgakzienia z odgakzieniem projektowanym szt 1,000
srednicy 32mm
16 |Nasada rurowa - pgtzenie Istniejcego odgakzienia z odgakzieniem projektowanym szt 3,000
srednicy 40mm
17 |Nasada rurowa - pgtzenie Istniejcego odgakzienia z odgakzieniem projektowanym szt 1,000
srednicy 50mm
18 |Nasada rurowa - pgtzenie Istniejcego odgakzienia z odgakzieniem projektowanym szt 3,000
srednicy 63mm
19 |Nasada rurowa - pgtzenie Istniejcego odgakzienia z odgakzieniem projektowanym szt 3,000
srednicy 90mm
20 |Nasada rurowa (opaska) - pctenie Istnigjcego rurocigu z rurocagiem projektowanyi| szt 2,000
o $rednicy 300mm
21 |Nasada rurowa frednicy 100mr szt 7,000
22 |Obudowyzeliwne do zasuw szt 9,000
23 |Piasek m3 21,807
24 |Piescienie odcizajace zelbetowe szt 14,000
25 |Podchloryn sodowy kg 17,700
26 |Pokrywa nadstudziennzlbetowa szt 14,000
27 |Redukcja 50/32 szt 2,000
28 |Redukcja 50/40 szt 5,000
29 |Redukcja 90/50 szt 3,000
30 |Roztwér asfaltowy Abizol P kg 237,44(
31 |Roztwér asfaltowy Abizol R kg 117,32¢
32 |Rury S zgrzewane elektrycznie d=57/3,5mm m 78,000
33 |Rury z PCW kielichowe, éhieniowe z uszczefk160mm m 14,280
34 |Rury z PCW kielichowe, éhieniowe z uszczetk200mm m 392,70(
35 |Rury z polietylenu 40mm m 76,500
36 |Rury z polietylenu 50mm m 69,360
37 |Rury z polietylenu 63mm m 57,120
38 |Rury z polietylenu 90mm m 128,52¢
39 |Rury z polietylenu 110mm m 56,100
40 |Rury z polietylenu 160mm m 10,200
41 |Rury z polietylenu 315mm m 1.132,200
42 |Rury z polietylenu 32mm m 5,100
43 |Skrzynki uliczne do hydrantéw szt 9,000
44 |Skrzynki uliczne do zasuw szt 9,000
45 |Stopnie wiazoweeliwne szt 112,000
46 |Sruby staloweredniodokladne z naktkami i podktadkami M-16 kg 18,360
47 |Srubysredniodokiadne M14 kpl kg 48,640
48 |Srubysredniodokiadne M16 kpl kg 183,12(
49 |Tabliczki szt 32,000
50 |Tasma ostrzegawcza z wklaglknetalova m 1.610,350
51 |Trdjnik - pokczenie projektowanego ruragu osrednicy 300mm z projektowanym szt 2,000
odgatzieniem osrednicy 100mm
52 |Trdjnik - pokczenie projektowanego ruragu osrednicy 300mm z projektowanym szt 2,000
odgatzieniem osrednicy 160mm
53 |Trdjnik - pokczenie projektowanego ruragu osrednicy 300mm z projektowanym szt 15,000
odgatzieniem asrednicy 90mm
54 |Tréjnik 90/50 szt 1,000
55 |Tréjnik 90/63 szt 1,000
56 |Trdjnik rwnoprzelotowy 90mm szt 1,000
57 |Tuleja ochronna 200mm szt 2,000
58 |Uszczelka boczna200mm szt 4,000
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Zestawienie materiatow

Strona 14/15

Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgddz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.
Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
59 |Uszczelki gumowe ptaskie do poker kotnierzowych 80mm szt 45,000
60 |Uszczelki gumowe szt 154,000
61 |Wiaz kanatowyzeliwny cigzki szt 14,000
62 |Woda m3 474,131
63 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 5,04Q
64 |Zasuwy typu "E" drednicy 100mm, z trzpieniem i skrzynkliczmg - komplet szt 8,000
65 |Zasuwy typu "E" drednicy 150mm, z trzpieniem i skrzynlliczmg - komplet szt 2,000
66 |Zasuwy typu "E" drednicy 300mm, z trzpieniem i skrzynkliczmg - komplet szt 9,000
67 |Zasuwy typu "E" @rednicy 50mm, z trzpieniem i skrzyskliczrg - komplet szt 5,000
68 |Zasuwy typu "E" @rednicy 65mm, z trzpieniem i skrzyskliczrg - komplet szt 5,000
69 |Zasuwy typu "E" grednicy 500mm, z trzpieniem i skrzynlaliczmg - komplet szt 1,000
70 |Zasuwy typu "E" grednicy 80mm, z trzpieniem i skrzysmkliczra - komplet szt 7,000
71 |Zasuwy typu E d&rednicy 32mm z trzpieniem i skrzymkliczra - komplet szt 1,000
72 |Zasuwy typu E d&rednicy 40mm z trzpieniem i skrzymkliczra - komplet szt 7,000
73 |Zasuwyzeliwne klinowe, owalne, kotnierzowe 80mm szt 9,000
74 |Zwezki zeliwne szt 9,000
75 | Zwir sortowany m3 3,420

Razen
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Zestawienie sprztu
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Sie¢ wodochgowa - odcinek od ul. C. K. Norwida do ul. A. Frgddz. nr 8/3 oraz séekanalizacji sanitarnej - odcinek od ul. gen. Bikorskiego do ul. T.

Kosciuszki, dz. nr 8/3, 42, 47/1 Kotobrzeg

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Ciagnik siodlowy z naczepl6t (1) m-g 67,607
2 |Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 113,731
3 |Pojemnik do betonu do 0,75 m3 m-g 0,396
4 |Prcsciarka do rur PE m-g 17,805
5 |Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 148,73(
6 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 98,475
7 |Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 60,043
8 |Sprzarka spalinowa przewna 4-5m3/min (1) m-g 6,703
9 |Zagsszczarka wibracyjna m-g 571,175
10 |Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 110,826
Razen 1.195,49




