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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy oswietlenia promenady na odcinku od kortow
tenisowych do O.W.ARKA i Ekoparku w Kotobrzegu ETAP |

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy oswietlenia
promenady na odcinku od kortow tenisowych do O.W.ARKA i Ekoparku w Kotobrzegu -
ETAP |

Etap | obejmuje :

* przebudowe oswietlenia promenady - ul. Gen. Sikorskiego - od skrzyzowania z
ul. Norwida do skrzyzowania z ul. Fredry wraz z projektowanymi szafkami
oswietleniowymi

* miejsce projektowanych wg. oddzielnego opracowania ENERII OPERATORA
SA rozdzielnic szafowych naziemnych ,z ktérych bedg zasilane punkty
handlowe na plazy

» zasilanie elektryczne fontanny ,przy kortach”

» zasilanie tablic informacyjnych interaktywnych

2. Dane energetyczne

- napiecie zasilania 400/230V

- rodzaj zasilania — kablowe

- moc przytgczeniowa projektowana Pp= 7+7kW

- ochrona dodatkowa od porazenh:

»,samoczynne wytgczenie zasilania ,przez zabezpieczenie nadprgdowo—zwarciowe
t= 5sek

3. Projektowane oswietlenie promenady.

Oswietlenie promenady projektuje sie zgodnie z obowigzujaca ,PN-EN-13201-2:2007
os$wietlenie drég”.

Ze wzgledu na charakter promenady — najbardziej reprezentacyjne miejsce w dzielnicy
uzdrowiskowej miasta —przyjeto klase oswietleniowg S1 ( najwyzszg) dla strefy ,w
ktérej dozwolona jest niewielka predkos¢ pojazdow tj. drogi osiedlowe, parkingi, strefy
dla pieszych.

3.1.08wietlenie promenady na odcinku od skrzyzowania z ul. Norwida do
skrzyzowania z ul. Kopernika projektuje sie dwustronne.

Stupy oswietleniowe projektuje sie okragte,o wysokosci 7,3m , malowane w kolorze
oprawy ( RAL9007) , przykrecane do typowego fundamentu betonowego.

Na kazdym stupie projektuje sie po dwie oprawy — ozn. na rysunku ,a” mocowane do
stalowego ramienia ,ktéry montowac na wys. 30cm od wierzchotka stupa.( wg. rysunku
stupow-konfiguracja A).

Oprawy oswietlenia zewnetrznego projektuje sie o optyce obrotowo-symetrycznej z
bezposrednig emisjg Swiatta , wykorzystujacg zrodto swiatta LED. Uklad optyczny
wykonany z odlewu aluminium , z podwéjnym procesem fosforowania i chromowania
galwanicznego bazy ,poddany procesowi utwardzania malowany farbg szarg
RAL9007.




Szkio opalizowane (mleczne ),poliweglanowe zamkniete w ramce z silikonowg
uszczelkg zamyka ukiad optyczny. Stopien ochrony IP66. Diody LED o neutralno-
biatej barwie (4000K).Mozliwa wymiana diod LED. Zasilacz z 4 fabrycznie
zdefiniowanymi profilami wybieranymi przy pomocy mikroprzetgcznikow lub za
pomocg specjalnego oprogramowania. Catkowity strumien oprawy 4300Lm, moc
catkowita 56,5 W, trwatos¢ :50.000h-L80-B10( Ta25°C). Produkt jest fabrycznie
okablowany z listwg zaciskowa i 4A bezpiecznikiem. Odporno$¢ na skoki napiecia
sieciowego az do 10kV ( z warystorem)

Wymiary oprawy: 634x634x123

Szczegobty w zatgczonej karcie produktu.

3.2. Od skrzyzowania promenady z ul. Kopernika do skrzyzowania z ul. Hugo
Koltgtaja oswietlenie projektuje sie jednostronne na stupach 7,3m i dwoma oprawami
J.w.

3.3. Od skrzyzowania promenady z ul. Kogtaja do ul. Fredry - do konca | etapu- na
stupie z oprawami j.w, projektuje sie dodatkowg oprawe skierowang w kierunku sciezki
rekreacyjnej i oswietlajacq te sciezke.

Oprawe montowaé na wys.5m od terenu. Oprawa pod wzgledem technicznym i
wizualnym jest taka sama jak oprawy podwojne tylko ma mniejsze wymiary:
423x423x114.

3.4. Przy skrzyzowaniu promenady z ulicg Fredry w ,r6zy wiatréw” projektuje sie
oprawy LED wbudowane w gruncie — oprawa o srednicy 130mm, mocl1,5W , napiecie
zasilania 24V. W szafce oswietleniowej projektuje sie zasilacz 230/24V.

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia.

4.1. Projektowane szafki oswietleniowe.

4.1.1. Szafka o$wietleniowa nrl ,KORTY”

Przy zbiegu ulic Norwida i Gen. Sikorskiego , w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym projektuje sie szafke kablowo-pomiarowo- o$wietleniowg 4 polowg, w
obudowie izolacyjnej.

Szafke montowaé na typowym fundamencie.

Zasilanie szafki o$wietleniowej kablem YAKXS 4x70mm? z projektowanej wg.
oddzielnego opracowania rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej typu KRSN-
P2/2F-NH2/2R-NHO0/F,ktéra powinna by¢ zlokalizowana obok szafki o$wietleniowej.
Wyposazenie szafki oswietleniowej jak na schemacie ideowym.

4.1.2. Szafka oswietleniowa nr 2 ,FREDRY”

Przy zbiegu ulic Norwida i Gen. Sikorskiego , w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym projektuje sie szafke kablowo-pomiarowo- o$wietleniowg 6 polowg, w
obudowie izolacyjnej.

Szafke montowaé na typowym fundamencie.

Zasilanie szafki o$wietleniowej kablem YAKXS 4x70mm? z projektowanej wg.
oddzielnego opracowania rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej typu KRSN-
P2/2F-NH2/2R-NHO0/F,ktéra powinna by¢ zlokalizowana obok szafki o$wietleniowej.
Wyposazenie szafki oswietleniowej jak na schemacie ideowym.

Obydwie szafki oswietleniowe wyposazy¢ w sterownik do zdalnego sterowania i
zarzgdzania oswietleniem.

Dodatkowo szafki wyposazy¢ w zabezpieczenia zalicznikowe ,z ktérych zasilane bedg
tablice informacyjne interaktywne

4.1.3. Sterownik do zdalnego sterowania i zarzgdzania oswietleniem

W szafce projektuje sie montaz sterownika do zdalnego monitorowania i zarzadzania
oswietleniem ulicznym poprzez strone WWW.

Wiasciwosci systemu:




- awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 10 h
- min. 8 wejs¢ zwiernych (konfigurowane niezaleznie jako alarmowe / informacyjne /
nadzorujgce)
- min. 8 wyjs¢ (4 wyjscia zwierne + 4 wyj$cia przetaczne)
- wskazniki LED na panelu czotowym: wejscia, wyjscia, GSM, GPRS, GPS, Zasieg
sieci, Akumulator
- mozliwos¢ zatgczania oswietlenia z SMS (z tel. komorkowego, strony WWW) dla
pojedynczych sterownikow lub catych grup jednoczesnie
- Analiza parametrow sieci: Napiecie - 3 fazy, Prad - 3 fazy, Moc czynna, bierna,
pozorna - 3 fazy, Wspotczynnik mocy - 3 fazy, Napiecia miedzyfazowe, Catkowity prad
sumaryczny
- Natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik napiecia
zasilania, zanik poszczegolnych faz, przekroczenie/obnizenie mocy,
przekroczenie/obnizenie obcigzenia pragdowego, alarmy wejs¢, alarmy wyjs¢;
- mozliwos¢ automatycznego regulowania poziomem redukcji mocy w zaleznosci od
wartosci natezenia oswietlenia,
- mozliwosci komunikacji po szynie RS485 ze sterownikiem umozliwiajgcym zdalny
podglad parametrow sieci;
- darmowy dostep do oprogramowania na WWW,
- mozliwos$¢ wspotpracy z systemami SCADA,;
- gwarancja 24m z mozliwoscig przedtuzenia
- zdalne programowanie przekaznikow LED;
- Opcjonalne uwzglednienie warunkéw pogodowych i natezenia ruchu na proces
sterowania wyjsc
- Lokalizacja sterownikéw na mapie (Google maps)
Sterowanie przekaznikéw opraw LED
- doktadnos¢ sterowania czasem redukcji do 30 min;
- mozliwos$¢ programowania min. 3 progow redukcji mocy;
- mozliwosé zmiany min. 3 pozioméw redukcji mocy dla zdefiniowanych czasow;
- sterowanie zasilaczem LED w technologii 1-10V DC lub PWM lub rezystancyjna;
- sterowanie bez dodatkowych przewodéw zasilajacych;
- programowanie wszystkich opraw jednoczesnie;
- zasilanie +5% -15%;
- pobo6r mocy < 0,5W;
- temperatura pracy -30/+80°C;
- programowanie zdalne za posrednictwem sterownika
Wymagania dotyczgce warunkdéw pracy systemu sterowania:
- zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz
- obcigzalnos$¢ pragdowa wyjs¢ 6A 230V
- wymiary d/szer/wys 150/85/110 (9 modutow)
- stopien ochrony IP-20
- temperatura otoczenia -30/50 °C
- gwarancja 5 lat
- antena GPS/GPRS wew/zew IP-67
- wskaznik LED na panelu czotowym podajgcy informacje: stan (wejscia, wyjscia)
- certyfikat CE,
4.2. Zasilanie kablowe oswietlenia
Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonane bedzie kablem YKY5x16mm? z
odpowiedniej projektowanej szafki oswietleniowej nr 1 oraz nr 2




Kabel oswietleniowy uktada¢ wzdtuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, na
gtebokosci 0,7m od poziomu terenu.

Kabel uktada¢ na podsypce z piasku , nasypac¢ na niego 10cm piasku, nasypac
minl15cm gruntu rodzimego po czym przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego o gr. min.
0,5mm. Folia musi by¢ w kolorze niebieskim.

Przy stupach pozostawi¢ zapas kabli ok.1m

Koncéwki kabli we wnekach stupowych oznaczy¢ np. koszulkami termokurczliwymi w
kolorze faz.

UWAGA:

Ze wzgledu na korzenie drzew i liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu , roboty
ziemne wykonywac reczne z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

5. Demontaz istniejgcego oswietlenia wzdtuz promenady.

Istniejgce oswietlenie- latarnie- wzdiuz promenady objetej niniejszym opracowaniem
nalezy zdemontowac.

Materiaty z demontazu nalezy rozliczy¢é na etapie wykonawstwa z Rejonowym
Dzialem Realizacji Ustug,Karlino

6. Zasilanie fontanny.

6.1.1. Zasilanie i rozdzielnica.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZS w komorze
technicznej wykonaé kablem YKY 5x10mm? z rozdzielnicy szafowej naziemnej
zintegrowanej KRSN-P2/2F-NH2/2R wykonanej wg oddzielnego opracowania -
Energa Operator S.A.

Projektowany kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 80 cm linig falistg, pomiedzy
dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm. Nastepnie nasypac co najmniej 15 cm
gruntu rodzimego i przykryc¢ folig koloru niebieskiego. Szerokosc folii powinna byc¢ nie
mniejsza niz 20 cm. Na kablach stosowa¢ oznaczniki z PCW. Trase utozenia kabli
pokazano na planie zagospodarowania. Pod nawierzchnig betonowg kabel umiesci¢ w
rurze ochronne DVK. Kable uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Wprowadzenie
kabla do komory technicznej uszczelnic.

Wyposazenie rozdzielnicy pokazano na schemacie ideowym. W rozdzielnicy
projektuje sie wszystkie niezbedne elementy zasilania, zabezpieczen, automatyki
sterowniczej wraz z sterownikiem protokotu DMX. Sterownik ten bedzie sterowac pracq
zainstalowanych urzadzen na podstawie zapisanego programu. Ostateczny dobor
urzadzen zwigzany z uktadem sterowania oswietlenia LED, uktadem zasilania i
sterowania pomp fontanny wykona dostawca elementow wyposazenia fontanny.
Rozdzielnice RZS wykonaé¢ w obudowie IP 65. Instalowa¢ w miejscu jak pokazano na
rys.

6.1.2. Instalacja sity.

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie pompy obiegowej filtracji wody. Zasilanie
wykonaé przewodem YDY4 4x1,5mm?. Przewdd uktadaé w korytku i w rurkach RB 18
na uchwytach.

6.1.3. Instalacja oswietleniowa.

Oswietlenie komory technicznej projektuje sie swietlbwkowe . Stosowaé oprawe
2X36W , IP 65.

Przewody zasilajace typu YDY 3x1,5mm? nalezy uktadaé w korytku i w rurach RB na
uchwytach. Stosowac osprzet szczelny z tworzyw sztucznych IP 44.
tacznik instalowac 1,4 m od posadzki.

Do iluminacji fontanny projektuje sie lampy ,LED mocy”, ktore stanowig idealne

zrodto swiatta w instalacjach fontann. Projektuje sie sterowanie za pomocg driverow




3x700 mA. Drivery zasilane sg napieciem 24V i posiadajg 3 niezalezne wyjscia
sterownicze. Kazde z tych wyjs¢ odpowiada za sterowanie kolejnym kolorem lampki (R
— czerwony, G — zielony, B -niebieski). Szczegoly w projekcie wykonawczym i
technologicznym fontanny.

6.1.4. Instalacja zasilajgca 230V .

Zasilanie wentylatora, pompy do usuwania $ciekdéw z komory i zaworu
elektromagnetycznego wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm? z rozdzielnicy R-SZ.
Przewody prowadzi¢ w korytku i w rurach RB 18 na uchwytach. Pompe do sciekow
zasili¢ poprzez gniazdo wtyczkowe IP 44.

Zasilanie gniazda wtyczkowego montazowego projektuje sie przewodem YDY
3x2,5mm? z rozdzielnicy RSZ. Przewody prowadzi¢ w korytku i w rurach RB 18 na
uchwytach. Stosowac sprzet szczelny IP 44
6.1.5. Instalacja zasilajgca 48 V DC.

Zasilanie pomp zatapialnych projektuje sie kablami 12x2,5 mm?, poprzez puszki
laczeniowe. Dodatkowo dla sterowania pomp projektuje sie kable 210 25x0,75 mm? i
210 18x0,75 mm?. Od puszek do pomp prowadzone jest okablowanie 4x2,5mm2.
Puszki tgczeniowe zlokalizowane wewnatrz fontanny winny zosta¢ po podtgczeniu i
sprawdzeniu zalane zywicg dielektryczng o parametrach plastycznych. Jako przejscia
pomiedzy komorg a nieckg zastosowac systemowe przejscia wielokablowe 1P68.

6.1.6. Instalacja zasilajaca 24 V DC.

Zasilanie lamp LED projektuje sie kablami specj.210 50x1 mm? poprzez puszki
laczeniowe. Od puszek do lamp prowadzone jest okablowanie 210 7x1 mm?. Puszki
taczeniowe zlokalizowane wewnatrz fontanny winny zosta¢ po podigczeniu i
sprawdzeniu zalana zywicg dielektryczng o parametrach plastycznych. Jako przejscia
pomiedzy komorg a nieckg zastosowac systemowe przejscia wielokablowe 1P68.

6.1.7. Instalacja sterownicza.

Efekt wodny fontanny realizowany jest przez 30 dysz jednostrumieniowych @10,
zintegrowanych z lampa LED 60W, kazda dysza zasilana jest wtasng pompa
zatapialng. Uktad pozwala komponowaé niezaleznie wysokos¢ strumienia wody i
barwe oswietlenia. Praca sterowana bedzie zegarem.

Zalgczanie | wylgcznie pompy obiegowej filtracji odbywaé sie bedzie
automatycznie, sterowana zegarem. Oprocz pracy automatycznej zaklada sie prace
reczng. Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem projektuje sie regulator poziomu
wody.

Uzupetnienie wody w niecce fontanny odbywa sie automatycznie przez
dopuszczenie jej z sieci wodociggowej. Niecka wyposazona zostata w regulator
poziomu wody sterujgcy pracg zaworu elektromagnetycznego. Oprocz pracy
automatycznej zaktada sie prace reczna.

Pompa do usuwanie wody z posadzki pracowa¢ bedzie automatycznie.
Sterowanie ptywakiem, bedacym na wyposazeniu pompy.

Praca wentylatora — ciggta. Zalgczanie reczne.

6.1.8. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Wokét fontanny projektuje sie uziom otokowy z ptaskownika ocynkowanego FeZn
25x4mm. Do uziomu podtgczy¢ calg konstrukcje stalowg zbrojenia fontanny oraz
wszystkie elementy metalowe instalacji technologicznych i elektrycznych.

W pomieszczeniu technicznym zabudowa¢ gtéwna szyne uziemiajagcg GSW, ktorg
potgczy¢ ptaskownikiem ocynkowanego FeZn 25x4mm z uziomem otokowym. Do
szyny GSW, podigczy¢ przewodem LGY 6mm2 wszystkie elementy metalowe




instalacji technologicznych i zacisk PE w rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej  R-ZS.
Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem winna wynosi¢ R<10Q.
6.1.9. Ochrona przepieciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez trojstopniowy system ochrony
zawierajacy ograniczniki przepiec¢ klasy B, C i D. Ograniczniki kazdej z klas petnig
wazng i odrebng role przy redukcji przepiec. Ograniczniki instalowac¢ w rozdzielnicy
R-ZS w pomieszczeniu technicznym. Projektowany uktad sktada sie z dwoch
elementow ogranicznika B+C oraz D.

7. Usuniecie kolizji z kablami ENERGII OPERATORA SA.
Istniejgce kable zlokalizowane w pasie drogowym ul. Sikorskiego( w poblizu kortéw)

« kabel SN15kV 3xHAKFta 35mm? relacji stacja transf. ,Kotobrzeg
Rodziewiczéwny” a stacja transf. , Kotobrzeg Kopernika ,,

« kabel 0,4kV YAKY 4x185mm?Zrelacji ztacze kablowe typu ZK-3 przy
bud.Sikorskiego 5 a ztacze kablowe typu ZKP-2/1P na dz.nr 3 przy ul.
Sikorskiego ( korty) nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi fi 160.

Miejsca uktadania rur pokazano na planie sytuacyjnym.
Prace ziemne przy korytowaniu nalezy prowadzi¢ ze szczeg0lng ostroznoscia,
A w obrebie samych kabli- recznie .

W trakcie wykonywania prac zwi gzanych z modernizacj g promenady nale zy
bezwzgl ednie przestrzega € uwag zawartych w warunkach przebudowy —
usuni ecia kolizji- sieci energetycznej-ENERGA OPERATOR SA
8. Przewidywane zasilanie punktow handlowych na plazy.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w projekcie przewidziano szafki pomiarowe ( miejsca
na liczniki) dla zasilania punktéw handlowych np. na plazy.Dla kabli zasilajgcych te
punkty projektuje sie przez promenade przepusty kablowe. Miejsca przepustéw nalezy
czytelnie oznakowad.

W projekcie przyjeto,ze Inwestor utozy z kazdej szafki kabel umozliwiajacy zasilenie
np. 3 punktow handlowych , natomiast w kazdym punkcie zamontowany bedzie
podlicznik dla rozliczenia sie z Inwestorem.

7. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto ,samoczynne wytgczenie
zasilania ,, przez zabezpieczenie nadprgdowo-zwarciowe do 5sek.

Zyte ochronna kabla YKY5x16mm ? oswietleniowego taczyé z obudows kazdego
stupa .

Ostatni stupy obwodu oswietleniowego nalezy uziemié przy pomocy uziomu typu
GALMAR

Po zakonczeniu robot wykonac¢ obowigzujace pomiary:

-pomiar impedanciji petli zwarcia oraz sprawdzenie warunku” samoczynnego
wytgczenia”

-pomiar rezystancji uziemienia stupow.

-instalowane przewody ,kable i urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty
dopuszczajgce do obrotu na rynku krajowym.

Wszystkie pomiary udokumentowaé protokotami ,dostarczonymi inwestorowi.

8. Obliczenia

8.1.Szafka os$wietleniowa nr | ,KORTY”

8.1.1. Obwdd nrl

-ilos¢ lamp projektowanych szt.8

-moc jednej latarni 2x56W Pi=0,113kwW




-moc fgczna Pic=0,9kW

-prad zaptonowy fazy L1(L2) Iz= 1,5A
-wartos¢ zabezpieczenia w szafce oswietleniowej 3xS301B6A
-zasilanie kablem YKY5x10mm?

8.1.1.1. Obliczenie spadku napiecia - wg schematu ideowego U=230V faza L2

2x100x1xP
AU=  yxsxU? y Cu. =55
(m) x_P(kwW yxu?
AU=  kx s(mm?) k(Al) =2x100x1000 =14,5

78x0,113+76x2x0,113+35x3x%x0,113
AU = 14,5x 10

AU = 0,3 % < AU dop = 2%

8.1.1.2. Sprawdzenie warunku szybkiego wytgczenia
- zakladam zwarcie w ostatnim stupie nr 8/1/1

- rezystancja jednostkowa kabla YKY5x10mm?2 rk= 1,85Q/km
- do obliczen przyjeto ,ze reaktancja rOwna jest rezystancji
- wartos¢ zabezpieczenia obwodu w szafce S301B6A
- dtugo$é linii kablowej YKY 5x10mm? 1=189,0m
- rezystancja petli zwarcia Rp= 2xI x rk
- rezystancja petli zwarcia Rp=2 x 0,189 x 1,85
Rp=0,7Q
-do obliczen przyjeto,ze impedancja rowna jest rezystancji
-impedancja petli zwarcia Z =0,7Q
-impedancja rzeczywista petli zwarcia
Zs= 7Zx1,25
Zs =0,7 x1,25 =0,9Q

-warunek ,szybkiego wylgczenia

Zs xla <Uo Uo = 230V

la=kxIn k=5,2 dla S301B6A

la = 5,2 x 6A= 31,2A

0,9x31,2=28< 230
Warunek , szybkiego wylgczenia” jest spetniony
8.1.2. Obwadd nr 2
-ilos¢ lamp projektowanych szt.25

-moc jednej latarni 2x56W konf.”A” Pi=0,113kw
-ilos¢ latarni ,A” szt.15

-moc fgczna latarni ,A” P=1,7kwW
-ilos¢ latarni konf.”B” szt.9

-moc jednej latarni ,B” P=149W
-moc fgczna latarni ,,B” P=1,35kW
-moc tgczna Pic=3,0 kW
-moc fazy L3( L1,L2) P L3=1,0kw
-prad zaptonowy fazy L3 Iz= 4,4A

-wartos¢ zabezpieczenia w szafce oswietleniowej 3xS301B6A
-zasilanie kablem YKY5x16mm?



8.1.2.1. Obliczenie spadku napiecia - wg schematu ideowego

2x 100 xIx P
AU=  yxsxU? y Cu. =55
I(m) x P(KW yxU?
AU=  kx s(mm?) k(Al) =2x100x1000 =14,5
413,12

AU = 1,8 % < AU dop = 5%

8.1.2.2. Sprawdzenie warunku szybkiego wytgczenia
- zakladam zwarcie w ostatnim stupie nr 24/2/1

- rezystancja jednostkowa kabla YKY5x16mmz2 rk=1,17Q/km
- do obliczen przyjeto ,ze reaktancja rOwna jest rezystancji
- wartos¢ zabezpieczenia obwodu w szafce S301B6A
- dtugo$é linii kablowej YKY 5x16mm? 1=684,0m
- rezystancja petli zwarcia Rp=2x | x rk
- rezystancja petli zwarcia Rp=2 x 0,684 x 1,17
Rp=1,6Q
-do obliczen przyjeto,ze impedancja rowna jest rezystancji
-impedancja petli zwarcia Z =1,6Q
-impedancja rzeczywista petli zwarcia
Zs= 7Zx1,25
Zs =1,6 x1,25 =2,0Q
-warunek ,szybkiego wytgczenia”
Zs xla <Uo Uo = 230V
la=kxIn k=5,2 dla S301B10A
la= 5,2 x 10A=52A
2,0x52 =104 < 230

Warunek , szybkiego wytaczenia” jest spetniony

8.2.Szafka o$wietleniowa nr Il ,FREDRY”
8.2.1. Obwdd nr 1
-ilos¢ lamp projektowanych szt.27

-moc jednej latarni 2x56W konf.”A” Pi=0,113kW
-ilos¢ latarni ,A” szt.9

-moc fgczna latarni ,A” P=1,0kwW
-ilo¢ latarni konf.”B” szt.18

-moc jednej latarni ,B” P=149W
-moc faczna latarni ,,B” P=2,7kW
-moc fagczna Pic=3,7 kW
-moc fazy L3( L1,L2) P L3=1,23kW
-prad zaptonowy fazy L3 Iz= 5,4A

-wartos¢ zabezpieczenia w szafce oswietleniowej 3xS301B10A
-zasilanie kablem YKY5x16mm?

U=230V faza L3
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8.2.2. Obliczenie spadku napiecia - wg schematu ideowego U=230V faza L2

2x 100 xIx P
AU=  yxsxU? y Cu. =55
I(m) x P(KW yxU?
AU=  kx s(mm?) k(Al) =2x100x1000 =14,5
544,6

AU= 145x 16
AU = 2,54 % < AU dop = 5%

8.2.3. Sprawdzenie warunku szybkiego wyltgczenia
- zaktadam zwarcie w ostatnim stupie nr 27/1/1

- rezystancja jednostkowa kabla YKY5x16mm2 rk=1,17Q/km
- do obliczen przyjeto ,ze reaktancja réwna jest rezystancji
- wartos¢ zabezpieczenia obwodu w szafce S301B10A
- dtugos¢ linii kablowej YKY 5x16mm? [=801,0m
- rezystancja petli zwarcia Rp=2x1xrk
- rezystancja petli zwarcia Rp=2x 0,801 x 1,17
Rp=1,87Q
-do obliczen przyjeto,ze impedancja réwna jest rezystancji
-impedancja petli zwarcia Z =1,87Q
-impedancja rzeczywista petli zwarcia
Zs=7Zx1,25
Zs =1,87 x1,25 =2,4Q
-warunek ,szybkiego wytgczenia”
Zs xla <Uo Uo = 230V
la=kxIn k=5,2 dla S301B10A
la = 5,2 x 10A=52A
2,4 x52 =125< 230

Warunek , szybkiego wylaczenia” jest spetniony

8.2.4. Obwadd nr 2
-ilos¢ lamp projektowanych szt.18

-ilos¢ latarni konf.”B” szt.18

-moc jednej latarni ,B” P=149W
-moc fgczna latarni ,,B” P=2,7kW
-moc tgczna Pic=3,7 kW
-moc fazy L3( L1,L2) P L3=1,23kW
-prad zaptonowy fazy L3 Iz=5,4A

-wartos¢ zabezpieczenia w szafce oswietleniowej 3xS301B10A
-zasilanie kablem YKY5x16mm?

Autor: Sprawdzit
mgr inz. Bogumita Pozorska mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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proj. szafa zintegrowana

A- sterowanie automatyczne

- -NH2/2R-NHOO0/F wg. oddz. oprac. ( FREDRY . . " " - sterowanie recz
typ KRSN-P2/2F-NH 9 prac. ) Proj. szafka o$wietl. SOB/II- " FREDRY R sterauani reczne
2= [Cz. Energii | Cz. Odbiorcy- UM ]
kWh B | ] |
Wh
W AV,_W | | ] FR30332A P=7,0 kW
s | T | | . [ sk ]

P .n_w P .n_w 7 7 m._._iw_.\ %m m 7
fir%e%ad] = | B | : *
L1 ZRNER < [ SM340

ElS El@ kWh 7 m E 4 230-2z _ 7
PEN I Ws 1 2 3 4 5 16
oy | 1 | (v 53
(2] (2] (32}
T3p25A13 | Y 7 _ , ol &0 ) 7
’ | | CGEL
| _H_ zasil.230/24V
=) S I N N sl MR
|
] _ E
_ _— A_Iu. Wi i
R<10Q zasilanie punktow | Re100 L o$wietlenie promenady
handlowych na plazy _ - g
wg.oddzielnego opracowania _ m
P=3x25kW YAKXS 4x70mm? _ W
_ | TI2
_ tablica informacyjna interaktywna
ist. odbiorca | Pi=0,3kW
|
|
_
_
|
|
_
_
_
| _ _ _ _ _ _ _zesilanie szafki oswietleniowej __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ L_

YAKXS 4x70mm? [=6m
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LEGENDA

% konfiguracja "A"- stup 7,3m, dwie oprawy typu "a" (2x LED56,5W) Proj. szafka o$wietl. SO6/Il- " FREDRY"
B |Cz.Energii| ~ Cz Odbiorcy- UM |
a =
T13W ﬂ | ﬂ |
H konfiguracja "B"- stup 7,3m, dwie oprawy typu "a" (2x LED56,5W) 7 7 [] FR30332A 7
oprawa typu "b" ( LED 36W) 7 7 _ |H|Mv/MH>|H 7
_b T O o
36W | | |/ \m»m 5 2 [os |
7 7 r3020n 4 3 @ A_, 7
C . . wnw "~ < SM340
36W konfiguracja "A"- stup 5 m, oprawA typu "C" (LED36W) 7 g w 4 230-22 ﬂF 7
| s | Frgk gb JF F |
I Gl |
SSiZZ system sterowania i zdalnego zarzadzania oswietleniem ogélnym 7 ﬁ el Ikl s_\ A 7
R R R
I ™ Y 1| I A O
A S
1T13W 5
LED R=<10Q m
56,5W 56,5W YKY5x16mm2 ||._._N
@@ B B B B B B B B B B B B B B B B
2x YDY3x2,5mm? a a a a a a a a a a a a a a a a oprawy w gruncie
b A>:m,<< T13W  T13W  T13W  113W  T13W T13W  T13W T13W T13W  T13W T13W  T13W  T13W T13W  T13W
4A
0 < 32m » 30m » 32m » 32m » 34m » 34m » 31m » 29m » 30m » 28m » 27m » 27m » 27m » 26m » 26m » 33m » 28m YKY5x16mm?
S S S S A A S A
4A b b b b b b b b b b b b b b b b
2x YDY3x2,5mm 36W 36W 36W 36W 36W 36W  36W 36W 36W 36W 36W 36W 36W 36W 36W  36W
W @
LED 36W 16/1/11 1511/ 14111 13/1/ll 121111 11410 101111 9/1/1 8/1/1 711 e/ 51/ 4/1/11 31/ 2/1/11 1/1/1
L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1
17111
L2

20/1/7/11  20/1/6/11  20/1/5/11 20/1/4/11  20/1/3/11  20/1/2/1| 20/1/1/1

L“ 26m H 20m H 25m H 26m H 27m H 38m H 30m H

C_ C_ _C_ _C_ c O £ \27m
36W 36W 36W 36W 36W 36W 36W
YKY5x16mm?
A A A A A A A A A A
113W 113W 113W 113W 113W 113W 113W 113W  113W 113W
» _H 32m » 27m » 27m H 27m H 27m » 28m » 28m \ 40m H 33m » MNBA O
24/2/| YKY5x16mm? M
36W

271  2e/1/0 2510 24101 23/1/11 221 2414/ 201/ 191/ 181111
L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 samoczynne wytgczenie zasilania
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Proj. szafka oswietl. SOG6/II-

" FREDRY"

WTN-1/gG 25A

~ Cz Odviorcy- UM | LEGENDA
] J % konfiguracja "A"- stup 7,3m, dwie oprawy typu "a" (2x LED56,5W)
Wh
[] FR30332A 7 B
< AM“> V 7 a
w /J\ \Myrm % 7 113W
T3p20 ] 8 @ & 4 7 W konfiguracja "B"- stup 7,3m, dwie oprawy typu "a" (2x LED56,5W)
SM340 b oprawa typu "b" ( LED 36W)
230-2z “ 7 %
Fsk sF FF F |
fREMRE b |
Eal 30| @ SSiZZ system sterowania i zdalnego zarzgdzania o$wietleniem ogdinym
LT | -
:mu zasil.230/.
— St — 11—t _N@||L —O  oprawa wbudowana w grunt
w YKY3x1,5mm? 1=26 m 1,5W
>
||._._M Aﬁ_ 5m Q\m 5m A\Mw 5m mw Sm mzm Q\m) 5m n_N/ 5m QM
1,5W 1,5W 1,5W  1,5W 1,5W  1,5W 1,5W 1,5W
B B - - , 14/1/111
osSwietlenie od stupa 2/2/11 do stupa 18/2/I - Il etap zadania _
a a
113W 113W
» 24m » 25m » 26m » 31m » 29m » 27m » 31m » 29m » 29m » 29m » 30m » 30m » 30m » 29m » 33m » 29m » 33m » 32m »
11/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
L1 _b_ _b_
36W 36W
1/2/11 2/2/1 3/2/11 4/2/1 5/2/11 6/2/11 71201 8/2/1 9/2/1 1072111 117200 12/2/1 13/2/11  14/2/11 1572/ 16/2/11  17/2/1l  18/2/I]
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0ZNACZENIA

1- dysza wodna zintegrowana z reflektorem z oswietleniem LED - 30 szt
" . 1- pompa zatapialna Qp=80-+110,0 I/min, Hp=3,0m st. w., zasilanie: 48V DC; stopien
obudowa wentylacji zewnetrznej i h - 1P 68 “Ns= 60.00 W - 30 szt
wewnetrznej komory technicznej oc _.03<.. § moc: Ns= b, ST sz . .
2- zestaw filtracyjny z zaworem gérnym, wydajno$c¢: Vf=9,0m?3h, ztoze 40kg,
wtaz zeliwny  Przepompownia d 60cm, - z pompa, moc silnika pompy Ns=1,00 kW -szt.1
d 600mm h=60cm 3- $luza dozujaca chlor - 1 szt
— . —_— 4 - zawoér elektromagnetyczny sterowany ptywakiem poziomu wod w niecce fontanny - 1 szt
. y 5 - pompa zatapialna do $ciekéw (z komory technicznej), Qp=2-3,0 m3/h, Hp=3-3,5m st.w. ,
| | ‘ - moc Ns=0,25 kW- zatgczana automatycznie - 1szt
_ 7 _ 6 - szafka sterownicza (wg projektu instalacji elektrycznej) - 1szt
. N . 7 - wentylator kanatowy wywiewny (TD-250/100 HS- Venture Industries) - 21400br/min; natezenie
| Komora techniczna w 0,12 A; 230V; moc 28,00 W, szt.1
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— — - — - —  Bednarka ocynkowana 25x4mm
uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6m.
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wiaz zeliwny

d 600mm

Przepompownia
d 60cm,

| Komofa tech
[ 2x36W

kabel zasilajacy YKY5x10mm? |

R B
i 1

przewody zasilajace poszczegolne dysze
i lampy fontanny

LEGENDA
— LINIA ZASILAJACA
——————————————— — INSTALACJA SILOWA 400V
— INSTALACJA ZASILJACA 230V | GNIAZD WTYCZKOWYCH
—_——— e — BEDNARKA OCYNKOWANA 25x4mm
—— — OPRAWA SWIETLOWKOWA 2x36W IP65
ﬂ— - GNIAZDO WTYCZKOWE 1-FAZOWE POJEDYNCZE IP44

(©— — EACZNIK KLAWISZOWY POJEDYNCZY P44

OZNACZENIA

2 - POMPA OBIEGU FILTRACJI 400V
5 — POMPA DO SCIEKOW 230V
7 — WENTYLATOR 230V
4 — ZAWOR ELEKTOMAGNETYCZNY 230V
R-ZS — ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STEROWNICZA
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG

Data: 18.11.2015
Edytor: mgr inz. Bogumita Pozorska



OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015
Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl
Spis tresci
OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
TYP "¢" 30,2W
Karta danych oprawy 3
TYP "b" 36W
Karta danych oprawy 4
TYP "a" 56,5W
Karta danych oprawy 5
Plac przy Pomniku Sanitariuszki - $1/d=18,6m/ I=25m/obustronnie
Dane planowania 6
Wyniki szczegotowe 8
Promenada - $1/d=6,0m/I=23m/h=7,0m/jednostronnie
Dane planowania 10
Wyniki szczegotowe 12
Promenada - S1/d=6,0m/I=23,0m/h=7,0m + Sciezka dla rowerzystéw S1/d...
Dane planowania 13
Wyniki szczegbtowe 15
Sciezka dla rowerzystow - S1/d=3,2/1=20,0m/jednostronnie
Dane planowania 17
Wyniki szczegotowe 18
Promenada - S1/d=5,6m/I=23,0m/h=6,1m/jednostronnie
Dane planowania 19
Wyniki szczegotowe 21

Strona 2



OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG

DIALuUX

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

TYP "¢" 30,2W / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 78 97 100 100

Tubular element, made of hot galvanised steel, with dual phosphorous -
chromium plating of the base, passivation at 120°C, RAL 9007 textured grey
liquid paint, curing at 150°C.

Made of hot galvanised steel, with dual phosphorous - chromium plating of
the base, passivation at 120°C, RAL 9007 textured grey liquid paint, curing
at 150°C.

Outdoor luminaire with direct light street optic and high level visual comfort
(G6), designed to use LED lamps. Optical assembly made of die-cast
aluminium, with dual phosphorous - chromium plating of the base,
passivation at 120°C, RAL 9007 grey liquid paint, curing at 150°C. Sodium -
calcium closing glass with silicone seal for the frame closes the LED
assembly, fixed to the component-holder box by 4 screws. The high IP66
rating is guaranteed by the 60 Shore silicone seal interposed between the
two elements. Complete with circuit having Neutral White (4000K)
monochrome LEDs, silver aluminium reflectors. Replaceable LED unit.
Control gear, connected using quick-couplings, can be removed using clips.
Driver with automatic inner temperature control system. Driver with 4
operating profiles, fixed profiles at 100% with two different lumen outputs
and two profiles with midnight point recognition and dimming period duration
of 6h/8h. Profiles can be selected using microswitches (operating cycles can
be customised using dedicated software). Selv 220-240V ac 50/60Hz
electronic ballast. Replaceable control gear unit. The optical assembly is
fixed to the arm by 4 fixing screws with anti-loosening device. The light flow
emitted in the upper hemisphere of the System in the horizontal position is
null (in conformity with the strictest standards for the prevention of light
pollution). All external screws used are made of stainless steel.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Czesci:
2 X
*1 x Source 1

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG

DIALuUX

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

TYP "b" 36W / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 80 96 100 100

Tubular element, made of hot galvanised steel, with dual phosphorous -
chromium plating of the base, passivation at 120°C, RAL 9007 textured grey
liquid paint, curing at 150°C.

Made of hot galvanised steel, with dual phosphorous - chromium plating of
the base, passivation at 120°C, RAL 9007 textured grey liquid paint, curing
at 150°C.

Outdoor luminaire with roto-symmetrical optic (SC) and direct light giving
high level visual comfort (G5), designed to use LED lamps. Optical assembly
made of die-cast aluminium, with dual phosphorous - chromium plating of
the base, passivation at 120°C, RAL 9007 grey liquid paint, curing at 150°C.
Opal polycarbonate closing glass with silicone seal for the frame closes the
LED assembly, fixed to the component-holder box by a hinge and 4 screws.
The high IP66 rating is guaranteed by the 60 Shore silicone seal interposed
between the two elements. Complete with circuit having Neutral White
(4000K) monochrome LEDs. Replaceable LED unit. Control gear, connected
using quick-couplings, can be removed using clips. Driver with automatic
inner temperature control system. Driver with 4 operating profiles, fixed
profile at 100% and three different profiles with midnight point recognition
and dimming period duration of 6h/8h/10h. Profiles can be selected using
microswitches (operating cycles can be customised using dedicated
software). Selv 220-240V ac 50/60Hz electronic ballast. Replaceable control
gear unit. The optical assembly is fixed to the arm by 4 fixing screws with
anti-loosening device. The light flow emitted in the upper hemisphere of the
System in the horizontal position is null (in conformity with the strictest
standards for the prevention of light pollution). All external screws used are
made of stainless steel.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270

Wylot Swiatta 1:

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : — : e
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 19.1 20.5 19.4 20.7 20.9 19.1 20.5 19.4 20.7 20.9

3H| 206 218 21.0 221 224 | 206 218 21.0 221 22.4
4H | 21.2 223 215 226 229 | 212 223 215 226 229
6H | 21.6 226 219 229 232 | 216 226 219 229 232
8H| 217 227 220 23.0 233 217 227 220 23.0 233
12H | 217 227 221 23.0 233 217 227 221 23.0 233

4H 2H | 19.8 209 202 212 215 19.8 209 202 212 215
3H| 215 224 219 228 231 21.5 224 219 228 231
4H | 222 23.0 226 234 237 | 222 23.0 226 234 237
6H | 226 234 231 238 242 | 26 234 231 238 24.2
8H| 228 235 232 239 243 228 235 232 239 243
12H | 229 235 23.3 239 243 229 235 233 239 243

8H 4H | 224 231 229 235 239 | 224 231 229 235 239
6H | 23.0 236 235 240 245 23.0 236 235 240 245
8H| 232 237 237 242 246 | 232 237 237 242 246
12H | 234 238 239 242 247 | 234 238 239 242 247

12H 4H [ 225 231 229 235 239 | 25 231 229 235 239
6H | 231 236 23.6 240 245 | 23.1 236 236 240 245
8H| 233 237 238 242 247 | 233 237 238 242 247

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 22 7

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2400im Calkowity strumieft éwietiny

Czesci:
2 X
*1 x Source 1

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG

DIALuUX

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

TYP "a" 56,5W / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 79 96 100 100

Tubular element, made of hot galvanised steel, with dual phosphorous -
chromium plating of the base, passivation at 120°C, RAL 9007 textured grey
liquid paint, curing at 150°C.

Made of hot galvanised steel, with dual phosphorous - chromium plating of
the base, passivation at 120°C, RAL 9007 textured grey liquid paint, curing
at 150°C.

Outdoor luminaire with roto-symmetrical optic (SC) and direct light giving
high level visual comfort (G5), designed to use LED lamps. Optical assembly
made of die-cast aluminium, with dual phosphorous - chromium plating of
the base, passivation at 120°C, RAL 9007 grey liquid paint, curing at 150°C.
Opal polycarbonate closing glass with silicone seal for the frame closes the
LED assembly, fixed to the component-holder box by a hinge and 3 screws.
The high IP66 rating is guaranteed by the 60 Shore silicone seal interposed
between the two elements. Complete with circuit having Neutral White
(4000K) monochrome LEDs. Replaceable LED unit. Control gear, connected
using quick-couplings, can be removed using clips. Driver with automatic
inner temperature control system. Driver with 4 operating profiles, fixed
profile at 100% and three different profiles with midnight point recognition
and dimming period duration of 6h/8h/10h. Profiles can be selected using
microswitches (operating cycles can be customised using dedicated
software). Selv 220-240V ac 50/60Hz electronic ballast. Replaceable control
gear unit. The optical assembly is fixed to the arm by 4 fixing screws with
anti-loosening device. The light flow emitted in the upper hemisphere of the
System in the horizontal position is null (in conformity with the strictest
standards for the prevention of light pollution). All external screws used are
made of stainless steel.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270

Wylot Swiatta 1:

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : — : e
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.0 19.3 18.3 19.6 19.8 18.0 193 18.3 19.6 19.8

3H| 195 207 199 210 213 195 207 199 210 213
4H | 201 212 205 215 218 | 201 21.2 205 215 218
6H | 205 215 209 218 222 | 205 215 209 218 222
8H| 206 216 21.0 219 223 206 216 21.0 219 223
12H | 207 216 210 219 223 207 216 21.0 219 223

4H 2H | 187 198 19.0 20.1 20.4 18.7 19.8  19.0 201 20.4
3H| 204 213 208 217 220 | 204 213 208 217 22.0
4H' | 211 2190 215 22.3 227 | 211 219 215 22.3 22.7
6H | 21.6 223 220 227 231 216 223 220 227 231
8H | 21.7 224 222 228 232 217 224 222 228 232
12H | 21.8 224 223 229 233 218 224 223 229 233

8H 4H | 214 221 218 224 229 | 244 221 218 224 229
6H | 22.0 226 225 23.0 234 | 220 226 225 23.0 234
8H | 222 227 227 231 236 | 222 227 227 231 23.6
12H | 223 228 228 232 237 | 223 22:8 22.80 22 237

12H 4H | 214 220 218 224 228 | 214 220 21.8 224 228
6H | 22.0 225 225 23.0 235 | 20 225 225 230 235
8H | 223 227 228 232 237 | 223 227 228 232 237

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 46 48

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4300im Calkowity strumieft éwietiny

Czesci:
2 X
*1 x Source 1

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Plac przy Pomniku Sanitariuszki - S1/d=18,6m/ I=25m/obustronnie / Dane

planowania
Profil ulicy
Ciag pieszy (Szerokosc: 8.650 m)
Ciag pieszy (Szerokos¢: 10.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

_ (@43)
¥ ¥ T17.44m

(1
2 T121 . v
L i i i i ;1_'5
0.00 12.50 25.00 m (2)
Oprawa: TYP "a" - Pole-mounted system - Large body optical assembly - 4070Im 60.3W
- Neutral White - SC optic

Strumien Swietlny (Oprawa): 4300 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4300 Im przy 70°: 93 cd/kim
Moc opraw: 56.5 W przy 80°: 36 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 90°: 0.00 cd/kim o
Odstep s’rupa' 25.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
W koSG ’ tazu (1): 7 600 zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

ySOKOSC montazu (_ ) ) ' m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\lilVySPK?ZS)C punktu swietinego: Zggg m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

awis (2). - m oswietleniowej G6.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG

Telefon

DIALuUX

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
+48 501 270 914
faks

e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Plac przy Pomniku Sanitariuszki - S1/d=18,6m/ I=25m/obustronnie / Dane
planowania

Rozmieszczenia opraw

i T | T18.05m
= T0.60
0.00 12.50 25.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

“

(M

_—(3)

@

TYP "a" - Pole-mounted system - Large body optical assembly - 4070Im 60.3W

- Neutral White - SC optic
4300 Im

4300 Im

56.5W

obustronnie na skos
25.000 m

7.000 m

7.000 m

0.600 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 93 cd/klm
przy 80°: 36 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G6.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Plac przy Pomniku Sanitariuszki - S1/d=18,6m/ I=25m/obustronnie / Wyniki

szczegobiowe
T18.65m
T 10.00
L i i i -_O'OO
0.00 25.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1 Cigg pieszy
Dtugos¢: 25.000 m, Szerokosé: 10.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszy .
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.67 6.24
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Plac przy Pomniku Sanitariuszki - S1/d=18,6m/ I=25m/obustronnie / Wyniki

szczegobiowe
Lista pdl oszacowania
2  Ciag pieszy
Ditugosc¢: 25.000 m, Szerokos¢: 8.650 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszy.
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16.56 6.25
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Promenada - $1/d=6,0m/I=23m/h=7,0m/jednostronnie / Dane planowania

Profil ulicy

Ciag pieszy

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 6.000 m)

i

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

23.00 m (2)

TYP "a" - Pole-mounted system - Large body optical assembly - 4070Im 60.3W
- Neutral White - SC optic

4300 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
4300 Im przy 70°: 93 cd/klm

56.5 W przy 80°: 36 cd/kim

jednostronnie u gory \E)vrfydgook:' ) tO-OO cd/kLm s o i o

23000 m azdym Kierunku tworzgcym podany Kgt z doing linig pionowg przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

7.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
1.206 m o$wietleniowej G6.

00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.6.

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG

DIALuUX

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Promenada - $1/d=6,0m/I=23m/h=7,0m/jednostronnie / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

L[

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

23.00m

(2)

TYP "a" - Pole-mounted system - Large body optical assembly - 4070Im 60.3W
- Neutral White - SC optic

4300 Im

4300 Im

56.5 W
jednostronnie u goéry
23.000 m

7.000 m

7.000 m

0.600 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 93 cd/kim
przy 80°: 36 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G6.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Promenada - $1/d=6,0m/I=23m/h=7,0m/jednostronnie / Wyniki szczegoétowe

T6.00m
L 1 1 1 B OOO
0.00 23.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:208
Lista pdl oszacowania
1 Ciag pieszy
Ditugosc¢: 23.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszy.
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 19.02 5.46
Wartosci zadane wedtug klasy: =215.00 =25.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Promenada - $1/d=6,0m/I=23,0m/h=7,0m + Sciezka dla rowerzystow
$1/d=3,2/1=23,0m/h=5,0m /obustronnie / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosé: 3.000 m)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 2.500 m)
Ciag pieszy (Szerokosé: 6.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

T T 6.65m
— — —

0.00 23.00 m (2)
Oprawa: TYP "a" - Pole-mounted system - Large body optical assembly - 4070Im 60.3W

- Neutral White - SC optic
Strumien Swietlny (Oprawa): 4300 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4300 Im przy 70°: 93 cd/klm
Moc opraw: 56.5 W przy 80°: 36 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 0.00 cd/kim -
Odstep s’rupa: 23.000 m Wlkazdym k|erur.|ku tworzgcym ;?odany’kqlt z do.lna linig pionowg przy
i A . zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Wysokogt': mO”taZE‘ (_1)' 7.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 4.850 m o$wietleniowej G6.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG

DIALuUX

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska

Telefon +48 501 270 914

faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Promenada - $1/d=6,0m/I=23,0m/h=7,0m + Sciezka dla rowerzystow
$1/d=3,2/1=23,0m/h=5,0m /obustronnie / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

6.05m
0.00 23.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

(2)

TYP "a" - Pole-mounted system - Large
body optical assembly - 4070lm 60.3W - Neutral White - SC optic

4300 Im

4300 Im

56.5 W
jednostronnie u goéry
23.000 m

7.000 m

7.000 m

5.450 m

0.0°

0.000 m

6.86 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):

23.00m

TYP "b" 36W

2400 Im

2400 Im

36.0 W
jednostronnie u goéry
23.000 m

5.000 m

5.000 m

3.950 m

0.0°

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 93 cd/kim
przy 80°: 36 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G6.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

(4

(3)

(1)

(2)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 91 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G6.

Rozmieszczenie spetnia wvmaaania klasv indeksu



Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

r Y
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Promenada - $1/d=6,0m/I=23,0m/h=7,0m + Sciezka dla rowerzystow
$1/d=3,2/1=23,0m/h=5,0m /obustronnie / Wyniki szczeg6towe

T11.50m
1850
T6.00
L i i i a OOO
0.00 23.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:208
Lista pdl oszacowania
1 Ciag pieszy
Ditugosc¢: 23.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszy.
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 20.08 5.35
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Promenada - $1/d=6,0m/I=23,0m/h=7,0m + Sciezka dla rowerzystow
$1/d=3,2/1=23,0m/h=5,0m /obustronnie / Wyniki szczeg6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Ditugosc¢: 23.000 m, Szerokos¢: 3.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 22.20 6.17
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914

faks

e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Sciezka dla rowerzystow - S1/d=3,2/1=20,0m/jednostronnie / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

] His

0.00 20.00 m
Oprawa: TYP "c" 30,2W
Strumien Swietlny (Oprawa): 3030 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3030 Im
Moc opraw: 30.2W
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry
Odstep stupa: 20.000 m
Wysokos¢é montazu (1): 5.000 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  5.000 m
Nawis (2): 0.600 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

(Szerokosé: 3.200 m)

(2)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 252 cd/kim

przy 80°: 69 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G6.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Sciezka dla rowerzystéw - S1/d=3,2/I=20,0m/jednostronnie / Wyniki szczegétowe

3.20m
L i i i OOO
0.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:186
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Dtugosc¢: 20.000 m, Szerokos¢: 3.200 m
Siatka: 10 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.63 6.22
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Promenada - S1/d=5,6m/I=23,0m/h=6,1m/jednostronnie / Dane planowania

Profil ulicy

Ciag pieszy

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 5.600 m)

i

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

2250 m (2)

TYP "a" - Pole-mounted system - Large body optical assembly - 4070Im 60.3W
- Neutral White - SC optic

4300 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
4300 Im przy 70°: 93 cd/klm

56.5 W przy 80°: 36 cd/kim

jednostronnie u gory \E)vrfydgook:' ) tO-OO cd/kLm s o i o

22500 m azdym Kierunku tworzgcym podany Kgt z doing linig pionowg przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

6.100m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

6.100 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
1.206 m o$wietleniowej G6.

00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.6.

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Promenada - S1/d=5,6m/I=23,0m/h=6,1m/jednostronnie / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

| LI

—t — ~

0.00 2250 m (2)
Oprawa: TYP "a" - Pole-mounted system - Large body optical assembly - 4070Im 60.3W

- Neutral White - SC optic
Strumien Swietlny (Oprawa): 4300 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4300 Im przy 70°: 93 cd/kim
Moc opraw: 56.5 W przy 80:1 36 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory 5’vszy_d90 k:. ) t0.00 cd/kLm ot dorma e o
i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

\?V(:/SStC?IE)O?: F:c;ntazu (1): éz'l.ggomm zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

Wysokos¢ punktu swietinego:  6.100 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.600 m o$wietleniowej G6.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

il
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OBLICZENIA DIALUX - PROMENADA KOLOBRZEG D | A L ux

18.11.2015

Edytor mgrinz. Bogumita Pozorska
Telefon +48 501 270 914
faks -
e-Mail bogusiapozorska@wp.pl

Promenada - S1/d=5,6m/I=23,0m/h=6,1m/jednostronnie / Wyniki szczegétowe

T560m
L 'l i i -_O'OO
0.00 2250 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:204
Lista pdl oszacowania
1 Ciag pieszy
Ditugosc¢: 22.500 m, Szerokos¢: 5.600 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszy.
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 21.98 5.05
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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OPRAWA TYP "a"

= I

807

634

—

634

Opis techniczny

Oprawa os$wietlenia zewnegtrznego o optyce obrotowo-symetrycznej z bezposrednig emisjg Swiatta dajgca wysoki stopiert komfortu
wizualnego(G5), wykorzystujgca zrodto swiatta LED. Uktad optyczny wykonany z odlewu aluminium, z podwéjnym procesem
fosforowania i chromowania galwanicznego bazy, poddany procesowi pasywacji(uodpornienia na korozje) w temperaturze 120°C,
malowany farbg szarg RAL 9007, utwardzong w temperaturze 150°C. Szkio opalizowane(mleczne) poliweglanowe zamkniete w ramce z
silikonowg uszczelkg zamyka ukfad optyczny, mocowany do obudowy za pomocg zawiasu i 3 $rub. Wysoki stopien ochrony IP66
zagwarantowany przez silikonowg uszczelke 60 Shore, umieszczong pomigdzy dwoma elementami. Oprawa kompletna z
monochromatyczng diodg LED o neutralno-biatej barwie(4000K). Mozliwa wymiana diod LED. Zasilacz, potaczony szybkozigczka, moze
byé mocowany za pomocg klipséw. Sterownik posiada automatyczny wewnetrzny system kontroli temperatury. Zasilacz z 4 fabrycznie
zdefiniowanymi profilami, ustawiony na 100% profil oraz trzy rézne profile z automatycznym wykrywaniem pétnocy oraz okresowym
przyciemnianiem o czasie 6h/8h/10h. Profile mogg by¢ wybierane przy uzyciu mikroprzetacznikéw( inne tryby pracy mozna dostosowac
za pomocg specjalnego oprogramowania). Zasilacz elektroniczny Selv 220-240V Ac 50/60Hz, wymienny. Zespot optyczny mocowany do
ramienia poprzez 4 sruby mocujgce z urzgdzeniem anty-rozluzniajgcym. Catkowity brak emisji $wiatta w gérng potprzestrzen(powyzej
linii oprawy) zgodnie z najbardziej surowymi normami dotyczgcymi zapobiegania zanieczyszczeniu $wiattem. Wszystkie sruby
zewnetrzne wykonane ze stali nierdzewne;j.

Montaz
Mozliwos¢ montazu oprawy na stalowym ramieniu o $rednicy @76/102mm. Dla $rednic 60mm - g89mm nalezy uzy¢ adaptera.

Wymiary (mm)
634x634x123

Kolor
Szary/biaty (B5)

Waga (kg)
13.87

Montaz
na ramieniu do stupa | na wierzchotku stupa

Okablowanie

Produkt jest wstepnie fabrycznie okablowany z listwg zaciskowg i 4A bezpiecznikiem. Odporno$é na skoki napiecia sieciowego az do
10kV (z warystorem). Produkt zachowuje wodoszczelno$é w punkcie wejscia kabla zasilajgca dzigki dtawicy z niklowanego mosigdzu
M24 (nadaje sie do przewodow z g7mm - g16mm)

Zgodny z normg EN60598-1

[O] IKO7 1P66
& CE€ & I

Product configuration: BL19+LED
LED: Flat panel Neutral White

Charaktersytyka produktu

Caltkowity strumien oprawy [Lm]: 4300 Catkowity strumien swietlnyw kacie powyzej 90° [Lm]: 0
Moc catkowita [W]: 56,5

Sprawno$¢ (Im/W, wart. rzeczywista): 76,1

Trwato$¢: 65.000h - L80 - B20 (Ta 15°C) Trwato$¢: 50.000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Trwato$¢: 50.000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Optical assembly Characteristics 1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100
Lamp code: LED

ZVEI Code: LED Straty zasilacza [W]: 7,5
Moc nominalna [W]: 49 Temperatura barwowa [K]: 4000
Nominalny strumien $wietiny [Lm]: 4300 CRI: 80

MacAdam Step: <3




Imax=360 cd/Klm CIE

r T /
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OPRAWA TYP "b"

[

==

559
b=
” 423

423

Opis techniczny

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego o optyce obrotowo-symetrycznej z bezposrednig emisjg Swiatta dajgca wysoki stopien komfortu
wizualnego(G5), wykorzystujgca zrodto Swiatta LED. Uktad optyczny wykonany z odlewu aluminium, z podwéjnym procesem
fosforowania i chromowania galwanicznego bazy, poddany procesowi pasywacji(uodpornienia na korozje) w temperaturze 1200C,
malowany farbg szarg RAL 9007, utwardzong w temperaturze 1500C. Szkto opalizowane(mleczne) poliwgglanowe zamknigte w ramce z
silikonowg uszczelkg zamyka ukfad optyczny, mocowany do obudowy za pomocg zawiasu i 4 $rub. Wysoki stopien ochrony IP66
zagwarantowany przez silikonowg uszczelke 60 Shore, umieszczong pomiedzy dwoma elementami. Oprawa kompletna z
monochromatyczng diodg LED o neutralno-biatej barwie(4000K). Mozliwa wymiana diod LED. Zasilacz, potgczony szybkoztaczka, moze
by¢ mocowany za pomocg klipséw. Sterownik posiada automatyczny wewnetrzny system kontroli temperatury. Zasilacz z 4 fabrycznie
zdefiniowanymi profilami, ustawiony na 100% profil oraz trzy rézne profile z automatycznym wykrywaniem pétnocy oraz okresowym
przyciemnianiem o czasie 6h/8h/10h. Profile mogg by¢ wybierane przy uzyciu mikroprzetgcznikéw( inne tryby pracy mozna dostosowac
za pomocg specjalnego oprogramowania). Zasilacz elektroniczny Selv 220-240V Ac 50/60Hz, wymienny. Zespét optyczny mocowany do
ramienia poprzez 4 $ruby mocujace z urzadzeniem anty-rozluzniajgcym. Catkowity brak emisji Swiatta w gérng pétprzestrzen(powyzej
linii oprawy) zgodnie z najbardziej surowymi normami dotyczacymi zapobiegania zanieczyszczeniu $wiattem. Wszystkie Sruby
zewnetrzne wykonane ze stali nierdzewne;j.

Montaz
Mozliwos¢ montazu oprawy na stalowym ramieniu o $rednicy @76/102mm. Dla srednic 60mm - g89mm nalezy uzy¢ adaptera.

Wymiary (mm)
423x423x114

Kolor
Szary/biaty (B5)

Waga(kg)
5.80

Montaz
na ramieniu do stupa | na wierzchotku stupa

Okablowanie

Produkt jest wstepnie fabrycznie okablowany z listwg zaciskowg i 4A bezpiecznikiem. Odporno$é na skoki napiecia sieciowego az do
10kV (z warystorem). Produkt zachowuje wodoszczelno$é w punkcie wejscia kabla zasilajgca dzigki dtawicy z niklowanego mosigdzu
M24 (nadaje sie do przewodow z g7mm - g16mm)

Zgodny z normami EN60598-1

[O] IKO7 1P66
& CE€ & I

Product configuration: BLO3+LED
LED: Flat panel Neutral White

Charakterystyka produktu

Caltkowity strumien oprawy [Lm]: 2400 Catkowity strumien Swietinyw kacie powyzej 90° [Lm]: O
Moc catkowita [W]: 36

Sprawnos¢ oprawy (Im/W, wart. rzeczywista): 66,7

Trwato$¢: 61.000h - L80 - B20 (Ta 15°C) Trwato$¢: 50.000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Trwato$¢: 50.000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Optical assembly Characteristics 1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100
Lamp code: LED

ZVEI Code: LED Straty zasilacza [W]: 6
Moc nominalna [W]: 30 Temperatura barwowa [K]: 4000
Strumien nominalny [Lm]: 2400 CRI: 80

MacAdam Step: <3
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OPRAWA TYP "c"

Opis techniczny

Oprawa oswietlenia zewnetrznego z bezposrednig emisjg Swiatta, przeznaczona do os$wietlenia ulicznego gwarantujgca wysoki stopien
komfortu wizualnego (G6), wykorzystujgca zrédto $wiatta LED. Uktad optyczny wykonany z odlewu aluminium, z podwdjnym procesem
fosforowania i chromowania galwanicznego bazy, poddany procesowi pasywacji(uodpornienia na korozje) w temperaturze 120°C,
malowany farbg szarg RAL 9007, utwardzong w temperaturze 150°C. Szkto sodowo-wapniowe zamknigte w ramce z silikonowg
uszczelkg zamyka ukfad optyczny, mocowany do obudowy za pomoca 4 $rub. Wysoki stopien ochrony IP66 zagwarantowany przez
silikonowg uszczelke 60 Shore, umieszczong pomiedzy dwoma elementami. Oprawa kompletna z monochromatyczng diodg LED o
neutralno-biatej barwie(4000K), odbty$nik wykonany z posrebrzanego aluminium. Mozliwa wymiana diod LED. Zasilacz, potgczony
szybkoztgczka, moze by¢é mocowany za pomocg klipséw. Sterownik posiada automatyczny wewnetrzny system kontroli temperatury.
Zasilacz z 4 fabrycznie zdefiniowanymi profilami, ustawione na 100% profile z dwoma réznymi strumieniami $wietinymi oraz dwoma

IS' profilami z automatycznym wykrywaniem pétnocy oraz okresowym przyciemnianiem o czasie 6h/8h/10h. Profile moga by¢ wybierane
= | przy uzyciu mikroprzetgcznikéw( inne tryby pracy mozna dostosowac za pomoca specjalnego oprogramowania). Zasilacz elektroniczny
559 Selv 220-240V Ac 50/60Hz, wymienny. Zespdt optyczny mocowany do ramienia poprzez 4 $ruby mocujgce z urzagdzeniem

anty-rozluzniajgcym. Catkowity brak emisji $wiatta w gérng potprzestrzen(powyzej linii oprawy) zgodnie z najbardziej surowymi normami
dotyczacymi zapobiegania zanieczyszczeniu $wiattem. Wszystkie sruby zewnetrzne wykonane ze stali nierdzewne;j.

™ .
E N Montaz
<

Mozliwos¢ montazu oprawy na stalowym ramieniu o $rednicy @76/102mm. Dla srednic 260mm - g89mm nalezy uzy¢ adaptera.

423 Wymiary (mm)
423x423x114

Kolor
Szary/biaty (B5)

Waga (kg)
7.57

Montaz
na ramieniu do stupa | na wierzchotku stupa

Okablowanie

Produkt jest wstepnie fabrycznie okablowany z listwg zaciskowg i 4A bezpiecznikiem. Odporno$é na skoki napiecia sieciowego az do
10kV (z warystorem). Produkt zachowuje wodoszczelno$é w punkcie wejscia kabla zasilajgca dzigki dtawicy z niklowanego mosigdzu
M24 (nadaje sie do przewodow z g7mm - g16mm)

Zgodny z normami EN60598-1

[O] IKo8 P66
& CE€ & I

Product configuration: BL13+LED
LED: Profile 01-04

Charakterystyka produktu

Caltkowity strumien oprawy [Lm]: 3030 Catkowity strumien swietlnyw kacie powyzej 90° [Lm]: 0
Moc catkowita [W]: 30,2

Sprawnos¢ (Im/W, wart. rzeczywista): 100,3

Trwato$¢: 100.000h - L90 - B10 (Ta 25°C) Trwato$é: 100.000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Trwato$¢: 100.000h - L90 - B10 (Ta 40°C) Trwato$¢: 100.000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

llo$¢ uktadéw optycznych: 1

Optical assembly Characteristics 1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100
Lamp code: LED

ZVEI Code: LED Straty zasilacza [W]: 5,2
Moc nominalng [W]: 25 Temperatura barwowa [K]: 4000
Nominalny strumien $wietlny [Lm]: 3030 CRI: 70

MacAdam Step: <3




Polar

Imax=600 cd/KIm C20-200 v=56°

CIE

/

90°

180°>(\

\

90°

LAO.5=550
SPREAD=narrow
THROW=short

T i L S N
o ~ DNV
L AN
\ L
LED 22_ |15 1{ 1/o s/ 7/_5/_4
naw ? A A LA, /9

-1 1 2 3 5 6 7 8 m
Utilisation factors
RS KS ==m=—m———
n
0.8
prm— 0.7
] 0.6
0.5
/ 0.4
/ 0.3
P I s By 0.2
/{"’ 0.1
L/H 2 3 4




OPRAWA TYP "d"
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Opis techniczny

Oprawa wbudowywana z mozliwo$cig montazu w $ciane / podtoga. Oprawa wbudowywana réwno z powierzchnia, przeznaczona

do zrédet $wiatta RGB - mozliwo$é dynamicznej zmiany koloru LED. Oprawa zasilana niskim napieciem (klasa izolacji Il). Swiatto
sygnalizacyjen. Okragty korpus oprawy o $rednicy 130 mm. Korpus sktada sie z dwdch czesci, gérna wykonana z wysokoodpornego
termoplastycznego materiatu oraz przezroczystego sodowego szkta. Dolna cze$¢ korpusu wykonana ze stali nierdzewnej
przymocowana do szyby rozpraszajgcej. Oprawa mocowana do dedykowanej puszki montazowej za pomocg specjalnych sprezynek.
Oprawa po zamocowaniu licuje sie z powierzchnia, brak widocznych $rub montazowych. Oprawa wyposazona w dtawice typu PG11

i fabrycznie podtgczony przewdd zasilajacy (L = 300mm) typu HOSRNF 4x1 mm?. Kabel jest wyposazony w urzadzenie zabezpieczajgce
przed transpiracjg wody (IP67) sktadajace sie z uszczelki silikonowej umieszczonej na przewodzie zasilajgcym.

Do wyboru dwa rézne rodzaje puszek montazowych, zamawiane oddzielnie. Puszka montazowa moze by¢ wykonana z odlewu
aluminium z beczkowatg zewnetrzng obudowg z mozliwos$cig montazu w $cianie lub podtodze lub wykonana z materiatu
termoplastycznego o cylindrycznym ksztatcie z mozliwos$cig montazu w $cianie lub podtodze. Latwa instalacja i doskonate potgczenie
w jednej ptaszczyznie zapewnione jest przez adaptery wykonane z materiatu termoplastycznego.

Oprawa umozliwia odtworzenie predefiniowanych scen $wietlnych za pomoca urzadzenia sterujgcego. Czesci elementéw optycznych
wykonane ze szkta i dedykowana puszka montazowa gwarantuje odporno$¢ do 500 kg obcigzenia statycznego. Stopien ochrony IP68
IK08.Maksymalna temperatura powierzchni szkta jest nizsza niz 40°C. Maksymalna moc oprawy 6.9W.

Montaz

Oprawa jest przymocowana do puszki montazowej za pomocga specjalnych sprezyn blokujgcych i wycigga sie jg za pomoca przyssawki
bez uzycia innych narzgdzi. Oprawa moze by¢ tatwo kontrolowane i to sprawia, ze wymiana obwodu LED lub wprowadzenie akcesoriéw
jest mozliwe w fatwy sposob. Montaz w $cianie lub podtodze z uzyciem dedykowanej puszki montazowe;j.

Wymiary (mm)
2130x94

Kolor
Niezdefinowany - szkto (00)

Waga (kg)
1.05

Montaz
do wbudowania w $ciane | do wbudowania w gruncie

Okablowanie
Zasilacz do opraw zamawiany oddzielnie.

Uwagi
Oprawa w komplecie ze zrodtem Swiatta.

Zgodny z EN60598-1 i stosownymi przepisami

4> 1Ko8 P68
C€ &

Charakterystyka produktu

Catkowity strumien $wietlny [Lm]: 10,4 Total luminous flux at or above an angle of 90° [Lm]: 0
Emergency luminous flux [Lm]: /
Luminous efficacy (Im/W, real value): 1,5 Voltage [V]: 24

Life Time: 50.000h - L70 - B20 (Ta 25°C) Number of optical assemblies: 1




Charakterystyka uktadu optycznego
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 24
Lamp code: LED

ZVEI Code: LED

Moc nominalna [W]: 5,2

Nominalny strumien $wietiny [Lm]: 42,6
Straty na zasilaczu [W]: 1,7

Polar

Imax=4 cd
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