Wz6r ustawienia wygrodzen poprzecznych

Tablica prowadzaca ciggta
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Diugosé tablicy kierujacej nie moze by¢ krotsza niz 1,2 m.
Powinna byé pokryta matrialem odblaskowym na calej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

U-20b

Diugos$é zapory drogowej nie moze byé krétsza niz 0,75 m i diuzsza niz 2,78 m.

W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umie$cic
swiatta koloru z6ttego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalnej
przejrzystosci powietrza powinny byé widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalac
sig i gasnaé z czgstotliwoscia 90+ 30 cykli na minute.



Wzory pachotkéw drogowych U-23
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U-23a U-23b ~ U-23c U-23d
; ] i Minimalna masa po

Odmiana Wysokoéé pachotka | Wymiar podstawy Szerokosé pasa o

pachotka h [mm] k [mm] p [mm] obcaqzer;::;i) Aehaika
U-23a 1000 500 x 500 200 6

U-23b 750 400 x 400 150 4

U-23c 500 300 x 300 100 2

U - 23d 300 200 x 200 79 -
Uwagal

1. Tolerancja wysokosci h= £10%
2. Tolerancja wymiaréw podstawy k= £10%
3. Pacholek pomocniczy U-23d o wysokos$ci 300mm moze nie posiadac otworu na lampe ostrzegawczg
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Konstrukcja pachotka

Odlegtosci miedzy pachotkami nie powinny by¢ wigksze niz:

a) 3m przy wyznaczaniu skosow,

b) 10m przy oznakowaniu podtuznego uskoku,

c) 5+10m przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni powierzchni
wytgczonych z ruchu,

d) 12m przy zabezpieczeniu swiezo malowanych linii,

e) 0,5m przy zabezpieczeniu Swiezo wykonanych remontoéw
czastkowych.

Uwaga!
Pachotki pozostawione od zmierzchu do $witu, powinny mie¢

biate poprzeczne pasy wykonane z materiatow odblaskowych,
a ponadto pierwszy i ostatni pachotek ustawiony w szeregu
powinny by¢ wyposazone w $witalo ostrzegawcze.



Wzor ustawienia zapory drogowej U-20c
wraz ze znakiem B-41 i tabliczka dla pieszych

B-41

Przejécle druga R=0,03m
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Diugosé zapory drogowej nie moze byé krétsza niz 0,75 m.

Sposob montazu tasmy ostrzegawczej U-22

|0.08m

U-22
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0,8-1,20 m

-
<

Smax - maksymalna strzatka ugigcia migdzy punktami mocowania tasmy - 0,30m

Uwaga

Ta$my ostrzegawcze U-22 moga by¢ stosowane jedynie do wygradzania miejsc robot znajdujacych sig
poza jezdnig w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu pieszych.
Wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi powinny znajdowac sig w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
tych miejsc. Wygrodzenie tasma ostrzegawcza jest dopuszczalne tylko przy wykopach do gtebokosci
0,5m przy zachowaniu powyzszych warunkow.



