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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy oswietlenia promenady na odcinku od kortoéw
tenisowych do O.W.ARKA i Ekoparku w Kotobrzegu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia promenady na
odcinku od kortéw tenisowych do O.W.ARKA i Ekoparku w Kotobrzegu - ETAP |
Etap | obejmuje :
* przebudowe oswietlenia promenady - ul. Gen. Sikorskiego - od skrzyzowania z ul.
Norwida do skrzyzowania z ul. Fredry wraz z projektowanymi szafkami oswietleniowymi
* miejsce projektowanych wg. oddzielnego opracowania ENERII OPERATORA SA
rozdzielnic szafowych naziemnych ,z ktérych beda zasilane punkty handlowe na
plazy
» zasilanie elektryczne fontanny ,przy kortach”
» zasilanie tablic informacyjnych interaktywnych

2. Dane energetyczne

- napiecie zasilania 400/230V

- rodzaj zasilania — kablowe

- moc przylgczeniowa projektowana oswietlenia Pp= 5kW

- ochrona dodatkowa od porazen:

.sSamoczynne wylgczenie zasilania ,przez zabezpieczenie nadprgdowo—zwarciowe
t= 5sek

3. Projektowane oswietlenie promenady.

Oswietlenie promenady projektuje sie zgodnie z obowigzujgca ,PN-EN-13201-2:2007
oswietlenie drog”.

Ze wzgledu na charakter promenady — najbardziej reprezentacyjne miejsce w dzielnicy
uzdrowiskowej miasta —przyjeto klase oswietleniowg S1 ( najwyzszg) dla strefy ,w ktorej
dozwolona jest niewielka predko$¢ pojazdéw tj. drogi osiedlowe, parkingi, strefy dla pieszych.
3.1.0swietlenie promenady na odcinku od skrzyzowania z ul. Norwida do skrzyzowania z ul.
Kopernika projektuje sie dwustronne.

Stupy oswietleniowe projektuje sie okragte,0 wysokosci 7,3m , malowane w kolorze oprawy

( RAL90Q7) , przykrecane do typowego fundamentu betonowego o wymiarach 120x43x43

Na kazdym stupie projektuje sie po dwie oprawy — 0zn. na rysunku ,a” mocowane do
stalowego ramienia ,ktéry montowac na wys. 30cm od wierzchotka stupa.( wg. rysunku stupow-
konfiguracja A).

Oprawy oswietlenia zewnetrznego projektuje sie 0 optyce obrotowo-symetrycznej z
bezposrednig emisjg Swiatta , wykorzystujgca zrodto Swiatta LED. Ukfad optyczny wykonany z
odlewu aluminium , z podwojnym procesem fosforowania i chromowania galwanicznego bazy
,poddany procesowi utwardzania malowany farbg szarg RAL9007.

Szkto opalizowane (mleczne ),poliweglanowe zamkniete w ramce z silikonowg uszczelkg
zamyka ukfad optyczny. Stopien ochrony IP66. Diody LED o neutralno-biatej barwie
(4000K).Mozliwa wymiana diod LED. Zasilacz z 4 fabrycznie zdefiniowanymi profilami
wybieranymi przy pomocy mikroprzetgcznikow lub za pomocg specjalnego oprogramowania.
Catkowity strumien oprawy 4300Lm, moc catkowita 56,5 W, trwatos¢ :50.000h-L80-B10(
Ta25°C). Produkt jest fabrycznie okablowany z listwg zaciskowg i 4A bezpiecznikiem.
Odpornosé na skoki napiecia sieciowego az do 10kV ( z warystorem)

Wymiary oprawy: 634x634x123




SzczegOty w zalgczonej karcie produktu.

3.2. Od skrzyzowania promenady z ul. Kopernika do skrzyzowania z ul. Hugo Ko#ataja
oswietlenie projektuje sie jednostronne na stupach 7,3m i dwoma oprawami j.w.

3.3. Od skrzyzowania promenady z ul. Kottgtaja do ul. Fredry - do konca | etapu- na stupie z
oprawami j.w, projektuje sie dodatkowg oprawe skierowang w kierunku sciezki rekreacyjnej i
oswietlajgca te sciezke.

Oprawe montowac¢ na wys.5m od terenu. Oprawa pod wzgledem technicznym i wizualnym jest
taka sama jak oprawy podwojne tylko ma mniejsze wymiary: 423x423x114.

3.4. Przy skrzyzowaniu promenady z ulicg Fredry w ,rozy wiatréw” projektuje sie oprawy LED
wbudowane w gruncie — oprawa o srednicy 130mm, moc1,8 W , napiecie zasilania230V

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia.

4.1. Projektowane szafki oswietleniowe.

4.1.1. Szafka o$wietleniowa nrl ,KORTY”

Przy zbiegu ulic Norwida i Gen. Sikorskiego , w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym
projektuje sie szafke kablowo-pomiarowo- o$wietleniowg 6 polowg, w obudowie izolacyjnej.
Szafke montowac¢ na typowym fundamencie.

Zasilanie szafki o$wietleniowej kablem YAKXS 4x70mm? z projektowanej wg. oddzielnego
opracowania rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F,ktéra powinna by¢ zlokalizowana obok szafki oswietleniowej.

Wyposazenie szafki oswietleniowej jak na schemacie ideowym.

Szafke oswietleniowg wyposazy¢ w system zdalnego sterowania i monitoringu ,kompatybilny z
Urzedem Miasta Kotobrzeg. Aby ograniczy¢ koszty eksploatacji eliminujgc optaty za moc
bierng , szafke nalezy przystosowac¢ do kompensacji mocy biernej. Projektuje sie przekfadniki
pradowe i pomiar napiecia.

Na zyczenie Inwestora w szafce oswietleniowej projektuje sie niezalezny przekaznik
zmierzchowy umozliwiajgcy zalgczenie o$wietlenia w innym czasie niz zaprogramowano
(nagle robi sie ciemno). Czujki zmierzchowe nalezy montowac na najblizszym stupie
oswietleniowym zasilanym z danej szafki , na wierzchotku stupa.

W szafce przewidziano dodatkowe obwody do zasilania istniejgcych obwodow
oswietleniowych w ramach uporzadkowania przez Inwestora sieci oswietleniowe;j .

Zgodnie z zyczeniem Energii Operatora i Inwestora szafka oswietleniowa sktada sie z 4
niezaleznych czesci zamykanych oddzielnymi drzwiczkami. Poszczegoélne szafki nalezy
czytelnie opisa¢. Catos¢ montowac na typowym fundamencie zintegrowanym z szafka.

4.1.2. Szafka oswietleniowa nr 2 ,FREDRY”

Przy zbiegu ulic Norwida i Gen. Sikorskiego , w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym
projektuje sie szafke kablowo-pomiarowo- oswietleniowg 6 polowg, w obudowie izolacyjnej.
Szafke montowac¢ na typowym fundamencie.

Zasilanie szafki o$wietleniowej kablem YAKXS 4x70mm? z projektowanej wg. oddzielnego
opracowania rozdzielnicy szafowej nhaziemnej zintegrowanej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F,ktéra powinna by¢ zlokalizowana obok szafki oswietleniowej.

Wyposazenie szafki oswietleniowej jak na schemacie ideowym oraz jak szafki nrl ,KORTY".
Dodatkowo szafki wyposazy¢ w zabezpieczenia zalicznikowe ,z ktérych zasilane beda tablice
informacyjne interaktywne

4.1.3. Sterownik do zdalnego sterowania i zarzgdzania oswietleniem

W szafce projektuje sie montaz sterownika do zdalnego monitorowania i zarzgdzania
oswietleniem ulicznym poprzez strone WWW.

Wiasciwosci systemu:

- awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 10 h

- min. 8 wejs¢ zwiernych (konfigurowane niezaleznie jako alarmowe / informacyjne /
nadzorujgce)

- min. 8 wyjs¢ (4 wyjscia zwierne + 4 wyjscia przetgczne)

- wskazniki LED na panelu czotowym: wejsScia, wyjscia, GSM, GPRS, GPS, Zasieg sieci,
Akumulator

- mozliwos¢ zalgczania os$wietlenia z SMS (z tel. komérkowego, strony WWW) dla
pojedynczych sterownikéw lub catych grup jednoczesnie




- Analiza parametréw sieci: Napiecie - 3 fazy, Prad - 3 fazy, Moc czynna, bierna, pozorna - 3
fazy, Wspotczynnik mocy - 3 fazy, Napiecia miedzyfazowe, Catkowity prgd sumaryczny
- Natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik napiecia zasilania,
zanik poszczegolnych faz, przekroczenie/obnizenie mocy, przekroczenie/obnizenie obcigzenia
prgdowego, alarmy wejs¢, alarmy wyjsc;
- mozliwos¢ automatycznego regulowania poziomem redukcji mocy w zaleznosci od wartosci
natezenia oswietlenia;
- mozliwosci komunikacji po szynie RS485 ze sterownikiem umozliwiajgcym zdalny podglad
parametrow sieci;
- darmowy dostep do oprogramowania ha WWW,
- mozliwos¢ wspotpracy z systemami SCADA,
- gwarancja 24m z mozliwoscig przedtuzenia
- zdalne programowanie przekaznikéw LED;
- Opcjonalne uwzglednienie warunkéw pogodowych i natezenia ruchu na proces sterowania
wyjsc
- Lokalizacja sterownikéw na mapie (Google maps)
Sterowanie przekaznikéw opraw LED
- doktadnosc¢ sterowania czasem redukcji do 30 min;
- mozliwos¢ programowania min. 3 progoéw redukcji mocy;
- mozliwos¢ zmiany min. 3 pozioméw redukcji mocy dla zdefiniowanych czaséw;
- sterowanie zasilaczem LED w technologii 1-10V DC lub PWM lub rezystancyjna;
- sterowanie bez dodatkowych przewodow zasilajgcych;
- programowanie wszystkich opraw jednoczesnie;
- zasilanie +5% -15%;
- pob6r mocy < 0,5W;
- temperatura pracy -30/+80°C;
- programowanie zdalne za posrednictwem sterownika

Uwaga!
Aby umozliwi¢ redukcje mocy opraw, dla kazdej oprawy w stupie nalezy zamontowac
autonomiczny przekaznik czasowy- montowac je nad tabliczkg bezpiecznikowg w stupie.

Wymagania dotyczgce warunkOow pracy systemu sterowania:

- zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz

- obcigzalnos¢ pragdowa wyjs¢ 6A 230V

- wymiary di/szer/wys 150/85/110 (9 modutdw)

- stopieh ochrony IP-20

- temperatura otoczenia -30/50 °C

- gwarancja 5 lat

- antena GPS/GPRS wew/zew IP-67

- wskaznik LED na panelu czotowym podajgcy informacje: stan (wejscia, wyjscia)

- certyfikat CE,

4.2. Zasilanie kablowe oswietlenia

Zasilanie projektowanego oéwietlenia projektuje sie kablem YKY5x16mm? lub odpowiednio
kablem YKY5x10mm2 ( obwdd nr 1 szafki oswietleniowej ,KORTY” ) z odpowiedniej
projektowanej szafki oswietleniowej nr 1 oraz nr 2

Kabel oswietleniowy uktadaé wzdtuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, na gtebokosci
0,7m od poziomu terenu.

Kabel uktadac na podsypce z piasku , nasypac¢ na niego 10cm piasku, nasypa¢ minl5cm
gruntu rodzimego po czym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o gr. min. 0,5mm. Folia musi
by¢ w kolorze niebieskim.

Przy stupach pozostawic zapas kabli ok.1m

Koncowki kabli we wnekach stupowych oznaczy¢ np. koszulkami termokurczliwymi w kolorze
faz.




UWAGA:

Ze wzgledu na korzenie drzew i liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu , roboty ziemne

wykonywac reczne z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

5. Demontaz istniejgcego oswietlenia wzdtuz promenady.

Istniejgce oswietlenie- latarnie- wzdluz promenady objetej niniejszym opracowaniem nalezy

zdemontowag.

Materiaty z demontazu nalezy rozliczy¢ na etapie wykonawstwa z Rejonowym Dziatem

Realizacji Ustug,Karlino. W trakcie demontazu nalezy skontaktowa¢ sie z Energg Oswietlenie

Spéika z 0.0 w Karlinie ,ktéra powinna zapewni¢ zasilanie ewentualnie odtgczanych ulic.

6. Usuniecie kolizji z kablami ENERGII OPERATORA SA.

Istniejgce kable zlokalizowane w pasie drogowym ul. Sikorskiego( w poblizu kortéw)

« kabel SN15kV 3xHAKFta 35mm? relacji stacja transf. ,Kotobrzeg Rodziewiczéwny” a
stacja transf. ,, Kolobrzeg Kopernika ,,
« kabel 0,4kV YAKY 4x185mm?relacji ztgcze kablowe typu ZK-3 przy bud.Sikorskiego 5 a

zlgcze kablowe typu ZKP-2/1P na dz.nr 3 przy ul. Sikorskiego ( korty)
nalezy ostoni ¢ rurami dwudzielnymi fi 160.

Miejsca uktadania rur pokazano na planie sytuacyjnym.

Prace ziemne przy korytowaniu nalezy prowadzi¢ ze szczeg0lng ostroznoscia,

A w obrebie samych kabli- recznie .

W trakcie wykonywania prac zwi gzanych z modernizacj g promenady nale zy

bezwzgl ednie przestrzega ¢ uwag zawartych w warunkach przebudowy —usuni  ecia

kolizji- sieci energetyczne]-ENERGA OPERATOR SA

7. Przewidywane zasilanie punktow handlowych na plazy.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w projekcie przewidziano szafki pomiarowe ( miejsca na

liczniki) dla zasilania punktow handlowych np. na plazy.Dla kabli zasilajgcych te punkty

projektuje sie przez promenade przepusty kablowe. Miejsca przepustow nalezy czytelnie

oznakowac.

W projekcie przyjeto,ze Inwestor utozy z kazdej szafki kabel umozliwiajgcy zasilenie np. 3

punktéw handlowych , natomiast w kazdym punkcie zamontowany bedzie podlicznik dla

rozliczenia sie z Inwestorem.

8. Zasilanie tablic informacyjnych interaktywnych

Projektowane tablice informacyjne interaktywne zasili¢ kablem YKY3x2,5mm2 z

odpowiednich szafek oswietleniowych. Zabezpieczenie tablic montowaé za licznikiem, przed

uktadem oswietleniowym w szafce zamykanej oddzielnymi drzwiczkami.

9. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto ,samoczynne wylgczenie zasilania ,,
przez zabezpieczenie nadprgdowo-zwarciowe do 5sek.

Zyte ochronng kabli o$wietleniowych tgczy¢ z obudowg kazdego stupa .

Ostatni stupy obwodu oswietleniowego nalezy uziemi¢ przy pomocy uziomu typu GALMAR
Po zakonczeniu robot wykonaé obowigzujgce pomiary:

-pomiar impedancji petli zwarcia oraz sprawdzenie warunku” samoczynnego wylgczenia”
-pomiar rezystancji uziemienia stupow.

-instalowane przewody ,kable i urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty dopuszczajgce do
obrotu na rynku krajowym.

Wszystkie pomiary udokumentowaé protokotami ,dostarczonymi inwestorowi.

10. Obliczenia

10.1.Szafka oswietleniowa nr | . KORTY”
10.1.1. Obwdd nr1

-ilos¢ lamp projektowanych szt.8

-moc jednej latarni 2x56W Pi=0,113kW
-moc tgczna Pic=0,9kwW
-prad zaptonowy fazy L1(L2) Iz=1,5A



-wartos¢ zabezpieczenia w szafce oswietleniowej 3xS301B6A
-zasilanie kablem YKY5x10mm?

10.1.1.1. Obliczenie spadku napiecia - wg schematu ideowego U=230V faza L2

2x 100 xIx P
AU=  yxsxU? y Cu. =55
I(m) x P(kW yxU?
AU=  kx s(mm?) k(Al) =2x100x1000 =145

78x 0,113+ 76 x2x0,113+35x3x0,113
AU = 14,5x 10

AU = 0,3 % < AU dop = 2%

10.1.1.2. Sprawdzenie warunku szybkiego wylgczenia
- zakfadam zwarcie w ostatnim stupie nr 8/1/|

- rezystancja jednostkowa kabla YKY5x10mm?2  rk= 1,85Q/km
- do obliczen przyjeto ,ze reaktancja rowna jest rezystancji
- wartos¢ zabezpieczenia obwodu w szafce S301B6A
- dtugosé linii kablowej YKY 5x10mm? 1=189,0m
- rezystancja petli zwarcia Rp= 2xI x rk
- rezystancja petli zwarcia Rp=2x 0,189 x 1,85
Rp=10,7Q
-do obliczen przyjeto,ze impedancja réwna jest rezystancji
-impedancja petli zwarcia Z =0,7Q
-impedancja rzeczywista petli zwarcia
Zs= Zx1,25
Zs =0,7 x1,25 =0,9Q

-warunek ,szybkiego wylgczenia

Zs xla <Uo Uo = 230V

la=kxIn k=5,2 dla S301B6A

la= 5,2 x 6A= 31,2A

0,9x31,2=28< 230
Warunek , szybkiego wytgczenia” jest spetniony
10.1.2. Obwod nr 2
-ilos¢ lamp projektowanych szt.24

-moc jednej latarni 2x56W konf.”A” Pi=0,113kW
-ilo&¢ latarni ,,A” szt.15

-moc tgczna latarni ,A” P=1,7kW
-ilos¢ latarni konf.”B” szt.9

-moc jednej latarni ,,B” P=149W
-moc tgczna latarni ,,B” P=1,35kw
-moc tgczna Pic=3,0 kW
-moc fazy L3( L1,L2) P L3=1,0kW
-prad zaptonowy fazy L3 1z= 4,4A

-wartos¢ zabezpieczenia w szafce oswietleniowej 3xS301B6A
-zasilanie kablem YKY5x16mm?

10.1.2.1. Obliczenie spadku napiecia - wg schematu ideowego U=230V faza L3
2x 100 x I x P

AU=  yxsxU? y Cu. =55
I(m) x P(kW yxU?



AU=  kx s(mm?) k(Al) = 2x100x1000 = 14,5

AU =1,8 % < AU dop = 5%

10.1.2.2. Sprawdzenie warunku szybkiego wylgczenia
- zaktadam zwarcie w ostatnim stupie nr 24/2/

- rezystancja jednostkowa kabla YKY5x16mm2 rk=1,17Q/km
- do obliczen przyjeto ,ze reaktancja rowna jest rezystanciji
- wartos¢ zabezpieczenia obwodu w szafce S301B6A
- dlugos¢ linii kablowej YKY 5x16mm? 1=684,0m
- rezystancja petli zwarcia Rp=2x 1 x rk
- rezystancja petli zwarcia Rp=2x 0,684 x 1,17
Rp=1,6Q
-do obliczen przyjeto,ze impedancja réwna jest rezystancji
-impedancja petli zwarcia Z=1,6Q
-impedancja rzeczywista petli zwarcia
Zs= Zx1,25
Zs=1,6 x1,25 =2,0Q
-warunek ,szybkiego wylgczenia”
Zsxla <Uo Uo = 230V
la=kxIn k=5,2 dla S301B10A
la= 5,2 x 10A= 52A
2,0x52 =104 < 230

Warunek , szybkiego wylagczenia” jest spetniony

10.2.Szafka o$wietleniowa nr Il ,FREDRY”
10.2.1. Obwdd nr 1
-ilos¢ lamp projektowanych szt.27

-moc jednej latarni 2x56W konf.”A” Pi=0,113kwW
-ilos¢ latarni ,A” szt.9

-moc tgczna latarni A" P=1,0kwW
-ilos¢ latarni konf.”B” szt.18

-moc jednej latarni ,,B” P=149W
-moc tgczna latarni ,,B” P=2,7kW
-moc tgczna Pic=3,7 kW
-moc fazy L3( L1,L2) P L3=1,23kW
-prad zaptonowy fazy L3 1z=5,4A

-wartos¢ zabezpieczenia w szafce oswietleniowej 3xS301B10A
-zasilanie kablem YKY5x16mm?

10.2.2. Obliczenie spadku napiecia - wg schematu ideowego U=230V faza L2

2x 100 x 1 xP
AU=  yxsxU? y Cu. =55
I(m) x P(kW yxU?
AU=  kx s(mm?) k(Al) =2x100x1000 =145
544.6

AU= 145x 16



AU =254 % < AU dop = 5%

10.2.3. Sprawdzenie warunku szybkiego wytgczenia
- zaktadam zwarcie w ostatnim stupie nr 27/1/Il

- rezystancja jednostkowa kabla YKY5x16mmz2 rk=1,17Q/km
- do obliczen przyjeto ,ze reaktancja rowna jest rezystancji
- wartos¢ zabezpieczenia obwodu w szafce S301B10A
- dtugosé linii kablowej YKY 5x16mm? 1=801,0m
- rezystancja petli zwarcia Rp=2x1x rk
- rezystancja petli zwarcia Rp=2x 0,801 x 1,17
Rp=1,87Q
-do obliczen przyjeto,ze impedancja rowna jest rezystancji
-impedancja petli zwarcia Z =1,87Q
-impedancja rzeczywista petli zwarcia
Zs= Zx1,25
Zs =1,87 x1,25 =2,4Q
-warunek ,szybkiego wylgczenia”
Zsxla <Uo Uo = 230V
la=kxIn k=5,2 dla S301B10A
la= 5,2 x 10A= 52A
2,4 x 52 =125< 230

Warunek , szybkiego wylaczenia” jest spetniony

10.2.4. Obwod nr 2
-ilos¢ lamp projektowanych szt.18

-ilos¢ latarni konf.”B” szt.18

-moc jednej latarni ,,B” P=149W
-moc tgczna latarni ,,B” P=2,7kW
-moc tgczna Pic=3,7 kW
-moc fazy L3( L1,L2) P L3=1,23kW
-prad zaptonowy fazy L3 Iz= 5,4A

-wartos¢ zabezpieczenia w szafce oswietleniowej 3xS301B10A
-zasilanie kablem YKY5x16mm?

Autor: Sprawdzit
mgr inz. Bogumita Pozorska mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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typ KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F wg. oddz. oprac.

proj. szafa zintegrowana

Proj. szafka o$wietl. SO6/I- KORTY

R=10Q
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max1§ i
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S — — || iEkoparku w Kotobrzegu - ETAP |
A V ) w dz.nr 47 obr.4,dz.8, 91/12 obr.5 jedn.ewid. Kotobrzeg
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LEGENDA
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Proj. szafka oswietl. SO6/I- KORTY konfiguracja "A"- stup 7,3m, dwie oprawy typu "a" (2x LED56,5W)
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proj. szafa zintegrowana
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7 7 Wh 7 7 R- sterowanie reczne 7
- A_W OZNACZENIA [ ] 7 7 FR30340A PP PN Z- sterowanie zmierzchowe
ﬂa_mV L PP przektadniki pradowe 7 7 T < P9 r__|_L 7
[roore® | £ PN  pomiar napiecia " = 7 5 8
N_, N_, P pie 7 /J\ @ = _ &
ETIMAT S ? ssizz i
loal & « 7 7 rap20n {4 7 ] 7 _ 7
N S 3|8 3= .
T s | |
ScaEE KWh A g —]
— Y (5 U e e oue
| ca 2 [ o o
_. oy (T 7 PEN 7 7 7 (B2 \mvr \m» 7
_ T3p25A¢3 | Y | | 7 S| S0
| g | | | i e ey
| .i#|L|||.L|-||||||I|.w. .w|zm||||L
| E| E| &
—= | E el | &
. | R<10Q | | g x| & &
< ! _ _ & - < < <
R<10Q _ zasilanie punktow _ | E @, > >| >
. ')
_ handlowych na plazy _ _ ) czujka zmierzchowa o$wietlenie
_ wg.oddzielnego opracowania . _ m na stupie promenady
! Pp=40kW YAKXS 4x70mm? I 111
_ | - P=7,0 kW
| _ | tablica informacyjna interaktywna
_ _ Pi=0,3kW
ist. odbiorca | |
| |
_ ||
_
_ _ |
| |
. UWAGA:
_ || . ) L . . .
| _ W kazdym stupie, dla kazdej oprawy zamontowa¢ autonomiczny przekaznik
_ czasowy przeznaczony do sterowania mocg pojedynczej oprawy LED
| FeZn25x4mm |=6m : _ . y ._u , y a pojecdy ] oprawy
I a oswietlenia ulicznego
| _ _ _ _ _ __ _ _zasilanie szafki oswietleniowej __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ L_

YAKXS 4x70mm? [=6m

Projekt wykonawczy:
Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka

|| iEkoparku w Kotobrzegu - ETAP |
w dz.nr 47 obr.4,dz.8, 91/12 obr.5 jedn.ewid. Kotobrzeg
;] TYTUL Schemat ideowy oswietlenia- szafka | skala
. o oswietleniowa nr |l "FREDRY" -
samoczynne wylgczenie zasilania
autor: mgr inz. Bogumita Pozorska
upr.nr.GT-V-63/112/77

spec.instalacyjno-inzynieryjnea w zakresie instalacji elektr.

sprawdzit: mgr inz. Jacek Jedrzejewski
nr UAN/U/7342/36/91

spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektr

inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG s.E4
78-100 Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 rys.
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P=7,0 kW

LEGENDA
A wnw . Proj. szafka o$wietl. SO6/1l- " FREDRY"
Tiaw  konfiguracja "A"- stup 7,3m, dwie oprawy typu "a" (2x LED56,5W)
B |Cz. Energii | Cz. Odbiorcy- UM ]
7 \_w<< T 7 [3~] 7 AT A- sterowanie automatyczne 7
7 7 Wh 7 7 R- sterowanie reczne 7
H konfiguracja "B"- stup 7,3m, dwie oprawy typu "a" (2x LED56,5W) [ | | FR30340A PP PN Z- sterowanie zmierzchowe
wpn b Pt —
oprawa typu "b" ( LED 36W) 7 7 _ ] < P < r_L I I= 7
b o @ ]
36W | | |/ | \Tmo g ssizz XW XW 2 |
7 7 30208 T4 7 3 7 o _ 7
% konfiguracja "A"- stup 5 m, oprawA typu "C" (LED36W) 7 m, 1 4 7 M m 7 — 7
I [z : |
S & P \m»
o ) 7 PEN 7 7 7 ! e w 7
SSiZZ system sterowania i zdalnego zarzgdzania oswietleniem ogdélnym 7 . ﬁ ﬁ 7 © e i 7
£ LW. | R R R
Q 7 N
i )
UWAGA: |||Ll||.Lz|m.||||H_ll|ﬂ.|zm|||||L
_A_ W kazdym stupie, dla kazdej oprawy zamontowac¢ autonomiczny przekaznik — & & § m P=7,0 kW
113w czasowy przeznaczony do sterowania mocg pojedynczej oprawy LED R<10Q 3 m ,m m
oswietlenia ulicznego < N L < <
LED tablica informacyjna _:ﬁmﬂmeE:mYll._._\_ m
56,5W 56,5W YKY5x16mm? Pi=0,3kW S [
@@ B B B B B B B B B B B B B B B B m
2x YDY3x2,5mm? a a a a a a a a a a a a a a a a & oprawy w gruncie
E 113W 113W 113W 113W 113W 113W 113W 113W 113W 113W  113W 113W 113W 113W 113W 113W Yb —
4A 4A -
0 < 32m » 30m » 32m » 32m » 34m » 34m » 31m » 29m » 30m » 28m » 27m » 27m » 27m » 26m » 26m » 33m 28m YKYS5x16mm? YKY5x16mm?
kier. ul. Wschodnia
4A b b b b b b b b b b b b b b b b )
4 _b_ _b_ b _
2x YDY3x2,5mm 36W 36W 36W 36W 36W 3BW  36W 36W 36W 36W 36W 36W 36W 36W 3BW  36W
w%<< @
LED 36W 16/1/110 15111 14/1/01 13/1/1 12110 11441 10/1/0 91/ 8/1/1 7110 e/ 5111 4/11 3111 211/ 1/1/1
L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1
1711/
L2
2011/711 20/1/6/1l - 20/1/5/11 20/1/4/11  20/1/3/11  20/1/2/11 2011171
26m » 20m » 25m » 26m H 27m H 38m » 30m » Projekt wykonawczy :
I Oc m o m <O 1) mu 07 . Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka
Y] — AT e Tyvi T — m Womme — || i Ekoparku w Kotobrzegu - ETAP |
36W 36W 36W 36W 36W 36W 36W C % w dz.nr 47 obr.4,dz.8, 91/12 obr.5 jedn.ewid. Kotobrzeg
. . . <x<mw,833~ R R . . . . 7 nRuW TyTur | Schemat ideowy o$wietlenia- skala
TI3W  TI3W  TI3W  T13W  T13W  T13W  T13W TI3W T13W  T13W s obwdd nr 1/l szafka "FREDRY" -
_I autor: mgr inz. Bogumita Pozorska
» _» 32m » 27m » 27m H 27m H 27m » 28m » 28m 40m » 33m » MNBA O o m— % upr.nr.GT-V-63/112/77
e b ) ) ) ) ) ) - H = spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji elektr.
24/2/1 YKY5x16mm? « « M sprawdzit: | mgrinz. Jacek Jedrzejewski
8#2 @mhé C nr UAN/U/7342/36/91
R spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektr
N
271  2e/1/0 2510 24101 23/1/11 221 2414/ 201/ 191/ 181111 H% inwestor- | GMINA MIASTO KOLOBRZEG ye.E5
78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13 :
L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 samoczynne wytgczenie zasilania m . | ArRcHITEKCI mw>w@N0N<x_m>zmoxmx_ SPOLKA PARTNERSKA | wrzesien
pracownia: wm_;wwﬁww.wﬂo%mwwo *c_. @wmﬂ;mmﬁmﬁmﬂma_%mqw\cK o 2016
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Proj. szafka o$wietl. SO6/1l- " FREDRY" P=7,0 kW
|Cz.Energi| @~ Cz Odbiorcy- UM ] LEGENDA

T lﬁ HJ 4’ A- sterowanie automatyczne J % konfiguracja "A"- stup 7,3m, dwie oprawy typu "a" (2x LED56,5W)
7 7 Wh 7 7 R- sterowanie reczne 7
[T FR30340A PP PN Z- sterowanie zmierzchowe
| | W I — o R | B
< < A R © a
w = © F_L o
| | ~/ - | 2 \# S e | TI3W
ETIMAT. w 0 Ssizz % m . T oY . nan
7 7 Tap20a § 7 9 7 2 : 7 konfiguracja "B"- stup 7,3m, dwie oprawy typu "a" (2x LED56,5W)
< il 7 SM340 oprawa typu "b" ( LED 36W)
7 o 4 | 7 3 | 230-2 7 0
o - cwz [ 36W
- . (5 T =F 2 FF |
o | | o /x2 8 A |
7 e ﬁ ﬁ 7 L 33|80 .t 7 SSiZZ system sterowania i zdalnego zarzadzania oswietleniem ogéinym
R R R
£
B | | _ N
e i .m.||||||||.w. oy I —0 oprawa wbudowana w grunt
— £ ¥ E|l §| & P=7,0 KW 1,8W
100 3 5| 8| 3
>
1T
b d1 5m d2 5m d3 5m d4 5y d5 5m dé 5m d7 5m d8
O O O O O O O O
i 1,8W 1,8W 1,8W 1,8W  1,8W 1,8W 1,8W 1,8W
11
B B o$wietlenie od stupa 2/2/Il do stupa 18/2/11 - |l etap zadania 141
11 a a
113W W
CZUJKA 13
ZM. - A
I/M 24m } 25m 26m 4 3im 4 oom b orm b 3im b oom } 2om b 2om 4 som 4 som ! som 4 2om 4 33m t 2om ! 33m ! aom »_
111 v Y sapee ! i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
L1 b b kabla dla Il etapu
36W 36W
32/ 42M 520 eI 7RI 821 92N 102/ 11/2M 12201 13/2/11  14/201 152 16/2/11  17/2/ll  18/2/ll
1/2/11 2/2/11 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
L1 L2
Projekt wykonawczy :
Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka
UWAGA: || iEkoparku w Kofobrzegu - ETAP |
. . Ly p . L . g dz.nr 47 obr.4,dz.8, 91/12 obr.5 jedn.ewid. Kotobrzeg
W kazdym stupie, dla kazdej oprawy zamontowac¢ autonomiczny przekaznik - Sch ‘i cwiotlon
czasowy przeznaczony do sterowania moca pojedyAczej oprawy LED S TYTUE w m.ﬁm _N\mo,mw\__og_dﬂ m_ﬂm_w. EDRY" skala
oswietlenia ulicznego obwod nr 2/1T1 /11 szatka
autor: mgr inz. Bogumita Pozorska

upr.nr.GT-V-63/112/77

spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji elektr.

sprawdzit: mgr inz. Jacek Jedrzejewski
nr UAN/U/7342/36/91

spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektr

inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG Qm.mm

samoczynne wyltaczenie zasilania 78-100 Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13
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CZESC LICZNIK ENERGII ZABEZP. SZAFKA OSWIETLENIOWA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ TABLICY
OPERATOR SA INTERAKT.
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580 poziom zakopania

FUNDAMENT

samoczynne wylgczenie zasilania

FUNDAMENT
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UWAGA.

Szafe projektuje sie w obudowie termoutwardzalne;
na fundamencie termoutwardzalnym.

Poszczegodlne szafki zamykane oddzielnymi drzwiczkami
stanowig oddzielng catos¢- po otwarciu drzwiczek
nie ma dostepu do sgsiedniej szafki.

Giebokos¢ szafy 250mm

Projekt wykonawczy :

Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka
<1 || iEkoparku w Kolobrzegu - ETAP |
) w dz.nr 47 obr.4,dz.8, 91/12 obr.5 jedn.ewid. Kotobrzeg
o 2 kal

. skala
% || TYTUE | WIDOK SZAFY OSWIETLENIOWEJ A
= " :
< autor: mgr inz. Bogumita Pozorska
w upr.nr.GT-V-63/112/77
m spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji elektr.
ﬂ sprawdzit: mgr inz. Jacek Jedrzejewski
nr UAN/U/7342/36/91

—P/_v spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektr
(@]

inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG S.E7
M 78-100 Kolobrzeg  ul. Ratuszowa 13 rys.
| . ARCHITEKCI BLASZCZYK | SAMBORSKI SPOLKA PARTNERSKA | wrzesien

pracownia: | 78-100 Kotobrzeg  ul. Obrorcéw Westerplatte 19/U14 2016
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proj. szafa zintegrowana

typ KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F wg. oddz. oprac.

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego
obok HOTELU "PRO-VITA"

3.-...
kWh
max15
kVAr

w1
S3£)C\ Lz
T 100A f3| 45
o Z &
N E
_3L = Z|N
7 S kWh
PEN |
wo] Lz
U |7
. 3
5
R<10Q

zasilanie punktow

zasilanie wg.oddzielnego
opracowania
Energii Operatora SA

handlowych na plazy
wg.oddzielnego opracowania
P=60kW YAKXS 4x70mm?

Zasilanie punktéw handlowych na plazy zostanie wykonane

przez Inwestora wg oddzielnego opracowania. Przyjeto zasilanie

3 punktéw handlowych - rozliczenie poszczegdlnych punktow
na podstawie zamontowanych podlicznikdw

Projekt wykonawczy :
Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka
Yomee = || | Ekoparku w Kotobrzegu - ETAP |
( ) E dz.nr 47 obr.4,dz.8, 91/12 obr.5 jedn.ewid. Kotobrzeg
\/ %g TvTur | Zasilanie punktéw handlowych skala
(W f=a) na plazy- szafka obok "PRO-VITY" -
I— <§( autor: mgr inz. Bogumita Pozorska
® m— ) upr.nr.GT-V-63/112/77
: ; spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji elektr.
m sprawdzit: mgr inz. Jacek Jedrzejewski
U nr UAN/U/7342/36/91
z U spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie siecii instalacji elektr
(@)
inwestor: | GMINA MIASTO KOLOBRZEG
< ﬁ 78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13 rys.E8
A .. | ARCHITEKCI BtASZCZYK | SAMBORSKI SPOLKA PARTNERSKA | wrzesien
pracownia: | 78-100 Kolobrzeg  ul. Obroricéw Westerplatte 19/U14 2016
tel. 94/35 45 068 fax.94/35 45 069 email: biuro@bs-architekci.pl




OGOLNY SCHEMAT IDEOWY SZAFKI OSWIETLENIOWEJ

“““ 7 “““‘““‘“““““““““““‘““““““““““““‘“““““““J
Cz Energii | Cz. Odbiorcy - UM |
|
| | |
7 7 W
3~ W W |
7
Wh | | | Przektadniki : |
” W oradowe Pomiar System kompatybilny |
| | FR30332A napigcia z UM Kotobrzeg |
7 7 , L3 L2 L1 L1L2L3 ° ° W
* f —
W ] munﬁ — OO DU (@) AEP T»M |
" | = | Bodi) ||| [ —,, R o |
M7\ | \M'B 7 co9cocco L s m - f
— : = o
w5 7 | iRt 3 ﬁ
._-wUMO> 55585038380 Y n
* 3 i 2 7 B i T e e e B _M/\;Aob, W
7 7 L "] ﬁ\\ - *\ N | 7
g 7 | ® F J 7
N 7 7 |
S | | |
= |
= [ | | 7 Sterownik W
_W S | 7 7 zmierzchowy| SM340 © |
7 7 czujki |
| | | | 230-2z |
: ’ . |
. * L= T gk ap P ﬁ
ﬁ ﬁ * - D /a8
| | | S5
PEN | | 56 &0 |
i o
R R
TI1 tablica
interaktywna O
Czujka

na najblizszym stupie
oswietleniowym

Projekt wykonawczy:

Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka
i Ekoparku w Kotobrzegu - ETAP |

dz.nr 47 obr.4,dz.8, 91/12 obr.5 jedn.ewid. Kotobrzeg

UWAGA:
Szafke kazdorazowao dostosowac do potrzeb pod wzgledem
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ilosci pél i wartosci zabezpieczen TYTUL O©0_3< schemat _Qm0<<< skala
szafki oswietleniowej -
autor: mgr inz. Bogumita Pozorska
upr.nr.GT-V-63/112/77

spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji elektr.

sprawdzit: mgr inz. Jacek Jedrzejewski
nr UAN/U/7342/36/91

spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektr

inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG s.E9
78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13 rys.

<
D
(04
©
[aa)]
=
=<
A
M
O
N
%)
35
[aa)

O
~z
.
=
_T
O
%
<C

| ARCHITEKCI BLASZCZYK | SAMBORSKI SPOLKA PARTNERSKA | wrzesien
pracownia: | 78-100 Kotobrzeg ul. Obroncéw Westerplatte 19/U14 2016
tel. 94/35 45 068 fax.94/35 45 069 email: biuro@bs-architekci.pl




