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’ ‘Sta'rosta Kotobrzeski . NS Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 28.06.2016
‘Pla¢ Ratuszowy 1 :
78-100 Kolobrzeg

"PROTOKOL NrGN.6630.167.2016
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposob elektroniczny/w siedzibie urzedu*
Przedmiot narady: sieci wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
linie energetyczne kablowe NN, oswietlenie terenu oraz przelozenie
' istniejacych kabli energetycznych SN :
Lokalizacja: " KOLOBRZEG, ul. ul. Sikorskiego, Sutkowskiego, Fredry, dziatki 47 (obreb 4),
: o +2/6,8,91/12 (obreb 5),1,2/2,16/9, 17 (obreb 6) .
Wnioskodawca: . . BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "ABACUS" INZ. ROMAN GORAL
- o ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kotobrzeg
Na podstawie zlecenia z dnia 27.06.2016 Data wplywu: 27.06.2016
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Prezydent
Miasta 2016-09-26
Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

tel.:94 3551510

fax:94 3523769
e-mail:prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

K-10.6220.17.2016.1V

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg

za posrednictwem:

Pan Roman Goral

ul. Tarnowskiego 3
78-100 Kotobrzeg

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z dnia 2016r. poz. 353 ze zm.), po przeanalizowaniu wniosku O wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie
promenady na odcinku od kortéw tenisowych do OW ARKA i Ekoparku w Kotobrzegu na
dziatkach nr 47 — obreb 4 oraz 8,2/6, 91/12 — obreb 5 oraz 2/2, 16/9, 17 — obreb 6 oraz po
zapoznaniu sie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
i opinig sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kotobrzegu

umarzam postepowanie w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2016r. do tut. Urzedu wptynat wniosek ztozony przez Pana Romana
Gorala dziatajgcego w imieniu Gminy Miasto Kotobrzeg o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie promenady na odcinku
od kortéw tenisowych do OW ARKA i Ekoparku w Kofobrzegu na dziatkach nr 47 — obreb 4
oraz 8,2/6, 91/12 — obreb 5 oraz 2/2, 16/9, 17 — obreb 6.

W dniu 22 lipca 2016r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kotobrzegu
z wnioskiem o opinie dot. koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla danego przedsiewziecia. W skazano kwalifikacje do przedsiewzie¢
okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz .U.
z 2016r. poz. 71).

W dniu 5 sierpnia 2016r. do tut. Urzedu wptyneta opinia sanitarna Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 sierpnia 2016r. znak PS-ZNS-407-04-25/15
odstepujaca od koniecznosci sporzadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla danego
przedsiewziecia.

W dniu 10 sierpnia 2016r. do organu prowadzgcego postepowanie wptyneto pismo
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 9 sierpnia 2016r. znak
WST-K.4240.219.2016.PC wzywajace do pisemnego ztozenia uzupetnien i wyjasnien
inwestora do przedtozonej karty informacyjnej przedsiewziecia w okreslonym zakresie.
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Pismem z dnia 11 sierpnia wezwano wnioskodawce do ztozenia wymaganych wyjasnien
i uzupetnien.

W dniu 30 sierpnia 2016r. wpltynety ww. uzupetnienia i wyjasnienia, ktére w dniu 2
wrzesnia 2016r. zostaty przestane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie i Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kotobrzegu.

W dniu 9 wrzesnia 2016r. wptynetfo pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kotobrzegu informujace, ze podtrzymuje w mocy swoje stanowisko okreslone
w ww. opinii sanitarnej znak PS-ZNS-407-04-25/15.

W dniu 22 wrzesnia 2016r. wptyneto pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska przedstawiajace swoje spostrzezenia po analizie przedtozonych materiatow
i stwierdzajace, ze projektowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do zadnej grupy
przedsiewzie¢ wymienionych w §2 i §3 rozporzadzenia, wobec czego inwestycja nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga
uzyskania opinii w zakresie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko w trybie art. 64 ust. 1 ustawy.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie istniejgcej promenady na odcinku
dtugosci okoto 2,3 km — od kortéw tenisowych do OW ARKA i Ekoparku w Kotobrzegu.
W ramach przedsiewziecia projektuje sie: wymiane nawierzchni promenady oraz strefy ruchu
pieszego; wydzielenie $ciezki rowerowej z miejscami postojowymi (parkingami) dla rowerow,
budowe wzdluz promenady placow zabaw dla dzieci; wydzielenie stref wypoczynku
z fawkami i siedziskami; wykonanie zagospodarowania terenu z elementami matej
architektury (fontanny, poidetka, kosze na odpady, tablice informacyjne, toalety publiczne,
urzadzenie zieleni w postaci nowych powierzchni oraz zywoptotow); zagospodarowanie
rejonu skrzyzowania ulicy Wschodniej i Wiadystawa Sikorskiego poprzez zorganizowanie
miejsc wypoczynku oraz strefy wejscia na plaze; przebudowe oraz remont istniejagcego
uzbrojenia podziemnego oraz os$wietlenia terenu, w tym przebudowe i remont sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu,
sieci energetycznych kablowych nn i sn i o$wietlenia oraz wykonanie dodatkowych
odgatezien od sieci do granic pasa drogowego umozliwiajacych w przysztosci podtgczenie
obiektéw lokalizowanych poza pasem drogowym bez ingerencji w nawierzchni promenady.
Obiekt petni funkcje promenady (ruch pieszy) z wydzielonym pasem dopuszczajgcym ruch
rowerow.
Promenada stanowi niebedacy czescig drogi samodzielny cigg pieszy z wydzielonym
pasem dopuszczajacym ruch rowerdw, przeznaczony do prowadzenia ruchu pieszych
i ruchu rowerdw, a nie jak w przypadku gtéwnej funkcji drogi — prowadzenia ruchu pojazdow.
Z tego powodu realizowana w ramach projektowanego przedsiewziecia przebudowa
promenady nie moze byé zakwalifikowana do §3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia.

Z uwagi na fakt, ze w ramach inwestycji przebudowie podlegato bedzie tylko 650m
sieci kanalizacji sanitarnej, sama przebudowa nie osigga progu wymienionego w §3 ust. 1
pkt 79 Rozporzadzenia i nie mozna jej zakwalifikowa¢ do § 3 ust. 2 pkt 2, 2 zwigzku z § 3
ust. 1 pkt 79 tego rozporzadzenia.

Przedmiotowe przedsiewziecie jako nie bedace przedsiewzigciem mogacym
znaczaco oddziatywaé na srodowisko uwzglednionym w rozporzadzeniu, w mys| przepisow
art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wobec
powyzszego wszczete postepowanie stato si¢ bezprzedmiotowe.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsza decyzje stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego
Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

w.z. PREZYDENTA MIASTA
ZASTERPCA PREZYDENTA
Wydziat Komunainy — Referat Inzynierii 1 Ochrony Srodowiska

L\ Przemystaw Ulewicz gtowny specjalista, tel.: +48 94 35 51 631, e-mail: p.ulewicz @um.kolobrzeg.pl
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ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAt. W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu

Zalacznik do protokofu 7 Narady koordynacyjnejnr ... 2

O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyzowan badz zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
}- pawiadomic Re/on Dystrybucji w Kotobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

SZCzegofowq lokalizacje linii kablowych ustalic metoda przekopow lub za pomocq aparatury.
- Sposéb wykbnania robpt w poblizu istniejacych wzadzen elektroenergetycznych i niezbedne ich

zabezpléczenie okreslajg przepisy PN/E ~ 05100, iPN/E - 05125 oraz przepisy branzowe.
.P/‘ace‘zie'm/m w poblizu urzadzen wykonywac recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,

a.odkryte kablé 'é/')erg‘etyczne zabezpieczyc przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Prace bi/dow/ane' pizy uzyciu sprzetu mechanicznego (dz’w/g/:, koparki, podnos$niki, wywrotki, ifp.)
w miejscach zblizeri i skrzyzowari z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na

zakladaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzgdzeniach wytgczonych spod

napiecia. | '

Odkryte kable przed zasypaniem zglosic do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

w miejséu préwadzonych robot mogq znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
“majatku ENERGA ~ OPERATOR S.A. oraz mogq wystgpowac roznice pomigdzy stanem zaistniafym po

odkryciu, aA[nwentaryzach geodezyjng. |
. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada

wonnawea /ub inwestor i jest zobow1qzany do ich usunigcia na wkasny koszt.
L//godn/Pme nie  Stanowi  zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej

. ENERGA- OPEPAIORSA ODDZIAL W KOSZALINEE.
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ORANGE POLSKA S.A.

Hurt TP

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastruldurze 4-Bydgoszez
Al. Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 91481 87 01

10.

11,

12.

13.

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR_(e7/2<2s

Przekazaé plac budowy z udzialem Orange Polska S.A. Wydzial Utr7ymanla Uslug
i Infrastruktury tel: 94 348 9014.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska S.A. prowadzié recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowac
odlegloéci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wylyczenie trasy:

Dostarczanie i Serwis Uslug, Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania ‘Danymi o
infrastrukturze 2-Wroclaw ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 411 .

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normalywno; glebokom dld'
infrastruktury Orange Polska S.A. o . ~

Przed rozpoczeciem prac znemny(,h ustalic glebokos¢ ulozenia pod7iemnej »
infrastruktury Orange Polska S.A., metoda przekopu probnego. W szczegohnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A.
Nadzér nad pracami prowadzi Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury tel: 94 348

-9014.

Przed zasypaniem skrzyzowan prOJektowaneJ infrastruktury z u:7adzen|ann OP
zgtosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami OP, mozna -
usunaé po uzyskaniu zgody OP, na wytgczny koszt Inwestora. :
Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawmne na
wylgczny koszt Inwestora.

Dokonaé regulacji wtazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wy7naczoneqo
przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementdw studni na koszt Inwestora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umlejscowu: w odlegloéci, co najmniej O,Gm od
studni bedgcych wiasnoscia Orange Polska S.A. Zachowac. mlmmum 0,6m p|7y L
zblizeniach z istniejgca kanalizacja kablowg OP. : .
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni I<al)lowy(,h z Iogo mnym"'
od uzywanego przez Orange Polska S. A :
Zakonczenie zadania mwe%ty(,ymego wymaga zgloszenia do Orange Polska S.A. '.

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury tel: 94 348 9014, celem uczestnictwa w
odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury

nadziemnej i podziemnej OP.

Mirostaw Kaczorek
T
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' ‘Qd "/ En erga OSW!ETLE'\”E F +4858 76077 22 www.energa-oswietlenie.pl

1. f\oz;w(zem robdt zgtosié-na 7 dni do Energa O$wietlenie Sp.zo.o celem ustalenia blizszych
" szczegolow wyst_apienia kolizji, zblizerd z urzgdzeniami elektroenergetycznymi .
2. Przy'wykpnywaniu robdt i napotkane ur'z'.adzenia energetyczne traktowac jako czynne (
' riod 1'1§a;)ig(tiem mogace grozié porazeniem — zachowac szczegdlne warunki bezpieczedstwa
i l'naly('hAr.niasI powiadomic¢ wlasciciela urzadzen.
3. Wykonaw;:z; robét pokrywa naprawy i peniesionych stral. przez Energa Odwietlenie Sp.zo.o .
na skutek ewentualnych urzadzen energetycznych podczas prowadzenia robot.
4w miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne ostonic rurami ochronnymi
zgodnie z zaleceniami Normy N SEP —-E004.
5. Na'skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejaca siecig Energa Oswietlenie
S.p.zo,ci) prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, sprzetem recznym
oraz Normg SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa Oswietlenie 5p.z0.0
( zgloszenie pisemnie , telefoniczne lub poczty elektroniczng )
. Zachowac odl.egios‘ci projektowanej zabudowy od istniejacych linii napowietrznych i
Icab'lnwych zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.
8. .Ewenlualne usurriecie istniejacych sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga
A opra.co-wlahia projektu technicznego i wy.k.onania przebudowy na koszt Inwestora.
9. Przed ro_zlpoczqciem robdt wykopaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras

is:_tniejacycl‘n.kabli energetycznych .

UWAGI: tel. do kontaktu 691 040 890 - lub 94 311 9565 Dzial Realizacji Ustug Karlino

ul. Monluszkl 8A

K " vy - :
e eglizacit USIUE T yodnsc 7 oryginddor

Rejonowy O ;

4] Filipski INS PA lﬁ_;f_.() N

- ;
murJuA /I rafelske’

ENERGA Oswietlenie Sp.zo o " 84d Rejonowy Gdansk - Polnoc w Gdansku Zarzad:
ul qumieslniczu 1719 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Piotr Meler - Prezes Zarzgdu
87.856 Sopol . KRS 0000108164 . Jaromir Falandysz ~ Wiceprezes Zarzadu

. hancelaria ogwicllenie@energa.pl
www energa osvietienie pl HIP 585-12-32 055
Regon 191251580

PEKA'O S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803 f
.. hapilal zakiadowy. 191.621.500,00 z4
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Kotobrzeg, dnia 02-12-2015

' ‘WAARUNKI TECHNICZNE 07515/2015

Gmina Miasto Kolobrzeg *

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg
Numer klienta: 01000098

b

KOLOBRZEC:

Stosownie do wniosku z dnia 23-11-2015 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. .

w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane 7 wykonaniem przylaczy.
.obiekt: Fontanna

Kolobrzeg ul. Sikorskiego

"Dz. Nr: 8
. Zaopatrzenie w wodg -

7 wodociggu zeliwnego o érednicy 200 mm, znajdujgcego sie w pasie drogowym
. ul. Sikorskiego. Zaglebienie wodociggu 1,5 m. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu
~wlaczenia do sieci wynosi 0,35 MPa. Sposob wigczenia: na nasade rurowg. Wlaczenie

do sieci wodociggowej wykonujg stuzby techniczne MWIiK na pisemne zlecenie

‘Imwestora.

Pobor wody - do obiektu  wg wskazan wodornierza nie moze przekraczac

Q maxh= 0,3 m*/h.

I1. Odprowadzanie Sciekow - do sieci sanitarnej grawitacyjnej PVC o $rednicy

160 mni, lokalizacja: pas drogowy ul. Sikorskiego. Wiaczenie zaprojektowaé do studii

0 rzednych 4,43/1,41 m n. p. m.

,,Miejskie Wododayi i Kanalizagja” sp.zo.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg, NIP 671-00-12-257
Squd Rejonowy w Koszalinie X Wydzial KRS Nr 0000169262 Kapital Zakladowy: 61 928 000 PLN

INE




V.

0.

10.

Wytyczne do projektowania i odbioru

Bezposrednio za wlgezeniem do migjskiej sieci wodociggowej przewidzie¢ zasuwe odeinajgeg. klinowa z gwintem
uszezelnieniem migkkim. Projektowance zasuwy muszg odpowiada¢ WTPiW sicci oraz obicktow wodociggowych i
kanalizacyjnych na terenie dzialania "MWiK" Sp. z 0.0. w Kolobrzegu. .
Na przylgczach wodociggowych stosowaé rury PE cechowane na cignienic 1.0 MPa. Minimalna srednica p'rz_\flz)czgl -
PE 32 mm. :
Rury PE przykry¢ tasmg qygnah?m}um - ostrzegawcezg (w kolorze nicbieskim) z wkladkg me!nhunq (?() cm nad
wierzchem przewodu). .
Do rejestrowania ilosei pobranej wody przewidzie¢ wodomierz umieszezony w budynku-tub qtudncmc
wodomierzowej jednak w obydwu przypadkach mozliwie najblizej miejskicj sieci wodociggowej: Wodomicr
instalowac¢ w pozycji poziomej na konsoli wodomicrzowej. Przed i za wodomierzem zainstalowaé kulowe zawory
odeinajgee. Bezpodrednio za zaworem edeinajgeyny od strony edbiorey zainstalowad zawor antyskazeniows mmlnu
normg PN-EEN1717.
MWiK nie gwarantuje cigglej dostawy wody. Obickty <pu|alm wymagajace cigglej (qumw\' wody nalv &y 7aopatr ]yL
w zbiornik retencyjny pojemnodci 1/2 dobowego zaopatrzenia. :
Przylgeze kanalizacji sanitarnej wykonywac z rur PVC-U lub litego PP.
Rozmieszezenie studzienck rewizyjnych nalezy projektowac wlub przy pasach komunikacyjnyveh mnwhwm; jeveh
dojazd samochodem specjalistycznym. Studzienki winny umozliwia¢ latwe rozgraniczenic obowigzkow konscryvaeji
urzgdzen kanalizacyjnych pomigdzy uzytkownikiem obicktu a MWiK. ' ’
Obiekty, z ktorych odprowadzane sq $cicki z substancjami ropopochodnymi nalezy wyposazy¢ w osadnik czgsei
mineralnych, separator zwigzkow ropopochodnych oraz studzienkg do pobicrania probek.
Obickty, z ktorych odprowadzane sg $cieki z tluszezami lub zwigzkami organicznymi nalezy \\\pu&'\/\( na wlocic do
kanalizacji sanitarncj w scparator czg¢scei organicznych, separator tluszezu oraz studzienkg do pobicrania probek,

). Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia branzowego MWiK. Zaleca si¢ dokonanie uzgodnienia trasy

przylgczy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu.

11. Na trasie projektowanego przylgcza wodno-kanalizacyjnego zabrania si¢ trwalego zagospodarowania.terenu.
12. Trasy realizowanego uzbrojenia terenu winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodetg.
13. Roboty zwigzane z wlgczeniem do sicci wodociggowej wykonujg wylgeznie stuzby techniczne MWiIK. Na tg

okoliczno$¢ MWIK sporzgdza karte wigczenia do sieci, do ktorej Zleceniodawca przedlozy szkic geodezyinyz
wlaczenia do sieci oraz aktualne wyniki badan mikrobiologicznych wody. Badania te powinny by¢ \\yk()nnnc przey.
laboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Panstwowg Inspekcejg Sanitarng.
Wymagane parametry mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia [zgodnic 7 uvpmh;dzcmcm
Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia |n7c7 Indzi. (l)] U nr'61 poz.
417 z pdz. zmianami): : S

- Liczba bakterii grupy coli w 100 m! badanej probki

- Liczba Enterokokow kalowych w 100 ml badanej probki

- Liczba bakterii [. Coli

- Liczba mikroorganizmow w temp. 22+/- 2C w 68+/-1h

14. Przylacza wod - kan w stanie odkrytym zglosi¢ do ()(Ilnm u technicznego w MWil oraz do odbioru geo(lonjnego

przez uprawnionego geodete.

15. Po zakoiiczeniu robét przylacza wod-kan podlegajq odbiorowi technicznemu przez stuzby lechnlune I\l\\ ilKw

Kolobrzegu.

16. Do odbioru technicznego koncowego nalezy przedlozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z uzgodnieniem branzowym.

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg dla przylgezy w formic graficznej papierowej i ¢y hm\ ci w formacie
*.dwg lub *.dxf z domiarami do zasuw,

- protokol z proby szczelnosed,

- kartg ewidencyjng lub DTR zamontowanych separatorow

- w przypadku watpliwosci co do prawidlowego wykonania przylgeza kanalizacji, inspektor moze zazgda¢ wykonania

monitoringu TV przylgcza kanalizacji sanitarng;j.

17. Warunki techniczne tracqg waznos$¢ po 2 latach.
18. Przylacza wod-kan nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wy l\onanm i adbioru robot

sieci wodociggowych i kanalizacyjnych" oraz WTPiW sieci oraz obicktow wodociggowych i kanalizacyjnych na
terenie dzialania "MWiK" Sp. z 0.0. w Kolobrzegu. WTPiW dostgpne sg w sicdzibic MWiK lub na stronic internctowej
http/Awww.mwik. k()lolnicg pl/

19. Powyzsze warunki stanowig podstawg do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zalyezy¢ do dokumentacii.
20. Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Miasto Kolobrzeg * :

Opracowal: Tadeusz Kajda
Hos¢ zalgeznikow: 0 szt.
Otrzymujg:

. Adresat
2. Th-a/a

Podpis
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KOLOBRZEG
Kolobrzeg, 04.12.2015

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

dotyczy:  Warunkéw  technicznych - odgalezien sieci w ul.  Sulkowskiego
' i Sikorskiego w Kotobrzegu.

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja™ Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
1w Kolobrzegu, okresla warunki techniczne budowy odgalezien sieci, zgodnie
- opisem na zalgczniku graficznym:

‘Odgalezienie nr 1:

e zaopatrzenie w wod¢ — z wodociggu 315 PE w ul. Rodziewiczowny.
Zaglebienie wodociggu 1,5m, ci$nienie dyspozycyjne w miejscu
wlgczenia do sieci wynosi 0,35 MPa,

. -odprowadzenie $ciekow = do studni o rzednych 4,24/1,75 m n.p.m.
' _ w ul. deziewicz()wny.
12, Odgalezicnie ni 2:
e zaopatrzenie w wode — z wodociggu zeliwnego DN 300 mm w ul.

“Sikorskiego. Zaglebienie wodociggu 1,5m, cis$nienie dyspozycyjne
- w miejscu wigczenia do sieci wynosi 0,35 MPa,

e odprowadzenie $ciekéw — do studni o rz¢dnyéh 4,72/1,80 m n.p.m.
"~ w ul. Sikorskiego. ‘

/

3. Odgalezienie nr 3:
' " e zaopalrzenie w wode — z wodociagu zeliwnego DN 300 mm w ul. -
Sikorskiego. Zaglgbienie wodociggu 1,5m, ciSnienie dyspozycyjne

-w miejscu wlgczenia do sieci wynosi 0,35 MPa,

s . odprowadzenie $ciekow — do studni o rzednych 4,08/1,78 m n.p.m.
wul. .Sikorskiego. Dopuszeza  si¢ wykorzystanie istniejacego
przylacza ks 200 do szaletu miejskiego.

A tr.-1-
 Micjskie Wododagh | Kanalizaga” sp. o ul. Artyleryjska 3, 78100 Kotohrzeg, NIP 671-00-12-257
$qd Rejonowy w Koszalinie IX Wydzial KRS Nro000169262 Kapitat Lakdadowy: 61 928 000 PLN

i




6.

Odgale¢zienie nr 4:

e zaopatrzenic w wodg — z wodociggu zeliwnego DN 300 mm w ul..
Sikorskicgo. Zaglgbicnic wodociggu 1,5m, cisnicnic ‘dyspozycyjne -

w miejscu whgczenia do sieci wynosi 0,35 MPa,”
e odprowadzenie $ciekow — brak mozliwosci (brak sieei).. . -
Odgalgzienie nr 5:

e zaopatrzenie w wodg¢ — z wodociggu zeliwnego DN-300°mm w ul.
Sikorskiego. Zaglebienie wodociggu 1,5m, cisnicnic dyspozycyjne
w miejscu wlgczenia do sicci wynosi 0,35 MPa, '

e odprowadzenie $ciekOw — brak mozliwosci (brak sicci).
Odgale¢zienie nr 6:

e zaopatrzenie w wod¢ — z wodociagu zeliwnego DN-300 mm w ul.

Sikorskiego. Zaglebienie wodociggu 1,5m, ciénienie dyspozycyjne

w miejscu wigczenia do sieci wynosi 0,35 MPa,
e odprowadzenie $ciekow — brak mozliwo$ci (brak sicci).

Odgale¢zienie nr 7:

e zaopatrzenic w wod¢ — z wodociggu 160 PL w ul.. Sikorskiego. - .
Zaglebienie wodociggu 1,3m, cisnienic dyspozycyjne. w micjscu-

wlgczenia do sicci wynosi 0;35 MPa,
e odprowadzenic $cickOw— brak mozliwosci (brak sicci).
QOdgalezienie nr 8:
e zaopatrzenic w wod¢ — z wodociggu 160 PE w ul. Sikorskicgo.
Zaglebienic wodociggu 1,3m, ci$nicnie dyspozycyjiic  w migjscu
wlaczenia do sieci wynosi 0,35 MPa, o '

e odprowadzenie $ciekow — brak mozliwosci (brak sieci).

Odgale¢zienie nr 9:

e zaopairzenic w wodg¢ — z wodociagu 160 PE w ul. Sutkowskiego. |

Zaglebienie wodociggu 1,3m, cisnienie dyspozycyjne w micjscu
wigczenia do sieci wynosi 0,35 MPa, :

e odprowadzenie- SciekOw — do studni o rze;dnyc_:h 2.83/0,60 m.n.p.m.

w ul. Sutkowskiego.

10. Odgalezienie nr 10:

e zaopatrzenie w wodg — z wodociggu 160 PE w ul. Sulkowskicgo.

Zaglebienie wodociggu 1,3m, ci$nienie dyspozycyjne "W migjscu
wlgczenia do sieci wynosi 0,35 MPa, ' :




< 3
e’ .

. odprowadzenie $ciekow — do studni o rzednych 2,74/0,51 m n.p.m.
w ul. Sulkowskiego.

Calo$é  uzbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi "Warunkami
1cchniczny1hi projektowania i wykonawstwa przylaczy ~ wodociggowych
i kanalizacyjnych na obszarze dzialania MWiK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu”. WTPiW
dostepne”  §3  w siedzibie MWiK lub na  stronie  internetowej
hitp://www.mwik .kolobrzeg.pl

E Otrzymujg:
I. Adresat
2.4l

Opracowal: 1. Kajda, K. Stankiewicz tel 943523496

str.-3-
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Miasta Kotobrzeg, 8 grudnia 2015 r.
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K-10.6221.19.2015.1X -
’ ' S Biuro Ustug Projektowych ,,ABACUS”

inz. Roman Géral

ul. Tarnowskiego 3

78-100 Kotobrzeg

Dotyczy: wniosku z dnia 23.11.2015 r. o ustalenie warunkéw technicznych w_zakresie
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni ulic i $ciezki rowerowej oraz
odprowadzenie _wod przelewowych z  projektowanych: fontann w rejonie
ul. Sikorskieqo i ul. Sutkowskiego.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla
realizacji planowanej inwestycji.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.19.2015.1X

. Odprowadzeme wod opadowych dla reallzowanego zamierzenia nalezy prowadzi¢

© zgodnie z obownazu;acyml przepisami prawa, w_tym z Ustawg Prawo budowlane z dnia

7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409.z pdzn. zm.), z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki MOl’Sklej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie Warunkow
rechmcznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430

o _"z pozn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 —

" :tj.), Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.

) .. 1282 z p6zn. zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
) 12014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzeniu $ciekéw do wod Iub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego

(Dz.U.’z 2014 r., poz. 1800).

1. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzgledni¢ nastepujace
warunki:

1. Istniejacy w obrebie inwestycji system odwodnieniowy wymaga wykonania remontu
‘ siéci, studni i wpustow ulicznych wraz z przytaczami. Istniejagce kanaty nalezy
wymienic lub dokonaé remontu sieci.
2. Odcinek realizowanej inwestycji od ul. Fredry do Ekoparku nie posiada kanahzacu
deszczowéj. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami zaprojektowaé z rur
o sztywnosci obwodowej min SN 8.
3. W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzglednié¢ przytaczenie poseSJl przylegtych do
wykonywanej promenady.
: 4. Prace w zakresie odwodnienia pasa drogowego przebudowywanej promenady nalezy
i ‘ . zaplanowac i wykona¢ w taki sposob by odwodnienie przebiegato prawidtowo oraz by
’ R nle zakloclc splywu wod z nieruchomoscir przylegtych




5. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykonaé W technologii prefabrykatu
z betonu B 45, wodoszczelnego dn 1200 mm, Z osadnikami o gt. min. 0,50 m.
Studnie nalezy wyposazy¢ w  piyty nastudzienne, ~zamontowac pierscienie
odcigzajace, witazy seliwne z zabezpieczeniem ryglowym - Z pokrywami
oznakowanymi w sposob trwaly poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzor w zalgczeniu).
Typ wtazéw - klasa D400, C250 lub B125 w zaleznosci od usytuowania. -

6. Wykorzystanie istniejacych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia ich
od wewnatrz, uzupeienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinel. Istniejace .
studnie nalezy wyregulowac wysokos$Giowo, wyposazy¢ w nowe plyty nastudzienne, -
piercienie odcigzajace i wymieni¢ wlazy na zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym -
z pokrywami oznakowanymi w sposob trwaly poprzez 10go miasta Kolobrzeg. -

7. Wszystkie istniejace studnie deszczowe W granicaoh'objetych opracowaniem nalezy-
wyposazyc zgodnie z punktem 6. . - T

8. Projektowane wpusty uliczne nalezy  wykonac¢ jako prefabrykow’m’we, osadnikiem
o wysokosci m.in. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem. - .

9. Wiaczenia przewodow PVC do studni betonowych, wykonac przy zastosowanitl
potaczen szczelnych (adaptory). ' :

10: Istniejgce w pasie prowadzenia robot niezinwentaryzowane kanaly deszczowe, przed
przytgczeniem nalezy sprawdzic pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich
wyeksploatowania oraz zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia
rury przytgczeniowej, podlegajacej w/w ocenie lub wprowadzajacej scieki sanitarme
do kanatu deszczowego, wykonawca kazdorazowo zglosi w stanie odkrytym do
Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kolobrzeg, ' -

11. Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy seliwne ze ‘zdemontowanych
wlazow studni nalezy zdeponowac W magazynie Spotki MZZDIOS w Kotobrzegu za

protokotem przekazania.

12. Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej musza by¢ zgodne z Polska
Norma lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”Warszawa
i Instytutu Budownictwa Drog i Mostow. ' o

13. Trasa nowego uzbrojenia wymaga uzgodnienia przez Zespot ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu W Kolobrzegu. - -‘
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym - w Referacie Inzynierii | Ochrony Srodowiska
-w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentacji-pozostaje w archiwum w/w Referalu).- . ’

15. Dokumentacja projektowa fontann i wodnego placu zabaw dla dzjeci, w lym
projekty technologiczne podlegaja odrebnemu uzgodnieniu (kazde opracowanie
osobno) w Wydziale Komunalnym — Ref. K-10, jako przyszlego . eksploatatora

. obiektow. : : S

16. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydzialu Komunalnego Urzedu Miasta '
Kotobrzeg w odbiorze wykonanej infrastruktury. : :

17.Do Wydzialu Komunalnego - Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy
dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji powykonawczej W zakresie odwodnienia, w tym
egz. mapy geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacje powykonawcze wraz
7 dokumentacjg techniczno — rozruchowg poszczegélnych urzgdzen projektowanych
fontann i instrukcje eksploatacyjne obiektow. -

18. Warunki techniczne traca waznosé z dniem 08.12.2017 r. W przypadku nie

przystapienia do realizacji zadania.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta Lukaszewicz, inspektor -
ds. technicznych - gospodarka wodno — éciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um.kolohrzeg.pl

14. Projekt budowlany, opracowany Wwg niniejszych warunkow nalezy |;)rzczcl|()?_y(§ do
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"~ Numer RM6/011150 Miejscowos$¢ Kolobrzeg Data 31-03-2016

EbP-55MMP-QOO145—2016. A
o ' WARUNKI PRZEBUDOWY

| (USUNIECIA KOLIZJI)
", SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
: : : Oddziat w Koszalinie
leejszy dokument okresla niezbgdny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

-1 Obiekt:
Nazwa:Promenada od Kortéw do "Arki" ul. Sikorskiego, Sutkowskiego
Adres (Nr dziafki):Kotobrzeg, ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego, gm. Kotobrzeg
2. ~ Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2:1.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0640-07/01] -
3. Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:
~ 3.1. Urzadzenia WN i SN:
(o Nie dotyczy.
3.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nn:

Kable podlegajace kolizji:
1. Kabel 15kV 3xYHAKXS 1x120mm? (linia 514) relacji stacja ,Kotobrzeg ZE Gliwice” nr 50643 a stacja

- ,Kolobrzeg Arka” nr 50372.
2. Kabel 15kV 3xXRUHAKXS 1x240mm?, (linia 514) relacji stacja ,Kotobrzeg Miflex” nr 50640 a stacja ,,Kotobrzeg

- Arka” nr50372. ‘
3. . Kabel 15kV 3xXRUHAKXS 1x240mm?, (linia 515) relacji stacja "Kotobrzeg Wschodnia” nr 50561 a stacja

. wKolobrzeg'Arka” nr 50372

4. 2 Kable 0,4kV YAKY 4x240mm? relacji stacja ,Kotobrzeg Sulkowsklego” nr 50623 a szafka kablowa typu SKV o

. “nadz. 16110 przy ul. Sutkowskiego.
Ww kable :nalezy przenie$¢ poza obrgb planowanej przebudowy promenady, a prostopadie skrzyzowania kabli

z promenadq nalézy osloni¢ rurami ochronnymi.

Kable podlegajqce kollzp, bedace w sasiedztwie kortow tenisowych w pasie drogowym ul. Sikorskiego:
1. Kabel 15kV 3xHAKFta 1x35mm?, (linia 536) relacji stacja ,Kolobrzeg Rodziewiczéwny” nr 50295 a stacja
:  ,Kolobrzeg Kopernika” nr 50799.
’\ : 2. Kabel 0,4kV YAKY 4x185mm? relacji ztacze kablowe typu ZK-3 przy budynku Sikorskiego 5 a zlacze kablowe
' typu ZKP-2/1P na dz. 3 przy ul. Sikorskiego (ZK Sikorskiego 3-I).
nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi na catej ich diugosci.

Uwaga!
Prace ziemne przy korytowaniu nalezy prowadzi¢ ze szczeg6Ing ostroznoécia, a w obrebie samych kabli recznie. Kazdy

zamiar prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego w obrebie przedmiotowych kabli nalezy poprzedzié pracami recznymi
odkrywkowymi w odstepach okoto 3m celem stwierdzenia glgbokosci posadowienia istniejacych kabli w gruncie.
Wykonanie ww. czynnos$ci ma na celu uniknigcie ewentualnego niezamierzonego uszkodzenia kabli. Jezeli podczas
prac odkrywkowych okaze sig¢ kable leza na nieodpowiedniej glebokosci w stosunku wykonywanego podioza nowej
promenady nalezy je zaglebi¢ na odpowiednia glebokosé. Ponadto, jezeli w przypadku prowadzonych prac zwiazanych
z ww: inwestycjq nastapi uszkodzenie izolacji kabla o powyzszym fakcie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ pracownikéw
Rejonu Dystrybuciji Kolobrzeg lub bezposrednio dzwoniac pod telefon 991.

Uwaga'

Istmejch dokumentaqq obejmujacq wymiane kabla 15kV 3HAKFta 1x35mm2, (linia 560) relacji stacja "Kolobrzeg .

Kombatant” nr 50674 a stacja ,Kolobrzeg Wistom,” nr 50296 nalezy zaktualizowaé pod katem zmiany trasy w celu
umknleela kblleI z projektowana przebudowy promenady. 4




Energa -
operator | :

Demontaze:
Nie dotyczy.
Inne ustalenia:

Dotyczy pro;ektu budowlanego:
Na powyzszy zakres prac nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczna. Opracowana dokumentacje nalezy uzgodni¢

w Rejonie Dystrybucji oraz jeden egzemplarz przekaza¢ do Dziatu Dokumentacji Energetycznej

Inne wymagania:

Nie dotyczy.
Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci

odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ICh
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

ueginer
Vigdartis Praygtacaad . . e
Kiesghwn )
' Diiatt Pingbaczen -
Nyc Lukasz Ackadivs TR A Nk
OPRACOWAL ZAT’VVIERDZIL

tel. 801 404 404

 Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2.~ ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany oblekt
"Nazwa:Promenada - zasilenie punktéw handlowych na plazy (ul. Sikorskiego - Fredry)

Adres (Nr dziatki):Kotobrzeg, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego, gm. Kolobrzeg , dziatka numer 8
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 40 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - RS Cieptownia [5090]
Linia 15 kV RS Cieplownia - Kotobrzeg Kotfataja [560]
Stacja SN/nn Kotobrzeg Amfiteatr [50648)
Obwéd nn Kier. ZKP-2/1P Szaniec [4]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Fredry dz. nr 91/12 Szaniec [5Z0]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w rozdzielnicy KRSN w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przytgcza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Istniejace zlacze kablowo-pomiarowe SZK-3R/Z-2/1P oraz szafke pomiarowa (zabudowang obok zltacza) zlokalizowane

‘na ‘dzialce o numerze ewidencyjnym 8 (ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego/Aleksandra Fredry) nalezy wymienic¢

na rozdzielnice szafowa naziemng zintegrowana typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F. Przewody laczeniowe w KRSN
ze wzgledu na wielko§¢ mocy przylaczeniowej powinny wynosi¢ 16mm2. Projektowana rozdzielnice zasili¢
za posrednictwem dotychczasowych kabli, ktére nalezy podpia¢ pod podstawy PBL-NH2. Istniejacy ukiad pomiarowy
(licznik nr-04004579), zabezpieczenie przedlicznikowe (warto$¢ zabezpieczenia zgodnie z umowa na sprzedaz energii,
zastosowaé ogranicznik mocy) oraz instalacje zalicznikowg z ww. szafki pomiarowej (przeznaczonej do likwidaciji)
nalezy przenie$é do nowej rozdzielnicy KRSN. Niniejsze warunki przytaczenia nalezy powiaza¢ z wtp. nr P/15/054317.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktdrej instatacje lub sieci sq przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardaimi ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa od projektowanej rozdzielnicy kablowej naziemnej

zintegrowanej KRSN do obiektu przylaczanego kablem o przekroju 2yt wg obliczen. Wykonanie tych czynnoéci
powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej", ktore nalezy przedtozy¢ w Dziale
Przytaczen RD w Kolohrzegu, celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przytgczenia”, niezbednego do zawarcia

umowy o-$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

" - Wymagany stopieit skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo- rozhczemowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

- W kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

24
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A,
zainstalowane w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukltadow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA .

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezp:eczemowe] [ systomowel

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV: |

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasnama

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wytgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ RS Cieplownia
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarmowe]
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzei), instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] * Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcp Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

{
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Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz: 623z 2007 r.). -

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu-warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie o
Zawarcie Umowy o przquczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zdsadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

" Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR

SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: )
-'po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Inaymntel

Dziatu Priytaczen )
Rejon Dystyb At otobrzeg [ Y N
X RERTeeY 4
Dawid \)V Ajewski

o Wisniewski Dawid

OPRACOWAL . ZATWIERDZIL
~ tel. 801 404 404 .

“Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

- 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucp w Kofobrzegu
ul. Rolna 3, ‘78 100 Kolobrzeg
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
' Oddzial w Koszalinie

Przylaczany obiekt: )
"Nazwa:promenada - szafka o$wietleniowa Sikorskiego - Fredry
Adres (Nr dzialki):Kotobrzeg, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego, gm. Kotobrzeg , dziatka numer 8
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: - 7 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ'- RS Cieptownia [5090]
Linia 15 kV RS Cieptownia - Kolobrzeg Koltataja [560]
Stacja SN/nn Kolobrzeg Amfiteatr [50648]

" Obwéd nn Kier. ZKP-2/1P Szaniec [4]

Obiekt Zlacze; szafka [nN] ZK/Fredry dz. nr 91112 Szaniec [520]

“Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w rozdzielnicy KRSN w kierunku instalacji odbiorcy

Rodzaj przytycza: kablowe ]

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy. '

Urzadzenia nn:

Istniejace ztacze kablowo-pomiarowe SZK-3R/Z-2/1P oraz szafke pomiarowa (zabudowana obok zlgcza) zlokalizowane

na dzialce o numerze ewidencyjnym 8 (ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego/Aleksandra Fredry) nalezy wymienié¢
na rozdzielnice szafowa naziemna zintegrowang typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F. Przewody taczeniowe w KRSN
ze wzgledu na wielko$¢ mocy przylaczeniowej powinny wynosi¢ 16mm2. Projektowana rozdzielnice zasili
za posrednictwem: dotychczasowych kabli, ktére nalezy podpia¢ pod podstawy PBL-NH2. Istniejacy uktad pomiarowy
(licznik nr 04004579), zabezpieczenie przedlicznikowe (wartosé zabezpieczenia zgodnie z umowga na sprzedaz energii,
zastosowac ogranicznik mocy) oraz instalacje zalicznikowa z ww. szafki pomiarowej (przeznaczonej do likwidacji)
nalezy przenie$¢ do nowej rozdzielnicy KRSN. Niniejsze warunki przylaczenia nalezy powiazaé z wtp. nr P/[15/054317.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przquczam}ch urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie.dotyczy. "

Pemontaze: .
. Nie dotyczy. A

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Obok projektowanej KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F nalezy zabudowaé szafke kablowo-pomiarowo-o$wietleniowa (odrebne
drzwiczki dla czesci OPERATORA) i zasilié ja kablem o przekroju wediug obliczen z ww. projektowanej KRSN.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej", ktore
nalezy przediozy¢ w Dziale Przytaczen RD w Kotobrzegu, celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przytaczenia",
niezbednego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Przed przystapieniem do prac wnioskodawca opracuje i uzgodni w Dziale Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie
Dystrybuciji w Kotobrzegu schemat jednokreskowy ukfadu pomiarowego i przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci do ukfadu_ pomiarowego wiacznie. Na schemacie nalezy okreslié typ i przekréj przylacza oraz rodzaj

zabezpieczen przedlicznikowych.



93,
94,
95.

9.6.

10,
10.1.

10.2.

10.3.

11.

C 12
- 121

12.2.
12.3.

12.4.

- Energa

operator

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w szafce kablowo-oéwietleniowo-pomiarowej .

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowane w szafce kablowo-o$wietleniowo-pomiarowej :

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz vptyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia. .

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by osfoniete i przystosowane do oplombowania. ' . : .

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i.Lksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA : : '

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergelycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe Sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ RS Cieptownia
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy : :
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] . Prad roziuchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

,Z uwagi na konieczny rozruch os$wietlenia nalezy zastosowa¢ ogranicznik mocy o pradzie o znamionowym

o wartosci 20A zgodnie z Tabela nr 1”

o
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13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢é wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
. kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.
14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
18. Standardy jako$clowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 12).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jédynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instaldcji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okres$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.

zn.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR

SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po’ przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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- Numer P/15/054293 Miejscowos$¢ Kolobrzeg Data 10-12-2015

B wro

EOP-55MMP-000604-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI'ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Promenada - zasilenie punktéw handlowych na plazy (szafka obok PRO-VITA)

Adres (Nr dzialki):Kotobrzeg, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego, gm. Kotobrzeg , dziatka numer 2/2
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 60 kW
Miejsce przylaczenia: -
GPZ - RS Cieptownia [6090] -
Linia 15 kV RS Cieptownia - Kolobrzeg Kollataja [560]
Stacja SN/Inn Kotobrzeg Wistom [50296]
Obwod nn []

. Obiekt Stacja SN/nN [SN] Kotobrzeg Wistom [50296]

744,
712

7.13.

7..144.

745,
7.16.

717,
* . Nie dotyczy.

72

Miéjsce dostarczania ehergii elektrycznej:

“zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w KRSN w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe .

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN.i SN: )

Nie dotyczy.

Stacja-transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

W pasie technicznym drogi dz. nr 8 (ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego) w miejscu uzgodnlonym na etapie projektowania
nalezy zabudowaé kablowa rozdzielnice szafowa naziemna zintegrowana typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F.
Projektowana rozdzielnice. szafowa nalezy zasili¢ kablem o przekroju 240mm?2 z wolnego pola rozdzielni 0,4kV
istniejacej stacji transformatorowej K-g ,,Wistom” zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 2/5.

Uwaga!

Niniejsze wtp. nalezy powiaza¢ z wtp. P/15/054299.

Wyposazenie urzagdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy.
Zahezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie datyczy.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wilasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa od projektowanej KRSN do obiektu przytaczanego

przewodeni o przekroju zyt wg obliczen. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu

o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

kablowa rozdzielnica szafowa naziemna

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 100 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy

szafowej zintegrowanej

-

2P




10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

- 124,
122,
123

124.

13.
14.

15
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Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: energii elektrycznej czynnej ze wskaznikiem mocy maksymalinej 15-minutowej; energu elekttycznej blemej

pojemnosciowej; energii elektrycznej biernej indukcyjnej

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych ponnarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekladmkl i listwe kontrolno- pmmarowq aw
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna syq:mhzaqe '
zaniku napiecia. .

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV: )
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA -
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]
w stacji110/15 kV GPZ RS Cieplownia
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarcuowej
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalaji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy -
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A] (

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy. :

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy. ‘
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaC wymagania okreslono W obowazuncych przeplsach dot yczqcych :
kompatybilnosci elektromagnetyczne;. ‘

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w lnstrukcu Ruchu i [ksploataqt .
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektryczne; okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 9’% K

poz. 623z 2007 r.).
ENERGA- OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy



. - Energa
operator

jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
) Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po'zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

7
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- Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2.. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Kotobrzegu

ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg
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. Numer P/15/054299 Miejscowos¢ Kotobrzeg Data 10-12-2015

'EOP-55MMP-000605-2015

7.1

7.1.2.

- 743

7.1.5.
7.18.

71.7.

7.2.

©

92,

711

'WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
' Oddziat w Koszalinie

Przylaczany-obiekt;
Nazwa:Promenada - szalet przy PRO-VITA
Adres (Nr dzialki):Kolobrzeg, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego, gm. Kolobrzeg , dziatka numer 2/2
Grupa.przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia;
GPZ - RS Cieplownia [5090]
Linia 15 kV RS Cieplownia - Kolobrzeg Koltataja [560]
Stacja SNInn Kotobrzeg Wistom [50296]
Obwoédnn ]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Kolobrzeg Wistom [60296]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w KRSN w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN '

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy. |

" Urzadzenia np:

W pasie techmicznym drogi dz. nr 8 (ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego) w miejscu uzgodnionym na etapie projektowania

'nale?y' zabudowat kablowa rozdzielnice szafowg naziemna zintegrowana typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F.

Projektowang rozdzielnice szafowa nalezy zasilic kablem o przekroju 240mm?2 z wolnego pola rozdzielni 0,4kV
istniejacej Stacji -transformatorowej K-g "Wistom" Zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 2/5,
Uwaga! . .
Niniejsze wtp. nalezy powiazac z wtp. P/15/054293.

Wyposazenie urzadzen, instalaji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
Nie-dotyczy. )

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy. ' '

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wltasnym kosztem i staraniem wybuduje lini¢ zalicznikowa od projektowanej KRSN do obiektu przytaczanego
przewodem o przekroju zyt wg obliczen. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu
0 gotowosci instalaciji przylaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagaria dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania: '

kablowa rozdzielnica szafowa naziemna

-Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy
szafowej zintegrowanej '
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9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni
94, Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej; :
9.5. Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych .
Wymagane; '
9.6. Wymagania dodatkowe: . v S
a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomidrowa a w
obwodach wtormych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg -
zaniku napigcia. . f B
b)  Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzieé¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania. .
d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s$aq.w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV: ' €wf
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymaliny prad ZwWarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV: ’
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S " -
w stacji110/15 kV GPZ RS Cieplownia -
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
. g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne |
103 Inne:
AR Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy .
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A] l o <.—)
12. Inne ustalenia:
121, Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy.
12.2. Dotyczy wspélpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
12.3. . Dotyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy.
124, Inne wymagania:
Nie dotyczy. : .
13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac Wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach datyczacych-
' kompatybilnosci elektromagnetycznej. . :
14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
* Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA. .
15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.). ) C
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetyczne; dla ww. obieku. Nalezy

liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic

I)) IJ\’ . .
- I
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iedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
tizgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, z€ zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu 0
umaowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy-o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

A
e

g favn
[

) Nyc Lukasz

~ OPRACOWAL ZATWIERDZIt

tel. 801-404 404

Ofrzymujg: 1. Whioskodawca

- 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Kotobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg
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[Numer P/15/054236 | ]Miejscowoéé Kolobrzeg Data 10-12-2015
' : . » EOP-55MMP-000602-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przquczany.obiékt?

A " Nazwa:promenada - zasilenie pkt. handlowych na plazy (obok kortéw)
Adres (Nr dzialki):Kolobrzeg, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego, gm. Kolobrzeg , dziatka numer 8
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 60 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - RS Cieptownia [5090]
Linia 15 kV RS Cieptawnia - Kotobrzeg Lech [539)
Stacja SN/nn Kotobrzeg Lech [50700]
Obwéd nn Kier. Szafka Kablowa nr 15 [10]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] SK/Norwida dz. nr 10 [5SK 15]
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w rozdzielnicy kablowej KRSN w kierunku instalacji
odbiorcy ‘
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:

" Nie dotyczy. -

Urzadzenia nn::

‘W pasle technicznym drogi dz. nr 8 (ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego) w miejscu uzgodnionym na etapie projektowania

(np. ‘obok kortéw ) nalezy zabudowac kablowa rozdzielnice szafowa naziemna zintegrowanga typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F. Projektowang rozdzielnice szafowa nalezy zasili¢ kablem o przekroju 240mm? z wolnego pola istniejacej szafki
kablowej nr 15 typu SKV-2/8 zlokalizowanej w pasie technicznym drogi Cypriana Norwida (dz. nr 91). Z nowo
wybudowanej rozdzielnicy kablowej nalezy wyprowadzi¢ kabel o przekroju 240mm? do istniejacej szafki kablowej typu
SKV 2/6 zlokalizowanej na dz. nr 66/3 przy granicy z dz. nr 3 (obok kortéw tenisowych).

Niniejsze warunki przytaczenia nalezy powiazaé z wtp. nr P/15/054279 oraz P/15/054234.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub-sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres-inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduie linig zalicznikowa od projektowanej rozdzielnicy kablowej naziemnej
zintegrowanej KRSN do obiektu przylaczanego kablem o przekroju zyt wg oblicze. Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej", ktére nalezy przedtozyé¢ w Dziale
Przylaczen RD w Kolobrzegu, celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przytaczenia”, niezbednego do zawarcia
umowy-o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

-Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4



93

9.4

9.5.

96,

- 10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

Energa

operator

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: ‘

Miejsce zainstalowania:
w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;j
Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo - pradowy o pradzie znamionowym 100 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy

szafowej zintegrowanej
Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: energii elektrycznej czynnej ze wskaznikiem mocy maksymalnej 15-minutowej; energii elektrycznej biernej

pojemnosciowej; energii elektrycznej biernej indukcyjne

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
wymagane

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno- pomravowq aw
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczm sygnalizacje
zaniku napiecia. .

Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcp Ruchu i Ek‘;ploalm i Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpleczemowej i systemowe]
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN—,C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ RS Cieplownia

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy )

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych.

O
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kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz.62322007r1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia hezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢

jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim

uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

" Po.zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwidzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza; ze. zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: )

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

1Rzyniel
Dziaty Pizylaczen

Rejon Dystiyhi P etobrzeg
’ J

Daw(\é w)isniew skl

Wisniewski- Dawid

OPRACOWAL
tel. 801 404 404

" Otrzymujg. 1. Whioskodawca

v, ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg :
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Numer P/1 5/054234 Miejscowo$¢ Kotobrzeg Data 10-12-2015
’ ' . EOP-55MMP-000601-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Prz’ylaczany obiekt:

Nazwa:promenada na odcinku od kortéw tenisowych do OW Arka i Eko Park w Kotobrzegu -

fontanna

Adres (Nr dzialki):Kotobrzeg, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego, gm. Kolobrzeg , dziatka numer 8
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 7TkwW
Miejsce przytaczenia: :
GPZ - RS Cieplownia [5090]
Linia 15 kV RS Cieptownia - Kolobrzeg Lech [539]
Stacja SNinn Kotohrzeg Lech [50700]
Obwéd nn Kier. Szafka Kablowa nr 15 [10]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] SKINorwida dz. nr 10 [5SK 15]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;: ‘
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w rozdzielnicy kablowej KRSN w kierunku instalacji

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy..

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

W pasie technicznym drogi dz. nr 8 (ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego) w miejscu uzgodnionym na etapie projektowania
(np. obok kortéw ) nalezy zabudowaé kablowa rozdzielnice szafowa naziemna zintegrowana typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F. Projektowana rozdzielnice¢ szafowa nalezy zasili¢ kablem o przekroju 240mm? z wolnego pola istniejacej szafki
kablowej nr 15 typu SKV-2/8 zlokalizowanej w pasie technicznym drogi Cypriana Norwida (dz. nr 91). Z nowo
wybudowanej rozdzielnicy kablowej nalezy wyprowadzi¢ kabel o przekroju 240mm? do istniejacej szafki kablowej typu
SKV 2/6 zlokalizowanej na dz. nr 66/3 przy granicy z dz. nr 3 (obok kortéw tenisowych).

Niniejsze warunki przylaczenia nalezy powigzac z wtp. nr P/15/054279 oraz P/15/054236.

Wyposazenie urzqdzen instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieti przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

"Odbiorca wtasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa od projektowanej rozdzielnicy kablowej naziemne;j

zintegrowanej -KRSN do obiektu przytaczanego kablem o przekroju zyt wg obliczen. Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej", ktére nalezy przedlozyé w Dziale

: Przyhczeh RD w Kolobrzegu, celem otrzymania "Os$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia", niezbednego do zawarcia

umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Wymagany stopien skompensowania mocy bierej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczqce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;j
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamuonowym 16 A,

zainstalowane w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
Sposbb pomiaru: bezpos$redni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych ponnalowych

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i hslwn kontrolno- ponualowa aw
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instlukql Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i gystemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV: .

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

9)
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ RS Cieplownia
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy /waruowej
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne

ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy.

Dotyczy wspolpracy ruchowe;:
Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytgczenie:
Nie dotyczy.

Inne

wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach doty62qcych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

—r
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14.. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz: 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy -
liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢ - -
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
. zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
Q : - po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
~ S0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt..3 ustawy - Prawo budowlane.
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 tel. 801 404 404

Otrzymuja: " 1. Wnioskodawca
: 2. ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzeg

ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg
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Numer P/15/054279 _ |

Miejscowo$¢ Kolobrzeg Data 10-12-2015
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EOP-55MMP-000603-2015

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
’ Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
. Nazwa:promenada - szafka o$wietleniowa (obok kortow)

Adres (Nr dzialki):Kotobrzeg, ul. gen. Wladystawa Sikorskiego, gm. Kotobrzeg , dziatka numer 8
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: I kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - RS Cieptownia [5090]
Linia 15 kV RS Cieptownia - Kotobrzeg Lech [539]
Stacja SN/nn Kotobrzeg Lech [50700]
Obwdd nn Kier. Szafka Kablowa nr 15 [10]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] SK/INorwida dz. nr 10 [5SK 15]
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w rozdzielnicy kablowej KRSN w kierunku instalacji
odbiarcy '
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotytzy.
Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy. -
*Urzadzenia.nn:

W pasie technicznym drogi dz. nr 8 (ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego) w miejscu uzgodnionym na etapie projektowania
(np. obok kortéw ) nalezy zabudowac kablowa rozdzielnice szafowa naziemna zintegrowana typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHO0/F. Projektowang rozdzielnice szafowa nalezy zasili¢ kablem o przekroju 240mm2 z wolnego pola istniejacej szafki
kablowej nr 15 typu SKV-2/8 zlokalizowanej w pasie technicznym drogi Cypriana Norwida (dz. nr 91). Z nowo
wybudowanej rozdzielnicy kablowej nalezy wyprowadzi¢ kabel o przekroju 240mm? do istniejacej szafki kablowej typu
SKV 2/6 zlokalizowanej na dz. nr 66/3 przy granicy z dz. nr 3 (obok kortéw tenisowych).

Niniejsze warunki przytaczenia nalezy powiaza¢ z wtp. nr P/15/054234 oraz P/15/054236.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy. . :

Demontaze:

Nie dotyczy. ‘

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Obok projektowanej KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F nalezy zabudowaé szafke kablowo-pomiarowo-o$wietleniowa (odrgbne
drzwiczki dla cze$ci OPERATORA) i zasili¢ ja kablem o przekroju wedlug obliczen z ww. projektowanej KRSN.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”, ktére
nalezy przediozy¢ w Dziale Przylaczen RD w Kolobrzegu, celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przytaczenia”,

. niezbednego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Przed przystapieniem do prac wnioskodawca opracuje i uzgodni w Dziale Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie

Dystrybucji w Kolobrzegu schemat jednokreskowy uktadu pomiarowego i przytacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia
. wiasnoéci do ukladu. pomiarowego wlacznie. Na schemacie nalezy okreslic typ i przekréj przylacza oraz rodzaj

zabezpieczen przedlicznikowych.
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Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w szafce kablowo-pomiarowo-o$wietleniowej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo - pradowy o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w szafce kablowo-
pomiarowo-o$wietleniowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

~ Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowq a w -
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczm sygnalizacje
zaniku napiecia.
b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. . o
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplomhowania. :
d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq W Insnukcu Ruchu i Eksploatadji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA .
e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakreSIe elektroenergetycznej automatyki zabezplewemowej i systemowo;
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ RS Cieplownia " ) f‘")
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;. , :
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne: .

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy .
Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy.
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
Dotyczy umowy o przytgczenie:
Nie dotyczy.
Inne wymagania:
,Z uwagi na konieczny rozruch o$wietlenia nalezy zastosowac ogranicznik mocy o prqdzue 0 znamlonowym o wartosci

10A zgodnie z Tabela nr 1”
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Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy- realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energi elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.). -

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢,
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodriigniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

' Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy 6 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z.art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po-przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Biuro Ustug Projektowych
ABACUS in2. Roman Goral
ul. Jana Tarnowskiego3
78-100 Kotohrzeg

FOS- 8314 15/UK K /AT/2015 Karlino 31-12-201%
Warunki nr 36 / UK-K /12015

Dotycry - Budowy promenady wzdiuz ul Sikorskiego 1+ Sutkowskiego na odamki do OW ARKA ( EKOPARK) w Kolobrzcqu

W zwigzku z przebudowy i zaistniatg kolizjq 2 istniejacq siecia Energa Oswietlenie Spétka z o.0. Dziat
Realizacji Ustug w Karlinie podaje warunki usunigcia kolizji z istniejacq siecia oswietleniowq:

1. Dokonac likwidacji sieci oswietleniowej zgodnie z zakresermn opracowywane) dokumentadji
projektowej.

2. Materiaty 7 demontazu  nalezy rozliczy¢ z Rejonowym Dziatern Realizacji Ustug Karlino
ul. Moniuszki 8 na etapie wykonawstwi ( druk w zatgczeniu).

3. Rozpoczecie prac zglosi¢ do DRU Karlino min. 30 dni od chwili ich rozpoczqcia z uwagi na zabudowg
latari i opraw oswietleniowych winnym miejscu .

4. Roboty wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykona inwestor.

5. Integralng czesd powyzszych warunkow stanowig obowiazujace przepisy i normy oraz uzgodnienia
2UDP - Starostwo Kotobrzep .

6. Zamiar przystapienia do robdt na sicci oswietlenia dropowego zgtosic do RDRU Kolobrzeg tel.691 040
890 lub e-mail: andizej filipski@energa.pl

7. Dopuszczenia do robdt na czynnej sicci oswietlenia , a lakze czynnosci 7wigzane 2 zakonczeniem prac

na sieci o$wietlenia drogowego dokona pracownik Fnerga Qswietlenie Sp.

8. Prace przy budowie urzqdzen mogg wykonywac tytko osoby uprawnione. Po wykonaniu prac,
wykonawca w porozumicniu 7 inwestorem zglosi do Tnerga Oswietlenie obiekt celem dokonania
sprawdzenia i odbioru.

9 Do zgloszenia nalezy dolqozye

4. pozwolenie na budowe
h.  dokumentacje powykonawczq
c.  wymapgane protokoty badan i prob

d.  karty pwarancyjne, atesty, certytikaty itp.
Niniejsze warunki zachowujg waznosé przez okres 2 lat od daty wystawienia

Sporzgdzif - Andrze) bilipski JATWIERDZIL

§oetnr ety
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KARTA REJESTRACYJINA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY

0breb: 0005, dz2.8,91/12
Obreb: 0006, dz.: 2/2,16/9.30,35

Gmina: Miasto Kofobrzeg,
Powiat: kotobrzeski
Wo Jewdd ztwo: zachodniopomor skie

" Skala 1:500
kaad wspd/rzednych 900(}/5
Poziom odniesienia wysokoéc; Kronsztadt' 86
. |

USLUG!
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Jacek Macdkiewicz T
ul. Koniecpolskiego 14 C/9, 78-100 Kotobr zeg
tel. 601778 512, NIP 671-106-06-14

Ot T - T
Risrownik: : |

2y ik P
J fewlo N (“‘l\itli\»““
acek Madkiewicz o : ;,wL Pack u /A
Uprawnienia hr 13880 o ot 3\1"‘\1\\/ 5 pou Kot et

N . ( k\q
. zakres uprawnier: 1 ul *"“"‘“0 ol e

Wykonano w ramach roboly geodezy Jne J:
nr ID: 6640.1362.2015
zgtoszone ] w PODGIK w Kotobrzegu

Mape do céléw profektowych sp'orzqdzono przy wykorzystaniu:
1.mapy zasadnicze]w skali 1:500 géekc Je:

5.217.25.19.3.4; 5.217.25.19.4.3: 5.217.25.19.4.1; 5.217.25.19.4.2
5.217.2519.4.4; 5.217.25.20.1.375.217.25.20.3.1,.5.217.25.20.1.4;
5.217.25.20.2.3; 5.217.25.20.2.1; 5.217.25.20.2.2

W zakresie opracowar znaJduJq sle punkty
osnowy geodezy Jne] nri 322.132-1008,322.132-1009,322.141-1183,322.141-1002,

322.141-1185,322.141-1186,322.141-1001,322.141-1184, 322.141-1015, 322.141-1178,
322.141-1118, 322.141-1180, 322.141-1179,322.141-1177, 322.141-1176, 322.141-1175

podlega Jgce ochronie na podst. art. 15, art.48
ust 1 pkt 3 ustawy Prawo Geodezy Jne i Kartograficzne

2. danych bmn?oWych czesci uzbrofenia podziemnego

pomiaru zieleni wysokie] i pomnikdw przyrody
oraz pomiaru innych obiektéw wskazanych przez profektanta

4. oprucdwanych geodezy [nie a/e/.nentéwlp/anu
zagospodarowdania przestrzennego (linie regulacy /ne, osie ulic)

Charakter projektowane/ inwestyc Ji budowlane ]

nie wplywa na sposéb zagospodarowania gruntéw

obJetych mapq do celdw projektowych

(Rozporzqdzenie Ministra SW.i A. z dn. 09-11-2011r. Rozdz.5 § 80 pkt.5)

Na nfapie do celdw projektowych wykazano nastepu Jgce
wzgodnlone przez .;/_UDP projekly sieci uzbrojenia
terenu»kd-515/2013; t-178/2014; t-180/ 2014

Granice dziatek i uzytkéw gruntowych wniesiono na podstawie
numeryczne] mapy ewidency JneJ.Stan prawny przebiegu granic do czasu
ich geodezy jnego ustalenia w terenie moze byc

rozbiezny z przedstawionym. Stan dziatek na dzief: 27-08- 2075

Informac je dodatkowe:
- izakres pomiaru

f. " —

nyo°

Redake Ja zﬁau‘iw z]ad/m 4
‘Rozporzgdzeniem Min. Admmzstrac]r f Cyr ryzac//
(z -dn. 12 lutego 2013- r poz. 383).

Mapa /mc/a]e sig dd re/nwpro/aktowycn w zakresie pom/aru

W

. stop/en kartometrvuznoécx mapy do. celow Dro/ekrowych
Jest 2godny 2 przepisami instruke i ~

(Podstawa Mapa Kraju z IJ98 r.J.
5. Wezystkie trwate ob/ekty budowlane pod/e/ajq wyltyczeniu przez

.Jednos (ke.wykomqwstwa geodezyjnego.
Y. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwnie2 uzbrojenia, o ktérym

brak by/o informac /i branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie

inwentaryzac]i geodezy Jne .

Informac Je dotyczgece typu no$nika oraz
Zawart_oéc/ nosnika z danymi cyfrowymi

7:‘ Fyp nosnika: CD

Nazwa pliku Wielkosd Data utwor zenia
6640.1362.2015.DX 8 256 7548 27-08-2015
PN wed = 1A
|\ jay s A=

Mape opracowata :

inz. WoJciech Drqzek inz. Wojciet Drazek

Uzbro Jenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Danych bran2owych - z literg B
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng- z literq A

3. Bezpasrednich pomiarbw powykonawczych- bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1, 2 nie gwarantu Je sig kompletnodci,
a dokladnod¢ polozernia uzbrojenia moze by¢ nizsza od doktadnosci
kartomet/yczna/ mapy. -

Udostepnianie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie

ninie Jszego dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa
w art. 18 ustawy z dnia 17 ma ja 1989 r. - Prawo Geodezy /ne
I Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pézn. zm.)

S*;TAF'Ob Ir’\ KOLOBRZESKI

podwindcza she, 18 niniejszy dokumeant zostal apracowany w
eyl prae guoderyioyc i kartograficznyen, klorych
rezuliaty Zza. perol leghniczny w pisany do ewidenc)i
e rialew pdivsinoveyo zas sobu geoderyjnego |
Kutlogralcsnicyo pod numeren

10/7 {549

P.3208. .
6640, 264 . A0/ f . ]
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' 20 OVIr
16009 2 01 Fugenia SOwd

Fuapsigior @
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DOKUMENT AUTORYZACYJNY MAPY W POSTACI

Nazwa, adres i dane kontaktowe jeanStkl wykonawstwa

" . |Jedn.ewidencyjna : M. Kolobrzeg

obreb: 0005, dz. 8,91/12
obrebt: 0006 dz. 2/2,16/9,30,35
ul.. Antoniego Sutkowskiego

NUMERYCZNEJ geodezy;nego
Woj. zachodniopomorskie GEO‘PART _
Powiat : kotobrzeski PRACOWNIA GEODEZYJNA .

inz.Wojciech Dragzek
ul. Tarnowskiego 3, 78-100 Kolobrzeg
tel. 608 213 994
NIP 671-165-14-04

SKALA - 1 - 500

MAPE WYKONAL : = ETA

inz. WoyCtech Drazek

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgloszonej w
Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu pod numerem

ID: 6640.1362.2015

Mapa zostata zaktualizowana w zakresie .oznaczonym hnla

3

Powierzchnia aktualizacji 12,7327 ha

Ukiad wspoéirzednych ptaskich : 2000 strefa 5, wysoko$ciowy poziom odniesienia : Kronsztadt 1986,

lloé¢ przekazywanych kompletéw noénikéw dla zamawia]qcego :

Opracowanie znajduje sie na 1 no$niku danych typu CD-R, stanowigcym jeden komplet mapy

1

lios¢é przekazywanych kompletéw nosnikéw dla Starostwa Pownatowego 1

ZAWARTOSC NOSNIKA :

©

N LP. |  Nazwa folderu plikow | . fv;’!e"m‘é, i
- pliki mapy w formatach : : olderu/plikéw. .
: .
DXF 1 FOLDER:Kotobrzeg T 5
1.4 6640.1362.2015.dxf 8 2566 754
. kaczna zawarto$¢ plyty 8 257 568-
Noémkl danych maja zakoriczone multisesje : TAK

Na etykiecie kazdego oryginalnego no$nika znajduja sie : okre$lenie potoZenia obiektu (gmina, obreb, dziatka), pieczeé flrmowa wykonawcy
opracowania, piecze¢ Starostwa Powiatowego, pieczeé za zgodno$¢ z orginatem oraz numer ID

Noéniki zanumerowano kolejno numerami od {CD nr 1} do {CD nr 2}, przy czym pierwszy znajduje sie w powiatowym zasobie geodezyjnym

Dokument wystawiono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdego kompletu no$nikéw.

Zasobu Geodezyjneo-Kartograficznego

Tylko orginalnie po$wiadczona plyta wraz z oryginatem niniejszej autoryzacji stanowia rekojme zgodnosci danych przyjetych do Panstwowego

Zakaz nieautoryzowanego kopiowania no$nikéw w czesci jak i w catoéci pod rygorem ztamania praw autorskuch

W zakresie opracowania grunty nie sa obcigzone
stuzebnos$ciami gruntowymi.

(Ro'z"porzqdzenie Ministra S.W.i A. z dn. 09-11-2011r.
Rozdz.5 § 80 pkt.4)

Data pieczec¢ i podpis klerownlka )ednostku wykonawstwa prac geodezy]nych i

O

Pieczecie | poswiadczenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

kartograhc;'nych
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Nr b

U HZA{I W{]“’Wﬂ UZK } Koszalin. dnia S 6“01“‘ 1992 r

XN&%§695§)§5/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji teclinicznych budowniclwie

Mo podstawie {2 vt 10 10§ 12 ust.1 pktlo. ... ..
rOZporqui&nja Ministra Gogpodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska .
z o dnia 20 lutego 197%r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych’
v budawnictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 1 Nr 22, poz.121 z 1986r. Nr 26,
poz. 127 » 1988r. Nr 42, poz.3%4 = 1989r. Nr 49, poz.280 oraz z 1991p.

‘N -069, poz.299 / stwierdza sie, Ze:

- P,'d‘,“/j/‘. Tomasz S AMBORSEKT )

...........................................................

I e

urodzony/a/ dnia. 6. maja 1959, roku w. Radomiuw . ... ... ...

pdsjada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-

“dzielnej fdnkcji....fRQJﬁKTANTA .................................
. L architektonicznej -
wospecjalnoScl ..o
o <y QA M T S K
Pan/i/ ..?9@??T ...... ?.%.U.?.p.ﬂ.?.%.; ................... Jjest

Otrzymu j'e-:

Cobomasy Sanbovski

upowazni ony/a/ do:
sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan
af architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych o powszechnie
Znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
z wytgczeniem konstrukcji fundamentdw gigbokich 1 trudniejszych'.
kenstrukeji statyczhie niewyznaczalnych, C
. . \
w budownictwie Jednorodzinnymni, zagrodowym oraz w innych budynkach
0 kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolo--
wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
~elementdw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego '
oblektdéw budowlanych - z wylgczeniem konstrukcji fundamentdéw
- gieboliich 1 trudniejszych kKonstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

EWODYVY
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oman Falaburski
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Za(;I']_()(ini'opomorsl'\'a Okregowa Rada Izby Architektéw RP

'.ZAS'WIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Wtadystaw Samborski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w spacjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN/ U/7342/30/92,
jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: ZpP-0243.

Czlonek czyrmy. od: 04-02-2002 r. .

Nata @ misjsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2016 r. Szczecin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

iPodbisaho elékt'roniczn'ie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

+

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0243-3C16-C25F-C471-7D3Y

Dane zawarte w nmiéjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac Sie bezposrednio z wladciwg Okregowa Izba Architektow RP.

s




Koszalin, dnia ..ot e, . r.

WUJKWUUA HYSURIIONEY hl
Nr IJAN/U./73!42/93/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

do" pelnienia samodzielnych funkeji teclinicznych w budownictwie

Na podstawie §...2.95% 1 ... i 8 1% ust.1 pkteeeiveennn...

rozporzadzenia Ministra GOJpodarkl Terenowe]j 1 Ochrony Srodowiska-

z-dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technlcznyvh‘

o budownictwie /Dz.U.Nr 8, pez.46 i Nr 22, poz.121 z 1986r. Nr 26,:

poz.127 z 1988r. Nr 42, poz.334 z 1989r. Nr 49, poz.280 oraz z 1991r.

Nr 69,»pqz.299 / stwierdza sie, ze:
Grzegorz BLELASZCZYK

...................................................................

'~ulodzony/a/ dnia. .7 o T IR e . :
posiada przygotowanle zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo- -

. PROJEKTANTA :
dzlelneJ 10y 1 S
. .. architektoniczne]
w specjalnodci ... Ll Y e e e
Pan/i/ ....Grzegorz...B.L.A.S.Z.C:Z.Y.K .................. jest

upowazniony/a/ do:
1.. sporzadzania projektéw w zakresie:
- a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ kKonstrukcyjno-budowlanych obiektéw budow]anych 0 powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
z' wytgczeniem konstrukcji fundamentéw gtebokich i trudnlerzychT
konqtvukcgl statycznie niewyznaczalnych, Y

24 W budownlctw1e jednorodzinnym, zagrodowym oraz w lnnych budynkach -
-0 kubaturze do. 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowa-=
nia budoWy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych.
elementéw hudowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego .~
obiektdw budowlanych - z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw
:g}qboklch i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych.’
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Otrzymujo-
1.. Grzepgorz Braszczyk
ul. Fillov/lflogo 12/12
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

- Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Blaszczyk
' posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielniych funkcji technicznych w budownictwié'
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/U/7342/93/91, .
jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0198.

'Cz;fonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i rniejsc.e 'vvygerrerovvania zaswiadczenia: 01-02-2016 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0198-F741-2A9C-3YB2-AFDC

Dane zawaitle w ninjejszyim zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznyri serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.




FREZYDIUM Koszalin, dnia f._,ﬁ.,.&.l.‘.udnia)9,..6.9.. r

WOJEWOOZKIE) RADY. NARODOWE)
WYDZ 1AL

BUDOHNIGTHA, URBANISTYKI | ARGHITEKTURY

w’ Koszalinie

164/69

Nroewid. wprawn. 7 70 77

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ustawy I i art. 20 ust. I ustawy z dnia 31
stycznia 1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz -§ 29

i§...6....1l.3_1?_,o ..... .1,....Pkt-"b1 “... rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu

Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzeénia 1962 roku
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wpkonujacych funkcje technicz-
‘ne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

op.  Stawemir KOKOSZYNSKI

mgr inz. bud. lgdowego

urodzony dnia . ‘ .

OTRZYMUIJE

w specjalnosci kOnStrukCano - inzynleryg‘neg

..........................................................

‘zaliczanych do budownictwa powszechnego,

b/ obiektdw budowlanych o prostej architekturze,
o/ budynkdw przemysXowych o charakterze wyXacznie

— = e e e em e e

produkcyjnym lub skXadowym .

o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-W1D-HG1-E49 *

Pan Stawomir KOKOSZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/2620/01

adres zamieszkania ul. E.Gierczak 8/6, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym paodpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
‘:f ’? réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
, o2 ouste b , 2 ) o ]
Na podstawie § ... . . § 13 ust. 1 plit s rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Tetenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie' (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze v
S Jan R CZYKOWSKT
Obywatel ... e e RS L -
: ’ o - _(wymleni¢ imie-imiona | nazwisko)
inzynier budownlctwa
S ( Wymlem“ym”awdowy) ................................................. .
19 kwiebtnia 1046 1. Chogzezino
. . I . 1 LR LR R

lllzony dn.la_ S o

posiada p_,rzygotowanie'zaWOdOWe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji oo et

- Projelktanta.

eslié rodzaj funk

(oky - .
lons G ey G000 = %hdowlgneg

W SPECIAIIOSEE -t
- (okreslié rodzaj specjalnosci techniczne -budowlanej lub specjaiizacji zawodowej)

nCn Y HEOoWEKIT ,
............................................................................................................................................................ jest upowazniony do:

‘Obywatel

T o (Imig¢-imiona i nazwisko) e ‘ o
1/ sporzadzania pfojektéw w zakresie rozwigzan construkey jno~budmw Lanych

o ) : . \ ) i R T

—Prdyreow-- 0T E 1ﬂﬁy@hwbud@wilymzmwykapzeuiemmllnxi,mm@ziOWMLWSuaggl

kole jowyah, droég oraz lotniskowych drdég startowych 1 manipulacy jnych,

nogton. mulowli hydeekschnicznych i melioracy i wodnych, |

0s6b fizycznvch projektow w zakresie

2/do . sporzadzania w budownictwie
mmmkpszi&gﬁﬂ;maEGiQAMﬁQU&aic&mycxu. ........... - et i
{f)a/'budynkﬁ inwentarsleich i gospodarcuych, adaptacil projgktow Gy powyclh
e i powbarsalnyeh innych budynkéw oraz sporzadzania planow zag 08 podar oy
T A dviatki zwiazanych @ reualizacjg tych budynkow, : -

/- budowli nie bedgeych budynkami, .

lTowa -

ocumyoh — do - kierowania,nadzorcyania i kontro
Hrych elementow bud owlanvch oraz ocenlanld
7 ,Z’;'t')""'é'[j j‘_‘i;-{}:;ﬁ-6Wu-.b-tia.bv;.l.al;l.y.c.h..au.........“..... .................................

CAe E»,

T
os6b fizy
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US4 "-\ e

- — o — -

Otrzymuje:

-1/ Jan Orczvicow skl
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RUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

ZAP-ISM-RWZ-U3M *

O

Pan Jan ORCZYKOWSKI 0 humerze ewidencyjnym ZAP/B0O/2189/01
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 27 B/11, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budo'whic'tw;a i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowied.zialnos'ci cywilnej. | | '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016;12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

O

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz..1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego 7adwiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
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Poznan, _//?kwj'e tnia 1 974___

ul. Gojowa 6 telefon 460-41
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Nr ewid. upr. 40/74
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UPRAWNIENIA BUDOWLAYE

{Z;,‘ . Na podstawie grt. 18 ustawy z dnia 31 atycznia 1961 T

' - prawo budowlane /Dz.U. Nr'7; poz. 46°1 z 1965 r. Nr 13, poz. 91/
oraz-§ 14 zarzqdzenia Hr 195 Ministrsg Komunikeoji z dnia 1 grudnia
1964 Ts W Hprawie uprawniesd budowlanych w budownictwie specjalnym:
W zakreaie komunikacji /Dziennik Budowniotwa Nr 7/69 poz.<24,i nr
9/72 poz. 26/

ObyWatel WITOLD AUGUSTYNIAK 8, Stanislawa, insz, komunikacji miejakiej

¢

- urodzony ‘dnia 19.VITI. 1935 . o Starachowicach
otr z.y muj-e

w sgeojalnoééi drég
: : : Ll o
uprawnienia budowlane do projektowania drogowyoh obiektdw budovla-

/ inz. Eug. Kwiatkowski:>
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L S Y NTEROW
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i BUDOWNICTWA |
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-C7Q-JNJ-A39 *

Pan Witold AUGUSTYNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/2085/01
adres zamieszkania ul. Katedralna 1/5, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby lniynier(’)w’th,nglOW:uictw-a i [)()Siii(l'il -

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialn’géci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektmniczn:ym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:-

Zygmunt Meyet, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw llmlowhiciwé.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz.°1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadc 7éniana
stronie Polskie] Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlagciwej Okrggowsj lzby Iniynierow

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJ NA
OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szezecin, [ czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie ait, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

aulmpl\luw mzymuow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42, ze zm.),

art: 12 ust. 3, art. 13 hsl 1 pkt 1'i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo

. budowlane (1), Dz U, / 2010 r. Nr 243, poz. 1623 #¢ zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Rudownictwa ~ dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji

teclmlunych 1Y budowmc twie (Dz. U. 2 2006 1. Nr 83, poz. 578, ze zm,) 1 art. 104 ustawy z dnia

[4 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (1, Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

% po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania mwodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

) w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
1. Uprawnienid . budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez i)uraniczch uprawniafy do:
1) pm]eklowanm 0 )1cl\tu l)mlowldmgo i kluowama robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
. ten. hudowlanym takim jak:
(m) ' T a) ,(il‘ogm W ro;u;mcnm przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
‘ ~inzyniersKich oprocz.przepustow, .
b) droga dla ruchu t postoju statkow powietrznych oraz przepust,
zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w-sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgoduie z § 15 wav. rozporzadzenia.
2. Na podstawie axt 12 ust. 1 pkt 1,3, 415 oraz art. 13 ust. 314 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig rowniez
pmlslaw do:

1) spmwd/anm projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i konholl
technicznej wytwarzania tych elementdw;

1) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania konl,loh‘tcchmu.nc_] utrzymania obiektow budowlanych.

\\)'



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem-w calosci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 us(a\vy z dnm o
[4 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzaq(ulnuum dmy/u

. .
: l’()uu enic {
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji K\lell;k.uynw; Polskici lzlwv ln/vnlcm\v
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskicj Okregowej l\()llllhjl Kwalifika-
cyjuej Zachodniopomorskiej Okrggowej Tzby Inzynierow Budownictwa w Szezecinie wlenminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
PN .
: (\\/\ tft’ P()
m mgr inz. Mieezyslaw ()Il(n/u('/f:l

(
Przewodniczacy OKK

.
v ~

Iy T B
mgr ihz. Andrzej (mlkrcw:u '
\. Z-ca l’l/ﬂ\vodnlczqcego ()E»k

(\)/

prof. dr hab. inz. Wiadj

| | ) .
ﬂnw Szaflik

: -
L — “Crtorek OKE

Otrzymuja: S : _
-1. Pan Ernest Klos . .
ul. J. Dabskicgo 40¢/9

72-300 Gryfice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okregowa Rada ZOIIB

OKK -

B




INZYNILROW

BUDCWHTCTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-N9P-GJH-8HC *

h:m_ Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

a(';lre's zémieszkahi’a ul. Jana Dahskiego 40 ¢/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymmagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Zygmunl Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cerlyﬁkalu sq
rownowaine pod wzgledem skatkdw prawnych dokumentorn opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa
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STWIERDZENIE PBZYGOTOWANIA ZAWODOWLGO

do pelmema samodzielnych funkc;x technicznych w budowmcthc '

nych w budowmctwue (Dz. U. Nr 8, por. 46) stwierdza sie, ze
ka noc.uum POZORSKA .

Obywatel e -
(wymlenle |mle fmiona | nazwisko)
e magister _inzynler elelctryk .
@ L T (wymienié¢ tytul zawodowy) ) e
N 2’1— meénia 1950 Zakopanel -
urodzony dnia ... —W : e et et eeeee

posxada przygotowame zawodowe upowazniajace do wkanywama samodznelnej funkcp
Projektanta
(okrcsité rodzei funkeft

i 1 akresie instalacii elektr cznyth
w specjalnotei m_.”,Sf'a acyjno-infynieryjnej w zakresie instalacj yozuyth

(okreslle mdu] specfalnoécel techalczno - budowlnne) lub -pecjnllzncjl zu\udouq’) B

BOGUMILA POZORSKA
Obywatel

(lmlc-lmloru l nnzwhko) .
.

1/ do sporzgdzania projektdw mstalac,]i olektrycznych '\ ,
2/ ™ budownictwie 0566 fizycznych = Hae kierowania,” nadzorowania e
i kontrolowania bndovy, kioro'an.l_‘g!_m:g. kontrolowania 'ytwarzania.

» konstrukcy;jnych elementéw instalac;jl oraz oceniania i ba,dania. stanu :
CD ““‘*“'tuc”mmegu hrstalucji 2 o

Otrzymuje!
’1/ Ob. Bogumila Pozorska

SR ) G T 'f['f'i"t' .........................
- Kolobrzeg
BR-VAK 7/ TI ts eme

N7ZG Koszalln D-1007 8001-1000 A .4

1
[

: }‘syc"”h P T "'“""*'121 ' 5
A('k“}k"‘( l ﬁ«! 14 405'“ "o j«e - -
S ..";jt{oszalin, dn1a272’me§ni§ 19. ?7 r.

SRR 2p;1 4 q _ S o
'."."  Na podstawie § . . —i§ 13 ust 1 pkt : rozporzadzenia Ministra Gospodarki
T ‘Terenowej 'i-Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji, teehnicz-

S I Jjest upowainiony do:




S INZYRIEROW

T BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GAI-WA5-8XY *

'Pa'ni'B(')thpUa POZORSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2500/01

adres z'amieszkania ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 KOtOBRZEG

jeét czfonkiem‘Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za¢wiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

: (Zgod(‘r—m art. 5 .nslv 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone be?pperznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaziie pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa




WOJEWODA KO, ALINGK) . ‘ ' o

Koszulin, dnin

..................................

S'I'WHZ’RDZ,ENIE l’RZYGO'l'OWANlA ZAWOD.QWEGO'

do-pelnietiia samodzielnych funkeji- technicznyceh W budownictwie

'|m.pmuunwc§2”x“§m5mu5t.3.|§|3\un tpkt 4. 14t,..d

AR P T .
rozporzydzenin: Ministen: Gospadakd Terenowe) 1 Ochirony Srac

fowlskn 7 dnla 20 lutcpo 1975 roow osprowle
simondziclnyeh funkeji technicznych w hudownictwje (17, U. Nr 8, por. 46) stwicrdza sig, 3¢

C o vacel. . JLEDRZEJEWSKL oo
(wyndenic hindg inilona | nuzwldio)
...................................... magistcrmZWierelcktryk
. (wyommicndd 1y ul Twendiouy)

.....................................................................................

L R R R TR,

posindin przypolowanic zawodowe upowniniajice do wykonywnnia snmodziclne) funkeji

................. PrOJSTANta oraz llerownika budowy i rebgt. .o C
' ; ' 4 (nlu‘ﬁil '““l“'.l hmlq-) . A . AR ) '. ' )
N sheciainote Angtalacyino-inzynieryined w. zekresie s tecl i instalsedy . :
' ' (okredile vondsn) sperfalnndel teclnlernnbudanlune} tuh frn:jullru(" rawedowg)) elektryc Zn}'Ch. ‘
:"()lnywnlc| ........... Jacek .......... . JEDRZEJEWSKI .................................. Jext upowanEniony do:
. " (ke hindonn | narwitln) ' . .

1. do- sporzgdzania projektd& W zakresie sieci 1 instalac

- obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie ene-
.(nw rgetyczne, stacje i urzgadzenia elektroenergetyczne do 15 kv, :

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sleci i instalcjyi
" oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji

napowietrzne 1§
stacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne do 15kV

-----—-————..————..-—-——--.u—--—-—-.--.

Ji elcktfycznycﬁ.'

elektrycznych - obéjmqucych instalacje elektryczne,
kablowe linie energetyczne,

fﬁ ‘; :J;'-\ \ S %é?%fl :F_ SﬁDY‘ﬂ-:
VL | OGS N

: AL awh s aturgad
A / ' \ SRR . zrohll.ekl Wolow/g.d_zkl
O evmuge: N AR . [ o .
LT Jucek dedrzejewskt S i
- ul.Pstrowskiego 61714
.78-100 KOLOBRZEG -
2. N - a/a




SR SR .

IN2YNIFROW
‘ O BUDOWHICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RUC-ZLT-V2S *

|

_' pan Jacek JEDRZEJEWSI(I 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

”-ad'res_ zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezbieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez: '

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodme art. S ust 2-ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia. 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci .
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg . 0 a
rownGwazngé pod wzgledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

i . PR

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Tnzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI . .
w KOSZALINIE Koszalin, dnia ... /]7 gmdﬂla 19‘7§ r.

Wydzial Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska

NG T-V=03/70/75

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .. 2.u8tal i85 13 ust 1 pkt A ab. .. - xozpotz’1dzenia"Ministu Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spxawxe samoduelnynh funkc]l teLhmcy-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sieg, ze

Obywatel .o Roman v WladySl?’?"AG 6ral ‘ ........ R e -

(wymlenié imle- lmlona l nnxwlsko)

_inzynier budownictwa lqdowego'hurrw__f 77777 t ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;'

(wymienié tytut zawodowy)

16 kwietnia 1947r, w - Kolobrzeg - ' .

urodzony dnia .. D

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do V\;ykonywania samodzielnej funkeji ...

Projektanta

(okresli¢ rodznj funkcji

w specjalnosci ...
- (okreslié rodzaj specjalnosci technlczno hudowlanej lub spec)ahzncj\ zav\odowe))

Roman Wtadystaw G 6 r a 1 .
OBy Wate] o e e

(lmle—lmlona { nazwisko)

jest upowazniony do:

.1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych, kanullzdcygnych
i cieplnych uzbrojenia terenu, S

"2/ w budownictwie o0sdb flzycznych - do klerowanla, nadzorowanla
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarVanlalim

~ KonstTukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i bdadania
stanu technicznego sieci wod001qgowych kanallzacyanych L Cteplnycb

3/ sporzadzanla projektow 1nstalac31 sanitarnych,

4/ w budownictwie 0séb flzycznych - do klerOdela, uadzorownhlq
.1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacii
oraz oceniania 1 badania stanu technicznego lusthaCJl )anltarnyuho—

Otrzymuje:

1. Ob. Roman Géral '

__________ Kolobrzeg, ul. Wiosenna 11/2 Zu y? CIEW EV\{ 9 DY

2. a/a ’ {cj’a ,lﬁ;»k(‘lz""
T . // Dlltk I wyl.lhlu .

PZG Koszalin D-1067 500+1000 A-4

nstalac.—lnzynierygneg w zakresie sieci uanlt 1 instal.saniz



Ir 8 A

INZYNIEROW

BUDODWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FTA-EA3-YCH *

Pan Roman GORAL o numerze ewidencyjnym Z/—\F"le/ZGlS/Ol

adres zamieszkania ul. tuzycka 24, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiserﬁ elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa. -

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr- 130.poz. 1450) dane w postaci -

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego I«wahflkmwanego <erlyf|1<atu $3.
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiey 1zby Inzynierdw Budowmctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregoij Izby Inzynierow
Budownictwa.




Fooszahn, dma O

Hizloowm fooymeien

f

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

:

Na podstawie § 216?5"1?’1:1 i§ 13 ust. | pkt h’!}t.’a,h, .....................................................
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony \nui«mnk,l 7 dora 20 tutepo I‘Uw oW sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwje (D7, U, Nr &, poz. 46) stwicrdza sig, i« ’ e
Obywatel ... Magdalena...... B Y B A e e, e,

{a vamie s inegtmdena y nagwenboo) ; i o Lo .

i

magister inzynler ix‘zi”yniu Ll drodow 'Stzm'i'

urodzony dnia 1‘5’{:37@451’}1?3'39561“0}{11 ,,,,,,,,, woWrzesnd

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodziclne) funkeji TR TUR

........ projektanta oraz kierawnika. budowy L. robdb oo
fobeit ymi/ BRNTHRRIE . .

Oyl i e e FEOON jes
‘ {imi¢-indiona ¥ npzwisko)

1. do sporzgdzania pro;}ektdw‘ sieci sﬁani‘t;arnyuh obe jmujgceych
sieci wodociggowe, kanalizacyjne, pgazowe, i cieplne MZbIOJOﬁJ?
terenu, oraz instalacji sanitarnych - munjmn;acygh instalac)

ry e o

wodoclggowe, kanalizacyjine, gazwwe, cleplne i hllmfi,,agyxmo~w~r
tylacyjne, : : : .

do kierowania, nadzorowanis i kontrolowania &udqu~i-rbbdt;
kierowania i kontrolowania wytwarzenia konstrukdyjnych elemen
sieci i instalacji oraz ocenisnla i badania slanu techniczneg
w zakresie sieci sanitarnych obejmujgeyeh jak wyield, oraz’

instalacji sanitarnych obejmujgeych jak wyzej.

]

Ofrzymuje ey i T
% s ¢ { {
1. Magdalena Syryca i
“KCLOI?PJLL} ............................. .




o P 5 WA

NZYRTEHOW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-235-89U-PZ9 *

-Pani-Magdalena SYRYCA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2628/01

adre‘s zamieszkania ul. Szelburg-Zarembiny 10, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpié_czenié od 0(l|)owiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

'wéryf‘Lkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledém skutkow prawnych dokumentorm opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.*



BiOZ —strona 1 —

INFORMACJA

~ dotyczaca
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego Przebudowa promenady na odcinku od kortoéw tenisowych
do OW ,Arka” i .Ekoparku” w Kotobrzegu

Nazwa i adres obiektu:

Kotobrzeg , ul. gen. Sikorskiego , ul gen. Sutkowskiego
Dziatka nr 47 — obreb 4,

Dziatka nr 8; 91/12 — obreb 5

Dziatka nr 2/2; 16/9; 17 — obreb 6

Inwestor:

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Autor:
mgr inz. arch. Tomasz Samborski

mgr inz. Stawomir Kokoszynski
inz. Witold Augustyniak
inz. Roman Goéral

mgr. inz. Bogumita Pozorska

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Grzegorz Blaszczyk

inz. Jan Orczykowski
mgr inz . Ernest Klos
mgr inz. Magdalena Syryca

mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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—strona 2 —

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedsiewzigcie pod nazwg: ,Przebudowa promenady na odcinku od kortow tenisowych do OW"Arka”

i Ekoparku w Kotobrzegu”:

Prace przygotowawcze

Przygotowanie placu budowy, wiasciwe oznakowanie terenu oraz wygrodzenie placu budowy;
wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi korony ciggu pieszego, $ciezki rowerowej
wraz z projektowanymi rzednymi uksztattowania wysokos$ciowego niwelety na odcinku robot, prace
pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robot;

Roboty rozbiérkowe

wykonanie rozbiorek istniejgcej nawierzchni jezdni i chodnikéw bitumicznych i betonowych
usuniecie ziemi urodzajne;j

Wykonanie rozbiérek chodnikéw z kostki betonowej brukowe;;

wykonanie rozbiérki kraweznikow kamiennych i betonowych oraz obrzezy;

demontaz stupow oswietleniowych i kabli przytaczeniowych

demontaz wpustdéw deszczowych

usuniecie drzew i krzewdw

Roboty ziemne

wykonanie koryta ciggu pieszego i S$ciezki rowerowej  koparkami podsigbiernymi wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza;

wykonanie wykopdw kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i sieci
energetycznej o$wietleniowej

wykonanie wykopow pod fontanny i komory technologiczne

Zagospodarowanie terenu

- montaz urzadzenie placéw zabaw dla dzieci oraz wykonanie nawierzchni

- wykonanie fontann z komorami technologicznymi i instalacjami

- montaz szaletu publicznego

- wykonanie konstrukcji i obudowy w rejonie wejscia na plaze

- zagospodarowanie placow postojowych dla roweréw

- montaz elementow matej architektury (tablice informacyjne), kosze na odpadki, tawki itp.)
- wykonanie trawnikéw, zywoptotdw i nasadzenie drzew i krzewow.

Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu

montaz studni rewizyjnych betonowych i z PCV
renowacja istniejgcych kanatow

montaz kanatéw z rur z PCV

wymiana odcinkéw istniejgcych odgatezien
wykonanie odwodnienia liniowego

wykonanie i zageszczenie zasypki

demontaz wtazéw do istniejgcych studni rewizyjnych
wykonanie odgatezien od istniejgcej kanalizacji
renowacja studni rewizyjnych.
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Sie¢ wodociagowa
- wykonanie odgatezien i przytaczy

Linie energetyczne oswietleniowe, kablowe
- ulozenie kabli w gotowym wykopie
- ulozenie przepustow pod drogami dojzadowymi
- montaz stupdw oswietleniowych

Nawierzchnie
Wykonanie podbudowy
- wykonanie podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ;
- wykonanie podbudowy z betony cementowego na mokro ;
- wykonywanie warstwy odcinajgcej z piasku;

Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z ptyt granitowych;

- wykonanie nawierzchni $ciezek rowerowych z betonu asfaltowego i ptyt betonowych;

- wykonanie nawierzchni z gruntu stabilizowanego;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

- wykonanie obramowan nawierzchni , krawezniki kamienne i betonowe na tawach , obrzeza
betonowe;

- wykonanie obrzezy wokét pni drzew z wypetnieniem z kruszywa

Roboty wykonczeniowe
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w ramach statej organizacji ruchu oraz dwoch

progéw zwalniajgcych (przykreconych);
- wykonanie profilowania terenow zielonych z obsianiem trawa wraz z zawatowaniem i pielegnacjg;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym projektowang budowg zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia podziemnego.
Ich lokalizacja przedstawiona zostata na mapie do celow projektowych. Mozliwe jest rowniez istnienie
innych elementéw uzbrojenia terenu, ktorych lokalizacja nie jest znana.
Istniejgcy kiosk u zbiegu ulic gen. Sikorskiego oraz C.K.Norwida — zmiana lokalizaciji.
Istniejgcy stup reklamowy — do likwidacji.
Istniejacy szalet publiczny przy ul. Sutkowskiego — do demontazu.

3. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas przebudowy stwarzac
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sasiedztwie podziemnych sieci uzbrojenia terenu, stan
ktorych nie jest znany.

Zageszczenie urzadzen obcych w pasie drogowym ulic gen. Sikorskiego i Sutkowskiegoj wymaga
wzmozonej uwagi w trakcie prowadzenia robot rozbidérkowych oraz korytowania pod warstwy konstrukcyjne

jezdnii, zatok .
W strefie sieci teletechnicznych i energetycznych — roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

¢Y
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Zakres robot obejmuje nastepujgce pozycje:
- roboty drogowe wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;
- ulozenie kanalizacji w wykopach;
- Ufozenie sieci wodociggowej;
- roboty w poblizy sieci uzbrojenia podziemnego;
- wykonanie linii kablowych o$wietleniowych
- demontaz stupédw oswietleniowych
- ulozenie nawierzchni z ptyt granitowych i betonowych
- prace bitumiczne przy uktadaniu nawierzchni $ciezki rowerowej
- roboty betoniarskie i montaz zbrojenia;
- montaz wyposazenia placow zabaw dla dzieci i elementéw matej architektury.

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich przygotowanie i
zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku. Kazda z kategorii robot
powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkoienia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno byc
prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wiasnorecznym
podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i
nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzgcej szkolenie wskazowek, co do programu
szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposéb szczegolny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujac do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych w punkcie 4
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace ma szczegolne rodzaje zagrozen
wigzacych sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzysta¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujgce $rodki techniczne i sposob organizacji robot:
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wygrodzenia i oznaczenie stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegolnie niebezpieczne
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwe

harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych , by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy potencjaine
zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimailne.
zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
Srodkow ochrony,

zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci | stanu technicznego wykorzystywanego sprzetu
, maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy , urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielic pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
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Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

Kolobrzeg, czerwiec 2016 r.

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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