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Opis techniczny

do projektu budowlanego $ciezki rekreacyjnej w Parku im. Stefana Zeromskiego
dz. nr 2/6 , obreb 5 w Kotobrzegu

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- plan zagospodarowania tereny skala 1:500
- inwentaryzacja zadrzewien

- wizja lokalna w terenie

1. Sytuacja

1.1. Sciezka rekreacyjna bierze poczatek do poczatku istniejgcej $ciezki rowerowej w
Parku im. Stefana Zeromskiego w obszarze jej wylotu w ul. Sikorskiego. Trasa
Sciezki na dtugosci 161,0m, przebiega miedzy starymi okazami drzew lisciastych do
granicy pasa drogowego ul. Sikorskiego, gdzie daje poczatek sciezce rowerowe,;.
Sam zjazd z istniejgcej sciezki rowerowej ma odnoge o diugosci 8,0m.

1.2. Trasa $ciezki sktada sie sktada sie z odcinkéw prostych i tukowych z uwagi na
konieczno$¢ omijania poszczegoélnych drzew lub skupieh drzew. Luki na trasie , majg
promien od 8 do 20m.Szerokos¢ Sciezki podstawowa 3,20m, minimalna 2,80m.

2. Niwelacja

2.1. Przebieg niwelety $ciezki w zasadzie po terenie przy czym dla lepszego
odprowadzenia woéd opadowych- generalnie 2+5cm ponad powierzchnie terenu
parku.

2.2. Spadki poprzeczne Sciezki: zasadniczo 2% , kierunki spadku do wewnetrznych
lukow, przejscie na spadki odwrotne na odcinkach prostych.

3. Konstrukcja nawierzchni sciezki

3.1. Korytowanie pod nawierzchnie sciezki winno obejmowac: zdjecie warstwy ziemi
roslinnej, wykonanie wyprofilowanego koryta w gruncie miejscowym, rozplantowanie
ziemi roslinnej na poboczach, wyw6z nadmiaru gruntu rodzimego.

3.2. Nawierzchnia $ciezki przeznaczona jest dla ruchu pieszych, roweréw i pojazdow
rowerowych dwusladowych. Ponadto winna zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu pojazdu
technicznego o masie do 3,5Mg.

3.2.1.Zaprojektowano nawierzchnie z ptyt betonowych 50x25x8cm koloru rozowego,
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1+4 grub. 5cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm
grubosci 15¢cm.

3.2.2. Obramowania: obrzeza betonowe 30x8cm, utozone na fawie z oporem z bet.
C12/15, o kubaturze 0,05m3/m.

3.2.3. Sciezka rekreacyjna krzyzuje sie z dwoma alejami parkowymi. Po obu
stronach alejek na nawierzchni sciezki w odlegtosci 3,0m od krawedzi alejek nalezy



utozy¢ pasy spowalniajgce. Sg to cztery pasy szerokosci 25cm ( rzad ptyt
betonowych) utozone w odstepie 50cm i wystajgce 1,5cm ponad powierzchnie
Sciezki. Pasy te nalezy utozyc¢ z ptyt koloru szarego.

4. Uwagi techniczne

4.1. Szczegoty sytuacyjne $ciezki — na rysunkach sytuacyjnych. Dopuszcza sie
minimalne odstepstwa od projektowanej trasy , wynikajgce z korekt sytuacyjnych
wynikajgcych z zastanego usytuowania drzew w parku.

To samo dotyczy zmian w spadkach podtuznych i poprzecznych, wyniktych z
powodow jak wyzej.

4.2. Konstrukcja nawierzchni i obramowania oraz pasow spowalniajgcych na
skrzyzowaniach z alejkami pieszymi — na rysunku konstrukcyjnymi.

4.3. Drobne krzewy, krzewinki i odrosty drzew starych (zinwentaryzowanych,
posiadajgcych tabliczki) kolidujgce z trasa nalezy wyciggé.



BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy promenady na odcinku od kortéw tenisowych do
O.W.ARKA i Ekoparku w Kotobrzegu —S$ciezka rekreacyjna dz.nr 2/6 obr.5 Kotobrzeg
ETAP |

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy promenady na odcinku
od kortéw tenisowych do O.W.ARKA i Ekoparku w Kotobrzegu —$ciezka rekreacyjna
dz.nr 2/6 obr.5 Kotobrzeg - ETAP I

2. Dane energetyczne

- napiecie zasilania 400/230V

- rodzaj zasilania — kablowe

- moc przytgczeniowa projektowana Pp=0,45 kW

- ochrona dodatkowa od porazenh:

».Samoczynne wylgczenie zasilania ,przez zabezpieczenie nadprgdowo—zwarciowe
t= 5sek

3. Projektowane oswietlenie $ciezki rekreacyjnej.

Oswietlenie sciezki rekreacyjnej projektuje sie na stupkach stalowych ocynkowanych, o
wys.4m z podstawa- przykrecane do typowego fundamentu betonowego.

Na projektowanych stupach montowaé¢ montowac oprawe LED w ksztaitcie ptatkdw.
llos¢ ptatkow jak na rysunkach.

Obudowa oprawy to cisnieniowy odlew aluminiowy,malowany proszkowo oraz profil z
ekstradowanego aluminium. Dyfuzor- szyba hartowana. Zasilacz elektroniczny wewnagtrz
oprawy

Aby zachowac cigg oswietleniowy Sciezki rekreacyjnej istniejgcy stupek oswietleniowy
nr 9 nalezy zdemontowac i w jego miejsce zamontowac projektowany stup oswietleniowy
0 wys.5m z oprawg -4 ptatki . Stup nr 9/2/2'i 9/7/2 montowaé w miejscu zdemontowane;j
latarni.

Materiat z demontazu przekazac Inwestorowi — Urzgd Miasta Kotobrzeg.

Sterowanie i zasilanie oswietlenia projektuje sie jako przedtuzenie istniejgcej sciezki
rekreacyjnej- odgatezienie od stupa nr 9.

3.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonane bedzie kablem YKY5x10mm? z
istniejgcego ( wymienionego) stupa nr 9.

Kabel oswietleniowy uktada¢ wzdtuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, na
gtebokosci 0,7m od poziomu terenu.

Poniewaz kabel utozony bedzie pod ciggiem rekreacyjnym o nowej nawierzchni a teren
jest zalesiony nalezy uktadac go na catej diugosci w rurze ostonowej fi50. Na rure



nasypa¢ minl5cm gruntu rodzimego po czym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o
gr. min. 0,5mm. Folia musi by¢ w kolorze niebieskim.

Przy stupach pozostawi¢ zapas kabli ok.1m

Koncowki kabli we wnekach stupowych oznaczyé np. koszulkami termokurczliwymi w
kolorze faz.

UWAGA:

Ze wzgledu na korzenie drzew i liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu roboty
ziemne wykonywac reczne z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

4. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto ,samoczynne wytgczenie
zasilania ,, przez zabezpieczenie nadprgdowo-zwarciowe do 5sek.

Zyte ochronng kabla YKY5x10mm ? o$wietlenia $ciezki rekreacyjnej taczyé z obudowg
kazdego stupa .

Ostatni stupy obwodu oswietleniowego nalezy uziemié przy pomocy uziomu typu
GALMAR

Po zakonczeniu robot wykonac¢ obowigzujgce pomiary:

-pomiar impedanciji petli zwarcia oraz sprawdzenie warunku” samoczynnego wytgczenia’
-pomiar rezystancji uziemienia stupow.

-instalowane przewody ,kable i urzagdzenia powinny posiadaé certyfikaty dopuszczajgce
do obrotu na rynku krajowym.

Wszystkie pomiary udokumentowac protokotami ,dostarczonymi inwestorowi.

5. Obliczenia

5.1. Obwdd nr2
-ilos¢ opraw istniejgcych szt.9

-moc zainstalowana istniejgca 9x59W Pi=0,53kW
-moc zainstalowana projektowana Pi=0,48kW
-moc tgczna Pic=1,01kwW
-natezenie pradu w lampie istniejgcych lo=0,75A
-prad zaptonowy fazy L1 Iz= 3,5A

-wartos¢ zabezpieczenia w szafce oswietleniowej 3xS301B10A pozostawi¢ bez zmian
-zasilanie kablem YKY5x10mm?

5.2.1. Obliczenie spadku napiecia - wg schematu ideowego U=230V faza L1

2x100x1xP
AU=  yxsxU? y Cu. =55
(m) x_P(kwW yxu?
AU=  kx s(mm?) k(Al) =2x100x1000 =14,5

79x 0,032 + 75 x2x 0,032 + 77 x 3 x 0,032+ 51 x 0,34 +77x0,84+75%0,89+40x0,94
AU = 14,5x 10




AU =1,4 % < AU dop = 2%

5.2.2. Sprawdzenie warunku szybkiego wytgczenia
- zakladam zwarcie w ostatnim stupie nr 9/8/2

- rezystancja jednostkowa kabla YKY5x10mmz2 rk= 1,85Q/km
- do obliczen przyjeto ,ze reaktancja rOwna jest rezystancji
- warto$¢ zabezpieczenia w szafce S301B10A
- dtugo$é linii kablowej YKY 5x10mm? 1=474,0m
- rezystancja petli zwarcia Rp= 2xI x rk
- rezystancja petli zwarcia Rp=2x 0,474 x 1,85
Rp=1,75Q
-do obliczen przyjeto,ze impedancja rowna jest rezystancji
-impedancja petli zwarcia Z =1,75Q
-impedancja rzeczywista petli zwarcia
Zs= 7Zx1,25
Zs=1,75x1,25 =2,2Q
-warunek ,szybkiego wytgczenia”

Zs xla <Uo Uo = 230V
la=kxIn k=5,2 dla S301B 10A
la= 5,2 x 10A=52A
2,2x52=114,4< 230

Warunek , szybkiego wylaczenia” jest spetniony

Autor:
mgr inz. Bogumita Pozorska

Sprawdzit:
mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka

i Ekoparku w Kotobrzegu - $ciezka rekreacyjna; dz. nr 2/6, obr. 5
- Kofobrzeg

TYTUL .
Plan zagospodarowania terenu

- nawierzchnie

inz. Witold Augustyniak
(upr.nr 40/74 WZDP Poznan ZAP/BD/2085/01)

autor:

mgr inz. Ernest Klos

sprawdzit: | (upr.nr ZAP/0076/PWOD/T3) |

. . GMINA MIASTO KOLOBRZEG s. 1D

inwestor: | 78100 Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 rys.
ARCHITEKCI BLASZCZYK | SAMBORSKI SPOLKA PARTNERSKA

U_.O_.Q_Aﬁ 78-100 Kotobrzeg  ul. Obroncéw Westerplatte 19/U14 mai 2016
tel. 94/35 45 068 fax.94/35 45 069 email: biuro@bs-architekci.pl )




Pasy spowalniajgce na sciezce rekreacyjnej

Sciezka rekreacyjna

Nawierzchnia chodnika, dojazdu, Sciezki parkowe]

Sciezka rekreacyjna - nawierzchni z ptyt 8x25x50cm kolor rozowy

Sciezka rekreacyjna

25 50 [25) 50 [25) 50 125 300

300

25, 50 |25 50

25

Pasy szerokosci 25cm - wystajace 15cm ponad powierzchnie nawierzchni Sciezki rowerowe]

Przekroj przez prog

Sciezka rekreacyna
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LEGENDA:

1 - 8cm - ptyty betonowe 50x25cm w kolorze flavo (roZowym);

2 - 5cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4;

3 - 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
L - obrzeze befonowe 8x30x100cm na tawie befonowej z oporem z betonu

SICZEGOt A"

obrzeze betonowe 8x30cm

10,810
T Projekt wykonawczyy:
- Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka
PN = i Ekoparku w Kotobrzegu - $ciezka rekreacyjna; dz.nr 2/6, obr. 5 - Kotobrzeg
ETAP |
- P~ TYTUL Przekroje konstrukcyjne - Sciezka rekreacyjna i pasy
B B spowalniajace na $ciezce rekreacyjnej
28
tawa betonowa autor inz. Witold >cccmq3_mw
(12/15 0,05m*/m (upr.nr 40/74 WZDP Poznan ZAP/BD/2085/01)
sprawdzit | mar inz. Ernest Klos
(upr.nr ZAP/0076/PWOD/13)
. GMINA MIASTO KOLOBRZEG
#0/315mm: inwestor 78-100 Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 rys. 3D
. ARCHITEKCI BLASZCZYK | SAMBORSKI SPOLKA PARTNERSKA
G2/, I
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Istniejaca szafka oswietleniowa

"KOMBATANT" Schemat Ideowy
| | Pproj =0,44kW
= .
ZE-02
7 40A RY A 7
Sy
as Rasrecme 1"platek” 2'p%-i"  1"p>K" 1"p*k" 1"p*k" 1"p>K" 2'p*i" 1"p*K"
1 <P <F =F <F =F s 32W 65W 32W  32W 32W  32W 65W 32W
| PEN_ |29 3s_3sﬁssﬁss_3s 25m | 25m 24m | 26m | 26m | 29m
| — - o/1/2 191212 ‘932 942 9512 9l6l2  \9/72 9/8/2
— 2 L1 L2 L1 L3 L2 L1
ist R<10Q YKY5x10mm?
YAKY4x35mnfq st 2% YKY5x10mm? istniej'c’ oprawé istniej’c’ oprawé
. 4"patki" 27m wymieniae na proj .latarnié - wymieniee na proj .latarnié -
130W s*up 4m, oprawa 2 p2atki s*up 4m, oprawa 2 p2atki
50W ( 59,5 W)
« H 18m 40m H 25m H 25m H 25m H 25m H 26m H 26m H 26m H 25m 24m H
7 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 712 8/2 9/2 10/2
1 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

samoczynne wytgczenie
zasilania

istniej'c’ oprawé typu s*upek

wymienia na proj .[atarnie -
s*up 5m, oprawa 4 p3atki

Uwaga:

1.Kable ocewietleniowe uk®*adaze na ca®ej d*ugoceci w rurach
os*onowych z pcw fi 50

2.Jako oprawy stosowaase oprawé LED w kszta®cie p2atkéw,
dyfuzor ze szkla hartowanego, przeYroczystego . lloceae
p*atkdw wg. schematu ideowego i planu sytuacyjnego.

3.S%upy stalowe,ocynkowane, okr'g®e z podstaw' ,montowane
na typowych fundamentach betonowych.
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BiOZ —strona 1 -

INFORMACJA

) dotycz gca
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego

Nazwa i adres obiektu:

Sciezka rekreacyjna w Parku im. Stefana  Zeromskiego ul. Wiadystawa
Sikorskiego w Kotobrzegu dz. nr 2/6 obr eb 5
Inwestor:

Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Autor:
inz. Witold Augustniak

mgr in z. Bogumita Pozorska

Sprawdzajgcy :

mgr in z. Ernest Klos

mgr in z. Jacek J edrzejewski




BiOZ —strona 2 —

Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003rr. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot:

przygotowanie placu budowy poprzez wyznaczenie trasy ze szczegolnym
uwzglednieniem drzew parkowych do usuniecia zgodnie z planem sytuacyjnym,
- zdjecie warstwy humusu i $ciofki,

- korytowanie pod nawierzchnie sciezki i wykonanie rowkow pod obramowania,
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku pod nawierzchnig sciezki,

- ustawienie obramowan sciezki ( obrzeza betonowe na tawie betonowej z oporem),
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z zageszczeniem

- wykonanie nawierzchni Sciezki,

- utozenie kabla oswietleniowego w rowkach z zasypaniem,

- ustawienie opraw oswietleniowych

- porzgdkowanie terenu wokot wykonanych robot.

- ustawienie oznaczenia pionowego Sciezki

2. lIstniejgce obiekty

- brak istniejgcych obiektéw i urzadzen,

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace w sgsiedztwie sieci podziemnych (kabel elektryczny oswietleniowy)

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

- wypadki zwigzane z uzyciem urzgdzen mechanicznych (elektrycznych) ,

- przygniecenia, potrgcenia - podczas catlego procesu budowy,

- losowe zdarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) — podczas catego procesu
budowy.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- pracownikow nalezy szczegotowo zapoznac z catym procesem budowlanym przed
jego rozpoczeciem,

- pracownicy powinni zapoznac sie z obstugg stosowanych urzgdzen (w razie
potrzeby przeszkoleni),

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
I postepowania w razie wypadku,

- pracownicy powinni zna¢ podstawowe numery telefonéw ratunkowych .
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- zatrudnienie tylko kwalifikowanych (przeszkolonych) pracownikéw,

- stosowanie sie do wskazowek producentéw materiatow, urzgdzen oraz
przestrzeganie technologii robot,

sktadowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym przewrdceniem,
rozsypaniem,

- sprzet mechaniczny i elektryczny musi by¢ nalezycie sprawdzony przed uzyciem
oraz mie¢ aktualne badania techniczne ( o ile jest takie wymaganie)

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b niepowotanych,

- na placu budowy powinien znajdowac¢ sie podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka)
oraz by¢ zapewniony dostep do srodkow komunikaciji (telefon, radiotelefon)

- pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w pomaranczowe kamizelki ochronne z
odblaskami

Kotobrzeg, czerwiec 2016r.




Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kotobrzeg, czerwiec 2016 r.
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