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Opis techniczny

do projektu budowlanego przebudowy promenady na odcinku od kortéw tenisowych do
oW ,Arka” i ,Ekoparku” w Kotobrzegu - ETAP |

1.
1.1
1.2

Podstawa opracowania

. Umowa z inwestorem
. ,Koncepcja przebudowy promenady na odcinku od kortow tenisowych do

OW"Arka” i Ekoparku w Kotobrzegu” opracowana przez Architekci

Btaszczyk i Samborski Spétka Partnerska Kotobrzeg ul. Westerplatte 19/U14.

1.3. Projekt zagospodarowania terenu promenady — Etap I.

1.4. Mapa do celow projektowych z naniesiong lokalizacjg uzbrojenia podziemnego

1.5. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej nr 07515/2015 wydane
przez MWIK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu.

1.6. Warunki techniczne wykonania odgatezien od sieci kanalizacji sanitarnej z dnia
04.12.2015r. wydane przez MWIK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu.

1.7. Warunki techniczne w zakresie odprowadzenia wod opadowych nr K-
10.6221.19.2015.1X wydane przez Urzad Miasta w Kotobrzegu.

1.8. Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych na terenie dziatania MWIK Sp.z 0.0. w Kotobrzegu.

1.9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

1.10. Wytyczne i katalogi producentéw materiatow budowlanych.

2.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy i przebudowy oraz
remont sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
odwodnienia terenu w obrebie pasa drogowego na ul. gen. Wt Sikorskiego
(dz. nr 47 obreb 4 i 8; 91/12 — obreb 5) na odcinku skrzyzowania z

ul. C.K.Norwida do skrzyzowania z ul. A.Fredry.

Projekt przebudowy sieci wodociggowej jest przedmiotem odrebnego opracowania.
W tym opracowaniu wskazano lokalizacje projektowanych odgatezieh od sieci
wodociggowe.

Projekt budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie

odgalezien do obiektow projektowanych i istniejgcych, renowacje studni rewizyjnych
z regulacjg wtazow. Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyzowania z ul. H.
KoHataja jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie podlegata przebudowie polegajgcej na
renowacji istniejgcych kanatéw, remoncie studni rewizyjnych, regulacji studni
rewizyjnych z wymiang wtazow rewizyjnych oraz likwidaciji istniejgcych wpustéw
deszczowych oraz wykonaniu odgatezien do nowych obiektow oraz do punktow
wigczenia projektowanego odwodnienia liniowego. Odwodnienie terenu
(nawierzchni promenady) projektuje sie jako odwodnienie liniowe z odprowadzeniem
wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej podlegajgcej renowacji.

3. Charakterystyka ogolna przedsi ewziecia

Projektowane przedsiewziecie polega na przebudowie promenady na odcinku od
skrzyzowania ul. gen. Wi. Sikorskiego z ul. C.K. Norwida do skrzyzowania z
l. A. Fredry (I Etap) obejmuije:
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4.
4.1

4.2

4.3.

- zmiane nawierzchni ulicy,

- budowe $ciezki rowerowej wzdtuz ulicy,

- budowg fontanny oraz zagospodarowanie placéw zabaw dla dzieci,

- wykonanie miejsc postojowych dla rowerow,

- montaz elementéw matej architektury (fawki, pojemniki na $mieci, tablice
informacyjne),

- budowe odwodnienia ulicy,

- renowacje kanalizacji deszczowe]

- zagospodarowanie terenow zielonych.

W granicach opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa niskiego cisnienia,

- sie¢ cieplna,

- sieci kablowe oswietlenia ulicznego

- sieci kablowe energetyczne n.n. i s.n.

- sieci kablowe teletechniczne.

Stan istniej acy

. Kanalizacja deszczowa

W obrebie pasa drogowego ul. Wt. Sikorskiego istnieje kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody opadowe z nawierzchni ulicy oraz z utwardzonych
nawierzchni nieruchomosci przylegtych do ulicy.

Odwodnienie ulicy przez wpusty deszczowe, betonowe o0 $rednicy 500+-600mm ze
zwienczeniem zeliwnym.

Kanaty z rur betonowych, kamionkowych i PCV.

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000 i 1200 mm z pokrywami
zelbetowymi i wkazami zeliwnymi.

Stan techniczny kanalizacji oceniony jest jako niedostateczny. Kanaly wykazujg
liczne pekniecia poprzeczne i podiuzne.

Potgczenia kanatow nieszczelne. Studnie rewizyjne o powierzchniach z licznymi
ubytkami. Styki kregéw nieszczelne.

Wigczenie kanatow do studni — nieszczelne.

Stopnie wlazowe zeliwne i stalowe ze sladami korozji. Wiazy do studni rewizyjnych
do wymiany.

.Kanalizacja sanitarna
Na odcinku od skrzyzowania z ul. C.K. Norwida do dziatki nr 2/5 w pasie drogowym
ulicy znajduje sie kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kamionkowych uraz z
PCV. Stan techniczny kanalizacji — dobry.

Sieé wodoci ggowa

W pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych. Stan techniczny
sieci — niedostateczny. projektuje sie wymiane sieci wodociggowej. Projekt wymiany
sieci wodociggowej jest przedmiotem odrebnego opracowania.
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5.Przyjete rozwi gzania
5.1. Kanalizacja deszczowa

5.1.1.0dwodnienie nawierzchni

Do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni ciggu pieszego, przylegtych placow
I Sciezki rowerowej projektuje sie odwodnienie liniowe wzdtuz krawedzi ciggu pieszego.
Nawierzchnia ciggu pieszego bedzie posiadata jednostronny spadek poprzeczny.
Korytka odwodnienia liniowego o szerokosci 200-210mm i wysokosci 190-220mm z
przykryciem w postaci rusztow zeliwnych, kratowych , zabezpieczonych powtokg KTL.
Klasy C250 .
Wigczenie do kanalizacji deszczowej poprzez studzienki przytgczeniowe z rusztem
zeliwnym i przykanaliki z rur , z PVC.
W celu wykonania odwodnienia liniowego nalezy:
- zlikwidowac istniejgce wpusty deszczowe
- zdemontowac istniejgce przykanaliki
- wykona¢ odwodnienie liniowe
- wykonaé nowe przykanaliki
- koryto odwodnienia liniowego nalezy osadzi¢ na fundamencie betonowym
Prace demontazowe i montazowe nalezy wykonac¢ po rozebraniu nawierzchni ulicy.

5.1.2. Remont istniej gcej kanalizacji deszczowej

Istniejgca kanalizacja deszczowa zostanie poddana remontowi poprzez zastosowanie
technologii bezwykopowej, z rurg’ciasnopasowang”.

Po przeprowadzeniu kalibracji i udroznieniu kanatéw, do kanatow bedzie wprowadzony
rekaw z PE, ktory pod wptywem pary wodnej uaktywnia pamie¢ ksztattu, a nastepnie
jest chtodzony sprezonym powietrzem. Jako otwory startowe korncowe zostang
wykorzystane istniejgce studnie rewizyjne. W czasie renowacji nalezy dokonac¢
przetgczen istniejgcych przykanalikéw z posesji przylegtych do ulicy.

5.1.3. Remont studni rewizyjnych i wymiana wtazéw

Istniejgce studnie rewizyjne przewidziane sg do remontu polegajgcego na :

- odkryciu gornych czeéci studni

- zdemontowaniu wiazow

- uszczelnieniu stykéw kregdw i uzupetnieniem spoin w studniach murowanych
- uszczelnienie wlotow kanatoéw

- uzupetnienie ubytkow oraz renowacja powierzchni zaprawg cementowa,
regeneracyjng

- zamocowanie i uzupetnienie stopni wkazowych

- zamontowanie nowych wtazéw zeliwnych z logo miasta Kotobrzeg oraz wyregulowanie
ich potozenia wzgledem poziomu nowej nawierzchni.

5.1.4. Projektowana kanalizacja deszczowa
Na trasie istniejgcej kanalizacji deszczowej projektuje sie przytgcza:
- odptyw od zdroju ulicznego
- odptyw z fontanny
oraz odgatezienia wyprowadzone do granicy pasa drogowego z terenow przylegtych do
pasa drogowego nie bedgcych przedmiotem opracowania.
Przylgcza i odgatezienia projektuje sie z rur z PCV kielichowych.
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5.2. Kanalizacja sanitarna

5.2.1. Przytacza i odgat ezienia

W miejscach wskazanych przez Gmine Miasto Kotobrzeg projektuje sie odgatezienia od
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej do granic pasa drogowego. Odgatezienia majg na
celu w przysziosci umozliwi¢ poditgczenie obiektow projektowych wzdiuz promenady.
Odgatezienia, zakonczone korkiem projektuje sie z rur z PCV, kielichowych, DN 0,16.

5.2.2. Remont i regulacja wtazéw studni rewizyjnych

Studnie rewizyjne, po rozebraniu nawierzchni ulicy wraz z podbudowg polegajg
naprawie polegajgcej na:

- uszczelnieniu ptyty nastudziennej po uprzedniej naprawie ubytkow.

W przypadku stwierdzenia powaznych uszkodzen, ptyta podlega wymianie

- rozebranie ,kominow” wiazowych

- demontaz i czyszczenie wlazow rewizyjnych do studni

- utozenie pierscieni regulacyjnych i wkazow zeliwnych z przystosowaniem do
projektowanych rzednych nawierzchni.

5.3. Sieé wodoci ggowa

Sie¢ wodociggowa przewidziana jest do przebudowy. projekt przebudowy sieci
wodociggowej jest przedmiotem odrebnego opracowania.

W ramach opracowania projektuje sie budowe przytgczy wodociggowych do fontanny i
zdroju ulicznego oraz odgatezienia doprowadzane do granicy pasa drogowego
umozliwiajgce w przysziosci podtagczenia do sieci wodociggowej projektowanych wzdtuz
promenady obiektow.

Przylacza i odgatezienia projektuje sie z rur z PE.

Na odgatezieniach i przytgczach nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajgce.

Na przytgczach do fontanny oraz zdroju ulicznego projektuje sie studnie wodomierzowe
PCV o srednicy 800mm z zainstalowanym zestawem wodomierzowym sktadajgcym sie
z wodomierza, zaworu antyskazeniowego i zaworéw odcinajgcych.

UWAGA:
1) Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2) Calosc¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot” , wytycznymi producentow materiatow i urzadzen oraz przepisami BHP.
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