PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa promenady na odcinku od kortow do OW Ark a | Ekoparku w
Kotobrzegu — | Etap

— FONTANNANR 1

Kategoria XXVI

Gmina Misto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Jednostka projektowa:

ARCHITEKCI BLASZCZYK | SAMBORSKI SPOtKA PARTNERSK A
ul. Obro ncéw Westerplatte 19/U14, 78 - 100 Kotobrzeg

tel.: 94/ 3545 068 fax.: 94/35 45 069 email: biuro@bs-architekci.pl

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU :
PROJEKTANT: in z. Roman Goéral ( upr. w spec. inst. sanit. nr GT-V-6  3/70/75)

SPRAWDZAJACY: mgr in z. Magdalena Syryca ( upr.w spec. inst. sanit. Nr UAN  /N/7210/81/90 , nr rej. ZAP/IS/2628/01)

KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: mgrin z. Wiestaw Marciniak

SPRAWDZAJACY: mgr in z. Bartosz Gawro Aski

INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
AUTOR: mgr in z. Bogumita Pozorska (upr. nr GT-V-63/112/77)

SPRAWDZAJACY: mgrin z. Jacek Jedrzejewski (upr. nr UAN/U/7342/36/91)



P.W. — Fontanna Etap |

Opis techniczny
do projektu wykonawczego fontanny nr 1

zadanie: Przebudowa promenady na odcinku od kortow tenisowych do OW ,Arka” i
~Ekoparku” w Kotobrzegu - ETAP |

1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa z inwestorem

1.2. Projekt budowlany przebudowy promenady na odcinku od kortéw tenisowych do

OW"Arka” i Ekoparku w Kotobrzegu
1.3.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
1.4. Wpytyczne i Kkatalogi producentow materiatbw budowlanych, urzgdzen
wyposazenia.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy fontanny obejmujgcy:
- zagospodarowanie terenu przy fontannie
- okres$lenie programu fontanny
- instalacje technologiczne fontanny i komory technicznej
- instalacje wodociggowe i kanalizaciji
- niecke fontanny i komory technicznej
- konstrukcje niecki i komory technicznej
- instalacje elektryczne i starowanie pracg fontanny

3. Zalozenia programowe fontanny

Projektowana fontanna stanowi element zagospodarowania terenu promenady w

rejonie kortow tenisowych.

Projektuje sie fontanne typu ,mokry chodnik”. W czasie przerw w pracy przykrycie

zbiornika fontanny bedzie stanowito powierzchnie komunikacji pieszej.

Obraz wodny realizowany jest przez 29 dysze wodne, zintegrowane z pompami

zatapialnymi oraz oswietleniem reflektorami LED.

Dysze wodne, ze strumieniami pionowymi, o zmiennej wysokosci 0,50+2,00m.
Strumien wody , po zachodzie stohca bedzie podswietlony Swiattem o0 zmiennej
barwie. Sterowanie oswietleniem, obrazem wodnym i czasem pracy fontanny, bedzie
realizowane przez sterownik programowalny umieszczony w komorze technicznej.

. Zagospodarowanie terenu

Fontanna zlokalizowana zostata w strefie ciggi pieszego promenady. Od strony
poinocnej przebiega trasa spacerowa z tawkami.

Nawierzchnia terenu wokot fontanny nawigzuje do nawierzchni promenady i bedzie
wykonana z piyt granitowych o wym. 120x60x8cm w kolorze szarym




P.W. — Fontanna Etap |

przemieszanymi  z ptytami w kolorze z czerwonym. Obok niecki fontanny
zlokalizowano komore techniczng, z urzgdzeniami do obstugi fontanny.

5. Niecka fontanny

Projektuje sie prostokatng ,, niecke” , zelbetowg, zagtebiong w gruncie. Sktadajgca
sie z pieciu niezaleznych zdylatowanych niecek. Wymiar fontanny-
72,60x2,00x0,50m.

Warstwa spadkowa dna niecki wykonana z masy szpachlowej z wyréwnaniem
powierzchni masg uszczelniajgcg, mrozoodporng. Niecka przykryta ptytami
granitowymi, ptomieniowanymi o wym. 120x60x8cm oraz 60x60x8cm w kolorze
szarym. Piyty w ktérych zlokalizowano dysze fontanny wykonane z granitu o wym.
60x60x8cm, w kolorze czerwonym.

Dysze fontanny zintegrowane z pompami i oswietleniem montowane na podstawach,
mocowanych do dna niecki.

Niecka zelbetowa, z zewnatrz zabezpieczona przed wilgocig przy uzyciu emulsji
izolacyjnej. Poszczegdblne elementy niecki potgczone przepustami z rur z PCV.

Rury ostonowe z PCV , do prowadzenia przewodow elektrycznych zasilajgcych
pompy i oswietlenie oraz przewoddéw sterujgcych bedg utozone na dnie niecki w
warstwie spadkowe;.

Przepusty w scianach i dnie niecki , prowadzenie rurociggéw technologicznych oraz
odpty przelewu , montowaé przed zalaniem betonu.

6. Komora techniczna
Komora zelbetowa. Sciany zewnetrzne i strop komory izolowane termicznie
,styrodurem”. Sciany i strop oraz dno komory zabezpieczone przez wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej. Wejscie do komory przez otwoér w stropie z wlazem
zeliwnym z pokrywg zabezpieczong przed wlamaniem. W stropie komory nalezy
wykona¢ otwor montazowy przykrywany piytg zelbetowg. Zejscie do komory po
drabinie z pretow i ptaskownikéw stalowych zamontowanych na state do $ciany
komory.
Komora techniczna ze wzgledu na przechowywanie $rodkéw zawierajgcych chlor
powinna byé wyposazona w wentylacje nawiewng i wywiewng. Kanat wentylacji
wywiewnej powinien mie¢ przekr6j min. @100 mm, wlot kanalu powinien byc¢
zlokalizowany 20cm nad posadzkg pomieszczenia technicznego , na kanale bedzie
zamontowany wentylator umozliwiajgcy co najmniej pie¢ wymian powietrza w
pomieszczeniu, w czasie jednej godziny. Czerpnia powietrza powinna by¢ wyniesiona
ponad teren. Kanal wentylacji nawiewnej powinien mie¢ przekréj min. @100mm, wylot
kanatu powinien by¢ zlokalizowany pod sufitem i zapewnia¢ wymiane powietrza w catym
pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza powinna by¢ wyniesiona ponad teren. Na
kanatach wentylacji nie wolno montowa¢ urzgadzen, ktére mogg ogranicza¢ badz
blokowa¢ przeptyw powietrza. Pomieszczenie komory technicznej powinno byé
wentylowane min. 15minut przed wejsciem obstugi technicznej. Wentylacja
pomieszczenia zapobiega skraplanie sie wody na urzgdzeniach technicznych, oraz
osadzaniu sie wilgoci.
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7. Instalacja technologiczna

Obiegi uzdatniania wody i atrakcji wodnych pracujg niezaleznie. Stacja uzdatniania wody
usytuowana jest w komorze technicznej zlokalizowanej w poblizu niecki fontanny. W obiegu
uzdatniania wody fontanny woda zasysana jest z niecki przez pompe obiegowa. Za
pomocg pompy woda tloczona jest na filtr po$pieszny piaskowy, a nastepnie z powrotem
do niecki fontanny.

Do wody , w celu jej stabilizacji biologicznej , podawany jest chlor w tabletkach o stezeniu
chloru aktywnego 50%. Dawke chemikaliow nalezy ustali¢ podczas rozruchu fontanny tak
by uzyskacC stezenie $rodka dezynfekcyjnego na poziomie 0,20+0,50mg Cl,. Chlor w
tabletkach dozowany jest poprzez Sluze dozujgcg , (dozownik chloru) zamontowang na
rurociggu tlocznym za filtrem piaskowym. Sluza dozujgca wyposazona w obejécie (bypass)
w celu umozliwienia jej demontazu bez koniecznosci wstrzymania prac instalacji.

Uzupetnienie wody w niecce fontanny odbywa sie automatycznie przez dopuszczenie jej z
sieci wodociggowej. Niecka wyposazona zostata w regulator poziomu wody sterujgcy praca
zaworu elektromagnetycznego.

Dysze wodne zintegrowane z pompami 29szt. Woda wyptywajgca z dysz trafia na
powierzchnie placu, skad spltywa przez szczeliny miedzy ptytami granitowymi do niecki
fontanny. Pompy zatapialne zasysajg wode bezposrednio z niecki ttoczac jg nastepnie na
dysze.

Odwodnienie uktadu uzdatniania wody odbywa sie poprzez odprowadzenie wody przez
pompe obiegowg do kanalizacji oraz przez przepompownie sciekOw umieszczona w dnie
komory. W celu przeprowadzenia czynnosci nalezy wykona¢ odpowiednig nastawe na
zaworze szesciodroznym zgodnie z instrukcjg obstugi urzgdzenia.

Odwaodnienie niecki nastepuje poprzez spust denny szt. 5 umieszczony w niecce , ktéry
odprowadza wode do przytgcza kanalizacji deszczowej. Nadmiar wody w niecce
odprowadzany jest przez przelew ko kanalizacji deszczowe,.

Efekt wodny fontanny realizowany jest przez 29 dysz jednostrumieniowych @20,
zintegrowanych z lampg LED 15W, kazda dysza zasilana jest wkasng pompg zatapialng.
Uktad pozwala komponowac niezaleznie wysokos¢ strumienia wody i barwe oswietlenia.
Stacja uzdatniania i dezynfekcji —  zestaw filtracyjny wraz z pompg obiegowg i zaworem
szesciodrogowym, Sluza dozujgca chlor.

Uktad uzupetniania — skfadajgcy sie z ukladu automatycznego uzupetniania wody oraz
armatury pomiarowej i zabezpieczajgce,.
Szafy sterownicze - wyposazone w urzgdzenia pomiarowe, sterownicze, zabezpieczajace.

Fontanna o ksztalcie prostokata, z wielopoziomowym efektem wodnym w formie stupow
wodnych. Zaktada sie regulacje efektu wodnego dla kazdej z dysz osobno: zakres
wysokosci strumienia wodnego maksymalnie od 0,50+2,00m. Na atrakcje wodng skfada sie
29 dysz wodnych, smukly strumieh, o S$rednicy wylotu 20mm oraz 29 lamp LED
umieszczonych wokoét wlotu dyszy jako element tarczy dekoracyjnej montowanej na ptycie
przeptywowej fontanny. Niecka fontanny bedzie przykryta ptytami z granitu tworzgc tzw.
fontanne suchg z lustrem wody o gtebokosci 40cm.

Przed sezonem zimowym z instalacji technologicznych oraz niecki fontanny nalezy spusci¢
wode.

W trakcie eksploatacji fontanny bedg powstawaty ubytki wody na skutek ptukania filtréw
oraz parowania wody z niecki, uzupetnienie ilosci wody w obiegu dla pokrycia strat bedzie
nastepowato automatycznie w niewielkich ilosciach na zasadzie dopuszczania wody do
obiegu, kiedy usredniony poziom wody mierzony w niecce obnizy sie ponizej stanu
wymaganego.
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Wszystkie instalacje technologiczne wewnatrz komory nalezy wykonac z rur cisnieniowych
PE tgczonych poprzez klejenie , za pomocg ztgczy zaciskowych i gwintowanych. Instalacje
technologiczne w gruncie poza komorg techniczng wykona¢ z PE tgczonego metodg
zgrzewania lub ksztattkami elektrooporowymi.

Scieki z ptukania filtrow bedg odprowadzane do projektowanego przytgcza kanalizacii
deszczowe).

Filtr piaskowy nalezy podda¢ ptukaniu poprzez zmiane nastawy na zaworze
szesciodroznym. Plukanie ma na celu usuniecie zanieczyszczeh osadzonych na ziozu
filtra. Spust poptuczyn wykona¢ bezposrednio do przylgcza kanalizacji. Czestotliwos¢
ptukania filtra nalezy okresli¢ w trakcie rozruchu fontanny.

7.1. Dobor urz gdzen

7.1.1. Dysze wodne
Projektuje sie dysze wodne jednostrumieniowe zintegrowane z oswietleniem (lampy
LED), wielobarwne. llo$é dysz - 29szt. Srednica wylotu — 20mm, regulacja kata
nachylenia dyszy di 12°. Wysokos¢ strumienia wody ; h = 2,00m. Natezenie wyptywu
wody ~80,0l/min.

7.1.2. Uktad filtracji wody

Pompa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu, wykorzystywana jest rowniez do
ptukania filtra piaskowego. Zintegrowany filtr wstepny zabezpiecza pompe przed
uszkodzeniem przez zanieczyszczenia ze zbiornika retencyjnego fontanny.

Filtr stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen mechanicznych, zawiesin i
czgstek koloidowych. Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym. Ptukanie filtra odbywa sie
wodg pobierang z niecki fontanny. Spust poptuczyn nastepuje cisnieniowo do kanalizacji
deszczowej. Za zaworem szesciodrogowym, na przewodzie poptuczyn zamontowany
zostat zawor zwrotny i kulowy. Pojemno$é niecki fontanny wynosi 60,0m*® . Zalozona
krotnos¢ filtracji wody z fontanny wynosi 3 wymiany / dobe. Wymagana wydajnos¢

zestawu filtracyjnego wynosi V= 600x3 =9,0m%nh.

Projektuje sie zestaw filtracyjny (filtr zintegrowany z pompg) z zaworem 6-drogowym
gornym.

«  Wydajnos¢ zestawu Vi = 9,0m*h

+ Srednica filtra : ~500mm

* Moc silnika pompy Ns = 1,0kW
Przetgczenie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, ptukanie) odbywa sie przy pomocy
zaworu szesciodrogowego recznego.

7.13. Sluza dozuj aca chlor
Za pomocg $luzy dozujgcej dawkowany jest $rodek dezynfekujgcy do wody. Sluza
umieszczona jest na rurociggu dostarczajgcym przefiltrowang wode do niecki fontanny.
Projektuje sie dezynfekcje przy uzyciu chloru w tabletkach 20g. Tabletki bedg
umieszczone w sluzie dozujgcej o pojemnosci : V = 35kg.

7.1.4. Regulacja poziomu wody w niecce fontanny
W skiad zestawu wchodzi zawor elektromagnetyczny, czujnik poziomu wody w niecce
fontanny oraz modut sterujgcy w szafie sterowniczej. Regulacja poziomu wody w niecce
fontanny Ppax = 0,40m , Ppin = 0,30m
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7.1.5. Pompy atrakcji
Do zasilania dysz zainstalowano 29 pomp zatapialnych
* Wydajnos¢ Qp = 80,0+110,0l/min
* Hpodnoszenia : h, =2,5m
» Zasilanie : 48V DC
» Stopien ochrony : IP 68
e Moc : Ns = 60W

7.1.6. Pompa do usuwania s$ciekow z komory technicznej
Pompa stuzy do usuwanie wody z posadzki komory. W dnie komory projektuje sie
studnie zbiorczg o s$rednicy de = 0,6m; gtebokosci h = 0,60m. Spadki posadzki
uksztattowane w kierunku studni zbiorczej.
Projektuje sie pompe zatapialng z zaworem plywakowym i z automatycznym
zatgczaniem..
Wydajno$é pompy : Qp = 2,0+3,0m?h
Wysokos$¢ podnoszenia Hp = 3,0m.st.w.
Ns = 0,25kW

7.1.7. Montaz urzgdzen i instalacji technologicznej
Montaz urzgdzen przeprowadzono zgodnie z rysunkami instalacji w komorze technicznej.
Przejscie przez sciany niecki i komory (rury z PE) wykonano jako szczelne.
Pompy zamontowano bezposrednio do posadzki niecki z zabezpieczeniem uszczelkg
gumowg. Rurociggi w terenie zostaty utozone ze spadkiem do komory technologiczne,;.
Spadek 0,5%. Rurociaggi w terenie wykonano z rur PE100 PN10SDR17 i potgczono
instalacjg PVC-U w komorze technicznej przez potgczenia kotnierzowe lub potgczenia
gwintowane. Rurociggi PVC-U w komorze technicznej tgczone metoda klejenia i na
ksztattki zaciskowe. Rury wykonane z materiatu PN10 natomiast ksztattki PN16.
Woda obiegowa w procesie uzdatniania doprowadzana bedzie do niecki fontanny przez
dysze boczne , $cienne z ABS o $rednicy wylotu d,, = 20mm i 0 wydajnosci V4 =
4,50m°/h.
Odptyw wody poprzez odptywy denne z ABS o srednicy dw = 200mm z ABS.
Spust wody z niecki bedzie sie odbywat przez otwarcie zaworu wyptywowego przy
przytgczu do kanalizaciji.
Nadmiar wody w niecce fontanny odprowadzany bedzie przez rure przelewowg @110mm
z PCV do kanalizacji deszczowej.
Nadmiar wody z otoczenia fontanny (woda opadowa oraz rozbryzgowa dysz fontanny
odprowadzana bedzie przez uktad odwodnienia liniowego umieszczonego wzdtuz bokow
fontanny.

7.1.8. Doprowadzenia wody do fontanny
W celu doprowadzenia wody do fontanny projektuje sie przytgcze wody od rurociggu
miejskiej sieci wodociggowej. Przytgcze doprowadzone jest do studzienki wodomierzowej
przy komorze technicznej fontanny. Na przytgczu utozonym ze spadkiem w kierunku
komory projektuje sie
- zawor odcinajgcy kulowy
- wodomierz skrzydetkowy
- zawor antyskazeniowy typ EA
- zawor odcinajgcy od strony instalaciji
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Obliczenie zapotrzebowania wody
Ubytki wody w fontannie spowodowane parowaniem oraz dziataniem wiatru szacuje sie
na wysokosci 10% objetosci wody w niecce fontanny w ciagu doby.
V ¢rdnn= 60,0x 0,10 = 6,0m%h
llo§¢ wody zuzytej na ptukanie filtra.
Jednorazowe ptukanie filtra: Vi = 1,2mM% pukanie
Zaktadana krotnosc¢ ptukania filtra n = 1 x 7 dni.

UWAGA:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg , ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét” , wytycznymi producentow materiatow i
urzgdzenh oraz przepisami BHP.

Autor: Sprawdzit:
inz. Roman Goéral mgr inz. Magdalena Syryca
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KONSTRUKCJA

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi projekt konstrukcyjny wykonawczy

Przebudowy promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W.
Arka i Ekoparku w Kotobrzegu — ETAP 1.

2. Podstawa opracowania

2.1.
2.2.

2.3.

Projekt budowlany branzy architektonicznej.

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane:
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”,
PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe”,
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”,
PN-B-03264 grudzien 2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”,
PN-B-03150 ,Konstrukcje drewniane obliczenia statyczne
I projektowanie”,
.Budownictwo 0Ogblne - elementy budynkéw, podstawy
projektowania”. tom Il wydawnictwo ARKADY,

Programy komputerowe
ZABC PLYTA” wersja 6.2 — obliczenia statyczne i wymiarowanie
konstrukcji

AutoCAD 2008LT — dokumentacja rysunkowa.



3. Warunki gruntowo — wodne

Parametry geotechniczne przyjete zostaly metodg C wg PN-81/B-
03020. Do obliczen przyjeto wartos¢ odporu granicznego 150,0kPa. W
razie stwierdzenia wystepowania gruntow o parametrach nizszych niz
zalozone nalezy poinformowa¢ projektanta. Okreslenie parametrow
gruntu nalezy przeprowadzi¢ w dnie wykopu przez uprawniong osobe i
fakt udokumentowac¢ w dzienniku budowy.

4. Charakterystyka konstrukcyjna projektowanego obi ektu

4.1. Niecki fontanny

Projektowany obiekt to zespét niecek zelbetowych bedgcych
sktadowg fontanny nr 1 — Etap |. W zespole wyrdzniono trzy typy
niecek réznigcych
sie wymiarami, usytuowanych wzgledem siebie wspoétosiowo, ktore
oznaczono na rysunkach jako: segment 1 (wym. 13,40 x 2,42 m),
segment 2 (wym. 14,60 x 2,42 m), segment 3 (wym. 16,40 x 2,42 m).

Konstrukcje niecek stanowi:

* Niecki fontann posadowi¢ na gruncie rodzimym nosnym (w
razie stwierdzenia gruntdw nienosnych nalezy wykonaé
wymiane gruntu na podsypke piaskowa) oraz podktadzie z
chudego betonu grubosci 10 cm.

* Plyta denna o grubosci 20 cm, z lokalnymi obnizeniami pod
studzienki instalacyjne. Plyta denna zbrojona dotem i goérg
siatkg pretow #8 co 20 cm, beton C20/25 W8, stal A-lIIN.

 Sciany zelbetowe o grubosci 20 cm, zbrojona podwdjnie
siatkg pretow #8 co 20 cm, beton C20/25 W8, stal A-lIIN.



Konstrukcje niecek nalezy bezwzglednie rozpatrywaé z
projektami branzowymi w celu jednoznacznego okreslenia:

lokalizacji, wielkosci itp. przej$¢ instalacyjnych.

4.2. Komora techniczne

Projektowany obiekt to zespot zelbetowa komora w formie
szescianu catkowicie zagtebiona w gruncie. Wymiary podstawy
komory 3,4x3,0 m oraz wysokosc¢ 2,78 m.

» Komore techniczng posadowi¢ na gruncie rodzimym nosnym
(w razie stwierdzenia gruntdw nienosnych nalezy wykonac
wymiane gruntu na podsypke piaskowa) oraz podkitadzie z
chudego betonu grubosci 10 cm.

W miejscu lokalizacji komory nale 2y jednoznacznie
okre slié poziom wod gruntowych. O wynikach bada n
nalezy poinformowa ¢ projektanta i w razie stwierdzenia
wysokiego poziomu wod gruntowych (powy — zej 2,0 m
p.p.t.) dokona ¢ korekty konstrukcji komory lub wykona €
trwate lokalne obni zenie wod gruntowych.

 Plyta denna o grubosci 20 cm, w ktorej osadzono
prefabrykowang studnie zelbetowg. Plyta denna zbrojona
dotem i gorg siatkg pretow #8 co 20 cm, beton C20/25 W8,
stal A-11IN.

« Sciany zelbetowe o grubosci 20 cm, zbrojona podwdjnie
siatkg pretow #8 co 20 cm, beton C20/25 W8, stal A-IIIN.

e Strop komory o grubosci 20 cm, w ktorym osadzono witaz
zelbetowy. Strop zbrojony dotem i gérg siatkg pretéw #8 co
20 cm, beton C20/25 W8, stal A-llIN.



. Zalecenia i uwagi

. W przypadku komor i niecek styki technologiczne nalezy
uszczelni ¢ wezem iniekcyjnym.

. Podczas wykonania wykopu chroni¢ wykop przed zalaniem wodami
opadowymi oraz przemarzaniem dna.

. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i wytycznych
producentéw zastosowanych elementéw i materiatdw.

. Projekt nalezy rozpatrywac tagcznie z projektem architektonicznym
oraz z projektami branzowymi.

. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegblng starannoscig

zgodnie z wytycznymi projektu oraz sztukg budowlana.

Opracowat

mgr inz. Wiestaw Marciniak
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INSTALACJE ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych fontanny - przy
kortach.

2. Dane energetyczne

- napiecie zasilania 400/230V

- rodzaj zasilania — kablowe

- moc przytgczeniowa projektowana Pp= 7kW

- ochrona dodatkowa od porazen:

.samoczynne wylgczenie zasilania ,przez zabezpieczenie nadprgdowo—zwarciowe
t= 5sek

3. Zasilanie fontanny.
3.1. Zasilanie i rozdzielnica.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZS w komorze technicznej
wykonaé kablem YKY 5x10mm? z rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej KRSN-
P2/2F-NH2/2R-NHO0/F wykonanej wg oddzielnego opracowania - Energa Operator S.A.
,2zgodnie z warunkami przytgczenia nr P/15/054234

Projektowany kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 80 cm linig falistg, pomiedzy dwoma
warstwami piasku o grubosci 10 cm. Nastepnie nasypac co najmniej 15 cm gruntu rodzimego
I przykryc folig koloru niebieskiego. Szerokosc folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na
kablach stosowa¢ oznaczniki z PCW. Trase utozenia kabli pokazano na planie
zagospodarowania. Kable uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Wprowadzenie kabla do
komory technicznej uszczelnic.

Wyposazenie rozdzielnicy pokazano na schemacie ideowym. W rozdzielnicy projektuje
sie wszystkie niezbedne elementy zasilania, zabezpieczen, automatyki sterowniczej wraz z
sterownikiem protokotu DMX. Sterownik ten bedzie sterowaé pracg zainstalowanych
urzgdzen na podstawie zapisanego programu. Ostateczny dobor urzgdzen zwigzany z
uktadem sterowania o$wietlenia LED, uktadem zasilania i sterowania pomp fontanny wykona
dostawca elementéw wyposazenia fontanny. Rozdzielnice RZS wykonaé w obudowie IP 65.
Instalowaé w miejscu jak pokazano na rys.

4.Instalacje elektryczne w komorze technicznej
4.1. Instalacja sity.

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie pompy obiegowej filtracji wody. Zasilanie wykonac¢
przewodem YDY4 4x1,5mm?. Przewod uktada¢ w korytku i w rurkach RB 18 na
uchwytach.

4.2. Instalacja oswietleniowa.
» Oswietlenie komory technicznej projektuje sie Swietlbwkowe . Stosowac oprawe
2X36W , IP 65.
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Przewody zasilajgce typu YDY 3x1,5mm? nalezy uktadaé w korytku i w rurach RB na
uchwytach. Stosowac osprzet szczelny z tworzyw sztucznych IP 44.
tacznik instalowac 1,4 m od posadzki.

* Do iluminacji fontanny projektuje sie lampy ,LED 7, ktore stanowig idealne zrodto
Swiatta w instalacjach fontann. Projektuje sie sterowanie za pomoca driveréw 3x700
mA. Drivery zasilane sg napieciem 24V i posiadajg 3 niezalezne wyjscia
sterownicze. Kazde z tych wyjs¢ odpowiada za sterowanie kolejnym kolorem lampki
(R — czerwony, G — zielony, B -niebieski).

Szczegoty w projekcie technologicznym fontanny. Typy przewoddéw do opraw w fontannie
pokazano na schemacie ideowym. Pomiedzy komorg techniczng a fontanng projektuje sie w
ziemi rury ochronne PCW 160,w ktorych uktadac przewody sterownicze i zasilajgce pomp i
lamp fontanny.

4.3. Instalacja zasilajgca 230V.

Zasilanie wentylatora, pompy do usuwania $ciekdw z komory i zaworu
elektromagnetycznego wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm? z rozdzielnicy R-SZ. Przewody
prowadzi¢ w korytku i w rurach RB 18 na uchwytach. Pompe do Sciekow zasili¢ poprzez
gniazdo wtyczkowe IP 44.

Zasilanie gniazda wtyczkowego montazowego projektuje sie przewodem YDY 3x2,5mm? z
rozdzielnicy RSZ. Przewody prowadzi¢ w korytku i w rurach RB 18 na uchwytach. Stosowac
sprzet szczelny IP 44

4.4. Instalacja zasilajgca 48 V DC.

Zasilanie pomp zatapialnych projektuje sie kablami 12x2,5 mm?, poprzez puszki
taczeniowe. Dodatkowo dla sterowania pomp projektuje sie kable 210 25x0,75 mm?i 210
18x0,75 mm?. Od puszek do pomp prowadzone jest okablowanie 4x2,5mm2. Puszki
tgczeniowe zlokalizowane wewnatrz fontanny winny zostac¢ po podtgczeniu i sprawdzeniu
zalane zywicg dielektryczng o parametrach plastycznych. Jako przejscia pomiedzy komorg a
nieckg zastosowac systemowe przejscia wielokablowe 1P68.

4.5. Instalacja zasilajgca 24 V DC.

Zasilanie lamp LED projektuje sie kablami specj. 210 50x1 mm?, poprzez puszki
tgczeniowe. Od puszek do lamp prowadzone jest okablowanie 210 7x1 mm?. Puszki
lgczeniowe zlokalizowane wewngtrz fontanny winny zostac¢ po podtgczeniu i sprawdzeniu
zalana zywicg dielektryczng o parametrach plastycznych. Jako przejscia pomiedzy komorg a
nieckg zastosowac systemowe przejscia wielokablowe IP68. Pomiedzy komorg techniczng a
nieckg fontanny projektuje sie w ziemi rury ochronne PCW 160,w ktérych uktada¢ przewody
sterownicze i zasilajgce pomp i lamp fontanny.

4.6. Instalacja sterownicza.

Efekt wodny fontanny realizowany jest przez 30 dysz jednostrumieniowych @10,
zintegrowanych z lampg LED , kazda dysza zasilana jest wikasng pompg zatapialng. Uktad
pozwala komponowaé niezaleznie wysokos¢ strumienia wody i barwe oswietlenia. Praca
sterowana bedzie zegarem. Szczegoty w projekcie technologicznym fontanny.

Zalgczanie i wylgcznie pompy obiegowej filtracji odbywaé sie bedzie automatycznie,
sterowana zegarem. Oprécz pracy automatycznej zaklada sie prace reczng. Jako
zabezpieczenie przed suchobiegiem projektuje sie regulator poziomu wody.

Uzupetnienie wody w niecce fontanny odbywa sie automatycznie przez dopuszczenie jej
z sieci wodociggowej. Niecka wyposazona zostata w regulator poziomu wody sterujgcy pracg
zaworu elektromagnetycznego. Oprocz pracy automatycznej zaktada sie prace reczna.
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Pompa do usuwanie wody z posadzki pracowa¢ bedzie automatycznie. Sterowanie
ptywakiem, bedgcym na wyposazeniu pompy.
Praca wentylatora — ciggta. Zalgczanie reczne.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy uktady sterownicze i zasilajgce
dostosowac do wytycznych dostawcy poszczegolnych elementéw fontanny

5. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Wokot fontanny projektuje sie uziom otokowy z ptaskownika ocynkowanego
FezZn 25x4mm. Do uziomu podtgczy¢ catg konstrukcje stalowg zbrojenia fontanny oraz
wszystkie elementy metalowe instalacji technologicznych i elektrycznych.
W pomieszczeniu technicznym zabudowac¢ gtéwna szyne uziemiajgcg GSW, ktorg potgczy¢
ptaskownikiem ocynkowanego FeZn 25x4mm z uziomem otokowym. Do szyny GSW,
podigczy¢ przewodem LGY 6mm2 wszystkie elementy metalowe
instalacji technologicznych i zacisk PE w rozdzielnicy zasilajgco-sterownicze] R-ZS.
Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem winna wynosi¢ R<10Q.

6. Ochrona przepieciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez trojstopniowy system ochrony
zawierajgcy ograniczniki przepiec¢ klasy B, C i D. Ograniczniki kazde] z klas petnig wazng i
odrebng role przy redukcji przepie¢. Ograniczniki instalowa¢ w rozdzielnicy R-ZS w
pomieszczeniu technicznym. Projektowany uktad sktada sie z dwdch elementow
ogranicznika B+C oraz D.

7. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazenh przyjeto ,samoczynne wytgczenie zasilania ,,
przez zabezpieczenie nadprgdowo-zwarciowe do 5sek.

Po zakonczeniu rob6t wykonac¢ obowigzujgce pomiary:

-pomiar impedanciji petli zwarcia oraz sprawdzenie warunku” samoczynnego wytgczenia”
-pomiar rezystancji uziemienia .

-instalowane przewody ,kable i urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty dopuszczajgce do
obrotu na rynku krajowym.

Wszystkie pomiary udokumentowacé protokotami ,dostarczonymi inwestorowi.

Autor: Sprawdzit
mgr inz. Bogumita Pozorska mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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SR T T T O T O A T (O T T O LT LN A I O T T O T R T T O LI O TN T T (A A O AL LT T T tai i T R T T T T T T T T T T TR T AT T T T T T A T T T T TR pompa zatapialna Qp=80-+110,0 I/min, Hp=3,0m st. w., zasilanie: 48V
kanat przepustowy P kanat przepustowy przelew awaryjny - S kanat przepustowy kanat przepustowy S DC; stopien ochrony: IP 68; moc: Ns= 60,00 W - 29 szt
< 0110 ~Tura z pe 5110 ~Tura z pe upustowy N Jrazpe 0200 o oais Jrurazpe %_wwﬂ o 5315 7110 .vm,. 1e - ptywak poziomu wody z zaworem wody uzupetniajacej
)._\M - rura ochronna z pe @315 ).vm - rura ochronna z pe @315 przelew awaryjny - p p i (N} 2 - zestaw filtracyjny z zaworem goérnym,
Q upustowy - wydajnosé: Vf=9,0m3/h, ztoze 40kg, z pompg, moc silnika pompy
wﬁ_u. 1300 NO_..%. _.No 1420 20 _..#. rNO 1600 N NO_..%. _NO 1420 NO_..W. cNO 1300 W@ Ns=1,00 kW-szt.1
3 - $luza dozujaca chlor - 1 szt
k 7360 ) 4 - zawér elektromagnetyczny sterowany ptywakiem poziomu wody
w niecce fontanny - 1 szt
7260 5 - pompa zatapialna do $ciekéw (z komory technicznej), Qp=2-3,0 m3/h,
1 1 Hp=3-3,5m st.w., moc Ns=0,25 kW- zatgczana automatycznie - 1szt
A 396 1340 1466 1 2318 1342 1 396 1 6 - szafka sterownicza (wg projektu instalacji elektrycznej) - 1szt
ﬁ ﬁ i 7 - wentylator kanatowy wywiewny - 21400br/min; natgzenie 0,12 A; 230V;

moc 28,00 W, szt.1
8 -filtr siatkowy -szt.1
9 -zawér zwrotny
10 -spust wody z kurkiem d 10mm-szt.2
11- drabina metalowa

tuleja ochronna tuleja ochronna

tuleja ochronna tuleja ochronna tuleja ochronna tuleja ochronna tuleja ochronna tuleja ochronna tuleja ochronna
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kanat przepustowy
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kanat przepustowy

-rura z pe -rura z pe -rura z pe -rura z pe
- rura ochronna z pe @315 - rura ochronna z pe @315 - rura ochronna z pe @315 - rura ochronna z pe @315 Projekt wykonawczy:
L 1128 L 1464 . L 365 L 1465 L 1128 | Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka
396 L 1341 1465 L 1708 2318 L 1342 396 || i Ekoparku w Kolobrzegu; - ETAP |
5 g g C i
20 1300 20} ] po 1420 20} | po 1600 20} ] bo 1420 20} ] bo 1300 29 S5 P
3 3 3 3 W@ - Fontanna nr 1 - rzut i przekroje, skala
_ = instalacje technologiczne 1:100
° m—— %
H — autor: inz. Roman Goéral (upr.nr GT-V-63/70/75)
~
C m _ mgr inz. Magdalena Syryca
‘@ sprawdzit | (upr. nr UAN/N/7210/81/90)
WJ . GMINA MIASTO KOLOBRZEG s.3
inwestor: 78-100 Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 rys.
o ARCHITEKCI BLASZCZYK | SAMBORSKI SPOEKA PARTNERSKA
U-.O_.Q_Aﬁ 78-100 Kotobrzeg  ul. Obroncow Westerplatte 19/U14 wrzesiefi2016

tel. 94/35 45 068 fax.94/35 45 069 email: biuro@bs-architekci.pl
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TYTUEL | Przetgczenie sieci kanalizacji skala
1:500/100

autor: inz. Roman Géral (upr.nr GT-V-63/70/75)

. mgr inz. Magdalena Syryca
sprawdzit: (upr. nr UAN/N/7210/81/90)
. GMINA MIASTO KOLOBRZEG s.4
inwestor: 78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13 rys.
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RZUT FONTANNY NR 1

skala

1:100

SEGMENT 1

SEGMENT 2

/

A 1340

k.

1460

1640

Zagfebieniel
technologiczne

Szczegbt 1
Rys. K-5
skala 1:50
Tuleja ochronna SZf’ 2 Tuleja ochronna
wg opracowania wg opracowania
AI technologicznego Nri1_co 20cm technologicznego
Nr3 co 20cm
Tuleja ochronna
wg opracowania
technologicznego
L 1340 .
40
Nri1 #8 szt.26 1=686
686 Nri
skala 1:50
Tuleja ochronna SZf' 2 Tuleja ochronna
wg opracowania wg opracowania
AI technologicznego Nr2 co 20cm technologicznego
Nr3 co 20cm
Tuleja ochronna
wg opracowania
technologicznego
N 1340 .
40
Nr2 #8 szt.26 1=730
12] 686 Nr2
—1
ZESTAWIENIE STALI: SEGMENT 1
Przekrd ] A—A srednica |diugosé A-0 (St-OS)[A-Ill N (RB 500W)
Lp. nr preta |[mm] [m] sztuk 6 8 12 16 20
skala 1:25 1 1 8 6.86| 52,00 356,72
Ewentualna warstwa 2 2 8 7,30 52,00 379,60
20, 202 4 zo/wyréwnawcza grubosci ~1cm 3 3 8 2,77] 272,00 753,44
Nri 4 1s 8 1,70 304,00 516,80
Nri — 3 3 SUMA DUGOSCI [m] 0,00| 2006,56 0,00 0,00 0,00
] r s_\\ MASA JEDNOSTKOWA [Kg] 0,22 0,40 0,89 1,58 2,01
Tuleja Ochronn_a\ N SUMA JEDNOSTKOWA [kg] 0,00 802,62 0,00 0,00 0,00
wg opracowania Y Nrts N SUMA CALKOWITA [Kg] 802,62
technologicznego L - - Nr2 ©
rp— ~ aty N
Uszczelnienie sfykuJ ‘\i |

technologicznego f
np. wqz iniekcyjny Nr1-/
y 242

Uszczelnienie styku
, technologicznego

Nr3 #8 szt.136 1=277

np. wqz iniekecyjny

12| 234

32
Nr3

59 59

12
Nris #8 szt.152 1=170

I
|
SEGMENT 3 |
I
|

Beton C20/25 W8
Stal  — A-0
Stal # — A-IIIN
otulina ¢=40mm

UWAGI:

1. Zbrojenie ptyty rozpatrywac¢ tqcznie z projektami branzowymi.

2. Zachowaé¢ dtugosc¢ kotwienia minimum 40 Srednic fqczonych pretéw.

3. Wszystkie wymiary podane w cm.

Niniejszy rysunek jest wiasnoscig firmy FRAKTAL i nie moZe byt bez pisemnej zgody kapiowany, powielany oraz udostgpniony osobie trzeciej do jokichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie

L 77 USLUGI PROJEKTOWE | WYKONAWCZE
a— —

rakéal

WIESLAW MARCINIAK

ul.Mazowiecka 26D/4 78-100 Kolobrzeg
tel. 0502749065 email ulpiwfraktal@wp.p!

adres

Promenada na odcinku od kortéw tenisowych
do O. W. Arka i Ekoparku w Kotobrzegu

nazwa_ Inwestyc]T

nazwisko

nr uprawnien data podpis

Przebudowa promenady na odcinku od kortéw
tenisowych do O. W. Arka i Ekoparku

w_ Kotobrzequ; — ETAP |

hazwa rys. nr rys.
kiant |Mgr inz. Wiestaw Marciniak . Zbrojenie Segment 1
profektant | L upr. zAP/0013/P00K /09 |'2-2016 d g 1 /K
d mgr inz. Bartosz Gawronski skala KONSTRUKCJA /
sprawdzajacy | - upr. ZAP/0160,/P00K /04 | %2016 :50 WYKONAWCZY




RZUT FONTANNY NR 1
skala 1:100

SEGMENT 1 SEGMENT 2 SEGMENT 3
FD_I FD—I

| | | ]
L 1340 3 AI 1460 \ 3 1640

Zagfebieniex
technologiczne

Szczegot 1
Rys. K=5
ZBROJENIE DOLNE PtYTY DNA SEGMENT 2
skala 1:50
Tuleja ochronn.a SZf’ 2 Tuleja ochronn‘a
wg opracowania wg opracowania

|i‘echnologicznego Nri1_co 20cm technologicznego

Nr3 co 20cm

Tuleja ochronna
wg opracowania
technologicznego

Tuleja ochronna
wg opracowania
technologicznego

L 1460 ,
40
Nri1 #8 szt.26 1=746
746 Nr1

ZBROJENIE GORNE PtYTY DNA SEGMENT 2
skala 1:50

Tuleja ochronna SZf' 2 Tuleja ochronna
wg opracowania wg opracowania

|i‘echnologicznego Nr2 co 20cm technologicznego

Nr3 co 20cm

Tuleja ochronna
Tuleja ochronna wg opracowania
technologicznego

wg opracowania
technologicznego

1460 y

40
Nr2 #8 szt.26 1=790

12| 746 Nr2

—1
ZESTAWIENIE STALI: SEGMENT 2
Przekréj A—A srednica |diugosé A-0 (St-OS)[A-Ill N (RB 500W)
Lp. nr preta |[mm] [m] sztuk 6 8 12 16 20
skala 1:25 1 1 8 7.46| 52,00 387,92
Ewentualna warstwa 2 2 8 7,90 52,00 410,80
~20 202 20 wyréwnawcza grubosci ~1cm 3 3 8 2,77 282,00 781,14
Nr1 4 1s 8 1,70/ 336,00 571,20
Nr1 — Xy SUMA DEUGOSCI [m] 0,00( 2151,06 0,00 0,00 0,00
] r s_\\ MASA JEDNOSTKOWA [Kg] 0,22 0,40 0,89 1,58 2,01
Tuleja Ochronn_a\ Nris 3 SUMA JEDNOSTKOWA [kg] 0,00] 860,42 0,00 0,00 0,00
wg opracowania FEENASI N SUMA CALKOWITA [kg] 860,42
technologicznego L - - Nr2 ©
g ~ 3 .
. / S
Uszczelnienie styku 4 N
technologicznego —/ R
np. wqz iniekcyjny Nr1 Uszczelnienie styku
y 242 , technologicznego
np. wqz iniekecyjny
Nr3 #8 szt.142 1=277
12| 234 UWAGI:
32
Nr3 | 1. Zbrojenie ptyty rozpatrywac¢ tqcznie z projektami branzowymi.
2. Zachowaé¢ dtugosc¢ kotwienia minimum 40 Srednic fqczonych pretéw.
3. Wszystkie wymiary podane w cm.
1 2
59 59

12
Nris #8 szt.168 1=170

Niniejszy rysunek jest wiasnoscig firmy FRAKTAL i nie moZe byt bez pisemnej zgody kapiowany, powielany oraz udostgpniony osobie trzeciej do jokichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie

Befon €20/25 W8 /27 USLUGI PROJEKTOWE | WYKONAWCZE  |°97®S
Stal 8 - A-0 2 ﬁgl WIESLAW MARCINIAK Promenada na odcinku od kortdw tenisowych
Stal # — A-IIN QHCQI  uiMazowiecka 26D/4 78-100 Kolobrzeg do O. W. Arka i Ekoparku w Kotobrzegu
tuling c=40mm tel. 0502749065 email ulpiwfraktal@wp.p! RETWE Inwes?ycjl
otu = .
nazwisko data | podpis Przebudowa promenady na odcinku od kortéw
nr_uprawnler tenisowych do O. W. Arka i Ekoparku
w_ Kotobrzequ; — ETAP |
nazwa rys. nr rys.
kiant |Mgr inz. Wiestaw Marciniak . Zbrojenie Segment 2
profektant | L upr. zAP/0013/P00K /09 |'2-2016 J 9 2 /K
d mgr inz. Bartosz Gawroriski skala KONSTRUKCJA /
sprawdzalacy nr upr. ZAP/0160/POOK/04 12.2016 1:50 WYKONAWCZY




RZUT FONTANNY NR 1
skala 1:100

SEGMENT 1 SEGMENT 2 SEGMENT 3
FD_I FD—I

] ] ] ]
\ 1340 3 1460 \ 3 A 1640

Zagfebieniex
technologiczne

Szczegot 1
Rys. K=5
ZBROJENIE DOLNE PLYTY DNA SEGMENT 3
skala 1:50
Tuleja ochronna SZf' 1 Tuleja ochronna Tuleja ochronn.a
wg opracowania wg opracowania wg opracowania

Ifechnologicznego Nrl _co 20cm technologicznego technologicznego

Nr3 co 20cm /--

Q| Y-Tuleja ochronna
Tuleja ochronna N wg opracowania
wg opracowania -, technologicznego
technologicznego ! :
L 1640 .
40
Nr1_ #8 szt.26 1=836
836 Nri
skala 1:50
Tuleja ochronna SZf' 1 Tuleja ochronna Tuleja ochronn.a
wg opracowania wg opracowania wg opracowania
Alfechnologicznego Nr2 co 20ecm technologicznego technologicznego
I N < T ]
H
Nr3 co 20cm /:--"- -
Tuleja ochronna 3 Tuleja ochronna
wg opracowania wg opracowania
technologicznego - —a technologicznego
| - m | -
L
I E
A
N 1640 .
40
Nr2 #8 szt.26 1=880
12] 836 Nr2
—1
ZESTAWIENIE STALI: SEBMENT 3
. - - =
Przekrd | A—A Srednica |diugosé A-0 (S-OS)[A-II N (RB 500W)
Lp. nr preta  |[mm] [m] sztuk 6 8 12 16 20
skala 1:25 1 1 8 8,36] 26,00 217,36
Ewentualna warstwa 2 2 8 8,80 26,00 228,80
20, 202 20, wyréwnawcza grubosci ~1cm 3 3 8 2,77 166,00 459,82
Nri 4 1s 8 1,70 192,00 326,40
Nris — X SUMA DEUGOSCI [m] 0,00( 1232,38 0,00 0,00 0,00
) _\ MASA JEDNOSTKOWA [Kg] 0,22 0,40 0,89 1,58 2,01
Tuleja Ochronn_a\ Nris 3 SUMA JEDNOSTKOWA [kg] 0,00 492,95 0,00 0,00 0,00
wg opracowania s N SUMA CALKOWITA [Kg] 292,95
technologicznego - Nr2 ©
g ~ 3 .
Q
Uszczelnienie sfykuJ 4 N
technologicznego DI
np. wqz ir?iekcngy Nr1J Uszczelnienie styku
v 242 , technologicznego
np. wqz iniekecyjny
Nr3 #8 szt.166 1=277
12| 234 UWAGI:
32
Nr3 _l 1. Zbrojenie ptyty rozpatrywac¢ tqcznie z projektami branzowymi.
2. Zachowaé¢ dtugosc¢ kotwienia minimum 40 Srednic fqczonych pretéw.
3. Wszystkie wymiary podane w cm.
1 2
59 59

12
Nris #8 szt.192 1=170

Niniejszy rysunek jest wiasnoscig firmy FRAKTAL i nie moZe byt bez pisemnej zgody kapiowany, powielany oraz udostgpniony osobie trzeciej do jokichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie

Befon €20/25 W8 /27 USLUGI PROJEKTOWE | WYKONAWCZE  |°97®S
Stal 8 - A-0 2 ﬁgl WIESLAW MARCINIAK Promenada na odcinku od kortdw tenisowych
Stal # — A-IIN QHCQI  uiMazowiecka 26D/4 78-100 Kolobrzeg do O. W. Arka i Ekoparku w Kotobrzegu
tuling c=40mm tel. 0502749065 email ulpiwfraktal@wp.p! RETWE Inwes?ycjl
) = .
nazwisko data | podpis Przebudowa promenady na odcinku od kortéw
nr_uprawnler tenisowych do O. W. Arka i Ekoparku
w_ Kotobrzequ; — ETAP |
nazwa rys. nr rys.
kiant |Mgr inz. Wiestaw Marciniak Zbrojenie Segment 3
profektant | L upr. zAP/0013/P00K /09 |'2-2016 / g 3 /K
d mgr inz. Bartosz Gawronski skala KONSTRUKCJA /
sprawdzalacy nr upr. ZAP/0160/POOK/04 12.2016 1:50 WYKONAWCZY




20, 202 20
Nri1
Nris— 25 5 Nris S
N Studzienka—- ' o
Nr2 "I
g ~ - -1- ]'-- =k g .
Uszczelnienie sfykuJ + \ L = 9
technologicznego
np. wqz iniekcyjny Nr1J QJ( \: - \ 1
Nr5J Nr4J Uszczelnienie styku
15, 70 technologicznego
y 242 np. wqz iniekcyjny
Nr4 #8 szt.4 1=182
40 13 12902
38 27 %{
Nr5 #8 szt.4 1=210
40 40 64
38 38 75 75

Detal

Nrik
Nrik

Szczegdt A

Wykonanie studzienki

skala 1:25

zbrojenia naroza
skala 1:25

zbrojenie
gféwne

32
Nrik |

elementu

Nriu #8 szt.12 |1=76

32 |12

7z
Nris’ #8 szt.4 1=202

ZESTAWIENIE STALI: MIEJSCA SZCZEGOLNE
$rednica |dhlugos¢ A-0 (St-OS)|A-lIl N (RB 500W)

Lp. nr preta |[mm] [m] sztuk 6 8 12 16 20

1 4 8 1,82 20,00 36,40

2 5 8 2,10 20,00 42,00

3 1s' 8 2,02 20,00 40,40

4 1lu 8 0,76 12,00 9,12

5 1k 8 1,00 180,00 180,00
SUMA DLUGOSCI [m] 0,00 307,92 0,00 0,00 0,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg] 0,22 0,40 0,89 1,58 2,01
SUMA JEDNOSTKOWA [kg] 0,00 123,17 0,00 0,00 0,00
SUMA CALKOWITA [kg] 123,17

Beton C20/25 W8
Stal  — A-0
Stal # — A-IIIN
otulina ¢=40mm

Niniejszy rysunek jest wiasnoscig frmy FRAKTAL i nie moZe by¢ bez pisemnej zgody kapiowany, powielany oraz udostgpniony osobie trzeciej do jokichkolwiek innych celow niz opisane w umowie
77 USLUGI PROJEKTOWE | WYKONAWCZE  |°°TS
ﬁml WIESLAW MARCINIAK Promenada na odcinku od kortéw tenisowych
raKEaAl  yimazowiscka 26D/4 78-100 Kotobrzeg do O. W. Arka i Ekoparku w Kofobrzegu
tel. 0502749065 email ulpiwfraktal@wp.pl
nazwa anesi?c]l .
nazwisko data | podpls | Przebudowa’ promenady na odcinku od kortsw
nr_uprawnlen tenisowych do O. W. Arka i Ekoparku
w_Kotobrzegu; — ETAP |
nazwa rys. nr rys.
kiant mgr Inz. Wiestaw Marciniak 3 Szczeqgd budowlane
profektant ¥ upr. ZAP/0013/P00K /09 |'%2016 g6ty 4/K
d mgr inz. Bartosz Gawronski skala KONSTRUKCJA /
SPrawdzelacy | or upr. zAP/0160,/POOK/04 | 122016 1:50 WYKONAWCZY




Przekrbj konstrukcyjny A—A

Rzut konstrukcyjny skala 1:50

skala 1:50 24 80 78 90 29
. 340 . QNAA:W 60 E 78 . 90 » Nwa
Tuleja ochronna 20, 115 —340 185 20, . _
wg opracowania 2
technologicznego _b - ofF -
Fof T o N — - — H
N N “ ZESTAWIENIE STALI: KOMORA TECHNICZNA _
7 $rednica |dtugosc¢ A-lll N (RB 500W)
Tuleja ochronna™Z_1 _ Lp. nrpreta [[mm] [m] sztuk 8 10
5 wg opracowania 1 1 8 3,32 50,00 166,00
& = o © technologicznego 2 2 8 3,72 42,00 156,24
olo NN 3 3 8 2,20 16,00 35,20
R & 4 4 8 1,55 20,00 31,00
9 5 5 8 1,00 12,00 12,00
- 6 6 10 1,32 70,00 92,4
s 7 7 10 2,73 70,00 191,1
M.M - 8 8 10 3,34 44,00 146,96
o % ol |_ ] 9 9 8 2,94 44,00 129,36
LN _ _ — e N 41 10 10 8 1,80 22,00 39,60
Tuleja ochronna _> Tuleja ochronna 2014 80 . 166 20, 11 1k 8 1,00 44,00 44,00
wg opracowania _20, 204 . 90 818, wg opracowania 26, 96 . 178 . SUMA DLUGOSCI [m] 613,40 430,46
technologicznego fechnologicznego _ 300 . MASA JEDNOSTKOWA [kg] 0,40 0,62
SUMA JEDNOSTKOWA [kg] 245,36 266,8852
SUMA CALKOWITA [kg] 512,25
Zbrojenie ptyty dna Zbrojenie ptyty przekrycia
skala 1:50 skala 1:50
Nr2 co 20cm Nr2 20
Nr3 co 20em Nr4 oo—bmo:._ Nr4 co o.o“: co—<=em Nr4 co 6cm
- I N Nr3 co 20cm Nr10 co 20cm _N
I_ M.lﬁ — FIW Nr4 co 20cm N i
N S\ = 9 N 7
M N y eu of | //,“, Z Nr10 co 20cm
NN s X NS
4 ot HON\ < = 0o N=7 Beton C20/25 W8
- % o ] ;”4/ Nr1 _co 20cm ﬂ v wr .y T aw_\\ ryrd Nr1 _co 20cm Stal & — A-0
sl <8 S _ ol o YnS 1 7 Stal # — A-IIN
>4 NN _ _ n L .Tgm \
o n Zl NN — otulina ¢=40mm
© L
N N - ‘
T $ Nr10 co 20cm ..em_ 2 M UWAGI:
(> aawn m % X 1. Zbrojenie ptyty rozpatrywaé tqcznie z projektami branzowymi
¥ v_,_z S Nr4 co 6em : ] plyty rozpatry proj ymi.
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R-ZS — ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STEROWNICZA

Projekt wykonawczy :

Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka
i Ekoparku w Kotobrzegu - ETAP |

dz.nr 47 obr.4,dz.8, 91/12 obr.5 jedn.ewid. Kotobrzeg

3
£
=
&
a
£
i
&

TYTUL instalacje elektryczne w pom. | skala
technicznym fontanny 1:50

autor: mgr inz. Bogumita Pozorska
upr.nr.GT-V-63/112/77

spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji elektr.

sprawdzit: mgr inz. Jacek Jedrzejewski
nr UAN/U/7342/36/91

spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie siecii instalacji elektr

inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG rvs.E3
78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13 ys.

<
)
a4
@)
a8
=
<
)
%
)
N
)
=
A

O
=
J
=
T
O
oL
<<C

.. | ARCHITEKCI BtASZCZYK | SAMBORSKI SPOLKA PARTNERSKA | wrzesien
pracownia: | 78-100 Kolobrzeg  ul. Obroricéw Westerplatte 19/U14 2016
tel. 94/35 45 068 fax.94/35 45 069 email: biuro@bs-architekci.pl




YKY 5x10mm? z kablowej rozdzielnicy szafowej

_
r--———— - B
| RZS _ _ | OLFLEX ROBUST 210 50ximm > P 6xOLFLEX ROBUST 210 7ximm’ 6 LED
| _ _ | OLFLEX ROBUST 210 50x1mm? P 6xOLFLEX ROBUST 210 7ximm? 6 LED STEROWANIE LAMP LED
7 kW
_ _ _ | OLFLEX ROBUST 210 50ximm > P 6xOLFLEX ROBUST 210 7x1mm? 6 LED 0. FONTANNY
_ _ UKLAD STEROWNIA || OLFLEX ROBUST 210 50x1mm * P 6xOLFLEX ROBUST 210 7x1mm? ¢ LED
| /Nwmwoa:%, | OSWIETLENIA LED | | OLFLEX ROBUST 210 50x1mm * P 6xOLFLEX ROBUST 210 7x1mm?
| UKLAD ZASILANIA — x1mm X x1Imm® 6 LED
| OCHRONNIK | | STEROWANIA POMP | |
D | FONTANNY WG |
—1  — OPRACOWANIA L_| 2xOLFLEX ROBUST 210 12x2,5mm >
| DOSTAWCY 1 P 2
_ 10xHO7RN8-F 4x2,5mm .
| _ ELEMENTOW _ | OLFLEX ROBUST 210 25x0.75mm 10 POMP ZASILANIE | STEROWANIE POMP
| _ “,WH.W%MWZ_> | { 2xOLFLEX ROBUST 210 12x2,5mm o ,
_ -F 4x2
| L333@ _ _ {-OLFLEX ROBUST 210 26x0.75mm o QORI 2. 5mm 10 POMP 80Wx30szt
_ |, 2xOLFLEX ROBUST 210 12x2,5mm >
| FR 303 40A | || OLFLEX ROBUST 210 25x0,75mm > T IOXHOTRNE-F 4x2.5mm 10 POMP
X mm
_ _ _ _ ’
’ _ _
_ L |_ _
_ 25-30-AC l/ﬂ\ﬁu _ YDY 4x1,5mm @ 1,0 kW POMPA OBIEGOWA
] e
| /N&mui B6A uktad sterowanig | YDY 4x1,5mm* — REGULATOR POZIOMU WODY
2 pompy obiegowej (ZABEZPIECZENIE SUCHOBIEGU)
m | M250 1,6 |
Q 2
& | l/@ | YDY 3x1,5mm @ 0,28 kW WENTYLATOR KANALOWY
o
o _ P 302 Tmul - _
W 25-30-AC /NM\ 2
S301B6A | YDY 3x1,5mm 0,1 kW ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY
|
. )
S < | v & | )
0] ukfad sterowania YDY 4x1,5mm
z S301B6A | ‘
o _ zaworu elektromag. [~ — REGULATOR POZIOMU WODY
e
3 | |
I 2
Z W P 304 /Nmmwo:x% _ YDY 3x1,5mm 0,25 kW POMPA DO SCIEKOW
Tt OCHRONNIK e i
e B+C -30-
S< | ~ saotpten | YDY 3x2,5mm * ' 0,8 kW
2 | l@ ]
ew | ~saotsn | YDY 3x1,5mm — 0.1 KW OSWIETLENIE
X LW N PE
| H ~ss01p16n C |
L _|_ ) Projekt wykonawczy:
-_——————— 0 — — — — —— —— —— —— — —— — Pi= m_ 1kW Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka
L Y — m i Ekoparku w Kotobrzegu - ETAP | .
R<10Q P - PUSZKA LACZENIOWA ZALANA ZYWICA A/\V mm dz.nr 47 obr.4,dz.8, 91/12 obr.5 jedn.ewid. Kotobrzeg
DIELEKTRYCZNA O PARAMETRACH —ZC ([N s : skala
chemat ideowy fi
PLASTYCZNYCH IP 68 D at ideowy fontanny -
_I AMn autor: mgr inz. Bogumita Pozorska
® mm— ) upr.nr.GT-V-63/112/77
H VM spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji elektr.
ﬂ sprawdzit: mgr inz. Jacek Jedrzejewski
) nr UAN/U/7342/36/91
R ﬂZv spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektr
wu inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG rvs.E4
samoczynne wylaczenie zasilania 78-100 Kolobrzeg  ul. Ratuszowa 13 yS.
B racownia: ARCHITEKCI BLASZCZYK | .m>.§m0_wmx_ SPOLKA PARTNERSKA wrzesien
P ' NMWAwquMOMomUmMMn MV_A..@wmﬂ:mmﬁmﬁmﬂ“ﬁﬂwm_ﬂ__wﬁ\,c@a%m.m_d::mxn_.u_ 2016




kabel zasilajacy

YKY5x10mm2 1=54m

obudowa wentylacji zewnetrzne;j i
wewnetrznej komory technicznej

wilaz zeliwny  Przepompownia d 60cm,

W d 600mm h=60cm
1/ ] .

Komora techniczna

fJ:'“ Pe 332

| 1 sws
X _w 1Y

0ZNACZENIA

1- dysza wodna zintegrowana z reflektorem z oswietleniem LED - 30 szt
1- pompa zatapialna Qp=80+110,0 I/min, Hp=3,0m st. w., zasilanie: 48V DC; stopien
ochrony: IP 68; moc: Ns= 60,00 W - 30 szt

2- zestaw filtracyjny z zaworem gérnym, wydajno$c: Vf=9,0m?3h, ztoze 40kg,
- z pompg, moc silnika pompy Ns=1,00 kW -szt.1

3 - $luza dozujaca chlor - 1 szt

4 - zawor elektromagnetyczny sterowany ptywakiem poziomu wod w niecce fontanny - 1 szt

5- pompa zatapialna do $ciekéw (z komory technicznej), Qp=2-3,0 m3/h, Hp=3-3,5m st.w. ,
- moc Ns=0,25 kW- zatgczana automatycznie - 1szt

6 - szafka sterownicza (wg projektu instalacji elektrycznej) - 1szt

7- wentylator kanatowy wywiewny (TD-250/100 HS- Venture Industries) - 21400br/min; natezenie
0,12 A; 230V; moc 28,00 W, szt.1

— — Bednarka ocynkowana 25x4mm
uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6m.
W komorze technicznej szyne ukfadac wg. rysunku

instalacji elektr. wewnetrznych.

Do szyny podtgczy¢ wszystkie metalowe czesci fontanny i sieci.
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