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Opis techniczny

do projektu budowlanego: elementy zagospodarowania terenu — fontanna, place zabaw
dla dzieci , miejsca postojowe dla roweréw
Obiekt ."Przebudowa promenady na odcinku od kortow tenisowych

do OW ,Arka” i ,Ekoparku” w Kotobrzegu - ETAP |

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu
obejmujgcy nastepujgce elementy; fontanna, place zabaw dla dzieci, miejsca
postojowe dla rowerow,w zakresie niezbednym do wykonania pozwolenia na
budowe.

2. Przyjete rozwi gzania

2.1. Fontanna

2.1.1. Zatozenia programowe fontanny
Projektowana fontanna bedzie stanowita element zagospodarowania terenu ciggu
pieszego ,promenady” w rejonie kortow tenisowych. Projektuje sie fontanne typu
.Mokry chodnik”. W czasie przerw w pracy fontanny, powierzchnia fontanny,
stanowigca przykrycie zbiornika wody moze powiekszy¢ przestrzen komunikacji
ciggu pieszego.
Obraz wodny fontanny stanowig dysze wodne zintegrowane z reflektorami z
oswietleniem LED oraz pompami zatopionymi — 30szt. Dysze wodne, ze
strumieniami pionowymi o zmiennej wysokos$ci strumienia 0,50+2,0m z
podswietleniem Swiattem o zmiennej barwie. Sterowanie obrazem fontanny,
oSwietleniem i czasem pracy realizowane bedzie przy pomocy sterownika
programowalnego.

2.1.2. Zbiornik fontanny
Projektuje sie uktad 3 zbiornikdbw w postaci zdylatowanych zbiornikdw zelbetowych.
Przeptyw wody pomiedzy zbiornikami bedzie zabezpieczony przez kanaty
przelewowe tgczgce poszczegolne zbiorniki w strefie $cian dylatacyjnych.
Przykrycie zbiornika fontanny wykonane bedzie z ptyt granitowych o wym. 90x60 i
60x60 w kolorze szarym. W strefie montazu dysz fontanny — granit czerwony. Piyty
przykrycia oparte na obrzezach fontanny oraz na regulowanych podporach.

2.1.3. Instalacje technologiczne fontanny
Obiegi uzdatniania wody i dysze fontanny pracujg niezaleznie. Stacja uzdatniania
wody zlokalizowana jest w komorze technicznej, podziemnej, zlokalizowanej w
sgsiedztwie fontanny.
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Woda do fontanny dopuszczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej. Woda w
ukitadzie fontanny bedzie poddana procesowi uzdatniania i dezynfekcji w obiegu
zamknietym, w stacji uzdatniania zlokalizowanej w komorze technicznej. Rurociggi
doprowadzajgce wode uzdatniong i rurociggi powrotne z rur z PE.

W niecce fontanny nalezy zainstalowac¢ czujnik poziomu wody sterujgcy zaworem
wody uzupetniajgcej z napedem elektromagnetycznym oraz w przelew nadmiaru
wody.

Wzdhtuz dtuzszych bokow niecki fontanny umieszczono odwodnienie liniowe
zabezpieczajgce otoczenie fontanny przed zalewaniem wodg w okresie ,wietrznej ,,

pogody.

2.1.4. Komora techniczna fontanny
Projektuje sie komore techniczng, podziemng o konstrukcji zelbetowej,
zlokalizowana w poblizu fontanny. Komora zabezpieczona przed naptywem wody
gruntowe.
W komorze zlokalizowano:
- filtr piaskowy z pompa
- $luze dozujgca chlor w tabletkach
- pompe odwadniajgca
- tablice zasilania energetycznego
- uktad sterowania z programatorem.

2.1.5. Wytyczne dla opracowa n branzowych

2.1.5.1. Instalacja wod.-kan.
Do komory technicznej doprowadzi¢ wode z sieci wodociggowej poprzez uktad
zasilania z wodomierzem.
W dnie przepompowni wykona¢ zagtebienie z umieszczong pompg do
odprowadzania $ciekow z wod przypadkowych oraz z procesu ptukania filtra.

2.1.5.2.Zagospodarowanie terenu — mata architektura
W pomieszczeniu komory technicznej wykona¢ wentylacje mechaniczna,
zapewniajgca 10 wymian powietrza na godzine.
Temperatura w pomieszczeniu komory +5°C++25°C.

2.1.5.3. Wytyczne budowlane
Plyty granitowe stanowigce przykrycie fontanny nalezy umiesci¢ w uktadzie
azurowym , z odstepami pomiedzy ptytami umozliwiajgcymi sptyw wody do niecki.
Wiaz do komory technicznej szczelny w wykonaniu antywlamaniowym.

3.0. Place zabaw

3.1. Place zabaw dla dzieci nr 1
Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany jest po stronie pétnocnej ul. Wi. Sikorskiego i
graniczy z Parkiem Nadmorskim.
Projektowany plac zabaw posiada ksztatt prostokgta o wym. 93,4 x 6,4 m.
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Teren placu zabaw wydzielony bedzie przez wykonanie obrzeza betonowego na
tawie betonowej. Podbudowa pod nawierzchnie placu wykonana bedzie ze zwiru
na podsypce piaskowej, zageszczonej.

Nawierzchnie placu zabaw projektuje sie z materiatu syntetycznego,
bezpiecznego, zakwalifikowanego do stosowania na placach zabaw.

Elementy wyposazenia i zagospodarowania placu zabaw:

- hustawka wagowa — szt.2

- stupek obrotowy — szt.1

- karuzela z kierownicg — szt.1

- drabinka, przeplotnia — szt.1

- bujak sprezynowy — szt.2

- trampolina — szt. 1

- wieza linowa - szt. 1

- zjezdzalnia- szt. 1

- fawka z oparciem - szt. 12

- kosz na odpadki — szt. 6

- obrzeza chronigce pnie drzew, betonowe z wypetnieniem zwirowym

- zywoptot lisciasty.

3.2. Plac zabaw dla dzieci nr 2
Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany jest po stronie pétnocnej ul. Wi. Sikorskiego
i graniczy z Parkiem Nadmorskim.
Projektowany plac zabaw posiada ksztatt prostokgta o wym. 50,30x8,7m.
Teren placu zabaw wydzielony bedzie przez wykonanie obrzeza betonowego na
tawie betonowe.
Podbudowa pod nawierzchnie placu wykonana bedzie ze zwiru na podsypce
piaskowej, zageszczonego.
Nawierzchnie placu projektuje sie z materiatu syntetycznego, bezpiecznego,
zakwalifikowanego do stosowania na placach zabaw.
Elementy wyposazenia i zagospodarowania placu zabaw:
- tor przeszkod — szt.1
- most wiszgcy — szt. 1
- tunel —szt. 1
- hustawka pojedyncza — szt.1
- hustawka podwojna — szt. 1
- fawka z oparciem — szt. 8
- kosz na odpadki — st. 2
- obrzeza chronigce pnie drzew , betonowe z wypetnieniem zwirowym
- zywoptot lisciasty.

3.3. Plac zabaw nr 3
Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany jest po stronie potudniowej ul. Wt
Sikorskiego w rejonie skrzyzowania projektowanej sciezki rowerowej z ciggiem
pieszym.
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Projektowany plac zabaw posiada ksztatt nieregularny o wym. 26,40x4,00m.
Teren placu zabaw wydzielony bedzie przez wykonanie obrzeza betonowego na
tawie betonowe;.

Podbudowa pod nawierzchnie placu wykonana bedzie ze zwiru na podsypce
piaskowej, zageszczonego.

Nawierzchnie placu projektuje sie z materiatu syntetycznego, bezpiecznego,
zakwalifikowanego do stosowania na placach zabaw.

Elementy wyposazenia i zagospodarowania placu zabaw:

- hustawka wagowa — szt.2

- bujak na sprezynie — szt. 2

- fawka z oparciem — szt. 3

- kosz na odpadki — st. 1

- zywoptot lisciasty.

4.0. Place postojowe dla rowerow
Wzdtuz projektowanej promenady projektuje sie place postojowe dla rowerow w
ilosci szt. 4
Place obramowane sg obrzezami betonowymi na tawie betonowej. Nawierzchnie
placow postojowych nr 1,2,3 projektuje sie gruntowo-zwirowg natomiast
nawierzchnie placu nr 4 stanowig ptyty granitowe.
Wyposazenie placéw stanowig:
- stojaki na rowery mocowane w gruncie na fundamentach betonowych
- tawki z oparciem
- kosze na odpadki.
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Szczegot -Dysza fontanny zintegrowana
z o$wietleniem i pompa:H=1,5-1,8m; Q=0,73-0,75I/s

PRZEKROJ 1-1

tuleja ochronna z pe,

PRZEKROJ 2-2

obudowa wentylacji zewnetrznej i
wewnetrznej komory technicznej

obudowa wentylacji zewnetrznej i

wewnetrznej komory technicznej

1a - dysza Scienna - 9 szt

1b - odptyw denny - 3 szt

1c - ptywak poziomu wody - 1 szt

1d - dysza wodna zintegrowana z reflektorem z oéwietleniem LED - 30 szt
1d - pompa zatapialna Qp=80+110,0 I/min, Hp=3,0m st. w., zasilanie: 48V

@90mm,I=34cm
1d DC; stopien ochrony: IP 68; moc: Ns= 60,00 W - 30 szt
. 1e - ptywak poziomu wody
komora techniczna . .
_ _ 460 2 - zestaw filtracyjny z zaworem gérnym,
tuleja ochronna z pe, Przepompownia d 60cm, wydajnosé: Vf=9,0m?3/h, ztoze 40kg, z pompg, moc silnika pompy
, @90mm.,I=34cm Ns=1,00 kW-szt.1
1d AN Pe &wmam[mo .+ PVC 0,11 m-mENm dozujaca chlor - 1 szt . .
—Tg, 263 4 - zawor elektromagnetyczny sterowany ptywakiem poziomu wody
&l | tuleja ochronna z pe, tuleja ochronna z pe, w niecce fontanny - 1 szt
mw @160mm,I=34cm @90mm,|=34cm 5 - pompa zatapialna do $ciekéw (z komory technicznej), Qp=2-3,0 m3/h,
° 5 SW5 Hp=3-3,5m st.w., moc Ns=0,25 kW- zatgczana automatycznie - 1szt
e _ 4 | 6 - szafka sterownicza (wg projektu instalacji elektrycznej) - 1szt
| |2 3.00=+1.60 i | @m 7 - wentylator kanatowy wywiewny (TD-250/100 HS- Venture Industries) -
t e R = on e onna zpe, D T N.Kon.uc_.\B_su natgzenie 0,12 A; 230V; moc 28,00 W, szt.1
wleia och | & T oTeomm=3iem 233 8 -filtr siatkowy -szt.1
= Goomm =30 Sy NlEgg 9 -zawor zwrotny
' _ L "W.an mg 10 -spust wody z kurkiem d 10mm-szt.2
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Fontanna nr 1 - rzut i przekroje,
instalacje technologiczne

skala
1:100

inz. Roman Goéral
(upr.nr GT-V-63/70/75)

mgr inz. Magdalena Syryca
(upr. nr UAN/N/7210/81/90)

mgr inz. Bogumita Pozorska
(upr.nr.GT-V-63/112/77

mgr inz. Jacek Jedrzejewski
(upr. nr UAN/U/7342/36/91)

GMINA MIASTO KOLOBRZEG
78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13

Rys. 2

ARCHITEKCI BLASZCZYK | SAMBORSKI SPOLKA PARTNERSKA
78-100 Kotobrzeg ul. Obroricow Westerplatte 19/U14
tel. 94/35 45 068 fax.94/35 45 069 _email: biuro@bs-architekci.pl
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UWAGA:

1. Obrzeza na placu zabaw zréwnane z poziomem nawierzchni
2. Przestrzen pomiedzy pniami drzew i obrzezem wypetic¢
ptukanym zwirem 6-15mm

§ Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna na podsypce piaskowej
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Projekt budowlany:

Przebudowa promenady na odcinku od kortéw tenisowych do O.W. Arka
i Ekoparku w Kotobrzegu; dz. nr 47 obr 4, 8, 91/12 obr. 5 - Kotobrzeg

-ETAP I
TYTUL Plan zagospodarowania terenu
- plac zabaw nr 1 skala
1:250
autor: mgr inz. arch. Tomasz Samborski
’ (upr. nr UAN/U/7342/30/92)
mgr inz. arch. Grzegorz Btaszczyk
sprawdzit: (upr. nr UAN/U/7372/93/91)
. ) GMINA MIASTO KOLOBRZEG s.3
inwestor: 78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13 rys.
ARCHITEKCI BLASZCZYK | SAMBORSKI SPOLKA PARTNERSKA
projekt: 78-100 Kolobrzeg  ul. Obroncéw Westerplatte 19/U14 maj 2016

tel. 94/35 45 068 fax.94/35 45 069 email: biuro@bs-architekci.pl
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UWAGA:

1. Obrzeza na placu zabaw zréwnane z poziomem nawierzchni

2. Przestrzen pomiedzy pniami drzew i obrzezem wypetic
plukanym zwirem 6-15mm

§ Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna na podsypce piaskowe)

Obrzeze

e | i Ekoparku w Kotobrzegu; dz. nr 47 obr 4, 8, 91/12 obr. 5 - Kolobrzeg
(@) w\nu | -ETAPI
k mw TYTUL Plan zagospodarowania terenu
wjo - plac zabaw nr 2 M_M.m_w
M .
— =
y & autor: mgr inz. arch. Tomasz Samborski
_ 2 ’ (upr. nr UAN/U/7342/30/92)
C ﬂ mgr inz. arch. Grzegorz Btaszczyk
R m sprawdzit: (upr. nr UAN/U/7372/93/91)
WJ . GMINA MIASTO KOLOBRZEG s.4
inwestor: | 78100 Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 rys.
(a8 ARCHITEKCI BLASZCZYK | SAMBORSKI SPOLKA PARTNERSKA
U_.o_.m_ﬁn 78-100 Kotobrzeg  ul. Obroncéw Westerplatte 19/U14 wrzesien 2016
tel. 94/35 45 068 fax.94/35 45 069 email: biuro@bs-architekci.pl




| PLAC ZABAW NR 3
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 tawka z oparciem 3
2 kosz na odpadki 1
3 hustawka wagowa 2 Projekt budowlany:
4 Uc_w_A na sprezynie 2 Przebudowa promenady na odcinku od kortow tenisowych do O.W. Arka
© -1 | i Ekoparku w Kotobrzegu; dz. nr 47 obr 4, 8, 91/12 obr. 5 - Kotobrzeg
m -ETAP I
UWAGA: W TYTUL Plan zagospodarowania terenu
i , . . . - plac zabaw nr 3 skala
1. Obrzeza na placu zabaw zréwnane z poziomem nawierzchni 1:250

2. Przestrzer pomiedzy pniami drzew i obrzezem wypetnié

mgr inz. arch. Tomasz Samborski

BtASZCZYK i SAMBORSKI

Architeke

ptukanym zwirem 6-15mm autor: (upr. nr UANJUIT342/30192)
Q . . . . . mgr inz. arch. Grzegorz Btaszczyk
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