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Opis techniczny

do projektu wykonawczego zewnetrznych sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej , odwodnienia liniowego terenu

Zadanie inwestycyjne : Przebudowy promenady na odcinku od kortéw tenisowych do
oW ,Arka” i ,Ekoparku” w Kotobrzegu - ETAP |

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z inwestorem

1.2. Projekt budowlany przebudowy promenady na odcinku od kortow tenisowych do
OW"Arka” i Ekoparku w Kotobrzegu” opracowana przez Architekci
Btaszczyk i Samborski Spotka Partnerska Kotobrzeg ul. Westerplatte 19/U14.

1.3. Mapa do celow projektowych z naniesiong lokalizacjg uzbrojenia podziemnego

1.4. Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociggowych i

kanalizacyjnych na terenie dziatania MWIK Sp.z 0.0. w Kotobrzegu.
1.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
1.6. Wytyczne i katalogi producentéw materiatow budowlanych.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy i przebudowy oraz
remontu sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
odwodnienia terenu w obrebie pasa drogowego ul. gen. Wt Sikorskiego
na odcinku skrzyzowania z ul. C.K.Norwida do skrzyzowania z ul. A.Fredry.
Projekty przebudowy sieci wodociggowej sg przedmiotem odrebnego opracowania.
W tym opracowaniu wskazano lokalizacje projektowanych odgatezieh od sieci
wodociggowe).
Projekt budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie
odgatezien do obiektow projektowanych i istniejgcych, renowacje studni rewizyjnych
z regulacjg wtazéw. Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyzowania z ul. H.
Kofltataja jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie podlegata przebudowie polegajgcej na
renowaciji istniejgcych kanatow, remoncie studni rewizyjnych, regulacji studni
rewizyjnych z wymiang wtazéw rewizyjnych oraz likwidacji istniejgcych wpustow
deszczowych oraz wykonaniu odgatezien do nowych obiektéw oraz do punktow
wigczenia projektowanego odwodnienia liniowego. Odwodnienie terenu
(nawierzchni promenady) projektuje sie jako odwodnienie liniowe z
odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe]
podlegajgcej renowaciji.

3. Charakterystyka ogolna przedsi ewziecia
Projektowane przedsiewziecie polega na przebudowie promenady na odcinku od
skrzyzowania ul. gen. Wi. Sikorskiego z ul. C.K. Norwida do skrzyzowania z
l. A. Fredry obejmuje:
- zmiane nawierzchni ulicy,
- budowe $ciezki rowerowej wzdtuz ulicy,
- budowg fontanny oraz zagospodarowanie placéw zabaw dla dzieci,
- wykonanie miejsc postojowych dla rowerow,
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- montaz elementéw maitej architektury (fawki, pojemniki na $mieci, tablice
informacyjne),

- budowe odwodnienia ulicy,

- renowacje kanalizacji deszczowe]

- zagospodarowanie terenow zielonych.

W granicach opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa niskiego cisnienia,

- sie¢ cieplna,

- sieci kablowe oswietlenia ulicznego

- sieci kablowe energetyczne n.n. i s.n.

- sieci kablowe teletechniczne.

4. Stan istniej acy

4.1. Kanalizacja deszczowa
W obrebie pasa drogowego ul. Wt. Sikorskiego istnieje kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody opadowe z nawierzchni ulicy oraz z utwardzonych
nawierzchni nieruchomosci przylegtych do ulicy.
Odwodnienie ulicy przez wpusty deszczowe, betonowe o0 $rednicy 500+-600mm ze
zwienczeniem zeliwnym.
Kanaty z rur betonowych, kamionkowych i PCV.
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000 i 1200 mm z pokrywami
zelbetowymi i wtazami zeliwnymi.
Stan techniczny kanalizacji oceniony jest jako niedostateczny. Kanaly wykazujg
liczne pekniecia poprzeczne i podiuzne.
Potgczenia kanatow nieszczelne. Studnie rewizyjne o powierzchniach z licznymi
ubytkami. Styki kregéw nieszczelne.
Wigczenie kanatow do studni — nieszczelne.
Stopnie wlazowe zeliwne i stalowe ze sladami korozji. Wiazy do studni rewizyjnych
do wymiany.

4.2.Kanalizacja sanitarna
Na odcinku od skrzyzowania z ul. C.K. Norwida do dziatki nr 2/5 w pasie drogowym
ulicy znajduje sie kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kamionkowych uraz z
PCV. Stan techniczny kanalizacji — dobry.

4.3. Sieé wodoci ggowa
W pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych. Stan techniczny
sieci — niedostateczny. projektuje sie wymiane sieci wodociggowej. Projekt wymiany
sieci wodociggowej jest przedmiotem odrebnego opracowania.

5.Przyj ete rozwi gzanie

5.1. Zakres rzeczowy

5.1.1.0dwodnienie nawierzchni
- Odwodnienie liniowe L =1217,0mb
- odgtezienia dn 0,16 n =5szt.; L =520,0mb
- odgatezienia dn 0,20 n =44szt. ; 230,0mb
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5.1.2. Kanalizacja deszczowa
- Renowacja istniejgcej kanalizacji deszczowej
- kanaty dn 0,16 - L = 165,0mb
- kanaly dn 0,25 - L =67,0mb
- kanaty dn 0,30 L =30,0mb
- kanaly dn0,40 L =1010,0mb
- odgatezienia dn 0,20 L = 115,0mb
- odgatezienia dn 0,25 L =34,0mb
- Budowa przytgczy kanalizacji deszczowej dn 0,16 ; n = 2szt. L = 23,0mb

5.1.3. Kanalizacja sanitarna
— przytacza dn 0,16 ; n = 3szt. ; L =37,0mb
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej dn 0,20 ; L = 35,5mb

5.1.4. Odgatezienia i przyt acza do sieci wodoci agowej
- odgalezienie @40 ; n=7szt;L =67,0mb
- odgatezienie @50 ; n = 1szt.; L =7,0mb

5.2. Odwodnienie nawierzchni

Do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni promenady oraz w rejonie fontanny
projektuje sie odwodnienie liniowe terenu.

Odwodnienie liniowe w postaci koryt klasy B125 z rusztem zeliwnym, kratowym z
powtokg KTL. Wymiary koryta w $wietle 200+210x 220+300mm.

Na odgatezieniach przytgczy odptywowych do kanalizacji projektuje sie studzienki
przytaczeniowe z osadnikiem o wysokosci 0,5m przykryte rusztem zeliwnym,
kratowym.

Wigczenie do kanalizacji deszczowej poprzez studzienki przytgczeniowe z rusztem
zeliwnym i przykanaliki z rur , z PVC.

W celu wykonania odwodnienia liniowego nalezy:

- zdemontowac istniejgce wpusty deszczowe

- przeprowadzi¢ remont (renowacja) istniejgcych kanatéw kanalizacji deszczowej

- zdemontowac istniejgce przykanaliki

- przeprowadzi¢ remont istniejgcych studni

- wykona¢ odwodnienie liniowe

- wykonaé nowe przykanaliki

- koryto odwodnienia liniowego nalezy osadzi¢ na fundamencie betonowym

Prace demontazowe i montazowe nalezy wykonac¢ po rozebraniu nawierzchni ulicy.

5.3. Remont istniej gcej kanalizacji deszczowej

Istniejgca kanalizacja deszczowa zostanie poddana remontowi poprzez
zastosowanie technologii z zastosowaniem rekawa

termoutwardzalnego z widkniny, pokrytej powtokg polipropylenows.

Po przeprowadzeniu kalibracji i udroznieniu kanatow, do kanatow bedzie
wprowadzony rekaw z PE, ktéry pod wptywem pary wodnej uaktywnia pamie¢
ksztaltu, a nastepnie jest chtodzony sprezonym powietrzem. Jako otwory startowe
koncowe zostang wykorzystane istniejgce studnie rewizyjne. W czasie renowacji
deszczowej nalezy dokonac przetgczen istniejgcych przykanalikow z posesji
przylegtych do ulicy.
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5.3.1. Remont studni rewizyjnych i wymiana wtazéw

Istniejgce studnie rewizyjne przewidziane sg do remontu polegajgcego na :
- odkryciu gornych czesci studni

- zdemontowaniu wiazow

- uszczelnieniu stykow kregow i uzupetnieniem spoin w studniach murowanych
- uszczelnienie wlotow kanatow

- uzupetnienie ubytkdw oraz renowacja powierzchni zaprawg cementowa,
regeneracyjng

- zamocowanie i uzupetnienie stopni wkazowych

- zamontowanie nowych wtazéw zeliwnych z logo miasta Kotobrzeg oraz
wyregulowanie ich potozenia wzgledem poziomu nowej nawierzchni

5.4. Projektowana kanalizacja

W ulicy Wt Sikorskiego projektuje sie wykonanie przykanalikow do odwodnienia
liniowego oraz do podigczenia projektowanych i istniejgcych obiektow.
Kanalizacje projektuje sie z rur z PVC-U litych (jednorodnych), o sztywnosci
obwodowej 8,0kN/m2, SDR 34, kielichowych .

Przejscia kanalow przez sciany studni rewizyjnych — szczelne.

Kanaly nalezy uktada¢ na warstwie podsypki o grub. 10,0cm oraz obsypce,
zageszczonej do struktury gruntu rodzimego 30,0cm ponad wierzch kanatu.
Studnie rewizyjne na zakonczeniach przykanalikbéw i studnie kanalizacji
odwodnienia liniowego, projektuje sie PCV DN/D = 400mm. Studnie teleskopowe
z pokrywa zeliwng D400. Odgatezienia — zaslepione.

5.5. Roboty ziemne.

Po wytyczeniu osi kanatéw oraz miejsc lokalizacji studzienek sciekowych ,
odgalezien i przytgczy oraz ustaleniu projektowanej gtebokosci

utozenia kanalizacji mozna przystgpi¢ do wykonywania roboét ziemnych.
Elementy nawierzchni (gruz budowlany) pochodzgce z rozbiorki nalezy
wywiez¢ na wysypisko.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego oraz mozliwos¢
wystepowania uzbrojenia niezidentyfikowanego, prace ziemne nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig wykonujgc wiekszos¢ prac ziemnych w
rejonie uzbrojenia istniejgcego — recznie.

W pozostatych miejscach roboty ziemne mozna prowadzi¢ z uzyciem sprzetu
mechanicznego.

Grunt wydobyty z wykopu sktadowac¢ na poboczu, wzdtuz wykopu, w odlegtosci
min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu rozplantowac na terenie.Prace
przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ do gtebokos$ci okoto 20
cm ponad planowany poziom utozenia dna kanatu ( rurociggu ), ponizej
wyréwnania dna wykopu wykonywagé recznie. Sciany wykopow zabezpieczy¢
poprzez wykonanie deskowania.

Pod kanaty nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 0,2 m.

Z badan geologicznych wynika, ze na znacznej dtugosci tras kanalizacji kanaty
mozna uktadaé na podtozu z gruntu rodzimego. Decyzje o wykorzystaniu gruntu
rodzimego jako podtoza nalezy kazdorazowo podejmowac¢ w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru.

Obsypke kanatu wykonac z materiatu:

- nie zmrozonego,

- nie zawierajgcego ostrych kamieni i innego tamanego materiatu,

- nie zawierajgcego czgstek wiekszych od 20 mm.
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Obsypke nalezy wykona¢ do wysokosci 0,30 m ponad wierzch kanatu i zagescic¢ do
struktury gruntu rodzimego. Do zasypki moze by¢ uzyty urobek wydobyty z

wykopu po zakwalifikowaniu go do tego celu przez inspektora nadzoru.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc grunt do
struktury gruntu rodzimego.

Po ustabilizowaniu zasypki, mozna przystgpi¢ do odtworzenia nawierzchni i
uporzgdkowania terenu.

Odwodnienie wykopdéw na czas budowy wykonywac¢ pompowaniem bezposrednim
z dna wykopu.

6. Kanalizacja sanitarna — przebudowa

W rejonie lokalizacji fontanny projektuje sie zmiane trasy kanalizacji sanitarnej na
odcinku okoto 36,0m. Kanalizacje projektuje sie z rur z PVC-U litych (jednorodnych) o
sztywnoéci obwodowej 8,0kN/m?; SDR-34, kielichowych. Studnie rewizyjne z kregéw
betonowych Dn1000mm, z wtazami zeliwnymi Dn600; kl. D400.

Kanalizacje uktadaé na podsypce z piasku (lub na gruncie rodzimym). Obsypka z
piasku do wysokosci 0,30m ponad wierzch kanatu, zageszczona do struktury gruntu
rodzimego.

7. Kanalizacja sanitarna — przyt gcza i odgat ezienia

Projektije sie wykonanie przytgczy istniejgcych i projektowanych obiektow do kanalizaciji
oraz odgatezien z wyprowadzeniem poza granice pasa drogowego.

Kanalizacje projektuje sie z rur z PVC-U litych (jednorodnych) o sztywnosci obwodowej
8,0kN/m?; SDR-34; kielichowych, utozonych na podsypce i na warstwie obsypki
zageszczonej do struktury gruntu rodzimego. Kohcowki odgatezien wyprowadzonych
poza granice pasa drogowego, zaslepi¢ i oznakowac ich lokalizacje.

8. Sie¢ wodoci ggowa — odgat ezienia i przyt gcza

Przylacze wodociggowe do fontanny bedzie doprowadzone od sieci wodociggowej do
projektowanej studni wodomierzowej. Studnia z PCV, z pokrywg zeliwng. Wyposazenie
studni wodomierzowej stanowg: zawory odcinajgce, wodomierz i zawor
antyskazeniowy. Wigczenie do istniejgcego rurociggu na nasade do nawiercenia,
wyposazong w zasuwe odcinajgca, klinowa.

Odgatezienia od sieci wodociggowej wyprowadzone bedg poza granice pasa
drogowego i zostang zaslepione.

Rurociggi projektuje sie z rur z PE PN10 SDR17. Wigczenie do sieci wodociggowej
przez nasade do nawiercenia wyposazong w zasuwe odcinajgcg. Nad rurociggiem (w
warstwie obsypki) utozy¢ tasme wyznaczajgcg trase rurociggu.

Rurociggi uktadac¢ w warstwie obsypki zageszczonej do struktury gruntu rodzimego.
Rurociggi przed wigczeniem do sieci wodociggowe] nalezy poddaé prébie na cisnienie i
zdezynfekowac.

UWAGA:
1) Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2) Calosc¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot” , wytycznymi producentow materiatow i urzgdzen oraz przepisami BHP.
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