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Opis techniczny 

do projektu budowlanego: elementy zagospodarowania terenu – fontanna, place zabaw 
dla dzieci , miejsca postojowe dla rowerów 
Obiekt .”Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych   
           do OW „Arka” i „Ekoparku” w Kołobrzegu -  ETAP I 
 
 
 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  zagospodarowania terenu 
obejmujący następujące elementy; fontanna, place zabaw dla dzieci, miejsca 
postojowe dla rowerów,w zakresie niezbędnym do wykonania pozwolenia na 
budowę. 
 

 
2. Przyjęte rozwi ązania 
2.1. Fontanna 
2.1.1. Założenia programowe fontanny 

Projektowana fontanna będzie stanowiła element zagospodarowania terenu ciągu 
pieszego „promenady” w rejonie kortów tenisowych. Projektuje się  fontannę typu 
„Mokry chodnik”. W czasie przerw w  pracy fontanny, powierzchnia fontanny, 
stanowiąca przykrycie zbiornika wody może powiększyć przestrzeń  komunikacji 
ciągu pieszego. 
Obraz wodny fontanny stanowią dysze wodne zintegrowane z reflektorami z 
oświetleniem LED oraz pompami zatopionymi – 30szt. Dysze wodne, ze 
strumieniami pionowymi o zmiennej wysokości strumienia 0,50÷2,0m z 
podświetleniem światłem  o zmiennej barwie. Sterowanie obrazem fontanny, 
oświetleniem i czasem pracy realizowane będzie przy pomocy sterownika 
programowalnego. 
 

2.1.2. Zbiornik fontanny 
Projektuje się układ 3 zbiorników w postaci zdylatowanych zbiorników żelbetowych. 
Przepływ wody pomiędzy zbiornikami będzie zabezpieczony przez kanały 
przelewowe łączące poszczególne zbiorniki w strefie ścian dylatacyjnych. 
Przykrycie zbiornika fontanny wykonane będzie  z płyt granitowych o wym. 90x60 i 
60x60 w kolorze szarym. W strefie montażu dysz  fontanny – granit czerwony. Płyty 
przykrycia oparte na obrzeżach fontanny oraz na regulowanych podporach. 

 
2.1.3. Instalacje technologiczne fontanny 

Obiegi uzdatniania wody  i dysze fontanny pracują niezależnie. Stacja uzdatniania 
wody zlokalizowana  jest w komorze technicznej, podziemnej, zlokalizowanej w 
sąsiedztwie fontanny. 
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Woda do fontanny dopuszczana będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Woda w 
układzie fontanny będzie poddana procesowi uzdatniania i dezynfekcji  w obiegu 
zamkniętym, w stacji uzdatniania zlokalizowanej w komorze technicznej. Rurociągi 
doprowadzające wodę uzdatnioną i rurociągi powrotne z rur z PE. 

W niecce fontanny należy zainstalować czujnik  poziomu wody sterujący zaworem 
wody uzupełniającej z napędem elektromagnetycznym oraz w przelew nadmiaru 
wody. 

 Wzdłuż dłuższych boków niecki fontanny umieszczono odwodnienie liniowe 
zabezpieczające otoczenie fontanny przed zalewaniem wodą w okresie „wietrznej „ 
pogody. 

 
2.1.4. Komora techniczna fontanny 

Projektuje się komorę techniczną, podziemną o konstrukcji żelbetowej, 
zlokalizowana w pobliżu fontanny. Komora zabezpieczona przed napływem wody 
gruntowej. 
W komorze zlokalizowano: 
- filtr piaskowy z pompą 
- śluzę dozującą chlor w tabletkach 
- pompę odwadniająca 
- tablicę zasilania energetycznego 
- układ sterowania z programatorem. 
 

2.1.5. Wytyczne dla opracowa ń bran żowych 
2.1.5.1. Instalacja wod.-kan. 

Do komory technicznej doprowadzić wodę z sieci wodociągowej poprzez układ 
zasilania z wodomierzem. 
W dnie przepompowni wykonać zagłębienie z umieszczoną pompą do 
odprowadzania ścieków z wód przypadkowych oraz z procesu płukania filtra. 
 

2.1.5.2.Zagospodarowanie terenu – mała architektura . 
W pomieszczeniu komory technicznej wykonać  wentylację mechaniczną, 
zapewniająca 10 wymian powietrza na godzinę. 
Temperatura w pomieszczeniu komory +5°C÷+25°C. 

 
2.1.5.3.  Wytyczne budowlane 

Płyty granitowe stanowiące przykrycie  fontanny należy umieścić w układzie 
ażurowym , z odstępami pomiędzy płytami umożliwiającymi spływ wody do niecki. 
Właz do komory technicznej szczelny w wykonaniu antywłamaniowym. 
 

3.0. Place zabaw 
3.1. Place zabaw dla dzieci nr 1 

Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany jest po  stronie północnej ul. Wł. Sikorskiego i 
graniczy  z Parkiem Nadmorskim. 
Projektowany plac zabaw posiada kształt prostokąta o wym. 93,4 x 6,4 m. 
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Teren placu zabaw wydzielony będzie  przez wykonanie obrzeża betonowego na 
ławie betonowej. Podbudowa pod nawierzchnię placu wykonana będzie ze żwiru 
na podsypce piaskowej, zagęszczonej. 
Nawierzchnię placu zabaw projektuje się z materiału syntetycznego, 
bezpiecznego, zakwalifikowanego do stosowania na placach zabaw. 
Elementy wyposażenia i zagospodarowania placu zabaw: 
- huśtawka wagowa – szt.2 
- słupek obrotowy – szt.1 
- karuzela z kierownicą – szt.1 
- drabinka, przeplotnia – szt.1 
- bujak sprężynowy – szt.2 
- trampolina – szt. 1 
- wieża linowa -  szt. 1 
- zjeżdżalnia-  szt. 1 
- ławka z oparciem - szt. 12 
- kosz na odpadki – szt. 6 
- obrzeża chroniące pnie drzew, betonowe z wypełnieniem żwirowym 
- żywopłot liściasty. 

 
3.2. Plac zabaw dla dzieci nr 2 

Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany jest po stronie północnej ul. Wł. Sikorskiego 
i graniczy z Parkiem Nadmorskim.  
Projektowany plac zabaw posiada kształt prostokąta  o wym. 50,30x8,7m. 
Teren placu zabaw wydzielony będzie przez wykonanie obrzeża betonowego na 
ławie betonowej. 
Podbudowa  pod nawierzchnię placu wykonana będzie  ze żwiru na podsypce 
piaskowej, zagęszczonego. 
Nawierzchnię placu projektuje się z materiału syntetycznego, bezpiecznego, 
zakwalifikowanego do stosowania na placach zabaw. 
Elementy wyposażenia i zagospodarowania placu zabaw: 
- tor przeszkód – szt.1 
- most wiszący – szt. 1 
- tunel – szt. 1 
- huśtawka pojedyncza – szt.1 
- huśtawka podwójna – szt. 1 
- ławka z oparciem – szt. 8 
- kosz na odpadki – st. 2 
- obrzeża chroniące pnie drzew , betonowe z wypełnieniem żwirowym 
- żywopłot liściasty. 
 

3.3. Plac zabaw nr 3 
 Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany jest po stronie południowej ul. Wł. 
Sikorskiego w rejonie skrzyżowania projektowanej ścieżki rowerowej z  ciągiem 
pieszym.  
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Projektowany plac zabaw posiada kształt nieregularny  o wym. 26,40x4,00m. 
Teren placu zabaw wydzielony będzie przez wykonanie obrzeża betonowego na 
ławie betonowej. 
Podbudowa  pod nawierzchnię placu wykonana będzie  ze żwiru na podsypce 
piaskowej, zagęszczonego. 
Nawierzchnię placu projektuje się z materiału syntetycznego, bezpiecznego, 
zakwalifikowanego do stosowania na placach zabaw. 
Elementy wyposażenia i zagospodarowania placu zabaw: 
- huśtawka wagowa – szt.2 
- bujak na sprężynie – szt. 2 
- ławka z oparciem – szt. 3 
- kosz na odpadki – st. 1 
- żywopłot liściasty. 

 
 
4.0.  Place postojowe dla rowerów 

Wzdłuż projektowanej promenady projektuje się  place postojowe dla rowerów w 
ilości szt. 4 
Place obramowane są obrzeżami betonowymi na ławie betonowej. Nawierzchnię 
placów postojowych nr 1,2,3 projektuje się gruntowo-żwirową  natomiast 
nawierzchnię placu nr 4 stanowią płyty granitowe. 
Wyposażenie placów stanowią: 
- stojaki na rowery mocowane w gruncie na fundamentach betonowych 
- ławki z oparciem 
- kosze na odpadki.  


















