YKYz0 3x4mm” JDVK 50 - OSWIETLENIE TERENU /
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YDYz0 3x4mm’ - TABLICA WSTEPNA ZASILANIA DZWIGU TWD (ADMINISTRACYJNA LINIA ZASILAJACA)

YDYpzo 3x2,5mm’ - Z TABLICY WSTEPNEJ ZASILANIA DZWIGU TWD
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YLYZo 3x1 <m3_.=~. WENTYLATOR DACHOWY WW-
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YDY0 5x10mm’ - TABLICA WSTEPNA ZASILANIA DZWIGU TWD (GLOWNA LINIA ZASILAJACA) OZNACZENIA
YDY0 5x16mm’ - TABLICA PIETROWA TP-2 WP. —  PRZECIWPOZAROWY (GLOWNY) WYLACZNIK PRADU
YDYz0 5x16mm’ - TABLICA PIETROWA TP-1 ZM  —  GNIAZDO DO ZASILANIA ZMYWARKI (L+N+PE)
uz1 KE  —  WYPUST - ZASILANIE KUCHNI ELEKTRYCZNEJ (3L+N+PE) - MOC MAKSYMALNA 7,5 kW
/ ZAKONCZYC PUSZKA PODTYNKOWA, MONTOWANA 0,5 m NAD POZIOMEM POSADZKI
— — CR1  —  CZUJNIK RUCHU (ZASIEG MIN. 8 m, PROMIEN DZIALANIA - 360°) Z WBUDOWANYM
AL AL T AR A5 CZUJNIKIEM NATEZENIA OSWIETLENIA (REGULOWANE NASTAWY NATEZENIA, PROGOW
| ZADZIALANIA, CZASOW ZADZIALANIA WYJSCIA)
I CR2 —  CZUJINIK RUCHU (ZASIEG MIN. 8 m, PROMIEN DZIALANIA - 180°) Z WBUDOWANYM
m CZUJNIKIEM NATEZENIA OSWIETLENIA (REGULOWANE NASTAWY NATEZENIA, PROGOW
| ZADZIALANIA, CZASOW ZADZIALANIA WYJSCIA)
i "2 —  OPRAWY OSWIETLENIOWE ZALACZANE WYLACZNIKIEM ZMIERZCHOWYM
KLUB SENIORA ' KLUB SENIORA EWZ —  ELEKTRONICZNY WYLACZNIK ZMIERZCHOWY
| MCR —  CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA | USUWANIA CIEPLA In = 10A 1x230V
W OCD —  OPTYCZNA CZUJKA DYMU
m ROP —  ALARMOWY PRZYCISK ODDYMIANIA
I LT —  PRZYCISK PRZEWIETRZAJACY
| A S —  SILOWNIK KLAPY ODDYMIAJACE 24V
SN Y ol $2 —  SILOWNIK OKNA NAPOWIETRZAJACEGO 24V
7 : S UZ1 —  PRZEWOD ODPROWADZAJACY DFeZn o 8mm/RB 18 pit
= o 1 SP —  SKRZYNKA POMIAROWA INST. ODGROMOWE 200x200x140mm MONTOWANA 1,0 m
lm - ya | | » NAD POZIOMEM TERENU
1L W W W —~ —  PANEL NASCIENNY (PIECIOKROTNY, 10-MODULOWY) - 3 x GNIAZDO WTYCZKOWE
SCHOWEK T |j| KOMUNKAGIA L e ZEDSIONEK j 7 BLOKADA - DATA (L+N+PE) + GNIAZDO UTP 45° - 2 X RJ 45 kat. 6 (MODULOWE,

WYJSCIE KATOWE) + GNIAZDO TELEFONICZNE RJ 11 (4 STYKI, 2-MODULOWE) +

[—]

um GABINET LEK. wn

RAMKA PIECIOKROTNA + PUSZKA PIECIOKROTNA

kable uklada¢ w rurach ochronnych pod posadzka

C-NW-1 —  CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z REKUPERACJA | NAGRZEWNICA WODNA
1 TYPU TOPVEX FR-03 HWL P =0,9kW 1x 230V
_ _ C-NW-2 —  CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z REKUPERACJA | NAGRZEWNICA WODNA
_ _ TYPU TOPVEX FR-06 HWL P =1,0kW 3 x 400V
_ _ WW-1 —  DACHOWY WENTYLATOR WYWIEWNY TYPU TFSR 125XL P =0,054kW 1 x 230V
_ _ WW-2 —  DACHOWY WENTYLATOR WYWIEWNY TYPU TFSR 160 P =0,058kW 1 x 230V
11 YAKXs 4x240mm’ /DVK 160 - ZE ZLACZA KABLOWO-POMIAROWEGO
__q (ZALICZNIKOWO)
11 (YKYz05x2,5mm” + YKSY 4x1,5mm’ )/DVK 75 - BRAMA WJAZDOWA UWAGI
"I KABEL ZASILAJACY + KABEL STEROWNICZY (REZERWA) —

I 1. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ MIEDZY POSZCZEGOLNYMI STREFAMI
diwigu osobowego T POZAROWYMI NALEZY ZABEZPIECZYC MASA OGNIOCHRONNA (PECZNIEJACA) O
E I O WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ (EI 60).

BIURO

BIURO BIURO

BIURO

e e T | 3. OPRAWY OZNACZONE "AWV " SA WYPOSAZONE W MODUL AWARYJNY O MINIMALNYM
/ faczy¢ 2 uziomem fundamentowym CZASIE PODTRZYMANIA 1 GODZINY.
uz1 4. OPRAWY OZNACZONE " exr7|" POSIADAJA NAKLEJONA ETYKIETE Z PIKTOGRAMEM
"WYJSCIE EWAKUACYJNE".
o a 5. OPRAWY OZNACZONE " %1 " POSIADAJA PODWIESZONA ETYKIETE Z PIKTOGRAMEM

(DWUSTRONNYM) OZNACZAJACYM KIERUNEK EWAKUACJI.
5. POSZCZEGOLNE OBWODY OSW. EWAKUACYJNEGO (OPRAWY WYDZIELONE) NALEZY
ZASILAC ZZA ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEN OBWODOW OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO (OPRAWY O$W. PODSTAWOWEGO | EWAKUACYJNEGO W TYCH SAMYCH
SALA MITYNGOWA | POMIESZCZENIACH POWINNY BYC ZASILONE ZZA TEGO SAMEGO ZABEZPIECZENIA).
¥ 6. WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIOWE ZAWIERAJACE MODULY ZASILANIA AWARYINEGO
MUSZA POSIADAC AKTUALNE CERTYFIKATY DOPUSZCZEN WYDANE PRZEZ CNBOP.
MONTAZ OPRAW Z MODULAMI, ALE BEZ AKTUALNYCH CERTYFIKATOW JEST ZABRONIONA.
7. WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ZAMONTOWANE NA ZEWNATRZ

YLYz0 3x1,5mm’- WENTYLATOR DACHOWY WW-1
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BUDYNKU WINNY MIEC MODULY ZASILANIA AWARYJNEGO PRZYSTOSOWANE DO

LEGENDA

KABEL ZASILAJACY n.n. 0,4 kV (ZALICZNIKOWY)
KABEL OSWIETLENIOWY (ZALICZNIKOWY)
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

INSTALACJA SILOWA

INSTALACJA ZASILAJACA 230V

INSTALACJA ZASILAJACA 230V (DEDYKOWANA - INST. KOMPUTEROWA)
OPRZEWODOWANIE INSTALACJI TELEFONICZNEJ
OPRZEWODOWANIE INSTALACJI KOMPUTEROWEJ

OPRZEWODOWANIE INSTALACJI AZART
INSTALACJA STEROWNICZA

SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH FeZn 25x4mm

PRACY W UJEMNYCH TEMPERATURACH (DO - 18° C).

ZAP\KUCH.

KAWIARNIA

8. DO UZIEMIENIA SZYNY WYROWNAWCZEJ NALEZY UZYWAC UZIOMU FUNDAMENTOWEGO -
PLASKOWNIKA FeZn 25x4mm ULOZONEGO WRAZ ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTOW
(PO OBRYSIE ZEWNETRZNYCH SCIAN ROZBUDOWY)

9. DLA INSTALACJI WENTYLACYJNYCH OKABLOWANIE ORAZ URUCHOMIENIE KOMPLETNYCH

UKLADOW AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA REALIZUJA ODPOWIEDNIO DOSTAWCY

POSZCZEGOLNYCH URZADZEN.

10. GNIAZDA AZART MONTOWAC WE WSPOLNEJ RAMCE (POTROJNEJ) Z ODPOWIEDNIMI
GNIAZDAMI WTYCZKOWYMI

11. DOBOR REGULATOROW DLA POSZCZEGOLNYCH UKLADOW | URZADZEN WENTYLACYJNYCH

.
i

ORAZ ICH LOKALIZACJA (MIEJSCE | WYSOKOSC MONTAZU) - WG P.B. WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SALA MITYNGOWA

LUB WYTYCZNYCH AUTORA TEGO PROJEKTU.
12. DOBOR REGULATOROW DLA POSZCZEGOLNYCH UKLADOW | URZADZEN WENTYLACYJINYCH
ORAZ ICH LOKALIZACJA (MIEJSCE | WYSOKOSC MONTAZU) - WG P.B. WENTYLACJI MECHANICZNEJ
LUB WYTYCZNYCH AUTORA TEGO PROJEKTU.
13. WYKONAWCA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W CALYM OBIEKCIE ODPOWIADA ZA DOPROWADZENIE
ZASILANIA DO WSZYSTKICH CENTRAL REKUPERACYJNYCH.
wﬂ uz1 14. GNIAZDA WTYCZKOWE (IP 44) PRZY UMYWALKACH (TOALETY, BIURA) MONTOWAC WE WSPOLNYCH
RAMKACH (PODWOJNYCH) Z WYLACZNIKAMI OSWIETLENIA

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

CENTRUM SPRAW SPOLECZNYCH

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

78-100 KOLOBRZEG UL. OKOPOWA DZIAtKA NR 93, OBREB 2

SAMOCZYNNE WYLACZENIE TYTUE RZUT PARTERU 1:100
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