SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI AZART
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA
UWAGI OZNACZENIA
1. JAKO TABLICE T-AZ STOSOWAG TYPOWA OBUDOWE METALOWA O ROZMIARACH AZ1 - PRZEWOD DG 113 LUB RG 6/ICTA 16
MIN. 600x400x200mm WYPOSAZONA W TYPOWY ZAMEK PATENTOWY ‘ PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2. WZMACNIACZ WINIEN UMOZLIWIAC ODBIOR PROGRAMOW TELEWIZYJINYCH | | - GNIAZDO POTROJNE TV-FM-SAT - PRODUCENTA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

RADIOFONICZNYCH ROZPOWSZECHNIANYCH W SPOSOB ROZSIEWCZY NAZIEMNY
(CYFROWA TELEWIZJA NAZIEMNA DVB-T)

3. ZESTAW ANTENOWY WINIEN ZAPEWNIAC PASMO PRZENOSZENIA OD 87,5 DO 108 MHZ,
0D 174 DO 230 MHZ ORAZ OD 470 DO 862 MHZ PRZY ODPOWIEDNIO ROWNOMIERNYCH
CHARAKTERYSTYKACH CZESTOTLIWOSCIOWYCH ORAZ ZYSK KIERUNKOWY
NIE MNIEJSZY NIZ 14 DBI DLA ZAKRESOW OD 174 DO 230 MHZ ORAZ OD 470 DO 862 MHZ.

4. WYKONAWCA INSTALACJI AZART WINIEN SPORZADZIC, PO ZAKONCZENIU WSZYSTKICH
PRAC INSTALACYJNYCH DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA,

OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO DLA CALEGO
OBIEKTU WSKAZANEGO PRZEZ INWESTORA

CENTRUM SPRAW SPOLECZNYCH

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ
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