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uz1 YLYz0 3x1,5mm’- WENTYLATOR DACHOWY WW-1 Uz 1 YLYz0 3x1,5mm’- WENTYLATOR DACHOWY WW-2 \\ / —— UWAGI

1. ZWODY POZIOME | PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC
Z DRUTU OCYNKOWANEGO DFe @ 8mm.

2. PRZEWODY ODPROWADZAJACE UKEADAC W RURKACH RB 18
W WARSTWIE OCIEPLAJACE..

—— 3. PRZEWODY UZIEMIAJACE (DO SKRZYNEK SP) WYKONAC Z PLASKOWNIKA
OCYNKOWANEGO FeZn 25x4mm.

4. ZE ZWODAMI POZIOMYMI LACZYC WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY
ARCHITEKTONICZNE (OBROBKI Z BLACHY, ITP.) NA DACHU.

5. ZL ACZA KONTROLNE INSTALOWAC W SKRZYNKACH PROBIERCZYCH (SP)
200x200x165mm MONTOWANYCH 1,0 m OD POZIOMU TERENU

B 6. JAKO UZIOMY NALEZY WYKORZYSTAC UZIOMY FUNDAMENTOWE.
RAZEM ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTOW (SCIANY ZEWNETRZNE ROZBUDOWY,
SCIANY KLATKI SCHODOWEJ) NALEZY ULOZYC PLASKOWNIK OCYNKOWANY
uz1

uz1 WW-1

FeZn 30x4mm, ZACHOWUJAC JEGO METALICZNA CIAGLOSC. W MIEJSCACH MONTAZU

SKRZYNEK SP ORAZ W MIEJSCACH UZIEMIEN GLOWNEJ SZYNY WYROWNAWCZEJ

12 x DG 113/RB 47 - AZART (SZACHT WINDY, SCIANA ZEWNETRZNA) WYPROWADZIC PRZEWODY UZIEMIAJACE.

7. OSPRZET tACZENIOWY (ZACISKI, ZtACZA) - STALOWE, OCYNKOWANE
ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJA

NA BUDYNKU ISTNIEJACYM /ﬁ
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PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

uz1 YLYz0 3x1,5mm’ - WENTYLATOR DACHOWY WW-1 uz1 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

CENTRUM SPRAW SPOLECZNYCH

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

78-100 KOLOBRZEG UL. OKOPOWA DZIALKA NR 93, OBREB 2

SAMOCZYNNE WYLACZENIE TYTUE RZUT 2 PIETRA 1:100
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