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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
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l. OPIS TECHNICZNY

11.CZESC GRAFICZNA

Rys nr 1 — Plan syt. - wys. 1:500

Rys nr 2 — Profil podiny przyhcza kanalizacji deszczowej - odcinBk-Rys — skala 1:100/1:200

Rys nr 3 — Profil podiny przyhcza kanalizacji deszczowej - odcinkj+Rg4 | To+Rg3 — skala 1:100/1:100
Rys nr 4 — Profil podiny przyhcza kanalizacji deszczowej - odcinbg+Rq, i T3+Rg4; — skala 1:100/1:100
Rys nr 5 — Profil podiny przyhcza kanalizacji deszczowej - odciri+W pyz i D1+W 1 — skala 1:100/1:100
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OPIS TECHNICZNY

do P.B. przylkcza kanalizacji deszczowej

TRESC : 1/ Przedmiot i zakres opracowania;
2/ Podstawa opracowania;
3/ Przyje rozwizania projektowe;

1/ PRZEDMIQOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanytgcza kanalizacji deszczowej do projektowanego
Budynku Wyteczndgci Publicznej - Centrum Spraw Spotecznych - Rozmaltstniecego Budynku
Miejskiego Grodka Pomocy Spotecznej.
Obiekt zlokalizowany &dzie na dziatce nr 93 obr. 12, przy ul. Okopowdf@obrzegu.

Zakres opracowania obejmuje odcinki:

- od istniegcej studni rewizyjnep; ggg m n.p.m. zlokalizowanej na istnaglym miejskim kolektorze

012

deszczowynps00mm biegacym w pasie drogowym ul. Okopowej do projektowastagni

rewizyjnejDs gggm n.p.m. zlokalizowanej na terenie Inwestora -rt23 wraz z podtzeniem rur

deszczowycRy3, Rys i Rgs;
365

- od projektowanej studni rewizyjnBp S mn.p.m. zlokalizowanej na projektowanym przykakali

112
deszczowynpl60mm do projektowanej studni rewizyjrigj gig m n.p.m. zlokalizowanej na terenie
Inwestora - dz. nr 93 wraz z paciteniem rur deszczowydRy; i Ryz;

- od projektowanej studni rewizyjnBj; ggg m n.p.m. zlokalizowanej na projektowanym przykakali

106

deszczowynp200mm do projektowanej studni rewizyjriej %(5’ m n.p.m. zlokalizowanej na terenie

Inwestora - dz. nr 93 wraz z pgeiteniem ulicznego wpustu deszczow&dgg,» 2;8 m n.p.m.;

220

- od projektowanej studni rewizyjnBj; ggg m n.p.m. zlokalizowanej na projektowanym przykakali

106

deszczowyng200mm do projektowane;j ulicznego wpustu deszczowega 552 m n.p.m..

1,95

2/ PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie Inwestora;

2.2.Warunki techniczne nr K-10.6221.46.2012.1X z dnéa(8.2012 r. wydane przez
Urad Miasta Kotobrzeg;

2.3.Plan sytuacyjno-wysokoiowy 1:500;

2.4.P.B. architektoniczny Budynkuayteczndci Publicznej - Centrum Spraw Spotecznych
opracowany przez: RDZ Architekten mgt.iarch. Jacek Sudak;

2.5.P.B. wewrtrznych instalacji sanitarnych;

2.6.Obowgzujgce normy i przepisy.
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3/ PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Wody opadowej z potaci dachowej i terendw utwaryob przy projektowanym budynku Centrum
Spraw Spotecznych odprowadzareldgrawitacyjnie, projektowanymi przykanalikami dtnigjacego

miejskiego kolektora deszczowe@d00mm bieggcego w pasie drogowym ul. Okopowej. abfenie

projektowanego przytza poprzez istniggg studne rewizyjmg D; % m n.p.m..

012
Projektowane odcinki wykora rur PVC kanalizacyjnycpl60mm ig200mm, o paiczeniach kielichowych z
uszczellg pierscieniowg. Pod rurocigi wykona posypk 10cm pod i 10cm nad kanatami. Podsypka z piasku
dobrze zagszczona.
Projektowan studzienk rewizyjmg D; wykon& jako betonow o srednicy wewgtrznej[l 1200mm z
osadnikiem H=1,0m w systemie szczelnym typu "U".
W skifad studzienki wchodzmastpujace elementy:
- betonowy kg denny DUKO wewn.1200mm, H=1160mm stan@ey osadnik;
- betonowy kgg pasredni KU [0 wewn.1200mm, H=500mm wypasany wzeliwne stopnie ztazowe;
- betonowa zwzka redukcyjna ZUJ wewn. 1200/625mm, H=600mm wypasaa wzeliwne stopnie
ztazowe;
- betonowy piefcien wyréwnawczy PWI1 wewn. 625mm, H=150mm (w miapotrzeby);
- kanatowy wiazzeliwny [0 600mm typ ajzki D400.
Elementy konstrukcyjne studni wykonane powinny byetonu klasy B-45, uszczelnieniacdry kiegowe
poprzez elastyczne uszczelki klinowe SD lub uskizsalimosmaruce SDV.
Projektowane studzienki rewizyji® i D3 wykona jako betonowe érednicy wewgtrznej1 1000mm z
osadnikiem H=1,0m w systemie szczelnym typu "U".
W skiad studzienek wchoglnastpujace elementy:
- betonowy kg denny DUKO wewn.1000mm, H=1160mm stan@ey osadnik;
- betonowy kgg pasredni KU [0 wewn.1000mm, H=750mm wypasay wzeliwne stopnie ztazowe;
- betonowa zwzka redukcyjna ZUJ wewn. 1000/625mm, H=600mm wypasaa wzeliwne stopnie
ztazowe;
- betonowy piecien wyréwnawczy PW1 wewn. 625mm, H=150mm (w miapotrzeby);
- kanatowy wiazzeliwny [0 600mm typ ajzki D400.
Elementy konstrukcyjne studni wykonane powinny byetonu klasy B-45, uszczelnieniacdry kiegowe
poprzez elastyczne uszczelki klinowe SD lub uskizsalimosmaruce SDV.
Dla zapewnienia szczeldm przy przejciu rur PVC przez betonowseiany istniegcej studni rewizyjneb; i
projektowanych studni rewizyjnydb; i D, stosowa tuleje ochronne z uszczglgumow dla rur PVC
@160mm i@200mm.
Zgodnie z warunkami technicznymi istryeg studng rewizyjmg D; nalezy oczyscic | w razie koniecznii
doszczelrd.
Projektowane studzienki rewizyjm, Ds, Dg i D; wykona w technologii PVC grednicy wewstrznej
425mm.
W skiad kadej studzienki wchodzi: trzon studzienki z rur kasanych Dy=425mm, kineta studzienki z PP dla
rur 160mm wraz z uszczejkdla rur karbowanychl425mm, rura teleskopowa Dy 425/375mm, oraz wiaz
zeliwny typ cezki D400, do rury teleskopowej Dy 425mm.
W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym syammio/N pu1 i Wy,2 zaprojektowano uliczne wpusty
deszczowe z osadnikiem H=0,5m.
Wpusty wykona w technologii PVC @rednicy wewgtrznejl 425mm.
W sktad kadego wpustu wchodzi: dennica z PP dla rur karbowsfani425mm, odcinek rury karbowanej
Dy=425mm, rura teleskopowa Dy 425/375mm, oraz wgaskzczowyeliwny typ cizki D400.
Przykanaliki wpustéw wgczy¢ do rur karbowanych za pompwktadek "in situ“@l60mm.
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Po wykonaniu, cakt kanatow przeptukia poddd probie szczeln@i wg obowiazujacych przepiséw,
zainwentaryzowageodezyjnie powykonawczo i zgtésv stanie odkrytym do odbioru technicznego w
Urzedzie Miasta Kotobrzeg - Wydziat Komunalny - Refeh&".

Roboty ziemne prowadzrecznie z zachowaniem szczegolnej oataci w miejscach skrzapowan z
uzbrojeniem istnigicym. Wykopy liniowe ascianach pionowych, umocnionych. W razie koniegznwykop
odwadnig pomp przeponow do najblizszej kanalizacji deszczowe.

UWAGI KO NCOWE:

- Catosé prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Oddoru Robét TOM Il
" przepisami BHP, przepisami sanitarno - epidemiabgicznymi oraz przepisami P.P@.. oraz
wytycznymi i zaleceniami producentdw uradzen i materialow.

Opracowat: mgr inz. Marek Stachniak

Sprawdzit: mgr inz. Magdalena Syryca
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