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[. OPIS TECHNICZNY

1.CZESC GRAFICZNA

Rysnrl —Plan syt. - wys. skala - 1:500

Rysnr2 — Rzut parteru — wegtrzna instalacja z.w., c.w. i cyrkulaciji,
wewirzna instalacja c.t. - skala 1:50
Rys nr3 — Rzut parteru — wegtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
wewgirzna instalacja c.o. - skala 1:50
Rysnr4 — Rzut 1 gira — wewntrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, wetvana instalacja c.o.,
wewgirzna instalacja z.w., c.w. i cyrkulacji, wegtrena instalacja c.t. - skala 1:50
Rysnr5 — Rzut 2 gira — wewntrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, wetvana instalacja c.o.,
wewgirzna instalacja z.w., c.w. i cyrkulacji, wegtrena instalacja c.t. - skala 1:50
Rysnr6 — Rzut dachu — wegtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - skala1:5
Rys nr7 — Rozwigcie piondw i poziomow wewgtrznej instalacji c.o. - skala 1:50
Rys nr 8 — Plan sytuacyjny - zegtrzne odcinki wewegtrznej instalacji c.w.u., cyrkulaciji., c.o. i c.t.

- skat2a0
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OPIS TECHNICZNY

do P.B. wewnrtrznych instalacji sanitarnych

TRESC:

1) Przedmiot i zakres opracowania;
2) Podstawa opracowania;

3) Dane ogdlne;

4) Przygte rozwgzania projektowe.

1) PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budoywhwewrtrznych instalacji: wody zimnej, wody
cieptej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, cealtrego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylaah
dla projektowanego Budynkuayteczndgci Publicznej - Centrum Spraw Spotecznych - Rozlwalo
Istniegcego Budynku Miejskiego €@odka Pomocy Spoteczne;.

Obiekt zlokalizowany &dzie na dziatce nr 93 obr. 12, przy ul. Okopowd{@obrzegu.

Zakres opracowania poszczegolnych instalacji jestastepujacy:

a) instalacja wody zimnej — od zaworu za wodomierzéskalizowanym w wydzielonym
pomieszczeniu parteru (pomieszczenie schowkakbubie seniora);

b) instalacja wody cieptej i cyrkulacji — gdiany wezta cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym na parterze isfoegjo budynku Miejskiego Lodka Pomocy
Spotecznej (P.B. ¢zta cieplnego wg ogbnego opracowania MEC Kotobrzeg);

C) instalacja c.o0. — oftiany wezta cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym pomeézeniu
technicznym na parterze istnigggo budynku Miejskiego Lodka Pomocy Spotecznej (P.Bezta
cieplnego wg odbnego opracowania MEC Kotobrzeg);

d) instalacja c.t. zasilania nagrzewnic wentylacyinyoodsciany wezta cieplnego zlokalizowanego w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym na paetéstniegcego budynku Miejskiego odka
Pomocy Spotecznej (P.Bernda cieplnego wg ogbnego opracowania MEC Kotobrzeg);

e) instalacja kanalizacji sanitarnej — od projektogjastudzienki rewizyjnef, % m n.p.m.

UWAGA: P.B. przyhcza wody, P.B. przgtza kanalizacji sanitarnej, P.B. prayta kanalizacji
deszczowej oraz P.B. wentylacjchemnicznej $ tematami odsbnych opracowa

2) PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1Zlecenie Inwestora;

2.2 P.B. architektoniczny Budynkuayteczndgci Publicznej - Centrum Spraw Spotecznych
opracowany przez: RDZ Architekten mgt.iarch. Jacek Sudak;

2.30bowhgzujagce normy i przepisy;

2.4Wytyczne producentéw materiatow i gdzen;

2.5Rozporadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwia 2002 r. z piejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznychrjakiowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie;

2.6 Plan sytuacyjno-wysokoiowy 1:500.

P.B. wewrtrznych instalacji sanitarnych



3) DANE OGOLNE:

Obiekt usytuowanygalzie na dziatce nr 93 obr. 12, przy ul. Okopowd{@obrzegu.
Budynek wykonany édzie w technologii tradycyjnej i ¢zciowo wylewanej jako trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

4) PRZYJETE ROZWI AZANIA PROJEKTOWE:

4 .1.Instalacja wody zimnej.

Instalacja wodoggowa zasilanadulzie z projektowanego przyza PE 100 de &3,8mm PN10.
Pomiar poboru wody dla potrzeb projektowanego dhiekibywa sie bedzie poprzez wodomierz typ
JS-10 DN40, g= 10,0 ni/h.

Wodomierz umieszczonyhtzie na parterze budynku, w pomieszczeniu schowaktubie seniora, w
miejscu wskazanym w egci graficznej, na typowej konsoli wodomierzoweppiszcza gistosowanie
pojedynczych uchwytéw stabilizigych potaenie wodomierza. Przed i za wodomierzem zamoniowa
zawory odcinajce kulowe, mufowe.

Bezpdrednio za zaworem odcirgym od strony odbiorcy - instalacji wewtrenej zamontowazawor
antyskaeniowy zgodnie z normPN-EN 1717 typu EA DN2" (np. zawor EA291NF lub rmwazny).
Gtowne poziomy, piony i podgjia do poszczegdlnych punktow poboru wykonaur z tworzyw
sztucznych PE-X (np. w systemie Wirsbo-PEX lub réwaznym). Zastosowany system rur z tworzyw
sztucznych musi posiaélaymagane dopuszczenia, certyfikaty i atesty.

Przewody wody zimnej prowadziv warstwach posadzkowych i bruzdd&cian w karbowanym "pesziu
Z tworzywa lub w izolacji z pianki poliuretanowej.@mm ( np. otuliny THERMACOMPACT S lub
rownowane).Obszarygcznikow — ksztattki i pejczenia rur ostoiizolacp, owingé folig celem
zabezpieczenia przed zaptamurarsk.

Bruzdy pod instalagjnalezy wykon& o écianach gtadkich, bruzda disza od utéonego przewodu o
okoto 34 cm , odlegté¢ boczna przewodu aatianki okoto 3-4cm.

Dla zapewnienia samoczynnego odpowietrzania irgtatddwne poziomy naley utozy¢ ze spadkiem

3 %o w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywudyoSrednice przewodéw przedstawiono waz
graficznej. Przégia rur przez przegrody budowlane wykématulejach z tworzywa sztucznego.
Podejcia pod armatuyrczerpal, zawory i inny ospr instalacyjny nalgy mocowa jako punkty state
instalacji, za pomagcodpowiednich ksztattek i uchwytow.

Na podejciach do pionéw i w miejscach wskazanych wscegraficznej, naley zamontowa zawory
odcinapce. W przypadku gdy przewodyeda obudowane, w ostonach lub w szachtach techniczmah
wysokasci zaworow naley wykona drzwiczki rewizyjne.

Przybory sanitarne nalg wyposay¢ w nas¢pujagca armatuy czerpaln:

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskovatcefce lubscienne (wg uznania Inwestora).
Na podejciach do ptuczek ugbowych montowé zawory kulowe, ktowe ze zczka, wezyki w oplocie
metalowym, na podggiach do umywalek i zlewozmywakow zawory odcicaj kgtowe i wezyki w
oplocie metalowym. W miejscach wskazanych wéciegraficznej zamontowazawory czerpalne ze
ztaczka do weza.

Po wykonaniu, przed zaizolowaniem i zabetonowargafinstalacg przeptuka, zdezynfekowai
podda& probie na dinienie wg obowjzujacych przepisow.

Catasé prac wykonywad zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odiou instalaciji
wodocigowych" przepisami BHP oraz wytycznymi i zalecenigsmmducentdw uradzai i materiatow.
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4.1.1. Instalacja p.pd .

Zabezpieczenie wewtrzne p.pa. projektuje si poprzez hydrantyp25 mm umieszczone w
ciggach komunikacyjnych, na kdej kondygnaciji, przy wégiach do windy w miejscach wskazanych w
czesci graficznej. Hydranty montowaw typowych zamykanych szafkach hydrantowychgkawych.
Bezpdarednio przed zaworami hydrantowymi zamontéwawory antyskzeniowe typu EA DN1"

(np. zawor EA291NF lub réwnownay). Kazda szafle wyposay¢ w pétsztywny vz hydrantowy o dt. 30mb.

4.2 .Instalacja wody cieptej i cyrkulacii .

Zaopatrzenie w ciepiwode dla catego obiektu nagti z wezta cieplnego zlokalizowanego w
istniegcym budynku Miejskiego €dodka Pomocy Spotecznej. Zegirzny odcinek instalacji wody cieptej
i cyrkulacji prowadzony w gruncie (adiany istniegcego wzta cieplnego déciany budynku
projektowanego) wykortaz rury preizolowanej z dwoma przewodami z polietyl sieciowanego
PE-X z warstw izolacyjm ze spienionego polietylenu w ptaszczu karbowanydiPH. Odcinek wykona
Z jednego odcinka rury preizolowanej - (832x2,94#28)/160mm i orientacyjnej dtugoi L~40mb (z
5% zapasem). Wymagadtugas¢ ustalt na podstawie rzeczywistych wynikéw pomiaréw nadwie.
Rury przewodowe PE-X musbyé odporne na temperatur(°C i cisnienie 10 bar.

Zmiany kierunku przy wykorzystaniu naturalnej ejagnaici rur PE-X, minimalny promiggigcia dla
(832x2,9+220x2,8)/160mm wynosi 0,5m.

Rure preizolowan uktad& w gruncie (min. zagbienie - 60cm od poziomu terenu do zewn. ptaszcza
karbowanego HDPE) na podsypce z piasku gr.10cnypabs zasypé takim samym materiatem 15cm
powyzej zewrgtrznego ptaszcza. Na zggczonej zasypce Wy tasme ostrzegawcg z tworzywa
sztucznego z wkiadkmetalows (drutem). Dalej wykop zasyp@runtem rodzimym pozbawionym
kamieni, korzeni, gruzu itp..

Przy przejciu rur preizolowanych przez przegrody budowlamssiva tuleje ochronne z mankietem
termokurczliwym. W pomieszczeniugata i w budynku projektowanym rury preizolowane aadzy¢
kapturkami termokurczliwymi. Pgézenia rur przewodowych PE-X z instatacjw.u. i cyrkulacji w
wezle | z wewretrzng instalacy budynku projektowanego wykofarzy wyciu zlgczek przejciowych
Wipex lub Hela lub réwnowanych.

Glowne poziomy, piony i pod&jia do poszczegdllnych punktow poboru wetkn budynku
projektowanego wykorgaz rur z tworzyw sztucznych PE-X (np. w systemie3io-PEX lub
réwnowanym). Zastosowany system rur z tworzyw sztucznyolimosiada wymagane dopuszczenia,
certyfikaty i atesty.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadav warstwach posadzkowych i bruzda&chan w
karbowanym "peszlu” z tworzywa lub w izolacji z k& poliuretanowej gr. 13mm ( np. otuliny
THERMACOMPACT S lub rownowane). Obszarygcznikdw — ksztattki i pafczenia rur ostori
izolacjg, owimg¢ folig celem zabezpieczenia przed zapramurarsk.

Bruzdy pod instalagjnalezry wykon& o scianach gtadkich, bruzda disza od utéonego przewodu o
okoto 34 cm , odlegtéé boczna przewodu aatianki okoto 3-4cm.

Dla zapewnienia samoczynnego odpowietrzania irgtatddwne poziomy naley utozy¢ ze spadkiem
3 %o W kierunku przeciwnym do kierunku przeptywudyoSrednice przewoddw przedstawiono ez
graficznej. Przégia rur przez przegrody budowlane wykématulejach z tworzywa sztucznego.
Podefcia pod armaturczerpal, zawory i inny osprg instalacyjny nalgy mocowa jako punkty state
instalacji, za pomagcodpowiednich ksztattek i uchwytéw.

Na podejciach do pionéw i w miejscach wskazanych wsckgraficznej, naley zamontowa zawory
odcinapce. W przypadku gdy przewodyda obudowane, w ostonach lub w szachtach techniczmah
wysokasci zaworow naley wykona drzwiczki rewizyjne.

Zrownowaenie instalacji cieptej wodyaytkowej za pomaog zaworow termostatycznych do regulacji
przeptywu typu MTCV dn 15 mm z automatygziegulacy natzenia przeptywu w zaleaosci od
temperatury wody lub réwnowaych. Nastawa zaworéow MTCV - 55 - 60°C.
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Bezpdrednio przed zaworami MTCV (w kierunku przeptywanzontowa filtry siatkowe, mufowe typu
FV dn 15 mm, oraz przed i za zaworamjczki z zaworami kulowymi.

Przybory sanitarne nalg wyposay¢ w nas¢pujagca armatuy czerpaln:

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskovwatcefce lubscienne (wg uznania Inwestora).
Na podejciach do umywalek i zlewozmywakéw zawory odciaa) kstowe i wezyki w oplocie
metalowym..

Po wykonaniu, przed zaizolowaniem i zabetonowargafninstalacg wewretrzng jak i odcinki
zewretrzne przeptuk& zdezynfekowai podda probie na dinienie wg obowjzujacych przepisow.

Catasé prac wykonywa zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odiou instalaciji
wodocigowych" przepisami BHP oraz wytycznymi i zalecenigsmducentdw uradzai i materiatow.

4 .3.Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Dla budynku zaprojektowano ukiad kanalizacji tamiej odprowadzagy scieki grawitacyjnie
poprzez projektowane studzienki rewizyjne i pgeyha (przykanaliki) do istniggego kolektora kanalizacji
sanitarnej w ul. Okopowej @ednicy] 200mm.

Studzienk rewizyjrg S1 wykoné w technologii PVC arednicy wewgtrznejd 425mm.

Projektowan instalacg kanalizacji sanitarnej (piony, poziomy, padeg pod przybory) wykortaz rur
PVC kanalizacyjnych o pgt¢zeniach kielichowych z uszczelgierscieniowy. Przewody prowadzone pod
stropem i pgcianach mocowaza pomog obejm lub uchwytow do konstrukcji budynku, w sposé
uniemaliwiajagcy powstawanie zalamav miejscach pakcze.

Rozstaw uchwytow:

-dlad 50+ 110 mm—-1.0m

-dlad,>110 mm—-1.25m
Pomkdzy przewodem kanalizacyjnym a obgjmalery stosowa podkiadki elastyczne. Odcinki
przewodow prowadzone pod posaglzkv gruncie przed budynkiem uktade obsypce piaskowej gr.10
pod i 10 cm nad wierzchem kanatu. W dolnejsczpionow, okoto 0,5m nad posadizgarteru nalgy
zamontowa szczelne rewizje z tworzywa sztucznego.

Pionynr1, 2, 3,4,5, 6i7wyprowadzonad dach i zakazy rurg wentylacyjry w postaci wywiewki z
tworzywa sztucznego.

W miejscach wskazanych weszi graficznej zamontowazawory napowietrzage do systemow
kanalizacyjnych (wg PN-EN 12380:2004).

W pomieszczeniu wodomierza i w miejscach wskazamycixsci graficznej projektuje gsiwpusty
podtogowe z tworzywa DN50.

Przefcia instalacji kanalizacyjnej przez wszelkie przetyr budowlane, naky wykona w tulejach
ochronnych. Przestragpomidzy rug a tulep wypetnic mag plastyczm, niedziatagca korozyjnie na
przewod PVC.

Wyposaenie budynku stanowhastpujace przybory sanitarne :

umywalki

miski ustpowe

pisuary

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

brodziki stalowe emaliowane lub akrylowe

Typ przyboréw wqg. uznania Inwestora.

Po wykonaniu catinstalacy doktadnie przeptukai przed robotami zanikowymi podél@robie
szczelnéci wg obowgzujgcych przepisow.

P.B. wewrtrznych instalacji sanitarnych
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Catasé prac wykonywad zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odiou instalaciji
kanalizacyjnych" przepisami BHP oraz wytycznymialeceniami producentdw ugdzai i materiatow.

4 4. Instalacja c.o.:

Zrodiem ciepta dla instalaciji c.oetizie wezet cieplny zlokalizowany w istniggym budynku
Miejskiego Grodka Pomocy Spotecznej. Zegtreny odcinek instalacji centralnego ogrzewania
prowadzony w gruncie (ogtiany istniejcego wzta cieplnego déciany budynku projektowanego)
wykona: z rury preizolowanej z dwoma przewodami z polietyl sieciowanego PE-X z wargtw
izolacyjm ze spienionego polietylenu w ptaszczu karbowanymiPH. Odcinek wykonaz jednego
odcinka rury preizolowanej - (2x 50x4,0)/200mnmientacyjnej dtugéci L~35mb (z 5% zapasem).
Wymagan dtugas¢ ustalt na podstawie rzeczywistych wynikow pomiaréw nadwig. Rury
przewodowe PE-X musady¢ odporne na temperatu®5°C i cisnienie 6 bar.

Zmiany kierunku przy wykorzystaniu naturalnej ejagnaici rur PE-X, minimalny promiggiccia dla

(2x 850%4,0)/200mm wynosi 0,8m.

Rure preizolowan uktada& w gruncie (min. zagbienie - 60cm od poziomu terenu do zewn. ptaszcza
karbowanego HDPE) na podsypce z piasku gr.10cnypabs zasypé takim samym materialem 15¢cm
powyzej zewrgtrznego ptaszcza. Na zggczonej zasypce W tasme ostrzegawceg z tworzywa
sztucznego z wkiadkmetalows (drutem). Dalej wykop zasyp@runtem rodzimym pozbawionym
kamieni, korzeni, gruzu itp..

Przy przejciu rur preizolowanych przez przegrody budowlamssiva tuleje ochronne z mankietem
termokurczliwym. W pomieszczeniueata i w budynku projektowanym rury preizolowane ai@dzye
kapturkami termokurczliwymi. Pgézenia rur przewodowych PE-X z instatacgntralnego ogrzewania w
wezle i z wewretrzng instalacy budynku projektowanego wykofi@rzy wyciu zlgczek przejciowych
Wipex lub Hela lub rownowanych.

Dla budynku projektuje siinstalacje centralnego ogrzewania wgdihwururows, pompow o
parametrach czynnika grzejnego 7070

Rozprowadzenia i podaia pod grzejniki na wszystkich kondygnacjach wydon rur z tworzyw
sztucznych z aluminiogv'wkiadka" antydyfuzyjry PE-X/AI/PE (np. w systemie Wirsbo-evalPEX lub
rownowanym). Zastosowany system rur z tworzyw sztucznyolirposiada wymagane dopuszczenia,
certyfikaty i atesty. Przewody w posadzkach i bactdcian prowad w rurze ostonowej tzw. ,pesziu”.
Nalezy przewidzi€¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami systemowympddtaza, aby zabezpieczye
przed wyptyn¢ciem w trakcie wypetniania bruzd. Odlegtaniedzy uchwytami powinna wynasod

1,5m do 2,0m. Minimalna warstwa betonu powinna veghd5mm (licac od wierzchu rury ostonowe)).
Obszarydcznikdw — ksztaltki i pajczenia rur ostoriizolacp, owing¢ folig celem zabezpieczenia przed
betonem. Przégia przez przegrody budowlane rurami PE-X wykowaulejach ochronnych z tworzywa
( PVC lub PE).

Jako elementy grzejne projektuje grzejniki stalowe, ptytowe montowane na wspornikagennych.
Grzejniki wyposaone g§ w zintegrowane zawory grzejnikowe zasilane od diaidy grzejnik powinien
by¢ wyposaony w odpowietrzniki¢czne.

Na grzejnikach montowagtowice termostatyczne typu RA 2000 lub RAW lulwvndwazne.

Dodatkowo grzejniki wyposg¢ w zawory odcinajce typu RLV-KS lub rownowane, proste lub &owe
(w zaleznosci od przygtego przez Inwestora sposobu zasilania grzejnilad-podtogi” lub ,,odsciany”).
Zastosowanie w/w zaworu urrdwia odigczenie grzejnika przy pracy pozostate¢sz instalacji c.o..
Nastawy wsipne zaworow grzejnikowych podano weéa graficznej na rozwigkiu instalacji c.o..

Po wykonaniu, przed zaizolowaniem i zabetonowargefninstalacg wewretrzng jak i odcinki
zewretrzne przeptukai podda& probie na ginienie wg obowgzujacych przepiséow.

Catasé prac prowadzt zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbu instalacji
centralnego ogrzewania ", przepisami BHP oraz wygggmi i zaleceniami producentéw wdzei i
materiatéw.

P.B. wewrtrznych instalacji sanitarnych
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4 .5.Instalacja c.t. - zasilania nagrzewnic wentylacyjngh:

Zrodiem ciepta dla instalacji c.tetizie wezet cieplny zlokalizowany w istniggym budynku
Miejskiego Grodka Pomocy Spotecznej. Zegtreny odcinek instalacji centralnego ogrzewania
prowadzony w gruncie (ogtiany istniejcego wzta cieplnego déciany budynku projektowanego)
wykona: z rury preizolowanej z dwoma przewodami z polietyl sieciowanego PE-X z wargtw
izolacyjm ze spienionego polietylenu w ptaszczu karbowanymiPH. Odcinek wykonaz jednego
odcinka rury preizolowanej - (2x 832x2,9)/160mnmientacyjnej dtugéci L~43mb (z 5% zapasem).
Wymagan dtugas¢ ustalt na podstawie rzeczywistych wynikow pomiaréw nadwig. Rury
przewodowe PE-X musady¢ odporne na temperatu®5°C i cisnienie 6 bar.

Zmiany kierunku przy wykorzystaniu naturalnej ejagnaci rur PE-X, minimalny promiggiccia dla (2x
232x2,9)/160mm wynosi 0,5m.
Rure preizolowan uktada& w gruncie (min. zagbienie - 60cm od poziomu terenu do zewn. ptaszcza
karbowanego HDPE) na podsypce z piasku gr.10cnypabs zasypaé takim samym materialem 15cm
powyzej zewrgtrznego ptaszcza. Na zggczonej zasypce W@ tasme ostrzegawceg z tworzywa
sztucznego z wkiadkmetalows (drutem). Dalej wykop zasyp@runtem rodzimym pozbawionym
kamieni, korzeni, gruzu itp..
Przy przejciu rur preizolowanych przez przegrody budowlamssiva tuleje ochronne z mankietem
termokurczliwym. W pomieszczeniueata i w budynku projektowanym rury preizolowane ai@dzye
kapturkami termokurczliwymi. Pgézenia rur przewodowych PE-X z instalazgsilania nagrzewnic
wentylacyjnych w wzle i z wewretrzrng instalacy budynku projektowanego wykoéi@rzy wyciu zlagczek
przegciowych Wipex lub Hela lub rownowaych.
Dla budynku projektuje siinstalacje centralnego ogrzewania wgdihwururows, pompow o
parametrach czynnika grzejnego 80
Rurochgi zasilania i powrotu do wykonda rur stalowych ze szwem wg. PN-79/H-74244.
Rurochgi prowadz¢ pod stropem i pécianach poszczegolnych kondygnacji, zgodnie z tnasa
przedstawionymi w e#ci graficznej. Przewody prowadzone pod stropemdgmnach mocowaza
pomog obejm lub uchwytow do konstrukcji budynku i w meiamnozliwos$ci miejscowo obudow@aptytami
gipsowo-kartonowymi. Ruroggi izolowa termicznie otulinami izolacyjnymi z pianki polidesmowej w
ptaszczu z folii PVC odpornej na temperatdo 135°C i o wspétczynniku przenikania ciepta
A = 0,035 W/(m-K).
Minimalne grubdci izolacji powinny wynosi - dla przewodow zasilania i powrotu:

srednica rury [mm]| gr. izolacji [mm]

<20 20
25 20
32 25
40 25
50 25

Przed przysipieniem do izolowania ruragyi nalezy oczyci¢ z rdzy, pomalowadwukrotnie farl
antykorozyjm zgodnie z instrukgjKOR-03.

Kazda z central wypogana lgdzie w ukiad regulacji przeptywu czynnika grzewazegtadagcy sk z
regulatora elektronicznego steytggo prag zaworu tréjdrogowego z negeem elektrycznym. Zagadnienia
powyzsze ugto w P.B. wentylacji mechanicznej.

Dla hydraulicznego zrownowzania instalacji grzewczej, przedlg z nagrzewnic, na przewodzie
zasilapcym zaprojektowano zawory regulacyjno - odcioejtypu Hydrocontrol VTR wilk. d=3/4",
Ks=5,71nt/h lub réwnowane. Na przewodach powrotnych projektujezwory kulowe, mufowe.

Po wykonaniu catinstalacg doktadnie przeptulkai podda& probie na dinienie wg obowdzujacych
przepisow.

P.B. wewrtrznych instalacji sanitarnych
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Calasé prac prowadzt zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Oidbu instalacii

centralnego ogrzewania ", przepisami BHP oraz wytggmi i zaleceniami producentow uydzas i
materialow.

UWAGI KO NCOWE:

Calosé prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odkhoru Robot TOM I
" przepisami BHP, przepisami sanitarno - epidemiabgicznymi oraz przepisami P.P{@..

Opracowat: mgr inz. Marek Stachniak

Sprawdzit: mgr inz. Magdalena Syryca
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