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Ujecie Wody WARUNKI TECHNICZNE 6253/2012

+48 94 35438 97

Gmina Miasto Kolobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13

Oazyszczalnia Sciekdw:

+48943517779
: ‘ Stosownie do wniosku z dnia 2012-08-16 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Dziat Sprzedazy: ; . g . .
i e Sp. z 0.0. w Kotobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem
przytaczy.
';ﬂk:vﬂth"i‘_m“' obiekt: Centrum Spraw Spofecznych
-Eksploatacyjny: ;
s ‘ Kotobrzeg ul. Okopowa
dz nr: 93
Dziat Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48 94 3523495 . I : Foieeh
I Zaopatrzenie w wodg - z wodociagu Zeliwnego o $rednicy 100 mm
Dziat znajdujacego si¢ w pasie drogowym ul. Okopowej. Zaglebienie istniejacego

Eksploatacji Gmin:

148943519773 wodociggu wynosi 1,4 m, cisnienie dyspozycyjne w miejscu whaczenia

wynosi¢ bedzie 0,35 MPa.
Wiaczenie do sieci wodociagowej na nasade rurowa  wykonuja stuzby

techniczne MWiK.
Pobér wody do obiektu wg wskazan wodomierza nie moze przekraczaé
Dyspozytornia: Q maxh=0,3 m3/h.
+48 9435463 10
11 Odprowadzenie $ciekow - do kanatu sanitarnego o $rednicy 200 mm
znajdujacego si¢ w ul. Okopowej. Wiaczenie zaprojektowaé do istniejace;
Pogotowie wod.-kan.: studni o rzednych 3,25/0,60 m n.p.m.
te. 994 ITII.  Warunki dodatkowe

Na przykanaliku, na terenie inwestora, blisko granicy posesji, nalezy
zlokalizowa¢ studnig przytaczeniowa. W przypadku zagtebienia do 1,5 m mozna
zastosowac studni¢ niewlazowsg o $rednicy minimum 425 mm.
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