Iv. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Bezposrednio za wiaczeniem do miejskiej sieci wodociagowej przewidzie¢ zasuwg odcinajaca, klinowa z gwintem

uszezelnieniem miekkim. Projektowane zasuwy musza odpowiadaé WTPiW sieci oraz obiektow wodociagowych i

kanalizacyjnych na terenie dziatania "MWiK" Sp. z 0.0. w Kolobrzegu.Przed hydrantem ulicznym nalezy stosowaé zawory

antyskazeniowe.

Na przylaczach stosowac rury PE cechowane na cignieniene 1,0 Mpa. Minimalna $rednica przylacza - PE 32 mm.

3. Rury PE przykry¢ taSma sygnalizacyjno - ostrzegaweza (W kolorze niebieskim) z wkladka metaliczng (30 cm nad
wierzchem przewodu).

4. Do rejestrowania ilosci pobrancj wody przewidzie¢ wodomierz umieszczony w budynku lub studzience wodomierzowej
jednak w obydwu przypadkach mozliwie najblizej miejskiej sieci wodociggowej. Wodomierz instalowa¢ w pozycji
poziomej na konsoli wodomierzowej. Dla $rednic >= 50mm nalezy stosowa¢ wodamierze sprzgzone. Przediza
wodomierzem zainstalowa¢ kulowe zawory odcinajace. Bezpoérednio za zaworem odcinajacym od strony odbiorcy
zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN1717.

5. MWiK nie gwarantuje ciaglej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagajace ciaglej dostawy wody nalezy zaopatrzy¢ w
zbiornik retencyjny pojemnosci 2/3 dobowego zaopatrzenia.

6. Przykanaliki sanitarne wykonywaé z rur PP litego lub PVC.

7. Rozmieszezenie studzienek rewizyjnych nalezy projektowa¢ w lub przy pasach komunikacyjnych umozliwiajacych dojazd
samochodem specjalistycznym. Studzienki winny umozliwia¢ tatwe rozgraniczenie obowiazkéw konserwacji urzadzen
kanalizacyjnych pomiedzy nzytkownikiem obiektu a MWiK.
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8. Obiekty, z ktérych odprowadzane sa $cieki Z substancjami ropopochodnyini-nalezy-Wyposazyt iy osadnikczgset

mineralnych, separator zwiazkGw ropopochodnych oraz studzienke do pobierania probek.

9. Obiekty, z ktorych edprowadzane sa $cieki z tluszezami lub zwiazkami organicznymi nalezy wyposazyé na wlocie do
kanalizacji sanitarnej w separator czgsci organicznych, separator thuszczu oraz studzienke do pobierania prébek.

10. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kolobrzeg trasy sieci lub przylgczy oraz uzgodnicnia
branzowego MWiK.

11. Trasy realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodetg.

12. Na frasie projektowanego. przylacza wodno-kanalizacyjnego zabrania sig trwalego zagospodarowania terenu.

13. Przylacza wodno-kanalizacyjne w stanie odkrytym zglosié do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru
geodezyjnego przez uprawnionego geodetg.

14. Po zakofczeniu robét przylacza wod-kan podlegaja odbiorowi technicznemu przez sluzby techniczne MWiK w
Kolobrzegu.

15. Do odbioru technicznego koncowego nalezy przedlozy¢:

- projekt budowlany przylaczy z uzgodnieniem MWiK;
- mapg geodezyjng powykonawcza;
- aktualne wyniki badan mikrobiologicznych wody, poswiadczone sprawozdaniem z badan (kserokopia),
wykonane przez laboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Pafistwowa Inspekcje Sanitarng
- protokot z préby szczelnosci w przypadku przylaczy o dlugosci ponad 20m;
- protoké! z inspekeji TV w przypadku braku odbioru przytacza kanalizacji sanitarnej w stanie odkrytym przez stuzby MWiK.

16. Warunki techniczne traca wazno$é po 2 latach.

17. Przylacza wod-kan nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych” oraz WTPiW sieci oraz obiektéw wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie
dzialania "MWiK" Sp. z 0.0, w Kolobrzegu.

18. Powyzsze warunki stanowig podstawg do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zataczy¢ do opracowanej
dokumentacji.

19. Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Miasto Kolobrzeg

Opracowat Inspektor d/s technicznych Tadeusz Kajda
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