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Centrum Spraw Spotecznych przy Miejskismo@ku Pomocy Spotecznej w Kotobrzegu - ul. Okopdwanr 93, ob¢b 2

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej
Centrum Spraw Spotecznych przy Miejskim Osrodku Pomocy Spotecznej
w Kotobrzegu - ul. Okopowa dz. nr 93, obreb 2

1. Zakres i cel opracowania
Zaprojektowana wentylacja ma na celu dostarczenie do wszystkich pomieszczen CSS swiezego
powietrza o odpowiednich parametrach jakosciowych ( temperatura i czysto$¢) oraz ilosciowych
oraz usuniecie z nich powietrza zanieczyszczonego.
Zakres opracowania obejmuje szczegdtowe rozwigzania techniczne wentylacji mechanicznej
Centrum Spraw Spotecznych, a w szczegoélnosci:
- dobér parametréw i ilosci powietrza wentylacyjnego
- dobor central wentylacyjnych
- dobdr urzgdzen i elementéw rozdziatu powietrza
- wykaz elementdw instalacji wentylacji mechanicznej
W zakres opracowania nie wchodzi projekt budowlany zasilania elektrycznego i AKPIA.
Instalacja nie peni funkcji ogrzewania pomieszczen w okresie zimowym.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:
- Zlecenie inwestora
- projekt architektoniczno-budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujgce przepisy prawne, rozporzgdzenia i normy

3. Dane ogélne
Wszystkie pomieszczenia obiektu wyposazono w kanatowg wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta za pomoca wymiennika krzyzowego. Ze wzgledu na rozne pory
funkcjonowania poszczego6lnych pomieszczen, oraz biorgc pod uwage mozliwos¢ najbardziej
racjonalnego gospodarowania energia cieplng, zaprojektowano piec niezaleznych, indywidualnie
sterowanych obiegéw wentylacyjnych.
Pierwsze trzy strefy zlokalizowano w parterze budynku. Pierwsza strefa obejmuje
pomieszczenia biurowe parteru oraz toalety . Strefa druga obejmuje sale mityngowe z kawiarnia,
strefa trzecia obejmuje kluby seniora. Strefa czwarta obejmuje wszystkie pomieszczenia | pietra,
a strefa pigta wszystkie pomieszczenia Il pietra.
Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen, w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen, wykonano w oparciu o krotnos¢ wymian lub ilosci powietrza na
osobe.
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Projekt budowlany wentylacji mechanicznej

Centrum Spraw Spotecznych przy Miejskisno@ku Pomocy Spotecznej w Kotobrzegu - ul. Okopdwanr 93, obgb 2

4. Obliczenia ilo sci powietrza wentylacyjnego

llosci powietrza dla poszczegoblnych pomieszczen przyjeto na podstawie danych z literatury oraz
warunkow jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia do przebywania ludzi.

W przypadku niektorych pomieszczenh przeanalizowano ilosci powietrza wentylacyjnego na
podstawie krotnosci wymian i ilosci na 1 osobe i wybrano wartos¢ wieksza.

pomieszczenie ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ilo$¢ powietrza
nr | nazwal/przeznaczenie | pow. | wys. | kubatura | krotnosé | ilos¢ | osoby | wskaznik | ilos¢ | nawiew | wywiew
m? m m® /h m%h m3/osobe | m*h | m¥h mh
Parter
001 | biuro 14,5 | 3,06 44,4 20| 40 40 0
002 | biuro 14,4 | 3,06 44,1 20| 40| 40
003 | przedsinek 4,7 3,06 14,4 1| 14 15
004 | WC 4,3 | 3,06 13,2 0 40
005 | sekretariat 14,4 | 3,06 44,1 20| 40| 40 0
006 | biuro 14,4 | 3,06 44,1 20| 40 40 0
007 | gabinet lekarski 15,8 | 3,06 48,3 25| 50| 50 0
008 | komunikacja 20,6 | 3,06 63,0 1| 63 60 0
010 | schowek 6,0 | 3,06 18,4 1| 18 20 0
011 | k. seniora 33,4 | 3,06 102,2 41 409 22 20| 440 440 0
012 | k. seniora 28,6 | 3,06 87,5 4| 350 18 20| 360 360 0
014 | tazienka 4,8 | 3,06 14,7 0 50
015 | komunikacja 14,3 | 3,06 43,8 1 44 45 0
016 | WC 4,6 | 3,06 14,1 0 40
017 | k. seniora 21,41 3,06 65,5 4| 262 14 20| 280 280 0
018 | komunikacja 52,2 | 3,06 159,7 18 20| 360 360 0
019 | gabinet lekarski 10,5 | 3,06 32,1 2 25| 50| 50 0
020 | gabinet lekarski 10,5 | 3,06 32,1 2 25| 50| 50 0
021 | gabinet lekarski 10,5 | 3,06 32,1 2 25| 50| 50 0
022 | gabinet lekarski 10,5 | 3,06 32,1 2 25| 50| 50 0
023 | gabinet lekarski 10,5 | 3,06 32,1 2 25| 50| 50 0
024 | gabinet lekarski 15,6 | 3,06 47,7 2 25| 50| 50 0
025 | sala mityngowa 25,1 3,06 76,9 15 20| 300 300 0
026 | WC 5,6 | 3,06 17,1 0 40
027 | WC 3,6 | 3,06 11,0 0 40
028 | komunikacja 29,0 | 3,06 88,7 1| 89 0 0
029 | przedsionek 4,6 | 3,06 14,1 1| 14 15 15
030 | zapl. kuchenne 3,8 3,06 11,6 4| 47 0 50
031 | kawiarnia 26,8 | 3,06 82,0 4| 328 16 20| 320 320 0
032 | sala mityngowa 42,11 3,06 128,8 4| 515 25 20| 500 500 0
033 | WC 45| 3,06 13,8 0 40
034 | WC 5,8 3,06 17,7 0 40
035 | WC 4,4 3,06 13,5 0 40
036 | WC 4,2 | 3,06 12,9 0 40
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| pietro

pomieszczenie z krotnosci na osoby ilo$¢ powietrza

nr nazwa pow. | wys. | kubatura [ krotno$¢ | ilo$¢ | osoby | powietrze | ilo$¢ | nawiew | wywiew
m? m m® /h mh m3/osobe | m¥h | m%h mh
101 | biuro 15,5 | 3,06 47,4 2 20| 40| 40 0
102 | biuro 17,4 | 3,06 53,2 2 20| 40 40 0
103 | biuro 13,3 | 3,06 40,7 2 20| 40 40 0
104 | biuro 13,3 | 3,06 40,7 2 20| 40 40 0
105 | biuro 16,2 | 3,06 49,6 2 20| 40 40 0
106 | biuro 11,8 | 3,06 36,1 2 20| 40| 40 0
107 | biuro 11,8 | 3,06 36,1 2 20| 40 40 0
108 | komunikacja 92,0 | 3,06 281,5 30 20| 600 600 0
109 | biuro 12,9 | 3,06 39,5 2 20| 40 40 40
110 | biuro 12,9 | 3,06 39,5 2 20| 40 40 0
111 | biuro 12,9 | 3,06 39,5 2 20| 40| 40 0
112 | biuro 12,9 | 3,06 39,5 2 20| 40 40 0
114 | WC 54| 3,06 16,5 0 40
115 | WC 41| 3,06 12,5 0 40
116 | biuro 15,6 | 3,06 47,7 2 20| 40 40 0
117 | biuro 15,0 | 3,06 45,9 2 20| 40 40 0
118 | biuro 14,8 | 3,06 45,3 2 20| 40 40 0
119 | biuro 15,0 | 3,06 45,9 2 20| 40 40 0

Il petro

pomieszczenie z krotnosci na osoby ilo$¢ powietrza

nr nazwa pow. | wys. | kubatura | krotnos¢ | ilos¢ | osoby | powietrze | ilo$¢ | nawiew | wywiew
m? m m? /h mh m3/osobe | m¥h | m%h mh
201 | pomieszczenie NGO 21,5| 3,06 65,8 2 20| 40| 40 0
202 | pomieszczenie NGO 21,1| 3,06 64,6 2 20| 40| 40 0
203 | pomieszczenie NGO 21,1| 3,06 64,6 2 20| 40| 40 0
204 | pomieszczenie NGO 20,3 | 3,06 62,1 2 20| 40| 40 0
205 | pomieszczenie NGO 14,1| 3,06 43,1 2 20| 40| 40 0
206 | pomieszczenie NGO 14,1| 3,06 43,1 2 20| 40| 40 0
207 | komunikacja 78,0 | 3,06 238,7 1| 239 250 0
208 | pomieszczenie NGO | 26,7 | 3,06 81,7 3 20| 60| 60 0
209 | pomieszczenie NGO 26,2 | 3,06 80,2 3 20| 60| 60 0
211 |wce 54| 3,06 16,5 0 40
212 |we 41| 3,06 12,5 0 40
213 | sala konferencyjna 36,5| 3,06 111,7 24 20| 480 480 0
214 | pomieszczenie NGO 12,7| 3,06 38,9 2 20| 40| 40 0
215 | pomieszczenie NGO 12,0| 3,06 36,7 2 20| 40| 40 0
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5. Zastosowane rozwi gzania projektowe
5.1 Uktady wentylacyjne
W zwigzku z r6znym przeznaczenia pomieszczen, réznymi godzinami pracy i zaje¢, oraz biorgc
pod uwage rézny stopien zanieczyszczenia powietrza ( tazienki WC ) w catym budynku
wyodrebniono 7 uktadéw wentylacyjnych:

UKLAD |
Uktad | skiada sie z gabinetow lekarski i biur znajdujgcych sie na parterze budynku w czesci
poélnocno-zachodniej.

pomieszczenie ilos¢ powietrza
nr pom |nazwa/przeznaczenie | nawiew wywiew
m°h m°h
Uktad 1
001 biuro 40 40
002 biuro 40 40
003 przedsinek 55 0
005 sekretariat 40 40
006 biuro 40 40
007 gabinet lekarski 50 50
008 komunikacja 60 0
018 komunikacja 380 280
019 gabinet lekarski 50 50
020 gabinet lekarski 50 50
021 gabinet lekarski 50 50
022 gabinet lekarski 50 50
023 gabinet lekarski 50 50
024 gabinet lekarski 50 50
1005 790

Zbilansowanie ilosci powietrza wywiewanego nastepuje poprzez dodanie wywiewow z pom. 004
, oraz 033, 034, 035, 036 ( pomieszczenia WC))

Uktad skilada sie z centrali nawiewno- wywiewnej typ Topvex FR-03 HWL lub rownowaznej .
Centrala wyposazona jest:

- wymiennik obrotowy

- zintegrowany system sterowania

- nagrzewnice wodna

- filtry kieszeniowe klasy F7 na nawiewie oraz F5 na wywiewie

Dla poprawnej regulacji parametrow powietrza nawiewanego, na obiegu wodnym,
zaprojektowano zawor regulacyjny trojdrogowy typ ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem typ RVAZ4 lub
réwnowazny.

Zawor nalezy zamontowac¢ na wyjsciu wody z nagrzewnicy.

Na kanatach powietrza $wiezego, oraz powietrza usuwanego z budynku , zaprojektowano
przepustnice z sitownikiem.
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Projekt budowlany wentylacji mechanicznej

Centrum Spraw Spotecznych przy Miejskisno@ku Pomocy Spotecznej w Kotobrzegu - ul. Okopdwanr 93, obgb 2

Centrale wentylacyjne lub inne rownowazne powinny by¢ fabrycznie zaprogramowane,

skonturowane, przetestowane i gotowe do instalacji.

Parametry centrali:

Jednostka Nawiew Wywiew

® Punkt pracy, wydajnosc powietrza 1005 790 mh

® Punkt pracy, cisnienie powietrza 150 150 Fa

Moc 277 70 W
Predkost 2061 1748 obr/min
SFPF czyste filtry 16 kKWimsis
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 7k 4k 8k Calk.
MNawiew dB{4) 58 70 5 il 72 70 54 54 79
Powietrze zewnetrzne dB{A} 56 65 G4 52 &3 53 58 &5 g4
Wyrzut dB(A) 56 70 T2 GE 58 il 57 43 76
Wywisw dB{A) 55 63 G0 47 45 37 28 24 B5
Otoczenie dB{&) 40 53 54 45 39 35 4 25 57
Odzysk ciepla Nawiew Wywiew

Temp. pow. na wlocie -16 22 G
Temp. powietrza wylotowa H 9 C

Wilg. wzgl. na wlocie a0 40 %%
Wilgotnoséwzagl. na wylocie 49 a5 %
Spadek cisnienia powietrza 85 85 Pa

Moc odzysku ciepta g W
Sprawnosc temperaturowa 70 %

Typ wymiennika ciepta Corotowy

*Sprawnosc lemperaturowa obliczana fest zgodnie z normg EN 308

Temperatura powietrza wlothwylot 16 "G
Wilgotnosc powistrza wiotiwylot 49M19 %
Spadek cisnienia powietrza 111 Pa
F&irametﬂf czynnika (zas/pow) goian “c
Przephyw wody 0,07 s
Praedkosd wody 09 mis
Spadek cisn. wody 134 kPa
Mac 54 KW
Podtaczenie wlothwylot 8" 3
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UKLAD I

Uktad Il sklada sie z sali mityngowej oraz kawiarni ,zlokalizowanych na parterze budynku.

pomieszczenie ilos¢ powietrza
pgin nazwa/przeznaczenie | nawiew wywiew
m*/h m*/h
Uktad 2
025 | sala mityngowa 300 300
028 | komunikacja 160 110
029 | przedsionek 40 0
030 | zapl. kuchenne 0 50
031 | kawiarnia 320 280
032 | sala mityngowa 500 500
1320 1240

Zbilansowanie ilosci powietrza wywiewanego nastepuje poprzez dodanie wywiewow z pom. 026
i 027 ( pomieszczenia WC)

Uktad skilada sie z centrali nawiewno- wywiewnej typ Topvex FR-06 HWL lub rownowaznej .
Centrala wyposazona jest:

- wymiennik obrotowy

- zintegrowany system sterowania

- nagrzewnice wodna

- filtry kieszeniowe klasy F7 na nawiewie oraz F5 na wywiewie

Dla poprawnej regulacji parametrow powietrza nawiewanego, na obiegu wodnym,
zaprojektowano zawor regulacyjny trojdrogowy typ ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem typ RVAZ4 lub
réwnowazny.

Zawoér nalezy zamontowaé na wyjsciu wody z nagrzewnicy.

Na kanatach powietrza swiezego, oraz powietrza usuwanego z budynku , zaprojektowano
przepustnice z sitownikiem.

Centrale wentylacyjne lub inne rownowazne powinny by¢ fabrycznie zaprogramowane,
skonturowane, przetestowane i gotowe do instalaciji.
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Parametry centrali:

Jednostka

Hawiew

Wywiew

® Punkt pracy, wydajnosc powietrza 1320 1240 mh

® Punkt pracy, cisnienie powietrza 140 140 Pa

Moc 261 256 W
Predko&d 1638 1604 obr/min.
SFP, czyste filtry 1.41 WImels

Poziom mocy akust. 500 ‘ 1 ' 8k Catk.
Mawiew dB(A) 53 68 69 64 69 67 60 52 75
FPowietrze zewnetrzne dB(A) 49 G0 ot 42 44 41 34 35 63
Wyrzut dB(A) 53 66 71 64 70 69 62 53 76
Wywiew dB(A) 45 58 58 45 44 41 32 25 61
Otoczenie dB(A) 33 51 51 42 42 40 33 26 55

Odrysk ciepta Hawiew Wywiew
Temp. pow. na wlacie -16 21 *C
Temp. powietrza wylotowa 13 8 °C
Wilg. wzgl. na wlocie 90 40 %
Wilgotno&d wzal. na wylocie 43 95 %
Spadek cignienia powietrza 71 85 Pa
Moc odzysku ciepta 13 kW
Sprawnosc temperaturowa 79 !
Typ wymiennika ciepta Obrotowy

*Sprawnosc temperaturowa obliczana jest zgodnie z normag EN 306

Magrzewnica

Temperatura powietrza wlotiwylot 1329 °C
Wilgotnose powietrza wiothwylot AT %
Spadek cisnienia powietrza 9.09 Pa
Parametry czynnika (zas/pow) 80/60 °C
Przephyw wody 0,08 =
Predkosc wody 06 mis
Spadek cisn. wody 45 kPa
Moc 7.0 EW
Paodtaczenie wlotiwylot i e
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UKLAD Il

Uktad Il sktada sie z pomieszczen klubu seniora, zlokalizowanych na parterze budynku.

pomieszczenie ilos¢ powietrza
pg:n nazwa/przeznaczenie | nawiew wywiew
m*/h m*/h
Ukfad 3
010 | schowek 20 0
011 |k. seniora 440 440
012 | k. seniora 360 360
015 | komunikacja 70 0
017 |k. seniora 280 280
1170 1080

Zbilansowanie ilosci powietrza wywiewanego nastepuje poprzez dodanie wywiewow z pom. 014
i 016 ( pomieszczenia fazienki i WC)

Uktad sktada sie z centrali nawiewno- wywiewnej typ Topvex FR-03 HWL lub rownowaznej .
Centrala wyposazona jest:

- wymiennik obrotowy

- zintegrowany system sterowania

- nagrzewnice wodng

- filtry kieszeniowe klasy F7 na nawiewie oraz F5 na wywiewie

Dla poprawnej regulacji parametrow powietrza nawiewanego, na obiegu wodnym,
zaprojektowano zawor regulacyjny trojdrogowy typ ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem typ RVAZ4 lub
rownowazny.

Zawoér nalezy zamontowaé na wyjsciu wody z nagrzewnicy.

Na kanatach powietrza swiezego, oraz powietrza usuwanego z budynku , zaprojektowano
przepustnice z sitownikiem.

Centrale wentylacyjne lub inne rownowazne powinny by¢ fabrycznie zaprogramowane,
skonturowane, przetestowane i gotowe do instalacji

str. 11
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Parametry centrali:

Jednostka Hawiew Wywiew

® Punkt pracy, wydajnosc powietrza 170 1080 mh

® Punkt pracy, cisnienie powietrza 150 150 Pa

Moc 367 282 W
Predhkosc 2249 2087 obrimin.
SFP, czyste filtry 2 KWimds

Poziom mocy akust.

Mawiew dBi(A) 50 70 79 73 14 73 67 57 82
Powietrze zewnetrzne dB(A} 58 65 il 55 55 55 58 58 70
Wyrzut dBiA) 53 72 7a T 73 ! g2 45 81
Wywiew dB{A} 53 65 66 52 &0 42 34 26 69
Dtoczenie dB{A} 42 b4 59 48 42 38 36 27 61
Ddzysk ciepla Mawiew Virywiew

Temp. pow. na wlocie -16 22 °C
Temp. powietrza wylotowa 12 -6 *C

Wilg. wzol. na wlocie =1y 40 %
Wilgotnoscwzgl. na wylocie 47 895 %
Spadek cisnienia powietrza 100 118 Pa

Moc odzysku ciepta EH i | KW
Sprawnosc temperaturowa 74 ]

Typ wymiennika ciepta Obrotowy

*Sprawnosc temperaturowa obliczana jest zgodnie z normag EN 308

Temperatura powietrza wlothwylot 1226 °C
Wilgotno&é powietrza wlothwylot 47TH9 %
Spadek cignienia powietrza 145 Pa
Parametry czynnika (zasipow) a0/e0 "C
Przeptyw wody 007 lis
Predkosc wody 1,0 mis
Spadek cisn. wody 148 kPa
Moc 57 kKW
Podtaczenie wlothwylot T e
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UKLAD IV

Uktad IV sklada sie z pomieszczen | pietra.

pomieszczenie ilos¢ powietrza

pg:n nazwa/przeznaczenie | nawiew wywiew
m*/h m*/h
Uktad 4
101 biuro 40 40
102 | biuro 40 40
103 | biuro 40 40
104 | biuro 40 40
105 biuro 40 40
106 | biuro 40 40
107 | biuro 40 40
108 | komunikacja 600 520
109 | biuro 40 40
110 | biuro 40 40
111 | biuro 40 40
112 | biuro 40 40
116 | biuro 40 40
117 biuro 40 40
118 biuro 40 40
119 biuro 40 40
razem 1200 1120

Zbilansowanie ilosci powietrza wywiewanego nastepuje poprzez dodanie wywiewow z pom. 114
I 115 ( pomieszczenia fazienki i WC))

Uktad skilada sie z centrali nawiewno- wywiewnej typ Topvex FR-03 HWL lub rownowaznej .
Centrala wyposazona jest:

- wymiennik obrotowy

- zintegrowany system sterowania

- nagrzewnice wodna

- filtry kieszeniowe klasy F7 na nawiewie oraz F5 na wywiewie

Dla poprawnej regulacji parametrow powietrza nawiewanego, na obiegu wodnym,
zaprojektowano zawor regulacyjny trojdrogowy typ ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem typ RVAZ4 lub
réwnowazny.

Zawor nalezy zamontowac¢ na wyjsciu wody z nagrzewnicy.

Na kanatach powietrza $wiezego, oraz powietrza usuwanego z budynku , zaprojektowano
przepustnice z sitownikiem.

Centrale wentylacyjne lub inne rownowazne powinny by¢ fabrycznie zaprogramowane,
skonturowane, przetestowane i gotowe do instalacji
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Parametry centrali:

Jednostka Nawiew WWywiew

® Punkt pracy, wydajnose powietrza 1200 1120 mh

® Punkt pracy, cisnienie powietrza 1680 160 Pa

Moc 384 303 W
Predkosc 2286 2134 obr/min
SFP czyste filtry 206 EWimsis

Poziom mocy akust

MNawiew dB(A) 60 70 80 T3 5 3 B7 58 83
Powietrze zewnetrzne dB(A) 58 65 67 55 56 Ll ot} 59 T
Wyrzut dB(A) e 72 79 12 73 71 63 45 82
Wiywiew dB{a) 59 65 &7 52 50 43 35 26 64
Otoczenie dB(A) 42 55 g0 49 43 a8 37 28 61
Odzysk ciepla Nawiew Wiwriew

Temp. pow. na wlocie -16 22
Temp. powietrza wylotowa 12 B "

Wilg. wzagl. na wlocie a0 40 %
Wilgotnosé wzgl. na wylocie 47 95 9%
Spadek cisnienia powietrza 103 122 Pa

Moc odzysku cliepta 114 kv
Sprawnosc temperaturowa T4 %

Typ wymiennika ciepta Ohrotowy

*Sprawnost temperaturowa obliczana jest Zgodrie Z norma EN 308

Nagrzewnica

Temperatura powietrza wiothwylot 12126 °C
Wilgotnosc powietrza wiotiwylot ATI20 %
Spadek cisnienia powietrza 152 Pa
Parametry czynnika (zasipow) BOMBO “C
Przeptyw wody 0,07 =
Predkosc wody 1,0 mis
Spadek cisn. wody 15,1 kPa
Moc 58 kW
Fodtaczenie wlothwylot 3BT/ 3.
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UKLAD V

Uktad V sktada sie z pomieszczen Il pietra.

pomieszczenie ilo$¢ powietrza
pg:n nazwa/przeznaczenie | nawiew wywiew
m*/h m*/h
Ukfad 5
201 | pomieszczenie NGO 40 40
202 | pomieszczenie NGO 40 40
203 | pomieszczenie NGO 40 40
204 | pomieszczenie NGO 40 40
205 | pomieszczenie NGO 40 40
206 | pomieszczenie NGO 40 40
207 | komunikacja 260 180
208 | pomieszczenie NGO 60 60
209 | pomieszczenie NGO 60 60
213 | sala konferencyjna 480 480
214 | pomieszczenie NGO 40 40
215 | pomieszczenie NGO 40 40
razem| 1180 1100

Zbilansowanie ilosci powietrza wywiewanego nastepuje poprzez dodanie wywiewow z pom. 211i
212 ( pomieszczenia fazienki i WC)

Uktad sktada sie z centrali nawiewno- wywiewnej typ Topvex FR-03 HWL lub rownowaznej .
Centrala wyposazona jest:

- wymiennik obrotowy

- zintegrowany system sterowania

- nagrzewnice wodng

- filtry kieszeniowe klasy F7 na nawiewie oraz F5 na wywiewie

Dla poprawnej regulacji parametrow powietrza nawiewanego, na obiegu wodnym,
zaprojektowano zawor regulacyjny trojdrogowy typ ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem typ RVAZ4 lub
rownowazny.

Zawoér nalezy zamontowaé na wyjsciu wody z nagrzewnicy.

Na kanatach powietrza $wiezego, oraz powietrza usuwanego z budynku , zaprojektowano
przepustnice z sitownikiem.

Centrale wentylacyjne lub inne rownowazne powinny by¢ fabrycznie zaprogramowane,

skonturowane, przetestowane i gotowe do instalacji
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Parametry centrali:

Jednostka Hawiew Wywiew

© Punkt pracy, wydajnosc powietrza 1180 1100 mih

@ Punkt pracy, cisnienie powietrza 150 150 Fa

Mot 373 293 W
Predkosc 2261 210 obrimin
SFP czyste filiry 203 KWIm3s
Poziom mocy akust, 63 125 260 500 1k 2K 4k Bk Calk.
Mawiew dB{A) &0 i 74 T3 T4 T3 57 &f g2
Powietrze zewnetrzne dB(4) 58 65 67 55 55 56 L] o] 7a
Wyrzut dB(A) 54 72 78 71 73 71 62 45 &1
Wiwiew dB4) 54 65 68 52 50 42 24 25 B3
Ctoczenie dB(A} 42 55 59 48 42 38 37 28 &1
Ddzysk ciepla Nawiew VWhywriew

Temp. pow. na wlocie 1@ 22 'C

Temp. powietrza wylotowa 12 £ *C
ﬁg:._v.:rzgl. nawlocie a0 40 %
Wilgotnosc wzgl. na wylocie 48 95 %
Spadek cisnienia powietrza 101 120 Fa

Moc odzysku ciepta 1.2 ALY
Sprawnost temperaturowa 74 UG

Typ wymiennika ciepta Obratowy

“Sprawnosc temperaturowa obliczana fest zgodnie 2 porma EN 308

Magrrewnica

Temperatura powietrza wlotiwylot 12i26 “C
Wilgotnosc powietrza wlotiwylat 4619 %
Spadek cisnienia powietrza 147 Fa
Parametry czynnika (zasipow) BOMBD T
Przephyw wody 0,07 s
Pr_gd;c_osc wody 1.0 mis
Spadek us_n wody 148 kFa
Moc. 58 KW
Podlaczenie wlothwylot 387 38T
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UKLAD VI

Uktad VI jest uktadem wywiewnym trzech pomieszczen WC i jednej tazienki lokalizowanych w
parterze budynku.

pomieszczenie ilo$¢ powietrza

pg:n nazwa/przeznaczenie | nawiew wywiew
m°h m°h
Ukfad 6

026 |WC 0 40
027 |wWC 0 40
014 |tazienka 0 50
016 |WC 0 40

Wycigg z pomieszczen zapewnia wentylator dachowy typ TFSR 125 XL o0 mocy 54W i
maksymalnym podciénieniu 165 Pa dla wydatku 170 m®h lub réwnowazny.
Wentylator pracuje w systemie ciggtym. Mozliwe jest sterowanie zegarem czasowym w celu

wylgczania wentylatora w okresach nocnych lub w przypadku wytgczenia uktadow 2 i 3.

UKLAD VII

Uktad VI jest uktadem wywiewnym oSmiu pomieszczen WC zlokalizowanych na parterze
budynku, 1'i Il pietrze

pomieszczenie ilos¢ powietrza

pg:n nazwal/przeznaczenie | nawiew wywiew
m®h m*h
Uktad 7

033 |wcC 0 40
034 |wC 0 40
035 |wcC 0 40
036 |WC 0 40
114 |WC 0 40
115 |wWC 0 40
211 |wcC 0 40
212 |wWC 0 40

Wycigg z pomieszczen zapewnia wentylator dachowy typ TFSR 160 o mocy 80 W i
maksymalnym podciénieniu 300 Pa dla wydatku 320 m®h lub réwnowazny.
Wentylator pracuje w systemie ciggtym. Mozliwe jest sterowanie zegarem czasowym w celu

wylgczania wentylatora w okresach nocnych lub w przypadku wytgczenia uktadéw 1,4,5.
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UKLAD VIII

Ukiad VIII jest uktadem wywiewnym z pomieszczenia WC o numerze 004 w iloéci 55 m?/h.

Wycigg z pomieszczen zapewnia wentylator dachowy typ TFSR 125 M 0 mocy 25W i
maksymalnym podcignieniu 140 Pa dla wydatku 55 m®h lub réwnowazny.
Wentylator pracuje w systemie ciggtym. Mozliwe jest sterowanie zegarem czasowym w celu

wylgczania wentylatora w okresach nocnych lub w przypadku wytgczenia ukiadu 1.

5.2 Instalacja hawiewno-wywiewna

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano kanaty o przekroju okragtym i
prostokatnym. Przewody wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie
kanaly muszg by¢ wykonane zgodnie z zobowigzujgcymi normami i dopuszczeniami.

Elementy nietypowe wykona¢ na wzér elementow wg. normy.

Powierzchnia kanaléw powinny by¢ wolne od zadrapan, wgniecenh i wad walcowniczych.

Do mocowania i powieszania kanatow i urzadzen nalezy stosowac prety gwintowane i
mocowania systemowe z zastosowaniem perforowanych ksztattownikéw, wyposazonych w
elementy dzwiekochtonne. Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom BN-67/8865-25 —
~Podpory. kanatbw wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26" - Podwieszenia kanatéw
wentylacyjnych. Kanaty Spiro nalezy montowac na opaskach z podktadkami gumowymi.
Kanaty w miejscach przejscia przez przegrody budowlane powinny w catosci by¢ zabezpieczone
materiatami elastycznymi . Przej$cia kanatow przez przegrody uszczelni¢ piankami
poliuretanowymi.

Na kanatach nawiewajgcych powietrze do pomieszczen, oraz wyciggowych z pomieszczen
nalezy zastosowac ttumiki akustyczne zgodnie z zalgczonym zestawieniem.

Rozmieszczenie, wymiary i sposob wykonania otworéw rewizyjnych zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12097.

Kanaty powietrza Swiezego , oraz powietrza usuwanego z obiektu, znajdujgce sie na zewnatrz
budynku nalezy izolowa¢ otuling izolacyjng Al-CLAD o grubosci 25 mm lub rownowazne.

W pomieszczeniach w ktorych nie ma sufitbw podwieszanych kanaty nalezy obudowac piytg
gipsowo-kartonowg.

W celu wyregulowania cisnienia na odpowiednich odgatezieniach zaprojektowano na kanatach
przepustnice soczewkowe. Dodatkowo kratki i zawory wentylacyjne wyposazone sg w
mozliwosc¢ regulacji za pomocg zaprojektowanych dla nich przepustnic, badz poprzez obrotami
elementow wewnetrznych.
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5.3 Uwagi ko ncowe

Wszystkie podane i opisane urz gdzenia i elementy mog g by é zastgpione urz gdzeniami
réownowa znymi posiadaj gcymi odpowiednie parametry techniczne , jako  $é wykonania,
atesty i dopuszczenia

Wszystkie zastosowane elementy uktadéw instalacyjnych powinny posiadac¢ certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w Polsce,

Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ na obiekcie wszystkie wymiary budowlane z
wymiarami projektu.

Catosé prac prowadzi € zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot TOM 11 ", przepisami BHP, przepisami  sanitarno -
epidemiologicznymi oraz przepisami P.PO  Z. oraz wytycznymi i zaleceniami
producentow urz agdzen i materiatow.
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6. Zestawienie materiatow

UKLAD 1
symbol OPIS URZADZENIA Szt.
Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperacyjng i nagrzewnicg wodnga, typ Topvex 1
FR-03 HWL lub réwnowazna
Wyposazenie dodatkowe centrali :
1 enw I zavv,ér 3-drogowy nagrzewnicy wodnej ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem RVAZ4 24A 1
lub réwnowazny
- presostaty filtra i wentylatoréw; 1
- czujniki temperatury i przeciw zamrozeniowy; 1
- sterownik zintegrowany 1
nawiew
) N1 Z:’:\Wér we.ntylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny
3| N2 |Kolano 90°- 100 1
4 N3 | Tréjnik 90° 100-100-100 1
5 N4 Z:’:\Wér we.ntylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny
6 N5 | Tréjnik 90° 100-100-100 1
; NG Z:’:\Wér we.ntylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny
8 N7 Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 125-100 1
9| N8 |Tréjnik 90° 125-125-100 1
0] N9 Zf';lwér Werwtylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny
11| N10 |Tréjnik 90° 125-125-100 1
2] N1 Zf';lwér Werwtylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny
13| N12 |Zwezka symetryczna ( konfuzor) 160-125 1
14| N13 |Tréjnik 90° 160-160-100 1
51 N14 Zf';lwér Werwtylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny
16| N15 |Kolano 90°- 160
17| N16 |Tréjnik 90° 160-160-100 1
8| N17 Zf';lwér Werwtylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny
19| N18 |Zwezka prostokgtno-okragta 250x200 - 160 1
20| N19 |Czwornik 250x200 - 250200 - 200 - 200 1
21| N20 |Przepustnica soczewkowa SPI-200 lub réwnowazna 1
22| N21 |Nawiewnik wirowy CRS-200-0-0 lub réwnowazny 2
23| N22 |Przepustnica soczewkowa SPI-200 lub réwnowazna 1
24| N23 |Kolano 90° - 200 2
25| N24 | Zmiana przekroju 315-250x200 1
27| N26 |Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
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réwnowazny

28| N27 |Kolano 90° - 100 1

29| N28 |Trojnik 90° 100-100-100 1

0| N29 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

31| N30 |Tréjnik 90° 100-100-100 1

2| N31 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

33| N32 |Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 125-100 1

34| N33 |Tréjnik 90° 125-125-100 1

35| N34 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

36| N35 |Trojnik 90° 125-125-100 1

37| N36 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

38| N37 |Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 160-125 1

39| N38 |Tréjnik 90° 160-160-100 1

0| N39 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

41| N40 |Kolano 90°- 160 1

42| N41 |Przepustnica soczewkowa SPI-160 lub réwnowazna 1

43| N42 |Kolano 45° - 160 1

44| N43 |Kolano 90° - 315 z odgatezieniem bocznym 90° - 160 1

45| N44 | Tlumik LDC 315-900 lub réwnowazny 1

46| N45 |Kolano 90° - 315 1

27| Nag Przepustnica EFD 315 z sitownikiem NF24A wyposazona w mechanizm 1
samopowrotny ze sprezyna 24V AC lub réwnowazna

48| N47 |Kolano 90° - 315 2

49| N48 |Kolano izolowane 90°- 315 1

50| N49 |Przylgcze dolne do czerpnio-wyrzutni 1

51| Nb50 |Zespolona czerpnio-wyrzutnia HKOMR-5 lub rownowazna 1

wywiew

s2| wi Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

53| W2 |Kolano 90°- 100 1

54| W3 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 100-125 1

55| W4 |Tréjnik 90° 125-125-160 1

ss| w5 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -160 z ramkg montazowg RFP-160 lub 1
réwnowazny

57| W6 |Trojnik 90° 125-125-100 1

ss| w7 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkag montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

59| W8 |Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 160-125 1

60| W9 |Trojnik 90° 160-160-100 1

61| W10 |Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
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rownowazny

62| W11 |Trojnik 90° 160-160-100 1

63| wi2 Zf';lwér wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

64| W13 |Trojnik 90° 160-160-100

65| wia Zf';lwér wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

66| W15 |Kolano 90°- 160

67| W16 |Przepustnica soczewkowa SPI-160 lub réwnowazny 1

68| W17 |Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 250-160 1

69| W18 |Trojnik 90° 250-250-200 1

0l wio Z:’:\Wér we.ntylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

71| W20 |Kolano 90°- 100 1

72| W21 |Tréjnik 90° 100-100-100 1

13l w22 Z:’:\Wér we.ntylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

74| W23 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 100-160 1

75| W24 |Trojnik 90° 160-160-100 1

76| wo2s Zf';lwér Werwtylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

77| W26 |Trojnik 90° 160-160-100 1

8| w27 Zf';lwér Werwtylacyjny wywiewny Balance -E -160 z ramkg montazowg RFP-160 lub 1
réwnowazny

79| W28 |Trojnik 90° 160-160-100 1

80| w29 Zf';lwér Werwtylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

81| W30 |Trojnik 90° 160-160-100 1

2| wal Zf';lwér Werwtylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

83| W32 |Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 160-200 1

84| W33 |Tréjnik 90° 200-200-100 1

ss| waa Zf';lwér Werwtylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

86| W35 |Przepustnica soczewkowa SPI-200 lub réwnowazna 1

87| W36 |Kolano 90°-215 1

88| W37 |Zwezka niesymetryczna 250-315 1

89| W38 |Thumik LDC 315-900 lub réwnowazny 1

90| W39 |Kolano 90°-315 1

o1| Wa0 Przepustnica EFD 315 _z sitownikiem NFZAllA Wyp0§a20na w mechanizm 1
samopowrotny ze sprezyna 24V AC lub réwnowazna

92| W41 |Kolano 90°-315 1

93| W42 |Kolano izolowane 90°- 315 1

94| W43 | Przylgcze dolne do czerpnio-wyrzutni 1
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UKLAD 2
symbol OPIS URZADZENIA szt.
Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperacyjng i nagrzewnicg wodna, typ Topvex 1
FR-06 HWL lub réwnowazna
Wyposazenie dodatkowe centrali :
1 eNwer | zawor 3-drogowy nagrzewnicy wodnej ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem RVAZ4 24A 1
lub réwnowazny
- presostaty filtra i wentylatorow; 1
- czujniki temperatury i przeciw zamrozeniowy; 1
- sterownik zintegrowany 1
nawiew
) N2-1 Kratk’a Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub rbwnowazna
3| N2-1' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 1
4| N2-2 |Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 160-125 1
5| N2-3 |Tréjnik 90° 160-160-200x100 1
5 N2-4 Kratkla Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg R-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
7 | N2-4' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
8| N2-5 |Kolano 90°- 160 1
9 N2-6 |Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 200-160 1
10| N2-7 |Tréjnik 90° 200-200-200x100 1
1l N2s Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
12| N2-8' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
13| N2-9 |Tréjnik 90° 200-200-100 1
1| N2-10 Kratk’a Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
15| N2-10' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
6| N2-11 Kratkla Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
17| N2-11' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
18| N2-12 |Tréjnik 90° 125-125-200x100 1
19| N2-13 |Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 160-125 1
20| N2-14 |Tréjnik 90° 160-160-200x100 1
21| N2-15 Kratkla wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
22| N2-15' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazny 1
23| N2-16 |Zwezka symetryczna ( konfuzor) 200-160 1
24| N2-17 |Tréjnik 90° 200-200-200x100 1
5| N2-18 Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazny
26 | N2--18' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazny 1
27| N2-19 |Kolano 90° - 200 1
28| N2-20 |Zwezka symetryczna ( konfuzor) 250-200 1
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29| N2-21 |Tréjnik 90° 250-250-200 1
30| N2-22 |Przepustnica soczewkowa SPI-250 lub réwnowazna 1
1| N2-23 Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
32| N2-23' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
33| N2-24 |Tréjnik 90° 125-125-200x100 1
34| N2-25 |Zwezka symetryczna ( konfuzor) 160-125 1
35| N2-26 |Tréjnik 90° 160-160-200x100 1
36| N2-27 Kratkla Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
37| N2-27' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
38| N2-28 |Przepustnica soczewkowa SPI-160 lub réwnowazna 1
39| N2-29 |Zwezka symetryczna ( konfuzor) 250-160 1
40| N2-30 |Tréjnik 90° 250-250-315 1
41| N2-31 |Zwezka symetryczna ( konfuzor) 400-315 1
42| N2-32 | Ttumik LDC 400-900 lub réwnowazny 1
43| N2-33 | Zwezka asymetryczna 315-400 1
44| N2-34 |Kolano 90° - 315 1
5| N2-35 Przepustnica EFD 315 .z sitownikiem NFZA}A Wyp0§a20na w mechanizm 1
samopowrotny ze sprezyna 24V AC lub réwnowazna
46| N2-36 |Kolano izolowane 90° - 315 3
47| N2-37 |Przylacze dolne do czerpnio-wyrzutni 1
48| N2-38 |Zespolona czerpnio-wyrzutnia HKOMR-5 lub réwnowazna 1
wywiew
a| Wo-1 Z:’:\Wér we.ntylacyjny wywiewny Balance -E -200 z ramkg montazowg RFP-200 lub 1
rownowazny
so| w22 Z:’:\Wér we.ntylacyjny wywiewny Balance -E -200 z ramkg montazowg RFP-200 lub 1
rownowazny
51| W2-3 |Tréjnik 90° 200-200-200 1
52| W2-4 |Kolano 90° - 200 1
53| W2-5 |Tréjnik 90° 200-200-100 1
sa| W26 Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
55| W2-6' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
56| W2-7 |Tréjnik 90° 200-200-200x100 1
57| wo-s Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazny
58 | W2-8" |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
59| W2-9 |Przepustnica soczewkowa SPI-200 lub réwnowazna 1
60| W2-9' |Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 200-315 1
61| W2-10 Kratkla Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
62| W2-10' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
63| W2-11 |Tréjnik 90° 125-125-200x100 1
64| W2-12 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 125-200 1
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65

W2-13

Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100
lub réwnowazna

66

Ww2-13'

Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazny

67

W2-14

Tréjnik 90° 200-200-200x100

68

W2-15

Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 125-200

69

W2-16

Tréjnik 90° 200-200-200x100

RPlR|R|R

70

W2-17

Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100
lub réwnowazna

=Y

71

wW2-17'

Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna

72

W2-18

Tréjnik 90° 200-200-200

73

W2-18'

Kolano 45° - 200

74

W2-19

Przepustnica soczewkowa SPI1-200 lub réwnowazna

75

Ww2-19'

Tréjnik 90° 315-315-200

RPlRr (NP~

76

wW2-20

Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100
lub rGwnowazna

[N

7

Ww2-20'

Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna

78

Ww2-21

Tréjnik 90° 125-125-200x100

79

wW2-22

Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 125-160

80

W2-23

Trojnik 90° 160-160-200x100

RPlR|R |k

81

W2-24

Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100
lub réwnowazny

(=Y

82

W2-24'

Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna

83

W2-25

Przepustnica soczewkowa SPI-160 lub réwnowazna

84

W2-26

Tréjnik 90° 315-315-160

85

W2-27

Kolano 90° - 314

86

wW2-28

Kolano 90° - 315

87

wW2-29

Zwezka asymetryczna 315-400

88

W2-30

Thumik LDC 400-900 lub réwnowazny

89

W2-31

Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 400-315

90

W2-32

Kolano 90° - 315

N S R

91

W2-33

Przepustnica EFD 315 z sitownikiem NF24A wyposazona w mechanizm
samopowrotny ze sprezyna 24V AC lub réwnowazna

[N

92

W2-34

Kolano izolowane 90° - 315

93

W2-35

Przytgcze dolne do czerpnio-wyrzutni
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UKLAD 3
symbol OPIS URZADZENIA szt.
Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperacyjng i nagrzewnicg wodna, typ Topvex 1
FR-03 HWL lub réwnowazna
Wyposazenie dodatkowe centrali :
1] enw-3 |” zawor 3-drogowy nagrzewnicy wodnej ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem RVAZ4 24A 1
lub réwnowazny
- presostaty filtra i wentylatoréw; 1
- czujniki temperatury i przeciw zamrozeniowy; 1
- sterownik zintegrowany 1
nawiew
2| N3 Kratk’a Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub rbwnowazna
3 | N3-1' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
4| N3-2 |Trojnik 90° 125-125-200x100 1
5| N3-3 |Zwezka symetryczna ( konfuzor) 160-125 1
6 | N3-4 |Trojnik 90° 160-160-200x100 1
2| N3 Kratkla Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramka montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
8 | N3-5' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
9 | N3-6 |Kolano 90°- 160 1
10| N3-7 |Zwezka symetryczna ( konfuzor) 200-160 1
11| N3-8 |Tréjnik 90° 200-200-200x100 1
2] N3-9 Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramka montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
13| N3-9' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
14| N3-10 | Tréjnik 90° 200-200-100 1
5| N3-11 Z:’:\Wér wernylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
16| N3-12 |Kolano 90° - 200 1
17| N3-12' | Przepustnica soczewkowa SPI-200 lub réwnowazna 1
18] N3-13 Kratkla Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
19 | N3-13' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
20| N3-14 |Tréjnik 90° 125-125-200x100 1
21| N3-15 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 160-125 1
22| N3-16 |Tréjnik 90° 160-160-200x100 1
23| N3-17 Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub rbwnowazna
24| N3-17' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
25| N3-18 |Tréjnik 90° 160-160-200x100 1
26| N3-19 Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramka montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
27| N3-19' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
28| N3-20 |Kolano 90° - 160 1
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29| N3-21 |Przepustnica soczewkowa SPI-160 lub réwnowazna 1
30| N3-22 | Zwezka asymetryczna 315-160 1
s1| N3-23 Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramka montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub rbwnowazna
32| N3-23' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
33| N3-24 |Tréjnik 90° 125-125-200x100 1
34| N3-25 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 160-125 1
35| N3-26 |Trojnik 90° 160-160-200x100 1
36| N3-27 Kratkla Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramka montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
37| N3-27' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
38| N3-28 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 200-160 1
39| N3-29 |Tréjnik 90° 200-200-100 1
20| N3-30 Zf';lwér Werwtylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
42| N3-31 |Przepustnica soczewkowa SPI-200 lub réwnowazna 1
43| N3-32 |Tréjnik 90° 315-315-200 1
44| N3-34 | Tumik LDC 315-900 lub réwnowazny 1
45| N3-35 Przepustnica EFD 315 .z sitownikiem NF24A wyporsazona w mechanizm 1
samopowrotny ze sprezyna 24V AC lub réwnowazna
46| N3-36 |Kolano 90° - 315 1
47| N3-37 |Kolano izolowane 90° - 315 3
48 | N3-38 | Przylgcze dolne do czerpnio-wyrzutni 1
49| N3-39 | Zespolona czerpnio-wyrzutnia HKOMR-5 lub réwnowazna 1
wywiew
50| W31 Kratkla Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
51| W3-1' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
52| W3-2 |Tréjnik 90° 200x100-200x100-200x100 1
53| W3-3 |Tréjnik 90° 200x100-200x100-200x100 1
sa| W34 Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub rbwnowazna
55| W3-4' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
56 | W3-5 |Zwezka ( dyfuzor) 200x200-200x100 1
57| W3-6 |Tréjnik 90° 200x200-200x200-200x100 1
ss| W3-7 Kratk’a wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
59| W3-7' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
60| W3-8 |Tréjnik 90° 200x200-200x200-200x100 1
61| W39 Kratkla Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramka montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna
62| W3-9' |Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1
63| W3-10 | Zwezka ( dyfuzor) 250x200-200x200 1
64| W3-11 | Tréjnik 90° 250x200-250x200-200x100 1
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65

W3-12

Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100
lub rGwnowazna

66

W3-12'

Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna

67

W3-13

Trojnik 90° 250x200-250x200-200x100

68

W3-14

Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100
lub réwnowazna

69

W3-14'

Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna

70

W3-15

Zmiana przekroju 250-250x200

71

W3-16

Kolano 45° - 250

72

W3-17

Kolano 45° - 251

73

W3-18

Przepustnica soczewkowa SPI-250 lub réwnowazna

RPlRr(Rr|(Rr|R

74

W3-19

Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100
lub réwnowazna

[N

75

W3-19'

Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna

76

W3-20

Tréjnik 90° 125-125-200x100

7

W3-21

Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 160-125

78

W3-22

Tréjnik 90° 160-160-200x100

RlR|RP|R

79

W3-23

Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100
lub rGwnowazna

[N

80

W3-23'

Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna

81

W3-24

Kolano 90° - 160

82

W3-25

Kolano 90° - 160

85

W3-28

Kolano 90° - 160

86

W3-29

Przepustnica soczewkowa SPI-160 lub réwnowazna

87

W3-30

Zwezka asymetryczna 160-315

88

W3-31

Tréjnik 90° 315-315-200

89

W3-32

Thumik LDC 315-900 lub réwnowazny

RlRrRPR|RP|P|RPR|R|R

90

W3-33

Przepustnica EFD 315 z sitownikiem NF24A wyposazona w mechanizm
samopowrotny ze sprezyna 24V AC lub réwnowazna

[N

91

W3-34

Kolano 45° - 315

92

W3-35

Kolano 90° - 315

93

W3-36

Kolano izolowane 90° - 315

94

W3-37

Przytgcze dolne do czerpnio-wyrzutni

RPlWw|k |k,
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UKLAD 4
symbol OPIS URZADZENIA Szt.
Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperacyjng i nagrzewnicg wodnga, typ Topvex 1
FR-03 HWL lub réwnowazna
Wyposazenie dodatkowe centrali :
- zawor 3-drogowy nagrzewnicy wodnej ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem RVAZ4
1 |CNW-4 , . 1
24A lub réwnowazny
- presostaty filtra i wentylatoréw; 1
- czujniki temperatury i przeciw zamrozeniowy; 1
- sterownik zintegrowany 1
nawiew
2 | N4 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
3 | N4-2 |Kolano 90° - 100 1
4 | N4-3 |Tréjnik 90° 100-100-100 1
5 | Naa Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
6 | N4-5 | Zwezka symetryczna ( konfuzor) 125-100 1
7 | N4-6 |Tréjnik 90° 125-125-100 1
s | Na7 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny
9 | N4-8 |Tréjnik 90° 125-125-100 1
10| Nao Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkag montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
11 | N4-10 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 160-125 1
12 | N4-11 | Tréjnik 90° 160-160-100 1
13 | Na-12 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny
14 | N4-13 | Kolano 90° - 160 3
15 | Na-14 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
16 | N4-15 |Kolano 90° - 100 3
17 | N4-16 | Tréjnik 90° 100-100-100 1
18 | Na17 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
19 | N4-18 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 160-100 1
20 | Na-19 Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x150 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-150 1
"7 !lub réwnowazna
21 | N4-19' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-150 lub réwnowazna 1
22 | Na-20 Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x150 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-150 1
"~ !lub réwnowazna
23 | N4-20' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-150 lub réwnowazna 1
24 | N4-21 | Tréjnik 90° 160-160-200x150 1
25 | N4-22 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 200-160 2
26 | N4-23 | Tréjnik 90° 200-200-200x150 1
27 | N4-24 | Trojnik 900 200-200-200x150 1
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28 | N4-25 | Zmiana przekroju 250x200-200 1

29 | N4-26 | Tréjnik 90° 250x200-250x200-160 1

30 | N4-27 | Nawiewnik wirowy CRS 200-0-0 lub réwnowazny 1

31 | N4-28 | Zmiana przekroju 250-250x200 1

32 | N4-29 | Przepustnica soczewkowa SPI-250 lub réwnowazna 1

33 | N4-30 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

34 | N4-31 |Kolano 90° - 100 1

35 | N4-32 | Trojnik 90° 100-100-100 1

36 | N4.33 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

37 | N4-34 | Trgjnik 90° 100-100-100 1

38 | N4.35 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

39 | N4-36 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 125-100 1

40 | N4-37 | Trojnik 90° 125-125-100 1

41 | Na-38 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkag montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

42 | N4-39 |Kolano 90° - 125 1

43 | N4-40 |Kolano 90° - 125 1

a4 | Na-a1 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

45 | N4-42 |Kolano 90° - 100 1

46 | N4-43 | Tréjnik 90° 100-100-100 1

47 | Na-aa Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkag montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

48 | N4-45 | Tréjnik 90° 100-100-100 1

49 | Na-16 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkag montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

50 | N4-47 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 125-100 1

51 | N4-48 | Tréjnik 90° 125-125-100 1

52 | Na-49 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

53 | N4-50 |Kolano 90° - 125 1

54 | N4-51 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 160-125 1

55 | N4-52 | Trojnik 90° 160-160-125 1

56 | N4-53 | Przepustnica soczewkowa SPI-160 lub réwnowazna 1

57 | N4-54 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 250-160 1

58 | N4-55 | Trojnik 90° 250-250-250 1

59 | N4-56 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 315-250 1

60 | N4-57 | Thumik LDC 315-900 lub réwnowazny 1
Przepustnica EFD 315 z sitownikiem NF24A wyposazona w mechanizm

61 | N4-58 . . . 1
samopowrotny ze sprezyna 24V AC lub rGwnowazna

62 | N4-59 | Kolano 90° - 315

63 | N4-60 | Kolano 90° - 315 1
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64 | N4-61 | Kolano izolowane 90° - 315 3

65 | N4-62 | Przylgcze dolne do czerpnio-wyrzutni

66 | N4-63 | Zespolona czerpnio-wyrzutnia HKOMR-5 lub réwnowazna 1

wywiew

67 | wat Zfaw()r Weptylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

68 | W4-2 |Kolano 90° - 100 1

69 | W4-3 | Tréjnik 90° 100-100-100 1

70 | waa Z:’iWC')I’ we.ntylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

71 | W4-5 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 100-160 1

72 | W4-6 | Tréjnik 90° 160-160-200x150 1

73| waz Kratk,a Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x150 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-150 1
lub réwnowazna

74 | W4-7' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-150 lub réwnowazna 1

75 | W4-8 | Tréjnik 90° 160-160-100 1

76 | wao Z:’iWC')I’ we.ntylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

77 | W4-10 | Tréjnik 90° 160-160-100 1

78 | wart1 Zfaw()r Weptylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

79 | W4-12 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 160-200 1

80 | W4-13 | Tréjnik 90° 200-200-100 1

81 | Wa-14 Zfaw()r Weptylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

82 | W4-15 | Kolano 90° - 200 1

83 | W4-16 | Przepustnica soczewkowa SPI-200 lub réwnowazna 1

84 | W4-17 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 200-250 1

85 | W4-18 | Tréjnik 90° 250-250-250 1

86 | W4-19 Z:’;lwc')r wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

87 | W4-20 | Kolano 90° - 100 1

88 | W4-21 | Tréjnik 90° 100-100-100 1

89 | Wa-22 Z:’iWC')I’ we.ntylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

90 | W4-23 | Kolano 90° - 100 1

91 | W4-24 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 160-200 1

92 | W4-25 | Tréjnik 90° 160-160-200x150 1

93 | wa26 Kratk,a Wentylgcyjna NOVA-A-2-2-200x150 z ramka montazowg UR-NOVA 200-150 1
lub réwnowazna

94 | W4-26' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-150 lub réwnowazna 1

95 | W4-27 | Kolano 90° - 160 1

96 | W4-28 | Tréjnik 90° 160-160-100 1

o7 | Wa-29 Zfaw()r Weptylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny
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98 | W4-30 | Tréjnik 90° 160-160-100 1

09 | Wa-31 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

100 | W4-32 | Zmiana przekroju 160-200x150 1

101 | W4-33 | Tréjnik 200x150 - 200x150 - 100 1

102 | wa-34 Zfawor Weptylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramka montazowg RFP-100 lub 1
réwnowazny

103 | W4-35 | Tréjnik 200x150 - 200x150 - 100 1

104 | Wa-36 Zawoér wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

105 | W4-37 | Niesymetryczna zmiana przekroju 200x150x250 1

106 | W4-38 | Przepustnica soczewkowa SPI-250 lub réwnowazna 1

107 | W4-39 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 250-315 1
Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x150 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-150

108 | W4-40 . . 1
lub réwnowazna

109 | W4-40' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-150 lub réwnowazna 1

110 | W4-41 | Tréjnik 90° 160-160-200x150 1

111 | W4-42 | Tréjnik 90° 160-160-100 1

112 | waaz Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

113 | W4-44 | Tréjnik 90° 160-160-100 1

14| wauas Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

115 | W4-46 | Tréjnik 90° 160-160-100 1

116 | Wa-a7 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

117 | W4-48 | Tréjnik 90° 160-160-100 1

118 | wa-ae Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

119 | W4-50 | Kolano 90° - 160 1

120 | W4-51 | Kolano 90° - 160 1

121 | W4-52 | Przepustnica soczewkowa SPI-100 lub réwnowazna 1

122 | W4-53 | Trojnik 90° 315-315-160 1

123 | W4-54 | Tlumik LDC 315-900 lub réwnowazny 1

124 | W4-55 | Kolano 90° - 315 1

125 | W4-56 | Kolano 90° -315 1
Przepustnica EFD 315 z sitownikiem NF24A wyposazona w mechanizm

126 | W4-57 . . . 1
samopowrotny ze sprezyna 24V AC lub rownowazna

127 | W4-58 | Kolano 90° - 315

128 | W4-60 | Kolano izolowane 90° - 315 3

129 | W4-61 | Przylacze dolne do czerpnio-wyrzutni 1
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KLAD 5
symbol OPIS URZADZENIA szt.
Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperacyjng i nagrzewnicg wodnga, typ Topvex 1
FR-03 HWL lub réwnowazna
Wyposazenie dodatkowe centrali :
1l NW-E |- zawor 3-drogowy nagrzewnicy wodnej ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem RVAZ4 24A 1
lub réwnowazny
- presostaty filtra i wentylatoréw; 1
- czujniki temperatury i przeciw zamrozeniowy; 1
- sterownik zintegrowany 1
nawiew
2 | N5-1 Zfaw()r wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
3 | N5-2 [Kolano 90° - 100 1
4 N5-3 | Trojnik 90° 100-100-100 1
5 | N5-4 Z:’iWC')I’ we.ntylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
6 | N5-5 |Zwezka symetryczna ( konfuzor) 125-100 1
7 N5-6 | Trojnik 90° 125-125-100 1
8 | N5-7 Z:’iWC')I’ we.ntylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
9 N5-8 | Trojnik 90° 125-125-100 1
10| N5-9 Z:’iWC')I’ we.ntylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
11 | N5-10 | Kolano 90° - 125 2
12 | N5-11 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 125-160
13 | N5-12 Z:’iWC')I’ we.ntylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 5
rownowazny
14 | N5-13 | Kolano 90° - 100 3
15 | N5-14 | Tréjnik 90° 100-100-100 1
16 | N5-15 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 160-100 1
17 | N5-16 | Tréjnik 90° 160-160-160 1
18 | N5-17 | Nawiewnik wirowy CRS 160-0-0 lub réwnowazny 1
19 | N5-17' | Tréjnik 90° 200-200-200 1
20 | N5-18 | Tréjnik 90° 200-200-160 1
21 | N5-19 | Nawiewnik wirowy CRS 160-0-0 lub rownowazny 1
22 | N5-21 | Przepustnica soczewkowa SPI-200 lub réwnowazna 1
23 | N5-22 | Kolano 90° - 200 1
24 | N5-23 | Zwezka symetryczna ( konfuzor ) 315-200 1
25 | N5-24 | Trgjnik 90° 315-315-250 1
26 | N5-25 Z:’iWC')I’ we.ntylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
27 | N5-26 | Kolano 90° - 100 1
28 | N5-27 | Tréjnik 90° 100-100-100 1
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29 | N5-28 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkag montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

30 | N5-29 |Kolano 90° - 100 1

31 | N5-30 |Kolano 90° - 100 1

32 | N5-31 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

33 | N5-32 |Kolano 90° - 100 1

34 | N5-33 | Tréjnik 90° 100-100-100 1

35 | N5-34 Zawor wentylacyjny nawiewny Balance -S -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

36 | N5-35 | Zmiana przekroju 200x150-100 1

37 | N5-36 | Tréjnik 90° 200x150x200x150-200x100 1

38 | N5-37 Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna

39 | N5-37' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1

40 | N5-38 | Tréjnik 90° 200x150x200x150-200x100 1

2 | N5-39 Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna

42 | N5-39' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1

43 | N5-40 | Zmiana przekroju 200x200-200x150 1

44 | N5-41 | Tréjnik 90° 200x200x200x200-200x100 1

45 | N5-42 Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna

46 | N5-42' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1

47 | N5-43 | Kolano 90° - 200x200-200x200 1

48 | N5-44 | Kolano 90° - 200x200-200x201 1

49 | N5-45 | Zmiana przekroju 250-200x200 1

50 | N5-46 | Przepustnica soczewkowa SPI-200 lub réownowazna 1

51 | N5-47 |Kolano 90° - 315 1

52 | N5-48 | Ttumik LDC 315-900 lub réwnowazny 1

53 | N5-49 Przepustnica EFD 315 z sitownikiem NF24A wyposazona w mechanizm 1
samopowrotny ze sprezyna 24V AC lub rownowazna

54 | N5-50 |Kolano 90° - 315 1

55 | N5-51 | Kolano izolowane 90° - 315 3

56 | N5-52 | Przylacze dolne do czerpnio-wyrzutni 1

57 | N5-53 | Zespolona czerpnio-wyrzutnia HKOMR-5 lub réwnowazna 1

wywiew

58 | W51 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

59 | W5-2 |Kolano 90° - 100 1

60 | W5-3 |Tréjnik 90° 100-100-100 1

61 | W54 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

62 | W5-5 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor) 100-125 1

63 | W5-6 | Trojnik 90° 125-125-100 1
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64 | W57 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

65 | W5-8 |Trojnik 90° 125-125-125 1

66 | W5.9 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

67 | W5-10 | Kolano 90° - 100 1

68 | W5-11 | Zwezka symetryczna 100-125 1

69 | W5-12 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

70 | W5-13 | Kolano 90° - 100 1

71 | W5-14 | Tréjnik 90° 100-100-100 1

72 | W5-15 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

73 | W5-16 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 100-125 1

74 | W5-17 | Tréjnik 90° 125-125-125 1

75 | W5-18 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -125 z ramkg montazowg RFP-125 lub 1
rownowazny

76 | W5-19 | Kolano 90° - 125 2

77 | W5-20 | Tréjnik 90° 125-125-100

78 | W5-21 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

79 | W5-22 | Zmiana przekroju 125-200x150 1

80 | W5-23 | Tréjnik 90° 200x150x200x150-100

81 | W5-24 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny

82 | W5-25 | Tréjnik 90° 200x150x200x150-200x100 2

83 | W5-26 Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna

84 | W5-26' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1

85 | W5.27 Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1
lub réwnowazna

86 | W5-27' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1

87 | W5-28 | Zmiana przekroju 200x150-250x150 1

88 | W5-29 | Tréjnik 90° 200x150x200x150-200x100 1

89 | W5-30 Kratka wentylacyjna NOVA-A-2-2-200x100 z ramkg montazowg UR-NOVA 200-100 1

| lub réwnowazna

90 | W5-30' | Przepustnica regulacyjna R1-NOVA 200-100 lub réwnowazna 1

91 | W5-31 | Zmiana przekroju 250x150-315 1

92 | W5-32 | Przepustnica soczewkowa SPI-315 lub réwnowazny lub réwnowazna 1

93 | W5-33 | Przepustnica soczewkowa SPI-160 lub réwnowazny lub réwnowazna 1

94 | W5-34 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 315-125 1

o5 | W5-35 Zawor wentylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny lub réwnowazny

96 | W5-36 | Kolano 90° - 100 1

97 | W5-37 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 100-125 1

98 | W5-38 | Tréjnik 90° 125-125-125 1
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99 | W5-39 Zfaw()r Weptylacyjny wywiewny Balance -E -125 z ramkg montazowg RFP-125 lub 1
rownowazny
100 | W5-40 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 125-160 1
101 | W5-41 | Tréjnik 90° 160-160-100
102 | W5-42 Zfaw()r Weptylacyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 lub 1
rownowazny
103 | W5-43 | Kolano 15° - 160 2
104 | W5-44 | Przepustnica soczewkowa SPI-160 lub réwnowazna 1
105 | W5-45 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 160-315 1
106 | W5-46 | Czwornik 315-315-315-315 1
107 | W5-47 | Thumik LDC 315-900 lub réwnowazny 1
108 | W5-48 Przepustnica EFD 315_2 sitownikiem NFZflA Wypo§azona w mechanizm 1
samopowrotny ze sprezyna 24V AC lub rownowazna
109 | W5-49 | Kolano 90° - 315
110 | W5-50 | Kolano izolowane 90° - 315 3
111 | W5-51 | Przylgcze dolne do czerpnio-wyrzutni 1
UKLAD 6
symbol OPIS URZADZENIA szt.
1| we-1 Zawé’r Wentylzflcyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 1
lub réwnowazny
2 | W6-2 | Przepustnica zwrotna RSK-100 lub réwnowazna 1
3| W6-3 |Trojnik 90° 100-100-100 1
4 | W6-4 |Przepustnica zwrotna RSK-100 lub réwnowazna 1
5| wes Zawélr Wentylgcyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 1
lub réwnowazny
6 | W6-6 |Kolano 90°- 100 2
7 | W6-7 |Tréjnik 90° 100-100-100
8 | W6-8 |Przepustnica zwrotna RSK-100 lub réwnowazna 1
o | We-9 Zawélr Wentylgcyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 1
lub réwnowazny
10| W6-10 | Kolano 90° - 100 1
11| W6-11 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 100-125 1
12| W6-12 | Tréjnik 90° 125-125-100 1
13| W6-13 | Przepustnica zwrotna RSK-100 lub réwnowazna 1
14| We-14 Zawé’r wentylgcyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 1
lub réwnowazny
15| W6-15 | Kolano 90° - 125
16 | W6-16 | Zwezka symetryczna ( dyfuzor ) 125-160 1
17 | W6-17 | Podstawa dachowa TOS 160-125 lub réwnowazna 1
18| W6-18 Wentylator dachowy TFSR 125 XL lub réwnowazny 1
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UKLAD 7
symbol OPIS URZADZENIA Szt.

1] W7-1 Zawé’r wentylgcyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 4
lub réwnowazny

20| W7-2 |Przepustnica zwrotna RSK-100 lub réwnowazna 1

21| W7-3 |Czwérnik 90° 100-100-100-100 1

22| W7-4 |Tréjnik 90° 100-100-100 1

23| W7-5 |Przepustnica zwrotna RSK-100 lub réwnowazna 1

24| W7-6 |Kolano 90° - 100 1

25| W7-7 |Rozszerzeni symetryczna 100-125 1

26| W7-8 Zawélr Wentylgcyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 1
lub réwnowazny

27| W7-9 |Kolano 90° - 100 2

28| W7-10 |Przepustnica zwrotna RSK-100 lub réwnowazna

29| W7-11 | Trojnik 90° 125-125-100 2

30| W7-12 Zawé’r wentylgcyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 1
lub réwnowazny

31| W7-13 | Przepustnica zwrotna RSK-100 lub réwnowazna 1

32| W7-14 | Kolano 90° - 100 1

33| W7-15 | Rozszerzeni symetryczna 125-160 1

a| W7-16 Zawé’r wentylgcyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 1
lub réwnowazny

35| W7-17 | Kolano 45° - 100 2

36 | W7-18 | Przepustnica zwrotna RSK-100 lub réwnowazna 1

37| W7-19 | Trojnik 90° 160-160-100 2

38| W7-20 Zawé’r Wentylzflcyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 1
lub réwnowazny

39| W7-21 | Przepustnica zwrotna RSK-100 lub réwnowazna 1

40 | W7-22 | Kolano 90° - 100 1

41| W7-23 | Podstawa dachowa TOS 160-125 lub réwnowazna 1

42| W7-24 | Wentylator dachowy TFSR 160 lub rGwnowazny 1

UKLAD 8
symbol OPIS URZADZENIA Szt.

23| we-1 Zaw()lr Wentylfflcyjny wywiewny Balance -E -100 z ramkg montazowg RFP-100 1
lub réwnowazny

44| W8-2 |Kolano 90° - 100 1

45| W8-3 | Podstawa dachowa TOS 160-125 lub réwnowazna 1

46| W8-4 | Wentylator dachowy TFSR 125 M, lub réwnowazny 1

str. 37




