zas. i pow. instal. c.t. - (2x@32x2,9)/160mm
instal. c.w.u. i cyrkul. - (932x2,9+020x2,8)/160mm
zas. i pow. instal. c.o. - (2x@50x4,0)/200mm

UWAGI:

- PROJ. ZEWN. ODCINKI INSTAL. C.T.i C.0. WYKONAC Z PODWOJNEJ RURY PREIZOLOWANEJ

Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO PEX Z WARSTWA IZOLACYJNA ZE SPIENIONEGO
POLIETYLENU W PLASZCZU KARBOWANYM HDPE.

RURY PRZEWODOWE PEX MUSZA BYC ODPORNE NA TEMP. 95 C i CISNIENIE 6bar

- PROJ. ZEWN. ODCINKI INSTAL. C.W.U. i CYRKUL.. WYKONAC Z PODWOJNEJ RURY PREIZOLOWANEJ

Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO PEX Z WARSTWA, IZOLACYJNA ZE SPIENIONEGO
POLIETYLENU W PLASZCZU KARBOWANYM HDPE.

RURY PRZEWODOWE PEX MUSZA BYC ODPORNE NA TEMP. 70°C i CISNIENIE 10bar

- RURY W GRUNCIE UKLADAC NA PODSYPCE Z PIASKU GR. 10cm | OBSYPAC 15¢cm POWYZEJ
ZEWNETRZNEGO PLASZCZA KARBOWANEGO.

W 0.00=3.95mnpm

METAL.

- NA ZASYPCE ULOZYC TASME Om._._»No><<ON\vm W&W_m@\%w *.N>,W<MAWW%I ME

- MIN. ZAGLEBIENIE - 60cm OD POZIOMU TERE

OZNACZENIA PRZYLACZY WOD.-KAN.

c.t. - 80/60 T

c.w.u.+cyrkul. - 60 °C

c.0.-70/50 C

PROJ. ZEWN. ODCINKI INSTAL. C.T. - ZAS. NAGRZEWNIC WENTYL.
PROJ. ZEWN. ODCINKI INSTAL. C.W.U. | CYRKULACJI

PROJ. ZEWN. ODCINKI INSTAL. C.O.

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - CENTRUM SPRAW SPOLECZNYCH
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Okopowa, 78-100 KOLOBRZEG, dz. nr 93 obr. 12

" WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
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