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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEWODY KANALIZACJI
POD POSADZKA PARTERU
PRZEWODY KANALIZACJI
POD STROPEM PARTERU
NR PIONOW KANALIZACJI

SANITARNEJ PROWADZONE

SANITARNEJ PROWADZONE
SANITARNEJ WYPROWDZONYCH

PONAD DACH | ZAKONCZONYCH RURA WYWIEWNA Z TWORZYWA

WPUST PODELOGOWY DNSO

ZAWOR KANALIZACYINY NAPOWIETRZAJACY

INSTALACJA C.0O.
GRZEJINIKI

PELYTOWE TYPU "KV® ZASILANE OD DOtrU

/Z WBUDOWANYM ZAWOREM GRZEJINIKOWYM

PRZY GRZEJINIKACH KV MONTOWAC GLOWICE TERMOSTATYCZNE
DOSTOSOWANE DO ZAWOROW GRZEJINIKOWYCH

ROZPROWADZENIA |

WYKONAC Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE
Z BARIERA ANTYDYFUZYINA (PRZEKEADKA ALUMINIOWA)

POZIOMY |
POLIURETANOWEJ GR.13mm

UOUmLmO; POD GRZEJNIKI
POSADZKOWYCH W "PESZLU” LUB W

PROWADZIC W WARSTWACH
[ZOLACJI

Z PIANKI

PODEJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH GRZEJINIKOW

TYPY | WIELKOSCI GRZEJINIKOW PODANO NA ROZWINIECIU PIONOW C.O.
NASTAWY WSTEPNE ZAWOROW GRZEJINIKOWYCH PODANO NA

ROZWINIECIU PIONOW C.O.

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W TULEJACH
OCHRONNYCH Z TWORZYWA (PVC LUB PE)

PRZEWODY ZASILANIA |

POWROTU

INSTALACJI

C.0.

OZNACZENIA I UWAGI:

INSTALACJA ZW., C.W. | CYRKULACJI

PODEJSCIA DO PUNKTOW CZERPALNYCH WYKONAC Z
RUR Z TWORZYW S/ZTUCZNYCH PE—X
PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W TULEJACH

CNW 1

ov-10x2.2 — cw-o16x22

POZIOMY, PIONY |

OCHRONNYCH Z TWORZYWA

RZUT 1 PIETRA

PVC LUB PE

POZIOMY | PODEJSCIA DO ARMATURY CZERPALNEJ PROWADZIC W BRUZDACH
SCIAN | WARSTWACH POSADZKOWYCH W "PESZLU™ LUB W [ZOLACJI Z PIANKI POLIURETANOWEJ
GRUBOSCI 7N0ﬁ>0g POWINNY WYNOSIC:
— WODA CIEPLA | CYRKULACJA PRZY PROWADZENIU:

W_BRUZDACH SCIAN | POSADZKACH — :min. gr.9mm

SZACHTACH INSTALACYINYCH — :min. gr.20—25mm
—  WODA ZIMNA PRZY PROWADZENIU;

W BRUZDACH SCIAN | POSADZKACH — :min. gr.6mm

SZACHTACH INSTALACYJINYCH — :min. gr.13—20mm

—  PRZEWODY CYRKULACJI

—  PRZEWODY WODY CIEPYEJ
—  PRZEWODY WODY ZIMNEJ

INSTALACJA C.T.

— CENTRALE NAWIEWNO—WYWIEWNE Z NAGRZEWNICA WODNA
PODEJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH NAGRZEWNIC
WYKONAC Z RUR STALOWYCH WG PN—79/H—74244

( PODEJSCIA POD GRZEJNIKI

PO SCIANACH POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI

—  RUROCIAGI IZOLOWAC TERMICZNIE OTULINA Z PIANKI PULIURETANOWEJ
|ZOLACJI
— PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W TULEJACH STALOWYCH

— ROZPROWADZENIA |
—  POZIOMY |

MINIMALNE GR.
—  PRZEWODY ZASILANIA |

INSTALACJA C.O.
KANALIZACJA SANITARNA
INSTALACJA Z.W.,C.W.U. I CYKULACJI

INSTALACJA C.T.
NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

ZASILANIE

N

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - CENTRUM SPRAW SPOLECZNYCH
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Okopowa, 78-100 KOLOBRZEG, dz. nr 93 obr. 12
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