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FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
DOKUMENTACJA:  Przyhcze wody i przydcze kanalizacji sanitarnej

OBIEKT: Budynek Wyteczndgci Publicznej - Centrum Spraw Spotecznych
Rozbudowa Istnigpego Budynku Miejskiego €Dodka Pomocy Spotecznej

ADRES: ul. Okopowa dz. nr 93, odlv 2, 78-100 Kotobrzeg

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-10KBRZEG

OSWIADCZENIE :

( zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego z @ilaca 1994 r. z pthiejszymi zmianami)

OSWIADCZAM | Z NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZN EJ.

Kolobrzeg , marzec 2013r.
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
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l. OPIS TECHNICZNY

11.CZESC GRAFICZNA

Rys nr 1 — Plan syt. - wys. 1:500
Rys nr 2 — Profil podiny przyhcza wodocigowego — skala 1:100/1:200
Rys nr 3 — Profil podiny przyhcza kanalizacji sanitarnej - odcingk- S, — skala 1:100/1:200
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OPIS TECHNICZNY

do P.B. przylhcza wody i przylcza kanalizacji sanitarnej

TRESC : 1/ Przedmiot i zakres opracowania;
2/ Podstawa opracowania;
3/ Przyje rozwizania projektowe;

1/ PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyatza wody i przydcza kanalizacji sanitarnej do
projektowanego Budynku zyteczngci Publicznej - Centrum Spraw Spotecznych - Rozlwalo
Istniejgcego Budynku Miejskiego €@odka Pomocy Spoteczne.
Obiekt zlokalizowany &dzie na dziatce nr 93 obr. 12, przy ul. Okopowdf@obrzegu.
Zakres opracowania obejmuje:
1) przytacze wodocagowe:
- od pkt. Pw na istniggym wodociagu zeliwnym @100mm bieggcym w pasie drogowym
ul. Okopowej do wodomierza zlokalizowanego ydwielonym pomieszczeniu parteru
(pomieszczenie schowka przy klubie seniora)
2) przylacze kanalizacji sanitarnej:
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- od istniejce] studni rewizyjnef g5 M n.p.m. zlokalizowanej na istnggym kanale sanitarnym

@200mm biegacym w pasie drogowym ul. Okopowej do projektowastapni rewizyjnej
S 2’—f£m n.p.m. zlokalizowanej na terenie Inwestora -rd23 obr. 12.

UWAGA: P.B. wewgtrznych instalacji sanitarnych jest tematemebdego opracowania.

2/ PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie Inwestora;

2.2.Warunki techniczne dostawy wody nr 6253/2012 z @3#8.2012 r. wydane przez
MWIK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu;

2.3.Plan sytuacyjno-wysokoiowy 1:500;

2.4.P.B. architektoniczny Budynkuayteczndci Publicznej - Centrum Spraw Spotecznych
opracowany przez: RDZ Architekten mgt.iarch. Jacek Sudak;

2.5.P.B. wewrtrznych instalacji sanitarnych;

2.6.Obowgzujgce normy i przepisy.

3/ PRZYETE ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE

3.1. Przykcze wodogigowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie w wepdojektowanego budynku Centrum Spraw
Spotecznych nagpi z istniegcego wodogigu zeliwnego@lOOmm biegacego w pasie drogowym
ul. Okopowej. Waczenie projektowanego pragkza do czynnego wodagu wykon& w punkcie Pw za
pomog@ opaski do nawiercania do rigliwnych DN100, z odégiem z gwintem wewgtrznym d=2".
W gwintowanym odégiu opaski zamontowazasuveg odcinajca zeliwng DN50 PN16, klinow, z
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uszczelnieniem mkkim wyposaong z jednej strony w gwint zewtrzny d=2", a z drugiej w z€ze

ISO dla rur PE de63. Trzpideleskopowy zasuwy untiei¢ w skrzynce ulicznegeliwnej, model gjzki.
Miejsca montau uzbrojenia na przewodach wodmmwych oznakowaw terenie zgodnie z
PN-86/B-09700. Zamontowana zasuwa musi odpowidd&arunkom Technicznym Projektowania i
Wykonania Sieci oraz Obiektow Wodggowych i Kanalizacyjnych" obowtujacych na terenie
dziatania MWIiK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu.

Przylcze wody projektuje siz rur PE 100 typu SDR 17 PN1Gmdnicy de 63x3,8 mm.

Zmiany kierunku przy zyciu ksztattek elektrooporowych i wykorzystaniuurainej elastyczriwi PE
(min. promie giecia przy temperaturze otoczenia t2C0vynosi R=35xde).

Przed utgeniem rurocigoéw dno wykopu zniwelowa usuraé kamienie, korzenie i inne wksze czsci
state. Przewody uktadav obsypce piaskowej gr. 10cm pod i 10cm nad rggpem. Obsypk nalezy
dobrze zagsci¢. Nad obsypk wykop zasypywagruntem rodzimym pozbawionym kamieni, korzeni,
itp. Na wys. ~30 cm nad wierzchem przewodwyaasme sygnalizacyjno - ostrzegawgz tworzywa
w kolorze niebieskim, z wkiadkmetaliczn.

Pomiar poboru wody dla potrzeb projektowanego dhbieklbyw& sic bedzie poprzez wodomierz typ
JS-10 DN40, g= 10,0 ni/h.

Wodomierz umieszczonybzie na parterze budynku, w pomieszczeniu schowkakubie seniora, w
miejscu wskazanym w ¢gci graficznej, na typowej konsoli wodomierzowejz&d i za wodomierzem
zamontowa zawory odcingjce kulowe, mufowe.

Bezpdrednio za zaworem odcirgym od strony odbiorcy - instalacji wegtrenej zamontowazawor
antyskaeniowy zgodnie z normPN-EN 1717 typu EA DN2" (np. zawor EA291NF).

Przed wykonaniem robét zanikowych gatet doktadnie przeptuka zdezynfekowai podda probie na
cisnienie wg obowgzujacych przepiséw.

Trasa przycza winna b§ zinwentaryzowana geodezyjnie powykonawczo przeéawpionego geodet
Po wykonaniu cakzi robot przyhcze, w stanie odkrytym, zgt@silo odbioru technicznego w MWIK w
Kotobrzegu.

Roboty ziemne prowadzirecznie z zachowaniem szczegdlnej ogtiaci w miejscach skrzapwan z
uzbrojeniem istnigcym. Wykopy liniowe o scianach pionowych. W razie koniecZod wykop
odwadnig pomp przeponow do najblizszej kanalizacji deszczowe,.

Minimalne przykrycie przyl acza wodocagowego powinno wynosi 1,3 m. licac od wierzchu rury
do powierzchni terenu.

3.2. Przygcze kanalizacji sanitarnej:

Scieki sanitarne odprowadzanedg grawitacyjnie, projektowanym przykanalikiem do
istniejgcego kolektora sanitarneg200mm biegacego w pasie drogowym ul. Okopowej. dbitenie
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projektowanego przytza poprzez istniggg studng rewizyjrg S 55 m n.p.m.. Dla zapewnienia

szczelnéci przy przejciu rury PVC przez betonayéciare istniegcej studni rewizyjnej stosowduleje
ochronm z uszczelk gumowg dla rur@l60mm.

Projektowany odcinek wykoka rur PVC kanalizacyjnyctpl60mm o pajczeniach kielichowych z
uszczelly pierscieniowg. Pod rurocigi wykona posypk 10cm pod i 10cm nad kanatami. Podsypka z
piasku dobrze zggzczona.

Studzienk rewizyjmg S; i S, wykona w technologii PVC @rednicy wewgtrznejd 425mm.

W skifad studzienki wchodzi: trzon studzienki z karbowanych Dy=425mm, kineta studzienki z PP dla
rur 160mm wraz z uszczejkdla rur karbowanychl425mm, rura teleskopowa Dy 425/375mm, oraz
wiaz zeliwny typ cezki D400, do rury teleskopowej Dy 425mm.
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Po wykonaniu cak® kanatow przeptukg podda probie szczelriwi wg obowizujacych przepisow,
zainwentaryzowageodezyjnie powykonawczo i zgtésv stanie odkrytym do odbioru technicznego w
MWIiK Kotobrzeg .

Roboty ziemne prowadzrecznie z zachowaniem szczegolnej oataci w miejscach skrzapowan z
uzbrojeniem istnigcym. Wykopy liniowe ccianach pionowych, umocnionych. W razie koniegeno
wykop odwadnid pomp przeponow do najbliszej kanalizacji deszczowej.

Calasé prac prowadzt zgodnie z "Warunkami Technicznymi Projektowanidykonania Sieci oraz
Obiektow Wodogigowych i Kanalizacyjnych" obowizujgcych na terenie dzialania
MWIiK Sp. z 0.0. w Kotobrzequ:;

UWAGI KO NCOWE:

- Calosé prac prowadzié zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odboru Robo6t
TOM I ", przepisami BHP, przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz przepisami
P.POZ. oraz wytycznymi i zaleceniami producentow urgdzen i materiatow.

Opracowat: mgr inz. Marek Stachniak

Sprawdzit: mgr inz. Magdalena Syryca
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