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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

I. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na =zlecenie Biura Projektowo-
Consultingowego PROEKO S.C., 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3.
Inwestorem jest Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0., 78-100 Kotobrzeg,
ul. Artyleryjska 3.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu budowy =z przebudowg sieci wodociggowej
w ul. Budowlanej w m-$ci Kotobrzeg.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne” i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Czesé¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, projektowane sieci zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej (wykopy do gtebokos$ci ponad 1,2 m).
Opracowanie musi wiec obejmowacg:

— opinie¢ geotechniczng (rozdziat ),

— dokumentacje badan podioza gruntowego (rozdziat Il, 11l, IV i V),

— projekt geotechniczny (rozdziat VI).




B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

ll. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, wzdtuz projektowanych sieci, wykonano 2
otwory badawcze do gtebokosci 2,0 — 2,5 m, a faczny metraz wiercen wyniost
4,5 m. Miejsca badan zostaty ogdlnie wskazane przez zleceniodawce.

Doktadng lokalizacje otworéw badawczych wyznaczono w terenie, na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw
prostokatnych dowigzanych do punktéw statych w terenie. Z planu tego
przyjeto rowniez przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen.

W ramach prac kamerainych wykonano:

— mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktérych zaznaczono miejsca
wykonywanych otwordw badawczych oraz ich profile geotechniczne
(zatacznik nr 1),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 2),

— czesS¢ tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

Ill. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Wediug Kondrackiego' teren badan potozony jest w obrebie
makroregionu Pobrzeze Potudniowobattyckie mezoregionu Wybrzeze
Stowinskie (313.41). Na jego krajobraz sktadajg sie ukfadajgce réwnolegle do
plazy nastepujace jednostki geomorfologiczne: plaza, nadmorskie wydmy,
rozlegte doliny i wysoczyzny morenowe.

Miasto Kotobrzeg, lezy na nizinie nadmorskiej, w zachodniej czesci
Pobrzeza Koszalinskiego. Nizina ta rozcigga sie wzdtuz potudniowego brzegu
Baftyku, jest zerodowanag réwning moreny dennej ostatniego, battyckiego

zlodowacenia, wtérnie rozcietg pradolinami, wypetnionymi torfem. Deniwelacje

! Kondracki Jerzy. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa 1994




na terenie miasta nie przekraczajg kilku metrow. Wyzszym elementem
morfologicznym jest wat wydmowy, graniczacy z plaza i ograniczajacy nizine

od potnocy. Nawiane piaski pokrywajg takze pétnocng czes$¢ niziny.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym wszystkie otwory zlokalizowane sg
w obrebie wysoczyzny morenowej. Rzedne terenu w miejscach otworéw nr 1
i 2 wynoszg odpowiednio 7,5 i 5,5 m n.p.m. W podtozu, do zbadane;j
gtebokoséci 2,0 — 2,5 m, stwierdzono wystepowanie utworéw czwarto-
rzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany  jest przez grunty  pochodzenia
antropogenicznego. W sktadzie nasypow nawiercono gling, piaski z préchnicg
i gruz budowlany. Migzszos¢ tych gruntéw w otworze nr 1 wynosita 1,8 m,
natomiast w punkcie numer 2 nie zostaty one przegtebione do 2,0 m.
Plejstocen jest wyksztatcony w postaci gtebszych glin pylastych (otwér nr 1).
S3 to utwory akumulacji lodowcowej, ktére nie zostaty przewiercone.

Do zbadanej gteboko$ci nie nawiercono wiasciwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono jedynie wystepowanie sgczenia w otworze nr 1 na
stropie gruntéw spoistych na gtebokosci 1,8 m. Jego intensywno$é zalezeé
bedzie od pory roku i wielkosci opadow atmosferycznych. W okresie badan
byto ono niewielkie.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat

przedstawiony w czesci graficznej (zatacznik nr 1).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechniczne;j
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytaczono
niekontrolowane nasypy ze wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie

czastek.
Wyszczegélniona warstwa geotechniczna | obejmuje gliny pylaste,

wystepujace w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia




plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,35. Grunty tej warstwy nalezg do
grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Wartosci obliczeniowe x" poszczegélnych parametrow geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = 0y

gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — WSpOtczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspoétczynnika materiatowego dla wystepujacych w podtozu
gruntéw mineralnych (warstwa 1) nalezy przyjmowaé zgodnie z punktem 3.2

PN - 81/B - 03020 w wysokosci y,= 1+ 0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug

PN - 81/B — 03020
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

VI. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe. Jak juz wspomniano we wstepie, inwestycje nalezy zaliczyé do
obiekiéw drugiej kategorii geotechniczne;.

2. Na badanym terenie nie wystepujg czynniki wptywajgce na zmiany
wiasciwosci podioza gruntowego, a wiec niekorzystne zjawiska
geologiczne takie jak: zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne,
kurzawkowe, glacitektoniczne, na obszarach szkéd gorniczych, przy
mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu oraz w centralnych
obszarach delt rzek. Zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego moga miec
jedynie zwigzek z prowadzeniem ewentualnych prac wzmacniajacych.

3. O sposobie posadowienia przewodéw zadecyduje projektant opracowujacy
projekt wykonawczy. Wedtug autora opracowania grunty wystepujgce
w poziomie ich posadowienia (zaréwno grunty rodzime, jak
i skonsolidowane grunty antropogeniczne) posiadaja odpowiednie
parametry wytrzymatosciowe. Utozenie przewodéw bedzie wymagato
jednak wykonania odpowiedniej podsypki i zasypki piaszczysto-zwirowe;
(do warstw tych nie nalezy stosowaé gruntéw spoistych).

4. Zwraca sie uwage na sgczenia wody gruntowej, moggce nasila¢ sie
bezposrednio po okresie opadéw. Wode gromadzacg sie w wykopach na
etapie prac ziemnych nalezy odpompowywac bezposrednio z dna poza
zasieg oddziatywania.

5. Z uwagi na duzg odlegto$¢ pomiedzy otworami nie wyklucza sie, iz warunki
gruntowo-wodne pomiedzy nimi mogg hieco odbiega¢ od opisanych.
W  szczegdlnodci dotyczy to migzszosci i sktadu gruntdéw

antropogenicznych (nasypow). Dlatego dno wykopéw nalezy poddaé




dokfadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw
stabonos$nych, nieuchwyconych wierceniami.
Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Wartosci obliczeniowe
x) poszczegolnych parametrow geotechnicznych nalezy oblicza¢ wediug
WZOru:

X0 = X o
gdzie:
x" — wartosé charakterystyczna parametru geotechnicznego,
Ym — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych.
W tabeli nr 2 przedstawiono obliczeniowe parametry geotechniczne,
wyznaczone dla y,, = 0,9. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢
wspoétczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do  wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢é mnozgc go
przez 0,9 poniewaz warto§¢ parametréw geotechnicznych ustalono
metodg B i C.
Potrzebne do obliczerr statycznych wspétczynniki no$nosci podaje sie

w tabeli 3. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je w zaleznosci od wartosci

obliczeniowych kata tarcia ¢, (tabela 2).

Tabela 2. Obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych
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Tabela 3. Wartosci wspoiczynnikow nosnosci

" Wspdtczynniki nosnosci
Warstwa du potczy

geotechniczna ]

Np Nc Ng

[ 13,95 3,57 10,35 0,48

7. Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzié¢ starannie,
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$no$é.
Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdéw nalezy usunac¢ z podtoza
i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowa (lub chudym betonem).

8. Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug
PN - 81/B - 03020.
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Oznaczenia:
O wykonany otwor badawczy
1 numer otworu
7,5 przyblizona rzedna wlotu otworu [m n.p.m.]

warunki wodne

profil geotechniczny otworu
w skali 1:100

giebokosé (m)

numer warstwy geotechnicznej

rodzaj gruntu
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Zat. nr 2

WARUNKI WODNE:

N

2,50

3,00

L, stabe saczenie wody

gtebokos$é silnego saczenia wody [m]
gtebokos$¢ swobodnego zwierciadia
wody gruntowej [m]

warstwy mokre

gtebokos$é ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej [m]

gtebokos¢ napietego zwierciadta
wody gruntowej [m]

warstwy nawodnione
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