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I OPIS TECHNICZY

Projekt budowlany
Budowa z przebudowsg sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu
Projekt zagospodarowania terenu i branza sanitarna

1.  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

. Umowa nr NIR/17/2016 z dnia 01.12.2016r. zawarta z firmg Miejskie Wodociagi i
Kanalizacja sp. z 0.0. w Kotobrzegu

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2017r. wydana
przez Prezydenta Miasta Kotobrzeg

= Warunki techniczne Nr 08173/2017 przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. w Kotobrzegu z dnia 04.04.2017r.

= Wtérnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firme Ustugi Geodezyjne i
Kartograficzne Beata Gebala, ul. Szkolna 38, 78-132 Grzybowo, w lutym 2017r. na
zlecenie PROEKO S.C.

B Geotechniczne warunki posadowienia - opracowanie wykonane przez Zaktad
Projektowo-Handlowy "GEOLOG" Bolestaw Plichta, ul. Dmowskiego 27, 75-361 Koszalin,
w marcu 2017r. na zlecenie PROEKO S.C.

= Projekt budowlany "Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu" - opracowanie wykonane
przez Autorskg Pracownie Projektowg Bartosz Sontowski, 75-635 Koszalin, ul.

Wierzbowa 8, w listopadzie 2016r. na zlecenie Gminy Miasto Kotobrzeg

2. Zakres opracowania
Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy z przebudowa sieci

wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu na odcinku od ul. Walki Miodych do ul.

Kamiennej.

Projekt budowlany zawiera elementy projektu wykonawczego.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na terenie dziatek :
Obreb 12 Kotobrzeg Dziatki nr: 194, 206/4, 208, 250/2
Obreb 13 Kotobrzeg Dziatkinr:  387,393/2, 410, 411
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Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociagowej :

1) rurociagi rozdzielcze :

= Dy 355mm PE L=7,59m

= Dy 250mm PE L=123,31m

5 Dy 160mm PE L=40,43m

u Dy 90mm PE L=6,24m
Razem L=177,57m

2) odgatezienia :

u Dy 90mm PE L=34,23m
= Dy 75mm PE L=8,86m
. Dy 63mm PE L=6,97m
" Dy 40mm PE L=62,22m
" Dy 32mm PE L=25,97m
Razem L=138,25

3. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), na terenie opracowania wystepujg
proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje zalicza sie obiektéw drugiej kategorii
geotechniczne;j.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
wieku holoceriskiego i plejstoceriskiego. Holocen reprezentowany jest przez grunty
pochodzenia antropogenicznego. W sktadzie nasypéw nawiercono gling, piaski z préchnica i
gruz budowlany.

Migzszos¢ tych gruntow w otworze Nr 1 wynosita 1,8m, natomiast w punkcie Nr 2 nie zostaty
one przegigbione do 2,0m. Plejstocen jest wyksztafcony w postaci glebszych glin pylastych
(otwor Nr 1). Sa to utwory akumulacji lodowcowej, ktére nie zostaly przewiercone.

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wtasciwego zwierciadta wody gruntowej. Stwierdzono

jedynie saczenia w otworze Nr 1 na stropie gruntéw spoistych na gtebokosci 1,8m. Jego
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intensywnos¢ zaleze¢ bedzie od pory roku i wielkosSci opadéw atmosferycznych. W okresie
badan byto ono niewielkie.

Na terenie znajdujgcym sie w zakresie opracowania nie wystepujg czynniki wptywajgce na
zmiany wifasciwosci podfoza gruntowego, a wiec niekorzystne zjawiska geologiczne jak :
zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne, kurzawkowe, glacitektoniczne, itp.

Grunty wystepujgce w poziomie posadowienia sieci wodociggowej (zaréwno grunty rodzime,
jaki i skonsolidowane grunty antropogeniczne) posiadaja odpowiednie parametry
wytrzymatosciowe.

Utozenie przewoddéw bedzie jednak wymagato wykonania odpowiedniej podsypki i zasypki
piaszczysto-zwirowej (do warstw tych nie nalezy stosowad gruntéw spoistych).

Nie wyklucza sie, ze warunki gruntowo-wodne pomiedzy wykonanymi otworami moga odbiega¢
od opisanych. W szczegélnosci dotyczy to migzszosci i sktadu gruntéw antropogenicznych
(nasypdw). Dlatego dno wykopdéw nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia

ewentualnych "gniazd" gruntéw stabonosnych niewychwyconych wierceniami.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Ulica Budowlana w Kotobrzegu posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej szerokosci 7,00m. Na

odcinku od ul. Walki Mtodych do wysokosci budynku (bloku) wielorodzinnego Nr 7 -25, na ulicy
obowigzuje ruch dwukierunkowy. Od budynku Nr 7-25 do budynku Nr 24 obowigzuje ruch
jednokierunkowy, z mozliwoscig skretu w lewo, tacznikiem do skrzyzowania z ul. Kamienng.

Na odcinku od budynku Nr 24 do korica ulica Budowlana jest bez przejazdu ($lepa). Na odcinku
tym ponownie obowiazuje ruch dwukierunkowy z mozliwosciag skretu w prawo, tacznikiem do
skrzyzowania z ul. Kamienng.

Generalnie na catej dtugosci ulicy znajdujg sie obustronne chodniki dla pieszych o zmiennej
szerokosci. Chodniki s wykonane z réznych materiatéw, najczesciej z kostki betonowej typu
polbruk lub z ptyt betonowych chodnikowych. Ulica posiada betonowe krawezniki oddzielajace
jezdnig od chodnikéw. W ul. Budowlanej utozona jest nastepujaca infrastruktura techniczna :

sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé

elektroenergetyczna, siec teletechniczna.
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5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Usytuowanie projektowanej sieci wodociggowej
Usytuowanie projektowanej magistrali wodociggowej pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500 - Rys. nr 1.1,
Przebieg planowanej inwestycji w terenie obejmuje :
& pas drogowy drég gminnych tj. ulice :
- Budowlana - dziatki nr 208 obreb 12 oraz nr410i 411 obreb 13
- Walki Mfodych - dziatka nr 194 obreb 12
- Stowincéw - dziatka nr 393/2 obreb 13

u pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 112 - dziatka nr 387 obreb 13
= teren dawnej wiezy cisnien (teren MWIK sp. z 0.0.) - dziatka nr 206/4 obreb 12
& teren budownictwa wielorodzinnego ul. Budowlana 8,10,12 (teren Kotobrzeskiej

Spdtdzielni Mieszkaniowej) - dziatka nr 250/2 obreb 12
Planowana inwestycja potozona jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwa "Koszalinski
Pas Nadmorski", w ktérym obowigzujg zakazy przywotane w uchwale Sejmiku Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego Nr XXXIi/375/09 z dnia 15 wrzesnia 2009r. w sprawie obszardéw
chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1804 z dnia 29 wrzesnia
2009r.)
Przedmiotowa uchwata zakazuje :
1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego potowu ryb oraz
wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, le$ng, rybackg i towiecka;
2) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewienn $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeristwa ruchu

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen

wodnych;
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4) wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym
kopalnych szczgtkéw roslin i zwierzat, a takze mineratdw i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzeibe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budows, odbudowa, naprawg lub remontem urzadzen
wodnych;

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona przyrody lub
zréwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i leénych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych;

8) lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegéw rzek, jezior i
innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem urzadzed wodnych oraz obiektdw stuzacych
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej;

9) lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 200 m od linii brzegéw klifowych
oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

Planowana inwestycja nie narusza zapiséw uchwaty Nr XXXI1/375/09 Sejmiku Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrze$nia 20009r.

Planowana inwestycja potozona jest w strefie ochrony uzdrowiskowej "Bw" Uzdrowiska
Kotobrzeg. W zwigzku z powyiszym nalezy przestrzegaé czynnosci zabronionych zawartych w
uchwale Nr XL/526/13 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia
Statutu Uzdrowiska Kotobrzeg (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4481 z dnia 13 grudnia
2013r.)

W odniesieniu do robdt, ktére mogag by¢ wykonywane w zwigzku z planowana inwestycja,
przedmiotowa uchwata zakazuje :

1) lokalizowania obiektéw lub urzadzern mogacych powodowacé state lub czasowe uciazliwosci

spowodowane wytwarzaniem hatasu

W celu spetnienia powyiszego zakazu Wykonawca bedzie zobowigzany do wykorzystywania w
czasie rob6t budowlanych wytgcznie takich maszyn budowlanych i $rodkéw transportu, ktére

posiadajg sprawne uktady wydechowe i posiadajg wazne badania techniczne.
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Planowana inwestycja jest rowniez potozona w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw pod nr
A-1366 jako ‘'chroniony S$redniowieczny wukftad urbanistyczny" oraz w sgsiedztwie
"wodociggowej wiezy cisnien" obiektu wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr A-1575.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ pozwolenie Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw dziatajgcego z upowaznienia Prezydenta Miasta Kotobrzeg na prowadzenie robot
budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.

Na planowany zakres robdt ziemnych nalezy uzyskaé opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

W przypadku realizacji inwestycji obowigzuje prowadzenie badan ratunkowych na koszt
Inwestora. Inwestor oraz dziatajgcy na jego zlecenie Wykonawca jest zobowigzany jest do
zawiadomienia urzedu ochrony zabytkdw o podjeciu prac budowlanych zwigzanych z robotami
ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym. Rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji uzaleznia sie od uzyskania stosownego pozwolenia od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych zwigzanych z
planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem,
osoby wykonujace roboty obowigzane s3 :

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia

- niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku Wojewddzki Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkéw w

Szczecinie Delegatura w Koszalinie, a jesli nie jest to mozliwe - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

5.2. Obszar oddziatywania obiektu
Spetniajagc wymagania §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2013r. poz. 462 i poz. 762 z pdin zm.) stwierdza sie, e obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania obiektu jest Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 20 marca 2017r. znak : UA.6733.2.2017.XIV wydana przez

Prezydenta Miasta Kotobrzeg, ktora okresla lokalizacje obiektu.
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5.3. Projekt rozbudowy ul. Budowlanej
Z uwagi na opracowany na zlecenie Gminy Miasto Kotobrzeg projekt budowlany pt.

"Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu" - opracowanie wykonane przez Autorskg Pracownie
Projektowg Bartosz Sontowski, 75-635 Koszalin, ul. Wierzbowa 8, w listopadzie 2016r. ,
wskazana jest koordynacja robot budowlanych i wykonanie sieci wodociggowej przed

rozpoczeciem robét drogowych zwigzanych z rozbudowsg ulicy Budowlanej.

5.5. Projektowane odcinki sieci wodociggowej
W ramach budowy i przebudowy sieci wodociggowej w ul. Budowlanej nalezy wykonac :

1. Przebudowa wezta wodociggowego w rejenie wodociggu DN800

Istniejgce wezty wodociggowe (potfaczenia wodociggéw DN250 i DN350) w rejonie wodociggu
DN800 nalezy zlikwidowac¢. Na ich miejsce nalezy wykonaé¢ przebudowe rurociggu DN80O
(redukcja na DN400) i nowe witgczenia do ww. rurociggu sieci wodociggowej : Dy 250mm PE
(W7-W10) o dtugosci L=5,28m i Dy 355 PE {(W2-W6) o diugosci L=7,59m zgodnie z profilami
podtuznymi pokazanymi na Rys. 2.1. Po wykonaniu tych odcinkéw mozna bedzie przystapic do
budowy sieci wodociggowej Dy 250mm PE na odcinku W7-W32.

2. Budowa sieci wodociagowej Dy 250mm PE

Odcinek sieci wodociggowej Dy 250mm PE (W7-W32) o dtugosci L=118,03m nalezy uktadac
wzdtuz kraweznika jezdni ul. Budowlanej, zgodnie z profilem podtuznym pokazanym na Rys. 2.2.
Wilaczenie do istniejgcego wodociggu DN250mm w ul. Walki Miodych wykonaé w wezle W32.

3. Przebudowa wodociggu DN150

Istniejacy'wodociqg DN150 zel. usytuowany w rejonie wodociggu DN80O nalezy przebudowaé
na rurocigg Dy 160mm PE z wykonaniem potaczenia do projektowanego wodociggu Dy 250mm
PE. Wodocigg nalezy utozyé na odcinku o dtugosci L=30,38m (W11-W19), zgodnie z profilem

podiuznym pokazanym na Rys. 2.3,

4, Budowa wodociggu Dy 160mm PE zasilajgcego budynek hydroforni

Nowy odcinek wodociggu o $rednicy Dy 160mm PE (W21-W41) o diugosci L=40,43m,
zasilajgcego budynek istniejgcej hydroforni usytuowanej na dziatce nr 250/2 obreb 12 nalezy
utozy¢ zgodnie z profilem podtuznym pokazanym na Rys. 2.3. Istniejace rurociagi zaznaczone na

mapie w rejonie hydroforni nalezy odcigé¢ od czynnej sieci wodociggowej i zaslepié.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 10




5. Budowa wodociggu Dy 90mm PE zasilajgcego budynek dawnej wieiy cisnien

Nowy odcinek wodociggu o srednicy Dy 90mm PE (W23-W24) o dtugosci L=16,27m, zasilajacego
budynek dawnej wiezy ci$niert usytuowanej na dziatce nr 206/4 obreb 12 nalezy utozyé zgodnie
z profilem podtuznym pokazanym na Rys. 2.3. Istniejace rurociagi zaznaczone na mapie w
rejonie hydroforni nalezy odcig¢ od czynnej sieci wodociggowej i zaslepic.

6. Budowa hydrantéw p.poz DN8O0 szt. 2

Nowe hydranty p.poz. DN80 nadziemne nalezy wykonaé wraz z podigczeniami do
projektowanego wodociggu Dy 250mm PE. Podtgczenia wykonaé odcinkami Dy 90mm PE
(odcinek W20-HP1 i odcinek W29-HP2) o tacznej dtugosci L=2,10+4,14=6,24m. Rurociagi nalezy
ufozy¢ zgodnie z profilami podtuznymi pokazanymi na Rys. 2.4.

7. Wymiana hydrantu p.poz DN80 szt. 1

Zgodnie z zyczeniem Inwestora nalezy wymieni¢ istniejacy hydrant p.poi. podziemny na
skrzyzowaniu ulicy Budowlanej i ul. Kamiennej (w rejonie mostu na rz. Parseta) - dziatka nr 387

obreb 13

8. Przebudowa istniejgcych odgatezien sieci wodociggowej

Nalezy wykona¢ przebudowe istniejacych odgatezien sieci wodociggowej od sieci gtéwnej w

granicach pasa drogowego wedtug ponizszych zestawien :

Lp. Oznaczenie odcinka Srednica [mm] Dtugosc [m] Profil rys. Nr
1 W27-W28 Dy 90 PE 1,50 -
2 W44-W45 Dy 90 PE 5,71 2.4
3 W56-W57 Dy 90 PE 3,73 2.5
4 W78-W80 Dy 90 PE 7,02 2.7
Razem 17,96
Lp. Oznaczenie odcinka Srednica [mm] Dtugosé [m] Profil rys. Nr
1 W42-w43 Dy 75 PE 4,26 2.4
2 W46-w47 Dy 75 PE 4,60 2.4
Razem 8,86
Lp. Oznaczenie odcinka Srednica [mm] Diugosc [m] Profil rys. Nr
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L 1 ‘ W58-W59 Dy 63 PE 6,97 2.5 ]
Lp. Oznaczenie odcinka Srednica [mm] Dtugosé [m] Profil rys. Nr |
1 W62-W63 Dy 40 PE 9,16 2.6
2 W64-We5 Dy 40 PE 8,50 2.6
3 W66-W67 Dy 40 PE 6,75 2.6
4 W68-W69 Dy 40 PE 6,73 2.6
5 W70-W71 Dy 40 PE 6,70 2.7
6 W72-W73 Dy 40 PE 7,01 2.7
7 W74-W75 Dy 40 PE 10,74 2.7
L 8 W76-W77 Dy 40 PE 6,63 2.7
Razem 62,22
Lp. Oznaczenie odcinka Srednica [mm] Diugosé [m] Profil rys. Nr —’
1 W48-W49 Dy 32 PE 4,45 24
2 W50-W51 Dy 32 PE 4,62 25
3 W52-W53 Dy 32 PE 4,84 2.5
4 W54-W55 Dy 32 PE 5,07 2.5
L 5 W60-W61 Dy 32 PE 6,99 2.6
L Razem 25,97
Na rysunkach nr 3.1 + 3.3 pokazano schematy montazowe poszczegdlnych weztéw

wodociggowych. Na kazdym z tych rysunkéw zamieszczono réwnies zestawienie ksztattek i

armatury jakie nalezy zamontowaé w weztach pokazanych na danym schemacie.

6. Materiaty

6.1. Ksztaftki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego

Przebudowe istniejgcego rurociaggu DN80O nalezy wykona¢ przy pomocy ksztaftek zeliwnych
kotnierzowych wykonanych jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego (min GGG400),
przeznaczonych do transportu wody pitnej.

Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej EPDM zbrojonej wktadka

stalowg z kotnierzami owierconymi na ci¢nienie PN10. Parametry ksztattek zgodne z PN-EN

545:2010
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Dopuszczalne powtloki ochronne ksztattek :

a  ksztattki z zeliwa sferoidalnego z powtoka wewnetrzna poliuretanows :

jakos¢ powtoki poliuretanowej zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metodg odsrodkowa.

Grubos$é¢ powtoki min. 1,50mm. Przyczepno$é¢ poliuretanu do podtoza min. 5 N/mm?2,

Poliuretan dopuszczony do kontaktu z wodg pitna.

' ksztattki z Zeliwa sferoidalnego z powloka wewnetrzng i zewnetrzng z proszkowanego lakieru

epoksydowego :

- grubosé powtoki lakieru epoksydowego min. 250pum

w ksztattki z zeliwa sferoidalnego z powtoka wewnetrzng cementowy i zewnetrzna z lakieru

bitumicznego lub epoksydowego

jakos¢ powtoki zgodna z obwigzujgcymi normami

Powyisze wymagania odnosza sie do ksztattek wszystkich Srednic.

6.2. Rury i ksztaftki z polietylenu
Przewody wodociggowe z polietylenu nalezy wykonad z rur i ksztattek PE100 typoszeregu

SDR11 wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201, posiadajace dokumenty dopuszczajace
do stosowania w pasie drogowym. Ksztattki produkowane metoda wtryskowg w zabudowie
dtugiej. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych. Rury i ksztattki tgczone

doczotowo lub elektrooporowo (ponizej sSrednicy Dy 110mm PE).

6.3. Zasuwy wodociggowe
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy montowaé zasuwy kotnierzowe

wodociggowe do bezposredniej zabudowy w ziemi wraz z odpowiadajgcymi obudowami
teleskopowymi.

Parametry techniczne zasuw :

= zasuwa typu krétkiego

u cisnienie nominaine PN10

= gtadki przelot bez gniazda

= miekkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna
= korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563
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= wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

= uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

& zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien

dfawicowy wykonane z elastomeru

= sruby ze stali nierdzewnej faczace pokrywe z korpusem zabezpieczone masa zalewowa

" nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

= kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

m zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica

epoksydowag w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru
wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662

= sruby, nakretki i podktadki w potaczeniach kotierzowych wykonane ze stali nierdzewnej A2

] skrzynka zeliwna ustawiana réwno z terenem

Do kazdej zasuwy wymagane jest :

8 atest higieniczny PZH
= deklaracja zgodnosci z obwigzujgcymi normami
karta katalogowa

6.4. Hydranty
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy montowaé hydranty p.poz. DN8O

nadziemne.

Parametry techniczne hydrantéw nadziemnych :

= wytacznie hydranty nadziemne z podwéjnym zamknieciem

" glowica z Zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowq wraz z dodatkowa zewnetrzng powtoka proszkowa na bazie poliestrowej,
odporna na promieniowanie UV

= uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR

= kolumna stalowa lub zeliwna, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z

zewnetrzng dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa

= stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa
" trzpien ze stali nierdzewnej
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= grzybek zamykajgcy pokryty catkowicie powtoka elastomerowa

& owiercenie kotnierzy —osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999; PN10

5 odwodnienie dziatajgce tylko przy pefnym zamknieciu hydrantu, ilos¢ wody pozostatej
"zero"

= trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej

" dodatkowe zamkniecie w postaci kuli z tworzywa, wewnetrzna budowa komodrkowa

u kolano odwadniajgce

" $ruby, nakretki i podktadki w potgczeniach kofnierzowych wykonane ze stali nierdzewnej A2

Do kazdego hydrantu wymagane jest :

m atest higieniczny PZH
u deklaracja zgodnosci z obwigzujagcymi normami
u karta katalogowa

Zgodnie z zyczeniem Inwestora nalezy wymienic istniejacy hydrant p.poz. na skrzyzowaniu ulicy
Budowlanej i ul. Kamiennej (w rejonie mostu na rz. Parseta).

Parametry techniczne hydrantéw podziemnych :

= hydranty wytgcznie z podwdjnym zamknieciem
u drugie zamkniecie - szczelne, w postaci kuli, wewnetrzna budowa komérkowa
u gtowica, uchwyt ktowy, kolumna, stopa - zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron

pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg

= uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR

= grzybek zamykajacy pokryty catkowicie powtoka elastomerowg

. wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej

= nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu
utwardzonego

u owiercenie kotnierzy —osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999; PN10

] odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, ilo$¢ wody pozostatej
"zero"

n Sruby, nakretki i podktadki w potaczeniach komierzowych wykonane ze stali nierdzewnej A2

Do kazdego hydrantu wymagane jest :
= atest higieniczny PZH

ol deklaracja zgodnosci z obwigzujgcymi normami
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| karta katalogowa

6.5. Zasuwy domowe na przyfgczach wodociggowych z rur PE
Zasuwy domowe na przytgczach wodociggowych z rur PE naleiy rozmieszczad lokalizowaé

bezposrednio za wtaczeniem do sieci wodociggowej. Zasuwy nalezy wyposazyé w obudowe
zakoriczong skrzynkg uliczna. Koniec trzpienia powinien znajdowac¢ sie na gtebokosci min. 0,13m
od powierzchni dekla skrzynki. Na przytgczach wodociggowych nalezy instalowaé
migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem, wykonane z zywicy POM
(polioksymetylen).

Parametry techniczne zasuw domowych z Zywicy POM ;

= ciSnienie nominalne min PN10
= gtadki przelot bez gniazda
u miekkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub réwnowazne)

pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodj pitna

| korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM

= wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem uszczelnienie

wrzeciona uszczelkami typu O-ring

& obsustronne ztacze 1SO dla rur PE
= obudowa teleskopowa do zasuw
= skrzynka zeliwna do zasuw

6.6. Opaski do nawiercania dla rur PE

Opaski do nawiercania dla rur PE :

= korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400
B zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie iywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakodci i odbioru

wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662

= $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2
u uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng
= zodejSciem gwintowanym
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6.7. Pofqgczenia z istniejgcymi przewodami
Potgczenia rurociggdéw z rur polietylenowych z istniejacymi przewodami nalezy wykonaé przy

pomocy facznikéw rurowo-kotnierzowych (r-k) lub rurowo-rurowych (r-r) wykonanych z zeliwa

sferoidalnego. taczniki powinny posiadad zabezpieczenie przed przesunieciem przewodéw.

Parametry techniczne :

® korpus - zeliwo sferoidalne

5 pierscien dociskowy - zeliwo sferoidalne

= $ruby, nakretkii podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2

5 uszczelnienie - EPDM

u zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jako$ci RAL 662
Przewody polietylenowe o mniejszych $rednicach (Dy < 63mm PE) mozna taczyé z istniejacymi
przewodami za pomocy kotnierzy specjalnych zabezpieczonych przed przesunieciem,
wykonanych z zeliwa sferoidalnego.

Parametry techniczne :

= korpus - zeliwo sferoidalne

u pierscien napinajacy - zeliwo sferoidalne
u uszczelka wargowa - EPDM

= $ruby wykonane ze stali nierdzewnej A2

7. Technologia wykonawstwa robét

7.1. Przygotowanie terenu
Przygotowanie terenu do robdt bedzie polegac na rozbiérce nawierzchni drogowych (jezdni i

chodnikéw) w pasie planowanych robét. W przypadku koordynacji robét z projektem

rozbudowy ul. Budowlanej, zaktada sie, ze rozbiérka nawierzchni drogowych zostanie wykonana

w ramach robét zwigzanych z rozbudowsg ulicy.

7.2. Roboty ziemne
Wykopy pod sie¢ wodociggowa wykonywaé o scianach pionowych ze szczelnym umocnieniem

$cian wykopu np. szalunkami ptytowymi. W miejscach wystepujacego uzbrojenia roboty ziemne
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nalezy bezwglednie wykonywaé recznie. Wszystkie przewody nalezy ukiadaé zgodnie ze
spadkami podanymi na profilach podtuznych w suchym odwodnionym wykopie.
Przewody wodociggowe uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10-20cm w zalezno$ci od
srednicy przewodu. Obsypke przewoddéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury réwniez
wykona¢ piaskiem.
Zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ recznie, warstwami o grubosci 20cm, z kontrolg
zageszczenia (Is).
Zageszczanie poszczegdinych warstw gruntu w wykopach zlokalizowanych w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ do uzyskania nastepujgcych wskaznikéw zageszczenia :

= |s=1,00 do gtebokosci h=0,70m liczac od rzednej nawierzchni jezdni

= |s=0,97 do gtebokosci h=1,70m liczac od rzednej nawierzchhni jezdni

® |5 =0,95 ponizej gtebokosci h=1,70m liczac od rzednej nawierzchni jezdni
Z uwagi na wystepujagce w podfozu gruntowym nasypy niekotrolowane (nN) wymaga sie

zasypania catosci wykopu piaskiem po utozeniu wodociggu (wymiana gruntu).

7.3. Opuszczanie, fgczenie i montaz ksztaftek zeliwnych
Kazda ksztattka, jak réwniez uszczelka przed umieszczeniem w wykopie muszg by¢ sprawdzone

pod katem mozliwych uszkodzen. Niedozwolone jest montowanie uszkodzonych elementéw.

W trakcie wszystkich czynnosci roztadunkowo-transportowych, nalezy wykorzystywad whasciwe
$rodki ochrony osobistej, jak kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie
0s6b w miejscach niebezpiecznych jest zabroni‘one.

Dostarczone ksztattki nalezy roztadowywaé przy uzyciu wtasciwych urzadzen podnosnikowych
(np. koparka, tadowarka), ktére sg wyposazone w fagodny podnosnik i stopniowanie
opuszczania, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub taczeniu elementéw.
Nie nalezy przekracza¢ nosnosci wybranego urzadzenia dZzwigowego.

Do roztaduku ksztattek nalezy korzysta¢ wytacznie z atestowanych, bezpiecznych paséw
transportowych, chwytakéw do rur, hakéw do rur lub stalowych petli linowych z ochronng
otuling, tak aby zachowane byto zaréwno bezpieczeristwo pracy, jak i tadunek byt chroniony
przed uszkodzeniem. Nie nalezy przekraczan nosnosci wybranego rodzaju zawiesia.

Powierzchnie ztgczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod kgtem

czystosci i przystgpi¢ do montazu.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 18




W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potaczenia ksztattek, nalezy stosowaé
przewidziane do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciggarki, itp.), ktére s3 wyposazone w
tagodny podnosnik i stopniowanie opuszczanie.

Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do —-5°C, ze wzgledu na
konieczng elastycznosé uszczelek.

Nalezy zwrdci¢ na wykonanie rob6t przetaczeniowych rurociggu w warunkach zapewniajacych
czystos¢ montowanych rur i ksztattek, poniewaz nie ma mozliwosci technicznych
przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji krétkich odcinkdéw przetgczeniowych.

W zwigzku z powyiszym nalezy dowieZé na plac budowy rury i ksztattki przetgczeniowe

poddane dezynfekcji na zapleczu budowy i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomoca

odpowiednich korkéw i folii.

7.4. Ukfadanie i tgczenie rur polietylenowych
Uktadanie rur polietylenowych dla sieci wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z

instrukcjami podanymi przez ich producenta. Podczas zgrzewania rur PE nalezy pamietaé , ze
zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010). Zgrzewanie rur nalezy prowadzi¢ Scisle wedtug wskazan
producentdw rur i producentéw urzadzen zgrzewajgcych.

Przewody polietylenowe do $rednicy Dy < 90mm PE nalezy zgrzewaé przy pomocy ksztattek

elektrooporowych (mufy, kolana, itp.) Powyzej $rednicy Dy > 90mm PE nalezy przewody PE

zgrzewaé metodg doczotows.

7.5. Uwagi koricowe
Catos¢ robét ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.

Roboty ziemne". W miejscach skrzyzowar z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi
roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostrozno$ci. Napotkane kable zabezpieczyé
zgodnie z PN-76/E-05125. Podobnie ostrozno$¢ zachowaé w poblizu skrzyzowar z siecig
gazowg, zabezpieczajgc je zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Po zmontowaniu sieci wodociggowej nalezy jg poddac prébie szczelnosci metoda hydrauliczna.
Odbiory techniczne robdét zwigzanych z montazem przewodéw wodociggowych nalezy

przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
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Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy sieé
przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje zgodnie z przepisami i wymogami SANEPIDU.

Po wykonaniu préby szczelno$ci wodociggu nalezy dokonaé préby wydajnodci i ciénienia
kazdego hydrantu za pomoca specjalistycznego przyrzadu sktadajacego sie z manometru i
przeptywomierza. Z préb tych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wydajnosé hydrantéw powinna
wynosi¢ mon. 10 |/s przy cisnieniu 0,20 MPa.

Po wybudowaniu nowych odcinkéw sieci wodociggowe] nalezy oznaczy¢ miejsca armatury
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Trasy rurociggéw polietylenowych nalezy oznakowaé
tasma z wktadka metalows.

Wszelkie prace zwigzane z wigczeniem przewoddéw do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy
wykonywaé pod nadzorem uprawnionych pracownikéw Inwestora - firmy Miejskie Wodociagi i
Kanalizacja sp. z 0.0. w Kotobrzegu.

W obrebie wezta z rurociggiem DN80O nalezy wykonad wykopy (odkrywki) na catej szerokosci
jezdni w celu wykonania ogledzin istniejacego wezta oraz zweryfikowania $rednic i typu
ksztaftek i armatury. Nalezy przewidzie¢, ze poprawne zamdwienie armatury i ksztattek dla
celow budowy wezta moie wymaga¢ modyfikacji w zaleznosci od faktycznego przebiegu
istniejgcego przewodu.

Nalezy réwniez przewidzie¢, ze mozliwe jest wystepowanie w terenie innych przebiegdw sieci
wodociggowej niz te, ktére sg wykazane na mapie. Kazdorazowo, przed wykonaniem robét
gtéwnych nalezy wykona¢ odkrywki potwierdzajace faktyczne utozenie istniejacych
wodociagow.

Po wykonaniu wodociggu na danym odcinku i zasypaniu wykopdéw naleiy przewidziec
wykonanie tymczasowego zabrukowania (droga tymczasowa) celem utrzymania przejezdnosci
ulicy.

Wymagane jest opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i stosowanie sie do
tego projektu w catym okresie prowadzenia robot.

Po zakoticzeniu robét teren budowy nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Przyjeto, w uzgodnieniu z Inwestorem, Zze przebudowa sieci wodociggowej bedzie
skoordynowana z rozbudowa ul. Budowlanej, ktdra jest objeta projektem Autorskiej Pkacowni
Projektowej Bartosz Sontowski, 75-635 Koszalin, ul. Wierzbowa 8, wykonanym w listopadzie

2016r. na zlecenie Gminy Miasto Kotobrzeg.
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Z tego powodu przyjeto, ze istniejgce nawierzchnie drogowe zostana rozebrane przed

przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej, a nowe nawierzchnie zostang wykonane

zgodnie z nowym projektem.

Niezbeda rozbidrke nawierzchni drogowych dla odcinkéw sieci wodociggowej, ktére znajduja

sig poza zakresem projektu rozbudowy ulicy ujeto w czeéci kosztowej.

Realizacja robdt musi byé zgodna z aktualnymi Warunkami technicznymi do projektowania,

wykonania sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze dziatania MWiK Sp. z 0.0.

w Kotobrzegu, Wydanie XIll.
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