Inwentaryzacja robot wykonanych Nr 4
Wewretrzna instalacja sanitarnej zakres rob6t wykgohninwentaryzacja

Obiekt Budynek Wyteczndci Publicznej, Centrum Spraw Spotecznych - WERVIRZNE
INSTALACJE SANITARNE

Budowa ul. Okopowa dz. nr 93, @br2, 78-100 Kotobrzeg

Inwestor Gmina Miasto Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 18100 Kotobrzeg

Biuro kosztorysowe EKOBUD S.C. Koszalin

Sporadzit mgr inz. Wiodzimierz Makowski

Kotobrzeg 06.2014



Przedmiar Strona 2/3
Budynek Wyteczndci Publicznej, Centrum Spraw Spotecznych - WENTIRZNE INSTALACJE SANITARNE

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
1 |Rurochgi kanalizacyjne z PCW @rednicy 110mm w gotowych wykopach wesnz budynkéw o palczeniach wciskowych
m 30,00
2 |Rurochgi kanalizacyjne z PCW gednicy 160mm w gotowych wykopach westirz budynkéw o palczeniach wciskowych
m 60,00
3 |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dscianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycigobku topat lub
wyciggiem gcznym, wykopy o gibokasci do 1,5m grunt kategorii lll-IV
1,5*0,8*0,85 m3 1,02
razem| m3 1,02
4 |Podsypka z gotowego kruszywa, z piasku
1,5*0,8*0,1 m3 0,12
razem| m3 0,12
5 |Obsypka z gotowego kruszywa, z piasku
1,5*0,8*0,16 m3 0,19
razem| m3 0,19
6 |Zasypka z gotowego kruszywa, z piasku
1,5*0,8*0,1 m3 0,12
razem| m3 0,12
7 |Zagsszczenie z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zagczarkami
m3 0,51
8 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategolilV o $cianach pionowych o szerada 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m
1,5*0,8*0,85-(1,5*0,8*0,36) m3 0,59
razem m3 0,59
9 |Szczelne przégie przezcinare budynku przydczy kanalizacji sanitarnej
przejcie 1,000




Tabela elementow Strona 3/3
Budynek Wyteczndci Publicznej, Centrum Spraw Spotecznych - WENTIRZNE INSTALACJE SANITARNE
Nr  |Opis robét Wartas¢
1.WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1.2/Instalacja kanalizacji sanitarnej

Razem




