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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1 |Pomiary geodezyjne - inwentaryzacja powykonawcaaalogia
km 0,04
2 |Reczne usuricie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darrgrubg¢ warstwy do 15cm
2,4*1,5 m2 3,60
razem| m2 3,60
3 |Reczne usuricie warstwy ziemi urodzajnej z przerzutem z dgrndoptata za kale dalsze 5cm grubai
(Krotnasé= 3)
m2 3,60
4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekralimeebitumicznych o grulsgi 3cm
1,5%1,5 m2 2,25
razem| m2 2,25
5 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratiteebitumicznych o gruldci 3cm - za kady dalszy 1cm grubsei
ponad 3cm
(Krotnasé= 2)
m2 2,25
6 |Rozebraniegczne nawierzchni z brukowca o wysékp16-20cm
1,5%1,5 m2 2,25
razem| m2 2,25
7 |Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymraentowo-piaskowej
m 1,50
8 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézala pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 35x3%w5a
podsypce cementowo-piaskowej
1,5*3,3 m2 4,95
razem| m2 4,95
9 |Rozebranie obrzs o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
m 1,50
10 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zaprawementow
m 1,50
11 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cmpaalsypce cementowo-piaskowej, z wypetieniem spapravy
cementow (80% odzysk ptyt chodnikowych)
m2 4,95
12 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
m 1,50
13 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackegatzanagcznie
m2 2,25
14 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackggatzanagcznie - dodatek za key
1lcm grubdci warstwy powyej 10cm
(Krotnasé= 5)
m2 2,25
15 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpw zagszczeniu 15cm
m2 2,25
16 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm
m2 2,25
17 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
(Krotnasé= 7)
m2 2,25
18 |Odtworzenie nawierzchni bitumicznych mieszankineralno-asfaltow; grysova zamkngta
2,25*0,05*2,45 t 0,28
razem t 0,28
19 |Zebranie i zlaenie zanieczyszcaen pryzmy
2,25*0,05+2,25*0,18 m3 0,52
razem| m3 0,52
20 |Wywiezienie gruzu i brukowca z terenu rozbi6rki semodem samowytadowczym na odlégtdo 1km przy ¢cznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
m3 0,52
21 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodemaayfadowczym na odlegéé do 1km przy ¢cznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu - naklady uzupeltajza kady dalszy rozpoczy km odlegtdci ponad 1km
(Krotnasé= 9)
m3 0,52
22 |Transport z wytworni do miejsca wbudowania na ddiggdo 0,5km asfaltu lanegmodkami transportowymi o tadowsa do
5t
t 0,30
23 |Naktady uzupetniajce do tablicy 1501 na transport z wytwérni do nuejsbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km as
lanegosrodkami transportowymi o tadowséa do 5t
(Krotnasé= 19)
t 0,30
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2. ROBOTY ZIEMNE
24 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiggrnymi z transportem urobku samochodami samowytadymi na odlegke
do 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,60m3, grunt kategorii Il
(1,625*6,6*0,9)*0,7 m3 6,76
1,5*1,5*2,85 m3 6,41
razem| m3 13,17
25 |Wykopy liniowe o szerok&i 0,8-1,5m ccianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobycigobku topaf lub
wyciggiem gcznym, wykopy o gibokasci do 1,5m grunt kategorii lll-IV
(1,625*6,6*0,9)*0,3 m3 2,90
razem| m3 2,90
26 |Podsypka z gotowego kruszywa, z piasku
(6,6)*0,9*0,1 m3 0,59
razem| m3 0,59
27 |Obsypka z gotowego kruszywa, z piasku
(6,6)*0,9*0,16-6,6*0,02 m3 0,82
razem| m3 0,82
28 |Zasypka z gotowego kruszywa, z piasku
(6,6)*0,9*0,1 m3 0,59
razem| m3 0,59
29 |Zagzszczenie z gruntu sypkiego kategorii I-lIl zagczarkami
4,308 m3 4,31
razem m3 4,31
30 |Zasypanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegis do 10m
13,2 m3 13,20
razem| m3 13,20
31 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiggrnymi z transportem urobku samochodami samowytadymi na odlegka
do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej wdwt - koparki o pojemioi tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-1ll -
transport podsypki
4,308 m3 4,31
razem| m3 4,31
32 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zade dalsze rozpoe¢te 0,5km odlegteci transportu ponad 1km, samochodi
samowytadowczymi na odlegibponad 1km po drogach utwardzonych, grunt katedirii transport podsypki
(Krotnasé= 9)
4,308 m3 4,31
razem| m3 4,31
33 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii IV - nadmiar ziemi
3,59 m3 3,59
razem| m3 3,59
34 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km - nadmiar ziemi
(Krotnasé= 9)
3,59 m3 3,59
razem| m3 3,59
35 |Azurowe umocnienie pionowyditian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruncie suchym kategorii lll-1V, vira rozbiorly
1,625%*6,6*2 m2 21,45
razem| m2 21,45
3. ROBOTY INSTALACYJNE
36 |Kanaly z rur PCW drednicy 160mmgczone na wcisk
6,6 m 6,60
razem m 6,60
37 |Szczelne przégie kanatu PVC d=160mm przéaian; studzienki betonowej
przejcie 2,00
38 |Proba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 150mm
m 6,60
39 |Pomiary geodezyjne - inwentaryzacja powykonawcaaalogia
6,6/1000 km 0,0066
razem| km 0,0066
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