Centrum Spraw Spotecznych 78-100 Kotobrzeg ul. @kap

Zaktad Ustug Projektowo — Instalacyjnych

Dariusz Tumanik
75-451 Koszalin ul. Spasowskiego 16/6
Tel. 3416334; 604 621 356

Egzemplarz ni3

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

Stadium:  Projekt techniczny

Obiekt: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Centrum Spraw Spotecznych Rozbudowa istieego budynku
Miejskiego Grodka Pomocy Spotecznej

Branza: Elektryczna instalacja | ugdzenia automatycznego oddymiania
Adres: 78-100 Kotobrzeg ul. Okopowa dziatka nr 93, gb?

Projektant: mgr inz. Dariusz Tumanik

Sprawdzajcy: mt. bryg. mgr irt. Jacek Fornal

Koszalin, marzec 2013



11
1.2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

10.

Centrum Spraw Spotecznych 78-100 Kotobrzeg ul. @kap

Zawartos¢ opracowania

Informacje ogdlne
przedmiot opracowania
podstawa techniczna opracowania
Zakres opracowania
Opis obiektu
Dobér czujek
Zastosowane ugdzenia systemu oddymiania
centrala
czujka pogodowa
przycisk przewietrzania
czujki
przyciski oddymiajce
sitowniki
Zasilanie systemu
Sposob wykonania instalacji oddymiania
Konserwacja systemu
Wykaz uradzea
Rysunki i schematy



11

1.2

Centrum Spraw Spotecznych 78-100 Kotobrzeg ul. @kap

Informacje ogolne.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji oddymiania
klatki schodowe]j w obiekcie BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Centrum Spraw Spotecznych Rozbudowagagirego
budynku Miejskiego @odka Pomocy 78-100 Kotobrzeg ul. Okopowa
dziatka nr 93, olab 2

Podstawa techniczna opracowania.

- Podktady architektoniczne obiektu i wizja lokahmaobiekcie.

- ,Zasady projektowania instalacji sygnalizacjifayowej]” CNBOP mgr
inz. J. Ciszewski Warszawa 1994 r

- Polska Norma PN-92/M-51004/09 — ,&i sktadowe automatycznych
urzqdze: sygnalizacji pearowej.”

- Norma BN-84/8984-10 — ,Zaktadowe sieci telekorkaayjne.
Instalacje watrzowe. Wymagania ogolne.”

- Polska Norma PN-93/E- 089390/51 — ,Systemy traggadarmu.
Ogodlne wymagania dotygze systemow”

- Polska Norma PN-IEC 60364-4-41 — ,Instalacje ¢tgkzne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczeszpibczéstwa.
Ochrona przeciwporgniowa.”

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- wykonanie instalacji przewodowej systemu oddynaddatki
schodowej

- zamontowanie centralki oddymiapj, centrali pogodowej

- zamontowanie awaryjnegmnodta zasilania centralki

- zainstalowanie detektorow dymuecznych przyciskow oddymiania

- uruchomienie sitownikéw otwierggych klapy dymowe oraz drzwi
napowietrzajce

Opis obiektu.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji oddymgj klatlke schodow.
Ochrore klatki schodowej zrealizowano za poma@utomatycznych
detektoréw pearowych (czujek) orazcznych przyciskow parowych
rozmieszczonych w oddymianej klatce.

Zaktada st oddymianie poprzez otwarcie klapy oddyraca]
umieszczonej na klatce. Napowietrzanie realizowsaeie poprzez
otwarcie okna na parterze .
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W przypadku zadziatania jakiegokolwiek detektorstabacji oddymiania,
centrala oddymiara sterujc sitownikami klapy oddymiagej oraz okna
napowietrzajcego zapoc#kuje proces oddymiania klatki schodowe.
Z poziomu centrali sterggej oddymianiem wysterowavindg.
Sterowanie powiadomieniem PSP wykémaprzypadku zalede
zawartych w planie pogbowania na wypadek zag®nia pagarowego

4. Dobér czujek, uradzen.

Dobér czujek

Jako podstawowy detektor zaru przygto optyczm czujke dymu, ktora
ze swojej zasady dziatania jest najbardziej unialaggn detektorem,
reaguje na szerokie spektrum dymayddrych pierwszym efektem
powstania ogniska pgaru. Pozwala to na wykrycie paru w
najwczeéniejszej fazie i umdiwia wczesne ostrzenie przebywagcych
0s0b o zaistniatym zagreniu i podgcie zaplanowanych dziata
zmierzajcych do wyprowadzenia zaganych oséb oraz pogijie
zaplanowanej akcji gaiczej.

Dobér uradzen:
ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

POWIERZCHNIA RZUTU KLATKI SCHODOWEJ
F=22.67nf

POWIERZCHNIA CZYNNA KLAP DYMOWYCH OBLICZENIOWA

Acs opL = FX5% = 22.67n% x 0.05 = 1.13rh

POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA KLAP DYMOWYCH
OBLICZENIOWA
AcosL = Aczop. / 0.6 = 1.13/0.6 = 1.88Mm
ZASTOSOWANIO JEDM, KLAPE DYMOWA C140/140 (140x140cm)
STANDARD
Aczkiap = 1.18nf > Az op. = 1.13n7
Ackiap=1.4%x1.4=1.96> Aog.= 1.88nf

NAPOWIETRZANIE

1.18 x 1.3 = 1.53 [m2] (OBLICZENIOWE)
MINIMALNY OTWOR OKNA W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA
(OTWIERANE RECZNIE)
2200mm x 800mm = 1.76/> 1.53nf
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5. Zastosowane urgdzenia systemu sygnalizacji pgaru

5.1 Centralka oddymiaga.AFG 2004lub réwnowana

Centrala stergra typ AFG-2004, jest podstawowym,
| e autonomicznym elementem sktadowym systemu
oddymiania i przewietrzania.

Centrala steruje i dostarcza energie elektryczinvd®2do:

- nagdow klap i okien oddymiagych (wycagow dymu),

- zatrzaskow elektromagnetycznych (wyzwalaczy etekbignetycznych) klap
pneumatycznych lub klap wentylacji PPO-,

- sitownikdéw sterowanych trzyprzewodowo klap weatjl PPO- np.:firmy
Belimo,

- nagdow drzwi napowietrzagych,

- nagdow kurtyn dymowych,

- stycznikdéw wentylatoréw napowietraaych i oddymiajcych.

Centrala realizuje funkcje:

- oddymiania PPO-,

- przewietrzania,

- zamykania klap w sytuacji zagenia deszczem lub silnym wiatrem,

Funkcja oddymiania PPO- realizowana jest w przypagidziatania

automatycznej czujki dymu wzglnie temperatury, wénigcia przycisku

zJruchomienie” w ecznym przycisku oddymiania (RPO), lub wysterowania

zewrgtrznym sygnatem alarmowym.

Funkcje przewietrzania realizuje sie przy pomagznego przycisku

przewietrzania (PP).

Funkcje zamykania klap w sytuacji zageaia deszczem lub silnym wiatrem

zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/(GawV).

Kazda z funkcji ma inny priorytet. Najwgzy priorytet ma funkcja oddymiania

PPO-. N£szy sygnat z czujki pogodowe|. Naiszy — przewietrzanie. Funkcja o

wyzszym priorytecie blokuje dziatanie funkcji azazym priorytecie.

Alarmowe otwieranie klap dymowych jest funkcjadrzdng i otwieranie ich

moze odbywa sie nawet przy za¢zonej funkcji przewietrzania.
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Dane techniczne:

- hapkcie zasilania: 230 VAC, 50Hz

- hapkcie pracy: 22+32VDC

- obchzalnas¢ pradowa: 2A, 8A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A

- linie dozorowe: 2 szt.

- liczba elementéw w linii dozorowej: 10 szt.

- obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035

- stopied ochrony obudowy: IP 42, klasa klimatyczna: |

- mozliwo$¢ wspotpracy z CSP oraz z systemami wizualizacgidzoru ,
GEMOS oraz InPro-BMS

- aprobata techniczna, certyfikat zgo€lria swiadectwo dopuszczenia CNBOP

5.2 Czujka pogodowa.
Czujka pogodowa CDW-03 lub rownosvea

E. Zastosowanie:

\. czujka stanowi praktyczny element uzupelggjdla systemow
oddymiania i przewietrzania. Czujka deszcz-wiaaigige na
et przekroczenia ok&onej wartdci krytyczne.

Umaozliwia automatyczne zamkniecie wygow (klap, okien ok.) w przypadku
pojawienia s deszczu lub zbyt silnego wiatru.

Dane techniczne:

- napkcie zasilania: 24+30VDC/0,2A

- obudowa: PVC RAL 7035

- stopied ochrony obudowy: IP 56

- wymiary: 100x100x50 mm

- masa: 0,4 kg

- temperatura pracy: -25°C do 60°C

- deklaracja zgodrigi CE

5.3 Przycisk przewietrzania PP - R® réwnowany

Zastosowanie:
przehcznik przewietrzania stuOy deaznego sterowania
Y. potozenia klap dymowych w funkcji wentylowania i
' przewietrzania pomieszaze
Przehcznik ten pozwala otwieéazamyka i zatrzymywa
ruchome segmenty wygow dymu, w dowolnym potoOeniu. Stan otwarcia
wyciagoéw dymu, sygnalizowany jestvieceniem lampki ,OTWARCIE” w tym
przycisku. W przypadku pogitzonych wyhcznikéw kraaicowych proces
otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo pwgaanm swieceniem lampki
a zadziatanie kradwki ciagtym swieceniem lampki.

zzzzzzzzzzzzzz
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Dane techniczne:

- zasilanie: 24+30 VDC / 20mA

- obudowa: PVC (kolor biaty), natynkowa
- wymiary: 53,5 x 53,5 x 42 mm

- masa: 0,1 kg

- temperatura pracy: -10°C do +50°C

- deklaracja zgodriai CE

5.4 Optyczna czujka dymu.

Procesorowa, optyczna czujka dymu ECO 1003 lub covena

i , Zastosowanie:

F \aa optyczna czujka dymu EC01003 natelo serii czujek
J \ . EC01000 firmy System Sensor. EC0O1000 to rodzina
czujnikbéw konwencjonalnych, ktére w wyniku
zastosowania najnowszych technologii produkcyjnych
cechuje funkcjonaln@ i niezawodnéc¢ niespotykana w konkurencyjnych
produktach. W czujkach EC01003 zastosowano czigndelektryczny ze
zintegrowanym specjalnym obwodem anahlzym (ASIC), co pozwala na
szybkie i bezlidne wykrywanie pgarow. Takie paiczenie pozwala na znaczne
wydtuzenie okresow poradzy przeghdami serwisowymi, koniecznymi do
Wyczyszczenia Czujki.

Dane techniczne:

- niski profil obudowy

- maty pobor pgdu

- zasilanie 12 lub 24 VDC

- zdalny test alarmu za pomplaserowego testera czujek

- zgodnd¢ z rznorodnymi podstawami

- mazliwos¢ podhczenia wskanika zadziatania

- certyfikat CPD

-~
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5.5 Przyciski oddymiage.
Rczne przyciski oddymiania RPO-1 lub réwnawg

'ODDYMIANIE  Przycisk RPO-01 przeznaczony jest dcznego zajczania

o 7 alarmu. Zbicie szybki oraz wariiecie przycisku
@ '“% ,URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez

D centrale wycigoéw dymu.

Wewnatrz wylacznika oddymiania znajdupie trzy diody, ktére wskazyj
nastpujace stany systemu oddymiania: uszkodzenie,

dozér, uruchomienie.

Dane techniczne:

- hapkcie robocze, @d, moc: 24VDC +20%, 20mA, 0,5W

- wymiary: 120x120x50 mm

- typ przycisku: B, rodzaj : |, klasa klimatyczna:

- obudowa: natynkowa, kolor pomaczowy RAL 2011

- stopié ochrony obudowy: IP 42

- sygnalizacja: diodowa i akustyczna

- masa przycisku: 0,245 kg

- aprobata techniczna, certyfikat zgo€ltia swiadectwo dopuszczenia CNBOP

5.6 Napedy okien i klap oddymiajacych

Napedy dobra¢ do zaprojektowanych elementow
oddymiajacych

6. Zasilanie systemu sygnalizacji paru.

Centrala oddymiania zasilana jest z dwatdet zasilania:

- Podstawowe — nagsie zasilania 230V AC z wydzielonego i
odpowiednio opisanego obwodu rozdzielnicy eleiktne] TRE

- Awaryjne — napicie zasilania 12V DC — z baterii akumulatoréw
,gazoszczelnych”, ktorych parametry oleebilans energetyczny
systemu. Akumulatory w zaleosci od pojemnéci umieszczoneasw
obudowie centralki lub specjalnie przeznaczonynmedjo pojemniku
instalowanym przy centralce.
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7. Sposbob wykonania instalacji oddymiania.

- Przewody linii dozorowych i zasikgge centralk oddymiania
powinny przechodziprzeziciany i stropy oddzielnymi przebiciami
( zabezpieczonymi rurkami przepustowymi )

- Przewody muszby¢ odpowiednio chronione, prowadzone i
zamocowane W sposoOb spetla@j wymagania stawiane przez same
pomieszczenie.

- Instalacg linii dozorowych, sygnalizacyjnych i zaskap nalezy
wykona za pomog przewodow YnTKSY ekw 2 x 0,8 mm lub
rownowanych

- Instalacg linii dozorowych do przyciskow natg wykona& za pomog
przewodow HTKSH ekw 4 x 2 x 0,8 mm lub rownacingch

— Instalacg linii dozorowych do sitownikéw za pome@rzewoddéw
HDGs 3 x 2,5 mniub rGwnowanych

8. Konserwacja systemu.
Instalacja automatycznego systemu oddymiania zgad®iolsk
Normg PN — E — 08350 — 14 musibitonserwowana przez

wyspecjalizowanego instalatora.
Minimalny okres konserwowania raz na kwartat.

9. Wykaz urzadzen instalacji oddymiania.

Nazwa urzdzenia Typ ll&¢ | Uwagi

Centralka oddymiafa AFG 2004/8 2L.2G (2x8A) 1/ lub rownowana

Czujka pogodowa CDW-03 1 lub réwnowana

Przycisk przewietrzania PP -20 llub réwnowany

Czujka dymu ECO 1003 2 lub réwnowana

Reczny ostrzegacz parowy | RPO-1 2 |lub réwnowany
Akumulator bezobstugowy | 12V/ 7Ah 2 lub rownowany

Napedy 2 | Dobrane do zaprojektowanych

okien oddymiajcych i drzwi
napowietrzajcych

10. Rysunki i schematy
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3x1,5 mm2
— .~ HDGs PH30

" 3x0,75 mmp\

T%2x0,8 mm2
YnTKSYekw

L Puszka Zasllanie 230VAC:
potgczeniowa PIP 3x1,5 mm2
HDGs PH%0
PG Cenfrala
oddymiania
CSP: 3x2x0,8 il
AFG-2004
HTKSH PH30 [YnTKSY)
Przycisk r | I
przewiefrzania
PP-20 | Recrny przycisk
] | oddymiania
\_I_L - RPO-01
j —
YDY 3x2x0,8 mm‘Z/ ,
2/
4x2x0,8 mm
HTKSHekw PH90
- YnTKSYekw|

* STOSOWAC PRZEWODY WG AKTUALNYCH NORM | ZALECEN PPOZ
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