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Dotyczy: ,Budowa kanatu deszczowego w rejonie ulicy Sliwiriskieqo w Kotobrzegu wraz z
wylotem do Kanatu Drzewnego”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udzielamy wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych
warunkéw zamdéwienia:

Pytanie nr 1:
Jakie studnie nalezy przyja¢ do wyceny betonowe czy zelbetowe?

Odpowiedz 1:
Do wyceny nalezy przyjac studnie prefabrykowane zelbetowe.

Pytanie nr 2:

Czy w wycenie nalezny uja¢ regulator odptywu Q=54 I/s, ktéry jest zaznaczony na rys
nr 7 a brak jest informacji w opisie technicznym, jesli tak, to prosze o podanie materiatu z
czego ma byé wykonany ten regulator.

Odpowiedz 2:

Zgodnie z pkt. 3.5.3 P.B. — czes¢ C przewdd diawigcy odplyw ze studzienki
przelewowej do kanatu w ul. topuskiego zaprojektowano z rur z polietylenu typ PE100
o Srednicy DN/OD225 mm, SDR 22. Przewdd utozyé w istniejgcym kanale DN 600
w ul. Sliwinskiego na odcinku od studzienki przelewowej do istniejace] studzienki rewizyjnej
Dtugos¢ przewodu L = 37,8 m. Technologie montazu przedstawiono na rys. 3. Brak
typowego regulatora odptywu pokazanego na rysunku 7. Role regulatora petni w/w przewdd
dtawigcy.
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