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Dotyczy: Przetargu na ,Budowe urzgdzen wodnych w tym montaz separatora paliw i olei —
rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kotobrzegu”

Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Kotobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z péin. zm.)
udziela wyjasnien dotyczacych Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia:

Pyt. 1. Z jakiego materiatu nalezy wykonac rurocigg perforowany DN200?
Odp. 1. Rurociag perforowany wykona¢ z PCV.

Pyt. 2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, na odcinku S-8-3 nalezy wykonaé
separator z osadnikiem wtérnym, natomiast na podanym odcinku nie zaprojektowano
separatora z osadnikiem. Prosze o informacjg, czy nalezy uwzglednié to w wycenie.

Odp. 2. Tak, nalezy w wycenie ujgé separator z osadnikiem wtérnym.

Pyt. 3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia wzdiuz projektowanej drogi nalezy
wykona¢ nasadzenia drzew lisciastych, jednak w przedmiarze pozycja z nasadzeniami
(poz. 56). zostata wykre$lona. Prosze o informacje, czy nasadzenia nalezy uwzgledni¢ w
wycenie,

Odp. 3. Nie wyceniad.

Pyt. 4. Zgodnie z projektem nalezy zabudowaé¢ wylot brukiem kamiennym na zakornczeniu
kolektorow DN1200 i DN400. Prosze o informacje czy na wskazanych kolektorach nalezy
rowniez wykonaé¢ wyloty przy studniach pomiarowych, poniewaz zostaly zaznaczone na
planie sytuacyjnym i profilach.

Odp. 4. Nie.
Pyt. 5. Czy do wyceny nalezy przyja¢ studnie betonowe, czy zelbetowe?

Odp. 5. Do wyceny nalezy przyja¢ studnie prefabrykowane z betonu klasy B 45
wodoszczelnego. Studnie wyposazyé w piyty nastudzienne z zamontowanymi
pierscieniami odcigzajgcymi, wiazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym — z pokrywami
oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg wg. ponizszego wzoru.
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Wzér wiazu z logiem miasta Kofobrzeg

Pyt. 6. Czy nalezy wykonaé studnie z osadnikiem, zgodnie z profilami, czy z kineta, zgodnie
z SST?

Odp. 6. Nalezy wykona¢ studnie z osadnikami.

Pyt. 7. Jakiej srednicy nalezy wyceni¢ przepust P-2, poniewaz w opisie do projektu opisano
srednice 1,2m, natomiast na planie zagospodarowania terenu i w przedmiarze wpisano
1,4m?

Odp. 7. Nalezy wykona¢ przepust o $rednicy 1,4 m.

Pyt. 8. Na jakiej podbudowie nalezy wykona¢ narzut kamienny na wlotach i wylotach
kolektoréw deszczowych i przepustow?

Odp. 8. Na podsypce cementowo-piaskowej.

Pyt. 9. Na planie zagospodarowanie terenu na projektowanym Rowie S-8 zapisano przy
separatorze studnie ,D1” bez oznaczenia studni na kolektorze. Czy omytkowo zapis ten
zostat przesuniety ze studni przy przepuscie P-1, poniewaz studni tej nie nadano numeru,

Odp. 9. Tak, jednak niezaleznie od tego w wycenie nalezy ujgé rowniez i studnig, ktorej
numeracji nie nadano.

Pyt. 10. Czy zgodnie z zatgczonym przedmiarem podsypke pod kolektorem DN1200 nalezy
wykonac tylko na szerokosci 0,4m?

Odp. 10. Nie, podsypke nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami dla kolektora o
srednicy 1200 mm na catej szerokosci dna wykopu.

Pyt. 11. Czy zgodnie z zatgczonym przedmiarem podsypke pod kolektorem DN400 nalezy
wykonac tylko na szerokosci 0,4m?

Odp. 11. Nie, podsypke nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami dla kolektora o
érednicy 400 mm na catej szerokos$ci dna wykopu.

Pyt. 12. Wedtug wyliczen Wykonawcy ilos¢ pospétki na obsypke rur na kolektorze S-8-31 S-
8-4-1 powinna by¢ znacznie wigksza niz uwzgledniono w przedmiarze. Proszg o korekte.
Odp. 12. Zamawiajacy nie dokona korekty, gdyz zgodnie z zapisami Cz. Il siwz. ,Za
ustalenie iloéci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia  ryczaftowego odpowiada wylgcznie ~Wykonawca. Wykonawca  jest
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zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktére moggq by¢ konieczne do wykonania
prawidlowej wyceny zamowienia.

Przedmiar robét nalezy traktowaé jako element pomocniczy stuzgcy poréwnaniu zakresu
prac z dokumentacjg projektowa i jest on dokumentem informacyjnym.”

Pyt. 13. Czy droge technologiczng wraz z placami manewrowymi nalezy wykonac tylko na
czas prowadzenia robot przez Wykonawce?

Odp. 13. Nie. Droga ta pozostanie bedzie stuzy¢ do eksploatacji wybudowanych urzgdzen.

Pyt. 14. Czy podsypke pod ptyty selbetowe nalezy wykona¢ z pospotki zgodnie z projektem,
czy z piasku zgodnie z SST?

Odp. 14. Podsypke pod ptyty zelbetowe nalezy wykona¢ z pospotki zgodnie z projektem.

Prosze roéwniez o:

Pyt. 15. Potwierdzenie ilosci rowéw do odmulenia tj. 468 m, poniewaz dtugosc nie wynika z
planu zagospodarowania terenu, a Ww opisie wskazany jest krotszy odcinek ,od
istniejgcego rowu S-8 na odcinku od wlotu projektowanych kolektoréw do ujscia do rzeki
Stramniczki” tj. ok 270m.

Odp. 15. Do wyceny przyjacé 468 m rowu.
Pyt. 16. - Wskazanie konkretnej grubosci warstwy odsgczajacej pod droge technologiczng i
plac manewrowy.

Odp. 16. Do wyceny przejgé grubo$¢ warstwy odsgczajacej 50 cm. Warstwa to zgodnie z
projektem powinna by¢ utozona na wyréwnanym terenie w worku z geowtokniny.
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