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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Kotobrzeg, a Pracownig Analiz Srodowiskowych
EKOVENTUS Szymanczyk i Weclewski spotka jawna dotyczaca wykonania operatow
wodnoprawnych na ustuge wodng , tj. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych.

Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1566 z
pOzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 519 z podzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124),

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie danych niezbgdnych do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne, ktore obejmuja odprowadzanie wdod opadowych i roztopowych
istniejacym wylotem z terenu osiedla Podczele w Kolobrzegu. Zakres opracowania jest zgodny z
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1566). Zakres

opracowania zostal przedstawiony na Rys. 1.

3. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, jego siedziby i adresu
Gmina Miasto Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg




4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Przedmiotowy zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje wprowadzanie wod opadowych i

roztopowych istniejagcymi wylotami do waod.

Celem korzystania z wod jest wykorzystanie Morza Battyckiego jako odbiornika wod opadowych

i roztopowych wprowadzanych poszczegdlnymi wylotami.

Zgodnie z obowigzujaca Ustawg z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
2017, poz. 1566) wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do odbiornikéw ma charakter ustug
wodnych, ktéry obejmuje odprowadzanie do wod lub do urzadzen wodnych — wod opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknig¢te systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opadoéw atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast (Art. 35).

Wobec tego, przedmiotowy zakres zamierzonego korzystania z wod wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotowy zakres opracowania objety jest pozwoleniem
wodnoprawnym — decyzja z dnia 05.08.2009 r., znak: WRiOS-1I-ZdK/6250/18/09, wydang przez
Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (Zatl. 1). Decyzje wodnoprawna uzyskuje podmiot
odprowadzajacy wody opadowe lub roztopowe do wod lub do urzadzen wodnych.

Organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie jest

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

W przedmiotowym opracowaniu nie wystepuja urzadzenia pomiarowe ani znaki zeglugowe.




6. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich witascicieli,

zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw

Systemem zbierania, oczyszczania i odprowadzania wod opadowych oraz roztopowych sa
obiekty istniejace i eksploatowane.

Wtascicielem i zarzadcg sieci kanalizacyjnej wraz z przedmiotowym wylotem kanalizacji
deszczowej jest Gmina Kolobrzeg.

Nieruchomosci, w tym dziatki, na ktorych usytuowany jest wylot, podano w ponizszej tabeli.
Wiascicieli nieruchomosci ustalono na podstawie informacji uzyskanych z zasobéw geodezyjnych

(Zat. 2).

Tab. 1. Stan prawny nieruchomosci

Numer i obreb Charakter wlasno$ci/wladania
Dotyczy
dzialki Wilasnosé Inne!
Dziatka nr 1 STAROSTA KOLOBRZESKI
Lokalizacja wylotu W1 Obreb 8 Skarb Panstwa siedziba: pl. Ratuszowy 1, 78-100
Kotobrzeg

7. Obowiazki  ubiegajacego sie o wydanie  pozwolenia

wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich

Obowiazki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne:

e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym calej sieci kanalizacji deszczowej, jej
regularne czyszczenie i konserwacja,

e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wylotu i jego regularne czyszczenie
i konserwacja,

e Dbiezace usuwanie wszelkich usterek, dokonywanie regularnych przegladow i konserwacji
zgodnie z instrukcja obstugi,

e przestrzeganie warunkow pozwolenia wodnoprawnego,

e ponoszenie odpowiedzialno§ci materialnej w wypadku wyrzadzenia szkod w wyniku
niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzania wod deszczowych,

e utrzymywanie odbiornika w obrgbie wylotu.

ICharakter wiasno$ci/ wladania inny niz ,,wlasno$¢” zawarty w uproszczonym wypisie z rejestru gruntow (Zat. 2)




8. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania

oraz odprowadzania wod opadowych i roztopowych

8.1. Charakterystyka uktadu kanalizacyjnego i zlewni

System kanalizacji deszczowej, objety niniejszym opracowaniem, stanowig wpusty, studzienki
i kanaly deszczowe, ktore kierujag wody opadowe i roztopowe do wylotow kanalizacji deszczowe;,
a nastgpnie do odbiornika. Wody opadowe lub roztopowe nie sg ujmowane w system kanalizacji

zbiorczej.

Tab. 2. Ogolna charakterystyka powierzchni zlewni

. . Laczna Laczna
Powierzchnia . . . .
. . | powierzchnia | powierzchnia
rzeczywista zlewni .
rzeczywista | zredukowana
[ha]
wylotu [ha] wylotu [ha]
Wylot Charakter):styka
zlewni o
2 = =z
29 29
2 N 2.8 Fr Fur
Fs F,
Zlewnia obejmuje
Wylot teren osiedla
) Podczele oraz 49,92 10,27 60,19 25,99
czes¢ lotniska

8.2. Opis uktadu oczyszczania wod opadowych i roztopowych

Jako$¢ wod opadowych i roztopowych w punkcie zrzutu do $rodowiska pod wzgledem stezenia
zawiesin ogolnych oraz substancji ropopochodnych zalezy od efektywnos$ci ich podczyszczania na
urzadzeniach. Efekt podczyszczajacy moze by¢ wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na
wszystkich zastosowanych urzadzeniach. L.aczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy

zastosowaniu dwoch i wigkszej liczby urzadzen podczyszczajacych oblicza si¢ z nastgpujacego wzoru:

Nzog = 1 = (1-m1) X (1 -M2) (1 -1)

Skuteczno$¢ usuwania zanieczyszczen w zaleznosci od urzadzenia oczyszczajacego przyjeto na
poziomie:
e czgsci osadnikowej wpustow ulicznych i studzienek kanalizacyjnych - 30% zawiesina,

e zbiorniki — 80% zawiesina ogo6lna, 80% substancje ropopochodne,




e piaskowniki, osadniki, studnie osadnikowe - 80% =zawiesina ogélna, 80% substancje

ropopochodne,

e rowy trawiaste - 40% zawiesina ogolna, 20% substancje ropopochodne,

e separatory - 95% substancje ropopochodne.

Charakterystyka sposobu oczyszczania wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych

z poszczegolnych zlewni zostala przedstawiona w tabeli ponize;j.

Tab. 3. Sposoby oczyszczania odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych

Sposéb oczyszczania /Rodzaj urzadzen

Skutecznos$é oczyszczania bedaca
wynikiem sumy efektéw czastkowych
uzyskanych na wszystkich zastosowanych

Wylot
yio oczyszczajgcych urzadzeniach
.. . Weglowodory
Zawiesina ogolna
ropopochodne
Cze$¢ osadnikowa wpustow i studzienek,
Wi separator zintegrowany z osadnikiem 90 % 95 %

Biorac pod uwage prognozowane stezenia zanieczyszczen — zawiesiny ogolnej oraz substancji

ropopochodnych w wodach odprowadzanych z przedmiotowej zlewni, nie ma koniecznos$ci

stosowania dodatkowego systemu oczyszczania wod, jako iz aktualnie odprowadzane spetniaja

warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spenié¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).




8.3. Opis urzadzen wodnych

Urzadzenia wodne objete niniejszym opracowaniem to wylot kanalizacji deszczowe;.

Charakterystyke wylotu przedstawiono w tabeli ponizej. Dodatkowe szczegdly zawieraja

rysunki do niniejszego operatu wodnoprawnego, tj. Plan urzadzen wodnych (Rys. 2.), Przekroje

poprzeczne i podtuzne urzadzenia wodnego oraz odbiornika (Rys. 4.).

Tab. 4. Charakterystyka urzadzen wodnych

Wspotrzedne Rz
Dzialka ewid. | Charakterystyka dezvi Nazwa ¢dna dna
Wylot geodezyjne wylotu
wylotu wylotu odbiornika
X Y m n.p.m.
1 Wylot @ 1000
W1 Obreb 0008 9 1000 5543054,2 | 6007776,0 do Morza 0,10
Kotobrzeg ul. Brzeska

8.4. Charakterystyka odbiornika woéd opadowych i roztopowych objetego pozwoleniem

wodnoprawnym

Odbiornikiem wo6d opadowych i roztopowych wprowadzanych za posrednictwem wylotu
kanalizacji deszczowej jest Morze Baltyckie. Charakterystyka odbiornika zostala przedstawiona

w tabeli ponize;j.

Tab. 5. Charakterystyka odbiornika

Wylot Odbiornik wylotu Wymiary odbiornika
srednica @ 1000 — z kanatu
lot W1 P le — wylot 1. Brzesk
Wylot W odczele — wylot do morza ul. Brzeska deszezowego @ 1000

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

9.1. Okreslenie stanu i skladu wéd opadowych i roztopowych

Glowne zanieczyszczenia identyfikowane w sptywach opadowych i roztopowych z drog
i obiektow towarzyszacych to: zawiesiny i weglowodory ropopochodne oraz towarzyszace im metale
cigzkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i inne), zwigzki biogenne (N, P, C), zwiazki organiczne
i nieorganiczne okre§lane zawartoscia wegla caltkowitego 1 organicznego oraz biochemicznym
pigciodniowym (BZTs) i chemicznym (ChZT) zuzyciem tlenu, chlorki, zanieczyszczenia ptywajace
grube (skratki). Najwicksze iloSci zanieczyszczen dostaja si¢ do splywoéw powierzchniowych
z terenow drog i ciggéw komunikacyjnych oraz terendow przemystowych, znacznie mniejsze ilosci

z pozostatych obszarow.




Zawiesiny ogo6lne stanowig gtowne zanieczyszczenia sptywow opadowych z powierzchni drog
i obiektow towarzyszacych drogom. Ponadto s3 one no$nikiem innych substancji wystepujacych
w sptywach opadowych. W szczegdlnosci najdrobniejsza frakcja zawiesin o rozwinietej powierzchni
adsorpcji zawiera znaczng ilo$¢ substancji biogennych, organicznych i metali ci¢zkich. Nalezy, wigc
mie¢ na uwadze, Zze pozostale wymienione rodzaje zanieczyszczen sa bezposrednio zwigzane

7 zawiesinami.

Standardy emisyjne zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych odprowadzanych z drog
i obiektow towarzyszacych zostaty okreslone dla zawiesin oraz wegglowodorow ropopochodnych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Podstawowymi wskaznikami zanieczyszczen obserwowanymi w wodach opadowych sa
zawiesiny ogodlne (zwlaszcza mineralne) oraz weglowodory ropopochodne. Jakos¢ wod opadowych
w $wietle wspomnianych wskaznikow mozna okreslic bezposrednio poprzez wykonanie analiz
w reprezentatywnej probie wod opadowych i roztopowych sptywajacych z danej zlewni Iub posrednio

z wykorzystaniem metod prognozowania.

Analiza jakos$ci odprowadzanych wod opadowych zostata przeprowadzona z uwzglgdnieniem

redukcji zanieczyszczen za pomocg urzadzen podczyszczajacych.

Majac na uwadze przeprowadzong analiz¢ jakosci odprowadzanych wodd opadowych
i roztopowych, stwierdza si¢, ze wody opadowe i roztopowe spetniajg wymagania okreslone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1800.)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

9.2. Okreslenie ilosci wod opadowych lub roztopowych

W celu okreslenia ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych postuzono si¢
wytycznymi Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Instytutu Ksztaltowania Srodowiska
w Warszawie. Zgodnie z w/w wytycznymi ponizej przedstawia si¢ metodologi¢ okreslenia ilosci

odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

W celu okreslenia przeptywu wod opadowych i roztopowych ze zlewni nalezy okresli¢ takze

przedstawione wspotczynniki - op6znienia sptywu oraz wspotczynnik sptywu powierzchniowego.
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®

< Wspoélczynnik opdznienia sptywu

Wspotczynnik opoéznienia spltywu (retencji) uwzglednia ksztalt i nachylenie zlewni
i charakteryzuje retencj¢ kanalowsa. Wartos¢ wspotczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzor
uwzgledniajgc réwnomierny ksztalt zlewni 1 jej umiarkowane nachylenie. Dla zlewni o F < 1 ha
wspotczynnik ¢ = 1,0.

Im zlewnia bardziej zwarta (zblizona ksztattem do kota), a spadki wigksze — tym wicksze ,,n”.
Im zlewnia bardziej ptaska i wydtuzona — tym ,,n” jest mniejsze. Wartos¢ ,,n” =4 + 8.
1
- Fi/n

¢

% Wspolczynnik splywu powierzchniowego

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego jest to stosunek miedzy iloscig wody, ktéra sptynie
z danej powierzchni do kanatu, a iloscia wody, ktora spadta na te powierzchnig. Jest to wielkosé
charakterystyczna dla kazdego rodzaju zlewni. Warto§¢ wspotczynnika sptywu zalezy od wielu
czynnikéw m. in.: rodzaju pokrycia terenu, spadku terenu, budowy geologicznej wierzchnich warstw,
poczatkowego stanu wilgotnosci powierzchni.
Wartos$ci wspolczynnika sptywu powierzchniowego ksztattuja si¢ na poziomie:
e wspotczynnik spltywu dla drog o nawierzchni utwardzonej: ysz — 0,90,

e wspotczynnik splywu dla terenow zielonych: yzi — 0,10,

Wspotczynnik y przyjeto na podstawie literatury:

- Sawicka-Siarkiewicz H., 2004. Ograniczanie zanieczyszczen w spiywach powierzchniowych z drog.
Ocena technologii i zasady wyboru. Dzial Wyd. 10S, Warszawa,

- Edel R., 2002; Odwodnienie drog. Wydawnictwa Komunikacji i £gcznosci sp. z o.0. Warszawa,

- Heidrich Zb., Witkowski A., 2005, Urzqdzenia do oczyszczania Sciekow. Projektowanie, przyktady
obliczen. Wydawnictwo ,, Seidel-Przywecki” Sp. z 0.0. Warszawa

+ Maksymalny zrzut wéd opadowych i roztopowych

Zrzut maksymalny wod opadowych i roztopowych okreslono na podstawie wzoru (metoda

deszczu miarodajnego):

Q max= 2Fi -q Wi - @ [dm/s]
gdzie:
Fi — powierzchnia zlewni [ha],
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm?/s - ha],
Vi — wspoélezynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,

¢ — wspotczynnik opoznienia sptywu.
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g — natezenie deszczu miarodajnego

Warto$¢ natezenia deszczu miarodajnego okreslono na podstawie wzoru Blaszczyka,
bedacego efektem pomiaréw intensywnosci deszczéw nawalnych na terenie Polski.

3/HZ
q= 2T (4 ha)

t0'67
gdzie:
C — liczba lat przypadajaca na jeden deszcz o natgzeniu q lub wigkszym, w analizowanym
przypadku, C =5 lat
t — czas trwania deszczu, t = 15 minut

H - wysoko$¢ opadu $redniego z wielolecia, H = 605 mm

_ 6631-V60555 .
q= T Y 132,16 [dm’/s-ha]

Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2016 nr 0 poz. 124), okresla prawdopodobienstwo wystapienia deszczu w zaleznosci od kategorii
i klasy drogi.

W przedmiotowej zlewni wod opadowych lub roztopowych odprowadzane sg nie tylko z drog
krajowych, ale rdéwniez zpoboczy utwardzonych i nieutwardzonych. W zwigzku z tym

prawdopodobienstwo wystapienia deszczu nawalnego przyjeto 20 %, zatem C = 5.

®

% Sredni roczny zrzut wéd

Sredni roczny zrzut Qg rocmy Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy ja
przez sum¢ opaddéw Srednich rocznych z wielolecia - dla przedmiotowego obszaru suma rocznych

opadow z wielolecia wynosi 605 mm [www.retencja.pl]:
Qxr roczny = 2F, - 10000 - 605 / 1000 [m*/rok]

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie woéd opadowych lub

roztopowych wynosi 180 dni (zrodto: Atlas klimatu Polski, Lorenc H., 2005).
« Odplywy ilosci wod opadowych lub roztopowych ze zlewni — podsumowanie

WartoS$ci zrzutow charakterystycznych dla omawianych zlewni, zgodnie z wyzej oméwiong

metodologia przedstawia tabela ponizej.
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Tab.6. Wielko$¢ zrzutu wod opadowych lub roztopowych ze zlewni dla wylotow

Stosunek Godzinow Ilo$¢é wod opadowych
Rodzaj pojemnosci Objetos¢ wod | Maksymalny | Nominalny Y | $redni dobowy | Sredni roczny lub roztopowych
, , . . maksymalny . .
urzadzen do urzadzen do z deszczu 15 | zrzut woéd do | zrzut wéd do . zrzut wod do | zrzut wod do odprowadzanych do
. . A . . L. Lo zrzut wod do s Lo . oL
retencjonowania | retencjonowania minutowego odbiornika odbiornika s odbiornika odbiornika systemow kanalizacji
. odbiornika . . .
Wylot wody z wody z terenow Q15 min Qmax Qnom Q Qsr dob Qér roczny zbiorczej z terenow
terenow uszczelnionych do hmax uszczelnionych
uszczelnionych | rocznego odplywu z
i ich pojemno$¢ terenow m? m?/s dm®/s m%h m3/d m®/rok m?
uszczelnionych
W1 Nie dotyczy Nie dotyczy 1721,36 1,913 217,08 2307,49 873,45 157221,35 Nie dotyczy
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9.3. Obliczenia hydrauliczne odbiornika
Nie dotyczy.
9.4. Opis jakosci wody odbiornika w miejscu wprowadzania wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej zlewni, odprowadzane sa do Morza
Baltyckiego, gdzie zachodzi wprowadzanie do §rodowiska. Jako$¢ wod w odbiorniku ksztatltowana
jest przez splyw powierzchniowy oraz opady atmosferyczne w obrebie jego zlewni.

Szczegdlowe badania wod powierzchniowych w  wojewodztwie zachodniopomorskim
prowadzone sa przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie w ramach
Panstwowego Monitoringu Srodowiska. Przedmiotowy odbiornik nie zostal objety badaniami w

ramach PMS.

9.5. Okreslenie zakresu i czestotliwo$ci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych waéd
opadowych i roztopowych oraz wod podziemnych lub wéd powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca

zrzutu wod opadowych

Aktualne rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) w § 23 ust. 1
naktada obowigzek oceny, czy wody opadowe spelniaja stawiane im wymagania na podstawie
przeprowadzanych przez administratora drogi, co najmniej 2 razy w roku, przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.

Zgodnie z § 23 ust. 2 cytowanego rozporzadzenia, spelnienie warunkow w zakresie
normatywnych wskaznikéw zanieczyszczen w stosunku do wod opadowych 1 roztopowych
wprowadzanych do wod lub do ziemi z urzadzen oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej
wickszej niz 300 dm?/s, ocenia si¢ na podstawie wykonywanych dwa razy do roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych oraz na podstawie badan w zakresie normatywnych
wskaznikow.

Ponadto Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaré6w poziomow w $rodowisku, substancji lub energii przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011, Nr 140 Poz.
824), nie zobowiazuje zarzadzajacego droga do wykonywania analiz wod pochodzacych
z odwodnienia drogi.

Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji
urzadzen oczyszczajacych. Czynnosci przegladowe i1 konserwatorskie winny by¢ odnotowane

w zeszycie eksploatacji.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono brak koniecznosci prowadzenia
monitoringu jakosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych z przedmiotowego odcinka

do odbiornika.

9.6. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych wéd

opadowych i roztopowych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie ma wymogu stosowania urzadzen pomiarowych ilosci i
jakosci odprowadzanych wodd opadowych 1 roztopowych. Instalacje nie posiadaja urzadzen

pomiarowych.

9.7. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych

Eksploatacja systemu kanalizacyjnego bedzie powodowa¢ powstawanie odpadow — osady z wylotu,
wpustow 1 studzienek deszczowych, urzadzen oczyszczajacych. Wilasciciel jest zobowigzany do
zawarcia odpowiedniej umowy z odpowiednig firmg majaca pozwolenie na obstugg, oczyszczanie,

odbiodr a takze wywadz tego typu odpadow.

10. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod

Rodzaj oddzialywania zamierzonego korzystania z wod polegajacego na wprowadzaniu wod

opadowych i roztopowych do wod lub urzadzen wodnych polega na:

*  Wprowadzaniu zwigkszonych ilosci wod do odbiornika, w konsekwencji czego moze to
spowodowa¢ zwigkszenie poziomu wody (napeinienia) w odbiorniku. Dotyczy to ciekéw oraz rowow.
Skala tego zjawiska zalezna jest od stosunku ilosci wprowadzanych wod opadowych do ilosci wody w

odbiorniku oraz wielkosci odbiornika.

*  Wprowadzaniu dodatkowego ladunku zanieczyszczen do odbiornika. W przypadku wod
opadowych i roztopowych dotyczy to przede wszystkim zawiesin ogélnych oraz weglowodorow
ropopochodnych. Wprowadzane tadunki zawiesin z obszaru objgtego zasiegiem kanalizacji nie
przekraczaja dopuszczalnych stezen zanieczyszczen. W przypadku weglowodorow ropopochodnych
fadunki sa pomijalnie mate, ze wzgledu na fakt, ze oznaczane st¢zenia weglowodoréw w wodach

opadowych i roztopowych pochodzacych z drog sa najczesciej na granicy oznaczalnosci.
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Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod okresla sie réznymi metodami
w zaleznosci od miejsca i sposobu odprowadzania wod opadowych i roztopowych, a takze w zaleznosci

od rodzaju odbiornika:

e przy wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych bezposrednio do ziemi przyjeto, ze zasieg
oddziatywania  ograniczy si¢ do  miejsca  wprowadzania  wod,  podobnie
w przypadku odprowadzania niewielkiej ilosci wod (np. z jednego wpustu) zasieg
oddziatywania ogranicza si¢ do miejsca wprowadzania,

e przy wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi (rowéw przydroznych) zasigg
oddziatywania okreslono na podstawie ustalenia odlegltosci na jakiej nastapi wsiakanie
wprowadzonych wod do gruntu,

e przy wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ciekow lub do rowow melioracji
szczegoOlowej stale prowadzacych wody, zasieg oddzialywania okre§lono na podstawie ustalenia
odleglosci na jakiej nastgpi calkowite wymieszanie zanieczyszczen wprowadzonych do

odbiornika.

11. Ustalenia wynikajace z plandw i programow

11.1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Podstawowymi dokumentami planistycznymi wedlug ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dzialania
w dziedzinie polityki wodnej, sa plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Przedmiotowy =zakres opracowania nalezy do dorzecza Odry, dla ktorego wydano
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1967).

Wedhug tego dokumentu priorytetowymi celami §rodowiskowymi dla wod powierzchniowych
obszaru dorzecza s3:

e utrzymanie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym jednolitych czgsci wod,
ktore takim stanem/potencjatem si¢ charakteryzuja,

e osiggnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych czesci wod,

e osiaggniccie co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego dla silnie zmienionych
1 sztucznych czeséci wod,

e ponadto, osiggniecie co najmniej dobrego stanu chemicznego dla naturalnych, silnie

zmienionych i sztucznych czgsci wod,

16



e mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego.

Gtownymi celami srodowiskowymi dla wod podziemnych s3:
e  zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
e  zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
e ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiagnac¢ ich dobry stan,

e  dobry stan ilo§ciowy i chemiczny.

Plan gospodarowanie wodami na obszarze dorzecza Odry ocenia stan jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) dla wylotu W1: CWIIWBS Sarbinowo - Dziwna (region wodny Dolnej
Odry i Przymorza zachodniego) w obregbie ktorej znajduje sie¢ przedmiotowe szczegdlne korzystanie
z wod, jako zty. Wobec tego na tym obszarze JCWP, naturalne warunki nie pozwalaja na osiggnigcie
zamierzonych celow srodowiskowych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ocenia stan jednolitej czgsci wod
podziemnych (JCWPd): PLGW60009 w obrgbie ktorej znajduje si¢ przedmiotowe szczeg6lne
korzystanie z wod, jako:

o stan ilosciowy — dobry,
o stan chemiczny — dobry.

Na tym obszarze JCWPd nie wystepuje ryzyko nieosiaggnigcia celow srodowiskowych.

Analiza planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wykazata, ze omawiane
szczegolne korzystanie z wdd, nie narusza ustalen tego programu oraz celow srodowiskowych w nim

zawartych i nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

11.2. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z Dyrektywa Powodziowg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim oraz ustawy Prawo
wodne, w celu zwickszenia bezpieczenstwa obywateli oraz ograniczenia negatywnych skutkéw
powodzi, opracowywane zostaly plany zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarow
dorzeczy i regionéw wodnych. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
zostal przyjety Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzanie ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938).
PZRP obejmuje wszystkie aspekty zarzadzania ryzykiem powodziowym, ktadac nacisk na dziatania
zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz zrownowazonego zagospodarowania
przestrzennego, retencji wod, kontrolowanych zalewow tacznie z systemami wczesnego ostrzegania

i prognozowania powodzi. Uwzglednia cechy charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu
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przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach

migdzynarodowych.

Podstawa opracowania kazdego Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, sa mapy
zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP). Dla obszaru, ktory objety
jest niniejszym opracowaniem sporzadzono MZP i MRP, dla niskiego (0,2% - raz na 500 lat),
sredniego (1% - raz na 100 lat) i wysokiego (10% - raz na 10 lat) prawdopodobienstwa wystgpienia

powodzi.

Analiza map zagrozenia powodziowego wykazata, iz przedmiotowe korzystanie
z wod w zakresie wylotu W1 i jego zamierzonego korzystania z wod nie znajduje si¢ na obszarze

szczegolnego zagrozenia powodzia.

11.3. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie opracowal projekt zwigzany z
sporzadzeniem planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych Dolnej Odry i Przymorza

Zachodniego oraz Ucker.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym zawiera:

e analiz¢ mozliwos$ci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,

e propozycj¢ budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych,

e propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasoboéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji,

e katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

e Program dziatan stuzacych ograniczaniu skutkéw suszy na obszarze gmin regionu wodnego

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Ucker.

11.4. Program ochrony wod morskich

Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich okresla wlasciwe dzialania, ktére maja na celu
osiggniecie dobrego stanu $rodowiska wod morskich. Program zostal szczegétowo objasniony w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjecia Krajowego programu
ochrony wod morskich. Gtéwne zatozenia KPOWM dotycza:

e Zapobiegania dostawania si¢ zanieczyszczen z ladu i z morza do srodowiska wod morskich,
e Poprawa jakosci wod morskich, ograniczanie skutkéw szkodliwych zjawisk (m.in.
eutrofizacji),

e  Ochrong bioréznorodnos$ci biologiczne;.
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Krajowy program ochrony wod morskich wyodrgbnia obszary objgte ochrona przyrodnicza.
Teren, ktorego dotyczy operat wodnoprawny (Kotobrzeg) nalezy do obszaru Polskich wod

przybrzeznych Basenu Bornholmskiego.

11.5. Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej
oczyszczania $ciekow komunalnych, w celu zidentyfikowania faktycznych potrzeb w zakresie
uporzadkowania gospodarki §ciekowej oraz uszeregowania ich realizacji w taki sposob aby wywigzac
si¢ ze zobowigzan traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania $sciekow komunalnych
(KPOSK). Program ten zostat przyjety przez Rade Ministréow w dniu 16 grudnia 2003 r.

KPOSK stanowi wykaz aglomeracji, ktore musza zosta¢ wyposazone w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie Sciekow w terminach okre§lonych w Programie. Do chwili obecnej
przeprowadzono pi¢¢ jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 20151 2017.

Ostatnia, V aktualizacja KPOSK, przyjeta zostata przez Rade Ministrow 31 lipca 2017 r.
i zawiera list¢ zadan zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2016-2021.

Nastepstwem zatwierdzenia V aktualizacji KPOSK bylo stworzenie nowej wersji Master
Planu dla dyrektywy S$ciekowej. Master Plan zawiera zestawienie najwazniejszych informacji
planistycznych z zakresu gospodarki $ciekowej wykazanych w aktualizacji. Dokument zostat
zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Srodowiska w dniu 8 wrzesnia 2017 r.

Zgodnie z art. 16. pkt. 63) ustawy Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1566),
scieki komunalne to $cieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji
zadan wlasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekow komunalnych.

Przedmiotowy zakres opracowania dotyczy odprowadzania wod opadowych i roztopowych,
ktore nie sg $ciekami komunalnymi, co nie narusza ustalen Krajowego programu oczyszczania

sciekow komunalnych.

11.6. Plan lub program rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu

transportowym

Nie dotyczy.
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12. Okreslenie wptywu korzystania z wéd na wody powierzchniowe
oraz wody podziemne, w szczegoélnosci na stan tych wod i

realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) § 21.1 wody
opadowe 1 roztopowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portdéw, lotnisk,
miast, budowli kolejowych, droég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich
i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o pow. powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opadow
o0 natezeniu co najmniej 15 litrow na sekunde na 1 ha:

- wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych
w ilo$ciach przekraczajacych:

* 100 mg/dm® - zawiesin ogolnych,

* 15 mg/dm’ - weglowodoréw ropopochodnych.

Przeprowadzona w pkt. 9.1. analiza jakosciowa odprowadzanych woéd opadowych
i roztopowych potwierdza, iz ww. warunki, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzeniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do ziemi sa zachowane. Wptyw wprowadzanych wod opadowych
i roztopowych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod

i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych jest nieznaczacy.

13. Wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz

odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod

Nie dotyczy.

14. Wielko$¢ Sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub

zasobu wod podziemnych

Nie dotyczy.
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15. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych
dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i
warunki korzystania z woéd oraz urzadzen wodnych w tych
sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich

trwania

Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz wylot kanalizacji deszczowej, objete niniejszym
opracowaniem, sg stale eksploatowane i istnieja w niezmiennym stanie, od czasu wydania ostatniego
pozwolenia wodnoprawnego. W celu prawidlowego funkcjonowania obiektow nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen instrukcji obslugi wszystkich urzadzen. Obstuga powinna dokonywac
konserwacji i przegladow wszystkich obiektow. Obsluga zobowiazana jest do regularnej kontroli stanu
ogolnego obiektow (konserwacja sieci kanalizacyjnej). W przypadku wystapienia awarii obsluga
powinna bezzwlocznie przystapic¢ do jej usunigcia.

W przypadku wystapienia powaznej awarii, np. emisji do $rodowiska wskutek wypadku
drogowego i rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje, substancje chemiczne
itp.) nalezy niezwlocznie podja¢ dziatania, ktére nie dopuszcza do przedostania si¢ szkodliwych
substancji do systemu odwadniania.

Wowczas nalezy zabezpiecza¢ teren zanim zajmie si¢ tym specjalistyczna jednostka
ratownicza; w miar¢ mozliwosci odciag¢ doptywy do studzienek, np. workami z piaskiem,
odpowiednimi sorbentami, ziemig.

Po zakonczeniu neutralizacji szkodliwej substancji, zuzyte zanieczyszczone frakcje
i elementy, nalezy usungé postepujac zgodnie z ustawg o odpadach. Teren objety skazeniem
zneutralizowa¢ w sposob wilasciwy dla danej substancji. Po awarii w kolejnych badaniach wod
opadowych wprowadzonych do odbiornika, nalezy wykona¢ takze badania pod katem
zanieczyszczenia, ktore bylto przedmiotem awarii.

W razie awarii nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska, a w przypadku powaznej awarii takze wyspecjalizowana Jednostk¢ Ratownictwa
Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia terenu skazonego i ochrony zycia

1 zdrowia ludzi oraz Srodowiska.
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16. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatlywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych

do wykonania urzadzen wodnych

Zakres oddziatywania wylotu W1 znajduja si¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu
Koszalinski Pas Nadmorski, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880). Zakres oddzialywania wylotu W1 obejmuje
rowniez obszar Natura 2000 - Zatoka Pomorska (PLB990003) oraz Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas
Nadmorski (PLH320017). Ponadto obszar objety opracowaniem oddziatuje na Uzytki Ekologiczne —
Ekopark Wschodni.
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17. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

W oparciu o ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz.
1566) wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna, ktérego termin
obowigzywania nastgpi od dnia kolejnego po zakonczeniu obowigzywania decyzji Marszatka
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego znak: WRiOS-II-ZdK/6250/18/09 z dnia 5.08.2009 r., dla

Gminy Miasto Kotobrzeg w Kolobrzegu na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych

istniejacym wylotem z terenu osiedla Podczele w Kotobrzegu:

Maksymalny Sredni roczny
zrzut wod do zrzut wod do
Wylot Dzialka ewid. Odbiornik Wletll odbiornika odbiornika
Wletll Qmax Qér roczny
m’/s m>/rok
1
Wil Obrgb 0008 Morze Baltyckie 1,913 157221,35
Kotobrzeg
o nastgpujacych wskaznikach zanieczyszczen nie wigkszych niz:
Stezenie zawiesin ogolnych <100 mg/dm’
Stezenie weglowodorow ropopochodnych <15 mg/dm’

Obowigzki ubiegajgcego si¢ o pozwolenie wodnoprawne:
e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym calej sieci kanalizacji deszczowej, jej
regularne czyszczenie i konserwacja,
e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wylotu i jego regularne czyszczenie
i konserwacja,
e biezace usuwanie wszelkich usterek, dokonywanie regularnych przegladéw i konserwacji
zgodnie z instrukcja obstugi,
e przestrzeganie warunkow pozwolenia wodnoprawnego,
e ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w wypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku
niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzania wod deszczowych,
utrzymywanie odbiornika w obrebie wylotu, t.j 5 m w zakresie wykaszania traw i samosiejek ze skarp
w celu zachowania swobodnego sptywu waod.
Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych wynosi
180 dni.

Whnioskowany okres udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wynosi 30 lat.
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18.Opis prowadzenia zamierzonej dzialalno$ci niezawierajacy

okreslen specjalistycznych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych niezbednych do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na ushugi wodne, ktore obejmuja odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych istniejagcym wylotem W1 km 326+875. System kanalizacji deszczowej, objety
niniejszym opracowaniem, stanowig wpusty, studzienki i kanaly deszczowe, ktore kieruja wody
opadowe i roztopowe wylotem do odbiornika — do morza. Wody opadowe i roztopowe oczyszczane sg
poprzez czgsci osadnikowe wpustow i studzienek, ktoére zapewniaja redukcje zawiesiny ogolnej
i weglowodoréw ropopochodnych w wodach odprowadzanych z przedmiotowych zlewni, a tym
samym dostosowuje jako$¢ wprowadzanych wod do obowigzujacych norm.

Zakres opracowania jest zgodny z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst

jednolity Dz. U. 2017, poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami).

19. Rysunki i zataczniki

Rys. 1. Mapa pogladowa

Rys. 2. Plan urzadzen wodnych

Rys. 3. Mapa zlewni

Rys. 4. Przekrdj podhuzny urzadzenia wodnego i odbiornika oraz przekrdj poprzeczny urzadzenia

wodnego

Zat. 1. Pozwolenie wodnoprawne
Zatl. 2. Wykaz podmiotow i dziatek
Zat. 3. Badania
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