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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Miasta Kotobrzeg,
78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu kanatu kanalizacji deszczowej z wylotem do Kanatu
Drzewnego w rejonie ul. Sliwinskiego w m-$ci Kotobrzeg.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Nr 839 Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych ~ warunkéw  posadowienia  obiektow  budowlanych
(Dz. U. Nr 126 z dnia 8. 10. 1998 r.).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci
4,0 — 5,0 m. Otwory nr 1 i 2 zlokalizowano wzdtuz kanatu, natomiast otwér nr 3
w rejonie planowanego wylotu. Zakres prac, a wiec lokalizacje
i gtebokos¢ otworéw, uzgodniono z projektantem, opracowujgcym projekt
sieci.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych
dowigzanych do punktéw statych w terenie. Po zakonczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do panstwowego uktadu wysokosciowego. Za punkty odniesien przyjeto
rzedne pokryw istniejgcych studzienek kanalizacyjnych, o wysokoéciach 2,50
12,02 mn.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca
otwordéw badawczych wraz z ich profilami geotechnicznymi w skali 1:100
oraz lokalizacjq reperéw roboczych (zatacznik nr 1),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 2),
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— czes$¢ tekstowg, ktoérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne
i rozporzadzenia.

Ill. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki
Parsety’. W podiozu, do zbadane] gtebokosci 4,0 m, stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Od gory nawiercono grunty pochodzenia antropogenicznego. Sg to
zlezate nasypy piaszczysto-gruzowe (lub z przewaga gruzu) oraz zuzel (otwor
nr 2), ktérych migzszos¢ w miejscach wiercen waha sie w granicach od 1,8 do
2,7 m. Giebiej nawiercono utwory akumulacji aluwialno-bagiennej, wyksztat-
cone w postaci torfow i piaskow prochnicznych oraz osady rzeczne — piaski
0 uziarnieniu drobnym. Utwory te nie zostaly przewiercone.

Wode gruntowg nawiercono w obrebie nawodnionych piaskéw (woda
z tych gruntéw odsgcza sie w sposob grawitacyjny) oraz cze$ciowo mokrych
torfow (woda odsgcza sie dopiero po $ci$nieciu probki). Wspodtczynnik filtracii
nawodnionych piaskéw o uziarnieniu drobnym mozna wediug Wituna® przyjaé
w wysokosci k = 10* — 10®° m/s. Sg to przewaznie wody o charakterze
swobodnym, chociaz w otworze nr 1 sg one lekko napinane przez stabiej
przepuszczalne torfy. Obraz warunkoéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen
i bedzie Scidle korelowat ze stanem wody w rzece Parsecie i Kanale
Drzewnym. Ustabilizowane zwierciadto, zmierzone po zakonczeniu wiercen,
uktadato si¢ na gtebokosciach od 2,0 do 2,7 m. Przewiduje sie jego wahania
nawet w granicach + 1,0 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych w miejscach

wiercen zostat przedstawiony w czesci graficznej (zatgcznik nr 1).

' Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 wraz objasnieniami, Arkusz Kolobrzeg (43),
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1988 r.
2 Wilun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznoéci. Warszawa 1982



IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych,
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wylgczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich zmienny sktad i chaotyczne
utozenie czastek. Wyszczegolniono nastepujgce warstwy:

— warstwa geotechniczna | obejmujgca torfy. Sg to grunty organiczne

wystepujace w stanie $rednioroztozonym. Grunty te charakteryzujg sie

duzg $cisliwoscia i matym oporem na $cinanie;

— warstwa geotechniczna lla obejmujgca piaski drobne prochniczne
przewarstwione torfem, wystepujagce w stanie luznym. Wartosé
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,20:

— warstwa geotechniczna Ilb obejmujaca piaski drobne prochniczne,

wystepujace w stanie $redniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™" = 0,40:

— warstwa geotechniczna llla obejmujgca piaski drobne, wystepujgce

w stanie Sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna lllb obejmujgca piaski drobne, wystepujgce

w stanie zageszczonym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci 1™ = 0,70.

Charakterystyczne wartoéci parametrédw geotechnicznych ustalono
metodg B i C wedlug normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli” i podano w tabeli 1. Wartosci
obliczeniowe x" poszczegdlnych parametrow geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wedtug wzoru:

XN =y, Y
gdzie:
x" — wartosé charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — WSpOtczynnik materiatowy.
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Wartos¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu

gruntow mineralnych (warstwy llla i lllb), nalezy przyjmowaé zgodnie

z punktem 3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokosci y,= 1 + 0,1, natomiast dla

gruntow organicznych (warstwa 1) lub z domieszkami czesci organicznych

(warstwy lla i lIb), proponuje sie wspdtczynnik niejednorodnosci ustalony na

podstawie doswiadczen z rejonu w wysokosci y,, =1+ 0,2..

Tabela 1. Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

normy PN-81/B-03020

© 'O [\ @ - = s
T |2 £l 3 3 | 3@
o o 8 £
Zc = 5 2| 2| s | 8|8 |85| 8| 28 | 23
B £ iy o o ®© 2 Q g | 8= £ i No
s 9 © c S a | 5 2 ° =& g &3 S0
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[%] [lYm’]| [°] |[kPa]| [kPa] | [kPa]
$rednio- -
I torf rozlozony | — | — | — 300 |1,06( 0 | 156 | M=500kPa
piasek prochniczny
lla drobny z przewar- luzny 025 — | — |naw*| 1,8 | 256 | — | 25000 | 31250
stwieniami torfu
piasek préchniczny $rednio- | . o
Ilb drobny zageszezony 0,4 naw*(1,85| 30 40000 | 50000
; Srednio- 16 (1,75
llla piasek drobny zageszczony 0,5 naw* | 1.90 30,5 65000 | 81250
b piasek drobny zageszczony | 07 | — | — | 22 | 2 |31,56| — | 87500 (109375

*grunty nawodnione

V. WNIOSKI

W swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), w rejonie otworéw nr 1 i 2 warunki sg proste,

natomiast w miejscu planowanego wylotu (otwér nr 3), z uwagi na
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zaleganie stabszych torfow — warunki sg ztozone. Projektowang inwestycje
proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

O sposobie posadowienia projektowanych kanatow oraz uzbrojenia
(studni) zadecyduje projektant, opracowujacy projekt budowlany. Wedtug
autora opracowania, wystepujace w podtozu zlezate nasypy (piaszczysto-
gruzowe i zuzel) oraz Sredniozageszczone i zageszczone piaski (warstwy
llb, Illa i Illb) posiadajg odpowiednie parametry wytrzymato$ciowe.
Wystepujgce w podtozu piaski drobne mogg by¢ uzyte jako podsypka pod
rurociggi oraz jako pierwsza (30 cm) warstwa obsypki nad rurociggiem. Nie
wolno w tym celu uzywaé¢ gruntéw organicznych oraz gruzu.

W przypadku wylotu kanalizacji deszczowej z podfoza proponuje sie
usunigcie organicznych torféw (warstwa 1), ktére charakteryzujg sie duzg
odksztatcalnoscig | matg wytrzymatoscia na Scinanie. Wszelkie
przegtebienia ponizej poziomu posadowienia nalezy usunga¢ materiatem
noSnym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudy beton), o ktérego
parametrach zadecyduje projektant.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystng wartos¢ wspotczynnika materialowego i, ).
zapewniajgcego wigksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy wartos¢ wspoétczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢
mnozac go, przez 0,9 poniewaz warto$¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metodg B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki
nosnosci podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg
wyznaczono je dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci

od wartosci obliczeniowych katéw tarcia ¢, wynoszacych:
d)u(f) = ¢u(n) e
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gdzie:

¢u(“’— wartos¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,

Ym — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych
(warstwy Illa i lllb) oraz 0,8 dla gruntow organicznych (warstwa I) lub

z domieszkami czg$ci organicznych (warstwy lla i llb).

Tabela 2. Wartosci wspdlczynnikdw nosnosci

Warstwa 0.0 Wspotczynniki no$nosci
geotechniczna ] No Ne Ne
I 0 1 5,14 0,00

lla 20 6,40 14,84 1,47

b 24 9,60 19,32 2,87

llla 27,45 13,86 24,76 5,01

b 28,35 15,30 26,50 5,79

5. Zwraca si¢ uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajgcy
prowadzenie gtebszych prac ziemnych. O sposobie obnizenia zwierciadta
zadecyduje projektant. Wedtug autora opracowania, niewielkie obnizenie
(H = 0,5 m) mozna realizowa¢ poprzez odpompowywanie wody
z wewnatrz wykopu, natomiast wigksze odwodnienie moze wymagaé
zastosowania wgtebnego, np. za pomocg igtofiltrow,

6. Rozpoznanie dotyczy miejsc wiercen. Dlatego na etapie prowadzenie prac
ziemnych dno wykopu nalezy podda¢ dokfadnym ogledzinom w celu
wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabono$nych, nieuchwyconych
wierceniami.

7. Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby
nie naruszyC naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nosc.
Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i zamarzaniem. Jest to
szczegblnie wazne w obrebie piaskow nawodnionych, ktorych parametry

wytrzymatosciowe, pod wptywem np. wstrzgsow mechanicznych, mogg



ulec obnizeniu. Rozmoczone Ilub rozrobione partie gruntéw nalezy
dogescic (w przypadku wilgotnych piaskow drobnych) lub usungé
z podioza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa.

. Glgboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wediug normy
PN-81/B-03020.
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Zat. nr 2

RODZAJ GRUNTU: STAN GRUNTU: WARUNKI WODNE:
nasyp budowlany zwir gliniasty luzny
7\, slabe saczenie wody
PNN>C)  nasyp niekontrolowany pospdtka gliniasta $redniozageszczony
IV lebokosé silnego saczenia wod
gleba, préchnica piasek gliniasty [©[zg] zageszczony 100 o Hos4 i
[ D | drewno pyt piaszczysty [ o [zw] zwarly
J_V_.1 =5 glegokoéé swobodnego zwierciadia
: , wody gruntowej
T torf [ ] ey polzwarty y gruntowe
namut glina piaszczysta twardoplastyczny warstwy mokre
namut ilasty glina m Rastyezny gtebokoé¢ ustabilizowanego zwierciadia
. 2,50 wody gruntowej
namut pylasty glina pylasta mpl| migkkoplastyczny
namut piaszczysty Gpz | glina piaszczysta zwigzia - o
g{gdbokosc Raplqgego zwierciadla
wody grunttowe
lreda glina zwigzla WILGOTNOSE: 3007 Yooy enniond
kamief glina pylasta zwigzta suchy : warstwy nawodnione
2wir it piaszczysty mato wilgotny |
pspt ] vigany
piasek gruby [ W ] itpylasty [ M | moky
piasek $redni domieszki [ N__] nawodniony
; przypuszczalna granica
piasek drobny zalegania poszczegoinych warstw
piasek pylasty przewarstwienia
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