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2.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA "ZALOZENIA DO PLANU
ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA 1 PALIWA
GAZOWE" NA OBSZARZE MIASTA KOLOBRZEG

Przedmiotem opracowania ,Zatozenia do planu zaopatrzenia miasta Kotobrzegu w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe" jest okreslenie stanu obecnhego i pozadany rozwdj
gospodarki energetycznej miasta w ujeciu uwzgledniajgcym problemy techniczne,
organizacyjne, ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.

Ustawowy zakres opracowania "Zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczna I paliwa gazowe"

Zakres opracowania wg. ustawodawcy - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.

z aktualnymi nowelizacjami:

Art. 19 Prawa energetycznego
Okreslony jest zakres zatozen oraz wymogi uzgadniania i uchwalania planu.

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe (inaczej —

Zatozenia do Planu Zaopatrzenia w Energie - ZPZE) gminy jest wynikiem procesu planowania,

w ktdrym gmina w interesie lokalnej gospodarki i spotecznosci tworzy tad energetyczny na swoim

obszarze.

Atrybuty fadu energetycznego na obszarze gminy to :

skoordynowanie planéw rozwoju lokalnych przedsiebiorstw energetycznych ze strategia
rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy przez dochodzenie do konsensusu w zakresie
dostosowania planéw przedsiebiorstw energetycznych do celéw strategicznych gminy,
wspotdziatanie z wszystkimi podmiotami lokalnych rynkéw paliw i energii na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe,
otwieranie lokalnego rynku energii na konkurencje, a jezeli w imie interesu publicznego
(bezpieczenstwo, koszty ustug energetycznych, ochrona srodowiska, rynek pracy, itp.)
wystgpi potrzeba podziatu czesci lokalnego rynku energii miedzy przedsiebiorstwa
energetyczne/ podsystemy energetyczne, to powinno nastgpi¢ to przez obiektywne,
przejrzyste i publicznie znane kryteria gminy,

zharmonizowanie i zintegrowanie dziatan na lokalnym rynku energii zgodnie z wymogami
otoczenia prawnego (prawo energetyczne, ekologiczne, antymonopolowe, itp.).
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Planowanie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe jest:

procesem politycznym, organizacyjnym i merytorycznym - jak ukierunkowaé rozwdj
podsystemdéw energetycznych (cieptowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy) zgodnie
z celami strategicznymi rozwoju spoteczno - gospodarczego gminy,

procesem powtarzalnym i otwartym, dostarczajgcym okresowo kolejne plany jako wynik
aktualnych uwarunkowan wewnetrznych i zewnetrznych gminy oraz dostepnych
informacji o lokalnych podsystemach energetycznych, ale doskonalonym przez ciagty
inwentaryzacje i aktualizacje danych, rozpoznawania niepewnosci w planowaniu
i ograniczania ryzyka nietrafnych decyzji oraz monitorowanie skutkow realizacji planéw,
procesem, ktéry mozna wykorzysta¢ do wyksztatcenia polityki energetycznej gminy.

Planowanie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe nie jest:

szczegdtowym projektowaniem podsystemow energetycznych dziatajgcych na obszarze
gminy i nie moze zastepowac planowania w przedsiebiorstwach energetycznych,
sporzadzaniem przez gmine wyidealizowanej wizji lokalnej gospodarki energetycznej bez
ogladania sie na uwarunkowania wszystkich podmiotéw objetych zakresem planowania,
decydujacych o skutecznej realizacji tej wizji.

Cechy planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe:

plan jest doborem i opisem przedsiewzie¢ zmierzajagcych do realizacji celéw
postawionych przez gmine, w uktadzie:

Dlaczego => co => kto => kiedy => jakimi srodkami

plan jest podstawowym instrumentem realizacji polityki energetycznej gminy,

plan jest dokumentem publicznie dostepnym, motywujgcym i integrujgcym wszystkie
podmioty lokalnego rynku energii.
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3 ZASADY KSZTALTOWANIA GOSPODARKI ENERGETYCZNE] MIASTA

Problematyke gospodarki energetycznej nalezy rozpatrywa¢ z punktu widzenia trzech
zasadniczych obszaréw: gospodarowania energig, ochrony srodowiska i gospodarki przestrzenne;.
Stad tez uregulowania prawne dotyczace gospodarki energetycznej mozna znalezé zasadniczo
w aktach normatywnych odnoszacych sie do wymienionych trzech dziedzin. Aby sformutowaé zasady
ksztattowania gospodarki energetycznej miasta Kotobrzeg, trzeba znalez¢ odpowiedz na nastepujgce
pytania:

Co niesie za sobg przyjecie Polski do Unii Europejskiej?

Jakie jest ustawodawstwo polskie w zakresie gospodarki energetycznej?

Co wnosi ustawa Prawo energetyczne?

Jaki jest mozliwy wybdr miasta w Swietle uwarunkowan zewnetrznych i wewnetrznych?

3.1 Ustawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie gospodarki energetycznej
i ochrony srodowiska

Gospodarka energetyczna

Energetyka ma podstawowe znaczenie dla rozwoju spoteczno-gospodarczego danego regionu.
Integracja Unii Europejskiej nie doprowadzita jednak do stworzenia zintegrowanej polityki
energetycznej - poza sprawami wegla i energetyki jadrowej (Europejska Wspdlnota Wegla i Stali,
Europejska Wspodlnota Energii Atomowej - EURATOM). Unia Europejska ma natomiast znaczne
uprawnienia w zakresie polityki ekologicznej oraz harmonizacji norm i regulacji o zasadniczym
znaczeniu dla wspdlnego rynku. Sg one w coraz wiekszym stopniu wykorzystywane do wywierania
wptywu na polityke energetyczna.

Podstawowym aktem normatywnym odnoszacym sie do polityki energetycznej w krajach Unii
Europejskiej jest "Europejska Karta Energetyczna" przyjeta przez rzady krajéw dwczesnej Wspdlnoty
Europejskiej w Hadze w dniu 17 grudnia 1991 r. W preambule tego dokumentu stwierdza sie, ze
musza byé¢ uwzglednione problemy rekonstrukcji i restrukturyzacji w krajach Europy Srodkowej
i Wschodniej oraz, ze pozadany jest udziat sygnatariuszy Karty w potgczonych wysitkach w celu
utatwienia i promocji rynkéw ukierunkowanych na reforme i modernizacje sektora energetycznego
w tych krajach.

Zasadniczym celem "Europejskiej Karty Energetycznej" jest zabezpieczenie zaopatrzenia
w energie i zmaksymalizowanie efektywnosci wydobycia paliw, transportu, przetwarzania,
dystrybucji i wykorzystania energii dla zwiekszenia bezpieczenistwa i zminimalizowania problemoéw
Srodowiska.

W zwigzku z tym zalecono dziatania w nastepujacych dziedzinach:

1. Rozwdj rynku energii (otwarty i konkurencyjny rynek paliw i energii, materiatow,
urzadzen i ustug; dostep do zrddet energii, ich eksploracji i rozwoju na zasadach
komercyjnych; dostep do rynkéw lokalnych i miedzynarodowych; usuwanie technicznych,
administracyjnych i innych barier w handlu energig i zwigzanym z nim wyposazeniem,
technologiami i ustugami, promocjg dostepu do kapitatu; ufatwienia dostepu do

8|Strona



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA I PALIWA GAZOWE DLA GMINY
MIASTO KOLOBRZEG

infrastruktury przesytania energii; dostep - na zasadach komercyjnych - do technologii
eksploracji, rozwoju i wykorzystania zasobdw energetycznych).

2. Kooperacja w zakresie energii (koordynacja polityk energetycznych; wzajemny dostep do
danych technicznych i ekonomicznych; formutowanie statych i przejrzystych ram
prawnych; koordynacja zasad bezpieczenstwa i wytycznych dla produktéw
energetycznych, ich transportu oraz instalacji; utatwienia wymiany informacji
technologicznej i know-how dotyczacych energii i $rodowiska; badania, rozwdj
technologiczny i projekty demonstracyjne).

3. Sprawno$¢ energetyczna i ochrona srodowiska (stworzenie mechanizméw i warunkéw
dla efektywnego uzytkowania energii; planowanie zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe w celu zminimalizowania negatywnych skutkéw dla
srodowiska poprzez: i) rynkowo zorientowane ceny energii, z petniejszym
uwzglednieniem kosztéw srodowiskowych i zyskéw, ii) efektywne i skoordynowane

energii i stosowanie czystych technologii; wysoki poziom bezpieczenstwa nuklearnego).

W oparciu o powyzszy dokument podczas Konferencji Europejskiej Karty Energetycznej we
wrzesniu 1994 r. wypracowano "Traktat Karty Energetycznej", w ktérym umawiajgce sie strony
zobowigzujg sie do dtugofalowej wspotpracy w dziedzinie energii, opartej na wzajemnych korzysciach
i uzupetnianiu sie - zgodnie z celami i zasadami "Europejskiej Karty Energetycznej".

Szczegbétowe uregulowania prawne odnoszgce sie do gospodarki energetycznej zawierajg
dyrektywy Komisji Europejskiej. Sg one wigzace dla panstw cztonkowskich pod wzgledem celdw, jakie
mogg by¢ osiggniete, natomiast forma i sposoby osiggniecia tych celéow lezg w gestii wtadz
poszczegblnych krajow. Dyrektywy dotyczace gospodarki energetycznej sformutowano w tzw. Biatej
Ksiedze - "Polityka energetyczna Unii Europejskiej", opracowanej w 1995 r. jako oficjalny dokument
Wspdlnot Europejskich oraz w innych dokumentach, m.in. w dokumencie pn. Pigty Program Dziatan
Ekologicznych, obejmujgcym problematyke ochrony srodowiska, w tym relacje pomiedzy gospodarka
energetyczng a srodowiskiem. Dyrektywy stanowig wiec podstawe prawng umozliwiajgca realizacje
polityki energetycznej Unii Europejskie;j.

Sposrad wazniejszych dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie gospodarki energetycznej wymienic
nalezy przyktadowo:

Dyrektywa 92/92/EC - zasady funkcjonowania wewnetrznego rynku energii elektrycznej
przy przechodzeniu krajéw w kierunku stworzenia wspdlnego rynku energii elektrycznej;
zgodnie z tg Dyrektywg wielcy odbiorcy (zuzywajgcy co najmniej 40 GWh w 1999 r.,
20 GWh w 2000 r. i 9 GWh w 2003 r.) bedg stopniowo uzyskiwa¢ mozliwos¢ wyboru
swojego dostawcy energii elektryczne;.

Dyrektywa 98/30/EC w sprawie wspdlnych zasad dot. liberalizacji rynku gazu.

Dyrektywa 88/609/EEC dotyczgca duzych spalarni. Cel: redukcja SO2.

Dyrektywa dot. zintegrowanego planowania zasobdw (IRP); finansowanie z trzeciej strony
(Third Part Financing) - Przedsiebiorstwo energetyczne ptaci za zatozenie instalacji lub
zainstalowanie innego energooszczednego rozwigzania w budynku w celu zmniejszenia
zuzycia energii; dla odzyskania poniesionych kosztéw przedsiebiorstwo wprowadza
wyzszg stawke za jednostke energii elektrycznej; mimo to odbiorca ptaci ogdlnie nizsze
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rachunki, a przedsiebiorstwo w okresie kilku lat uzyskuje zwrot zainwestowanych
srodkow.

Ochrona srodowiska

Podstawe polityki Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony srodowiska stanowig zagadnienia
etyczne, ekonomiczne oraz dobro ogdtu. Te trzy zagadnienia stanowig podstawe zasady
zrownowazonego rozwoju, sformutowanej na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Gtéwne zasady polityki
Unii Europejskiej w odniesieniu do ochrony S$rodowiska zawiera art. 130r(2) Traktatu
ustanawiajgcego Wspdlnote Europejska. Zasady te to: zasada stworzenia wysokiego poziomu
ochrony $rodowiska, zasada podejmowania srodkdw ostroznosci w celu unikniecia zanieczyszczenia
srodowiska, zasada zapobiegania skutkom zanieczyszczenia u samego Zrddta i niedopuszczania do
tego, aby przenikaly one do s$rodowiska oraz zasada 'zanieczyszczajgcy pfaci" za skutki
zanieczyszczenia, ktore spowodowali.

Dodatkowe zasady, ujete w innych artykutach Traktatu Wspdlnoty Europejskiej i Unii Europejskiej
to: zasada integracji zagadnien ochrony s$rodowiska z wszystkimi dziedzinami polityki, zasada
subsydiarnosci - UE zaczyna dziata¢ dopiero wowczas, gdy jest w stanie zrobi¢ wiecej niz jej kraje
cztonkowskie, zasada zréwnowazonego rozwoju, tgczgca zagadnienia ekologiczne, ekonomiczne
i spoteczne. Dalszy impuls na rozwigzania prawne UE w odniesieniu do ochrony srodowiska wnoszg
rozwigzania globalne ochrony klimatu ziemi. Pierwszy z nich to Konwencja Ramowa Narodéw
Zjednoczonych w sprawie Zmiany Klimatu. Konwencja ta powstata w wyniku szeregu dziatan
podejmowanych w latach 80-tych i na poczatku lat 90-tych. Ostatecznie zostata przyjeta na tzw.
Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. Tam tez przyjeto i zatwierdzono inny podstawowy
dokument w odniesieniu do rozwoju spoteczno-gospodarczego, w tym takze do ochrony srodowiska -
tzw. "AGENDE 21" - Kioto.

3.2 Ustawodawstwo polskie w zakresie gospodarki energetycznej

Problematyke gospodarki energetycznej bezposrednio lub posrednio regulujg nastepujace
podstawowe akty normatywne:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348) wraz
z pAzniejszymi zmianami wprowadzonymi Ustawg z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektérych ustaw okreslajgcych kompetencje organéw administracji publicznej -
w zwigzku z reformg administracyjng panstwa (Dz. U. Nr 106/98) oraz Ustawg z dnia 26
maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48 poz. 255 z dnia
14 czerwca 2000r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415),
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (Tekst jednolity
Dz. U.z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z pdZniejszymi zmianami).

Generalnie nowe prawo energetyczne reguluje:

zasady tworzenia i realizacji polityki energetycznej,
funkcjonowanie gospodarki energetycznej w warunkach rynkowych,
zasady interwencjonizmu panstwa w rynkowe] gospodarce energetycznej dla
zapewnienia intereséw spoteczenstwa.
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Przeksztatcenie gospodarki energetycznej na rynkowa ma zapewnic:

konkurencje producentéw energii,

rozdzielenie produkcji, przesytu i dostawy (przede wszystkim energii elektrycznej, potem
gazu),

konkurencje w zakresie dostaw energii.

W nowym prawie energetycznym zostat przyjety wazny instrument rynkowy - dostep strony
trzeciej (TPA) do sieci, ktéry umozliwia:

wigczenie niezaleznego producenta energii w miejscu sieci przesytowych i rozdzielczych,
ktore uzna za korzystne z punktu widzenia jego interesdw i obowigzek przesytu jego
energii (za optatg) przez przedsiebiorstwo przesytowe i dystrybucyjne,

wybdr najkorzystniejszego dla odbiorcy producenta energii i obowigzek przesytu energii
(za optatg) miedzy nimi przez przedsiebiorstwo przesytowe i dystrybucyjne,

Wprowadzone ograniczenia w stosowaniu tego instrumentu majg zabezpieczy¢ interesy
przedsiebiorstw energetycznych i odbiorcow przed:

silng konkurencjg wielkich zagranicznych firm, gtéwnie gazowych - przez ograniczenie
jego stosowania do krajowych aktoréw rynku energii,

przesunieciem niekorzystnych cenowo wytwdércéw energii do zasilania drobnych
odbiorcéw przez stopniowe wprowadzenie instrumentu dla réznych grup odbiorcéow
przez Ministerstwo Gospodarki.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym "okresla zakres oraz sposoby
postepowania w sprawach przeznaczenia terendw na okreslone cele i ustalania zasad ich
zagospodarowania, przyjmujac rozwoj zréwnowazony jako podstawe tych dziatan, a takze okresla
zasady i tryb rozwigzywania konfliktéw miedzy interesami obywateli, wspdlnot samorzgdowych
i panstwa w tych sprawach". Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu dokonuje sie
poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Problemy gospodarki energetycznej sg
obligatoryjnie przedmiotem uzgodnien, bowiem wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu powinien okresla¢ m.in. zapotrzebowanie na energie.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu $Srodowiska okresla zasady ochrony
i racjonalnego  ksztattowania sSrodowiska. Ksztattowaniu sSrodowiska ma stuzyé zasada
zrbwnowazonego rozwoju, przez ktéry rozumiemy "taki rozwdj spoteczno-gospodarczy, w ktorym w
celu réwnowazenia szans dostepu do srodowiska poszczegdlnych spoteczeristw lub ich obywateli -
zarowno wspotczesnego, jak i przysztych pokolen - nastepuje proces integrowania dziatan
politycznych, gospodarczych i spotecznych z zachowaniem réwnowagi przyrodniczej oraz trwatosci
podstawowych procesdw przyrodniczych. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego musza
uwzgledniaé rowniez wymogi ochrony Srodowiska. Dotyczy to m.in. spraw zwigzanych
z zapewnieniem dostaw energii.
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Co ustawa Prawo energetyczne wnosi w zakresie lokalnych rynkéw energii, takich jak w miescie
Kotobrzeg:

obowigzek przedsiebiorstw energetycznych zapewnienia wszystkim podmiotom
Swiadczenia ustug w zakresie przesytania paliw lub energii, przy zachowaniu
niezawodnosci i ciggtosci dostarczania oraz okreslonego poziomu jakosci paliw i energii,
a wiec powszechnosci i bezpieczenstwa zasilania w energie,

obowigzek przedsiebiorstw energetycznych zapewnienia realizacji i finansowania budowy
i rozbudowy sieci, o ile s3 one przewidywane w Zatozeniach do planu zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe,

obowigzek zawarcia umowy sprzedazy paliw lub energii lub tez umowy o $wiadczenie
ustug przesytowych z odbiorcami albo podmiotami ubiegajgcymi sie o przytaczenie do
sieci, jesli istniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania i spetnione zostang
odpowiednie wymagania w zakresie przytgczenia do sieci i odbioru,

rozwigzania rynkowe (wolna konkurencja w zakresie dostaw energii); oznacza to
swobodny wybdr dostawcy zapewniajgcego najnizsze ceny przy zapewnieniu okreslonego
poziomu jakosci i niezawodnosci dostaw,

mozliwo$é wspodtdziatania pomiedzy przedsiebiorstwem energetycznym a odbiorcami na
rzecz zmniejszenia kosztéw ustug energetycznych, a wiec zasady zintegrowanego
planowania zasobdw energii.

3.3 Proponowany wybor zasad ksztaltowania gospodarki energetycznej przez
miasto

Opracowanie Planu Zaopatrzenia w Energie dla miasta Kotobrzeg wymaga nie tylko zgodnosci
tego planu z celami i zasadami polityki energetycznej, gospodarczej i spotecznej panstwa, ale przede
wszystkim stworzenia warunkéw dla jak najlepszego rozwoju lokalnej gospodarki i spoteczenstwa.
Osiggnieciu tego celu powinny stuzy¢ nastepujgce zasady:

zasada zréwnowazonego rozwoju spoteczno-gospodarczego miasta w odniesieniu do
systemu energetycznego; oznacza to w przysztosci:
- dostarczenie mozliwie najwiekszych ilosci energii ze Zrédet odnawialnych -
technologii technicznie wykonalnych i ekonomicznie uzasadnionych,
- efektywne wykorzystanie energii w rzeczywistych scenariuszach rozwoju spoteczno-
gospodarczego,
- przestrzeganie zasady zachowania interesu publicznego,
zasada dazenia do konkurencyjnego rynku energii,
zasada zapewnienia swobodnego dostepu uzytkownikéw (indywidualnych i zbiorowych)
do poszczegdlnych nosnikéw energii, ale regulowanego ze wzgledéw technicznych lub
innych, np. spotecznych, ekonomicznych itp.,
zasada zapewnienia bezpiecznych, niezawodnych i odpowiedniej jakosSci dostaw energii,
zasada wyboru dostawcéw energii wedtug uznania uzytkownikéw, tam gdzie to bedzie
mozliwe,
zasada zintegrowania planéw i wspodtdziatania pomiedzy wytwdrcami (dostawcami)
energii a jej odbiorcami (uzytkownikami) w celu ograniczenia kosztéw wytwarzania
energii z jednej strony oraz wydatkéow na energie z drugiej (przy zastosowaniu takich
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narzedzi jak SSM - zarzgdzanie podazg, DSM - zarzadzanie popytem, LCP - planowanie
wg najmniejszych kosztéw),

zasada ograniczenia negatywnego wptywu sektora energetycznego w miescie na
srodowisko naturalne i ochrony klimatu ziemi poprzez nieprzekraczalnie krytyczny
poziom oddziatywania systeméw energetycznych na $rodowisko (ziemia, powietrze,
woda).

3.4 Zakres ustawowy - Ustawa Prawo Energetyczne (UPE) - Zakres zaloZen do
planu

Faza | - Zatozenia Planu (Art. 19 ustawy Prawo energetyczne) winny okreslaé:

ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe,

przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych,
mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw i energii,
z uwzglednieniem skojarzonego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych,

zakres wspotpracy z innymi gminami.

Faza Il - Plan (Art. 20 ustawy Prawo energetyczne) winien zawierac:

propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczegblnych systemow zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,
harmonogram realizacji zadan,

przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsiewzie¢ oraz zrddto ich
finansowania.

3.5 Zakres i metodyka opracowania zatozen do plany przyjeta przez autorow

Jak w zakresie ustawowym - pkt. 2.1 oraz
Okreslenie procedur i mechanizmoéw w planie dla:
monitorowania realizacji planu,
ciggtego rozpoznawania probleméw lokalnego rynku energii,
modyfikacji plandw w stosunku do zmieniajgcych sie problemoéw oraz aktualizacji plandéw,
identyfikacji i rozstrzygania konfliktdw pomiedzy interesami krétko- i dtugoterminowymi
samej gminy jak i miedzy innymi podmiotami lokalnego rynku energii.

3. Objecia planowaniem wszystkich elementéw systemu energetycznego, a wiec stron:
wytwarzania, przesytu, rozdziatu, uzytkowania energii i ustug energetycznych
z wytgczeniem transportu.
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3.5.1 Metodyka opracowania zatozen do planu.

Przyjeta ponizej metodyka opracowania pierwszego planu wedtug standardéw ustawy Prawo

energetyczne jest wynikiem nastepujacych zatozen:

1.

W zakresie kompetencyjnym:

Gmina nie jest wylacznym regulatorem lokalnego rynku energii i ma wptyw na niezalezne

przedsiebiorstwa energetyczne dziatajgce na liberalizowanym i konkurencyjnym rynku

energii tylko poprzez plany: zagospodarowania przestrzennego i zaopatrzenia w energie

(o ile nie jest wtascicielem lokalnych przedsiebiorstw energetycznych),

Obszarem regulacji gminy przez jej plany jest koordynacja rozwoju zaopatrzenia w ciepto,

energie elektryczng i paliwa gazowe z realizacjg celdw publicznych na wtasnym terenie,

nie pozostajgc w konflikcie z politykg energetyczng panstwa i politykg spoteczno-

gospodarczg regionu (nowe wojewddztwa),

Gmina wykorzystuje swoje mozliwosci (ustawa Prawo energetyczne) wspotpracy

z przedsiebiorstwami energetycznymi poprzez tworzenie konsensusu w dostosowaniu

planéw rozwoju przedsiebiorstw energetycznych do swoich celéw i plandéw spoteczno-

gospodarczych. Tworzenie konsensusu, a w razie koicowych rozbieznosci miedzy gming

a przedsiebiorstwami energetycznymi, preferowanie swoich intereséw spoteczno-

gospodarczych, gmina realizuje:

- W procesie tworzenia zatozen - przez zbieinos¢ plandéw przedsiebiorstw
energetycznych z zatozeniami planu,
- przez zawieranie umow z przedsiebiorstwami energetycznymi na realizacje

uchwalonego planu gminy w przypadku uzgodnionych planéw przedsiebiorstw
i gminy w procesie tworzenia planu.

W przypadku braku uzgodnien i nie podpisania uméw, wskazanie w drodze uchwaty tej czesci

planu, z ktérg prowadzone na obszarze gminy dziatania muszg by¢ zgodne.

2.

W zakresie niepewnosci:

Gospodarka polska, w tym réwniez gospodarka gminy, znajduje sie w okresie
transformacji, co skutkuje duzymi zmianami w strukturze odbiorcéw energii, szczegélnie
przemystowych i ich zapotrzebowaniu na paliwa i energie,

Gmina i podmioty lokalnego rynku energii, w tym przedsiebiorstwa energetyczne, nie
posiadajg dtugoterminowych (powyzej 3-5 lat) planéw rozwoju.

W zakresie wiedzy i doswiadczen planowania energetycznego:

Brak jest wzorcow i doswiadczen jak planowaé w warunkach gospodarki rynkowej;
doswiadczenia poprzedniego okresu - gospodarki niedoboru, w tym paliw i energii oraz
centralnego systemu decyzji, s dla obecnych warunkéw nieprzydatne,

Przedsiebiorstwa energetyczne dopiero przygotowujg sie do procesu planowania
w nowych warunkach gospodarczych i prawnych. Dodatkowo, proces prywatyzacji
sektora energetycznego utrudnit dostep do wielu danych i informacji o systemie
energetycznym gminy, niezbednych do procesu planowania,

Nie ma zadnych doswiadczen w Polsce ani wielu doswiadczen na swiecie w odniesieniu
do funkcjonowania obok siebie konkurencyjnego rynku energii i interwencji lokalnej
administracji rynku energii poprzez plan zaopatrzenia w energie.
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Podstawowe cechy zaproponowanej metodyki sporzadzania planu, wychodzgcej z powyzszych
zatozen, to:

potraktowanie przygotowania pierwszego planu gminy jako procesu budowania zdolnosci
oraz samoedukacji wtadz miasta i wszystkich podmiotdéw systemu energetycznego miasta
Kotobrzegu do tworzenia wtasnych plandw oraz wzajemnej wspdtpracy nad ksztattem
planu miasta,

zdefiniowanie problemdéw i uwarunkowan w tworzeniu i realizacji planu miasta
Kotobrzeg,

opracowanie procedury sporzadzania, monitorowania i aktualizacji planu miasta
Kotobrzeg,

zbudowanie trwatych struktur organizacyjnych zdolnych do wzajemnej wspodtpracy
w rozwoju zréwnowazonej gospodarki energetycznej miasta Kotobrzeg - w tym do
doskonalenia procesu planowania energetycznego,

opracowanie pierwszego planu (na podstawie zatozen) zaopatrzenia miasta Kotobrzeg
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe zgodnie z wymogami ustawy Prawo
energetyczne i interesami miasta Kotobrzeg.

Zaproponowana metodyka obejmuje nastepujace fazy:

Faza |. Opracowanie zatozen - jako sformutowanie ogdlnej strategii miasta Kotobrzeg
w tworzeniu tzw. "tadu energetycznego" w imie celdw spoteczno-gospodarczych miasta.
Faza Il. Opracowanie wstepnej koncepcji realizacji celéw miasta okreslonych w ogdlnej
strategii.

Faza lll. Dopracowanie wstepnej koncepcji i opracowanie podstawowych wariantéw
realizacji celéw miasta.

Faza IV. Analiza podstawowych wariantéw w formie: testéw korzysci i strat dla wszystkich
podmiotéw lokalnego rynku energii.

Faza V. Ocena, wybdr wariantu i instrumentacja planu.

W stosunku do wymogow ustawy Prawo energetyczne w zakresie etapowego opracowania planu:

Opracowanie zatozen planu zawarte jest w Fazie l i ll,
Opracowanie planu zawarte jest w fazie lll, IV, V.

Ogodlng klamrg merytoryczng faczacg proponowang metode i procedury jest metoda
zintegrowanego planowania zasobow energii, a wiec tgczenie strony wytwarzania, przesytu
i dystrybucji energii z uzytkowaniem energii dla dazenia do zaspokojenia potrzeb (ustug)
energetycznych odbiorcéw energii po mozliwie najnizszych kosztach.
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4 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA

Kotobrzeg jest gming miejskg i siedzibg
powiatu kotobrzeskiego oraz siedzibg
gminy wiejskiej Kofobrzeg. Powiat
kotobrzeski potozony jest w pdétnocno —
Srodkowej czesci wojewoédztwa
zachodniopomorskiego nad Morzem
Battyckim. Od zachodu sgsiaduje
z powiatem gryfickim, od potudnia
ze Swidwinskim i biatogardzkim
i z koszalinskim od wschodu.

: Powiat kofobrzeski tworzg gminy:
Design: TomaszKolisa | Dygowo, Goscino, Ryman, Siemysl,

Ustronie Morskie oraz gmina wiejska i gmina miejska Kotobrzeg. Powiat kotobrzeski, sposrdd
wszystkich powiatéw ziemskich wojewddztwa zachodniopomorskiego wyrdznia sie najwieksza
gestoscig zaludnienia (107 oséb na km2) i najwiekszg przewagg kobiet (105 kobiet na 100 mezczyzn).

Region potudniowy powiatu to tereny typowo rolnicze, rdwniny urozmaicone niewielkimi
wzniesieniami w duzej czesci pokryte lasami, przeciete rzeka Parsetg i mniejszymi rzeczkami.
Podstawowym zajeciem mieszkancow tego rejonu jest rolnictwo, przetwdrstwo rolno — spozywcze
i obstuga ruchu turystycznego. Pétnocna cze$¢ powiatu to pas nadmorski z Kotobrzegiem,
Dzwirzynem i Grzybowem — miejscowosciami wypoczynkowymi z pieknymi plazami i czystg woda.
W pasie przymorskim rozwija sie hotelarstwo, gastronomia, handel, przetwdrstwo rybne. Baza
uzdrowiskowa, noclegowa, sie¢ potaczen drogowych i kolejowych, petna infrastruktura techniczna,
port pasazerski, rybacki i jachtowy oraz nadmorski krajobraz przyciggaja wczasowiczéw
i pensjonariuszy. Miasto Kotobrzeg stanowi wezet komunikacyjny, w ktérym zbiegaja sie: droga
0 znaczeniu ponadregionalnym — droga krajowa Nr 11 Kotobrzeg — Koszalin — Poznan, drogi
wojewddzkie o znaczeniu regionalnym: Nr 102 Kotobrzeg — Trzebiatéw — Kamien Pomorski -
Miedzyzdroje, Nr 162 Kotobrzeg — Swidwin, Nr 163 Kotobrzeg — Biatogard — Watcz. Miasto Kotobrzeg
stanowi wezet komunikacyjny, w ktérym zbiegajg sie: droga o znaczeniu ponadregionalnym — droga
krajowa Nr 11 Kotobrzeg — Koszalin — Poznan, drogi wojewddzkie o znaczeniu regionalnym: Nr 102
Kotobrzeg — Trzebiatéw — Kamieri Pomorski - Miedzyzdroje, Nr 162 Kotobrzeg — Swidwin, Nr 163
Kotobrzeg — Biatogard — Watcz.

Powiat kotobrzeski wyrdznia wysoka aktywnos¢ gospodarcza. Na 1000 ludnosci przypada prawie
120 firm i ok. 410 pracujgcych. W strukturze zatrudnienia dominujg nastepujgce sekcje: przemyst (ok.
14%), rolnictwo i lesnictwo (ponad 11%), ochrona zdrowia i opieka socjalna (ponad 11%).
Stosunkowo duzy jest takze udziat pracujgcych w budownictwie, handlu i naprawach oraz
w transporcie, sktadowaniu i tgcznosci. Niska jest stopa bezrobocia (12,2%) z wyjgtkiem gmin
wiejskich: Goscino, Ryman i Siemysl. Niewielki tez odsetek ludnosci (4,6%) otrzymuje swiadczenia
z opieki spotecznej. Wyzszy (prawie 10%) wystepuje tylko w gminach: Ryman i Siemysl. Udziat
dochoddéw witasnych w budzetach gmin jest wysoki, a wydatkdw na inwestycje, zblizony
do przecietnego w wojewddztwie.
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Potozenie geograficzne Kotobrzegu w stosunku do obstugiwanego terenu nie jest wprawdzie

centralne, ale dogodne potaczenia drogowe i kolejowe zapewniajg jego tatwg dostepnosc.

Administracyjna rola miasta warunkuje rozwdj jego funkcji publicznych oraz zdecydowanie wyzszy
standard ustug.

4.1 Demografia

Ogotem Mezczyini Kobiety Miasta Wies

Razem Mezczyini Kobiety Razem Meziczyini Kobiety

Woj.
Zachodnio- 1693198 821446 | 871752 | 1162611 555151 | 607 460 | 530587 266 295 | 264 292
Pomorskie
Powiat
Kotobrzeski 77 095 36987 40108 44 991 21106 23 885 32104 15881 16 223
Miasto
Kotobrzeg 44 991 21106 23 885 44991 21106 23 885 0 0 0

Dane na podstawie publikacji Gtéwnego Urzedu Statystycznego: ,,LUDNOSC. STAN | STRUKTURA
W PRZEKROJU TERYTORIALNYM Stan w dniu 31 XII 2009 r.”

Struktura ludnosci miasta Kotobrzeg

B Mezczyzni

H Kobiety
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5 INFORMACJE O MIESCIE KOLOBRZEG ISTOTNE DLA ORGANIZAC]JI
ZAOPATRZENIA W CZYNNIKI ENERGETYCZNE.

5.1 Cieptownictwo

5.1.1 Informacje ogdlne

Miasto Kotobrzeg charakteryzuje sie bardzo zréznicowanym systemem zaopatrzenia w ciepto
o duzej liczbie rozproszonych zrédet.

Podstawowym dostawcg ciepta jest MEC w Kotobrzegu.

Miejska Energetyka Cieplna w Kotobrzegu realizuje swoje gtéwne zadania, poprzez eksploatacje
9 z7rédet ciepta o tgcznej mocy 113,1 MW. Gtéwne izrédio ciepta to Cieptownia Centralna
zlokalizowana przy ul. Kottgtaja w Kotobrzegu. tgczna moc 6 kottéw weglowych wynosi 104,7 MW.
Stanowi to 92,6% mocy wszystkich Zzrédet. MEC w Kotobrzegu posiada takze niezalezng kottownie
gazowg o mocy 7,2 MW na osiedlu w Podczelu oraz 7 gazowych kottowni lokalnych o tacznej mocy
1,2 MW. (zrédto: www.mec.kolobrzeg.pl)

WYKAZ KOTLOWNI EKSPLOATOWANYCH PRZEZ MIEJSKA ENERGETYKE CIEPLNA
W KOLOBRZEGU SPOLKA Z 0.0.
SIERPIEN 2010 rok

Parametry
R Tlosé Moc G Moc R Strefa
Lp. Kotlownia Kotléw Typ Kotla (MW] Paliwo Zainstalowana n:iscr;)ll‘;“ Uedrowiskowa
Cieplownia Centralna 2x WR25-013 2x29,075
1. 6 : Mial weglowy 104.670 130/80
ul. Koltataja 3 4x WR10-010 4x 11,630
Podczele 2xST-Plus 2500 H | 2 x 2,900
2, 3 GZ 35 7.250 130/80
ul. Lwowska 2 1 x ST-Plus 1250 H | 1 x 1,450
3 Jednosci Narodowej 58 1 Buderus G 434 1x0,175 GZ3s5 0,175 90/70
4. Portowa 9 1 Buderus G 134 1x 0,030 GZ 35 0,030 90/70
5 Rybacka 7 1 Buderus 224 L 1 x 0,062 GZ35 0,062 90/70
6. Wylotowa 7 2 WK 120 2x0,120 GZ 35 0,240 90/70
7. Sienkiewicza 16 2 DE 6210 2x0,117 GZ 35 0,234 90/70
Buderus G 434 X 1 x 0,200
iszewski 2 GZ35 0,375 90/70
8. Arciszewskiego 20 Bulerus S —
RAZEM 113,036
SUMA 19
w tym Kkotlownie lokalne 1,116

Moc Cieptowni Centralnej zainstalowana jest w czterech kottach typu WR-10 oraz dwdch
jednostkach typu WR-25, ktére opalane sg miatem weglowym o niskiej zawartosci siarki i wysokiej
wartosci opatowej. Spalanie prowadzone jest bezodpadowo, a spaliny oczyszczane sg za pomoca
wysokosprawnych elektrofiltrow. Dostarczanie ciepta do poszczegdlnych budynkéw odbywa sie
poprzez sieci cieplne. tgczna dtugosé wszystkich naszych sieci cieplnych to 35,9 km. W celu
utrzymania sprawnosci sieci grzewczej woda kottowa przygotowywana jest w Stacji Uzdatniania,
oczyszczona z wszelkich zwigzkédw organicznych sprzyjajacych osadzaniu sie kamienia. Woda ta
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oczyszczona jest przy pomocy filtrow weglowych oraz specjalnych zwigzkédw chemicznych na przyktad
sody kaustycznej. Woda grzewcza wprowadzana jest systemem dwuprzewodowym zaopatrujac
odbiorcow w ciepto o parametrach zmiennych. (zrédto: www.mec.kolobrzeg.pl)

Zasilanie budynkéw w ciepto odbywa sie poprzez 257 weztéw cieplnych, z ktérych
233 podtaczonych jest do Cieptowni Centralnej, a 24 do kottowni Podczele. W roku 2008 nasza Spoétka
sprzedata 676 664 GJ energii cieplnej ogrzewajac 1 157 420 m? powierzchni.

Zestawienie ogrzewanej powierzchni w latach ubiegtych przedstawiata sie nastepujaco:
2008 r.- 1057 420 m*

2007 r.- 1049 109 m®

2006 r.- 971 639 m’

2005 r. - 946 927 m*

2004 r.-913482 m’

2003 r.-897 618 m*

Zestawienie produkcji i sprzedazy ciepta
za lata 2005-2009

Lp. [Wyszczegodlnienie 2005 rok |2006 rok |2007 rok [2008 rok (2009 rok

1. |Produkcja ciepta 773219| 749814| 723820| 767295/ 805224

2. |w tym okres letni (V-IX) 135665 123638 132164 138048 133259
I

3. [Sprzedaz ciepta 669 843| 665293| 639256 676664 721445
4. |w tym okres letni (V-IX) 110279 101906] 106462| 106 469| 108 291

Do wykonania zadan w tym zakresie MEC zuzywa 41 456 ton opatu, oraz 1 715 673 m® gazu.
Przebieg procesu produkcji ciepta kontroluje aparatura pomiarowa i system automatyki, natomiast
parametry technologiczne kontrolowane sg w laboratorium chemicznym. Posiadanie laboratorium
umozliwia Spétce badanie wartosci opatowej miatu oraz stopnia emitowanych zanieczyszczen. Dzieki
temu Spodtka moze kontrolowac swoéj wptyw na srodowisko w celu zachowania i przestrzegania
okreslonych norm ochrony srodowiska.

Przedsiebiorstwo Miejska Energetyka Cieplna prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie
koncesji Urzedu regulacji energetyki w zakresie

wytwarzania ciepta
przesytu i dystrybucji ciepta.

Uktad sieci cieplnych podzieli¢ mozna na:

cze$¢ uzdrowiskowg (4-przewodowa), obstugujaca obszar uzdrowiska (cele
technologiczne, c.w.u., c.o. i wentylacja);

cze$¢ komunalng (2-przewodowg) obstugujagcg gtéwnie zabudowe mieszkaniowg
wielorodzinng (na cele ogdlne, c.o., c.w.u. oraz wentylacja).
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Sie¢ zasilana z Cieptowni Centralnej pracuje na parametrach:

zima 130/80°C
lato 70/40°C

Wszystkie wezty cieplne sg weztami wymiennikowymi opartymi na wymiennikach typu JAD oraz
wymiennikach ptytowych. W 100% wezty sg wyposazone w automatyczng regulacje c.o. i c.w. oraz
opomiarowane sg licznikami z ultradzwiekowymi przetwornikami przeptywu.

5.1.2 Struktura taryf na ciepto

Gtéwnym producentem ciepta na terenie miasta jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. Firma
ta decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki r. posiada zatwierdzong taryfe dla ciepta w zakresie:

wytwarzania ciepta,
przesytu i dystrybucji ciepta

PODZIAL NA GRUPY ODBIORCOW

L.p.

Symbaol grupy
odbioreow

Opis grupy odbiorcow

Al

Odbiorey ciepla zasilani 2z CC /2 poprzez sied cieplowniczg, bedaca
wlasnodei sprzedawey 1 eksploatowang przez sprzedawce. Miejscem dostawy
ciepla sa wezly cieplne, stanowigee whasnosé odbiorey 1 eksploatowane przez
odbioree,

A2

Odbiorcy ciepla zasilani z CC /2 poprzez sied cieplowniczs., bedacy
wlasnoscia sprzedawey i eksploatowana przez spreedawcee. Migjscem dostawy
ciepla sg wezly cieplne zasilajace jeden obickt, stanowigce wihasnodd
sprzedawey 1 eksploatowane przez sprzedawee.

AX

Odbiorey ciepla zasilani z CC 1/2 poprzez sied cieplownicza 1 wezly cieplne
zasilajace  wigee) niz  jeden  obickt  stanowigee  wlasnosc  sprzedawcy
1 eksploatowane przez sprzedawce.

Ad

Odbiorey ciepla zasilam z CC 1/2 poprzez siec cieplowniczy 1 wezly cieplne
zasilajace wigce) niz jeden obickt oraz zewngtrzne instalacje odbiorcze
stanowigee wlasnose sprzedawcy i eksploatowane przez spreedawceg,

B1

Odbiorcy ciepla zasilani z KO poprzez sied cieplowniczg, bedaca wlasnosciy
spreedawcy 1 eksploatowang preez sprzedawcee. Migjscem dostawy ciepla sg
wezly cleplne, stanowiace wlasnosé odbiorey i eksploatowane przez odbioree.

f

B2

Odbiorcy ciepta zasilani z KO poprzez sie¢ cieplownicza, bedaca whasnoscig
sprzedawcy i eksploatowang przez spreedawee. Migjscem dostawy ciepla sq
wezly cieplne, stanowigee  whasnosé  spreedawey 1 cksploatowane  przez
spreedawce.

Odbiorey ciepla zasilani bezposrednio z kotlowni lokalnych (KL 1, KL 5,
KL 6, KL 7, KL & KL 9, KL 10) opalonych gazem ziemnym, rozliczeni
wedbug § 7 ust, 7 rozporzadzenia taryfowego,
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5.1.3 Rodzaje oraz wysokosc¢ cen i stawek optat

Grupa Al:
- e . Ceny i stawki oplat

Lp. Wyszezegolnienie Jedn. miary Netto utto *
1. | Cena za zamodwiong moc cieplna MW i rok 75 511,20 92 123,66
rata — zZFMW/m-c £ 292,60 7 676,97
2. | Cena ciepla zH Gl 23,63 28,83
3. | Cena nosnika ciepla zh/m’ 17,10 20,86
4. | Stala stawka oplaty za ushigi zMW/rok 17 292,72  21097,12
przesylowe rata — zPMW/m-c 1 441,06 1 758,09
5. | Zmienna stawka oplaty za ushugi 21 Gl 646 7,88

przesviowe

*ceny i stawki oplat brutto zawierajg podatek VAT w wysokosci 22 %

Grupa A2:
. . Ceny i stawki oplat

Lp. Wyszezegolnienie Jedn. miary Netto —r_—
. | Cena za zamowiong moc cieplna zEMW/rok 75511,20 92 123,66
rata — zZFMW/m-c 6 292,60 767697
2. | Cena ciepla zH/ Gl 23,63 28,83
3. | Cena nosnika ciepta zhm® 17,10 20,86
4, | Stala stawka oplaty za ushigi MW/ rok 2902476 35410,21
przesylowe rata — zFMW/m-c 241873 2 950,85
5. | Zmienna stawka oplaty za ustugi 2/Gl 10,42 12,71

przesylowe

*ceny i stawki oplat brutto zawierajg podatek VAT w wysokosei 22 %

Grupa A3:
Lp. Wyszezegolnienie Jedn. miary Ceny i stawki oplat
Netto brutto *
1. | Cena za zamowiong moc cieplna MW /rok 75511,20] 92 123,66
rata — zI'MW/m-c 6 292,60 767697
2. | Cena ciepla zl Gl 23,63 28,83
3. | Cena nosnika ciepla zh/m’ 17,10 20,86
4. | Stala stawka oplaty za ushugi zMW/rok 2710596 33 069,27
przesylowe rata — zZMW/m-c 2 258,83 275577
5. | Zmienna stawka oplaty za ustugi z1/Gl .38 10,22
przesylowe

*eeny 1 stawki oplat brutto zawierajg podatek VAT w wysokoscl 22 %
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Grupa A4:
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. miary Ceny | stawki oplat
Netto brutto *
1. | Cena za zamowiong moc cieplna 7MW /rok 75511,201 92 123,66
rata — zZMW/m-c 6 292,60 7 676,97
2. | Cena ciepla 2zl Gl 23,63 28,83
3. | Cena nosnika ciepla zh/m’ 17,10 20,86
4, |Stala stawka oplaty za ushugi zMW/rok 41 525,04 50 660,55
przesylowe rata — zbMW/m-c 346042 422171
5. | Zmienna stawka oplaty za ustugi 2t/ Gl 12,48 15,23
przesylowe

*ceny 1 stawki oplat brutto zawierajg podatek VAT w wysokosel 22 %

Grupa B1:
vremie il et e o ) A Ceny i stawki oplat

Lp. Wyszezegolnienie Jedn. miary Netto brutto *
1. |Cena za zamdwiong moc cieplna zMW /rok 161 430,36 196 945,04
rata — zMW/m-¢ 13 452,53 16412,09
2. | Cena ciepla z1Gl 38,44 46,90
3. | Cena nosnika ciepla | zh/m’ 19,38 23,64
4. | Stala stawka oplaty za ushugi MW /rok 18 881,16, 23 035,02
przesylowe rata — z/MW/m-c 1573,43 1 919,58
5. | Zmienna stawka oplaty za ushugi zh/ Gl 4,68 5,71

przesylowe

*ceny 1 stawki oplat brutto zawierajq podatek VAT w wysokosei 22 %

Grupa B2:
: s . Ceny i stawki oplat
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. miary Netto ——
1. | Cena za zamowiong moc cieplna MW /rok 161 430,36 196 945,04
rata — zZVMW/m-¢ 13452,53| 16412.09
2. |Cena ciepla z1/G] 38,44 46,90
3. | Cena nosnika ciepla | zb/m’ 19,38 23.64
4, | Stala stawka oplaty za ushugi zVMWitok 23 610,12 28 B04,35
przesylowe rata — zZEMW/m-c 1 967,51 2 400,36
5. |Zmienna stawka oplaty za uslugi zi/ Gl 6,45 7.87
przesylowe

*ceny 1 stawki oplat brutto zawierajg podatek VAT w wysokosei 22 %
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Grupa C
Lp. Wyszezegdlnienie Jedn. miary Stawki oplat
Netto brutto *
1. |Stawka oplaty miesigczne) za| rata — zVMW/m-c 11 016,30 13 439 89
zamowiong moc cieplng
2. | Stawka optlaty za cieplo zl/ Gl 48,21 58,82

*stawki oplat brutto zawieraja podatek VAT w wysokosei 22 %

5.2 Elektroenergetyka

5.2.1 Informacje ogélne

Na terenie Kotobrzegu sieé¢ energetyczna WN 110kV, GPZ-ty 110/15kV oraz wiekszos¢ linii SN
15kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV i linii NN 0,4kV znajduje sie w eksploatacji Zaktadu
Energetycznego Koszalin, Rejon Energetyczny Kotobrzeg.

Wykaz zuzycia energii przez czterech najwiekszych odbiorcéw z obszaru miasta Kotobrzeg:

Moc umowna sredniomiesieczna z roku 2009 na
2005 2008 2007 2008 2009 Suma 5 lat_|wszystkie pkt poboru Platnika tacznie
MWh MWW
ODBIORCA A 972,31 | 2165199 | 7713,164 | 10435,961 [ 10351,532] 31638,166 2350
QODEBIORCAB 701,37 530,143 2334 498 3912,319 | 4095,552 11673,882 1122
ODBIORCAC | 1619439 | 1656,553 | 1539,819 | 1568,711 | 1616468 | _ 8000,99 610
ODBIORCAD 727,796 1277573 1819,206 1927 726 1649,714 7402015 610
Wykaz GPZ-6w 110/15kV na terenie miasta Kotobrzeg:
T = T o —
Lp. |[Nazwa stacji Nr index |Typ stacji Moc trafe  |Nr Linii

1|GPZ V| Dywizji Piechoty 2 TEMVA
2|1GPZ Koszalinska 2x16MVA
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5.2.2 Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4kV miasto Kotobrzeg:

Lp. |[Nazwa stacji Nr index 'Typ stacji Moc trafo  |Nr Linii
1|K-g Amfiteatr 648|MSTt 20/500 400 538
2|k-g Arciszewskiego 539|MSTt 20/630 400 517
3|K-g Artyleryjska 419|MSTw 20/630 400 520
4|K-q Baltycka (Budowlani) TO3[MSTt 20/630 400 540
5|K-g Battyk SRM 653|MSTt 20/500 630 540
6|K-g Barka 364|GSZ 540
8|K-g Baza WPHW 379|Miejska 160 5086
9|K-g Baza Jieleni 638|2xM3STt 200630 [250i 400 532

10|K-g Bielawa BS5|KS 18-282 630 540
11|K-g Bielsko Biaka 400|MSTt 20/630 630 537
13|K-g Bogustawa X 389 | Miejska 400 549
14| K-g Borowski 288|Miejska 2501 400 519
15|K-g Armii Krajowej 682|KS 19-28 400 548
16|K-g Brzozowa St. Miasfo 252[MSTt 20/630 400 542
17|K-g Bydgoska 373|MSTt 20/630 400 532
19|K-g Chemik 393|Miejska 630 536
20|K-g CPN 301 |Bunkrowa 125 517
21|K-g Cuprum 741 [MSTt 20/630 630 536
22| K-g Dolmel J96|MSTt 20/630 630 538
23|K-g Drzymaly 368|Miejska 630 519
24|K-g Dubois 711|MBST 15/630 630 548
25|K-g Dworcowa 290|Miejska 2501400 522
26| K-g Dzialki V1 Dywizji P. 451|5TSp 201100 63 506
27|K-g Gazownia 293|KS 19-28 400 547
28|K-g Gierczak 724|MSTt 20/500 400 922
29|K-g Gliwice ZE 643|MSTw 20/500 315 523
31|K-g Grudzigdzka 421[MSTt 20/630 400 532
32|K-g Gryf 447|KS 19-28z 250 544
33| K-g Hotel Skanpol 289|Migjska 630 522
34 |K-g Hotel Solny 768|Wbudowana 400 538
35| K-g Hutnik 656 |Wbudowana 400 538
36|K-g | - Maja 654 |MSTw 20/500 400 520
37 |K-g lkar 666 |Whbudowana 630 519
38|K-g lkar Plaza 338|KS 19-28=z 630 532
39|K-q Jednosci Narodowej 302 |Miejska 400 542
40|k-g Jerzego 677|MSTt 20/630 400 547
41|K-q Jodiowa B51|MSTt 20/630 400 517
42|K-g JW. Piekarnia 5572 x MSTt 20/630 630 542
43 |K-g Kamienna BOS5|2xMSTt 20/630 |6307 630 522
44 |K-g Kasprowicza Z.Uzdrowisk 328 |Wbudowana 630 i 400 537
45|K-g Kaszubska 621|STSp 20/250 100 524
46|K-g Katedralna 618|MSTt 20/630 250 548
47 |k-g Kombatant B74|MSTt 20/630 x2 |250i 630 536
48| K-g Koniecpolskiego 439|MSTt 20/630 315 523
49|K-g Korczaka 233[MSTw 20/630 400 532
50| K-g Koszalinska 292 |[Migjska 400 547
21|K-g Koszalinska JW. 630|MSTw 20/500 250 523
52|K-g Koszalinska Warsztaty 201|MSTt 20/630 400 523
53|K-g Kosciuszki 398|MSTt 20/630 400 536
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54|k-g KFRB 7T0|MSTt 20/630 630 549
55|K-g Krzywoustego Przep. P-7 641|STSp 20/400 160 524
56| K-g Kupiecka 546|MSTt 20/630 400 547
57|K-g Lech TO0[MSTt 20/630 630 539
58|K-g Lopuskiego B03|MSTt 20/630 400 548
59|K-g Maciejewicza 351 [MSTt 20/630 400 532
60|K-g Marcna Obca Whbudowana 400 548
61|K-g Marynarki Wojennej | 632|MST - 315 250 540
62|K-g Marynarki Wojennej Il 631|MST - 250 B30 540
63 |K-g Mazowiecka 304|MSTt 20/630 3151 400 520
64 |K-g Mazowiecka JW. 721|MSTt 20/630 250 520
B7|K-g MESKO 337|MSTt 20/630 B30 537
68|K-g Miflex B40|KS 19-282 6530 523
70|K-g Miyn 294 |Miejska 522
71]K-g Molo 394 |MSTt 20/630 250 540
72|k-g Morska BA0|MSTt 20/630 630 i 630 bd4
73| k-g MSW 298| Migjska 630 540
74|K-g Mysliwska Hydrofornia 538|MSTt 20/630 630 547
75| K-g Marutowicza 573|MSTt 20/630 400 542
76)|K-g Ogrody BEMA 591|MSTt 20/630 B30 523
77 |K-g Ogrody Czarnieckiego 232|MSTt 20/630 630 507
78|K-g Ogrody Czarnieckiego Poczia 329|MSTt 20/630 400 523
79|K-g Ogrody Il B52|MSTt 20/630 B30 523
80|K-g Ogrody | B50|MSTt 20/630 B30 523
81|K-g Ogrody Il Chodkiewicza Kolejarz 5T1|MSTt 201630 400 523
82|K-g Ogrody Il Chodkiewicza 251|MSTt 20/630 400 507
83|K-g TBS Chodkiewicza 747 |KS 19-28 400 523
84 |K-g Ogrody Tarnowskiego 443|MSTt 20/630 400 523
85|K-g Ogrody Zotkiewskiego 552|MSTt 20/630 400 523
86|K-g Ogrodki im. E. Gierczak B30|STSa 20/250 250 521
87|K-g Okopowa 416|MSTw 20/500 6530 522
88|K-g Okopowa Szkola 242|MSTt 20/630 400 b2z
89|K-g Oksydownia 821|Whudowana 400 527
B0|k-g Orla 371 |WSTw 20/250 160 523
91|K-g Osiedle Parseta 399\ Miejska 400 519
B2 |K-g PAFAL 759|MSTt 20/630 400 537
93|K-g PERoI 731 [MSTt 20/630 400 532
94 |K-g Piekarnia 733|MSTt 20/630 250 542
95| K-g Pielegniarki 241 |MSTt 20/630 315 522
08|K-g Poczta 578|MSTt 20/630 315 548
99| K-g Polmozbyt B44|MBST 15/630 400 532
100|K-g Port B47|GSZ 2x630 obee 540
101]K-g Przepompownia P-4 (Scieki) Obca Whudowana 2x2500bce 532
102|K-g Przepompownia P-5 238|Whudowana 400 507
103|K-g PZB B71[MSTt 20/630 B30 517
104|K-g Radzikowo | Gdanska 751|MSTt 20/630 400 518
105|K-g Radzikowo | Mita 7T50[MSTt 20/630 400 518
106|K-g Radzikowo |l Osadnikdw Paol. 207|MSTt 20/630 400 518
107 |K-g Radzikowo |l Partyzantow 206|MSTt 20/630 400 518
108|K-g Radzikowo 1l Blekitna 226|MSTt 20/630 400 502
109|K-g Radzikowo Ill Erylantowa 225[MSTt 20/630 400 502
110]K-g Radzikowo Il Bursztynowa 574|MSTt 20/630 315 502
111|K-g Radzikowo Ill Lazurowa 575|MSTt 20/630 315 502
112|K-g Radzikowo IV Oginskiego 595|MSTt 20/630 400 532
113|K-g Radzikowo |V Paderewskiego 596|MSTt 20/630 400 532
114 |K-g Rodziewiczowny 295(Migjska 400 536
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115|K-g Rolna J10|MSTw 20/630 6530 217
116|K-g Rozlewnia Sienkiewicza 381 [MSTw 20/630 400 542
117|K-g Rybacka 801 |Miegjska 400 510
118|K-g Centrala Nasienna 771{MSTt 20/630 630 517
127|K-g Rzeczna 765|MSTt 20/630 6530 542
119|K-g RzeZnia 814 [MSTt 20/630 400 520
120|K-g San-Bat A17|MSTw 20/500 400 542
121|K-g Sad 420|MSTw 20/500 400 548
122|K-g Stowianka 57T6|MSTt 20/630 630 549
123 K-g Stowincow 388|Miejska 630 522
124|K-g Solna 303|MSTw 20/500 630 542
125|K-g Spacerowa 299|KS 19-28 630 540
126|K-g Stalowa Wola BE9|MSTw 20/500 630 537
129|K-g Straz Pozarna 694 [MSTt 20/630 250 817
130|K-g Szpital 7T64|GSZ 2x630 obee 042
131|K-g Swierkowa 547 |MSTt 20/630 400 817
132|K-g TRM 720|MSTt 20/500 400 217
133|K-g Trzebiatowska 287 |Migjska 400 520
134 |K-g Unii Lubelskie] 291|Miejska 3157 400 D22
135|K-g Walki Miodych 753|MSTt 20/630 630 548
136|K-g Warcistawa Il B25|MSTw 20/630 630 220
137|K-g Wanynskiego 646|MSTt 20/630 630 519
138|K-g Warzelnicza 572|Bud. Adapt, 160 540
139|K-g Wierzbowa 281|MSTt 20/630 250 517
140|K-g WieZa Cisnier 378|Miejska 400 548
141|K-g Wiosenna 827|MSTw 20/630 630 517
142|K-g WISTOM 296|Miejska 400 537
143|K-g Witkowice |l Ortowskiego 599|MSTt 20/630 250 532
144 |K-g Witkowice Il Skoczylasa 597 |MSTt 20/630 250 532
145|K-g Witkowice Il Wyczdtkowskiego 598|MSTt 20/630 400 532
146|K-g Wodna BAT|MSTt 20/630 400 549
147|K-g Wojska Polskiego 612[MSTt 20/630 400 544
148|K-g Wyspa Solna Il 216|MSTt 20/630 630 540
150|K-g Zaklad Przyrodoleczniczy 237 [MSTt 200630 6530 540
151|K-g Zota T23|MSTt 20/630 630 522
152|K-g ZNTK Ostrow Wielkop. 645|MSTt 20/630 400 523
153|K-g Zygmuntowska 405{Miejska 630 548
154|K-g Zrodlana 829|MSTt 20/630 6530 518
155|K-g Komunalnik B05|MSTt 20/630 400 522
7|K-g Arka 372 2x630obce 514
12|K-g Basziowa 702|MSTt 20/630 400 522
18|K-g Bociania 659|MSTt 20/630 630 547
30|K-g Borzymowskiego 412|KS 19-28z 630 544
65|K-g C.H. Baltyk 746|MSTt 20/630 630 544
66 |K-g Fredry B67|KS 19-28z 630 538
69|K-g Helsinska TBS 361|KS 19-28z2 B30 520
95 |K-g Jantar 245[MSTt 20/630 400 536
07 |K-g Kasprowicza DIVA 754|KS 19-28z2 630 537
128|K-g Kollataja 363|KS 19-28z B30 538
149|K-g Kopermika 799|KS 19-28z2 400 236
156|K-g Melicracja 383|MSTt 20/630 400 532
157|K-g Mieszkalna Kasprowicza 401|KS 19-282 630 538
158|K-g Olimpic 628|KS 19-28z 630 515
159|K-g Osiedle Jantar 349|KS 19-282 630 042
160|K-g Park Spacerowa 346|KS 19-28 630 540
161|K-g Portowa T84|KS 19-28 630 540
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162|K-g Reymonta 744|KS 19-28 B30 536
163 |K-g Sanatoryjna Kasprowicza 3B0(KS 19-28z 630 537
164 |K-g SAN Kasprowicza 431[KS 19-28z 630 539
165[K-g STW 386 (MSTt 20/630 400 532
166|K-g Sukces 756|MSTt 20/630 400 517
167 [K-g Sulkowskiego B23[KS 19-28z 514
168|K-g TBS 6 D. Piechoty 798|KS 19-28 B30 520
169|K-g Wybickiego 515|KS 19 -28z 630 523
170|K-g Wschodnia 561|K5-19-282 630 515
171|K-g Wyspa Solna | 456(MSTt 20/630 630 540
172|K-g Wylotowa 357 |KS 19-28z2 B30 542
173|K-g Zagloby 767 |STSkp 20/400 400 506
174|K-g Zapleczna T48(KS 19-28 630 531
175]|K-g Podczele OWL 385|Miejska 2x250 521
176|K-g Janiska Hydrofornia 424(5TSa 20/250 160 566
177|K-g Janiska Ogrodnictwo 820|5TSa 20/250 75 508
178|K-g Janiska Osiedle 831|5TSa 20/250 250 508
179|K-g Janiska PBR.ol 375|5TSa 20/250 160 508
180|K-g Janiska Droznik 579|STSp 20/250 20 530
181 |K-g Janiska Ogrodki Dziatkowe T13[STSp 20/100 75 566
182|K-g Borowina 397|5TSa 20/250 100 521
183|K-g Bagicz | 341|Miejska B30 521
184 |K-g Bagicz Il 342 |Miejska 630 521
185|K-g Bagicz Il 434 |MSTw 20/250 250 521
186|K-g Bagicz IV 427 |MSTw 20/250 160 521
187|K-g Bagicz V 433|M5Tw 20/400 521
188|K-g Bagicz VI 429|MSTw 20/250 521
189|K-g Bagicz VIII 428|M5Tw 20/250 521
190|K-g Bagicz XI| 775|MSTw 20/630 400 521
181|K-g Bagicz Xl Szkola 774 |MSTw 20/630 B30 521
192 |K-g Bagicz X1V B12|MSTw 20/630 521
183|K-g Bagicz RS Kresowa 374|MSTt 20/630 315 521
194 |K-g Bagicz XVI BOT|MSTt 20/630 B30 521

5.2.3 Struktura taryf na energie elektryczna

W opracowaniu przestawiona zostata Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowigzujaca od
07.01.2010. zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzjami z dnia 17.12.2009
roku (nr DTA-4211-97(5)/2009/2686/IlI/WD) oraz 23.12.2009 roku (nr DTA-4211-
97(12)/2009/2686/111/WD). Taryfa w jednolitym brzmieniu zostata opublikowana w biuletynie
branzowym w dniu 23 grudnia 2009 roku. Wejsciem w zycie Taryfy w czesci zwigzanej z wysokoscia
stawek optaty przejSciowej jest dzien 1 stycznia 2010 roku, natomiast w pozostatej czesci dzien
7 stycznia 2010 roku.

Taryfa ustalona przez ENERGA-OPERATOR SA obowigzuje Odbiorcéw przytaczonych do sieci
Operatora, w tym operatorow systemoéw dystrybucyjnych nieposiadajgcych miejsc dostarczania
energii elektrycznej z sieci przesytowej i podmioty stosownie do zawartych uméw i Swiadczonych im
ustug oraz w zakresie nielegalnego poboru energii elektrycznej, z uwzglednieniem nastepujgcych
oddziatow:

Oddziat w Elblagu,
Oddziat w Gdansku,
Oddziat w Kaliszu,
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Oddziat w Koszalinie,
Oddziat w Olsztynie,
Oddziat w Ptocku,
Oddziat w Stupsku,
Oddziat w Toruniu.

Zasady kwalifikowania odbiorcéw do grup taryfowych:

GRUPY .
TARYFOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCOW:
Al Zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napiecia, z rozliczeniem za pobrang energie
AM elekinyczng odpowiednic:
A29 Al - calodobowym, spetnigjacych kryteria ckreslone w §29 ust. 3 pkt. 1 rozporzadzenia
A23 taryfowego (dotyczy wytacznie Oddziahu w Kaliszu),
A23n A21 - jednostrefowym,

A22 — dwustrefowym (strefy: szezt, pozaszezyt),

AZ23 = trojstrafowym (strefy: szczyt przedpoludniowy, szczyl popoludniowy, pozostale godziny
daby),

AZ3n = trojstrefowym (strefy: szczyt przedpotudniowy, szczyt popoludniowy, pozostate godziny
doby) stosowanym dla odbiorcdw o mocy umowne] nie wieksze niz 10 MW (dotyczy
wylacznie Oddziatu w Piocku),

B21 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych sredniego napiecia o mocy umownej wiekszej od
B2? 40 kW, z rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio:
B23 B21 - jednaostrefowym,

B22 - dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszezyl),

B23 - trojstrefowym (strefy: szczyt przedpoludniowy, szczyt popoludniowy, pozostate godziny
doby).

B11 Zasilanych z sieci elekiroenergetycznych sredniego napiecia o mocy umowngj nie wigkszej niz

40 kW z rozliczeniem jednostrefowym za pobrang energie elektryczna,
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c2 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia o mocy umowne] wigksze] od 40 kW
C2%a lub pradzie znamionowym zabezpieczenia przedicznikowego w torze pradowym wigkszym od
c22b 63 A, z rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio:

c2% C21 - jednostrefowym,

c23 C22a - dwustrefowym (strefy. szczyt, pozaszczyt)

C22b - dwustrefowym (strefy: dzien, noc),
C22c - dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt) (dotyczy wylacznie Oddziatu w Plocku),

C23 - trojstrefowym (strefy: szczyt przedpotudniowy, szczyt popotudniowy, pozostate godziny
doby), dla odbiorcow o faktycznym zuzyciu rocznym energii elekirycznej wigkszym niz
200 000 kWh.

Przy kwalifikowaniu odbiorcy do grupy C23, ilosé zuzywanej energii elektrycznej okresla sie na
podstawie fakiycznego zuzycia w roku kalendarzowym poprzedzajacym rok, w ktorym odbiorca
skiada wnicsek o zakwalifikowanie do grupy taryfowej wg takiego kryterum, a w przypadkach
odbiorcow zwiekszajacych zuzycie lub nowych odbiorcéw, na podstawie ich oéwiadczenia o
zamierzonym zuyciu energii w roku taryfowym,

c11 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napigcia o mocy umownej nie wigkszej niz

Clio 40 kW i pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie wigkszym niz 63 A, z

C12a rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio;

C12b C11 - jednostrefowym,

C12¢ C110 - calodobowym, ktdrych odbiomiki energii sterowane sa astronomicznym zegarem
sterujacym, wymuszajacym  Zataczanie | wylgczanie  wszystkich  odbiomikow,

Cl12w skorelowanym z astronomicznym czasem wschodow i zachodéw stofica (dotyczy

D12 wylacznie Oddzialu w Kaliszu),

C12a, C12r - dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszozyt),
C12b - dwustrefowym (strefy: dzien, noc),

C12w — dwustrefowym (strefy: dzien, noc), w ktdrym do strefy nocnej zaliczane sa dodatkowo
wszystkie godziny sobdt i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

D12 = dwustrefowym (strefy: dzien, noc), o slatym poborze mocy | charaklerystyce poboru
energil elekiryczne] wymuszane] poprzez zalaczanie/wylaczanie wszystkich odbiornikow,
objetych ukladem pomiarowo - rozliczeniowym, zgodnie 2 ustawieniem skorelowanym z
astronomicznym czasem zachoddw/wschoddw slorica lub ustalonym z odbiorca, zegara
zainstalowanago w porozumieniu z Operatorem | plombowanego przez Operatora
(dotyczy wylacznie Oddzialu w Phocku).

29|Strona



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA I PALIWA GAZOWE DLA GMINY
MIASTO KOLOBRZEG

G11 Miezaleznie od napigcia zasilania | wielkosci mocy umowne] z rozliczeniem za pobrang energig
G12 eleklryczng odpowiednio:

Glle G11 - jednostrefowym,

G12e G12 — dwustrefowym (strefy: dzien, noc),

G12p G1le, Gl2e- odpowiednio: jednostrefowym | dwustrefowym (strefy:  dzien. noc),

G12r przeznaczonym jedynie dla odbiorcow juz korzystajgcych z rozliczen w tych grupach, z
zastosowaniem przedplatowego ukladu pomiarowo - rozliczeniowego (dotyczy wytgcznie
G12w Oddziatu w Toruniu i cbowiazuje do 31.12.20101.).

G12p — dwustrefowym (strefy: dzied, noc)w ktdrym strefa nocna posiada, dwa progi zuzycia
energii elekirycznej czynnej w strefie nocnej (| prog powyze] 400 KWh, Il prog powyzej 8O0 kKWh).
Przekroczenie progu w ciagu miesigca powoduje obnizenie ceny energii elektrycznej w tej
strefie. Dotyczy indywidualnych gospodarstw domowych zuzywajacych w roku kalendarzowym
powyzej 10 000 k\Wh, stosowany w rozliczeniach z cdbiorcami, kidrzy dotychczas w tej grupie
byli rozliczani (dotyczy wytacznie Oddziatu w Toruniu | cbowigzuje do 31.12.2010 ),

G12r - dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszezyt),

G‘IE‘!.'.I'—ﬂWUS’[I‘&fUW'_.'m [straly: dzien, noc), w htfzrym do straly I‘IEICI'IEj zaliczane 54 dodatkowa

wSZ[fSIkiE -gEIIﬂZiI'I}' sobdt i niedziel oraz il'il‘lyﬁh dni ustawowa wﬂ|ﬂ‘,‘ﬂh od pracy.

Zuzywang na potrzeby:

a) gospodarstw domowych,

b) pomieszczen gospodarczych, zwigzanych z prowadzeniem gospodarstw  domowych
tj. pomieszczen piwnicznych, garazy, strychdw, o ile nie jest w nich prowadzona dziatalnost
gospodarcza,

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest domdw akademickich, internatdw, hoteli
robotniczych, klasztordw, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domdw opieki
spotecznej, hospicjow, domow dziecka, jednostek penitenciamych | wojskowych w czesci
bytowej, jak ted znajdujacych sie w tych lokalach pomieszczen pomocniczych, to jest:
czytelni, pralni, kuchni, plywalni, warsztatow itp., sluzacych potrzebom bytowao-komunalnym
mieszkancw o ile nie jest w nich prowadzona dziatalnosté gospodarcza,

d) mieszkan rotacyjnych, mieszkan pracownikow placowek dyplomatycznych i zagranicznych
przedstawicielstw,

g) domow letniskowych, domdw kempingowych i altan w ogradkach dzialkowych, w ktérych nie
jest prowadzona dziglalnosé gospodarcza oraz w przypadkach wspdlnego pomiaru —

administracji ogrodkow dzialkowych,

f) oswietlenia w budynkach mieszkalnych i klatek schodowych, numerow doméw, piwnic,
strychow, suszarmi, itp.,

g) zasilania diwigéw w budynkach mieszkalnych,

h) wezldw cieplnych i hydrofomi, bedacych w gestii administracji doméw mieszkalnych,

i) garazy indywidualnych odbiorcdw, w ktdrych nie jest w nich prowadzona dziatalnosé
gospodarcza.

R Dia odbiorcéw przylaczanych do sieci, niezaleZnie od napiecia znamionowego sieci, ktérych
instalacie nie sa wyposaZone w uklacdy pomiarowe, tj. w szezegdlnodci w przypadkach:

a) kritkotrwatego poboru energii elektryczng,

b) silnikow syren alarmowych,

c) stacji ochrony katodowe] gazociggow,

d) oswiellania reklam, zasilania wzmacniaczy antenowych, stacji meteorologicznych, urzadzen
alarmowych, sygnalizacji | monitoringu.

W oparciu o wyzej wymienione zasadny dla oddziaty w Koszalinie obstugujgcego miasto
Kotobrzeg taryfa ustala nastepujgce grupy odbiorcéw:

Dla odbiorcow zasilanych z sieci WN (wysokiego napiecia) — A23;
Dla odbiorcow zasilanych z sieci SN ($redniego napiecia) — B11, B21, B22, B23;
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Dla odbiorcéw zasilanych s cieci nN (niskiego napiecia) — C21, C22a, C22b, C23, C11,
C12a, C12b, C12w;

Dla odbiorcéw zasilanych niezaleznie od poziomu napiecia i wielkosci mocy umownej —
G11, G12, G12w, G12r, R.

Strefy czasowe:

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z obiorcami grup taryfowych A23, A23n, B23,

C23
Pora roku
Strefa doby Lata Zima
i1 kwietnia - 30 wrzesnia) (1 paidziernika - 31 marca)
szczyt przedpoludniowy 700 . 130 700 . 130
szezyi popoludniowy 1900 . 2 169 . 2100
pozostale godziny daby® 1300 1g9m 1390 10
22m. 2. ym

* Jekel rozliczeniowe urzadzenia pomiarowe na o pozwalaja, dni ustawowo wolne od pracy, soboly | niedziele, zaliczans
53 catodobowo do strefy trzeciej jako pozostabe godziny doby.

W przypadku grupy tangfowej C23 do strefy trzecie] zaliczane sa wszystkie godziny sobat i niedziel oraz wszysthie
godziny innych dni ustawowe wolnych od pracy.

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami gryp taryfowych B22, C22a

Miesige Strefa szezylowa Strefa pozaszezytowa
Styczed B9+ 1100 | 1500 + 29 110 £ 1600 2900 + g
Luty 809 + 1100 j 1600 + 2100 1100 + 1§00 | 2100 + BI0
Marzac B9 + 1100 | 1500 + 2900 110 + 1500 2100 + g0
Kwigcier B0+ 4100 1900 + 2400 1100 = 1900 290 + g
Maj B9 & 1100 2000+ 240 1190+ 2000 2900 + g0
Czerwiec B0+ 1100 2000 + 2100 1100 + 2000 299 + gw
LiPiE'E 800 4 100§ 2000 4 20 1100 4 2000 j 2900 4 HoO0
Sierpier B0+ 1100 | 2000 + 210 1100 + 2000 20 + g
Wzesien B 4+ 1700 1900+ 390 119 + 1900 219 + 8%
Pazdziernik B+ 1100 | 1500 + 21 110 + 1500 2900 + g0
Listopad B0+ 1100 | 1500 + 20 1100+ 400§ 2900 + goo
Grudzied B+ 1100 1600 + 2 1100 + 100 2100 + g0

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej C22b

e

CE -

£

e

r

Miesigce

Strefa dzienna

Strefa nocna

od 1 styeznia do 31 grudnia

00 - 2400

21% . goo
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Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych C12a

Miesigce

Strefa szezytowa

Strefa pozaszezylowa

od 1 kwigtnia do 30 wrzesnia
ad 1 pazdziemika do 31 marca

B — 1100, 2000 = 2900
B — 1900 7e - 290

1100 = 2000, 2100 - g
1100 _ {700, 200 _ g

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych C12b, G12p,

G12, G12e

[ Miesigce

Sirafa dzienna

Sirefa nocna

‘ od 1 stycznia do 31 grudnia

B0 —1.300] 1500-2200

13%0-1500] 2200600

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych C12w, G12w

Miesiace

Sirefa dzienna

Strefa nocna ®)

od 1 stycznia do 31 grudnia

BR0 1300, 15002200

13%-15M, 22060

*do strefy nocnej zaliczane sg wszystkie godzing sobdt i niedziel oraz wszystkie godziny innych dni ustawowo wolnyeh od

pracy.

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych D12

Miesiace Strefa szczytowa Strefa pozaszezytowa
1 kwietnia - 30 wrzesnia 190 . 22W L
20 . qu
1 paddziemika - 31 marca o . 2q 2@ . 7o

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych C22c

Miesiace Strefa szczylowa Strefa pozaszczytowa ©
. » T L 3w RN L

1 kwietnia - 30 wrzesnia {90 . 99m om . u
- 70 . q3w 130 . e

1 pazdziemika - 31 marca 160 - g 2™ - 7w

* do sirefy pozaszczytowe) zaliczane sg wszystkie godziny sobot | niedziel oraz wszystkie godziny innych dni ustawowo wolnych

od pracy.

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych C12r, G12r

Miesigce

Strefa szczylowa

Strefa pozaszozylowa

od 1 stycznia do 31 grudnia

70130, 1600220

13401600, 220070
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5.2.4 Rodzaje oraz wysokos$¢ cen i stawek optat

Optaty abonamentowe:

Abanament
,ﬁg&, ODDZIALW | ODDZIALW | ODDZIALW ODDZIAL W DDZIAL W
ELBAGU | GOARSKD | KALZ) ODOZIAL W KOSZALINE ODDZIAL W OLSZTYNE gl CDDZIAL W SLUPSKU oL
SYMBOL falim-]
AD zima 47,00
Al lato 47,00
A2 zima 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00
Az lato 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00
AZ3n zima 47,00
AZin loto 47,00
B11 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
B2 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00
Bz 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,010 47,00 47,00
B dima 4,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00
B23 lato 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,010 47,00 47,00
Abanament
GRUPA
TARYFOWA ':'!w i | coszsLwASIY ODDZIAL W KOSZALINE DUOZM W OLSTTINE CODTIAL WRLOCKU OCOZIAL W SLUPSHL ODTIAL W TORUNIY
SYMBOL [zbim=c]
[wil] 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
2% 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
C22b 16,30 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
2% 16,50
£23 2ima 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
23 ato 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
i1 1507 | 4502 | 1500 | 4500 [ 1500 | 4502 | 1500 [ asoo | aooo [ 1500 | 4s0a | spov [ 1500 [ amo | 1500 | 4s00 | 00 | 1500 | as00
Cito 1508 | 4504
ci2 1506 | 4500 | 1506 | 4507 | 1506 | 4502 | 1800 | 4500 | 900v | 1500 | 4509 | 8pav | 1506 | 4600 | 1506 | 4500 | 8gov | 100 | 4500
Cizb 150% | 4508 | 1808 | 4500 | 1509 | 4504 | 1500 | 4500 | 4000 1508 | 4504 apat | 1508 | 4500 | 150% [ 4500 | 9000 | 1508 | 4500
Cidw 1508 | 4500 | 1500 | 4500 | 1500 | 4507 | 1500 | 4500 | 9000 | 1500 | 4507 | 8pav | 1506 | 4500 | 1500 | 4500 | 800v | 1500 | 450
ci2r 1508 | 4508
D12 1508 | 4500
G611 1304 | 2607 | 0E7H |2.sn=- 2607 0878 | 2608 | 5200 | 0are ‘ 2604 | 5201 2802 DT | 2600 | 5200 | 1308 | zg0a
Gl1e* DEs% | 1304
G612 1304 | 2600 | Dg7e |:z.sn:- 240 agre | 2800 | 5200 | oare ‘ 2502 | 50 250 DATH | 2800 | s | 1as | zE00
G12e* 0ggs | 1300
Glaw 1304 | 2609 | 0874 | 26808 2608 0879 | 2600 | 5200 | 0g7e | zg0@ | 5200 1502 DETH | 2600 | 5200 | 1304 | zg0a
Gi2r 1,304 | 2600 | 0ETH | 2609 2604 08T | 2600 | 5200 | 0470 2H0a 5201 2604 bETE [ 2800 | BAON | 1304 | 2404
G12p* 134 | 208

* dolyexy ndbiorow akiualnie raziiczampch w byeh gropach
1] dotyvzy ichioeiziw mhczan® w ixbhy 1- missiazem
2] nbyery ocksorodw raziczamych w oyk 2 « maes pazeym
| dutyvry nckioesdw miczamet w il 4 - masigam
€] dotyery nchiniiw mzizamen w okl 8- Mz
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Optaty dystrybucyjne
R SHLADNE; ZVENNY 5TAWKI SIECIIWES
GRUPA TARYF A PRIEJSCIOWE) | JAKGSCIONA | AR T HTANM
cacooaowy | LEEMNY NHOCKY! SICEVT S2ERT mgmw
SICTYTOWY | POTASZCZITOWY | PREEDPOLUDHICWY | POPOLLIMOWY ey
SMBO0L ] eV [
A TIMA,
AULATD
A3 Eibd 635 | 17 14 10,74 1329 8,00 5,60
AZILATO 625 | 1,72 7,68 5,85 130 6,75 6,60
AT TRA
AZINLATO
Bit 3,35 75 86,07 7,00
b2 3,35 7,4 52,50 7,50
Bz 335 76 6, 50 35,00 7,50
Ed3 Z1uA 3,35 750 3663 20 17106 9,00
ATLATD 335 769 36,11 42,74 13,60 9,00
B 1,35 0,0077 01,1280 13,25
Clis 135 0,0077 10,1500 0,165 13,35
Caib 135 0,077 01380 0,0575 1335
L
i 21k 135 0,0077 11383 01948 0,0509 1335
CEILATO 1,35 0,0077 01322 01842 0,457 13,25
o i35 0,077 0,178 230
=)
Cia 135 0,007F 1,2195 10,0500 2,30
Cib 1,35 0,0077 15,2050 0,500 2,30
Claw 135 0,0077 11,2650 0,056 210
Cid
M2
rzpaczunie a 55 ogorr | om0 38
R prfarie m SH 338 0,0077 10,2000 2,50
ppbaceeni 1 135 00077 | 02000 80
IHSTALACIA | IHSTALAC I
mw: ] 1-FATONR | 3-FAZOWR ™
[ELE Jame]
0 0,38 0,007F 10,1629 254 121
EM 500 - 1200 1,59 0,0077 01628 254 423
1
18K 5,03 0,0077 10,1629 154 473
<500
o1t 500- 1200
ERF (]
b 0,38 0,007F 11590 10,0410 5,00 730
&1z 800 - 1200 158 0,0077 1, 1850 10,0410 5,00 730
»
o 5 aart b | oo s | 7w |
<500
G127 500~ 1200
=170
<50 038 0,0077 1,2135 10,0550 5,00 730
Gl 500 120 159 00077 10,2135 10,0350 5,00 730
12K 500 0,807 [, 2135 0,580 500 730
<800 0.38 0,077 11700 1,040 545 B30
Gl 500 - 1200 1,58 0,0077 11,1700 10,0440 5,45 B30
i
* 12K 503 0,0077 11700 10,0440 545 830
<500
[k 500- 1200
ERF i)

Y - dobyczy odbicrotw aklualnis rozliczanych w tych grupach i obowigzuje do dnia 31.12.2010 1.
™)~ dolyezy lakde inglala) wyposakonych w pebnednbe | pdipodnadnie uklady pomiafans - fazlicaeniowe
") — siawha sfosowena wobes: cdbiorcow speiniajacych kryleria ckreslone wart. 10 ust, 1 pkt 3 ustewy o KDT
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5.3 Zaopatrzenie w gaz

5.3.1 Informacje ogdlne
Gtéwnym dostawcyg gazu do miasta Kotobrzeg jest Zaktad Gazowniczy w Koszalinie. Jednostka

terenowa obstugujgcg miasto Kotobrzeg jest Rejon Dystrybucji Gazu Kotobrzeg, u. Koszalinska 30.

Zaktad Gazowniczy w Koszalinie jest jednym z czterech oddziatdw Wielkopolskiej Spotki Gazownictwa
Sp. z o.0. i dziata na podstawie koncesji przyznanej przez Urzad Regulacji Energetyki. Ostania decyzja
nr DPG/59-ZT0/2822/W/2/2010/BP z dnia 10 lutego 2010 roku przedtuza obowigzywanie koncesji do
korica 2030 roku.

5.3.2 Ilo$¢ odbiorcéw i zuzycie gazu

Liczba odbiorcéw — 11 529

Sprzedaz gazu za 2009 rok:

L.P. Rodzaj odbiorcy Zuzycie
[tys. m*/rok]
1. | Gospodarstwa domowe 11 656
2. | Przemyst 1990
3. | Ustugi 6 340
4. | Handel 1102
5. | Pozostali 10

Zuzycie [tys. m3/rok]

B Gospodarstwa domowe
B Przemyst

1 Ustugi

H Handel

M Pozostali
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5.3.3 Struktura taryf na gaz

Kwalifikacja do grupy taryfowej dokonywana jest odrebnie dla kazdego miejsca odbioru w oparciu
o nastepujace kryteria: rodzaj paliwa gazowego, cisnienie w miejscu jego odbioru, moc umowng
iroczng ilo$¢ odbieranego paliwa gazowego oraz charakterystyke poboru okreslong wskaznikiem
nierdwnomiernosci obcigzenia.

Grupy taryfowe dla gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50)

I Wskainik
Moc umowna Roczna llosc odebranego nieréwnomiernosci
Grupa taryfowa by [mfh] Nllﬁrﬂmm uhciaEi&nia
Cignienie paliwa gazowego w miejscu jego odbioru nie wyzsze niz 0,5 MPa
W-1 b=10 a =300 -
W-2 b=10 300 =a = 1200
W-3 b= 10 1200 < a < 8000 -
W-4 b=10 a = &000 -
W-5 10<b =55 - -
W-§ 65 < b = 500 . -
W - 78 b = G600 - ¢ =057
W-78 b > &0 - o =0,571
Cignienie paliwa gazowego w migjscu jego odbioru wyzsze niz 0,5 MPa
W-8 b=1500 - -
W-19 1500 <b=3300 -
W-10 b >3 300 - -

Grupy taryfowe dla gazu ziemnego zaazotowanego Ls i Lw (GZ-35 i GZ-41,5)

Moc umowna | [oczna ilost odebranego - Wskaznik
Grupa taryfowa b [m'/h] paliwa gazowego nigrownomiernosci
a [m'irok] abeigzenia ¢
Cisnienie paliwa gazowego w migjscu jego odbioru nie wyzsze niz 0,5 MPa
L-1 b= 25 a= 400 R
L-2 b= 25 400 < a = 1600 -
L-3 b=25 1600 = a = 10650
L-4 b<25 a > 10650 -
L-5 25 <b =65 - -
L-6 65 < b = 80O = >
L-7A b = 8O0 - c=0,571
L-TB b = 800 = c~0,571
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5.3.4 Rodzaje oraz wysokos¢ cen i stawek optat

Stawki optat za ustugi dystrybucji

Stawki oplat
taﬁr;::;r':a ahonamentowa dystrybucyjna stala dyiﬁ::g]na
[2him-g] [2Hm-g] | [zt{m'ih)za K] [ztim’]
Dla gazu wysckometanowego E (GZ-50)
W-1 1,85 1,73 i 01,4930
W-2 3,05 4,00 ] 0,3954
W-3 416 11,85 X 01,3660
W-4 8,20 67,00 ] 01,3482
W-5 38,00 X 00301 0,2159
W-6 76,00 X 0,0258 02115
W-TA 170,00 X 00295 01,1660
W-7T8 170,00 X 0,052 0115
W-a 260,00 X 00174 00464
W-9 260,00 X 0,0162 00,0437
W-10 260,00 X 0.014% 00325
Dla gazu zaazotowanego Ls i Lw (GZ-35 | GZ-41,5)

L-1 1,85 1,63 H 03478
L2 3,05 378 % 01,2694
L-3 4,15 1,00 i 0,2592
L4 8,20 60,40 ¥ 02414
L-5 38,00 X 0,000 00,1360
L-6 76,00 X 0,0195 0,1351
L-TA 170,00 X 00178 01297
L-7B 170,00 X 0,m73 0,166

Do stawek opfat dolicza sig podatek od towardw i ushug (VAT)

Sie¢ gazowa miasta Kotobrzeg zaopatrywana jest w gaz ziemny zaazotowany podgrupy G 35, poprzez
gazociagg wysokiego cisnienia & 150 stal, z kierunku Gorzystawia.

Miasto Kotobrzeg obstugiwane jest sieciag gazowa S$redniego cisnienia z dwdch stacji redukcyjno-
pomiarowych [°:

Zieleniewo Q = 16 000 Nm3/h
Kotobrzeg ul. Koszalinska Q = 6000 Nm3/h.

Stacje redukcyjno-pomiarowe 11°:

ul. Wschodnia Q = 1200 Nm3/h,

ul. Koszalinska (teren RG Kotobrzeg) Q = 1600 Nm3/h,
ul. Frankowskiego Q = 2235 Nm3/h,

ul. Pogodna Q = 1500 Nm3/h,

ul. Arciszewskiego Q = 1200 Nm3/h,

ul.1 Maja Q=1600 Nm3/h,

ul. Basztowa Q = 1600 Nm3/h.
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Sie¢ gazowa @ 150 i @ 200 mm jest na terenie miasta Kotobrzeg w dobrym stanie technicznym.
Zgazyfikowane sg praktycznie wszystkie tereny zabudowane w miescie.

Zasadniczo obecnie nie ma problemdéw z zaopatrzeniem w gaz w Kotobrzegu, jedynie w okresie
grzewczym w szczycie wystepujg spadki cisnienia, co wynika z mniejszej wartosci opatowej gazu
z podgrupy G-35.

5.4 Charakterystyka stanu powietrza atmosferycznego w miescie - stan obecny

Monitoring powietrza jest systemem pomiaréw, analiz i oceny stopnia zanieczyszczenia
powietrza oraz czynnikdw wptywajgcych na jego jako$¢. Krajowa sie¢ monitoringu tworzg stacje
podstawowe i stacje nadzoru ogdlnego Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Kotobrzeg objety jest sieciag
nadzoru ogélnego Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, ktéra wykonuje pomiary stezenn dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu i pytu zawieszonego, ogétem w kilku punktach pomiarowych. Dwutlenek siarki jest
zanieczyszczeniem pochodzgcym gtdéwnie z energetycznego spalania paliw, ponadto duzy wptyw na
jego stezenie ma tzw. emisja niska, zwigzana z bezposrednim ogrzewaniem mieszkan.

Dwutlenek azotu jest zwigzkiem wystepujgcym m.in. w spalinach samochodowych, natomiast pyt
zawieszony jest uwalniany w procesie energetycznego spalania paliw, transportu i sktadowania
materiatow sypkich oraz powstaje w wyniku eksploatacji dréog przez pojazdy samochodowe.

Normy zanieczyszczenn powietrza sg znacznie zaostrzone dla miast objetych ochrong
uzdrowiskowa.

Likwidacja jej zrédet (m.in. poprzez przechodzenie na ogrzewanie gazem) istotnie wptywa na
obnizenie sie stezen zanieczyszczen energetycznych (dwutlenek siarki i pyt zawieszony) w powietrzu.

Do najwiekszych Zrédet zanieczyszczen w miescie nalezg kottownie. Osrodki wczasowe i sanatoria
posiadajg kottownie o matej mocy cieplnej, opalane weglem kamiennym lub koksem, w ktérych nie
ma mozliwosci wykonania pomiaru emisji. Do najwiekszych zaktadéw wprowadzajgcych
zanieczyszczenia do powietrza nalezy Miejska Energetyka Cieplna w Kotobrzegu (spalanie
prowadzane jest bezodpadowo, a spaliny oczyszczane s3 za pomocg wysokosprawnych
elektrofiltrow)
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6 PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA NOSNIKI ENERGETYCZNE DO
2030 R.

Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano trzy podstawowe, jakosciowo rdzine
scenariusze rozwoju spoteczno — gospodarczego gminy miejskiej Kotobrzeg do roku 2030. S3 to:

Scenariusz_A: stabilizacji spoteczno — gospodarczej gminy, w ktérej dazy sie do zachowania
istniejgcej pozycji i stosunkdéw spoteczno — gospodarczych gminy. Nie przewiduje sie rozwoju
przemystu. Scenariuszowi temu nadano nazwe ,,STABILIZACJA”.

Scenariusz B: harmonijny rozwdj spoteczno — gospodarczy bazujgcy na lokalnych inicjatywach
z niewielkim wsparciem zewnetrznym. Gtéwng zasadg ksztattowania kierunkéw rozwoju w tym
wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunkéw miejscowych podporzadkowane wymogom
czystosci ekologicznej. W tym wariancie zaktada sie rozwdj gospodarczy w sektorach wytwérstwa,
handlu i ustug na poziomie 2% rocznie. Scenariuszowi temu nadano nazwe ,ROZWOQJ”.

Scenariusz_C: dynamiczny rozwdj spoteczno — ekonomiczny gminy, ukierunkowany na
wykorzystanie wszelkich powstajgcych z zewngtrz mozliwosci rozwojowych gtdwnie zwigzanych
z wejsciem do Unii Europejskiej. Tempo rozwoju spoteczno ekonomicznego gminy winno by¢ wieksze
od historycznej $ciezki rozwoju krajéw Unii Europejskiej (w odpowiednim przedziale dochodéw na
mieszkanca). W wariancie tym zakfada sie uzyskiwanie ciggtego wzrostu gospodarczego na
sredniorocznym poziomie 5%. Scenariuszowi temu nadano nazwe ,,SKOK”.

6.1 Prognoza zapotrzebowania na energie cieplna.

Gospodarstwa domowe wraz z budynkami uzytecznosci publicznej sg pierwszymi co do wielkosci
uzytkownikiem ciepta na terenie gminy. Ocenia sie, iz ze wzgledu na:

konieczno$¢ zmniejszenia kosztéw ogrzewania;

realizowania modernizacji odtworzeniowych;

presje spoteczng w kierunku modernizowania substancji mieszkalnej;
realizacje planéw zmniejszenia emisji gazéw spalinowych

bedg prowadzone systematycznie prace termomodernizacyjne i wystgpig oszczednosci
energetyczne przy petnej termomodernizacji budynkdédw nawet na poziomie ok. 20%. Tempo tego
procesu bedzie uzaleznione od mozliwosci uruchamiania kapitatu inwestycyjnego i moze sie dos¢
znacznie waha¢ w zaleznosci od rozwoju i zasobnosci gminy.

Sumaryczne dziatanie zaréwno termomodernizacji, jak i przyrostu zapotrzebowania mocy z tytutu
przyrostu zasobow mieszkaniowych daje nam w efekcie poglad na zapotrzebowanie mocy w gminie.

Dla obszaru zaopatrzenia w ciepto nalezy przyja¢ Scenariusz A ,,STABILIZACJA” przewidujgcy
stabilny rozwdj w oparciu o indywidualne Zrddta ciepta.

Przewiduje sie, iz wzrost zapotrzebowania mocy w gminie zostanie zréwnowazony
oszczednosciami wynikajgcymi z termomodernizacji.
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Wykorzystywanie w trakcie spalania paliwa statego stanowi niewatpliwe Zzrédto emisji substancji
szkodliwych dla srodowiska naturalnego i cztowieka.

Dalszym krokiem do stworzenia ekologicznie czystego obszaru powinno sie dazy¢ takze do
wykorzystywania alternatywnych Zrédet ciepta w postaci geotermiki ziemi, pomp cieplnych, a takze
kolektoréw stonecznych.

Niezbedne jest opracowanie spdéjnego planu modernizacji i rozbudowy systemu cieptowniczego
zapewniajgcego:

petne pokrycie zapotrzebowania odbiorcéw

eliminacje przestarzatych technicznie i ucigzliwych dla srodowiska zrédet ciepta
dostosowanie dziatan modernizacyjnych w energetyce do postepujacych procesow
termomodernizacyjnych w budynkach indywidualnych

koordynacje i optymalizacje dziatan pomiedzy poszczegdlnymi nosnikami energii

wybdr najefektywniejszych ekonomicznie rozwigzan

spetnienie wymogow poprawy stanu srodowiska naturalnego priorytetowych dla regionu
uzdrowiskowo - turystycznego

Zgodnie z powyzszym zaopatrzenie Gminy w ciepto odbywac sie bedzie nadal z istniejgcych zrédet
ciepta z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych.

W zakresie zaopatrzenia w energie cieplng sugeruje sie preferencje dla nieweglowych czynnikéw
w tym gazu, oleju opatowego i energii elektryczne;j.

Nowe obiekty nalezy przytaczaé do scentralizowanych zrédet ciepta, a jezeli to niemozliwe
wyposazac w paleniska i kottownie opalane paliwami ekologicznymi, a w istniejgcych systematycznie
eliminowac paliwo weglowe

6.2 Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczna

System elektroenergetyczny w chwili obecnej stanowi spdjng catos¢, w zupetnosci zaspokaja
potrzeby regionu zaréwno pod wzgledem dostarczanej mocy (z odpowiednig rezerwa) jak i pod
wzgledem pewnosci zasilania i nie wymaga istotnych zmian poza przytaczaniem nowych odbiorcéow
i modernizacjg wyeksploatowanych fragmentéw sieci.

Przewiduje sie, ze dla wariantu stabilizacji zuzycie energii elektrycznej bedzie oscylowato wokét
obecnego zuzycia. W wariancie rozwoju bedzie wzrastato w tempie okoto 3% rocznie, a w wariancie
dynamicznego rozwoju okoto 5% rocznie.

6.3 Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny

Wraz z rozwojem miasta Kofobrzeg bedzie wzrasta¢ zapotrzebowanie na gaz ziemny. Na
podstawie danych uzyskanych od dystrybutora gazu ziemnego, mozna zatozy¢, ze w przypadku
scenariusza | zuzycie gazu bedzie ksztattowacd sie na podobnym poziomie. W przypadku scenariusza Il
»Rozwdj” dojdzie do wyraznego wzrostu zuzycia gazu spowodowanego rozwojem gospodarczym na
terenie miasta.
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7 PLANOWANE DZIAEANIA ROZWOJOWE w ZAKRESIE
ZAOPATRZENIA W CIEPLO ENERGIE ELEKTRYCZNA I PALIWA
GAZOWE.

7.1 Miasto Kotobrzeg

Plany miasta Kotobrzeg opierajg sie gtéwnie na zmniejszeniu zapotrzebowania na energie
w budynkach uzytecznosci publicznej poprzez prowadzenie dziatan termomodernizacyjnych
polegajacych na:

Termomodernizacji przegréd zewnetrznych,

Wymianie starej stolarki okiennej,

Modernizacji instalacji grzewczych

Modernizacji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej,

oraz wprowadzanie alternatywnych Zrédet energii tj.:

Montaz kolektoréw stonecznych w budynkach uzytecznosci publicznej
Budowa zaawansowanych systemdéw rekuperacji ciepta (np. Miejsko Osrodek Sportu
i Rekreacji w Kotobrzegu)

Po dokonanej analizie stanu termomodernizacyjnego budynkdéw uzytecznosci publicznej
(Zatgcznik nr 1) nalezy stwierdzi¢ ze konieczne jest prowadzenie dalszych dziatarn majgcych na celu
dalsze ograniczenie zuzycia energii oraz wprowadzenie systemu monitoringu zuzycia energii w celu
umozliwienia biezgcej kontroli zuzycia energii. Wprowadzenie monitoringu i analiza jego wynikéw
pozwoli na identyfikacje i mozliwos¢ reagowania w zakresie dalszych dziatan umozliwiajacych
ograniczenie zuzycia energii.
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7.2 Energetyka cieplna

Najwiekszym producentem ciepta w miescie jest Miejska Energetyka Cieplna.

Dostawca ciepta poinformowat ze nie tworzy plandéw inwestycyjnych na okres wiekszy

niz 3 lata. Konieczne jest sprecyzowanie przez MEC w Kofobrzegu biezgcych planéw

inwestycyjno —rozwojowych.
7.3 Energia elektryczna

Ocena pracy istniejgcego systemu elektroenergetycznego zasilajgcego w energie elektryczng
odbiorcéw z terenu miasta Kotobrzegu oparta zostata na informacjach uzyskanych w Zaktadzie
Energetycznym Koszalin S.A. Rejon Energetyczny Kotobrzeg. Spétka ta posiada koncesje na przesyt,
dystrybucje i obrdt energig elektryczng i swoim zasiegiem obejmuje caty obszar tego terenu.

Plany i zamierzenia modernizacyjne oraz rozwojowe na terenie Miasta Gminy Kotobrzeg obejmuja:

LP | PRZEWIDYWANE INWESTYCJE | ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI m‘éz.r\','gﬁ’?fgx?éﬁ' TERMIN REALIZACJI
1 F 3 4 5
Rozbudowa linii kablowych | Kabel 3xXRUHAKXs 1x240mm”
1 SN w zakresie przyltaczen diugosc okolo 3km, budowa Miasto Kolobrzeg 2011 - 2015
nowych odbiaorcow stacji SN/nN 5szt
Rozbudowa linii kablowych | Kabel 3xXRUHAKXs 1x240mm
2 SN w zakresie przytaczen diugosé okoto 1,5km, budowa Miasto Kolobrzeg 2012 - 2015
nowych odbiorcow stacji SN/nN 5szt
A ' . a 2
3 Madernizacja linii kablowych | Kabel %ﬁg%ggggos;:;lﬂlmm Miasto Kolobrzeg 2011 - 2015
Linia napowietrzna 110kV . .
4 Kolobrzeg VI Dywizji - W"”"‘fﬂ”qu’jﬁs";ﬂc’w na Miasto Kolobrzeg 2015
Koszalinska
Wymiana
5 lran;!;en}:‘ggraélu?\;a:ﬁ:kim Transformatory SN/nN 31szt Miasto Kolobrzeg 2011 - 2015
poziomie strat
Modernizacia Stacii Modernizacja calosciowa
6 tmnsformaté ow cjn kubaturowych stacji Miasto Kolobrzeg 2013 - 2014
¥ transformatorowych
A ' 5 an 2
7 Madernizacja linii kablowych | Kabel iﬁgﬁg??gsi::lﬂmm Miasto Kolobrzeg 2013 - 2014

7.4 Paliwa gazowe

Wielkopolska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. planuje nastepujgce dziatania rozwojowe na terenie
miasta Kotobrzeg:

Systematyczna modernizacja wyeksploatowanych odcinkdw sieci gazowej,

Rozbudowa istniejgce] sieci gazowej celem zasilenia w gaz ziemny planowanych urzadzen
kogeneracyjnych w rejonie ulicy Kottataja

Dalsza rozbudowa istniejgcej sieci uzalezniona bedzie od rozwoju zabudowy mieszkaniowej
i przemystowej.
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8 ISTNIEJACE UTRUDNIENIA W ROZWOJU SYSTEMOW SIECIOWYCH
LUB W TRANSPORCIE PALIWA.

8.1 Rodzaje utrudnien.

Utrudnienia w rozwoju systemow sieciowych mozna podzieli¢ na dwie grupy:

czynniki zwigzane z elementami geograficznymi,
czynniki zwigzane z istnieniem obszaréw podlegajgcych ochronie.

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia zwigzane z czynnikami geograficznymi
moga by¢ pokonane, ale wigze sie to z dodatkowymi kosztami, moggcymi niejednokrotnie nie miec
uzasadnienia.

Czynniki geograficzne dotyczg zaréwno elementdw pochodzenia naturalnego, jak i powstatego z reki
cztowieka. Majg przy tym charakter obszarowy lub liniowy. Do najwazniejszych naleza:

akweny i cieki wodne;

obszary zagrozone zniszczeniami powodziowymi;

tereny bagienne;

obszary nie ustabilizowane geologicznie (np. bagna, tereny zagrozone szkodami gérniczymi,
uskokami lub lawinami, sktadowiska odpaddw organicznych itp.);

trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwtaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, gtéwne trasy
drogowe, lotniska);

tereny o specyficznej rzezbie terenu (gtebokie wawozy i jary lub odwrotnie: waty ziemne lub
pasy wzniesien).

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnien nalezy dokonywaé oceny, co jest rozsadniejsze:
pokonanie przeszkody czy jej obejscie. Warto przy tym zauwazy¢, ze odpowiedZ w tej kwestii zalezy
rowniez od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego: najtatwiej i najtaniej przeszkody pokonuja linie
elektroenergetyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci cieptownicze.

Utrudnienia zwigzane z terenami chronionymi majg charakter obszarowy. Do najwazniejszych
naleza:

obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
pomniki przyrody;
kompleksy lesne;
zabytkowe parki;
zabytki architektury,
obszary urbanistyczne objete ochrong konserwatorska;
obszary objete ochrong archeologiczng;
cmentarze;
tereny kultu religijnego;
tereny wojskowe.
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Jak widaé, w niektdrych przypadkach prowadzenie elementdéw systemodw zaopatrzenia w ciepto jest
catkowicie niemozliwe, a dla pozostatych utrudnione, wymagajac dodatkowych zabezpieczen
potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Ponadto w przypadku obszaréw objetych ochrong konserwatorskg mocno utrudnione moze by¢
prowadzenie dziatan termorenowacyjnych obiektow. W kazdym przypadku konieczne jest prowadzenie
uzgodnien z konserwatorem zabytkéw.

Utrudnienia wystepujgce na terenie miasta Kotobrzeg zostaty omdéwione w dalszych rozdziatach
i pokazane na zatgczonym rysunku pt. ,Utrudnienia dla rozwoju sieci energetycznych”

8.2 Utrudnienia zwigzane z elementami geograficznymi.

8.2.1 Akweny i cieki wodne.

Przez miasto z pdétnocy na potudnie przeptywa rzeka Parseta ktdra na terenie miasta wptywa do
Battyku. Rzeka ta wraz ze swymi doptywami utrudnia rozwdj systemow energetycznych.

Utrudnienia te mogg mieé znaczny wptyw np. na gazyfikacje terenu miasta.

8.2.2 Trasy komunikacyjne.

Tak jak juz wspomniano w czesci wstepnej na terenie miasta istnieje dobrze rozwinieta sie¢ drég
kotowych ktdéra zapewnia dogodne potaczenie ze wszystkimi miastami w kraju. Sg tam drogi
wojewddzkie, powiatowe i gminne.

Do wazniejszych drdg wojewddzkich zaliczamy drogi o znaczeniu ponadregionalnym — droga
krajowa Nr 11 Kotobrzeg — Koszalin — Poznan, drogi wojewddzkie o znaczeniu regionalnym: Nr 102
Kotobrzeg — Trzebiatéw — Kamie Pomorski - Miedzyzdroje, Nr 162 Kotobrzeg — Swidwin, Nr 163
Kotobrzeg — Biatogard — Watcz.

Stanowig one sie¢ o dtugosci okoto .. km z czego okoto .. km drég przebiega w granicach
administracyjnych miasta .

Przez teren miasta przebiega réwniez trasa kolejowa tgczgcg Szczecin z Kotobrzegiem.

Te rozwigzania komunikacyjne mogg stanowi¢ znaczne utrudnienie w doprowadzeniu mediow
energetycznych do terenédw przeznaczonych pod rozbudowe lub inwestycje. W przypadku tras
samochodowych o stopniu utrudnienia decyduje gtéwnie natezenie ruchu.

8.2.3 Obszary lesne i parkowe.

Strefy ochronne:

Obszar chronionego krajobrazu “Koszalinski Pas Nadmorski”. Przedmiotem ochrony s3
przede wszystkim walory przyrodniczo-krajobrazowe. Powierzchnia 48.330 ha (Dz.U., WRN -
Koszalin, Uchwata nr X/46/75 z 17 .X1.1975 r.;
Obszar i teren goérniczy dla zt6z torféw borowinowych “Mirocice”;
Obszar i teren goérniczy dla wéd mineralnych i leczniczych “Kotobrzeg I1”
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Lasy ochronne i parki:

Obszary le$ne zaréwno przymorskie jak i potozone przy szosie kotobrzeskiej nalezg do laséw
ochronnych;

Nadmorski park zdrojowy - Park im. Stefana Zeromskiego o powierzchni 31,1 ha, nalezy do
obiektéw szczegdlnie chronionych, z licznymi okazami starych i rzadko spotykanych drzew.
Znajduja sie tu aleje wysadzane jaworami, topolami i jarzebami. W czesci wschodniej park
przechodzi w bujny las, w ktérym rosng stare deby, potezne jodty i bluszcz. Park zatozony
zostat w XIX w.

Park im. 3 Dywizji Piechoty przy ul. Koszalifnskiej — o powierzchni 4,5 ha, zatozony w XIX w.
Park im. Aleksandra Fredry (dawniej Park Przyjazni Polsko - Radzieckiej) - zatozony w XIX w.,
o powierzchni 26,7 ha.

Park im. Jednosci Narodowe] (dawniej Park Zachodni) o powierzchni 6,5 ha, stanowi
fragment historycznego zatozenia parkowego, w przewazajgcej czesci zajmowanego obecnie
przez jednostke wojskowa.

Rezerwaty:

“-Solnisko w Kotobrzegu”- rezerwat florystyczny o powierzchni 1,51 ha utworzony w 1965 r.,
skreslony (Mon. Polski 2/87 poz.14). Potozony jest na potudniowym kraricu miasta, ograniczony od
wschodu rzekg Parsetg, a od zachodu kanatem Drzewnym utworzony zostat w celu utrzymania w stanie
naturalnym zasolonego jeziorka z czesciag meandrujgcych strumykéw oraz otaczajgcych je podmoktych
tak.

Uzytki ekologiczne

Uzytek ekologiczny “Ekopark wschodni” w Podczelu, stanowigcy zbiorowisko tgkowe i szuwarowe
roslinnosci halofilnej z wieloma gatunkami stonorosli majacych tu jedyne stanowisko w Polsce. Jest
to réwniez miejsce gniazdowania i pobytu chronionych gatunkéw awifauny (tabedz, czapla).
Powierzchnia uzytku wynosi 48 ha. Powotany zostat Uchwatg Rady Miejskiej nr XXIX/278/96
z 25.111.1996 r.

Wszystkie te obszary lesno-parkowe podnoszgce walory miasta w znacznym stopniu utrudniajg
zaopatrzenia miasta w media energetyczne.

8.2.4 Obszary objete ochrong konserwatorska.

Ze wzgledu na ochrone wartosci historycznych, artystycznych i przyrodniczych wydzielono na terenie
miasta obiekty zabytkowe i przyjeto nastepujgce zasady:

Prowadzenie robét ziemnych na terenach ochronnych moze odbywaé sie tylko pod nadzorem
konserwatora zabytkdw.

Utrzymanie charakteru zabudowy i utrzymanie historycznego uktadu ulic.

Kazdorazowe uzgadnianie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw prac zwigzanych z likwidacja,
przebudowa lub remontem wg ponizszego wykazu:

Konkatedra p.w. Najswietszej Marii Panny (Nr rej. 98)
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Ratusz (Nr rej. 373) — zlokalizowany na srodku rynku

Baszta prochowa (nazwa zwyczajowa) (Nr rej. 97)

Akademia Rycerska (Nr rej. 374)

Kamieniczka tzw. Dom Schlieffenéw (nazwa zwyczajowa nie potwierdzona zrédtami
historycznymi) (Nr rej. 19)

Patacyk Brunszwickich ob. Muzeum (Nr rej. 375)

Kosciét paraf. p.w. Niepokalanego Poczecia NMP, Dom Parafii p.w. Sw. Marcina, Dom Ksiezy
Emerytéw (Nr rej. 1215)

Kwartat miedzy ul. Rzeczng, Katedralng, Brzozowg i Narutowicza,

Strefa ochrona nowozytnych fortyfikacji Kotobrzegu.

Nr rej. 376 z dn.10.04.1964r.

oraz liczne inne zabytki na terenie miasta ktére w mniejszym stopniu wptywajg na utrudnienia
w doprowadzeniu czynnikdow energetycznych.
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9 PRZEDSIEWZIECIA RACJONALIZUJACE ZUZYCIE CIEPLA, ENERGII
ELEKTRYCZNE] I PALIW GAZOWCH

Do przedsiewziec racjonalizujgcych zuzycie ciepta energii elektrycznej i paliw gazowych zaliczamy:

dziatania termomodernizacyjne,

inwestycje modernizacyjne,

zwiekszenie sprawnosci wytwarzania i sprawnosci przesytu,
oszczedne gospodarowanie energig elektryczna.

9.1 Dzialania termomodernizacyjne

Dziatania termomodernizacyjne dotyczg catej substancji budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej. Celem jest:
obnizenie kosztéw ogrzewania,

podniesienie standardu budynkdw,
zmniejszenie emisji gazéw spalinowych dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepto,
catkowita likwidacja niskich emisji.

Zaleca sie rdwniez rozszerzenia programu dziatarh termomodernizacyjnych w gminie . W tym zakresie
zaleca sie:

opracowanie  programu termomodernizacji  budynkdw  uzytecznosci  publicznej
z zastosowaniem Ustawy ,O0 wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
i remontéw”, Regionalnego Programu Operacyjnego lub innych Zrédet wsparcia
finansowego.

przygotowanie programu ,Zarzadzania energia w budynkach uzytecznosci publicznej oraz
podlegtych gospodarce komunalnej” w celu racjonalizacji zuzycia energii oraz do
wykorzystania do celéw poréwnawczych z wynikami osiggnietymi w Swiadectwach
Charakterystyki  Energetycznej Budynkéw — potocznie zwanymi Certyfikatami
Energetycznymi .

wprowadzenie nowych technologii do gospodarstw domowych oraz w budynkach
uzytecznosci publicznej w zakresie wykorzystania energii.

9.1.1 Inwestycje modernizacyjne

W sktad dziatan modernizacyjnych wchodza:

modernizacja kottowni i zmiana nos$nika energii,
modernizacja wszystkich budynkéw uzytecznosci publicznej podlegtych gminie.

Celem dziatan jest:
obnizenie kosztédw produkgji ciepta,
zmniejszenie emisji gazéw spalinowych,
likwidacja niskich emisji,
dostosowanie zrddet ciepta do obecnego zapotrzebowania obiektéw
zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego gminy.
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9.1.2 Zwiekszenie sprawnosci wytwarzania i sprawnosci przesytu.

W tym obszarze nalezy przeanalizowa¢ mozliwosci zwiekszenia sprawnosci urzadzen poprzez zmiany
technologiczne oraz sposdb ich wykorzystania z zastosowaniem zasad efektywnosci wynikajacych
z rozporzadzen dotyczacych budowy nowych Zrédet energii w oparciu o kalkulacje cenowe taryf i cen dla
koncesjonowanych dostawcéw energii cieplnej, elektrycznej oraz paliw gazowych. Mozliwe
sg nastepujace dziatania:

w zakresie ciepta - modernizacja dotychczasowych zrédet oraz budowa nowych.

w zakresie energii elektrycznej - zmniejszenie strat przesytowych, instalacja bardziej
sprawnych urzadzen odbiorczych, likwidacja lub co najmniej zmniejszenie patologii
nielegalnych poboréw energii.

w zakresie gazu — Wielkopolska Spotka Gazownictwa nie przewiduje w najblizszym czasie
koniecznosci realizacji dziatan modernizacyjnych w zakresie sieci dystrybucyjnej ze wzgledu
na jej dobry stan i brak awarii na przedmiotowych sieciach.

Wskazane jest zmniejszenie strat przesytlowych poprzez modernizacje sieci ioptymalizacje
ich wykorzystania oraz zastosowanie nowych technologii przesytowych.

9.2 Oszczedne gospodarowanie energia elektryczna

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej, podobnie jak energii cieplnej, jest ze zrozumiatych
wzgledéw nadrzednym wymogiem i postanowieniem ustawy Prawo energetyczne, obowigzujgcym w
rownym stopniu producentéw, dystrybutoréow i odbiorcéow finalnych energii oraz organy panstwowe
i samorzagdowe, powotane z mocy wspomnianej ustawy do wyznaczania i realizowania polityki
energetycznej i do dbania o bezpieczeristwo energetyczne kraju.

Energia elektryczna ma zastosowanie powszechne, a cechg charakterystyczng jej uzytkowania jest
brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko oraz wysoka, nieporéwnywalna z innymi substytutami
energetycznymi, sprawnos¢, zaréwno w przypadku wykorzystywania do oswietlenia, napedu maszyn,
sterowania sygnalizacji, telekomunikacji, itp., jak i w przypadku przetwarzania na energie mechaniczng
lub cieplna.

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej powinna obejmowacé cykl projektowania urzadzen
i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, jak rowniez cykl eksploatacji tych urzadzen, instalacji i sieci,
wliczajgc w to niezbedne przedsiewziecia modernizacyjne. Zanim w cyklu eksploatacji zostang podjete
wymiany modernizacyjne, powinna by¢ dokonana szczegdétowa analiza mozliwosci zracjonalizowania
gospodarki elektroenergetycznej w istniejgcych uktadach i sposobach jej uzytkowania. Ze wzgledu na
powszechny zakres zastosowan energii elektrycznej skala i rodzaj dziatan oszczedzajgcych
i racjonalizujgcych zuzycie tej energii powinna uwzglednia¢ specyfike obiektowg, technologiczng
i funkcjonalng. Kazdy audyting energetyczny w zakresie racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej
powinien by¢ poprzedzony szczegétowq analizg istniejgcego stanu gospodarowania tg energia, badz tez
oceng efektow takiej gospodarki, przy przyjetych (najczesciej w drodze wyboru wariantéw) rozwigzan
projektowych.
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Do najwazniejszych sposobdéw racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej w budownictwie
mieszkaniowym zaliczy¢ nalezy:

dobdr (w cyklu projektowym) energooszczednych urzgdzen podstawowego wyposazenia
gospodarstwa domowego (kuchnie elektryczne, pralki, zmywarki, sprzet ADG, urzadzenia
grzewcze, klimatyzacja, wentylacja, itp.) lub wymiane (w cyklu eksploatacyjnym), na takie
urzadzenia, istniejgcego sprzetu,

projektowanie, lub wymiana na energooszczedne, zrodet swiatta,

efektywne wykorzystywanie $wiatta dziennego, dla ograniczenia potrzeby stosowania
osSwietlenia sztucznego (np. poprzez odpowiednio zaprojektowane powierzchnie okien,
przeszklen czy tez jasng kolorystyke wnetrz pomieszczen),

utrzymywanie w czystosci opraw oswietleniowych, dla poprawy skutecznosci strumienia
sSwietlnego,

montaz urzadzen do regulacji natezenia oswietlenia i do automatycznego wyfaczania
i wigczania zrédet Swiatta,

zastepowanie oswietlenia ogdlnego, oswietleniem ogdlnym zlokalizowanym,

rownomierny rozdziat obcigzen na poszczegdlne obwody instalacji elektrycznych i dbatosc¢
o witasciwy stan techniczny tej instalacji,

stosowanie automatyki regulacyjnej do ogrzewania elektrycznego, klimatyzacji oraz
podgrzewania wodly,

regulacje reczng lub automatyczng pracy pomp wody sieciowej w uktadach zaopatrzenia
budynkéw w ciepto, stosowanie pomp o skokowej zmianie obrotéow, wreszcie stosowanie
pomp z ptynng regulacjg obrotow (wedtug hydraulicznej charakterystyki sieci),

dostosowanie uzytkowania energii elektrycznej do najkorzystniejszych warunkéw cenowych
oferowanych przez dostawce (spdtke dystrybucyjng), co wymaga niejednokrotnie analizy
i pomiaréw dobowej charakterystyki obcigzenia.

Wiekszos¢ z przedstawionych powyzej zalecenn mozna takze odnies¢ do racjonalizacji uzytkowania
energii elektrycznej w budynkach administracyjnych i pomieszczeniach biurowych. Wazna role odgrywa
tu réwniez instrukcja uzytkowania odbiornikéw elektrycznych przez ogét pracownikdéw, szczegdlnie przy
rozwinietych systemach isieciach komputerowego wspomagania zarzgdzania przedsiebiorstwem
lub procedurami administracyjnymi, a takze w odniesieniu do wymogdéw uzytkowania oswietlenia
awaryjnego, urzadzen gwarantowanego napiecia, klimatyzacji, wentylacji, itp.

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej w zaktadach przemystowych jest procesem bardziej
ztozonym, ze wzgledu na duzy wptyw proceséw technologicznych oraz warunkéw korzystania z energii,
oferowanych przez spétki dystrybucyjne, w taryfach dla energii elektrycznej. Wptyw ten ma tym wieksze
znaczenie im wieksza jest skala produkcji, a wiec i zapotrzebowania na energie elektryczna.
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Do najistotniejszych czynnikdw optymalizacji zuzycia energii elektrycznej w tym segmencie zaliczy¢
nalezy:

1. Whnikliwg ocene stanu istniejgcego lub przyjetych rozwigzan projektowych, oparta na:
pomiarach mocy i energii,
pomiarach charakterystyk obcigzeniowych,
bilansie energii w poszczegdlnych punktach weztowych sieci wewnatrzzaktadowej
(z uwzglednieniem strat sieciowych) i w ukfadach pomiarowych, dla udokumentowania
roznicy bilansowej,
obliczaniu jednostkowych wskaznikdw zuzycia energii w poszczegdlnych rodzajach produkgji
i ustug oraz w potrzebach ogdlnych (np. oswietlenie),
badaniu poziomdéw napiec i czestotliwosci pradu, analizowaniu gospodarki mocg bierng,
doktadnym rozpoznaniu proceséw i systemdéw regulujacych, procedur organizacyjnych
gospodarki energig, dziatalnosci eksploatacyjnej, itp.

2. ocene i wdrozenie rozwigzan majgcych na celu poprawe niezasadnosci zasilania, zaréwno z sieci
spotki  dystrybucyjnej, jak i z sieci wewnatrzzaktadowej, celem wyeliminowania strat
produkcyjnych i energetycznych z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej,

3. wprowadzanie usprawnien do instrukcji eksploatacji urzadzen i sieci elektrycznych oraz
eliminowanie z eksploatacji urzgdzen charakteryzujgcych sie wyjgtkowo duzg awaryjnoscia,

4. wprowadzanie usprawnien organizacyjnych w uzytkowaniu urzgdzen i maszyn elektrycznych, np.
poprzez unikanie zbyt wczesnego lub czestego ich wtgczania, unikanie jednoczesnego rozruchu
duzej ilosci urzadzen, intensyfikacje procesu produkcyjnego, itp.,

5. wprowadzanie matych, bezobstugowych urzadzen sprezarkowych na poszczegdlnych wydziatach,
w miejsce centralnej sprezarkowni,

6. programowanie pracy transformatoréw,

7. wymiane niedocigzonych silnikdw, regulowanie predkosci obrotowej i ograniczanie biegu
jatowego tych maszyn,

8. ksztattowanie przebiegu obcigzenia i dostosowywanie poboru energii do najkorzystniejszych pod
wzgledem cenowym warunkow taryfowych,

9. optymalizacje pracy i uktadu potaczen (konfiguracji) sieci wewnatrzzaktadowej, pod wzgledem
minimalizacji strat sieciowych,

10. racjonalizacje oswietlenia pomieszczenn biurowych i produkcyjnych oraz terenu zakfadu
przemystowego (wytaczanie zbednego oswietlenia, stosowanie sensoréw obecnosci ludzi
i automatycznej kontroli poziomu oswietlenia, stosowanie wytgcznikdw czasowych oswietlenia,
powierzanie doboru oswietlenia wyspecjalizowanym, w tym zakresie, pracowniom
projektowym, itp.,

11. dobdr baterii kondensatoréw odpowiedniej wielkosci do generowanej mocy biernej oraz ich
wtasciwa lokalizacja w miejscach generowania tej mocy, dla unikniecia zbednego przesytu mocy
biernej przez sie¢, powodujgcego dodatkowe straty sieciowe mocy i energii,

12. systematyczne kontrolowanie poziomu napiecia w sieci wewnatrzzakladowe] celem
utrzymywania go na poziomie minimalnie wyzszym od znamionowego, z wykorzystaniem
regulacji przetgcznikami zaczepdéw na transformatorach,
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13. staty monitoring ksztattowania sie wskaznikéw jednostkowego zuzycia energii i porédwnywanie
ich z danymi z literatury fachowej i (o ile to mozliwe) z poziomami tych wskaznikéw w innych
zakfadach tej samej branzy,

14. wymiane przestarzatych urzadzen i likwidacjg zbednych maszyn oraz aparatury,

15. wymiane niedokfadnych przyrzaddw i przektadnikdéw prgdowych oraz napieciowych w uktadach
pomiarowych,

16. eliminowanie lub ograniczanie wptywu urzadzen na odksztatcenie sinusoidalnej (standardowej)
krzywej przebiegu zmiany napiecia przy znamionowej czestotliwosci 50 Hz,

17. stosowanie komputerowego systemu kontroli mocy i energii (najczesciej w gtownej stacji
zasilajgcej), poszerzonego o baze informatyczng o przebiegu produkcji, co stwarza mozliwosc¢
petnego analizowania energochtonnosci procesu produkcyjnego.

Kolejnym waznym przyktadem segmentu, w ktérym mozna osiggnac¢ duze oszczednosci energii
elektrycznej jest o$wietlenie zewnetrzne, szczegdlnie w aspekcie oswietlania drog, placow, ulic, parkow,
itp. miejsc publicznego uzytku, realizowanego przez administracje krajowag drdg, a zwifaszcza przez
samorzady lokalne (zarzady miast i gmin).

Do najczesciej stosowanych w tym segmencie przedsiewzieé racjonalizujgcych uzytkowanie energii
elektrycznej nalezg przede wszystkim:

wymiana zarowych Zrddet Swiatta i starszej konstrukcji zrédet sodowych na nowoczesne,
niskoprezne, oszczedne zrédta Swiatta o wysokiej skutecznosci strumienia sSwietlnego
z wyeliminowanym efektem odblaskowym,

stosowanie, juz nie tzw. "zmierzchowych", a czasowych przekaznikdéw zatgczania i wytgczania
oswietlenia.

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej ma wiec bardzo istotne znaczenie, nie tylko
w aspekcie ekonomicznym bezposrednio dotyczacym odbiorcéw tej energii, ale jest takze niezmiernie
wazna dla bilansu energetycznego kraju i perspektywicznej gospodarki zasobami paliw oraz dla poprawy
stanu ochrony srodowiska.
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10 MOZLIWOSC WYKORZYSTANIA ISTNIEJACYCH NADWYZEK ENERGII.

Nadwyzki energii w czystej postaci na terenie gminy miasto Kotobrzeg nie wystepujg. Mozna jedynie
rozwaza¢ mozliwosé wykorzystania terendw gminy oraz terendw gmin osciennych do pozyskania energii
ze zrédet odnawialnych.

10.1 Ogoélna charakterystyka Zrodet odnawialnych

Odnawialne Zrddta energii OZE nalezg do grupy ,czystych”, ktérych wykorzystanie umozliwia
poprawe stanu srodowiska naturalnego.

Zainteresowanie energig alternatywng nastgpito na skutek:

wyczerpywania sie zasobdw nieodnawialnych (wegiel, ropa, gaz);
powszechno$¢ dostepu do zrédet energii konwencjonalnej;
poprawy stanu srodowiska naturalnego.

Za odnawialne Zrodto energii (OZE) uwaza sie zrodto wykorzystujgce w procesie przetwarzania
energie: wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalng, fal morskich, spadku rzek oraz energie
pozyskang z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze biogazu powstatego w procesach odprowadzania
lub oczyszczania sciekdw albo rozktadu szczagtek roslinnych i zwierzecych.

Energie zasobdw odnawialnych pozyskujemy z przemiany:

promieniowania stonecznego (zakres cieplny lub ogniwa fotowoltaiczne);
matej energetyki wodnej (hydroenergia rzek);

wiatru;

spalanie biomasy;

geotermii (tzw. gorgcych zrodet).

Zgodnie z ,Politykg Energetyczng Polski do 2030 roku” przyjetg do realizacji 10.11.2009r.
w planowaniu energetycznym dla miast i gmin energia odnawialna i ochrona srodowiska powinna
odgrywad znaczaca role.

Prawidtowa gospodarka energetyczna ma na celu:

zmniejszenie presji wszystkich sektoréw gospodarki, w tym sektora energetyki
na srodowisko;

utrzymywanie (co najmniej na obecnym poziomie) réznorodnosci biologicznych form
egzystencji;

umozliwienie skutecznej ochrony zdrowia i zycia ludzi;

zachowanie waloréw przyrodniczo-krajobrazowych;

efektywne wywigzywanie sie z miedzynarodowych zobowigzan Polski w dziedzinie ochrony
srodowiska.
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W zakresie gospodarowania energig zapewnienie bezpieczenstwa ekologicznego oznacza
w szczegdlnosci:

ograniczenie do niezbednego minimum srodowiskowych skutkéw eksploatacji

zasoboéw paliw;

radykalng poprawe efektywnosci wykorzystania energii zawartej w surowcach
energetycznych (poprzez zwiekszanie sprawnosci przetwarzania energii w ciepto i energie
elektryczng;

promowanie ukfadéw skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta
oraz zagospodarowywanie ciepfa odpadowego;

hamowanie jednostkowego wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczng i ciepto
w gospodarce i sektorze gospodarstw domowych poprzez promowanie

energooszczednych wzorcéw i modeli produkcji i konsumpcji oraz technik, technologii
i urzadzen;

systematyczne ograniczanie emisji do Srodowiska substancji zakwaszajgcych,

pytow i gazéw cieplarnianych, zmniejszanie zapotrzebowania na wode oraz redukcje ilosci
wytwarzania odpadéw;

zapewnienie adekwatnego do krajowych mozliwosci technicznych i ekonomicznych udziatu
energii ze Zrédet odnawialnych w pokrywaniu rosnacych potrzeb energetycznych
spoteczenstwa i gospodarki.

Planowanie energetyczne w miastach i gminach winno by¢ zgodne z zatozeniami polityki
energetycznej Polski do 2030 roku w zakresie ochrony srodowiska poprzez:

Upowszechnianie idei partnerstwa publiczno-prywatnego na szczeblu regionalnym
i lokalnym, w przedsiewzieciach $wiadczenia ustug dystrybucyjnych i zapewnienia dostaw
energii i paliw, szczegdlnie dla rozwoju Odnawialnych Zrédet Energii oraz skojarzonego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepta. Ksztattowanie zréwnowazonej struktury paliw
pierwotnych, z uwzglednieniem wykorzystania naturalnej przewagi w zakresie zasobdw
wegla, a takze jej zharmonizowanie z koniecznosciag zmniejszenia obcigzenia srodowiska
przyrodniczego.

Zrédta wytwarzania energii elektrycznej, pracujace w oparciu o spalanie wegla, powinno sie
to zastepowac zrdédtami nowoczesnymi, wykorzystujagcymi wysoko sprawne technologie
spalania na poziomie maksymalnie mozliwym ze wzgledu na wymagania ekologiczne.
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Potrzeba sprostania bezpieczenstwu ekologicznemu wymaga uwzglednienia w polityce

energetycznej nastepujacych kierunkdw dziatan:

1. Petne dostosowanie zrédet energetycznego spalania do wymogéw prawa w zakresie ochrony

srodowiska

Przystgpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowato znaczne zwiekszenie wymaga w zakresie

dopuszczalnych emisji SO2, NOx, pytdw i CO2. Dotyczy to ograniczenia emisji niektdrych zanieczyszczen

do powietrza z duzych obiektéw energetycznego spalania.

Realizacja dyrektywy powinna uwzglednia¢ wykorzystanie okresdw przejsciowych oraz putapow

emisyjnych. Nowe, duze obiekty spalania paliw powinny spetnia¢ standardy emisji zgodne

z wymaganiami dyrektywy. Nie mozna wykluczyé, ze po roku 2012 ("post Kioto") pojawig sie nowe

wyzwania dotyczace redukcji gazow cieplarnianych, a szczegélnie CO2.

2. Zmiana struktury nosnikéw energii

Ograniczenie emisji zanieczyszczen, w tym gazow cieplarnianych, przewiduje sie uzyskac takze

poprzez zwiekszenie udziatu odnawialnych Zrédet energii oraz paliw weglowodorowych w ogdlnym

bilansie energii pierwotne;j.

Zmniejszenie obcigzenia Srodowiska realizowane bedzie réwniez poprzez zastosowanie sprezonego

gazu ziemnego oraz gazu LPG w transporcie, w tym szczegdlnie w transporcie publicznym,

biokomponentdw do paliw ptynnych oraz zastosowanie gazu ziemnego do wytwarzania energii

elektrycznej.

10.2 Dzialania sprzyjajace wzrostowi wykorzystania odnawialnych Zrodet energii.

Dla zapewnienia odnawialnym Zrédtom energii wtasciwej pozycji w energetyce powinny by¢ podjete

dziatania realizacyjne polityki energetycznej w nastepujgcych kierunkach:

1. Utrzymanie stabilnych mechanizméw wsparcia wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Do roku 2030 przewiduje sie stosowanie mechanizmdéw wsparcia rozwoju wykorzystania energii

ze zrédet odnawialnych. Sprawg szczegdlnie istotng jest zapewnienie stabilnosci tych mechanizméw,

a tym samym stworzenie warunkéw do bezpiecznego inwestowania w OZE. Przewiduje sie tez state

monitorowanie stosowanych mechanizmdéw wsparcia i w miare potrzeb ich doskonalenie. Ewentualne

istotne zmiany tych mechanizméw wprowadzane bedg 2z odpowiednim wyprzedzeniem,

aby zagwarantowac stabilne warunki inwestowania.

2. Wykorzystywanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepta

W warunkach polskich technologie wykorzystujgce biomase stanowi¢ bedg nadal podstawowy

kierunek rozwoju odnawialnych Z7rédet energii, przy czym wykorzystanie biomasy do celéw

energetycznych nie powinno powodowac niedoboréw drewna w przemysle drzewnym, celulozowo-

papierniczym i ptytowym - drewnopochodnym. Wykorzystanie biomasy w znaczagcym stopniu bedzie
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wptywato na poprawe gospodarki rolnej oraz lesnej i stanowi¢ powinno istotny element polityki rolnej.
Zaktada sie, ze pozyskiwana na ten cel biomasa w znacznym stopniu pochodzi¢ bedzie z upraw
energetycznych. Przewiduje sie uzyteczne wykorzystanie szerokiej gamy biomasy, zawartej w réznego
rodzaju odpadach przemystowych i komunalnych, takze spoza produkcji roslinnej i zwierzecej, co przy
okazji tworzy nowe mozliwosci dla dynamicznego rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci. Warunkiem
prowadzenia intensywnych upraw energetycznych musi byé jednak gwarancja, ze wymagane w tym
wypadku znaczne nawozenie nie pogorszy warunkow srodowiskowych (woda, grunty).

3. Rozwdéj przemystu na rzecz energetyki odnawialnej

Rozwdj wykorzystania odnawialnych zrédet energii niesie ze sobg korzystne efekty zwigzane przede
wszystkim z aktywizacjg zawodowg na obszarach o wysokim stopniu bezrobocia, stymulujgc rozwdj
produkcji rolnej, wzrost zatrudnienia oraz rozwdj przemystu i ustug na potrzeby energetyki odnawialnej.
Zwiekszeniu wykorzystania odnawialnych Zrddet energii towarzyszy¢ bedzie takie rozwdj przemystu
dziatajgcego na rzecz energetyki odnawialnej.

W energetycznym wykorzystaniu biomasy kryjg sie nieograniczone mozliwosci oparte na odzysku
energii zawartej w:

Stomie;
Odpadach drzewnych (produkt uboczny w gospodarce lesnej);
Roslinach energetycznych.

10.3 Ocena mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrdédet energii na cele miasta
Kotobrzeg

Sposréd odnawialnych Zzrodet energii na terenie miasta Kotobrzeg i gmin osciennych istnieje szansa
na wykorzystanie:

10.3.1 Odpadéw komunalnych

Obecnie podstawowym problemem w Polsce jest dos¢ powszechny brak odpowiednich
i bezpiecznych z punktu widzenia ochrony srodowiska praktyk sktadowania tych odpadéw.

Gtoéwnymi zrédtami odpaddw komunalnych s3:

gospodarstwa domowe;

obiekty infrastrukturalne;

budowy, ogrody, parki;

zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego (ulice, place itp.).

llos¢ wytwarzanych i nagromadzanych zanieczyszczen, ich struktura i sktad uzaleznione sg od
rozwoju gospodarczego, sposobu zycia mieszkancéw a przede wszystkim od ich stanu wiedzy
proekologiczne;j.
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Rzad polski w Narodowej Polityce Ekologicznej, wskazat na nastepujgce priorytety w zakresie
gospodarki odpadami:

- Krétkoterminowe: radykalne zmniejszenie ilosci odpaddéw statych obejmujgce programy
zmniejszenia ilosci, przetwarzania i kompostowania odpaddw;

- Srednioterminowe: budowa systemdéw miejskich dla preselekcji i recyklingu odpaddéw
komunalnych oraz ich kompostowania. Dostosowanie przepisow prawnych i systemoéw
organizacyjnych gospodarki odpadami w sposdb zgodny z prawodawstwem obowigzujgcym
w Unii Europejskiej;

- Dlugoterminowe: zakaz sktadowania odpaddw na wysypiskach miejskich bez uprzedniej
utylizacji (sktadowanie jedynie odpaddw catkowicie nie nadajgcych sie do odzyskania).

Sktad odpaddéw w chwili, gdy sg one dostarczane do koricowej utylizacji lub likwidacji moze zmieniac
sie na skutek selekcyjnej zbidrki odpaddw dla ponownego przerobienia (makulatura, tworzywa sztuczne,
szkto, metale). Konieczne jest zatem przeprowadzenie dziatan prowadzgcych do wstepnej utylizacji dla
rozdzielenia odpaddw na czesci palne ite, ktére mozna poddac recyklingowi lub trzeba ztozy¢ na
sktadowisku. W przypadku gdy gtdwna cze$¢ odpaddw nieorganicznych zostanie oddzielona (w tym szkto
i metale), to mozna oczekiwaé, ze ilos¢ odpaddw zmniejszy sie o 50%, ich warto$¢ moze wzrosng¢ do
7 GJ/t.

Na system gospodarki odpadami sktada sie: wytwarzanie odpaddéw, odbieranie odpadéw
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie (bezpieczne
sktadowanie tych odpaddw, ktére nie zostaty poddane recyklingowi). Na terenie miasta odpady s3
wytwarzane w sektorach komunalnym i gospodarczym. System gospodarki jest rozny dla obu sektoréw,
co wynika z réinych uwarunkowan ustawowych okreslajgcych kompetencje, obowigzki
i odpowiedzialnos$¢ ich wytwércédw, organizacji rzadowej i samorzadowej, organizacji odzysku oraz
przedsiebiorcéw swiadczacych ustugi w sektorze gospodarki odpadami.

10.3.2 Biomasy

W energetycznym wykorzystaniu biomasy kryjg sie nieograniczone mozliwosci oparte na odzysku
energii zawartej w:

stomie;
odpadach drzewnych (produkt uboczny w gospodarce lesnej);
ro$linach energetycznych.

Skala instalacji energetycznego wykorzystania biopaliw obejmuje szeroki zakres, poczawszy
od matych, przydomowych kottowni o mocy 20kW konczac na zautomatyzowanych instalacjach
wyposazonych w kotty o mocy do kilku MW.

Drewno i stoma wykorzystywane sg w postaci:

drewno kawatkowe, trociny, brykiety, zrebki gateziowe;
stoma: belowana, prasowana, sieczka.

Pod wzgledem energetycznym 2 tony biomasy rdGwnowazne sg 1 tonie wegla kamiennego, jednak
pod wzgledem ekologicznym biomasa jest paliwem czystszym niz wegiel. Podczas spalania

56|Strona



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTO KOLOBRZEG

w odpowiednio zaprojektowanym do tego celu urzadzeniu charakteryzuje sie mniejszg emisjg zwigzkéw
szkodliwych do atmosfery np.: SO,. Biomasa jest zatem bardziej przyjazna srodowisku niz wegiel i jest
odnawialna w procesie fotosyntezy. jako nawdz.

Biomasa szybko rosngcych wierzb krzewiastych pozyskiwanych z plantacji polowych, moze by¢
wykorzystywana do bezposredniego spalania lub przetwarzania w przysztosci na paliwo
ptynne(metanol). Coraz czesciej praktykuje sie wspotspalanie zrebkéw wierzbowych w mieszance
z miatem weglowym. Wartos¢ energetyczna biomasy poréwnywalna jest do miatu weglowego i waha sie
od 18,6-19,6GJ/t.s.m.

Gminy oscienne posiadajg sprzyjajace warunki glebowo-gruntowe na prowadzenie upraw roslin
zbozowych. Wystepuje mozliwos¢ pozyskiwania energii ze stomy. W procesie technologicznego
wykorzystania stomy jako paliwa najistotniejsze sg takie jej wtasciwosci jak:

wilgotnosé¢,

gestos¢,

wartosc opatowa,
stopien rozdrobnienia,
temperatura zaptonu,
temperatura spalania.

Stoma w poréwnaniu do paliw konwencjonalnych takich jak wegiel, czy koks charakteryzuje sie
nizszg wartoscig opatowa, nizszg gestoscig i wiekszym udziatem lotnych sktadnikow spalania.

Potencjalne zasoby energetyczne biomasy mozna podzieli¢ na dwie grupy:

plantacje roslin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np. kukurydza, rzepak,
topinambur, szybkorosngce uprawy drzew, krzewow i traw),

pozostatosci roslin uprawnych,

odpady powstajgce przy produkcji i przetwarzaniu produktéw roslinnych,

odpady zwierzece (obornik, gnojowica),

organiczne odpady komunalne.

Na rozwdj wykorzystania biomasy w energetyce majg wptyw nastepujgce czynniki:

dostepnosc¢ surowca, w tym wypadku biopaliwa,

wzrost wymagan stuzb ochrony $rodowiska,

wzrost cen paliw: wegla, oleju, gazu,

dostepnos¢ na rynku technologii (kottéw) do spalania biopaliwa w rdznej postaci np.
mokrego, ($wiezego),

mozliwo$é otrzymania dofinansowania inwestycji,

okreslone wymagania prawne zwigzane z produkcja zielonej energii.
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Drewno opatowe pozyskiwane jest najczesciej z takich miejsc jak:

lasy, z ktérych otrzymujemy: drewno opatowe grube ("metry"), drobnice ("gateziowke") oraz
odpady np. chrust, igliwie, kore, scinki itp. Jest to drewno swieze, o wilgotnosci wzglednej od
40 - 60%,

zaktady przemystu drzewnego (tartaki, zaktady meblarskie itp.), skad pozyskujemy: trociny,
kore, klocki, drewno kawatkowe, widéry. Wilgotno$¢ paliwa zalezy od stosowanych
w produkcji wyrobéw proceséw technologicznych. W tartakach najczesciej sg to odpady
drewna Swiezego o znacznej wilgotnosci od 35-50%. W zaktadach produkujacych wyroby
z drewna suchego wilgotnos¢ odpadéw moze by¢ w granicach 10 - 25%, pobocza drég, gdzie
istnieje mozliwo$¢ zagospodarowania pozostatosci po czyszczeniu i pielegnacji, gtéwnie
wystepuje tu drobnica o wilgotnosci 40 - 60%,

W obszarach zabudowanych, w efekcie rutynowej pielegnacji zieleni urzadzonej, ale takze w wyniku
dziatania sit przyrody (mrdz, wiatr) oraz w efekcie planowanej zmiany struktury przestrzennej zieleni
urzadzonej i przemystowej powstajg odpady obejmujgce zdrewniate i niezdrewniate czesci roslin
drzewiastych. Resztki roslinne z terendw zieleni urzadzonej w postaci odpaddéw zrebowych stanowia
duze, co roku odnawialne zasoby, ktdre mogg by¢ wykorzystywane do produkcji kompostu, bgdz na cele
energetyczne jako ekologiczne paliwo opatowe w postaci zrgbkow.

10.3.3 Pompy ciepta

Pompy ciepta sg urzgdzeniami wykorzystujgcymi ciepto niskotemperaturowe iodpadowe do
ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej. Moze wykorzystywaé miedzy innymi:

powietrze atmosferyczne

wode (powierzchniowg i podziemng)
glebe (gruntowe wymienniki ciepta)
storice (kolektory stoneczne).

Jej dziatanie polega na przekazywaniu energii cieplnej ze Zrédfa dolnego do parowacza nosnikiem
(woda, glikol). Powaznym ograniczeniem w zastosowaniu pomp ciepta sg wysokie koszty inwestycyjne
tego typu urzadzen i instalacji.

Obecnie rynek proponuje szerokg game poczawszy od urzadzen o mocy grzewczej 5-20 kW dla
potrzeb doméw jednorodzinnych, do urzadzen o mocy 50-500 kW dla duzych obiektéw do
przygotowania cieptej wody uzytkowej, ogrzewania, chtodzenia, klimatyzacji. Tego typu instalacje
dotyczg przede wszystkim domkow jednorodzinnych.

10.3.4 Energii wiatru

Wynikiem przemian demokratycznych w Polsce jest zasadnicze zwiekszenie roli samorzagddw (gmin,
powiatédw) w ksztattowaniu polityki rozwoju regionalnego. Spowodowato to konieczno$é przygotowania
i wdrazania lokalnych planédw rozwoju zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami spotecznosci lokalnych.
Plany te, w duzej mierze, znalazty swe odbicie w perspektywicznych strategiach regionalnych
(wojewddzkich). Fakt zgtoszenia przez Polske akcesu wstgpienia do Unii Europejskiej wymaga by plany te
odzwierciedlaty przewidywane unijne wymogi i zalecenia.
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W poszukiwaniu nowych kierunkdw dziatalnosci czes¢ gmin dostrzegto swojg szanse awansu
spotecznego i gospodarczego w rozwoju energetyki ze zréodet odnawialnych a w szczegdlnosci energetyki
wiatrowej. Zadaniem gmin i samorzaddéw lokalnych jest tworzenie odpowiednich warunkéw dla
planowego rozwoju i zachecenie przedsiebiorcéw chcagcych inwestowac w czystg energetyke.

Rozwdj tej formy dziatalnosci gospodarczej wymaga kilku czynnikdéw niezbednych dla sukcesu
przedsiewziecia. Sg to

Dostepnosé i ilos¢ surowca do produkcji energii — zasoby wiatru na danym terenie
Gwarancje zbytu produkcji energii elektrycznej

Mozliwos¢ pozyskania odpowiedniego terenu dla realizacji inwestycji
Dostepnosé srodkow finansowych dla przygotowania i realizacji inwestycji

Najczesciej obecnie spotykane w energetyce wiatraki mogg pracowac przy predkosciach wiatru od 3
do 30 m/s, przyjmuje sie, ze granicg opfacalnosci jest $rednioroczna predko$¢ wiatru 5 m/s (dla
Smigtowe] turbiny okoto 1 MW), ale aby okresli¢ optacalno$¢ inwestycji trzeba dysponowac duzo
doktadniejszymi danymi na temat wiatru w danej lokalizacji i innymi danymi ekonomicznymi. Decyzje
inwestycyjne pozostajg w rekach inwestoréw, a warunki przytgczeniowe sg ustalane przez Zaktady

Energetyczne.
T T T Wedtug rejonizacji
Polski, wykonanej przez
H. Lorenc, miasto
Kotobrzeg oraz gminy
oscienne znajdujg sie w
I strefie, bardzo
korzystnej pod
wzgledem zasobow
STREFY: energii wiatru. Energia
| Wl - wybitnie korzystnn . .

1 - korzysnn uzyteczna wiatru

111 - doic korzystna

| BV - nickoezystna i i i
[V - wyblniemiaborsyvis wynosi w tej strefie na
B V! - tereny wylaczone - wysokie partie gor WySOkOéCI 10m >1000
kW/h/m?/rok.
Nri nazwa strefy Energia wiatru na wys. 10m | Energia wiatru na wys. 30 m . / / /
1- bardzo korzystna = 1000 = 1500 Predkosc wiatru
1l - korzystna 750 - 1000 1000 - 1500 .
T1- Go& korzysing 500 - 750 750 - 1000 w poszczegolnych
IV - niekorzystna 250 - 500 500 - 750 miejscach gminy
V - bardzo niekorzysina <250 <500 SI igiel leni .

Vi — szezytowe partie gor tereny wylaczone tereny wylaczone migiel uzalezniona jest
Frédio: Lorenc H 2001, IMGW gtéwnie od  réznic

w uksztattowaniu powierzchni, pokrycia roslinnoscig, obecnosci duzych powierzchni wodnych czy wrecz
stopnia zainwestowania terenu.
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10.3.5 Energia geotermalna.

W przypadku wéd geotermalnych proces badan i okreslenia realnych mozliwosci wykorzystania jest
bardzo dtugi i obcigzony szeregiem przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska naturalnego. Powaznym
problemem jest rdwniez sposdb finansowania takich badan i analiz.

10.3.6 Energia stoneczna

W Polsce generalnie istniejg dobre

Yearly sum of global irradiation on an optimally-inclined surface ALS EUROPEAN COMMISSION
POLAND =M Joint Research Centre

warunki do wykorzystania energii
w  Promieniowania stonecznego przy

... dostosowaniu typu systemdw
i wiasciwosci urzadzen
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Miasto Kotobrzeg posiada dobre
warunki nastonecznienia pozwalajgce
na efektywne wykorzystanie energii
sfonecznej za pomocag instalacji
fotowoltaicznych  oraz  kolektoréw
stonecznych

100 km

—_

PVGIS @ European Communities, 2001-2007
http:/ire.jrc.ec.europa eu/pvgis’

Na terenie miasta Kofobrzeg
istnieje szereg instalacji
wykorzystujgcych energie stoneczng gtéwnie do celéw podgrzewu cieptej wody uzytkowej.

Istniejg dalsze mozliwosci wykorzystania energii stonecznej wykorzystujgc m.in. dotacje
do budowanych instalacji .

10.3.7 Podsumowanie

Planowane inwestycje w pozyskiwanie energii ze zrédet niekonwencjonalnych, w tym z biomasy,
energii wiatru i stonecznej energii, przyczynia sie do poprawy stanu srodowiska naturalnego w miescie
poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery. Gmina tym samym spetni wymogi w zakresie
bezpieczenstwa ekologicznego zawartego w dokumencie ,,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.

Szansg na blizszg i dalszg przysztos¢ jest upowszechnianie nowoczesnych form infrastruktury
wspomagajacej przedsiebiorczos¢. Energetyka ze Zréddet odnawialnych bedzie sie coraz lepiej rozwijaé
zwtaszcza na terenach wiejskich, np. uprawa plantacji energetycznych.

Samorzad nie ma mozliwosci ingerencji w dziatalno$¢ gospodarczg swoich mieszkancow, to jednak
moze byc¢ inicjatorem modelowych instalacji wykorzystujgcych odnawialne zrédta energii (OZE),
czy wreszcie utatwic pozyskanie funduszy strukturalnych.
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11 ZAKRES WSPOLPRACY Z INNYMI GMINAMI - KROTKA OCENA
MOZLIWOSCI.

11.1 Ogodlna charakterystyka gmin sasiadujacych z miastem Kolobrzeg

Miasto Kotobrzeg sgsiaduje z dwoma gminami tj.: gming wiejskg Kotobrzeg oraz gming Ustronie
Morskie

11.1.1 Gmina Kotobrzeg

Gmina Kotobrzeg — usytuowana

% jest na zachdd od miasta Kotobrzeg,
MOBZE BA&TYC‘?"E;%L.&*’ el zajmuje obszar 145 kilometréw
P = kwadratowych, gdzie
K w 27 miejscowosciach mieszka
9115 os6b.

Gmina stynie z wysokiego wskaznika
przyrostu ludnosci. Wynika to z faktu
osiedlania sie tu wielu mieszkancow
Kotobrzegu, ludzi z rdinych stron
Polski i Niemiec.

Gmina ma charakter turystyczno-
S rolniczy. Najwiekszym jej atutem jest
to, ze na dtugosci 13 kilometrow ma bezposredni dostep do morza. Dla mitosnikéw nadmorskiego
wypoczynku udostepnia szerokie plaze o czystym piasku, nad czystg wodg i z powietrzem nasyconym
jodem.

Na mitosnikow wedkarstwa czeka jezioro Resko Przymorskie oraz zasobne w ryby tososiowate rzeki:
Parseta, Debosznica i Btotnica. Okoliczne lasy petne sg grzybdw, jagdd i boréwek. S tu takze dogodne
warunki do uprawiania sportow wodnych.

Pas nadmorski Gminy Kotobrzeg lezy w Obszarze chronionego Krajobrazu, a duza czes¢ jej terenu
wchodzi ponadto w skfad Strefy Ochrony Uzdrowiskowej.

Dane kontaktowe:

Urzad Gminy Kotobrzeg

adres: ul. Trzebiatowska 48a 78-100 Kotobrzeg

tel. (094) 3530420, (094) 3524848

fax.  (094) 3524849

e-mail: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl

www: www.gmina.kolobrzeg.pl

NIP:  671-10-42-906

Konto : BANK PEKAO S.A w KOLOBRZEGU 94 1240 6654 1111 0000 4967 1988
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11.1.2 Gmina Ustronie Morskie

Gmina Ustronie
Morskie - lezy na

Rowninie Biatogardzkiej
-~ nad Morzem Battyckim.

: = r /
Do 4. ustROmiE morsae

— \ . -

“"' t‘,\.‘i X ,;_';'_-'éi—..—.—:.-.::}:;‘.f‘:‘,-:‘.; Nadmorskie wsie
e = f\ B % 7. Ustronie Morskie
e d %{’ \4 ~iSianozety stanowig
=1 9 g = podstawe turystyki

_\_. '."(7 ‘-‘k\ w gminie. Nieopodal wsi
::“ ;:' 2 K \. K. Bagicz do niedawna
ey i LH___: dziatato lotnisko

- __\\‘w_"[ \k T A8 Y . wojskowe. Tereny lesne

o = \'\/«\‘_ :' ".!' zajmujg 27% powierzchni
.= e N ~4 gminy, a uzytki rolne

57%.
Wedtug danych z 31 grudnia 2009 roku gmina miata 3590 mieszkancow.

Gmina Ustronie Morskie posiada 6 sotectw (Gwizd, Kukinia, Kukinka, Rusowo, Sianozety, Ustronie
Morskie). Miejscowosci i osady znajdujgce sie na terenie gminy to: Bagicz, Gwizd, Kukinia, Kukinka,
Rusowo, Sianozety (Olszyna), Ustronie Morskie, Grabnica, Jaromierzyce, Malechowo, Wieniotowo.

Dane kontaktowe:

Urzad Gminy Ustronie Morskie

adres: ul.Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

tel. (094) 35-15-535

fax. (094) 35-15-597

e-mail: ustronie-mor@post.pl

wWwWw: www.ustronie-morskie.pl

NIP:  671-10-46-092

Konto : Bank Spétdzielczy w Biatogardzie Oddziat w Dygowie 16 8562 0007 0040 0914 2000 0030

11.2 Ocena mozliwosci wspotpracy

Mozliwos$¢ wspdtpracy systemu energetycznego miasta z odpowiednimi systemami sgsiednich gmin
mozna dokonaé dwoma sposobami:

Przez oferte przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych na terenie miasta na zasilanie
sgsiednich gmin.

Przez deklaracje sasiednich gmin co do woli i mozliwosci wspétpracy z systemem cieptowniczym,
gazowniczym i elektroenergetycznym.

W zakresie wspoétpracy z gminami oSciennymi nie otrzymalismy materiatow.
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Ogdlnie wspdtpraca z innymi gminami winna polegac¢ na:

wspolnym planowaniu najbardziej korzystnych ekologicznie rozwigzan zapewniajgcych
gminom bezpieczerstwo energetyczne;

tworzeniu wspdlnych ponadregionalnych przedsiebiorstw zajmujgcych sie produkcjg
i dystrybucja energii;

koordynacji przebiegu gtéwnych magistral energetycznych — dotyczy to szczegdlnie obszaru
granicy sgsiadujgcych gmin;

zapewnianiu wspdlnej bazy zaopatrzeniowej dla surowcdw i organizowaniu, obnizajgcego
koszty, wspdlnego ich transportu z odlegtych dzielnic Polski;

wspdlnym poszukiwaniu inwestorow zewnetrznych dla realizacji wiekszych przedsiewzieé
inwestycyjnych w infrastrukturze energetycznej;

wspdlnym ubieganiu sie o srodki finansowe dla rozbudowy i modernizacji tej infrastruktury.

W przypadku zaopatrzenia w energie elektryczng gminy Kotobrzeg jest to zadanie o tyle utatwione,
ze dostawca jest duzg jednostkg gospodarczg zaopatrujgcg znaczne obszary kraju i wiekszos¢ wyzej
wymienionych cech wspdfpracy miedzy gminami jest wpisana w jego dziatalno$¢ gospodarcza
i wymuszana przez mechanizmy konkurencji rynkowej.

Planowana gazyfikacja gminy rowniez opiera sie na duzym dostawcy dziatajgcym na obszarze kilku
wojewddztw i spetniajgcym wszystkie ww. warunki.

Wedtug informacji uzyskanych od dystrybutoréw energii elektrycznej i gazowej wszelkie aspekty
wspotpracy miedzy gminami sg uwzgledniane w ramach biezgcej dziatalnosci.

Z chwilg przystgpienia przez gmine do sporzadzania miejskich planéw zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowan i kierunkéw rozwoju, gminy zwracajg sie do dostawcy
o zgtoszenie opinii w zakresie zapewnienia zasilania przedmiotowych obszaréw w energie elektryczna.
W nastepnym etapie gmina przesyta do zaopiniowania opracowane juz projekty uchwat w sprawie

uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Ze wzgledu na rolniczy charakter gmin osSciennych istotne mozliwosci wspétpracy z sgsiednimi
gminami sg w obszarze biopaliw:

stoma energetyczna,
uprawy energetyczne.
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12 PODSUMOWANIE

I Ocenia sie stan zaopatrzenia miasta Kotobrzeg w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
ogodlnie jako dobry, jednak w szczegdlnosci zréznicowany:

pod wzgledem bezpieczenstwa zaopatrzenia (pewnosé, powszechnosé, dostepnosc) jako
dostateczny i nie stwarzajacy generalnych zagrozen w ciggu najblizszych 5 lat ,
pod wzgledem cen ciepta, energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz kosztow ustug
energetycznych szczegdlnie w ogrzewaniu pomieszczen jako dobry, tzn. zblizony lub
rowny cenom tych nosnikdw w innych aglomeracjach w kraju,
pod wzgledem obcigzenia sSrodowiska naturalnego przez miejskie systemy
energetyczne jako dostateczny gtdwnie z powodu zanieczyszczen powietrza ze zrddet
tzw. niskiej emisji czyli z piecéw i kottéw domowych oraz lokalnych kottowni opalanych
weglem i stosunkowo jeszcze duzego udziatu tych Zrddet ciepta w ogrzewaniu budynkéw
i przygotowania cieptej wody uzytkowej na obszarze miasta,
pod wzgledem akceptacji spotecznej dla miejskich systeméw energetycznych jako
ucigzliwy z powodu znaczgcego udziatu rachunkéw za dostarczone nosniki energii
w budzetach gospodarstw domowych.

Il. W zakresie organizacji i planowania zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
miasta w horyzoncie srednioterminowym (10 lat) przyjmuje sie nastepujgce cele:

utrzymanie poziomu bezpieczeristwa zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe w stanie nie gorszym od istniejgcego tj. zapewniajgcym powszechnos¢ i pewnosc
zasilania odbiorcow,
racjonalizacje kosztow ustug energetycznych (ogrzewanie pomieszczen, przygotowanie
cieptej wody uzytkowej, ciepto procesowe w gospodarstwach domowych, przemysle, itp.)
przez utrzymanie cen ciepta energii elektrycznej i paliw gazowych na poziomie nie
przekraczajagcym Sredniej ceny w Srednich aglomeracjach miejskich oraz ekonomicznie
uzasadniona termo- i energomodernizacje budynkéw i urzadzen odbiorcow,
poprawe jakosci powietrza przez ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza
ze zrédet niskiej emisji, gtdwnie w centrum miasta:

pytu

dwutlenku siarki

tlenkéw azotu
poprawe sposobu komunikowania sie ze spoteczenstwem, zmierzajagcg do uzyskania
wiekszej akceptowalnosci systemdw zaopatrzenia miasta w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe.

Il W realizacji celéw w planowaniu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
preferuje sie rozwdj systemdéw energetycznych (cieptowniczego, elektroenergetycznego
i gazowniczego) miasta obejmujacy:
modernizacje Zzrddet i sieci energetycznych w zakresie zapewniajgcym bezpieczenstwo
i efektywnos¢ systemoéw energetycznych i dostosowujgcym zdolnosci produkcyjne
i przesytowe do realnego zapotrzebowania na energie,



VI.

PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTO KOLOBRZEG

rozbudowe sieci energetycznych dla ograniczenia emisji zanieczyszczen ze zrédet niskiej
emisji,

termomodernizacje budynkdw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej,

stymulowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemystowego i ustugowego
wykorzystujgcego zdolnosci dostawy z istniejgcych systemdw energetycznych,

pilotowe wykorzystanie odnawialnych zrédet ciepta.

Bezpieczenstwo zaopatrzenia miasta w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe zapewniaja
przedsiebiorstwa energetyczne, ktdre uzyskaty koncesje Urzedu Regulacji Energetyki w zakresie
produkgcji, przesytu i dystrybucji paliw i energii na terenie miasta, poprzez plany rozwojowe tych
przedsiebiorstw.

Zarzad miasta Kotobrzeg przy wspoétpracy przedsiebiorstwa energetycznego zorganizuje system
monitorowania
realizacji ustalen planéw rozwojowych przedsiebiorstwa energetycznego na terenie
miasta
zgodnosci realizacji planéw rozwojowych przedsiebiorstwa energetycznego z ustaleniami
,Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe miasta”
zakresu, standardu i kosztow ustug energetycznych, w tym wdrazanie programoéw
i wspoétfinansowanie przez przedsiebiorstwa energetyczne przedsiewzie¢ i ustug
zmierzajgcych do zmniejszenia zuzycia paliw i energii u odbiorcéw i stanowigcych
ekonomicznie uzasadnienie unikniecia budowy nowych zrdodet energii i sieci,
aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe.

Dalszy proces planowania zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe miasta
poprzedzié¢ przygotowaniem planéw rozwoju przedsiebiorstw energetycznych (cieptowniczych,
elektroenergetycznych i gazowniczych) dziatajgcych na obszarze miasta. Plany rozwojowe
przedsiebiorstw energetycznych powinny by¢ zgodne z ustaleniami zatozen planu zaopatrzenia
miasta i oceniane bedg przez Urzad i Rade Miasta pod katem:
1. opracowanie planéw rozwojowych przedsiebiorstw energetycznych realizowane bedzie
w oparciu o zasade najnizszych kosztéw ustug energetycznych, a wiec zintegrowanie
strony wytwarzania, przesytu i dystrybucji ze strong uzytkowania energii;
2. ograniczenie obcigzenia srodowiska naturalnego miasta poprzez likwidacje istniejgcych
kottowni i palenisk indywidualnych na paliwa state;
3. koordynacji i zgodno$¢ planéw modernizacyjnych przedsiebiorstw energetycznych
z planami termomodernizacyjnymi duzych grup odbiorcow(spoétdzielnia mieszkaniowa,
administracje nieruchomosci);
4. zakreséw plandw rozwojowych przedsiebiorstw energetycznych obejmujgcych
w szczegodlnosci:
przewidywany zakres dostarczania ciepta, paliw gazowych lub energii elektrycznej
z uwzglednieniem dotychczas obstugiwanych i nowych obszaréw w miescie,
przedsiewziecia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy sieci oraz ewentualnych
nowych zrédet ciepta, paliw gazowych lub energii elektrycznej, w tym réwniez zrédet

65|Strona



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTO KOLOBRZEG

niekonwencjonalnych i odnawialnych z zastrzezeniem, ze budowa nowych Zrddet ciepta
nie powinna zwieksza¢ zuzycia paliw statych osiggnietego do 2000 .
przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie paliw i energii u odbiorcow w zakresie
stanowigcym uzasadniong ekonomicznie alternatywe dla rozbudowy nowych Zrddet
i sieci energetycznych,
przewidywany sposdb finansowania inwestycji,
przewidywane przychody niezbedne do realizacji planéw, w tym ksztattowanie sie
poziomu kosztéw i cen gwarantujgcych te przychody,
harmonogram realizacji zadan,

5. plan rozwojowy w zakresie cieptownictwa przedstawia przynajmniej jeden dodatkowy
wariant zaopatrzenia w ciepto wybranego obszaru miasta za posrednictwem energii
geotermalnej jako rozwigzania alternatywnego dla przyjetego rozwigzania.

VII. Urzad Miasta przygotuje i wdrozy program racjonalizacji kosztéw energii w budynkach
uzytecznosci publicznej i komunalnych, ktére stanowig obcigzenie budzetu miasta poprzez:
inwentaryzacje zasobéw miasta,
sposéb zarzadzania kosztami energii,
stworzenie i realizacja programu dziatania, w tym finansowania przedsiewzie¢ w oparciu
o $rodki budzetowe gminy lub finansowane przez inwestoréw obcych (trzecig strone).

VIII. W tworzeniu tadu energetycznego poprzez ekonomicznie i spotecznie uzasadniony podziat rynku
energii zwigzanego z zaopatrzeniem miasta w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe
przyjmuje sie zasade:

eliminowania rozproszonych i punktowych Zrddet ciepta opartych na spalaniu wegla
na rzecz stosowania ciepta sieciowego, energii elektrycznej, paliw gazowych i ciektych,
ekonomicznej konkurencyjnosci sieciowych systeméw energetycznych w ustugach
energetycznych (ogrzewanie pomieszczen, przygotowanie cieptej wody uzytkowej, ciepto
procesowe), w ktorych te systemy mogg fizycznie by¢ stosowane.

IX.  Wobec plandw zmiany infrastruktury zaopatrzenia w energie miasta Kotobrzeg, sygnalizowanych
przez dostawcéw energii, proponuje sie rozwazy¢ przygotowanie opracowania w tym zakresie
zgodnie z artykutem 20 Prawa Energetycznego, przewidujgcego sporzadzenie Planu Zaopatrzenia
w czynniki energetyczne miasta Kotobrzeg z uwzglednieniem zmiany infrastruktury oraz kosztéw
z tym zwigzanych.

X.  Jako wzorcowy przyktad zaopatrzenia w energie nalezy wskaza¢é MOSIR w Kotobrzegu
uwzgledniajacy tendencje wynikajace z rozwojéw systemow zaopatrzenia w energie.
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13 ZALACZNIKI
ZALACZNIK NR 1-,PLACOWKI OSWIATOWE MIASTA KOtOBRZEG RAPORT

TERMOMODERNIZACYJNY”
ZALACZNIK NR 2 —Rysunki i plany
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