CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Do projektu Organizacji Ruchu na czas robét zwigzanych z zadaniem pn.
,Przebudowa ul. Portowej w Kotobrzegu"

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach — Dz. U. 2003.220.2181 z pdzn. zm.

- Zatacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach — Dz. U.
2003.220.2181 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 02 czerwca 2005r — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. 2012.1137 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym — Dz. U. 2010. 123. 840 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 IX 2003r w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzgdzania na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem - Dz. U.
Nr 177.1727 z 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 w sprawie
wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow w zakresie
kierowania ruchem na drodze — Dz. U. 2008. 132. 840

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 w sprawie okreslenia warunkéw
udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz. U. nr 140, poz.1481 z dnia 19.06.2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.lipca 2002r w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych - Dz.U. nr 170. 1393 z dn 12.10.2002r.
z pdin. zm.

- Ustawa z dnia 19 wrzes$nia 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektorych innych ustaw — Dz. U. 2013.260 z pdzn. zm.

- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny w skali 1:500

- inwentaryzacja oznakowania w terenie na dzieri 28.02.2018 r.



2. Przedmiot opracowania

- projekt Organizacji Ruchu na czas robdt zwigzanych z zadaniem pn.
»Przebudowa ul. Portowej w Kotobrzegu"

3. Stan Istniejgcy

Charakterystyka ruchu na drodze

Na dziatkach drogowych o numerach 110, 99/18 ob. 4 Kotobrzeg (ul. Portowa oraz tacznik z ul.
Towarowa) ruch pojazdéw odbywa sie ptynnie, w obu kierunkach. Ruch pojazdéw o natezeniu
$rednim, wzrasta w godzinach szczytu oraz w okresie wakacyjnym. Ruch pieszych odbywa sie
chodnikiem, znajdujgcym sie po prawej stronie jezdni. Natezenie ruchu pieszych - srednie, nie
koliduje z ruchem pojazdéw.

1. zabudowa mieszana - pensjonaty, osrodki wczasowe, port w Kotobrzegu

4. Rozwigzania projektowe

DANE WYJSCIOWE

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1992
r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

-Ulice nalezg do klasy technicznej,L” Lokalna.
- dozwolona predkos¢ — 30km/h

- kategoria ruchu KR 3

Parametry geometryczne elementéw drogi

- numer drogi: G865638Z (Gminna) — ul. Portowa

- dtugos¢ projektowanego odcinka: 252,0m

- szerokosc jezdni: 5,0m

- pochylenie podtuzne: jak projektowane

- jezdnia w przekroju poprzecznym na prostej i tuku: przekrdj daszkowy i=2%

- tuki poziome o promieniach i parametrach geometrycznych: jak projektowane
- szerokos¢ chodnika strona prawa: 2,0m

- szerokos¢ chodnika strona lewa: -

- pochylenie porzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni



Projektowane oznakowanie poziome i pionowe

Zgodnie z zaleceniem Inwestora zaprojektowano Organizacje Ruchu na czas robét zwigzanych
z zadaniem pn. ,,Przebudowa ul. Portowej w Kotobrzegu”.

ETAP |

W tym etapie zaplanowano prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej, rozebranie
kraweznikow, wykonanie nowej konstrukc;ji jezdni i parkingdw (podbudowa).

Do wygrodzenia poprzecznego jezdni wykorzystane zostang zapory drogowe U-20b wraz z B-1
i Swiattami ostrzegawczymi U-35b. Do wygrodzenia wzdtuz jezdni wykorzystane zostang
zapory U-20a. Zostanie wyznaczony pas ruchu dla pojazdow (po uprzednim rozebraniu
kraweznikow) o szer. 2,75m. Ruch pieszych odbywac sie bedzie po tymczasowym chodniku
zlokalizowanym wzdtuz osrodkéw wczasowych (rys. 2.1).

Projekt zaktada zmiane ruchu dwukierunkowego na jednokierunkowy. Ruch pojazdéw bedzie
odbywat sie od ul. Mickiewicza w kierunku ul. Towarowej. W celu poinformowania kierowcow
o wjezdzie na ulice jednokierunkowg, do istniejgcego oznakowania pionowego w obrebie
ronda, zostanie dodany znak D-3. Wjazd w obszar objety robotami zostanie oznaczony
zestawami znakow: A-14 wraz z B-33 ,30”, A-12c wraz z B-25 (rys. 2.1). W obrebie ronda na ul.
Mickiewicza i Warzelniczej postawione zostang znaki F-6 informujgce kierowcéw o
wykonywanych pracach na ul. Portowej. Przy wyjazdach z terendw osrodkéw wczasowych
ustawione zostang znaki C-2. W obrebie skrzyzowania ul. Portowej i tgcznika do istniejgcego
znaku D-45, dodany zostanie znak D-3. Istniejgce oznakowanie tgcznika (dz. Nr 99/18)
wskazujgce na ruch dwukierunkowy, zostanie zlikwidowane. Na dziatce nr 99/18 znajduje sie
parking. Przy wyjezdzie z parkingu zaprojektowano znak C-4. Na dziatce nr 99/18 wyznaczono
tymczasowe miejsce postojowe dla autobuséw, oznaczone znakami pionowymi oraz
poziomymi (barwa zotta. Rys. 2.1).

Wykonawca w trakcie robot w sytuacjach awaryjnych ma zapewnic wjazd do Portu.

ETAP Il

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej, wykonaniem konstrukgji
jezdni i parkingdw (wykonanie podbudowy) z lewej strony ul. Portowej nastgpi zmiana na
prawa.

Do wygrodzenia poprzecznego jezdni wykorzystane zostang zapory drogowe U-20b wraz z B-1
i Swiattami ostrzegawczymi U-35b, U20c wraz z B-41 (przy dziatce nr 99/18). Od strony ronda
roboty zostang zabezpieczone tablicg prowadzgcg U-3d wraz z B-1 i Swiattami ostrzegawczymi
U-35b, i U-20c wraz z B-41 i tabliczka ,,Przejscie drugg strong ulicy”. Do wygrodzenia wzdtuz
jezdni wykorzystane zostang zapory U-20a. Zostanie wyznaczony pas ruchu dla pojazdéw o
szer. 2,75m.

Przy tymczasowych wyjazdach (szer. 2,75m) z terendéw osrodkéw wczasowych ustawione
zostang znaki C-2 i B-20. Ruch pieszych odbywac sie bedzie po tymczasowym chodniku
zlokalizowanym wzdtuz Portu. W celu zapewnienia dojscia do posesji (oSrodkédw wczasowych),
powstang tymczasowe przejscia dla pieszych (szer. 1,5m. Oznakowanie na rys 2.2). Ruch



pojazddéw bedzie odbywat sie od ul. Mickiewicza w kierunku ul. Towarowej. W celu
poinformowania kierowcéw o wjezdzie na ulice jednokierunkowa, do istniejgcego
oznakowania pionowego w obrebie ronda, zostanie dodany znak D-3. Wjazd w obszar objety
robotami zostanie oznaczony zestawami znakow: A-14 wraz z B-33 ,,30”, A-12b wraz z B-25
(rys. 2.1). W obrebie ronda na ul. Mickiewicza i Warzelniczej postawione zostang znaki F-6
informujace kierowcow o wykonywanych pracach na ul. Portowej. Na dziatce nr 99/18
wyznaczono tymczasowe miejsce postojowe dla autobuséw, oznaczone znakami pionowymi
oraz poziomymi (barwa z6tta. Rys. 2.2).

W razie potrzeby, dla zachowania bezpieczeristwa pieszych, nalezy uzyc¢ ktadek dla pieszych
U-28.

ETAP 1lI

Prace bitumiczne

W tym etapie zaplanowano prace zwigzane z robotami bitumicznymi. Ustawienie znakow
poczatkowo jak w Etapie Il. Po zakorfczeniu prac po prawej stronie jezdni nalezy przestawié
oznakowanie robét, do ustawienia z Etapu |. Ruch pieszych odbywa¢ sie bedzie po
tymczasowym chodniku zlokalizowanym wzdtuz Portu, po przestawieniu zapor, po
zaprojektowanym chodniku.

Podczas wykonywania prac bitumicznych nalezy wyznaczy¢ osoby do recznego kierowania
ruchem. Wykonawca powinien wskazac uprawnione osoby i odpowiednio oznaczy¢.

Wielkos¢ i widocznos¢ znakdw — do oznakowania drogi nalezy zastosowac znaki o grupie
wielkosci srednie ,,S”.

Kategorie znakéw
A B C D
Wielkos¢ | Symbol | Ostrzegawcze Zakazu Nakazu Informacyjne

dt. boku Srednica dt. podstawy Wysokos¢

(n=0,1,2)
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n

Mini MI 600 400 400 400+10

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzia.
Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy zastosowacd
folie odblaskowg typu 1. Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu
wymaganej skrajni drogowej tj. minimum 0,50 m od krawedzi jezdni nie wiekszej niz 2,0 m
oraz min. 2,2 m od podtoza do dolnej krawedzi znaku (jak w szczegdle). Na jednym stupku
umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w
odlegtosci min. 10 m. W przypadku zastosowania dwdch znakéw na jednym stupku, nalezy je



umieszcza¢ w ukfadzie pionowym. Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarcz znakéw powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku
jezdni. W przypadku znakéw umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarcz znakéw
nalezy skorygowac zaleznie od wielkosSci promienia oraz jego kierunku. Nalezy zastosowac¢
stupki z rury fi 60 mm ocynkowane bez szwu.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH

Lp. [Rodzaj oznakowania Wyszczegdlnienie Kat.nr fj.m. [ilos¢
1. | Oznakowanie pionowe zwezenie jezdni - prawostronne A-12b | szt. 1
zwezenie jezdni - lewostronne A-12c | szt. 1

roboty na drodze A-14 | szt. 1

zakaz wyprzedzania B-25 szt. 1

ograniczenie predkosci ,,30” B-33 szt. 1

zakaz ruchu w obu kierunkach B-1 szt. 2

zakaz wjazdu B-2 szt. 1

droga jednokierunkowa D-3 szt. 2

stop B-20 | szt. 4

nakaz jazdy w prawo za znakiem C-2 szt. 4

nakaz jazdy w lewo za znakiem c-4 szt. 1

parking D-18 | szt. 1

zakaz ruchu pieszych B-41 | szt. 1

znak uprzedzajacy umieszczany przed| F-6 szt. 2

skrzyzowaniem

przejscie dla pieszych D-6 szt. 4

zapora drogowa pojedyncza waska U-20a | szt. 24

zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b | szt. 4

zapora drogowa podwdjna U-20c | szt. 2

Swiatto ostr5zegawcze barwy czerwonej| U-35b | szt. 4

tablica prowadzgca ciggta w lewo U-3d | szt. 1

"Przejscie drugg strong ulicy" T-0 szt. 1

tabliczka wskazujgca autobusy T-23f | szt. 1

2. | Oznakowanie poziome przejscie dla pieszych P-10 m? 9
linia wyznaczajgca pas postojowy P-19 m2 | 3,96

3. Inne Stupki do znakdéw drogowych szt. | 23

ocynkowane fi 60mm




ZESTAWIENIE ZNAKOW DO LIKWIDACII

Lp. |Rodzaj oznakowania Wyszczegblnienie Kat.nr |j.m. |ilos¢
1. | Oznakowanie pionowe zakaz wjazdu A-7 szt. 1
droga jednokierunkowa D-1 szt. 2

droga bez przejazdu D-4a szt. 1

parking D-18 | szt. 1

parking - miejsce zastrzezone D-18a | szt. 3

tabliczka informujgca o miejscu
przeznaczonym dla pojazdu
samochodowego uprawnionej osoby | T-29 | szt. 3
niepetnosprawnej o obnizonej
sprawnosci ruchowej

tabliczka wskazujgca postdj catego T-6a szt. 1
pojazdu na chodniku skosnie do
kraweznika

tabliczka wskazujgca postdj catego T-30b | szt. 1
pojazdu na chodniku prostopadle do
kraweznika

2. Inne Stupki do znakdéw drogowych szt. | 5
ocynkowane fi 60mm

5. Uwagi koncowe

Na terenie objetym robotami nie przebiega trasa komunikacji miejskiej, co nie koliduje z
przejazdem autobusow miejskich.

W zwigzku z tym, iz roboty bedq miaty charakter wykopow. W razie potrzeby, dla
zachowania bezpieczenstwa pieszych, nalezy uzy¢ ktadek dla pieszych U-28.

Podczas wykonywania prac bitumicznych nalezy wyznaczy¢ osoby do recznego kierowania
ruchem. Wykonawca powinien wskazac uprawnione osoby i odpowiednio oznaczy¢.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 1.09. - 31.12.2018 r.

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu: do 31.12.2018r.



